OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania sg prace zwigzane z modernizacjg boiska Orlik w Rychlikach.

Zakres roboét:

- demontaz istniejgcej siatki stalowej ogrodzenia;

- konserwacja i malowanie istniejgcych stupkéw ogrodzeniowych oraz bramy z furtka;

- montaz poprzeczek usztyniajgcych w gornej czesci stupkow z rury stalowej $r. 40 mm, odstep miedzy stupkami 2,5 m;

- montaz siatki ogrodzeniowej o oczkach 40x40 mm z drutu gr. min 2,6 mm, powlekanej PCV, dlugos¢ ogrodzenia 252,8 mb, wysokos$¢é
4,0 m;

- wykonanie wokot boiska opaski z ptytek betonowych 50x50 cm, wraz z utozeniem obrzezy 30x8 cm;

- montaz dodatkowej furtki w czesci pétnocnej boiska, furtka z panela przettaczaengo o wym. 2,0x1,0 m.

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 34285



Rychliki Orlik ogrodzenie 2024

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | llosé/Licz- Razem
ba
1 Remont ogrodzenia
1|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 20 cm m2
d.1/0102-05 gtebokosci koryta - wykonanie opaski po zewnetrznej stronie ogrodzenia celem
0102-06 zabezpieczenia przed podkopywaniem przez zwierzyne i poprawieniem odpro-
wadzania wody z plyty boiska
94*0,5*2+32,4*0,5*2-6,00,5 m2 123,400
RAZEM 123,400
2|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V - wyprofilowanie spadku
94*0,5*2+32,4*0,5*2-6,00,5 m2 123,400
RAZEM 123,400
3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1/0401-02 kat.IlI-IV
94*2+32,4*2-6,0 m 246,800
RAZEM 246,800
4/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m2
d.1/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
94*0,5*2+32,4*0,5*2-6,00,5 m2 123,400
RAZEM 123,400
5|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1]/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
94*2+32,4*2-6,0 m 246,800
RAZEM 246,800
6|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1/0502-04 wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
94*0,5*2+32,4*0,5*2-6,00,5 m2 123,400
RAZEM 123,400
7|KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 m i wysokosci |m
d.1/0401-01 4 m - wymiana siatki na istniejgcych stupkach, zamontowanie poprzeczki
0401-02 usztywniajgcej pomiedzy stupkami, malowanie ogrodzenia (R=0,8, M=siatka z
analogia akcesoriami, poprzeczka, farba)
94*2+32,4*2 m 252,800
RAZEM 252,800
8/KNR 2-23 Furtka o wym. 100x200 cm z boku przesta ogrodzenia kortéw tenisowych - szt.
d.1]/0402-04 montaz dodatkowej furtki w ogrodzeniu boiska Orlik od strony pétnocnej (R=
analogia 2,0, M - dodatkowy stupek do furtki)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1/0109-07 kat. IV)
123,4*0,2 m3 24,680
RAZEM 24,680
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