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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIE SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce realizacji robot
elektrycznych z zakresu wymiany projektoréw oswietleniowych na stupach boiska do gry w
pitke nozng i boiska do gry w koszykéwke. Wymiane opraw nalezy wykonac zgodnie z
niniejszym opisem oraz w oparciu o aktualne przepisy, zwtaszcza w oparciu o norme
oswietleniowg PN-EN 12193.

Wykonawca powinien wymienié istniejgce oprawy w oparciu o norme o$wietleniowg PN-EN
12193 przyjmujac 3 klase oswietlenia dla boisk sportowych. Przed przystgpieniem do
wymiany opraw, Wykonawca powinien wykona¢ odpowiednie obliczenia natezenia
oswietlenia zaproponowanych opraw zgodnie z polskg norma, tak aby zastosowane oprawy
spetniaty minimalne wymagane natezenia oswietlenia oraz spetnity wymagany stosunek
mocy do strumienia swietlnego. Obliczenia te wraz z wnioskiem materiatowym wymagaja
akceptacji Inwestora.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg, STWIORE i poleceniami Inwestora.

Przekazanie terenu budowy - zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji i STWIORE.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego obiektu.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
STWIORE i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ wykonania robdt, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wymiane oswietlenia boisk nalezy zrealizowa¢ w oparciu o projektory oswietleniowe
energooszczedne w technologii LED o nastepujgcych cechach:

Napiecie znamionowe (V): 230;

Czestotliwos$é znamionowa (Hz): 50;

Minimalny stosunek strumienia do mocy (Im/W): 120;
Znamionowy stosunek strumienia do mocy (Im/W): 140;
Minimalna odpornos$é na warunki atmosferyczne, szczelnos¢ oprawy : IP66;
Minimalna odporno$é na uderzenia: IK0S8;

Minimalna ochrona przeciwprzepieciowa: 6kV/8kV
Tolerancja znamionowego wskaznika oddawania barw: +/-2
Znak CE: Tak;

Okres gwarancji: 5 lat;

Zgodnos$¢ z normg UE RoHS;

Certyfikat ENEC;

Zakres temperatur otoczenia: Od —40°C do +45°C;
Minimalny wspdfczynnik mocy: 0.99

asymetrycznosc oprawy;



barwa zrédta swiatta: 740
temperatura barwowa: 4000

2. WYMIANA OSWIETLENIA

Wymiana oswietlenia obejmuje demontaz, wywdz i utylizacje istniejgcych opraw; dostawe
nowych opraw oswietleniowych wraz z wszystkimi niezbednymi elementami mocujacymi i
wsporczymi, przygotowanie podfoza do zamontowania oprawy. Rozpakowanie

i oczyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie koncow przewodow, sprawdzenie oprawy przed
zamontowaniem, zamontowanie oprawy. Montaz automatu do zdalnego zatgczania i
wylfgczania oswietlenia.

3. OPRAWY OSWIETLENIA NALEZY NAKIEROWAC W TAKI SPOSOB, ABY
POZIOM NATEZENIA OSWIETLENIA SPEENIAL WYMAGANIA POLSKIE) NORMY.

4. OPRAWY INSTALOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTA.

5. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT INSTALACJI WYKONAWCA POWINIEN WYKAZAC SIE
MOZLIWOSCIA KORZYSTANIA CO NAJMNIEJ Z PONIZSZEGO SPRZETU:

a) do robdét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi

z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

b) do prac na wysokosci odpowiednim sprzetem zmechanizowanym lub rusztowaniem, z
aktualnymi badaniami technicznymi i przeszkolonym personelem

6. TRANSPORT - Wykonawca jest odpowiedzialny za dojazd sprzetu zmechanizowanego na
miejsce montazu opraw oraz jest odpowiedzialny za teren i ewentualne szkody wynikte z
przejazdu tego sprzetu, zwtaszcza po terenie zielonym. Uszkodzone nawierzchnie nalezy
doprowadzié po pracach do stanu pierwotnego.

7. WYKONANIE ROBOT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

a) wykonywanie robot w synchronizacji z uzytkownikiem budynku z uwzglednieniem
wytycznych Inwestora,

b) przed oddaniem opraw do eksploatacji nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary
elektryczne:

- natezenia oswietlenia obu boisk;

- skutecznosci ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym;

- rezystancji izolacji obwoddw wymienianych opraw;

c) protokoty z pomiardw nalezy przekazaé Inwestorowi,

d) zmiany wprowadzone do rozwigzan sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych i energooszczednych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja np.:
obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia — niezbedna

do oceny przez Inwestora.

e) przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzgdzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzgdzen co do zgodnosci z dokumentacja,

f) przed oddaniem do eksploatacji instalacji nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie préby
dziatania, przeszkoli¢ odpowiedni personel raz opracowac instrukcje obstugi

i postepowania na wypadek zaistnienia jakiegos$ zdarzenia, ktdrg to nalezy przekazac
Zamawiajgcemu.



g) przed oddaniem instalacji do eksploatacji , nalezy uzupetnic istniejgcg dokumentacje
powykonawczg obiektu o zastosowane w trakcie realizacji rozwigzania (typ opraw, nr seryjny
itp.)

h) Dobdr zdalnego systemu zatgczania i wytgczania oswietlenia nalezy uzgodnic z
Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT.

a) przy odbiorze koricowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy przedtozy¢
protokoty, a takze sprawdzié¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng
(powykonawczg) po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,

b) w szczegdlnosci nalezy skontrolowad

- uzycie wtasciwych materiatéow i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen

- jakosc¢ zastosowania materiatow

- prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen

- stan izolacji przewodow

- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

- natezenia o$wietlenia

- prawidtowosci dziatania urzadzen elektrycznych (opraw)

9. PODSTAWA PRAWNA
1. PN-EN 12193 "Swiatto i o$wietlenie - o$wietlenie w sporcie

2. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - z pézn.zm.

3. Rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy —

z péin.zm.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

6. Rozporzadzenia MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej - z pdzn.zm.

7. Rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegotowych zasad
stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci - z pézn.zm.

8. Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrzagdéw pomiarowych
podlegajgcych prawnej kontroli metrologicznej oraz przyrzgddéw pomiarowych, ktére
sg legalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz. 351 (z pozn.zm.).

9. Rozporzadzenia Ml z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie- Dz.U.2010 nr 239 poz. 1597.

10. PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6. Sprawdzenie.

11. PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma
wieloarkuszowa).
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PN-IEC 60050-95:2001 - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60050-826:2007P - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 61140:2005 (U) - Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym -Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen.

PN-IEC 60038:1999 - Napiecia znormalizowane IEC.

PN-EN 60445:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu

cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw
urzadzen i zakoniczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow elektrycznych barwami i cyframi.

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Czesc¢ 2:
Symbole elementdéw, symbole rozrdzniajace i inne symbole ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 60073:2003 (U) - Zasady i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikéw i elementéw
manipulacyjnych.

PN-EN 60417-1:2002 (U) - Symbole graficzne stosowane w urzadzeniach. Czes¢ 1:
Przeglad i zastosowanie.

PN-IEC 755+A1+A2:1996 - Wymagania ogdlne dotyczace urzgdzen ochronnych
réznicowopradowych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-88/E-08400-10 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczeristwo
uzytkowania. Badania kontrolne w czasie eksploatacji.

PN-EN 62305-1:2011, Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych
i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.).

PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja angielska.

. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane —z pdézn.zm.



