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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy drogi gminnej w m. Brzezie
gmina Babiak nr G492551P

1. Podstawa opracowania

-zlecenie Urzedu Gminy Babiak

-aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500

-rozpoznanie terenowe i uzgodnienia z zainteresowanymi rolnikamij i soltysem wsi
Brzezie

-Obwieszczenie M. Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015

w sprawie jednolitego tekstu Rozp. M.T.I G.M w sprawie warunk6éw technicznych
Jjakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (D.U.z 2019
,p0z.1643)

-Obwieszczenie Marszatka Sejmu R.P.z dnia 2 grudnia 2021 w spr.ogloszenia
Jjednolitego tekstu ustawy -Prawo Budowlane (Dz.U.2021 poz.2351)
-Rozp.Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego... (Dz.U.z 29 grudnia
2021r.poz2454)

2.Przeznaczeniem projektowanej drogi bedzie poprawa dojazdu do zabudowan i
uzytkéw rolnych wsi Brzezie gmina Babiak.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi gminne;
klasy D (dojazdowej do pdl i zabudowan rolniczych) o przekroju drogowym
polegajgcej na wykonaniu nawierzchni mineralno-asfaltowej na istniejgcej
nawierzchnii ttuczniowej trwale zwigzanej z podtozem.

Dtugosé projektowanej drogi wyniesie 0,640 km , a szer. nawierzchni
mineralno-asfaltowej 3,50 m-.

3.Stan istniejgcy

Droga ta znajduje si¢ w miejscowo$ci Brzezie gmina Babiak na terenie rolniczym
0 znacznej ilo$ci sadéw oraz upraw porzeczek.

Rozpoczyna sig na koncu istniejgcej nawierzchni mineralno-asfaltowej tej samej
grogi gminnej a konczy w km 0+640.

Droga przebiega przez tereny o luznej zabudowie.

Ma nawierzchnie thuczniowa grub. 5-15 cm,szer.4,0-4.5 m zaklinowang spoiwem
hydraulicznym trwale zwigzang z podtozem.

Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 6.0 -7.0 m

co wystarcza na wykonanie projektowanej drogi w granicach istniejgcego pasa
drogowego.

W podtozu wystepuja grunty przepuszczalne i watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci.

Panuje tu ruch lekki gtéwnie pojazdéw rolniczych i osobowych.

Wodociag gminny oraz kablowa linia telefoniczna znajduja sie poza pasem
drogowym. .

4.Rozwigzania projektowe:
4.1 Parametry drogi:




- droga klasy D (dojazdowa do pol i zabudowan rolniczych)

- przekréj drogowy

- predkosé projektowa 30 km/h

- Szer. nawierzchni 3,50 m

- szer. poboczy 0,50 do 1.00 w zaleznosci od szerokosci pasa drogowego
(wg. przekroju normalnego)

- szer. korony drogi odpowiednio od 4,50 do 5,50 m

- dlugosé 0,640 km ;

4.2 Podbudowa

- istniejgca nawierzchnia z thicznia kamiennego zaklinowana spoiwem
hydraulicznym, na trwale zwigzana z podlozem wyréwnana i wzmocniona
warstwg thuczniowg ze skat magmowych Sredniej grub.12:15 cm »szeroko$ci 4,00
m

4.3 Nawierzchnia

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2 grub.4 cm,
szer.3,50 m

4.4 Lokalizacja projektowanej drogi zostata dostosowana do istniejace;j
nawierzchni, istniejacego pasa drogowego i przeszkod terenowych oraz
uzgodniona z zainteresowanymi rolnikami.

Punkty gléwne osi projektowanej drogi zostaly opalikowane i domierzone do
istniejacych szczegotoéw terenowych i pokazane w projekcie zagospodarowania
terenu.

Projektowana droga miesci sie catkowicie w istniejagcym pasie drogowym.

Z jej lokalizacjg zgadzajg si¢ zainteresowani rolnicy oraz Urzad Gminy Babiak.

4.5 Odwodnienie drogi zapewnig:

- Wyniesienie korpusu drogi ponad teren
- Przepuszczalne podloze gruntowe

- spadek poprzeczny i podtuzny

5.Dane techniczne:
Przebudowana droga nie bedzie mie¢ niekorzystnego wplywu na drzewostan
-powierzchnie ziemi ;wody ,$rodowisko i higieng mieszkancow.

Po wykonaniu droga ta ulatwi dojazd do zabudowari rolniczych i pél oraz
usprawni dowéz dzieci do szkoly transportem gminnym, A
Zmniejszy halas, zapylenie, ilos¢ spalin, niezadowolenie mieszkafic6w z powodu
obecnego stanu .

Umozliwi dojazd stuzb ratunkowych i komunalnych.

Zostanie wykonana na wniosek mieszkancow wsi Brzezie,

Inwestorem bedzie Gmina Babiak.
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P |Wyszczegblnienie

: Warstwa Scieralna z befonu asfaltowego dla ruchu
* KR1-2 grub.4cm szerokosci 350 m :

Wyréwnanie istn.nawierzchni warstwa tTucznia kamien-—
% @ P L «
nego !skaTy magmowe) Sredn.gri2 cm,h szerokosci 400m

Istniejgca nawierzchnio tTuczniowa grub. 5+5cm, sz. 5,00m
zoklinowana spoiwem hydrqulicznym trwale zw zpodlozem
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- Uzupeinienie istniejgcej nawierzchnil warstwa +4co~3p .
kam:g7.12cm do szerokofci £00m
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