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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
INSTALACJI SANITARNYCH

INFORMACJE OGOLNE
Wyposazenie budynku w instalacje:

- instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej;
- instalacje kanalizacji sanitarnej;

- instalacja grzewcza;

- instalacja wentylacji mechanicznej

1. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej.

1.1. Obliczenie zapotrzebowania na wode.

Obliczenie zapotrzebowania wody przeprowadzono w oparciu 0 norme PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”

Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowych wynosi¢ bedzie:

Qqer = 1,28 m3/dobe
Qdmax = 1,80 m3/dObQ

Jako$¢ wody powinna odpowiada¢ wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi w rozumieniu Ustawy z dnia
07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Tekst jednolity
Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z p6z. zm.)

Woda doprowadzona bedzie do projektowanej instalacji wewnetrznej w budynku z istniejgcego przytacza
wodociggowego.

1.2. Opis instalacji wodociagowej.
Opomiarowanie budynku poprzez zestaw wodomierzowy wchodzacy w sktad przytacza wodociggowego.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur polietylenowych PE-Xc o potgczeniach
zaprasowywanych pierécieniem nasuwanym Push, prowadzenie przewoddw w uktadzie petli poziomej w
warstwach posadzkowych z podejsciami do odbiornikow pod tynkiem w izolacji termicznej.

Rurociagi wody cieptej i cyrkulacji utozone w posadzkach zaizolowaé termicznie otulinami z pianki
polietylenowej laminowanej na zewnatrz folig polietylenowa, gr. 13mm, za$ rurociggi wody zimnej gr.6mm.

1.3. Przygotowanie cieptej wody i opomiarowanie.

Ciepta woda w budynku przygotowywana bedzie w pojemno$ciowym ogrzewaczu cwu o poj. 300dm3
z wezownicg, spiralng o mocy 3,6kW zasilana z pomp ciepta powietrze-woda. W ogrzewaczu cwu nalezy
zamontowac grzatke elektryczng o mocy 2,0kW. Przed ogrzewaczem cwu zamontowac:

- zawor bezpieczenstwa do cwu typ SYR2115 %" 6bar;

- naczynie wzbiorcze przeponowe 25 | z przytaczem flowjet 3/4”.

1.4. Armatura i materiaty.

Zawory wody zimnej zaprojektowano kulowe wytrzymate na ci$nienie 10 bar i temperature 60°C. Zawory wody
cieptej i cyrkulacji kulowe oraz zawory zwrotne zaprojektowano wytrzymate na ciSnienie 10 bar i temperature
80°C.

Podejécia do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych jednouchwytowych stojacych zakonczone beda
kurkami kulowymi katowymi. Baterie te podigczone bedg za pomocy elastycznych wezykéw w oplocie
metalowym.



1.5. Wytyczne instalacyjne.

Woda zimnai cwu

o przewody wody zimnej, cwu przewidziano z rur PE-Xc ;

o  przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 3%o w kierunku wlotu wody do budynku;

o  zawory odcinajgce kulowe;

o  préba szczelnoSci instalacji przed zaizolowaniem rur. (ci$nienie prébne — 1,5 raza wigksze niz
ciSnienie robocze w instalacji zgodnie z ,Warunkami technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”.

Rurociggi stalowe prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowaé termicznie otulinami z pianki poliuretanowej
Grubosci izolacji wg tabeli:

Lp. 'Rodzaj przewodu Min. Grubo$¢ izolacii cieplnej (materiat
0,035W/(m*K)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm réwna Srednicy wewnatrz. rury

Préby dla rurociggow z PE-Xc wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”. Prébe ,na goraco” przewodéw PE-Xc cieptej wody uzytkowej przeprowadzi¢ po okresie
wigzania betonu (21-28 dni). Poczatkowa temperatura wody powinna wynosi¢ 20°C i kazdego dnia nalezy jg
zwigksza¢ o 5°C, az do osiagniecia temperatury obliczeniowej. Po pozytywnej prdbie szczelnosci nalezy
wykonac¢ ptukanie i w razie potrzeby dezynfekcje instalacji. Rurociag nalezy dokfadnie przeptukaé czystg woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczehn mechanicznych (nie mniej niz
1,0 m/s). Woda musi pod wzgledem wiasno$ci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych odpowiadaé
warunkom podanym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19.03.2007, Dz.U. nr 61, poz. 417.

Jezeli wlasno$ci wody nie spetniajg warunkéw okre$lonych w w/w rozporzadzeniu przewody wodociggowe
nalezy podda¢ dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego, a nastepnie ponownie przeptukac.

2. Wewnetrzna i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC/PP HT tgczonymi przy pomocy
uszczelek gumowych lub réwnowaznych.
Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykonac z rur PVC-U dn 160, 110 SN2.
Scieki bytowe odprowadzane beda poprzez projektowana instalacje kanalizacji sanitarnej nastepnie poprzez
istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitame;.
Wiaczenie do istniejacej sieci wykonac poprzez szczelne przejscie przeznaczone do studni betonowych.
Przejscie rurg kanalizacji sanitarnej pod tawa betonowg wykonaé w rurze ostonowe;.
Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu piaskowym grubosci 10cm.
Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggdéw oraz roboty budowlane winny odbywac sie w wykopie suchym i
zabezpieczonym zgodnie z normg PN-84/B-10735
Zakres zastosowanych $rednic: 50-160mm.
Piony kanalizacyjne (zgodnie z czescig graficzng opracowania) nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakorfczy¢
wywiewkami dn110/160.
Niemozliwe do ukrycia w bruzdach podej$cia nalezy zabudowac¢ ptyta GK.

llos¢ Sciekow sanitarnych (przyjeto 90% z zapotrzebowania na wode do celéw sanitarnych):
- Quér = 1,15 m3/dobe
- Qdmax = 1,62 m3/d0bQ

Jakos¢  Sciekow odpowiadaé bedzie Sciekom bytowym w rozumieniu Ustawy
z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z p6z. zm.)



Wykopy pod kanalizacje wewnatrz budynku wykonac¢ recznie na odktad. Szeroko$¢ wykopu powinna zapewnia¢
minimum 30 cm odstep pomiedzy Sciang wykopu, a zewnetrzng Sciang rury z kazdej strony. Zasypywanie
wykop6w recznie z jednoczesnym recznym zageszczaniem. Grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 1/3 Srednicy przewodu i nie powinna by¢ wigksza niz 15 cm. Materiatem uzytym do zasypywania
powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki drobno- lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni.

Rurociagi w wykopie nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Materiat uzyty do podsypki
powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
enie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
enie moze by¢ zmrozony,
enie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczag nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych odcinkéw rurociagu.
Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4 swego
obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zaggscic grunt.

Préby i odbiory instalacji wod-kan.

Instalacja nie powinna wykazywac przeciekdw na potaczeniach przewodow i armaturze. Wszystkie
przewody przed ich zakryciem nalezy podda¢ prébie cisnieniowej. Przed probg nalezy napemi¢ instalacje wodg
oraz doktadnie odpowietrzyé. Cisnienie probne musi byé- 1,5 raza wigksze niz ciSnienie robocze w instalacii.
Cisnienie te nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach
spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,6 bar. W czasie nastepnych 2 godzin spadek ci$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe. Prébe i odbiér instalacji wykonaé tak, aby woda uzywana do
préb i ptukania oraz napeiania instalacji spetniata wymogi normy PN - 93/C-04607, potwierdzone przez
Terenowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

Wytyczne wykonania kanalizacji

Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu piaskowym grubosci 10cm.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggdw oraz roboty budowlane winny odbywac sie w wykopie suchym i
zabezpieczonym zgodnie z normg PN-84/B-10735

3. Instalacja grzewcza

Zrodtem zasilania instalacji grzewczej sa projektowane dwie pompy ciepta powietrze — woda o mocy 6kW kazda
pracujgce w systemie kaskadowym. Jednostki wewnetrzne nalezy zlokalizowa¢ pom. technicznym w piwnicy.
Zaproponowano dwie pompy ciepta powietrze-woda typu SPLIT O MOCY 6kW lub inne o parametrach
technicznych poréwnywalnych do zaproponowanego modelu. Jednostki zewnetrzne nalezy zamontowaé na
konstrukcji wsporczej o wymiarach i odlegtosciach wskazanymi w instrukcji montazu producenta pomp ciepta.
Zaprojektowano instalacje ogrzewania ptaszczyznowego podtogowego o parametrach:

- instalacja grzewcza — ogrzewanie ptaszczyznowe podtogowe - 35/28 °C.

Zasilenie rozdzielaczy ogrzewania podtogowego na kazdej kondygnacji poprzez niezalezne obiegi pompowe z
pompami elektronicznymi.

Zasilenie rozdzielaczy ogrzewania podtogowego wykona¢ z rur ze stali weglowej (stalowy system instalacyjny
sktadajacy sie z precyzyjnych rur i ztaczek produkowanych z wysokiej jakosci stali weglowej -pokrytych na
zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku). Instalacje prowadzi¢ po wierzchu $cian iw szachcie instalacyjnym.
Zestawy pompowe zamontowane zostang na dwéch rozdzielaczach dn40, 1=0,8m zaizolowanych termicznie.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ minimalnej predkosci samo odpowietrzania petli grzewczych tj. 0,2 m/s.

Rury grzewcze montowane bedg na izolacyjnych plytach systemowych gr. 25mm wyposazonych w specjalna
folie rastrowg w warstwie podtogowej jastrychu — z przykryciem 45 mm nad rura.

Petle ogrzewania podtogowego wykona¢ z rur o $rednicy 16 x2,0 mm z tlenowo sieciowanego polietylenu ( PE-
Xa ) zgodnie z normg PN-EN ISO 15875 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii
wody zimnej i cieptej, usieciowany polietylen (PEX)", posiadajacych bariere tlenowa wykonang z EVOH zgodnie
z norma DIN 4726 zabezpieczong przed uszkodzeniami dodatkowg zewnetrzng powioka z PE. Ze wzgledu na
zywotno$¢ instalacji nie dopuszcza sie stosowania rur z tworzywa nie sieciowanego. Rura grzewcza 16 x 2,0 z
PE —Xa mocowana bedzie do podtoza przy pomocy spinek.

Rury nalezy montowa¢ z odpowiednig rozstawg zgodnie z cze$cig rysunkowa, — plyty systemowe posiadajq
nadrukowang siatke rastrowg z rozstawg 100 mm. Zabrania taczenia petli grzewczych w jastrychu

Obwody grzewcze bedg zasilane z rozdzielaczy ze stali nierdzewnej 1’. Rozdzielacze na belce zasilajacej
wyposazone sg W przeptywomierze natomiast na belce powrotnej gniazda do montazu sitownikow automatyki
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pokojowej. Rozdzielacze montowane bedg w podtynkowych szafkach rozdzielaczowych, nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ wgladu do nich podczas eksploatacii.

System ogrzewania podiogowego sterowany przez uktad automatyki pokojowej sktadajacy sie z elementéw
sterownik gtéwny, termostaty pokojowe, sitowniki elektryczne na rozdzielaczu.

Uwaga :

W przypadku przej$¢ rur grzewczych przez dylatacje posadzki nalezy prowadzi¢ je w rurach ostonowych. Montaz
instalacji powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych wykonawcédw i pod nadzorem dostawcy systemu.
Po wykonaniu instalacji przed zalaniem nalezy wykonac prébe ci$nienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz potwierdzi¢ na to stosownym protokotem.

Jako armature odcinajgcq stosowa¢ zawory kulowe z przytaczami gwintowanymi, Tmax=100°C, PN=0,6 MPa,
montaz wg czesci graficzne;.

Odpowietrzenie poprzez zawory odpowietrzajace z zamontowane na korcéwkach pionéw, rozdzielaczach w
szafkach instalacyjnych.

W tazienkach projektuje sie grzejniki tazienkowe z grzatkami elektrycznymi.

Rurociagi prowadzone po stropem nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki poliuretanowe zaleznym od
$rednicy i grubosci izolacji. Grubosci izolacji wg tabeli:

Lp. 'Rodzaj przewodu Min. Grubo$¢ izolacii cieplnej (materiat
0,035W/(m*K)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm réwna Srednicy wewnatrz. rury

Przewody prowadzone w bruzdach i podtodze nalezy zaizolowa¢ termicznie piankg polietylenowa w ptaszczu
ochronnym gr 13mm.

Przewidziano wyposazenie instalacji w termometry i manometry z kurkami odcinajacymi do obserwacii
parametrow pracy. Do stabilizacji ci$nienia instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem ci$nienia
zaprojektowano dwa naczynia wzbiorcze przeponowe typ N50 ze ztagczem SU3/4” .

W instalacji grzewczej nalezy zastosowa¢ zawory odcinajace kulowe oraz zawory zwrotne. Spadki przewodow
0,3 % od odpowietrznikow.

Po wykonaniu prob cisnieniowych i zakonczeniu prac malarskich instalacje rurowe nalezy zaizolowac cieplnie.
Po doktadnym ptukaniu instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci pod cisnieniem 0,6 MPa.

Uwaga: w czasie proby przeponowe naczynia wzbiorcze musza by¢ odtaczone.

Wszystkie prace nalezy wykonaC przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw z zakresu bezpieczeristwa
i higieny pracy

4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Projektowane ilosci powietrza na potrzeby wentylacji bytowej obliczono w zalezno$ci od funkcji pomieszczenia,
na podstawie zapotrzebowania powietrza Swiezego przypadajacego na osobe, na podstawie krotnosci wymian
powietrza kierujac sie przy tym obowigzujacymi wytycznymi projektowania instalacji wentylacji.

4.1 Opis przyjetych rozwiazan projektowych.
Uktad N1W1

W budynku zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta na
wymienniku przeciwpradowym i podgrzewem powietrza nawiewanego na nagrzewnicy elektrycznej bedacej na
wyposazeniu projektowanego rekuperatora oraz elektryczng nagrzewnica wtérng o mocy 2,0kW zamontowana
na kanale nawiewnym.

Projektuje sie uktad wentylacyjny z kompaktowym rekuperatorem wentylacyjnym:

- uktad N1W1 (N=480m3/h, W=480m3/h, 320Pa) — centrala wentylacyjna z nagrzewnica elektryczng o mocy
2,0kW.

Urzadzenie wyposazone zostanie w nastepujace sekcje:

Czes¢ nawiewna

- filtr wstepny powietrza,



- wymiennik przeciwpradowy,

- zespot wentylatorowy.

- nagrzewnica elektryczna,

Cze$¢ wywiewna

- filtr powietrza,

- wymiennik przeciwpradowy,

- zespot wentylatorowy.

Centrala wentylacyjna z wbudowang fabrycznie automatyka, dostarczana z fabrycznym, przewodowym panelem
zdalnego sterowania. Panel sterowania zamontowa¢ we wskazanym przez inwestora miejscu.

Powietrze wyciggane z pomieszczen budynku, po przejéciu przez uktad odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej
usuwane bedzie poza budynek poprzez wyrzutnie Scienng. Doprowadzenie powietrza Swiezego projektuje sie
systemem kanatéw wentylacyjnych projektowana czerpnig scienna.

Jako elementy nawiewne i wywiewne instalacji projektuje sie kratki nawiewne i wywiewne oraz typowe zawory
wentylacyjne wywiewne i nawiewne z ramkg montazowa zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

Kratki wentylacyjne montowaC na kanale z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym za pomocq
nakfadki siodtowej prostokatnej. Zastosowane elementy nawiewne i wywiewne umozliwiajg regulacje strumienia
powietrza wentylacyjnego. Elementy nawiewne i wywiewne nalezy montowac na kanatach wentylacyjnych wg
czesci rysunkowej projektu.

Regulacie uktadu wentylacyjnego projektuje sie za pomocg przepustnic regulacyjnych na kanatach
wentylacyjnych, zmiang potozenia talerzyka projektowanych zaworow oraz poprzez zmiany predko$ci obrotowej
projektowanych wentylatorow.

WENTYLACJA POMIESZCZEN W PIWNICY

Nawiew powietrza Swiezego do pomieszczen technicznych w piwnicy poprzez nawiewniki okienne. Wywiew
powietrza poprzez wentylator kanatowy W1 (110m3/h, 110Pa) bez uktadu odzysku ciepta usuwane bedzie poza
budynek poprzez pionowg wyrzutnig dachowa.

Jako elementy wywiewne instalacji projektuje sie typowe zawory wentylacyjne wywiewne i nawiewne z ramkg
montazowg zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Zastosowane elementy wywiewne umozliwiajg regulacje
strumienia powietrza wentylacyjnego. Elementy wywiewne nalezy montowa¢ na kanatach wentylacyjnych wg
czesci rysunkowej projektu.  Regulacje uktadu wentylacyjnego projektuje sie za pomocg przepustnic
regulacyjnych na kanatach wentylacyjnych, zmiang potozenia talerzyka projektowanych zawordw oraz poprzez
zmiany predkosci obrotowej projektowanego wentylatora.

W celu zapewnienia odpowiedniego przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami, nalezy przewidzie¢
montaz kratek kontaktowych w drzwiach pomieszczen, w ktorych zastosowana zostata jedynie instalacja
wyciggowa. Kratki o przekroju minimum 220 cm2

Klatka schodowa bedzie wentylowana poprzez wywietrzak dachowy Dn160 z podstawg do dachéw skosnych.

IZOLACJA KANAL OW WENTYLACYJNYCH

Kanaty wewnatrz budynku na strychu nalezy zaizolowa¢ termicznie matami ze skalnej wetny mineralnej grubo$ci
min. 50mm. Kanaty wewnatrz budynku oprocz strychu nalezy zaizolowa¢ termicznie matami ze skalnej wetny
mineralnej grubo$ci min. 30mm.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne instalacji z odzyskiem ciepta prowadzone wewnatrz budynku:

- na strychu - nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubo$ci 50mm.

- piony - nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 30mm

Kanaly i ksztattki wentylacyjne instalacji wywiewnej, bez odzysku ciepta prowadzone wewnafrz budynku
zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubo$ci 50mm na odcinku okoto 1m ponizej
wyrzutni dachowe;.

Przewody i uzbrojenie

Projektuje sie wykonanie przewodow i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym
w normatywnej klasie szczelnosci B badanych zgodnie z normami PN-EN 1507:2007 i PN-EN 12237:2005.
Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1505:2001 oraz kotowym
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1506:2007. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy stalowej
powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434:1999.




Potaczenie przewoddw i ksztattek z lekkich profili blaszanych, skrecanych w narozach $rubami i doszczelniane
klamrami. Uszczelnienie doktadne np. samoprzylepne uszczelki wargowe lub inne - wentylacyjne, zapewniajace
absolutng szczelno$¢ kanatdw i ztacz.

Przy przejSciach przez Sciany i stropy kanaty obtozy¢ podktadkami amortyzujacymi z wetny mineralnej lub innym
materiatem o podobnych wtasciwosciach na grubos¢ Sciany lub stropu.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odlegtoéci umozZliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. Materiat podpér i zawieszen powinien charakteryzowaé sie odpowiednig
odpornoscig na korozje w miejscu zamontowania. Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno
przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z cigzarow: przewodow, przepustnic, elementow sktadowych podpor
lub podwieszen.

Czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw oraz urzadzen i elementdw instalacji wentylacyjnej
zapewnione bedzie przez demontaz elementdéw sktadowych instalacji. Po wykonaniu ukfadu wentylacyjnego,
nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ jego szczelnos¢ a protokdt przekazac uzytkownikowi.

5. Materialy i urzadzenia.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w instalacjach powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w przypadku ich braku powinny odpowiadaé warunkom technicznym
producentéw lub innym umownym warunkom. Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty lub $wiadectwa i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane
przez upowaznione do tego jednostki normalizacyjne i certyfikacyjne. Zaproponowane w projekcie materiaty i
urzadzenia nalezy traktowac jako przyktadowe. Ewentualne inne stosowane rozwigzania, urzadzenia, elementy
instalacji i materiaty powinny posiada¢ co najmniej rownowazne i nie gorsze, parametry techniczne jak
urzadzenia w projekcie. Wykonanie i montaz instalacji powinny by¢ realizowane zgodnie z projektem, w oparciu
o aktualne normy i przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i p-poz.) oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt”. Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi ich producentdéw (DTR, instrukcje montazowe,
itp.). Urzadzenia nalezy zaméwi¢ z kompletng automatykg i z petnym (kompletnym) wyposazeniem, w stanie
umozliwiajacym ich prawidtowg eksploatacje, po podiaczeniu mediow. Parametry do zamdwienia urzadzen
nalezy uzgodni¢ z producentem urzadzen. Przy zamawianiu urzadzen z kompletng automatykg nalezy
przekaza¢ dostawcy automatyki wszystkie informacje niezbedne do jej kompletacji oraz uzgodni¢ szczegdtowy
wykaz elementdw i sposob (wytyczne) montazu. Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je
wyregulowa¢ w celu uzyskania projektowanych parametréw pracy.
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kanat wentylacyjny nawiewny - spiro

centrala rekuperacyjna nawiewno-wywiewna
Z wymiennikiem przeciwpradowym
N=480m3/h, W=480m3/h. 320Pa
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