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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych przy realizacji zadania ,, Budowa sieci wodociqgowej w miejscowosciach Krucz i
Kruteczek”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot ziemnych dla realizacji
zakresu okreslonego w dalszych specyfikacjach technicznych.

Ilo$¢ robot do wykonania zostaly okreslone szacunkowo w zataczonych przedmiarach robot.

1.3.1. Sie¢ i przylacza wodociagowe.

- wykopy reczne o $ciankach pionowych, na odktad
a/h<3,0m
- wykopy reczne o $ciankach pionowych z odwozem na odleglos¢ 1 km
a/h<3,0m
- wykopy mechaniczne z odwozem na odlegto$¢ 1 km
- przywoz ziemi do zasypki wykopow z odlegtosci 1 km
- zasypka rgczna wykopow z zageszczeniem
a/h<3,0m
- zasypka mechaniczna wykopow z zaggszczeniem
- pelne umocnienie §cian wykopu z rozbiorka
a/h<3,0m
- odwodnienie drenazem pionowym przy zastosowaniu zestawu iglofiltrow pompowaniem probnym
i eksploatacyjnym (lub innym skutecznym i bezpiecznym sposobem w technologii wykonawcy
robot)
- odwodnienie drenazem poziomym z pompowaniem probnym i eksploatacyjnym (lub innym
skutecznym i bezpiecznym sposobem w technologii wykonawcy robdt)

- badanie stopnia zaggszczenia gruntu.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Gigbokos¢ wykopu — odlegltos¢ migdzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12.

1.4.4. Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej nadajaca si¢ do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST.00.00. — ,,Wymagania ogolne”, punkt 1.6.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Umowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST. 00.00. —
»Wymagania ogdlne”, punkt 5.

2. MATERIALY.

2.1. Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypoéw i zasypania wykopow oraz
nadmiar gruntdow musza by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy.

2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci i przylaczy powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem wlasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

2.3. Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ piasek drobno lub $rednio
ziarnisty, bez grud i kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych wg PN-86/B-02480.

3. SPRZET.

Roboty ziemne, zwiazane z wykonaniem wykopow, prowadzone beda rgcznie 1 przy uzyciu
nastgpujacego sprz¢tu mechanicznego:

3.1. Zestawy do odwadniania wykopow.

3.2. Koparki i spycharki gasienicowe i kotowe.

3.3. Samochody samowyladowcze.

3.4. Szalunki systemowe do wykopow.

3.5. Zaggszczarki.

3.6. Walec drogowy.

3.7. Pita spalinowa do drewna.

3.8. Wiertnica do przewiertow horyzontalnych sterowanych

3.9. Urzadzenie do przeciskow lub przewiertow w rurze ochronnej
3.10. Kafar do zabijania §cianek szczelnych
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4, TRANSPORT.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do gabarytow obcigzen na oS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obciazaja Wykonawcg.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne warunki wykonania robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystapienia na trasie wykopéw matej architektury (ptaty, ogrodzenia) nalezy je
zdemontowac, a po wykonaniu robdt odtworzy¢.

W przypadku wystapienia na trasie wykopow przewodow uzbrojenia podziemnego, nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia uszkodzenia przez podwieszenie do utozonych w poprzek wykopu
krawedziakow drewnianych.

Ogdlne warunki wykonania rob6t ziemnych podano w ST.00.00. — ,,Wymagania og6élne”, punkt 5.
Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych dla robot ziemnych podano w ST.01.10.

5.2. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunt z wykopow czg$ciowo przeznaczony moze by¢ do zasypywania wykopow. W przypadku
wystapienia gruntdw nieprzydatnych postepowaé zgodnie z punktem 2.1. ST.03.10. — Roboty
ziemne.

W przypadku wystapienia humusu na trasie sieci i przytaczy, humus nalezy usuna¢ przy pomocy
spycharko — tadowarki lub recznie. Zebrany material przeznaczony do ponownego wbudowania
nalezy pryzmowac w poblizu miejsca wbudowania, nadmiar wywies¢ na sktadowisko.

5.3. Wykopy.
5.3.1. Wymagania odno$nie doktadnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzgdnych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wigksze
niz 1 cm.

Szeroko$¢ i gleboko$¢é wykopoéw pod poszczegdlne elementy sieci i przytaczy wodociagowych nie
powinna rozni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz 5 cm. Spadek dna rowdw przewodowych
powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnos$cia 0,05 %.

5.3.2. Wykonanie wykopow.

Wykopy wykonywa¢ jako szalowane.

W miejscach, gdzie wystgpuja trudne warunki wodno-gruntowe nalezy wykonywac roboty ziemne
przy uzyciu $cianek szczelnych przy rownoczesnym odpompowaniu wody gruntowej. Dno wykopu
powinno by¢ réwne, przy czym dno wykopu wykonanego rgcznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach
nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 2 — 3 cm, za§ w gruntach
nawodnionych o 20 cm.
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Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala si¢ na poziomie 20 cm wyzszym od
projektowanego. Niewybrana warstwg gruntu usuna¢ rg¢eznie. Z dna wykopu nalezy usunaé
kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnac, a nastgpnie przystapi¢ do wykonania podtoza. W trakcie
wykonywania wykopoéw nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podtoza dna
wykopu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jest wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanej Wykonawcy dokumentacji
projektowej.

Odstonigte w wykopie istniejace rurociagi i kable nalezy zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do
prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ ktadki
pomostowe dla pieszych.

W gruntach spoistych, bez silnego naplywu wody gruntowej oraz z dala od budynkow i czynnych
drog, mozna wykonywaé wykopy ze skarpami, bez zadnego umocnienia. We wszystkich innych
przypadkach, wykopy nalezy wykonywac o $Sciankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za
pomoca obudowy metalowej lub drewniane;.

5.4. Zasypanie wykopow.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zaggszczanego gruntu. Pod rurociagi i
studnie wykona¢ podtoze piaskowe grubosci 10 cm oraz obsypke grubosci 30 cm ponad wierzch
rury (nie dotyczy przewodow przystosowanych do montazu bez podsypki i obsypki).

Szczegodlnie starannie nalezy zagesci¢ wokol rury i na wysokosci 30 cm ponad rurg. Warstwa
przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zaggszczana za
pomoca $redniej wielkosci zaggszczarek wibracyjnych. Cigzkie urzadzenia zaggszczajace wolno
stosowa¢ dopiero przy przykryciu powyzej 1,0 m.

Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub §rednio ziarnisty.

Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspolczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubos$ci warstwy po osiagnigciu zatozonego zageszczenia w
zaleznosci od stosowanego materiatu.

W czasie zaggszczania gruntu winien mie¢ wilgotno$¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja =+
20 %. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materialow, zageszczenie warstwy nalezy okresli¢ za
pomoca wskaznika lub stopnia zageszczenia.

Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia:
- dla warstw do glebokosci 2 m -1,00
- dla warstw powyzej 2 m glebokosci -0,97

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zagegszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien  spulchni¢  warstwg,  doprowadzi¢  grunt do  wilgotnosci  optymalnej
1 powtérnie zageSci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile
Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy.

Pod planowane i odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke¢ do rzednej dna dolnej warstwy
nawierzchni drogowej.

Nadmiar gruntu z korytowania lub wykopéw dla sieci oraz przylaczy wodociagowych nalezy
wywiez¢ na sktadowisko. Pozyskanie miejsca sktadowania gruntow nalezy do obowiazkow
Wykonawcy. Wszelkie koszty zwiazane z pozyskaniem miejsca skladowania i wywozu gruntu
poniesie Wykonawca.
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5.5. Odtworzenie trawnikow przez darniowanie.

W miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru nalezy odtworzy¢ trawniki poprzez peine
darniowanie. Darn w miarg mozliwo$ci nalezy pozyskiwaé¢ w czasie usuwania warstwy humusu. Po
roz$cieleniu darni, nalezy nawozi¢ i pielggnowac przez okres realizacji zadania.

5.6. Warunki gruntowo — wodne.

Dokona¢ probnych przekopow dla ustalenia lokalnych warunkow gruntowo-wodnych i aktualnego
poziomu wody gruntowej. Na tej podstawie Kierownik Budowy podejmie decyzje o sposobie
wykonania odwodnienia wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.System kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, punkt 6.

6.1.1. Kontrole jako$ci robdt ziemnych prowadzi¢ w oparciu 0 PN-B-10736:1999, PN-EN
1610:2002,PN-88/B-04481.

Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywaé do:
- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotoéw odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

- dla robot ziemnych — 1 m® objgtosci wykopow i zasypki,
- dla umocnienia wykopow — 1 m? powierzchni szalunkéw,
- dla odwodnien — 1 szt. wyptukiwanych igtofiltrow,

- dla wykonania trawnikow — 1 m 2 powierzchni trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST.00.00. — ,,Wymagania ogo6lne”, punkt 7 i w normach wg
punktu 10 ST.03.10. — Roboty ziemne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady odbioru prac podano w ST.00.00. — ,,Wymagania og6lne”, punkt 8.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocenag jakosci robot, w oparciu o wynik
pomiaréw i badan.
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Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac:

- roboty ziemne zwigzane z siecia i przytaczami wodociaggowymi,
- szalowanie wykopow,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie trawnikow.

9.1. Wykopy.

Cena wykonania 1 m* wykopéw w gruncie obejmuje:

- usunigcie i sktadowanie warstwy humusu,

- wykonanie wykopow z odwiezieniem wydobytego gruntu na sktadowisko,

- wywiezienie nadmiaru gruntu,

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

- dostawg 1 ustawienie ktadek dla pieszych,

-oznakowanie prowadzonych robdt i wykopow,

- demontaz i ponowny montaz na trasie elementow matej architektury (ptoty, ogrodzenia).

9.2. Zasypywanie wykopow.

Cena wykonania 1 m? zasypki wykopow obejmuje:

- dostarczenie gruntu ze sktadowiska,

- utozenie gruntu warstwami wraz z ich zaggszczeniem,

- badanie zaggszczenia gruntu,

- demontaz i odwiezienie ktadek dla pieszych i oznakowania,
- wyroOwnanie terenu,

- wywo0z nadmiaru gruntu.

9.3. Umocnienie wykopow.
Cena wykonania 1 m? umocnienia wykopow obejmuje:
- dostawe 1 montaz umocnien $cian wykopow,

- demontaz i odwiezienie umocnien $cian wykopow.

9.4. Odwodnienie wykopow.

Cena 1 szt. iglofiltréw obejmuje:

- dostawe 1 montaz systemu odwodnienia wykopow,
- odwodnienie wykopdéw do czasu ich zasypania,

- demontaz i odwiezienie systemu odwodnienia wykopow.

9.5. Podsypka i obsypka rurociagow.

Cena wykonania 1 m® podsypki i obsypki piaskowej obejmuje:
- dostarczenie pospotki,

- wyrownanie dna wykopu,

- wykonanie podsypki i obsypki,

- zaggszczenie gruntu,

- badanie zaggszczania gruntu.
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9.6. Humusowanie i obsianie terenu.

Cena wykonania 1 m? humusowania i obsiania terenu obejmuje:
- wyréwnanie istniejacego podtoza,

- wywiezienie nadmiaru gruntu,

- dostarczenie humusu,

- mielenie humusu i wyréwnanie powierzchni,

- obsianie, bronowanie, watowanie.

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481  — Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
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