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[1] WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rozbiorki i budowy
nawierzchni dréog i chodnikéw przy realizacji zadania ,, Budowa sieci wodociqgowej w miejscowosciach
Krucz i Kruteczek”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt drogowych przy budowie sieci
wodociagowej z przytaczami i obejmuja:

1.3.1. Roboty rozbiérkowe.

- rozbidrka podbudowy z kruszywa

- rozbiérka nawierzchni z betonu

- rozbiorka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
- ptytki chodnikowe i kostka brukowa

1.3.2. Roboty odtworzeniowe.

- nawierzchnie z betonu

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
- nawierzchnie ziemne

- kostka brukowa

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i1 z
definicjami w ST.00.00. - ,,Wymagania ogdlne”, punkt 1.6.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Umowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ST.00.00. -
”Wymagania ogolne”, punkt 5.
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[2] MATERIALY.

2.1. Piasek drobny do zamulania spoin.

2.2. Beton.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe.

2.4. Kostka brukowa betonowa regularna szara

[3] SPRZET.

Roboty rozbiorkowe 1 odtworzeniowe prowadzone beda rgcznie oraz przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Zastosowany sprzet ma zapewnia¢ wykonanie robot z utrzymaniem wlasciwej
wydajnosci 1 jakosci.

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu opisano w ,, Wymaganiach ogolnych” - punkt 3.

[4] TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu opisano w ,,Wymaganiach ogdélnych” — punkt 4.

[5] WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne wymagania dotyczace robét nawierzchniowych.
5.1.1. Rozbidrka nawierzchni.

Roboty wykonywa¢ recznie oraz mechanicznie w zaleznosci od ilosci rob6t do wykonania, materiat
przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy sktadowa¢ w poblizu miejsca prowadzenia robot,
pozostalta czes¢ wywiez¢ na sktadowisko. Materiat, ktory ma by¢ ponownie wbudowany musi posiadac
akceptacje Inspektora.

5.1.2. Roboty odtworzeniowe.
5.1.2.1. Nawierzchnia z betonu.

Nawierzchnig¢ nalezy wykona¢ z betonu drogowego B 25 grubosci 15 cm po zaggszczeniu na
podbudowie z chudego betonu grubosci 12 cm.

Receptura betonu powinna posiadaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Réznica temperatur pomigdzy podbudowa a uktadang nawierzchnia nie moze przekracza¢ 12°C.
Zaggszczanie masy betonowej w nawierzchni powinno by¢ rozpoczgte nie pdzniej niz przed uptywem
30 min w temperaturze powyzej 20°, a przy temperaturze ponizej 20°C nie p6zniej niz po uplywie 1
godz. od czasu dodania wody do masy betonowe;j.

Masg betonowa zageszczaé wibratorami powierzchniowymi i wgtebnymi.
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5.1.2.2. Nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych.

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm, z czego warstwa

wiazaca ma mie¢ grubos$¢ 4 cm po zaggszczeniu, a warstwa $cieralna grubo$¢ 6 cm po zaggszczeniu, na
podbudowie z kruszywa o grubosci 15 cm.

Receptura mieszanki i technologia wykonania robdt powinna posiada¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonanie robdt powierzy¢ nalezy przedsigbiorstwu specjalistycznemu.

[6]

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady jakos$ci robot podano w ST.00.00. - ,,Wymagania ogolne”, punkt 6.

[7]

OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 m? rozebranej i odtworzonej nawierzchni drogi.

[8]

ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru podano w ST.00.00. - ,,Wymagania ogo6lne”, punkt 7.

[9]

9.1.

9.2

9.3.

9.3.1.

PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogolne zasady platnosci podano w ST.00.00. - , Wymagania ogélne”, punkt 8.
Jednostka platnosci jest 1 m? rozebranej lub odtworzonej nawierzchni.
Cena jednostki obmiarowej.

Roboty rozbiorkowe.

Cena wykonania rozbiorki obejmuje:

roboty przygotowawcze, zabezpieczenie miejsca robot, zorganizowanie ruchu drogowego
rozebranie nawierzchni i podbudowy,

sktadowanie i1 zabezpieczenie materialdow do ponownego wykorzystania

wywiezienie i utylizacj¢ materialdw nie nadajacych si¢ do ponownego uzytkowania,
zabezpieczenie obiektow nie przewidzianych do rozbiorki.
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9.3.2. Roboty odtworzeniowe.

Cena wykonania robot odtworzeniowych obejmuje:

e roboty przygotowawcze, zabezpieczenie miejsca robot, zorganizowanie ruchu drogowego
e prace pomiarowe,

e roboty przygotowawcze

e przygotowanie, dostawe i wbudowanie materiatow,

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych.

[10] NORMY ZWIAZANE.

PN-EN 13043:2004  — Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-87/S-02201 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-EN 206-1:2003 — Beton Cz.1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
PN-S-96025:2000 — Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnia asfaltowa — Wymagania.
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