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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
wodociagowych z przytaczami, realizowanych w ramach projektu ,,Budowa sieci wodociggowej w
miejscowosciach Krucz i Kruteczek”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu sieci
wodociagowej z przytaczami w miejscowosciach Krucz i Kruteczek.

Ilosci robot do wykonania zastaty okreslone szacunkowo w przedmiarach robot oraz projekcie
budowlanym.

14. OkreSlenia podstawowe

¢ okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz Specyfikacjami Og6élnymi.

¢ wg definicji podanych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow z dnia 13.07.2001 r.

% wg definicji podanych w nast¢pujacych Normach: PN-EN 752-1 i -6, PN-EN 1610, PN-EN

1671, PN-EN 1452-1..5, PN-EN 1456-1, PN-EN 773, PN-B-10725, PN-B-10736.

1.5. Wymagania dotyczace Robot

1.5.1. Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania podano w Specyfikacjach Ogolnych.

2. MATERIALY.

Miejsca pozyskania materiatow, przewidzianych do realizacji zadania musza uzyskac¢ akceptacje
Inspektora.

2.1. Roboty ziemne:

grunty budowlane gruboziarniste: zwir, pospotka wg wg PN-86/B-02480
grunty budowlane drobnoziarniste: piasek drobny i $redni wg PN-86/B-02480
grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480
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2.2. Roboty drogowe:

1. piasek wg PN-B-11113

kruszywo tamane wg PN-B-01100 o uziarnieniu 0..31,5 mm wg PN-B-06714-15

3. materialy budowlane r6zne, niezbgdne do odtworzenia istniejacych nawierzchni drogowych w
miejscach prowadzonych Robot wg wymogoéw zawartych w Ogdlnych Specyfikacjach
Technicznych wykonanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych przez Branzowy
Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego w W-wie, ul. Skaryszewska 18,
W-wa 1998 r.

no

2.3.  Roboty montazowe sieci i przylaczy wodociagowych:

Sieci wodociaggowe — ukladane metoda wykopu otwartego wykona¢ dwuwarstwowych z rur PE100
RC SDR17 PN10 przystosowanych do uktadania bez podsypki i obsypki. Laczenie rur za pomoca muf
elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego.

W/w przewody wodociagowe jak i ksztattki muszg mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Sieci wodociagowe — ukladane metoda bezwykopowa wykonaé trojwarstwowych z rur PE100 RC
SDR17 PN10, o opisanych ponizej parametrach:

- przew6d z PE100RC SDR17, PN10 trojwarstwowe z warstwa zewnetrzna i wewngtrzng PE100RC
N8000 o grubosci 25% catkowitej grubosci $cianki;

- rury musza posiada¢ mozliwo§¢ zgrzewania i laczenia bez konieczno$ci zdejmowania warstwy
zewngtrznej  (pomigdzy  poszczegblnymi — warstwami  wystgpuja  potaczenia  molekularne
uniemozliwiajace mechaniczne roztaczenie).

Rury powinny posiada¢ nizej wymienione aprobaty i atesty:

- aprobata techniczna wydana przez ITB z zapisem o mozliwosci stosowania w bezwykopowym
uktadaniu i instalacji bez podsypki i obsypki piaskowe;;

- certyfikat DIN Certco lub TUV zgodnos$ci z PAS1075;

- deklaracja wiasciwos$ci uzytkowych;

- aprobata IBDIiM z zapisem o mozliwosci bezwykopowego uktadania rur w pasie drogowym bez rury
ostonowej;

- $wiadectwo odbioru dla kazdej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT min.
8760 godzin dla kazdej okreslonej numerem partii surowca;

- zapis katalogowy o maksymalnym dopuszczalnym zarysowaniu do 20% grubosci $cianki.

Przylacza wodociagowe wykonac z polietylenu PE100 RC, ktory jest przystosowany do instalowania
w gruncie, stuzacy do przesytania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Przewody powinny by¢
wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201-2.

Rury do przytaczy wodociagowych o $rednicach 40 mm powinny by¢ wykonane w zwojach w szeregu
SDR11, na ci$nienia nominalne PN 16 bar. Dtugos$¢ rur w zwojach powinna wynosi¢ 50, 100, 150 lub
200 m.

Potaczenia rur PE moga by¢ wykonywane poprzez:

1. zlaczki zaciskowe do rur PE

2. ksztaltki segmentowe

3. ksztattki elektrooporowe

4. zgrzew doczolowy
Ztaczki zaciskowe 16 — 63 mm na ci$nienie 16 bar powinny by¢ wykonane z polipropylenu PP-B
stabilizowanego UV, pierscien jest z Acetalu, uszczelka NBR.

Ztaczki zaciskowe PP do rur PE powinny by¢é wykonane zgodnie z aprobata techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej (ITB).
W/w przewody wodociagowe jak i ksztaltki musza miec¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
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Armatura na sieci / przyvlaczach wodociagowych:

Zasuwy na sieci: kotnierzowe migkkouszczelniajace F4 o parametrach technicznych:

1. Srednica DN80 i DN100

Dhugos¢ zabudowy szereg 14 krotka wg PN-EN 558-1:2001

Dhugos¢ zabudowy szereg 15 dtuga wg PN-EN 558-1:2001

Potaczenia kotierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 cisnienie PN16

Mozliwos¢ pracy do temperatury max. — 120° C

Powloka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa o grubosci min. 250 um wg PN-EN

4624:2004, DIN 30677-2:1988 . Jako$¢ powtoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi

przez firmg niezalezna. Malowanie powlok antykorozyjnych metoda fluidyzacji.

Wymienne uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem bez konieczno$ci demontazu pokrywy.

Lozysko — podktadki niskotarciowe wykonane z Tarnamidu (lub rownowazne)

9. Korpus, pokrywka - zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy zeliwa o nizszych
parametrach)

10. trzpien walcowany ze stali nierdzewnej

11. uszczelnienie trzpienia —oringi (minimum 3) — strefa oringowa ( strefa sucha) odseparowana od
medium

12. Uszczelka przeciwpylowa — zabezpieczajaca trzpien i oringi od gory

13. Kklin - zeliwo sferoidalne GJS 500-7 ,catkowicie zawulkanizowany guma EPDM

14. prosty przelot, bez przewegzen, bez gniazda

15. wymienna kostka klina — mosiadz wykonany metoda kucia

16. sruby pokrywy - stal nierdzewna, zabezpieczone masa zalewowa

17. wszystkie zasuwy jednego producenta
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Obudowy: teleskopowe i state o parametrach technicznych:

1. Srednice od DN40 do DN600

2. Gtowka i nasada wykonane z zeliwa sfero GJS 500-7

3. Ksztattownik, pret — stal zabezpieczona antykorozyjnie — ocynk galwaniczny
4. Rury ostonowe — Polietylen PE

5. Glowka przymocowana za pomoca kotka, nitu lub $ruby

6. Nasady posiadaja otwory fasolkowe ulatwiajace montaz na zasuwie

7. Wysokos¢ zabudowy w teleskopowych regulowana od 1250 do 1800 mm

8. Przylacze wg PN-M-74084:1963

9. Powloka antykorozyjna wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988

10. Wszystkie obudowy jednego producenta

Skrzynki uliczne do zasuw: zeliwne z ptytami podktadowymi.

Hydranty nadziemne DN80 zabezpieczone w przypadku ztamania z pojedynczym zamknigciem 0
parametrach technicznych:

e Potaczenia kolierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999, cisnienie PN16,

e Hydrant DN80 posiada dwie nasady boczne typ B na weze 75 wg PN-M-51038:1991

e Glegbokos¢ zabudowy RD=1,00m / 1,25m / 1,5m zgodnie z karta katalogowa ( rbwniez
dostepne inne dtugosci hydrantow)

e Glowa, postawa, kryzy, wykonane z zeliwa sferoidalnego o minimalnych parametrach EN-
GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000, ( nie dopuszczamy zeliwa o nizszych parametrach)

e Kolumna - stal konstrukcyjna 1.0037 (S235JR) wg PN - 79/H-74244 — (opcjonalnie
ocynkowana ogniowo lub ze stali nierdzewnej)

e  Wnetrze kolumny gornej i dolnej zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
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Specjalny biaty pasek fluorescencyjny na kolumnie w gérnej czgsci hydrantu odporny na
rozpuszczalniki i korozjg wykonany z zywicy alkidowej z zatopionymi mikrokulkami
szklanymi. Odblaskowos$¢ zgodnie z norma EN 12899-1

Hydrant w punkcie tamania potaczony kolierzami (kryzami) za pomoca specjalnie nacigtych
$rub ocynkowanych lub nierdzewnych A2, umozliwia szybka napraw¢ w przypadku ztamania
hydrantu,

Blokada zabezpieczajaca wrzeciono w miejscu tamania wykona z EN-GJS-500-7,

Krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

Nasada tamania ( sprzeglo) taczaca trzpien z ksztattownikiem, wykonana z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000

Ttoczek uszczelniajacy (zamykajacy) z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 z
zawulkanizowana powtoka elastomerowa, dopuszczona do kontaktu z woda pitna, pracujacy w
specjalnie obrobionym zeliwnym gniezdzie

Mozliwo$¢ wymiany elementow wewngtrznych przy pelnym cisnieniu bez koniecznosci
wykopywania hydrantu

Samoczynne calkowite odwodnienie z chwila odcigcia wody,

Trzpien gorny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej (2H13, AISI 420, 1.4021) z walcowanym
gwintem,

Ksztattownik gorny - stal 1.0037 (S235JR) — 25x25x2 wg PN —EN 10219-2:2000
zabezpieczony antykorozyjnie ( opcjonalnie stal nierdzewna)

Ksztattownik dolny - stal 1.0037 (S235JR) — 30x30x2 wg PN —EN 10219-2:2000
zabezpieczony antykorozyjnie ( opcjonalnie stal nierdzewna)

Uszczelnienie gornego trzpienia 2 o-ringi EPDM,

Ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa/poliestrowa RAL3000 (kolor czerwony) wg PN-
EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988, odporna na promieniowanie UV

Oznakowanie hydrantu, wykonanie, wymagania, metody badan ,przeznaczenie wg PN-
EN14384:2009, PN-EN1074-6:2009

Pakiet hydrantow w ramach jednego producenta

Laczniki Zeliwne z zabezpieczeniem do rur PE/PVC o0 parametrach technicznych:

1.

grwd

S

8.

9.

Dtugos¢ zabudowy 170+/5mm RR (rurowo-rurowy)

Dtugo$¢ zabudowy min. 180+/-5mm — max.230+/-5mm RK (rurowo-kotnierzowe)

Lacznik pozwala na ugigcie katowe rur do 3° w kazdym kierunku — sumarycznie 6°
Potaczenia kolierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 ciénienie PN16

Specjalny mosigzny pierscien zaciskowy zwulkanizowany w uszczelce zapobiegajacy
wysunigciu si¢ rury

Mozliwo$¢ pracy do temperatury max. — 120° C

Powtloka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa min. 250 um wg PN-EN 4624:2004,
DIN 30677-2:1988 . Jako$¢ powtoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firme¢
niezalezna. Malowanie powtlok antykorozyjnych metoda fluidyzacji.

Korpus, pier§cienie dociskowe - zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy zeliwa o
nizszych parametrach)

Uszczelka EPDM do wody pitnej lub NBR do $ciekoéw

10. Sruby - stal ocynkowana lub nierdzewna

Nawiertki NWZ do rur PE/PVC o parametrach technicznych:

ok wnE

Zakresy dla rur od DN63 do DN300 odejscia gwintowane z zasuwki od DN32 do DN50
Korpus zeliwo sferoidalne GJS 500-7

Opaska montazowa zeliwo sferoidalne GJS 500-7

Potaczenia gwintowane PN-EN 1SO 228-1

Mozliwo$¢ pracy do temperatury max. — 80° C

Powloka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa min. 250 pm wg PN-EN 4624:2004,
DIN 30677-2:1988 . Jako$¢ powtoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firme¢
niezalezna. Malowanie powtok antykorozyjnych metoda fluidyzacji.

Wymienne uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem bez konieczno$ci demontazu pokrywy.
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8. Sruby taczace stal nierdzewna A2

9. Tuleja oporowa wykonana z mosiadzu

10. Trzpien walcowany ze stali nierdzewnej

11. Uszczelnienie trzpienia — minimum 2 oringi — strefa oringowa ( strefa sucha) odseparowana od
medium

12. Uszczelka przeciwpylowa — zabezpieczajaca trzpien i oringi od gory

13. klin - mosiadz ,catkowicie zawulkanizowany guma EPDM

14. prosty przelot, bez przewezen, bez gniazda

15. $ruby pokrywy - stal nierdzewna, zabezpieczone masa zalewowa

Zasuwki gwintowane o parametrach technicznych:

Srednice od DN25 do DN50

Rodzaj zabudowy gwint wewngtrzny obustronnie

Rodzaj zabudowy gwint wewngtrzny 1 gwint zewnetrzny

Potaczenia gwintowane PN-EN 1SO 228-1:2005 cisnienie PN16

Mozliwos$¢ pracy do temperatury max. — 120° C

Powloka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa min. 250 pm wg PN-EN 4624:2004,

DIN 30677-2:1988 . Jako$¢ powtoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firme¢

niezalezna. Malowanie powtlok antykorozyjnych metoda fluidyzacji.

Wymienne uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem bez konieczno$ci demontazu pokrywy.

8. Korpus, pokrywka - zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy zeliwa o nizszych
parametrach)

9. Tuleja oporowa wykonana z mosiadzu

10. Trzpien walcowany ze stali nierdzewne;j

11. Uszczelnienie trzpienia — minimum 2 oringi — strefa oringowa ( strefa sucha) odseparowana od
medium

12. Uszczelka przeciwpylowa — zabezpieczajaca trzpien i oringi od gory

13. klin - mosiadz ,catkowicie zawulkanizowany guma EPDM

14. prosty przelot, bez przewezen, bez gniazda

15. $ruby pokrywy - stal nierdzewna, zabezpieczone masa zalewowa
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Ksztaltki zeliwne 0 parametrach technicznych:

1. Srednice DN80 — DN100

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 cisnienie PN16

Wykonanie wg EN 545

Mozliwos¢ pracy do temperatury max. — 120° C

Powloka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa wg PN-EN 4624:2004,

DIN 30677-2:1988 . Jakos¢ powtoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firme¢
niezalezna. Malowanie powtok antykorozyjnych metoda fluidyzacji.

Korpus - zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy Zeliwa o nizszych parametrach)
Na kohierzach w miejscu przylgi uszczelki musza by¢ wyfrezowane rowki

8. Wszystkie ksztattki jednego producenta

ISR A
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Bloki oporowe.
Zastosowac bloki oporowe z betonu C25/30, odizolowane od rurociagu gruba folia z PE.

3. SPRZET.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inspektora.
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4, TRANSPORT.

Dowolne srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty prowadzi¢ wg:

e , Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”

e Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”

e Stosowac si¢ bezwzglednie do instrukcji montazowych producentow rur i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.00.00. - ,,Wymagania ogolne”.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem oznakowania robot w
pasie drogowym. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

Zamiar wykonania wcinki do sieci wodociagowego Oraz przytacza wodociagowego nalezy uzgodnic, a
montaz przeprowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela dostawcy wody.

5.1. Roboty przygotowawcze

1. wytyczenie trasy projektowanej sieci/przytacza wodociagowego zgodnie z ST.01.10.

2. demontaz elementow matej architektury wystgpujacych na trasie sieci i przytaczy (ploty,
ogrodzenia, ros$linno$¢ ozdobna) wraz z ich pézniejszym odtworzeniem, wycinka drzew i
krzewow

5.2.  Roboty drogowe.

Wg ST.02.10.

5.3.  Roboty ziemne i odwodnieniowe

Wg ST.03.10.

5.4. Roboty montazowe

1. podloze, obsypka i zasypka wstgpna: wykonac podtoze wzmocnione o grubosci 0,10 m wg
wymagan PN-B-10725. Na podtoze stosowac piaski srednie i drobne wg PN=86/B-02480.
Obsypke i zasypke wstgpna przewodu, wg wymagan PN-B-10725, o grubo$ci minimum 0,30
m ponad wierzch rury, wykonywac¢ piaskiem srednim i drobnym wg PN=86/B-02480. Materiat
zasypki 1 obsypki zagesci¢ ubijakiem po obu stronach przewodu do Is=0,95.

2. wymiana gruntu: jezeli pod dnem wykopu znajduja sig grunty stabe i tatwo $cisliwe o mate;j
grubosci, nalezy je usuna¢ i miejsca te zastapi¢ piaskiem grubym spelniajacym wymogi PN-
86/B-02480, wg szczegotowych rozwiazan uzgodnionych na etapie realizacji.

3. montaz sieci / przytaczy wodociagowych
W technologii taczenia rurociagéw z PVC-U wystgpuja przede wszystkim potaczenia
kielichowe na uszczelke.

W technologii taczenia rurociagéw z PE wystegpuja przede wszystkim ztacza zgrzewane (

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach Krucz i Kruteczek
Specyfikacja Techniczna — ST.04.10 SIECI WODOCIAGOWE



czotowo lub elektrooporowo) tworzac polaczenia monolityczne tworzywa taczonych
elementow.
Przewody z rur PE moga by¢ montowane nad wykopem na powierzchni terenu z p6zniejszym
utozeniem na dnie wykopu oraz montowanie na dnie wykopu. Przewody z PVC-U montowac
w wykopie. Rury z PE ze wzgledu na rodzaj tworzywa moga by¢ uktadane w temperaturze od
—20 do 50° C.
Jednak z uwagi na proces taczenia- zgrzewanie jak i na pracg monterow, montaz rurociagow
jak i jego uktada na dnie wykopu powinna przebiegac przy dodatnich temperaturach
zewngtrznych. Wlaczenie budowanego odcinka przewodu do istniejacego przewodu
wodociagowego powinno si¢ odbywaé w temp. powietrza zblizonej do temp. wody tzn. 5 - 15
°C . Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z
zachowaniem spadkow.
Rury na catej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Przy
gruntach piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto - piaszczystych , srednio zwartych
i luznych nie zawierajacych kamieni, przewody z PE moga by¢ uktadane bezposrednio na
gruncie rodzimym.
W gruntach skalistych , zbitych itach nalezy wykona¢ umocowanie podtoza z gruntu
piaszczystego o grubosci 15-20 cm z jednoczesnym jego zageszczeniem. Przewody
wodociagowe nalezy utozy¢ na glgbokosci sredniej 1,3 - 1,4 m ppt zgodnie z obowiazujacymi
normami PN-85/B-01700 . PN-87/B-06050 i opracowanymi profilami podtuznymi
zalaczonymi w czgSci graficznej.

4. skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonywacé wg
obowiazujacych w tym zakresie przepisow i norm

5. skrzyzowanie przytacza z droga o nawierzchni ulepszonej wykonywaé metoda
bezodkrywkowa, np. kretem. W takim przypadku stosowac¢ rur¢ PE z powierzchnia
zewngtrzna o zwigkszonej odpornos$ci na §cieranie

5.5. Tabliczki i stupki wskaznikowe

Stupki powinny by¢ ustawione na trasie rurociagu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasuw i
innej armatury, tam gdzie to wymagane.

State stupy powinny by¢ zabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lokalizacji stupéw powinien
by¢ dostarczony na zakonczenie realizacji Kontraktu.

5.6. Oznaczanie wodociagow

Tam, gdzie wskazano na projekcie, taSmy markujace powinny by¢ potozone na wierzchu obsypki
zwirowej lub wybranego materialu wypetniajacego, od 500 do 600 mm ponad goérna powierzchnig rury
z tekstem do gory.

Potaczenia tasmy powinny by¢ w sposob trwaly ztaczone z zaktadka 1 metra.

Jezeli istnieje drut wskaznikowy, jego ciaglto$¢ musi by¢ zachowana.
Druty powinny by¢ przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociagu.

5.7.  Proby hydrauliczne

Proby cisnieniowe wykonywac¢ wg PN-B-10725:1997, woda o cisnieniu 10 bar przez okres 30 minut.

Wszystkie urzadzenia pracujace pod cisnieniem wody jak pompy, rury, armatura i wodomierze powinny
by¢ poddane probom do okreslonego cisnienia.
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Swiadectwa prob wszystkich urzadzen powinny by¢é przedtozone Inspektorows.

Kazde z hydraulicznie testowanych urzadzen powinno podlega¢ losowemu ponownemu
sprawdzaniu przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady jakos$ci robot podano w ST.00.00. - ,,Wymagania og6lne”, punkt 6.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Roboét i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.
e badanie glgboko$ci utozenia przewodow, ich odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,
e Dbadanie ulozenia przewodow na podtozu i lokalizacji zasuw,
e Dbadanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
e badanie zabezpieczenia przed korozja,
e sprawdzenie przejs$¢ rurociagdw przez $ciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,
¢ Dbadanie szczelnos$ci przewodow grawitacyjnych, studzienek i komoér (badania przy odbiorach
prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1053 :1998),
e proby cisnieniowe przewodow cisnieniowych.

6.1. Badanie materialow uzytych do budowy sieci wodociagowych.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowe;,
ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 10 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania Sieci i przytaczy wodociagowych z
dokumentacja projektowa.

Kontroli szczelnosci nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610:2002.

7. OBMIAR ROBOT.

e Jednostka obmiaru wykonanego sieci/przytacza wodociagowego jest 1 mb przewodu mierzony
razem z armatura i ksztattkami. W cenie uwzglednione sa wszystkie elementy sktadowe robot.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. - ,,Wymagania ogolne”, punkt 7.

8.1.  Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normami krajow
Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2.  Przy zgloszeniu do odbioru Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty niezb¢dne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegdlno$ci dokumenty wymagane w ST.00.00. -
»Wymagania ogdlne”, punkt 7.5., oraz w warunkach Umowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.  Ogolne zasady ptatnosci podano w ST.00.00. -”Wymagania ogolne”, punkt 8.
9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania wszystkich dokumentow
wymienionych w punkcie 8.2. niniejszej ST.

9.3. Cena jednostki obmiarowej.
9.3.1. Sieci/ przylacza wodociagowe.

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje:

. roboty przygotowawcze i pomiarowe,

. wytyczenie trasy + roboty pomiarowe

. wykonanie niezbgdnych robo6t drogowych

. wykonanie wykopow z umocnieniem, odwodnieniem i przygotowaniem podioza

. zakup i dostarczenie, sktadowanie i ubezpieczenie Materiatow i Urzadzen do miejsca ich

wbudowania,

. wykonanie wszystkich przej$¢ pod przeszkodami terenowym: drogami, torami  kolejowymi,

ciekami i innym uzbrojeniem podziemnym,

. montaz rurociagébw, armatury, urzadzen, studzienek i komor wraz z elementami
mocowan,

. wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane (Sciany studzienek),

. przeprowadzenie proby szczelnosci

. ptukanie i dezynfekcja przylacza wodociagowego

. przytaczenie do istniejacych sieci

. zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu

. oznakowanie uzbrojenia

. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

. pomiary i badania laboratoryjne,

. uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9.3.2. Studnie pomiarowe

Nie dotyczy.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcje producentdéw dotyczace montazu i uktadania rur PVC i PE.

Polskie i inne Normy

1.

No ok w

®©

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w
sprawie rodzaju opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych

Ustawa z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

. PN-EN 1092-2:1999 Kohnierze i ich potaczenia. Kolnierze okragte do rur, armatury, tacznikow

1 osprzgtu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-86/H-74374 Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw.

PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociagdéw. Barwy ostrzegawcze i uzupehniajace.
PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociagdéw. Opaski identyfikacyjne.
PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociagow. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociagéw. Znaki ostrzegawcze.
PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociagow. Napisy.
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