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PROJEKT TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przed budynkiem uzyteczno$ci publicznej powiatu
wegrowskiego poprzez wykonanie utwardzenia placu na dziatce nr ewid. 5901 w Wegrowie.
W zakres zadania wchodzi:

wyciecie krzakow;

— roboty rozhiérkowe;
— poprawa systemu odwodnienia placu;
— budowa oswietlenia terenu;
— przebudowa istniejgcych utwardzen;
— wykonanie nowych utwardzen terenu;
— przeniesienie wiaty $mietnikowej i budynku kontenerowego;
— wykonanie nowych nasadzen;
— uporzadkowanie terenu i obsianie trawg;
Inwestorem jest Zarzad Powiatu Wegrowskiego ul. Przemystowa 5, 07-100 Wegrow.
1.2. Podstawa opracowania i materiaty zrédtowe
1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych — GDDKIA 2014;
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych;
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U z 2023 r. poz. 682 z p6zniejszymi zmianami);

o A~ WD

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2022 r. poz. 1225 z pbzniejszymi zmianami);
6. Uzgodnienia z Inwestorem:;
7. Pomiary uzupetiajacych w terenie
1.3. Cel opracowania
Uporzadkowanie terenu pod wzgledem ruchu kotowego i pieszego, poprawa bezpieczenstwa oraz
dostepnosci dla petentéw i pracownikow jednostek Starostwa Powiatowego w Wegrowie, a takze poprawa

estetyki terenu.
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2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Charakterystyka terenu

Przedmiot inwestycji potozony jest w Wegrowie na dz. nr ewid. 5901 u zbiegu ulic Pitsudskiego i Stadionowe;.
Teren stanowi plac manewrowy i zaplecze organizacyjne dla jednostek Starostwa Powiatowego w Wegrowie.
Wijazd na teren odbywa sie wytacznie od strony pétnocnej zjazdem z ul. Stadionowe;.

Miejsce przeznaczone pod inwestycje obecnie jest czesciowo utwardzone. Wystepuja rézne rodzaje
nawierzchni, tj. cze$ciowo kostka brukowa, beton asfaltowy, beton cementowy oraz zwir i destrukt asfaltowy. Po
stronie potnocno-wschodniej jest zlokalizowany budynek jednostek Starostwa Powiatowego w Wegrowie, po
zachodniej za$ znajduje sie cigg budynkéw garazowych murowanych, wiata $mietnikowa oraz budynek
kontenerowy i garaze blaszane. Teren jest cze$ciowo ogrodzony.

Po zmierzchu teren nie jest oSwietlony.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywa sie powierzchniowo na nizej potozony teren dziatki, lecz
gtéwnie woda zalega na placu ze wzgledu na wyboje i liczne uszkodzenia nawierzchni.

W obrebie przewidzianej inwestycji wystepuje podziemna infrastruktura techniczna w postaci sieci kanalizacji

sanitarnej, deszczowej oraz przytacza wodociggowego.
3. PLANOWANE PRZEDSIEWZIECIE

W wyniku planowanego zagospodarowania terenu zostanie utwardzona cze$¢ dziatki nr ewid. 5901,
wymieniona istniejaca zniszczona nawierzchnia na czesci utwardzonej oraz wybudowany zjazd z drogi gminnej -
ul. Pitsudskiego. W ten sposéb dostep do wewnetrznego placu bedzie mozliwy z dwdch stron tj. istniejgcym
Zjazdem z drogi powiatowej — ul. Stadionowej oraz projektowanym z drogi gminnej - ul. Pitsudskiego.

Powstanie uktad drég wewnetrznych i placow manewrowych zapewniajacy sprawng i bezpieczng
komunikacje. Parametry drég zostaty zaprojektowane w sposdb spetniajacy wymagania dla drég pozarowych.

Istniejgce nawierzchnie z uwagi na zly stan zostang rozebrane. Nowg nawierzchnie bedzie stanowita
kostka brukowa betonowa. Cze$¢ istniejacej nawierzchni z kostki brukowej betonowej zostanie poddana regulacji
wysokosciowe;j.

Istniejace dojscia do budynku wykonane z kostki brukowej betonowej nalezy rozebraé i ponownie utozy¢ z
nowych materiatéw dostosowujgc do projektowanych rzednych.

Zostanie usprawniony sposob odwodnienia placu poprzez wykonanie wpustow deszczowych i przytaczy
wigczonych do istniejacego kanatu deszczowego.

Projektowana jest rdwniez wewnetrzna instalacja o$wietlenia placu.

Garaze blaszane zostang rozebrane i usuniete z placu przez wiascicieli.

Zostanie zmieniona lokalizacja wiaty $mietnikowej i budynku kontenerowego, do ktdrego zostanie
doprowadzone zasilanie elektryczne.

Lokalizacje ww. elementdw zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu w czesci rysunkowe;

opracowania.
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3.1. Projektowana konstrukcja

Projektowane sg nawierzchnie o nastepujace] konstrukcji:

Utwardzenie  terenu  z | - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm (chodniki i dojscia do budynku)
kostki brukowe] betonowej | - podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
kolor czerwony gr. 6 cm - podbudowa z mieszanki zwigzanej CBGM C5/6 0/16 gr. 15 cm

Utwardzenie  terenu  z | - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm (drogi i powierzchnie manewrowe)
kostki brukowej betonowej | - podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
szarej gr.8cm - podbudowa z mieszanki zwigzane] CBGM C6/8 0/22 gr. 30 cm

Utwardzenie  terenu  z | - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm (place manewrowe)
kostki brukowe] betonowej | - podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
kolor grafit gr. 8 cm - podbudowa z mieszanki zwigzanej CBGM C6/8 0/22 gr. 30 cm

Obramowanie utwardzonej czesci placu przewidziano z kraweznikow betonowych najazdowych o wymiarach
15x22 cm oraz wystajacych o wymiarach 15x30 cm.

UWAGA: W miejscach potaczen kraweznika wystajacego z najazdowym nalezy zastosowac odcinki przejsciowe
tzw. ,skosy” dostosowane do elementow taczonych. Na tukach kotowych ponizej promienia R-3 m stosowaé
krawezniki fukowe.

Obramowanie nawierzchni ciggdw pieszych zostanie wykonane z obrzezy betonowych 8x30 cm. Elementy
obramowania ustawione zostang na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Wymagany wskaznik zageszczenia dla podtoza wynosi Is = 0,98.

Wskaznik zageszczenia dla kolejnych warstw Is = 1,0.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne atesty badz deklaracje zgodnosci potwierdzajaca jakos¢
odpowiadajacg wymogom normowym.

3.2. Urzadzenia obce

Zlokalizowana w obrebie dziatek infrastruktura techniczna nie koliduje z projektowanym przedsiewzieciem.
Pokrywy studni kanalizacyjnych wraz z wtazem nalezy poddac regulacji wysokosciowe;.

3.3. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo, ze spadkiem jak dotychczas w kierunku
potudniowym do projektowanych wpustoéw kanalizacji deszczowe;.

Odwodnienie terenéw utwardzonych przewidziano poprzez przytacza deszczowe. Wody ujmowane bedg
piecioma wpustami deszczowymi i odprowadzane do istniejacego kanatu deszczowego.

Wigczenia do kanatu wykonane beda poprzez wbudowanie dwoch studni rewizyjnych @1000 na istn. kanale
betonowym o $rednicy 300 mm. Jedno przytacze deszczowe wigczone bedzie do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej.

Przytacza kanalizacji deszczowej przewiduje sie wykonaé z rur PVC-U SN8 Dn200 taczonych na uszczelke
gumowa. Diugosci rur przytaczy kanalizacyjnych wynoszg L=9,1m, L=19,9m, L=5,0m, L=14,6m, L=14,9m.
taczna dugos$é L=63,5m.

Rury do budowy powinny odpowiada¢ warunkom okre$lonym w normie PN-EN 1401-1
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Konstrukcja studzienki @ 1000 skfada sie z betonowej dennicy o Srednicy wewnetrznej 31000 mm z gotowa,
kineta, kregow zelbetowych wewn. @1000 mm, stozka redukcyjny @1000/600, komina wtazowego @600 oraz
zwieficzenia.
W sktad zwiericzenia wchodzi wiaz zeliwny klasy D400 uktadana na betonowym pierscieniu odcigzajacy. Klasy
zwienczen powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124.
Poszczegoine elementy studzienek nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe i zaprawe wodoszczelna.
Studnia powinna by¢ wyposazona w Zeliwne stopnie wtazowe zamontowane fabrycznie co 30 cm mijankowo w
dwoch rzedach. Potaczenia przewodéw kanalizacyjnych z kinetg lub wigczenia w $ciance studzienki wykonaé
jako potaczenia szczelne.
Studzienke wykona¢ w sposdb gwarantujacy szczelno$¢ na eksfiltracje jak i infiltracje wody.
Wopusty uliczne bedg zamontowane na studzienkach deszczowych ¢$600 z osadnikiem.
Konstrukcja studzienki deszczowej ¢600 z osadnikiem skifada sie z trzech podstawowych elementéw
wykonanych z polietylenu: kinety $lepej (podstawa studzienki), rury karbowanej (tworzacych komin studzienki)
oraz zwienczenia.
W skiad zwienczenia wchodzi: wpust uliczny zeliwny kotnierzowy klasy D400 (uktadany bezposrednio na
betonowym adapterze), betonowy adapter do wpustu ulicznego, teleskopowy adaptera oraz betonowego
pierscienia odcigzajacego.
Dodatkowym elementem jest wiaderko osadnikowe do wpustu ulicznego typ D1.
W trzonie studzienki wykonane jest szczelne wiaczenie przewodu kanalizacyjnego PVC SN8.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Ze wzgledu na gtebokos¢ wykonywanych rob6t ziemnych, ich lokalizacje, rodzaj gruntu przewiduje sie wykopy
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych wypraskami.
Wykopy pod przewody przewiduje sie wykona¢ mechanicznie i recznie.
Szerokos¢ wykopu 1,2 m dla budowy kanalizacji deszczowej. Dla montazu studzienek rewizyjnych wykonaé
wykopy obiektowe o wymiarach 2,0 x 2,0 m.
Przewody kanalizacyjne posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Obsypke wykona¢ z piasku grubosci
30cm.
Zasypke wykopu wykona¢ recznie do wys. 30 cm nad poziom rury, a pozostalg przestrzen wypetnic
mechanicznie gruntem przeznaczonym na zasypke. Zageszczanie zasypki wykonywaé warstwami co 30 cm do
stopnia zageszczenia ls>97.
Przytacza kanalizacji deszczowej podlegaja powykonawcze]j inwentaryzaciji geodezyjnej.
Dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania systemu odwodnienia przewidziano oczyszczanie istniejacego
betonowego kanatu deszczowego o $rednicy dn300 mm z zalegajacych w nim osadéw i zanieczyszczen.
Czyszczenie nalezy wykona¢ na dtugosci 80 m.

Na projektowanych nawierzchniach zastosowano spadki poprzeczne o wartosci od 0,5% do 2% oraz
spadki podtuzne od 0,4% do 2%.
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Bilans odwadnianych powierzchni

Powi . Powierzchnie Powierzchnie Powierzchnie
N owierzchnia . o .
Lp Wyszczegdlnienie catkowita [ utwardzone nieprzepuszczalne zieleni Uwagi
z kostki betonowej [m?] [m7] [m7]
ul. Pitsudskiego dz. 5901
1 |(cze$¢ dziatki w zakresie 3990 3156 210 624
opracowania)
Obliczenia ilosci wod opadowych dokonano wy wzoru:
Qop =qQq- F (VS) - 0,001,
gdzie:
Qop - ilo$¢ wod opadowych (m3/s)
q - natezenie deszczu miarodajnego (I/s ha),
F - powierzchnia zlewni (ha).
Obliczenia ilosci wod sptywajacych kanalizacjq deszczowa obliczono wg wzoru:
Qi=¢-y-q-F(l/s)- 0,001,
gdzie:
Qu - ilosci wad sptywajacych kanalizacjg deszczowa (m3/s)
¢ - wspotczynnik opoznienia sptywu powierzchniowego,
- wspdtczynnik sptywu powierzchniowego,
q - natezenie deszczu miarodajnego (I/s ha),
F - powierzchnia obstugiwana przez sie¢ kanalizacji deszczowej (ha).
Obliczenia ilosci wod opadowych dokonano przyjmujac prawdopodobieristwo pojawienia sie deszczu
miarodajnego raz 2 lat (p= 50%), a czas jego trwania t=20 min.
Dla obszaru zlewni przyjmuje sie Sredni roczny opad 600 mm i czasie trwania deszczu 20 min. Natezenie
deszczu miarodajnego wynosi: g = 80 I/s ha
, . Wspét. T .
Wyszczegblnienie Rodzg) Powierz. \SNTpOL- Ndaets%ceznllje opaZnienia oll(;sdzaogh wécljl(;sc Wspd. Powierz.
y 9 nawierz. | rzeczyw. piyw q Sptywu P Y plyw. splywu zreduk.
Y ® op sp
- - [ha] - dmd/s ha - ma/s ma/s - ha
teren dz. 5901 | kostka 0,3156 0,80 80 1,00 0,0252 0,0202 080] 0,0224
w zakresie | dachy 0,0210 1,00 80 1,00 0,0017 0,0017 0,15| 0,0022
opracowania | ziele 0,0624 0,10 80 1,00 0,0050 0,0005 0,10 0,0005
Razem 0,3990 - - - 0,0319 0,0224 0,0005
Wielkos$¢ sptywu wdd deszczowych w roku dla potrzeb statystycznych okresla wzor
Qc= Z(Fi-yi-H) gdzie:
Qc - catkowity sptyw wod deszczowych [m3/rok]
Fi - powierzchnie poszczegdlnych zlewni [m?]
i - wspdtczynniki sptywu
H - opad normalny z wielolecia (dla wodowskazu w Liwie) H = 0,6 m/rok
- , . Powierzchnia zlewni Wspé.’fczynml.( spywu Opad normalny Spiyw wod opadowych
Lp | Wyszczegolnienie Nawierzchnia powierzchniowego z obszaru
F[m?] H [m/rok] 3
v Qc [m3/rok]
1 teren dz. 5901 | kostka 3156 0,80 0,6 1515
w zakresie dachy 210 1,00 0,6 126
opracowania | zielen 624 0,10 0,6 37
Razem 3990 - - 1678
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3.4. Oswietlenie terenu

Projektowane o$wietlenie terenu wewnetrznego zostanie zasilone z istniejgcej rozdzielnicy w budynku Zarzadu
Drog Powiatowych w Wegrowie przy ul. Pitsudskiego 23. Projektowane o$wietlenie nalezy wybudowac jako sie¢
kablowg zasilang z projektowanego uktadu sterowania oswietleniem kablem typu YAKXs 4 x 25mm? plus
ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4mm. Projektowane oprawy nalezy montowa¢ na projektowanych
stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 9 m zgodnie z projektem o$wietlenia z oprawami o$wietleniowymi
montowanymi na wysiegnikach stalowych jedno ramiennych i dwu ramiennych o wysiegu okoto 1,5 m. Ze
wzgledu na zblizenia do innych sieci oraz przebieg pod utwardzeniami terenu, kabel na catej diugosci nalezy
uktadaC w rurze ostonowej metodg wykopu otwartego kablowego zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Przy
kazdym stupie o$wietleniowym nalezy pozostawi¢ zapasy kabla o dtugosci okoto 2 m. Kable wprowadzi¢ pod
zaciski tabliczki bezpiecznikowej typu TB kazdego stupa.

Uwagi ogodlne do linii kablowych niskiego napieci nN-0.4 kV.

Kable w wykopie nalezy ukfadac zgodnie z rysunkami technicznymi projektu.

Wg normy SEP N SEP-E004- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Kable ukfada¢ w wykopie gfebokosci 0.8m i szerokosci 0.4m dla jednego kabla , 0.6 m dla dwdch kabli, 0.8 m
dla trzech kabli itd.

Kable ukfadac faliscie na dnie wykopu w gruncie piaszczystym lub na podsypce piaskowej gr.10 cm.
Nastepne warstwy: 10 cm piasku na kabel: warstwa gruntu rodzimego 15 cm, folia kablowa koloru
niebieskiego szerokosci zaleznej od ilosci kabli i wyréwnanie wykopu gruntem rodzimym. Szeroko$¢ folii
powinna byc taka, aby przykrywafa ufoZzone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Po stabilizacji zasypanego
wykopu odtworzy¢ nawierzchnie utwardzer uprzednio rozebranych. Nadmiar ziemi i gruzu wywieZ¢, a teren
uporzgdkowac. Grunt rodzimy nalezy wymienic na piasek i prawidfowo zagescic.

Kable przed zasypaniem zgfosi¢ do odbioru przez (uzytkownika) i sfuzbe geodezyjna.

Przejscie kabli przez ulice i drogi wykonywac pod kgtem zblizonym do prostego. Kable ufoZzone w ziemi
nalezy wyposazy¢ w oznaczniki (opisane wg normy), instalowane co 10m na ktdrych nalezy umiescic: dane
inwestora- typ i przekroj kabla, trase skgd-dokad i rok ufozenia w wykopie.

Na zafamaniach trasy, przy skrzyzowaniach, mufach przelotowych i na wyjsciach kabli z rur osfonowych na
stupach nalezy instalowac oznaczniki kablowe.

Kable ukfada¢ w wykopie ling falistg z zapasem (1-3% dfugosci wykopu). Kable ukfadane w rurach i
przepustach chroni¢ od uszkodzeri o obrzeze rur. Przy zblizeniach i skrzyZowaniach kabli z uzbrojeniem
podziemnym nalezy zapewni¢ odlegfosci poziome i pionowe zgodnie z wiw normg. Korice rur osfonowych
uszczelni¢ profilami termokurczliwymi. Kable na sfupach energetycznych ukfada¢ w rurach osfonowych BE
110 do wysokosci min.2.5m. Na korcach kabli stosowac gfowiczki termokurczliwe SKE 4F/4 dla ochrony kabli
przed wchfanianiem wilgoci. Kable na wyjsciach z rur osfonowych BE110, na stupach, uszczelni¢ profilami

termokurczliwymi.
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Oprawy oswietleniowe.

Miejsce zainstalowania opraw o$wietleniowych ze zrodtem $wiatta LED o mocy 30W (tacznie 10 szt.) podano na
zataczonym rysunku. Oprawy nalezy montowac na wysiegnikach jedno ramiennych i dwu ramiennych o wysiegu
okoto 1,5 m i nachyleniu okoto 10°. Do kazdej oprawy nalezy zastosowac tabliczke bezpiecznikowa. Obudowe
kazdej oprawy wraz z wysiegnikiem nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN instalacji oSwietleniowe;.

Sterowanie o$wietleniem.

Projektowane oSwietlenie zasilanie z projektowanego uktadu sterownia o$wietleniem. Wyposazenie skrzynki SOK
zgodnie ze schematem.

3.5. Gospodarka zielenia.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew, zostang jedynie usunigte dzikie lokalne zakrzaczenia.

Po wykonaniu robdt nawierzchniowych nalezy wykona¢ prace rekultywacyjne majace na celu wyréwnanie terenu
oraz humusowanie i obsianie trawa.

W celu podniesienia atrakcyjnosci terenu po wykonaniu rob6t drogowych zostanie uporzadkowany teren i
wykonane nasadzenia tj. zielen izolacyjna Thuja Szmaragd przy linii ogrodzen oraz przewidziano punktowo nowe
nasadzenia drzew lisciastych tj. buk kolumnowy Dawyck Purple w lokalizacji wg planu sytuacyjnego - rys. 2.

3.6. Zestawienie powierzchni i ilo$ci elementéw zagospodarowania terenu.

Nawierzchnia utwardzenia — kostka kolor czerwony gr. 6 cm 175,52 m?
Nawierzchnia utwardzenia — kostka kolor szary gr. 8 cm 1 939,80 m?
Nawierzchnia utwardzenia — kostka kolor grafit gr. 8 cm 1 025,60 m?
Obramowanie — kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm 349,10 m
Obramowanie — kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm 327,30 m
Obramowanie — obrzeze betonowe 8x30 cm 118,50 m
Zielen izolacyjna — Thuja Szmaragd 115 szt.
Nowe nasadzenia drzew lisciastych — buk kolumnowy Dawyck Purple 4 szt
Teren przeznaczony pod humusowanie i obsianie trawg, 514 m?
Stupy stalowe ocynkowane H =9 m z wysiegnikiem pojedynczym 6 szt.
Stupy stalowe ocynkowane H =9 m z wysiegnikiem podwojnym 2 szt.
Wpusty deszczowe na studniach @600 mm z przykanalikami 5 kpl.
Nowe studnie dn 1000 mm na istn. kanale deszczowym 300 mm 2 kpl.

Strona | 9



3.7. Zestawienie montazowe o$wietlenia terenu.
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1 2 1 1 14 1
2 2 1 1 YKY 14 1
3 1 1 1 4x25 | 32 1
4 111101 mm2+ | 32 1
FeZn
5 1 1 1 35 1
25x4
6 1 1 1 21 1
7 1 1 1 23 1
8 1 1 1 1
RAZEM | 10 | 6 8 2 171 8 0 0

4. Oddziatywanie na srodowisko

Projektowane przedsiewzigcie, nie wptywa negatywnie na Srodowisko. Projektowane nawierzchnie nie emitujg
zanieczyszczen toksycznych, tym samym nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska oraz zdrowia ludzi.

Inwestycja nie wystepuje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlane zwigzane z przedmiotowym zakresem robGt nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukqg
budowlang pod nadzorem kierownika robét posiadajacego stosowne uprawnienia budowlane.

Sprzet i pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym musza by¢ wyposazeni bezwzglednie w urzadzenia i
elementy zabezpieczajgce oraz ostrzegawcze pozwalajgce na zapewnienie warunkéw koniecznych i
niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robét oraz zapewnieniu bezpiecznych warunkéw dla uzytkownikow

drogi pozostajacych w ruchu, stosownie do obowigzujacych przepisow.
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szczegot "A"
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fawa z oporem z betonu cementowego C12/15
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podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C6/8 frakcji 0/22 mm gr. 30 cm

wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy

wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy
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Przekroj normalny ulozenia przewodu kanalizacyjnego
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DECYZJA NR 4/2024

Na podstawie art. 29 ust.1, ust. 3 pkt 1 1 2 oraz ust.6 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (j.t. Dz. U.z 2024r., poz.320 z poézniejszymi zmianami), § 54
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno- budowlanych
dotyczacych drog publicznych z dnia 24 czerwca 2022 (Dz. U. 2022 poz. 1518 z p6Z. zmianami)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks Postgpowania Administracyjnego ( Dz.
U.z 2023 r., poz.775 z pdzniejszymi zmianami) po rozpoznaniu wniosku z dnia 04.04.2024r
(data wptywu 22.04.2024) zlozonego przez Powiat Wegrowski, ul. Przemystowa 5, 07-100
Wegrow w sprawie uzgodnienia budowy zjazdu o parametrach zjazdu zwyklego z drogi
gminnej publicznej nr 420880W- ul. Marsz. J. Pitsudskiego w Wegrowie do nieruchomosci
oznaczonej numerem ewidencyjnym 5901 w celu zapewnienia dostgpu do drogi publiczne;j

wyrazam zgode

na budowe w/w zjazdu o parametrach zjazdu zwyklego, zgodnie z oznaczeniem na projekcie
zagospodarowania stanowigcym zalacznik do niniejszej decyzji, z zachowaniem nizej
wymienionych warunkow:
1. Szeroko$¢ calkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 4,50 m,
w tym:
a) szeroko$¢ jezdni, bez uwzglednienia skoséw, o ktéorych mowa w pkt 2 - nie
mniejsza niz 3,00 m i nie wigksza niz szerokos$¢ jezdni na drodze, mierzona
prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z 0sig zjazdu,
b) szerokos¢ obustronnych poboczy - nie mniejsza niz 0,75 m kazde.
2. Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi $cigte skosem o proporcji n: m, gdzien = m
> 1,50 m lub promieniem nie mniejszym niz R3.
3. Pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementow drogi, ktore ten
zjazd przecina, jednak nie wieksze niz 5,0%.
4. Nawierzchnia jezdni oraz poboczy na terenie zabudowy - twarda ulepszona.
5. Projekt zjazdu powinien uwzgledni¢ rozwigzanie w zakresie odwodnienia zjazdu oraz
pasa drogowego w sgsiedztwie zjazdu.
6. Przebudowa lub zabezpieczenie calosci uzbrojenia kolidujagcego z projektowanym
zjazdem na koszt inwestora.
7. Zgodnie z art.30 w/w ustawy o drogach publicznych utrzymanie zjazdu nalezy do
wilascicieli lub uzytkownikéw gruntéw przylegtych do drogi.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z budows zjazdu nalezy:
1) uzyska¢ od Burmistrza Miasta Wegrowa zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym drogi gminnej, w ktorej ma by¢ zlokalizowany zjazd.
2) dokonac¢ czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jej wydania, zjazd nie zostat
wykonany.



Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego ( Dz.U. z 2023r., poz.775 ) odstepuje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyzji,
gdyz uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

- Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Siedlcach , ul. Pitsudskiego 40 za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Zezwolenie objete niniejszq decyzjq nie podlega optacie skarbowej od wydania decyzji na podstawie art.
7 ust.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (J. t. Dz. U. z 2023r., poz.2111 z pdzniejszymi
zmianami),
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Powiat Wegrowski
ul. Przemyslowa 5
07-100 Wegrow

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.05.2024 r./ data wptywu do Urzedu Miejskiego 14.05.2024 r.
Miasto Wegréw podaje warunki techniczne do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych dla

planowanego utwardzenie terenu na dziatce 5901 w miejscowosci Wegréow ul. Pitsudskiego 23.

1. Zrzut wod deszczowych przewidzie¢ do istn. kanatu deszczowego ¥9300 zlokalizowanego
w dziatce 5901.

2. Wiaczenia do istn. kanatu deszczowego wykonaé poprzez wbudowanie studni na kanale lub
wiaczenie do istn. studni kanalizacyjnych.

3. Przylacza kanalizacji deszczowej zaprojektowac z rur PVC- U SN8 (lita) lub z rur PP
SN8 o srednicy wynikajacej z ilosci wod deszczowych.

4. Na trasie kanatu zaprojektowaé studnie rewizyjne ¢1000, wpusty uliczne na studniach
$600 z osadnikami w ilosci dostosowanej do bilansu wod opadowych.

5. Na projektowanych przytaczach nalezy zachowaé normatywne spadki podtuzne.

6. Zaglebienie dna przewoddw kanalizacyjnych wynosi minimum 1,0 m p.p.t.



7. Dokumentacja techniczne powinna zawiera¢ zestawienie powierzchni odwadnianych
nawierzchni oraz bilans odprowadzanych wod opadowych.

8. Wystgpic¢ do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o pozwolenie na
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowe]

celem naliczenia optat za zrzut wod z przedmiotowej dzialki.

Pozostate warunki nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa

budowlanego.




Wegréw, 22.05.2024 r.

Powiat Wegrowski
ul. Przemystowa 5
07-100 Wegrow

IR.7013.4.2024.KP

IMS Projekt Marek Sadlowski
ul. Pitsudskiego 10 lok. 4 LU
08-300 Sokotow Podlaski

Powiat Wegrowski, w odpowiedzi na wiadomos$¢ z dnia 9 maja 2024 r.
informuje, ze Zarzad Powiatu Wegrowskiego na posiedzeniu w dniu 16 maja 2024 r.
zatwierdzit koncepcje zagospodarowania terenu przy budynku uzytecznos$ci publicznej
przy ul. Pilsudskiego 23 w Wegrowie, ktora zostata wykonana w ramach umowy

nr IR.273.16.2024.KP z dnia 21 marca 2024 r.

Elektronicznie

Marek immps:  Ewa Grazyna podpisany przez Ewa

Marek Renik Grazyna Besztak
R en | pata:20240522  Besztak Data: 2024.05.22
14:18:30 +02'00' 14:17:57 +02'00'

Sprawe prowadzi:
Karol Pachnik

Wydziat Inwestycji i Rozwoju
2574092 84
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