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PRZEGRODY POZIOME
POSADZKA NA GRUNCIE P1 STROP ST1 DACH D1
rodzaj warstw od zewnatrz: rodzaj warstw od zewnatrz: rodzaj warstw od zewnatrz:
ARSTWY ISTNIEJACE ARSTWY ISTNIEJACE WARSTWY PROJEKTOWANE
/ARSTWA WYKONCZENIOWA /ARSTWA WYKONCZENIOWA IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
- wg. ienia pom. - wg. zestawienia pom. - papa wierzchniego krycia 5,2 mm
/ARSTWA WYROWNAWCZA /ARSTWA WYROWNAWCZA IZOLACJA TERMICZNA
- wylewka cementowa - wylewka cementowa - styropapa EPS 100-036, A=0,036 W/mK 22c

/ARSTWY NIEZINWENTARYZOWANE

IARSTWY NIEZINWNETARYZOWANE

ARSTWY ISTNIEJACE

[GRUNT RODZIMY

ONSTRUKCJA
- strop gestozebrowy

IZOLACJA PRZECIWWILOGOCIOWA
- papa bitumiczna

/ARSTWA WYKONCZENIOWA
-tynk-cem.-wapienny

DESKOWANIE

KROKWIE

PUSTKA POWIETRZNA

ELNA MINERALNA

KONSTRUKCJA
- strop zelbetowy

/ARSTWA WYKONCZENIOWA
- tynk cem-wapienny

Lo |

+9,32

LEGENDA

v SCIANY ISTNIEJACE

|:| B PROJEKTOWANE SCIANY, OTWORY OKIENNE, DRZWIOWE DO ZAMUROWANIA

L*_j SCIANY DO WYBURZENIA, OTWORY DRZWIOWE, OKIENNE DO WYKUCIA

UWAGA:

1. WSZYSTKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCIA BIURA
PROJEKTOWEGO VISIO,

2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH. ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH,

3. NIE NALEZY ODMIERZAC RYSUNKU, ANI UZYWAJAC GO JAKO SZABLONU,

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE.,
ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISOW BUDOWLANYCH | NORM BRANZOWYCH, ATSTOW |
DOPUSZCZEN DO STOSOWANIA, ORAZ WEDEUG ZALECEN | ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI
PRODUCENTOW WSZELKICH WYROBOW | SYSTEMOW BUDOWLANYCH W REALIZACJI
INWESTCJI,

PIOTR PIETRZYKOWSKI

BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Babina 17/2
| | 62-800 Kalisz

tel.: 508 002 432
e-mail: biuro@e-visio.pl
www.e-visio.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA O SZYB WINDOWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA TOWARZYSZACEJ geod. 0013; jedn. ewiden. 300709_5
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, STAWISZYN obszar wiejski

Zbiersk Cukrowania 246;
62-830 Zbiersk;dz. 28/6 i 28/7; obreb

PROJEKTANT DATA PODPIS

mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski
06.2022

uprawnienia budowlane nr 62/WPOKK/2015 w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY DATA PODPIS

mgr inz. arch. Piotr Jarczynski

uprawnienia budowlane nr 14/DSOKK/2014 w specjalnosci 06 2022
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU | NR RYSUNKU
PRZEKROJ A-A 1:100 A-05

- ELEMENTY PROJEKTOWANE




