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PIOTR PIETRZYKOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

UWAGA:
1. WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ BIURA
PROJEKTOWEGO VISIO,
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIEŹNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC BUDOWLANYCH,
3. NIE NALEŹY ODMIERZAĆ RYSUNKU, ANI UŻYWAJĄC GO JAKO SZABLONU,
4. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I NORM BRANŻOWYCH, ATSTÓW I
DOPUSZCZEŃ DO STOSOWANIA, ORAZ WEDŁUG ZALECEŃ I ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI
PRODUCENTÓW WSZELKICH WYROBÓW I  SYSTEMÓW BUDOWLANYCH W REALIZACJI
INWESTCJI,

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA O SZYB WINDOWY
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TOWARZYSZĄCEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
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PRZEGRODY POZIOME

P1
rodzaj warstw od zewnątrz:
POSADZKA NA GRUNCIE

WARSTWY ISTNIEJĄCE
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
  - wg. zestawienia pom.
WARSTWA WYRÓWNAWCZA
  - wylewka cementowa
WARSTWY NIEZINWENTARYZOWANE
GRUNT RODZIMY

ST1
rodzaj warstw od zewnątrz:
STROP

WARSTWY ISTNIEJĄCE
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
  - wg. zestawienia pom.
WARSTWA WYRÓWNAWCZA
  - wylewka cementowa
WARSTWY NIEZINWNETARYZOWANE
KONSTRUKCJA
  - strop gęstożebrowy
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
 -tynk-cem.-wapienny

D1
rodzaj warstw od zewnątrz:
DACH

WARSTWY PROJEKTOWANE
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
 - papa wierzchniego krycia 5,2 mm
IZOLACJA TERMICZNA
 - styropapa EPS 100-036, λ=0,036 W/mK
WARSTWY ISTNIEJĄCE
IZOLACJA PRZECIWWILOGOCIOWA
- papa bitumiczna
DESKOWANIE
KROKWIE
PUSTKA POWIETRZNA
WEŁNA MINERALNA
KONSTRUKCJA
  - strop żelbetowy
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
 - tynk cem-wapienny

ST1 STROP

ST1 STROP

D1 DACH

22 cm

PRZEKRÓJ A-A
- ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 A-05

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE ŚCIANY, OTWORY OKIENNE, DRZWIOWE DO ZAMUROWANIA

ŚCIANY DO WYBURZENIA, OTWORY DRZWIOWE, OKIENNE DO WYKUCIA


