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Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 35043

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Demontaz stolarki drzwiowej, wyniesienie, wywiezienie, utylizacja
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07 - drzwi, okna wraz z o$cieznicami
drzwi
<piwnica> 3,00 szt. 3,000
<parter> 1,00+1,00 szt. 2,000
<pietro 1> 7,00+1,00 szt. 8,000
A (sumaczesciowa) L e
szt. 13,000
okna
<parter 75x193> 1,00 szt. 1,000
<pietro | 75x193> 1,00 szt. 1,000
B (sumacze$ciowa) ] e
szt. 2,000
RAZEM 15,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.1/0354-12
<parter> (0,75+0,05*2)*1 m 0,850
<pietro I> (0,75+0,05*2)*1 m 0,850
RAZEM 1,700
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1]/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar z pozycji wyzej x szerokos$¢ parapetu
poz.2*0,18 m?2 0,306
RAZEM 0,306
4/ KNP1 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp.o t
d.1|0102-02.06 |cigezarze do 25 kg na odlegto$¢ do 20 m w potaczeniu z wyciggiem
kalk. wtasna
drzwi wraz z o$cieznicami o A do 2,00 m2
poz.1A*22/1000 t 0,286
okna wraz z o$cieznicami o A do 2,00 m2
poz.1B*18/1000 t 0,036
parapety okienne wewnetrzne
poz.2*0,20*88/1000 t 0,030
parapety zewnetrzne
poz.3*1,00/1000 t 0,000
RAZEM 0,352
5/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1107-04
obmiar z pozycji wyzej
poz.4 t 0,352
RAZEM 0,352
6 Zabezpieczenie podtdg w pomieszczeniach, gdzie sg przewidziane $ciany do |kpl.
d.1|kalk. wtasna |rozbiorki - przyjeto ptyty OSB, folie, tasémy malarskie
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Rozbiérki, zaladunek, wywiezienie i utylizacja gruzu
7|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2|/0601-01 filarach, pilastrach
Ze $cian przewidzianych do rozbiorki
gr8,00cm |<wpom 1.16> (1,62*3,58-0,90*2,00)*2 m?2 7,999
<poszerzenie drzwi wejsciowych do 120,00 cm> (1,45*2,00-0,93*2,00)*1 m2 1,040
<przebicie otworu do windy w pom 1.01> (1,50*2,40-0,75*1,93)*1 m?2 2,153
<przebicie otworu do windy w pom 2.01> (1,50*2,40-0,75%1,93)*1 m2 2,153
<przebicie otworu drzwiowego z pom 2.12 do pom 2.13> 0,90*2,00*2 m2 3,600
<przebicie otworu drzwiowego z pom 2.08 do pom 2.13> 0,90*2,00*2 m2 3,600
<przebicie otworu drzwiowego z pom 2.09 do pom 2.07> 0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 24,145
8|KNR 4-01 Rozebranie Scian z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j m?2
d.2|0348-03
gr8,00cm |<wpom 1.16> 1,62*3,58-0,90*2,00 m?2 4,000
RAZEM 4,000
9/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej - poszerze- |m3
d.2|0349-01 nia otworéw drzwiowych, przy wymianie drzwi
<drzwi do pom 2.07 z pom 2.05> 0,10*2,16*0,47 m3 0,102
<drzwi do pom 2.04 z pom 2.02> 0,09*2,00*0,12 m3 0,022
<drzwi do pom 2.03 z pom 2.02> 0,11*2,00*0,12 m3 0,026
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RAZEM 0,150
10/ KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej o |m3
d.2|0356-02 gr. do 2 cegiet
<poszerzenie drzwi wejsciowych do 120,00 cm> (1,45*2,00-0,93*2,00)*0,29 m3 0,302
<przebicie otworu do windy w pom 1.01> (1,50*2,40-0,75*1,93)*0,60 m3 1,292
<przebicie otworu do windy w pom 2.01> (1,50*2,40-0,75*1,93)*0,60 m3 1,292
<przebicie otworu drzwiowego z pom 2.12 do pom 2.13> 0,90*2,00*0,12 m3 0,216
<przebicie otworu drzwiowego z pom 2.08 do pom 2.13> 0,90*2,00*0,09 m3 0,162
<przebicie otworu drzwiowego z pom 2.09 do pom 2.07> 0,90*2,00*0,13 m3 0,234
RAZEM 3,498
11/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z podjazdem - wsp do R= |m2
d.2|0504-03 2,00
<w pom 1.01> 6,54 m?2 6,540
RAZEM 6,540
12/KNR 13-23 | Ostrozna rozbiérka izolacji cieplnej ze styropianu (wyciecie na nowo-projekto- |ms3
d.2|/0106-08 wany otwor)
<przebicie otworu do windy w pom 1.01> (1,50*2,40-0,75*1,93)*0,12 m3 0,258
<przebicie otworu do windy w pom 2.01> (1,50*2,40-0,75*1,93)*0,12 m3 0,258
RAZEM 0,516
13|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2|0519-04
10,96*18,95 m?2 207,692
RAZEM 207,692
14 |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.2|0519-05
obmiar z pozycji wyzej
poz.13 m2 207,692
RAZEM 207,692
15|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.2|0504-01
<po skuciu tynkéw> poz.7*0,015 m3 0,362
po rozbiérce $cianek
gr8,00cm |<wpom 1.16> (1,62*3,58-0,90*2,00)*0,08 m3 0,320
po poszerzeniu otworow
poz.9 m3 0,150
po przekuciu otworéow
poz.10 m3 3,498
po skuciu oktadzin gresowych
poz.11*0,015+2%(1,75*0,280,23) m3 0,324
po rozbidrce izolacji termicznej $ciany zewnetrznej
poz.12 m3 0,516
po rozbiérce warstw dachowych
<pokrycie z papy> poz.13*0,01 m3 2,077
RAZEM 7,247
16 | KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczag m3
d.2{1102-03 przez 5 samochodoéw skrzyniowych
obmiar z pozycji wyzej
poz.15 m3 7,247
RAZEM 7,247
17 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
obmiar z pozycji wyzej
poz.15 m3 7,247
RAZEM 7,247
18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - nastepne 14 km. Lacznie 15,00 km
Krotnos¢ = 14
obmiar z pozycji wyzej
poz.17 m3 7,247
RAZEM 7,247
19 Koszt utylizacji zmieszanego materiatu z rozbiorki m3
d.2|kalk. wtasna
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obmiar z pozycji wyzej
poz.17 m3 7,247
RAZEM 7,247
20(KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<obrébka attyki> (3,00+3,00+3,14)*0,455 m?2 4,159
<pas podrynnowy> poz.21*0,35 m2 19,348
RAZEM 23,507
21|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-03
<rynny dachowe> 2*(18,95+10,96)-4,54 m 55,280
RAZEM 55,280
22|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku m
d.2|0535-06
<rury spustowe> 9,04*3 m 27,120
RAZEM 27,120
23|KNP1 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp.o t
d.2|0102-02.06 |cigezarze do 25 kg na odlegto$¢ do 20 m w potaczeniu z wyciggiem
kalk. wtasna
<rynny dachowe> poz.21*2,00/1000 t 0,111
<rury spustowe>poz.22*2,00/1000 t 0,054
<obroébki blacharskie> poz.20%1,25/1000 t 0,029
RAZEM 0,194
24 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1107-04
obmiar z pozycji wyzej
poz.23 t 0,194
RAZEM 0,194
25|NNRNKB 202|(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego masg asfaltowa - ilo$¢ warstw 2 m2
d.2|0524-01
0524-02
analogia+kal-
kulacja wias-
na
obmiar z pozycji wyzej
poz.13 m?2 207,692
RAZEM 207,692
26|KNR 2-02 Izolacje cieplne ze styropapy o gr. 22,00 cm, m?2
d.2|0613-01
obmiar z pozycji wyzej
poz.25 m2 207,692
RAZEM 207,692
27|/NNRNKB 202|(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng, nawierzchniowg m?2
d.2|0534-01
analogia+kal-
kulacja wias-
na
obmiar z pozycji wyzej
poz.25 m2 207,692
RAZEM 207,692
28|/NNRNKB 202|(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku pétokrag- |m
d.2|0518-04 tych o $r. 150mm
obmiar z pozycji wyzej
poz.21 m 55,280
RAZEM 55,280
29|NNRNKB 202|(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.2|0519-03 tych o $r. 100mm
obmiar z pozycji wyzej
poz.22 m 27,120
RAZEM 27,120
30|KNR-W 2-02 |Montaz ptyty OSB gr. 1cm pod odbrébke attyk m?2
d.2|0611-03
(3,00+3,00+3,14)*0,30 m?2 2,742
RAZEM 2,742
31|NNRNKB 202| (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2|0541-02 cm
<okap> poz.28*0,45 m2 24,876
<attyka> (3,00+3,00+3,14)*0,45 m?2 4,113
RAZEM 28,989
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3 Stolarka drzwiowa
32|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne z profili aluminiowych m2
d.3|1040-06
<Dz 1p> 1,45*2,20 m?2 3,190
RAZEM 3,190
33|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe wewnetrzne z profili aluminiowych m2
d.3|1040-06
<D 41> 1,45*2,20*2 m?2 6,380
RAZEM 6,380
34/NNRNKB 202| Montaz drzwi stalowych o odpornosci ogniowej El 30, wraz z o$cieznicg, klam- |m2
d.3]/1026-05 ka, zamkiem, kompletem kluczy
<D5p> 0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
35/NNRNKB 202| Montaz drzwi stalowych o odpornosci ogniowej El 60, wraz z o$cieznicg, klam- |m?2
d.3/1026-05 kg, zamkiem, kompletem kluczy
<D3I> 0,90*2,00*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
36|KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne ptytowe, szerokosci 80, 90 cm wraz z o$cieznicami , okucia-|m?2
d.3/1023-12 mi, klamkami, zamkiem, listwg progowg - dostawa i montaz
szeroko$ci 90,00 cm
<D1p> 3,00 3,000
<D1I> 2,00 2,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
5,000
szeroko$ci 80,00 cm
<D2p> 1,00 1,000
<D2I> 1,00 1,000
B (obliczenia pomocnicze) ========
2,000
<powierzchnia drzwi> poz.36A*0,90*2,00+p0z.36B*0,80%2,00 m2 12,200
RAZEM 12,200
4 Malowanie elewacji
37|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m?2
d.4|2611-02
UWAGA: poniewaz nalezy wykona¢ naprawy o$ciezy otworéw drzwiowych z
przedmiaru nie potrgcono powierzchni drzwi, okien
<$ciany> 2%(19,30+13,48)*9,64 m?2 631,998
<stupy> 2%(0,62+0,73)*2,17+2%(0,56+0,73)*2,17 m?2 11,458
<daszek od spodu> 4,36*2,70 m2 1,772
<kominy> (2*(1,00+0,50)*2+2*(0,80+0,70)+2*(1,20+0,45))*0,65 m?2 7,995
RAZEM 663,223
38|KNR AT-38 |Malowanie reczne tynkow strukturalnych farbami silikatowymi m?2
d.4|0405-02
obmiar z pozycji wyzej
poz.37 m?2 663,223
RAZEM 663,223
39 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m do robét elewacyjnych |m?2
d.4|1604-03
analogia+tkal-
kulacja wtas-
na
655 m?2 655,000
RAZEM 655,000
40/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien, drzwi folig wraz z oklejeniem ich tasmg malarskag m?2
d.4|/0103-02
analogia
Parter
1,20%2,00 m?2 2,400
1,25%1,92 m?2 2,400
0,90*2,00 m?2 1,800
1,26%1,92*5 m?2 12,096
0,75*1,93 m?2 1,448
1,31*2,01 m?2 2,633
1,84%1,92*3 m?2 10,598
Pietro |
1,25%1,93*3 m?2 7,238
0,76*3,05+0,65%1,93 m?2 3,573
1,24*1,92*4 m?2 9,523
0,75*1,93 m?2 1,448
0,83*3,93*2 m?2 6,524
1,84*1,92*3 m?2 10,598
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RAZEM 72,279
41|NNRNKB 202|(z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.4(1622a-01
Z pozycji wyzej
poz.39 m?2 655,000
RAZEM 655,000
42|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4/16 z.sz.5.15 |(p0z.:37,38,39,40,41)
43|NNRNKB 202|(z.VI) Daszki ochronne state wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez pod- |m?2 rzu-
d.4|1622-03 togi), wykonane wzdtuz budynkéw pokryte deskami na styk z utozeniem i za- |tu
mocowaniem ptyt pilSniowych i papy jednowarstwowo
1,00%2,00*2 m?2 rzu- 4,000
tu
RAZEM 4,000
5 Nadproza w poszerzanych otworach
44 |KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.5/0336-03 mentowo-wapiennej
Parter
2,00*2 m 4,000
1,90*2 m 3,800
Pietro |
2,00*2 m 4,000
1,20%2*7 m 16,800
RAZEM 28,600
45|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych szt.
d.5|0206-02
Parter
2,00 szt. 2,000
Pietro |
2,00*8 szt. 16,000
RAZEM 18,000
46 |KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkdw miedzy belkg stalowa a wykutg bruzdg z zaprawg m
d.5/0705-01
obmiar z pozycji wyzej
poz.44 m 28,600
RAZEM 28,600
47 |KNR 4-01 Obsadzenie belek stalowych w otworach - podciggi stalowe IPN 120, 140 m
d.5/0317-05
<IPN 140> 2,00*2*3 m 12,000
<IPN 120> 1,90*2 m 3,800
RAZEM 15,800
48 KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 72x115 mm m belki
d.5/0301-02
1,20*6+3*1,20 m belki 10,800
RAZEM 10,800
49|KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd m
d.5/0207-08
obmiar z pozycji wyzej
poz.44 m 28,600
RAZEM 28,600
50|KNR-W 2-02 | Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.5/0832-01
analogia+kal-
kulacja wias-
na
0,75*poz.49 m?2 21,450
RAZEM 21,450
51|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.5/0712-06 wapiennej na $cianach, pilastrach na podtozu drewnianym osiatkowanym (do 5
m2 w 1 miejscu)
obmiar z pozycji wyzej
poz.50 m2 21,450
RAZEM 21,450
6 Zamurowanie otworéw drzwiowych wraz z uzupetnieniem tynkéw
52|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.6|/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
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0,90*2,03*0,09 m3 0,164
RAZEM 0,164
53|KNR 9-03 Uzupefnienie istniejgcych tynkéw na $cianach m?2
d.6(0106-01 +
KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07 +
KNR 9-03
0501-01
drzwi do pom 2.13
0,90*2,03*2 m?2 3,654
RAZEM 3,654
54 |KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywa- |m?2
d.6/0109-02 na maszynowo na $cianach
Krotnosé = 2
obmiar z pozycji wyzej
poz.53 m?2 3,654
RAZEM 3,654
55|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie $cian emulsjg gruntujgcg - gruntowanie przed wyko- |m2
d.6/2611-02 naniem uzupetnieniajgcych tynkéw
obmiar z pozycji wyzej
poz.53 m2 3,654
RAZEM 3,654
7 Prace malarskie wewnatrz
56 |KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig malarskg w malowanych pomieszczeniach m2
d.7(1216-01
posadzki w remontowanych pomieszczeniach
<pom 1.16> 4,14 m2 4,140
<pom 2.08> 6,29 m2 6,290
<pom 2.13> 9,85 m2 9,850
<pom 2.01> 7,85 m2 7,850
RAZEM 28,130
57|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien, drzwi folig wraz z oklejeniem ich tasma malarskg m?2
d.7|/0103-02
analogia
Drzwi
0,90*2,00*2 m?2 3,600
1,20%2,00 m?2 2,400
0,90*2,00*5 m?2 9,000
1,20%2,00 m?2 2,400
RAZEM 17,400
58/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.7|1208-05
analogia
poz.59*0,10*0,03 m3 0,020
RAZEM 0,020
59|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.7(1208-01
Parter
3,30*2 m 6,600
RAZEM 6,600
60(KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.7/1202-09 ponad 5 m2
UWAGA: poniewaz nalezy wykonac naprawy osciezy otworow drzwiowych z
przedmiaru nie potrgcono powierzchni drzwi, okien
SCIANY
<pom 1.01> 2%(3,19+5,11)*3,60 m?2 59,760
<pom 1.16> (1,62+2,39)*3,29 m?2 13,193
<pom 2.08> 2%(4,73+1,33)*3,55 m?2 43,026
<pom 2.13> 2%(3,24+3,05)*3,55 m?2 44,659
SUFITY
<pom 1.01> 16,30 m?2 16,300
<pom 1.16> 4,14 m2 4,140
<pom 2.08> 6,29 m2 6,290
<pom 2.13> 9,85 m?2 9,850
RAZEM 197,218
61|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe m?2
d.7(2009-02 +
KNR 2-
022009-07
obmiar z pozycji wyzej




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 35043

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
252,042 m?2 252,042
RAZEM 252,042
62|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian, sufitow farbami emulsyjnymi m?2
d.7|1505-03
analogia+kal-
kulacja wias-
na
obmiar z poz wyzej
poz.61 m2 252,042
RAZEM 252,042
8 Odtworzenie posadzek
63/KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin - oczyszczenie i zmycie pod- |m?2
d.8/0101-01 toza
obmiar z pozycji nizej
poz.65 m2 11,280
RAZEM 11,280
64 KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?2
d.8/0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 3 mm
0101-05
obmiar z pozycji nizej
poz.65 m2 11,280
RAZEM 11,280
65/KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.8|0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
<pom 1.01> 3,19*2,03+1,57*2,16 m?2 9,867
<przedstopnice> 6*1,57*0,15 m2 1,413
RAZEM 11,280
66 NNRNKB 202|Przez analogie - Podstopnice stopni schodéw z ptytek o wymiarach 30x60 -z |m?2
d.8/2806-03 przycinaniem ptytek, na zaprawie klejowej
analogia+tkal-
kulacja wtas-
na
6*1,57*0,30 m?2 2,826
RAZEM 2,826
67|/KNR AT-23 | Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.8/0216-06 klejowej
<pom 1.01> 2%(0,15+0,30)*6+2*(3,19+2,03)+2*(1,57+2,16)-1,50-1,20-1,31 m 19,290
RAZEM 19,290
9 Winda
68|KNR 2-01 Wykop fundamentowy z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.9(0207-01 +
KNR 2-01
0214-03
pod winde
(1,81+0,40)*(1,84+0,40%2)*1,80 m3 10,502
RAZEM 10,502
69|KNR 2-01 Zasypanie wykopow fundamentowych piaskiem z zageszczeniem m3
d.9(0239-01 +
KNR 2-01
0236-03 z.sz.
2.5.2. 9907
prace ziemne
poz.68 m3 10,502
"in minus" objetos$¢ ptyty fundametowej
-poz.70 m3 -1,932
"in minus" objeto$¢ $cian fundamentowych
-poz.72 m3 -2,910
RAZEM 5,660
70|KNR 0-20 Ptyta fundamentowa zelbetowa z betonu C20/25 m3
d.9|0266-05
analogia
<ptyta dolna> 1,81*1,84*0,30 m3 0,999
<ptyta gérna> 1,81*1,84*0,28 m3 0,933
RAZEM 1,932
71|NNRNKB 202| Zbrojenie konstrukcji zelbetowych t
d.9/0291-02
<wg rysK-04> 196,07/1000 t 0,196
] RAZEM 0,196
72|NNRNKB 202| Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.9/0136-01
2%(1,84*1,81) 6,661
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,661




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
<powierzchnia $cian fundaemntowych> poz.72A*1,820 12,123
B (obliczenia pomocnicze) ========
12,123
<objetos¢ scian fundamentowych z bloczkéw> poz.72B*0,24 m3 2,910
RAZEM 2,910
73|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.9|0602-09+ zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza i druga warstwa
KNR 2-02
0602-10
1,81*1,84 m?2 3,330
RAZEM 3,330
74 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.9|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza i druga warstwa
Sciany fundamentowe
2*poz.72B m?2 24,246
RAZEM 24,246
75|KNR7-33 Dostawa i montaz windy osobowe wraz z obudowa szybu windowego - wg wy- |kpl.
d.9/0103-07 tycznych zawartych w projekcie architektury
analogia+kal-
kulacja wias-
na
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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AKOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Demontaz stolarki drzwiowej, wyniesienie, wywiezienie, utylizacja
1/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych |szt. 15,000
d.1]07 0 powierzchni do 2 m2 - drzwi, okna wraz z o$cieznicami
2/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru podokiennikow m 1,700
d.1/12
3|KNR 4-01 0535-| Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 0,306
d.1/08 okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgce;j
sie do uzytku
4/KNP1 01 0102- |Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, t 0,352
d.1/02.06 oscieznic, skrzydet itp.o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢
kalk. wlasna do 20 m w potgczeniu z wyciggiem
5/KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 0,352
d.1/01 1107-04 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 15 km
6 Zabezpieczenie podtdg w pomieszczeniach, gdzie sa kpl. 1,000
d.1|kalk. wlasna przewidziane $ciany do rozbiorki - przyjeto ptyty OSB, fo-
lie, taSmy malarskie
Razem dziat: Demontaz stolarki drzwiowej, wyniesienie, wywiezienie, utylizacja
2 Rozbiodrki, zatadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu
7/KNNR 3 0601- |Odbicie tynkédw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2 24,145
d.2|01 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
8|KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cian z cegiel na zaprawie cementowo-wa- |m?2 4,000
d.2|03 piennej
9|/KNR 4-01 0349-|Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 0,150
d.2|01 wapiennej - poszerzenia otworow drzwiowych, przy wy-
mianie drzwi
10/KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw w $cianach z cegiet na |m3 3,498
d.2/0356-02 zaprawie wapiennej o gr. do 2 cegiet
11|/KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z pod-|m2 6,540
d.2/03 jazdem - wsp do R=2,00
12/KNR 13-23 Ostrozna rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu (wycie- |m3 0,516
d.2/0106-08 cie na nowo-projektowany otwor)
13|KNR 4-01 0519-|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2 207,692
d.2|04 pierwsza warstwa
14|KNR 4-01 0519-|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2 207,692
d.2|05 nastepna warstwa
15|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie |m3 7,247
d.2|0504-01 na odlegto$¢ do 30 m
16|KNR 4-04 1102-|Zatadowanie gruzu koparko-+adowarka przy obstudze na |m3 7,247
d.2|03 zmiane roboczg przez 5 samochoddw skrzyniowych
17 |KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 7,247
d.2|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos¢ 1 km
18/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 7,247
d.2|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - nastepne 14 km. tacznie 15,00 km
Krotnosé = 14
19 Koszt utylizacji zmieszanego materiatu z rozbiorki m3 7,247
d.2|kalk. wtasna
20|KNR 4-01 0535-| Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2 23,507
d.2|08 okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgce;j
sie do uzytku
21|KNR 4-01 0535-| Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m 55,280
d.2|03
22|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie  |m 27,120
d.2|06 do uzytku
23|KNP1 01 0102- |Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, t 0,194
d.2|02.06 oscieznic, skrzydet itp.o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢
kalk. wlasna do 20 m w potgczeniu z wyciggiem
24|KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 0,194
d.2|/01 1107-04 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 15 km
25|NNRNKB 202 |(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego masg asfaltowg - |m2 207,692
d.2|0524-01 0524- |ilo$¢ warstw 2
02
analogia+kalku-
lacja wtasna
26| KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne ze styropapy o gr. 22,00 cm, m2 207,692
d.2|01
27|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewal- |m2 207,692
d.2|0534-01 na, nawierzchniowg
analogia+kalku-
lacja wiasna
28/NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- |m 55,280
d.2/10518-04 chy z cynku pétokragtych o $r. 150mm
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d.6|01 + KNR 9-03
0109-05 + KNR
9-03 0109-07 +
KNR 9-03 0501-
01

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
29|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy |m 27,120
d.2/0519-03 ocynkowanej okragtych o $r. 100mm
30|KNR-W 2-02 Montaz ptyty OSB gr. 1cm pod odbrdbke attyk m2 2,742
d.2/0611-03
31|NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 28,989
d.2/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
Razem dziat: Rozbidrki, zatadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu
3 Stolarka drzwiowa
32|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe zewnetrzne z profili aluminiowych m2 3,190
d.3/1040-06
33|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe wewnetrzne z profili aluminiowych m2 6,380
d.3/1040-06
34|NNRNKB 202 |Montaz drzwi stalowych o odpornosci ogniowej El 30, m2 3,600
d.3/1026-05 wraz z oscieznicg, klamkg, zamkiem, kompletem kluczy
35/NNRNKB 202 |Montaz drzwi stalowych o odpornosci ogniowej El 60, m2 1,800
d.3/1026-05 wraz z oscieznicg, klamkg, zamkiem, kompletem kluczy
36|KNR 0-19 1023-| Drzwi wewnetrzne ptytowe, szerokosci 80, 90 cm wraz z |m?2 12,200
d.3|12 oscieznicami , okuciami, klamkami, zamkiem, listwg
progowsg - dostawa i montaz
Razem dziat: Stolarka drzwiowa
4 Malowanie elewac;ji
37|/KNR 0-23 2611-|Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m2 663,223
d.4|02
38/KNR AT-38 Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami silika- |m2 663,223
d.4/0405-02 towymi
39|KNR 2-02 1604-| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do20 m |m?2 655,000
d.4|03 do robét elewacyjnych
analogia+kalku-
lacja wtasna
40|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien, drzwi folig wraz z oklejeniem ich |m?2 72,279
d.4/0103-02 tasmag malarska
analogia
41/NNRNKB 202 |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych |m2 655,000
d.4/1622a-01
42|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|z.sz.5.15 (poz.:37,38,39,40,41)
43/NNRNKB 202 |(z.VI) Daszki ochronne state wolno stojgce o konstrukcji |m2 rzutu 4,000
d.4/1622-03 drewnianej (bez podtogi), wykonane wzdtuz budynkéw
pokryte deskami na styk z utozeniem i zamocowaniem
ptyt pilSniowych i papy jednowarstwowo
Razem dziat: Malowanie elewacji
5 Nadproza w poszerzanych otworach
44|KNR 4-01 0336-| Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z ce-|m 28,600
d.5/03 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
45|KNR 4-01 0206-| Wykonanie poduszek betonowych szt. 18,000
d.5/02
46|KNR 4-01 0705- | Uzupetienie ubytkéw miedzy belkg stalowg a wykutg  |m 28,600
d.5/01 bruzdg z zaprawa
47|KNR 4-01 0317-| Obsadzenie belek stalowych w otworach - podciagi sta- |m 15,800
d.5/05 lowe IPN 120, 140
48/KNR AT-44 Nadproza strunobetonowe 72x115 mm m belki 10,800
d.5/0301-02
49|/KNR 4-01 0207-| Zabetonowanie bruzd m 28,600
d.5/08
50|KNR-W 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stro- |m2 21,450
d.5/0832-01 pach
analogia+kalku-
lacja wiasna
51|KNR 4-01 0712-| Uzupetnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z = |m?2 21,450
d.5/06 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, pilastrach
na podtozu drewnianym osiatkowanym (do 5 m2 w 1
miejscu)
Razem dziat: Nadproza w poszerzanych otworach
6 Zamurowanie otworéw drzwiowych wraz z uzupetnieniem tynkéow
52|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scia- m3 0,164
d.6/0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komdrkowego
53| KNR 9-03 0106- | Uzupetnienie istniejacych tynkéw na scianach m2 3,654
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analogia+kalku-
lacja wtasna

architektury

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
54|KNR 9-03 0109-| Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.- |m?2 3,654
d.6/02 wap. i cem. wykonywana maszynowo na $cianach
Krotnos¢ = 2
55|KNR 0-23 2611-| Jednokrotne gruntowanie $cian emulsjg gruntujaca - m2 3,654
d.6/02 gruntowanie przed wykonaniem uzupetnieniajgcych tyn-
kow
Razem dziat: Zamurowanie otworéw drzwiowych wraz z uzupetnieniem tynkéw
7 Prace malarskie wewnatrz
56|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig malarskg w malowanych m2 28,130
d.7/1216-01 pomieszczeniach
57|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien, drzwi folig wraz z oklejeniem ich |m?2 17,400
d.7/0103-02 tasmag malarska
analogia
58/ KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |m3 0,020
d.7|05 mentowo-wapiennej
analogia
59/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 6,600
d.7|01
60|KNR 4-01 1202-| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 197,218
d.7/09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
61|KNR 2-02 2009-| Gtadzie gipsowe m2 252,042
d.7|02 +KNR 2-
022009-07
62|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie $cian, sufitdéw farbami emulsyjny- |m2 252,042
d.7|03 mi
analogia+kalku-
lacja wiasna
Razem dziat: Prace malarskie wewnatrz
8 Odtworzenie posadzek
63|KNR AT-22 Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin - m2 11,280
d.8/0101-01 oczyszczenie i zmycie podioza
64 KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $cien- |m2 11,280
d.8/0101-04 0101- |nych - naprawa podtoza przez szpachlowanie - warstwy
05 zaprawy o grubosci 3 mm
65 KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o m2 11,280
d.8/0206-07 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowars-
twowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
66| NNRNKB 202 |Przez analogie - Podstopnice stopni schodéw z ptytek o |m?2 2,826
d.8/2806-03 wymiarach 30x60 - z przycinaniem ptytek, na zaprawie
analogia+kalku- | klejowej
lacja wiasna
67|KNR AT-23 Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych o wysoko$- |m 19,290
d.8/0216-06 ci 10 cm na zaprawie klejowej
Razem dziat: Odtworzenie posadzek
9 Winda
68|KNR 2-01 0207-| Wykop fundamentowy z wywozem i utylizacjg urobku m3 10,502
d.9|01 + KNR 2-01
0214-03
69|KNR 2-01 0239-| Zasypanie wykopow fundamentowych piaskiem z za- m3 5,660
d.9/01 + KNR 2-01 |geszczeniem
0236-03 z.sz. 2.
5.2. 9907
70/KNR 0-20 0266- | Plyta fundamentowa zelbetowa z betonu C20/25 m3 1,932
d.9|05
analogia
71/NNRNKB 202 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych t 0,196
d.9/0291-02
72|NNRNKB 202 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-|m3 2,910
d.9/0136-01 wapiennej
73|KNR 2-02 0602-| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 3,330
d.9|09+KNR 2-02 | me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0602-10 pierwsza i druga warstwa
74|KNR 2-02 0603-| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 24,246
d.9(10 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza i druga warstwa
75/KNR7-33 0103- | Dostawa i montaz windy osobowe wraz z obudowa szy- |kpl. 1,000
d.9|07 bu windowego - wg wytycznych zawartych w projekcie

Razem dziat: Winda

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

=N

Demontaz stolarki drzwiowej, wyniesienie,
wywiezienie, utylizacja

N

Rozbiérki, zatadunek, wywiezienie i utyliza-
Cja gruzu

Stolarka drzwiowa

Malowanie elewaciji

Nadproza w poszerzanych otworach

[l R[N

Zamurowanie otworéw drzwiowych wraz z
uzupetnieniem tynkow

Prace malarskie wewnatrz

Odtworzenie posadzek

||~

Winda

RAZEM

Stownie:

Norma PRO

Wersja 4.71 Nr seryjny: 35043
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

=N

.|Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WP)

r-g

1651,9407

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 35043
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 35043

Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢ | Dostaw- | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
1.|Belki stalowe kg 213,7800
2.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 2,0286
3.|Blacha st.ptask.0,5-0,7mm,powtoka polieste | m?2 35,6565
4.|bloczki betonowe 38x24x12 cm szt. 261,9000
5.|cement portlandzki CEMII 32,5 z dodatkami | kg 10,4595
6.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35' |t 0,5831
7.|cementowa zaprawa naprawcza kg 69,7104
8.|ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,1533
9.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 8,8734
10.|Denko rynny potokragte szt 2,0000
11.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLII1 m3 0,2760
12.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone |m3 0,0839
gr. 25 mm kLIl
13.|drewno okrggte na stemple budowlane' m3 0,1659
14.|drewno opatowe kg 2,4000
15. |drut stalowy okragty 3 mm kg 0,1200
16. |drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm |kg 2,1450
17.|drzwi stalowe wewn.( z oScieznicg), w kisie m?2 3,6000
odpornosci pozarowej El 30
18.|drzwi stalowe wewn.( z o$cieznicg), w kisie m2 1,8000
odpornosci pozarowej El 60
19.|Drzwi wewnetrzne ptytowe, szerokos$ci 90 cm |m?2 12,2000
wraz z o$cieznicami , okuciami, klamkami, za-
mkiem, listwg progowg
20.|emulsja gruntujgca kg 0,7308
21.|Farba lateksowa dms3 69,5636
22.|farba silikatowa elewacyjna dm3 | 238,7603
23.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. m?2 163,3459
0,2 mm
24.|gaz propan-butan kg 20,7692
25.|gips budowlany szpachlowy" t 0,8821
26.|Gips szpachlowy kg 29,5240
27.|gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i |kg 12,0582
cem.
28.|gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo- |kg 59,7429
wapienny zwykly maszynowy
29.|Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. |kg 0,8400
30.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0,9320
31.|gwozdzie budowlane sufitowe kg 4,2900
32.|lzolacja bitumiczna dyspersyjna masa asfal- |kg 38,6064
towo-kauczukowa
33. |klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk SBS  |kg 186,9228
34.|Kolano szt 6,0000
35. |kotki rozporowe' szt. 22,9680
36.|Koszt utylizacji zmieszanego materiatu z roz- |m3 7,2470
bidrki
37. kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej szt 18,6300
38. |kotwy stalowe szt. 64,4160
39. krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,1760
40. |lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 1,5200
41.|Masa asfaltowa kg 394,6148
42.|Masa asfaltowa na rozpuszczalnikach orga- |kg 9,6516
nicznych, do gruntowania podtoza i hydroizo-
lacji (do gruntowania podtozy betonowych,
tynkow, wypraw cementowych, podtozy papo-
wych)
43.|Masa uszczelniajgca silikonowa Silikon dm3 2,4690
44.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 4,3388
45.|nadproze prefabrykowane strunobetonowe m 11,0160
SBN 72x150 mm
46.|0Okna aluminiowe m?2 9,5700
47.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 4,6800
48.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 249,2304
49. |pianka poliuretanowa dm3 8,1588
50. |piasek do betonéw zwyktych m3 0,5624
51.|piasek do zapraw m3 7,7691
52.|Ptytka z bet.komérk.M 500-700 59x24x12cm  |szt 5,6580
53. | Plytki "Gres" 60x60 podstopnice m2 3,6738
54. | ptytki oktadzinowe 30x60 cm m2 14,5299
55. |ptyty OSB m3 0,4507
56. |ptyty pilSniowe porowate zwykie m?2 4,1200
57.|ptyty szalunkowe m3 0,0002
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢ | Dostaw- | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
58. |preparat gruntujgcy pod farby silikatowe kg 139,2768
59. |prety okragte do zbrojenia betonu - zebrowane |t 0,1999
$r. 8 mm i wieksze (prefabrykaty zbrojarskie)™
60.|Rura spustowa okragta z blachy powlekanej |m 28,4760
61.|Rura z kolanem szt 6,0000
62.|Rynna poétokragta z blachy powlekanej kg 58,0440
63. |siatka ochronna na rusztowanie m2 92,0275
64.|Siatki zbrojgce z widkna szkl. 150-160g/m2 m2 23,1660
65. |silikon dms3 0,7320
66.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2,7254
67.|styropapa gr. 22,00 cm m2 218,0766
68.|srodek antyadhezyjny kg 0,3091
69.|$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - solowe |kg 0,4000
70.|Tasma malarska szt 407,9250
71.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 8,9496
72.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 110,5600
73.|Utylizacja gruntu z wykopu m3 10,5020
74.|wapno suchogaszone t 0,1736
75.|wapno suchogaszone kg 1,7384
76.|Winda osobowe wraz z obudowa szybu win-  |kpl. 1,0000
dowego
77.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 498,6108
78.|woda m3 1,1946
79.|zaprawa m3 0,5238
80.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0290
81.|zaprawa do spoinowania kg 5,7021
82.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka |kg 0,7630
83.|zaprawa klejgca do gresow kg 14,6952
84.|zaprawa klejowa kg 51,5496
85. | zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,9744
86.materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat tynkarski z pompg m-g 0,1180
2. |Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 4,1363
3.|deskowanie fundamentéw - obstawka do wysokosci 60cm, wynajem |mb 0,9660

na 14dni
4. |elektronarzedzia m-g 61,5998
5. koparka ggsienicowa 1.20 m3 m-g 0,2552
6. [koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 |m-g 0,8841
m3
7.|kadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 0,2366
8.|pompa do betonu m-g 0,1932
9. [rusztowania m-g 43,9696
10. |Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 13,7611
11.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 2,9960
12.|samochdd samowytadowczy 15-20 t m-g 0,9893
13.|Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,1167
14.|Srodek transportowy m-g 0,0165
15.|Srodek transportowy m-g 0,1130
16.|Wibrator podgrazalny do 130kg m-g 0,2160
17.|wyciag m-g 20,5367
18. |wyciag m-g 0,2415
19.|Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,0848
20. |zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0,2263
21.|zuraw okienny przenosny m-g 0,2653
22.|Zuraw samochodowy m-g 0,0722
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 35043
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