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PIOTR PIETRZYKOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

UWAGA:
1. WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ BIURA
PROJEKTOWEGO VISIO,
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIEŹNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC BUDOWLANYCH,
3. NIE NALEŹY ODMIERZAĆ RYSUNKU, ANI UŻYWAJĄC GO JAKO SZABLONU,
4. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I NORM BRANŻOWYCH, ATSTÓW I
DOPUSZCZEŃ DO STOSOWANIA, ORAZ WEDŁUG ZALECEŃ I ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI
PRODUCENTÓW WSZELKICH WYROBÓW I  SYSTEMÓW BUDOWLANYCH W REALIZACJI
INWESTCJI,

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA O SZYB WINDOWY
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TOWARZYSZĄCEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,

Zestawienie Pomieszczeń Parter
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projektowana dźwig
zewnętrzny
- platforma pionowa
obudowana szybem
przeszklonym
wym. platformy
min. 110x140 cm
drzwi min. 90x200 cm

zakres prac wykończeniowych:
-likwidacja podjazdu na biegu klatki

schodowej  z poziomu-0,90 na poziom
+/- 0,00 wraz wykonaniem nowej
okładziny posadzki z płytek gres

-malowanie ścian pomieszczenia
lamperie +farba aktylowa

projektowana balustada
min. h=110 cm od
poziomu terenuobrócić kierunek otwierania

skrzydła drzwi  na zewnątrz
pomieszczenia
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Lokal usługowy nr 1
-punkt apteczny
Pu=59,37 m2
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Gabinet zabiegowy

13,60 m2
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WC NP/ pacjentów

6,08 m2
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Rejestracja/ poczekalnia
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WC personelu
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Komunikacja

3,58 m2

1.01
Kl. schodowa
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Gabinet lekarski

12,59 m2
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Pom. socjalne

3,51 m2
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Pom. biurowe

9,85 m2
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Korytarz
4,01 m2

1.13
Pom. ekspedycyjne-apteka

17,79 m2

1.12
Pom. socjalne

9,01 m2

1.14
Wiatrołap
3,77 m2

1.18
Magazyn leków

4,89 m21.17
Komora przyjęć

6,69 m2

1.15
WC

4,72 m2

1.16
Korytarz
4,14 m2

STREFA ZL III

RZUT PARTERU
- ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 A-02

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE ŚCIANY, OTWORY OKIENNE, DRZWIOWE DO ZAMUROWANIA

ŚCIANY DO WYBURZENIA, OTWORY DRZWIOWE, OKIENNE DO WYKUCIA


