ZESTAWIENIE URZADZEN — BUDYNEK OCZYSZCZALNI

L. p. Wyszczegolnienie Jedn. [Etap 1|Etap 2| Mat. Dystrybutor
Stacja zlewcza $ciekd6w dowozonych, montowana w
pomieszczeniu, wyposazenie — panel sterowania, przeptywomierz BIONOR
1 | elektromagnetyczny, ciag spustowy wraz ze sterowaniem, kpl. 1 stal Sp.zo.o0.
kompresor, czytnik + drukarka, modut pomiarowy, identyfikator Kielce
dla dostawcédw, wykonanie ze stali kwasoodpornej
2 Sito + piaskownik, Qmax 30 I/s, Qobl=10l/s Ps=1,49 kW kpl. 1 stal j-w.
Sito + piaskownik, Qmax 50 I/s, Qobl=20l/s Ps=2,24 kW kpl. 1 stal j. W
Pompa zatapiana do $ciekéw ( zb. retencyjny Sciekow j-w.
3 | doptywajacych kanalizacjg), Hp=15,0m, P1=11,0 kW, P»,=9,0kW, | kpl. 2
n=1425 obr/min
3a | Stopa sprzegajaca z kolanem wylotowym 90° DN100 szt. 2 j-w.
3b | Prowadnica rurowa 2", L=3,65 m szt. 2 j. W
3c | tancuch stalowy L=3,5 m szt. 2 j.ow.
3d | Sygnalizatory poziomu szt. 3 j.ow.
4 Pompa zatapiana do $ciekéw (zb. retencyjny sciekéw dowozon.), kpl 1 j- WL
Q=6.5l/s, Hp=3.5m, P1=1,81 kW, P»=1,3kW, n=920 obr/min )
4a | Stopa sprzegajaca z kolanem wylotowym 90° DN80 szt. 1 j- W
4b | Prowadnica rurowa 2", L=3,0 m szt. 1 j- WL
4c | tancuch stalowy L=3,0 m szt. 1 j.ow.
4d | Sygnalizatory poziomu szt. 2 j.ow.
5 | Pompa w zbiorniku osadu szt. 1 j-w.
6 Dmuchawa bocznokanatowa pracujgca w trybie nadcisnienia, kol 1 j- WL
Q:22m3/h, Ap=0,3bar, Ns=0,75kW - wyposazenie standard Pl
7 Dmuchawa wyporowa do napowietrzania SBR o parametrach:
Q:4,Om3/min, Ns=7,5kW, Ap=600mbar. Dmuchawa w ostonie kpl. 3 3 jow.
dzwiekochtonnej, poziom hatasu 72db(A)
Dmuchawa wyporowa do napowietrzania STO o parametrach:
8 Q:3,3m3/min, Ns=5,5kW, Ap=600mbar. Dmuchawa w ostonie kpl. 1 1 j-w.
dzwiekochtonnej, poziom hatasu 70db(A)
9 | Kompresor sterowania pneumatycznego, Ns=1,5kW szt. 1 j. W
10 Pompa sucha osadu nadmiernego, Qp=8 I/s, Hp=6,0m, kpl 1 j-w.
P1=2,51kW, P2=1,95kW, n=1450 obr./min )
Zespot przygotowania i dozowania polielektrolitu, mieszadto jow.
11| P=0,75kW, pompa dozujgca nurnikowa P=0,3kW Q=300l/h, kpl. 1
zbiornik polietylenowy 1000l
Prasa do odwadniania osadéw, przepustowo$é max 6-10m>/h. jow.
12 | Prasa P=0,25kW, zageszczacz osadu P=0,37kW, mikser kpl. 1
statyczny, zesp6t odzysku wody, tablica kontrolna 400V IP65
13 | Przenosnik $limakowy 160/5,0, P=1,5kW kpl. | 1 j- w.
14 | Sprezarka ttokowa bezolejowa poj. 241, P=1,1 kW kpl. 1 J- w.
15| Pompa $rubowa osadu P=1,5kW IP55 kpl. 1 j. W
16 Instalacja dozowania wapna. Zasobnik wapna Ns=0,38kW, kpl 1 j-w.
dozownik wapna Ns=0,37kW. )
Przeptywomierz elektromagnetyczny z czujnikiem, ztgczem jow.
17 | kotnierzowym, przetwornikiem mikroprocesorowym i przewodem | kpl. 1
taczacym czujnik z przetwornikiem P=0,02W
18 | Zbiornik podziemny sciekéw z kanalizacji D,=3200mm, V=70m° | kpl. 2 TWS j. W
19 | Zbiornik podziemny sciekéw dowozonych D,=2400mm, V=20m" | kpl. 1 TWS j- W.
20 \2/2';8?]:5 podziemny osadu ustabilizowanego Dy,=2400mm, Kpl. 1 TWS j- WL
21| Zbiornik SBR Dw=5000mm, V=100m® kpl. | 3 3 |Tws i w.
22 | Dyfuzory membranowe z tacznikami v=8m°/min — reaktory SBR szt. | 90 90 j. W
23 | Zbiornik STO Dw=5000mm, Vv=100m® kpl. 1 1 |TwWS Jo W.
24 | Dyfuzory membranowe z tacznikami v=8m>/min - zbiorniki STO | szt. | 22 22 |TWS j- W.
Dyfuzory z tacznikiem zaciskowym zbiornik $ciekow dowozonych j- WL
25 V=5m3/min szt. 5
26 | Zawory sterowane pneumatycznie DN 150 kpl 3 3 Jow.
27 | Zawory sterowane pneumatycznie DN 150 kpl 3 3 j- W.
28 | Zawory sterowane pneumatycznie DN 100 Kpl 3 3 J- W.
29 | Pojemniki na piasek i skratki szt 4 j.ow.
30 | Zbiornik PAX-u V=20l szt 3 3 j. W
31 | Pompy dozujace PAX wydajnos¢ do 6,0l/h, Ap=8,0bar, P=0,02kW| szt 3 3 j-w.
32 | Przyczepa samowyladowcza szt 1 j- w.
Sondy hydrostatyczne kpl 4 4 j- W.
Zasuwa klinowa owalna kotnierzowa DN300 z trzpieniem i kpl 1 j-w.
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RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE — BUDYNEK OCZYSZCZALNI

33| Rurociag ttoczny $ciekdw @1l60PE PN10 z pompowni kpl. 1 PE
34 Rurocigg odplywowy (250PE z sito-piaskownika do zbiornika kol 1 PE
retencyjnego sciekéw z kanalizacji Pl
35 Kanat grawitacyjny odptywu $ciekéw do zbiornika retencyjnego sciekéw kpl 1 PVC
dowozonych @l60PVC )
36 | Rurociag ttoczny sciekéw (POPE kpl. 1 PE L W.
37 | Rurocigg potaczenia hydraulicznego zbiornikéw retencyjnych @315PE | kpl. 1 PE L W.
38 Ruszt napowietrzajacy ¢60PE PN4 w zbiorniku retencyjnym kol 1 PE L W.
$ciekéw dowozonych Pl
39 Rurociag sprezonego powietrza ¢60 x4,6PE PN4 do rusztu kol 1 PE j. W.
napowietrzajgcego w zbiorniku retencyjnym $ciekéw dowozonych Pl
40 | Kanat do wentylacji zbiornikéw retencyjnych ¢110PE kpl. 1 PVC j-w.
41 | Rurocigg ttoczny do SBR ¢160PE PN10 kpl. 1 PE j-w.
42 | Rurocigg odptywowy @200PE kpl. 1 PE j- W
43 | Instalacja odpowietrzajgco — napowietrzajaca odptywu ¢75PE kpl. 2 PE j- W
44 | Rurociag odptywowy z SBR ¢160PE kpl. 3 3 PE j. w.
45 | Rurocigg spustu osadu z SBR ¢110PE PN10 kpl. 1 PE j. w.
46 | Rurociag ttoczny osadu do STO ¢90/110PE PN10 kpl. 1 PE j. w.
47 | Rurociag spustu osadu z STO na prase @L10PE PN10 kpl. 1 PE j. w.
48 | Rurociag tloczny osadu ze zbiornika osadu na prase @l10PE PN10 kpl. 1 PE j. w.
49 | Rurociggi przelewoéw awaryjnych SBR i STO ¢160PE PN10 kpl. 1 PE j. w.
50 | Rurociagi oprézniania reaktorow SBR i STO @l60PE kpl. 1 PE j. w.
51| Rurociag sprezonego powietrza SBR ¢110PE kpl. 3 3 PE j. w.
52 | Ruszt napowietrzajacy SBR @l110PE PN4 kpl. 3 3 PE j. w.
53| Kréciec rewizyjny rusztu DN25 stal z zaworem odcin. DN25 kpl. 3 3 stal j. W
54 | Rurocigg sprezonego powietrza STO @l10PE kpl. 1 1 PE j. w.
55| Ruszt napowietrzajacy STO @l10PE PN4 kpl. 1 1 PE j. w.
56 | Kréciec rewizyjny rusztu DN25 stal z zaworem odc.DN25 kpl. 1 1 stal j. W
57 | Przejscie czujnikow kpl. 7 7 stal j- W.
58 | Instalacja wentylacyjna reaktoréw @250PVC kpl. 4 4 | PVC j- W
59 | Rurocigg PAX-u @1’ kpl. 3 3 j-w.
60 | Rurocigg polielektrolitu ¢l’ kpl. 1 j- WL
UWAGI:
1. Montaz urzadzen zgodnie z wymogami DTR.
2. Podstawy sprzegajace pomp montowa¢ do ptyt wsporczych srubami.
3. Prowadnice rurowe pomp docig¢ na wymiar i osadzi¢ scisle pionowo.
4.  Dyfuzory montowa¢ na rurociggu o grubosci scianki min. 4mm przy uzyciu tacznikdw zaciskowych, po uprzednim

nawierceniu otworu @20mm i wcisnieciu tacznika. Przed wkreceniem dyfuzora zaleca sie zwilzenie gwintu woda.
Sciany do wys. ca 2,0m wykonczyé materialem nienasigkalnym i fatwo zmywalnym.

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z Projektem — cze$¢ bud.-konstr.

Wymiary podano w cm.

Przejscia przez sciany i otwory montazowe wykona¢ zgodnie z Projektem- cze$é bud.-konstr.

Instalacje wewnetrzne wykona¢ zgodnie z Projektem — czes$¢ inst. wod-kan., wentylacja.
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