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PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA gr 30 cm
2 x PAPA NA LEPIKU
BETON PODKŁADOWY B 10 gr 10 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NIESORTOWANEGO
PIASEK UBITY WARSTWAMI DO GRUNTU NOŚNEGO

      1 : 100PRZEKRÓJ  B - B

SPADEK 14 stopniSPADEK 14 stopni

TERAKOTA
PODKŁAD CEMENTOWY gr 8 cm
FOLIA IZOLACYJNA

+ 4,84

+ 3,70 + 3,70

- 0,10 - 0,20

+ 2,20
+ 2,30

WEŁNA MINERALNA gr 20 cm / KONSTRUKCJA DREWNIANA
FWK O DUŻEJ PARAPRZEPUSZCZALNOŚCI

BLACHA POWLEKANA WYTŁACZANA W DACHÓWK Ę
ŁATY 5 x 5 cm co 35 cm

OGNIOWEJ

KONTRDESKA 3 x 5 cm

PAROIZOLACJA - FOLIA POLITYLENOWA 0,2 mm
PŁYTY GIPSOWO KARTONOWE O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI 

+-0,00=246,20

1:100

11-2009

5BUDYNEK OCZYSZCZALNI - PRZEKRÓJ  B - B

OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w m.. 
WOJASZÓWKA gm. WOJASZÓWKA
pow. KROSNO woj. PODKARPACKIE

UPRAWNIENIA

NR RYS

mgr inż. arch. Piotr 
Andrzejewski

BRANŻA

SKALA 

NAZWISKO PODPIS

mgr inż. arch. Anna 
Krzyżak

SW-02/2003
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KL-391/88, 
KL-177/92
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