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Ogolna charakterystyka inwestycji.
Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw docelowo etap Il polegac bedzie:
— na montazu dodatkowych zbiornikéw (3 reaktory SBR oraz 1 zbiornika STO), tj.
zrealizowaniu oczyszczalni o tacznej wydajnosci ca 605 m3/d
typ oczyszczalni SBR 06100-2,
— wymianie pomp w pompowni dla okresu docelowego,
— wymianie zblokowanego urzadzenia do mechanicznego oczyszczania éciekéw
sito+piaskownik dla okresu docelowego,
- W robotach budowlano-konstrukcyjnych zostanie zrealizowana dobudowa
czesci budynku hali reaktoréw dla potrzeb montazu reaktoréw.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM
1|/Branza konstrukcyjna
1.1|Roboty ziemne
1.2|Fundamenty
1.3|Odwodnienie
1.4|Elementy zelbetowe
1.5/ Roboty murowe - parter
1.6|Dach
1.7|Posadzki
1.8|Stolarka
1.9|Tynki
1.10|Molowanie
1.11|Elewacje T
2|Branza elektryczna
2.1|Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych - drabinki kablo-
we
2.2|Roboty w zakresie przewoddéw

instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych

2.3|Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych - osprzet

2.4 Roboty w zakresie instalagji
elektrycznych - instalacja od-
gromowa

2.5/Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych - badania i po-
miary

3|Branza sanitarna

3.1|Instalacja ogrzewania

3.2|Instalacja wentylacji

3.2.1|Roboty montazowe instalagji
wentylacji

3.2.2|Przebicia

3.3|Instalacja kanalizacji

4|Branza technologiczna

4.1/Pompownia $ciekow

4:2 Wyposazenie budynku oczysz-
czalni sciekow

RAZEM

Stownie:
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Przedmiar robo6t

Lp.| Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
1 Branza konstrukcyjna
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 |B-01.00.00 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi  |m?3
d.1.]0216-02 na odkiad, koparka 0,60 m3, grunt kategorii lll mechanicznie 70%
1
175 m3 175,0
RAZEM 175.0
2|KNR 2-01 |B-01.00.00 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokoscidnado 1.5 m |m3
d.1./0310-02 ze ziozeniem urobku na odkiad, wykopy o glebokoséci do 1.5 m, ka-
1 tegoria gruntu Il recznie 30%
75 m3 75,0 ]
RAZEM 75,0
3|KNR 2-01 |B-01.00.00 |Reczne zasypywanie wykopow fundamentowych z przerzutem na | m@
d.1./0501-01 odleglosc do 3 m, kategoria gruntu |-l
1
250-179,348 m3 70,652
] RAZEM 70,652
4|/KNR 2-01 |B-01.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z trans- | m?
d.1./0202-0401 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do
1 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-11
77,978+62,382+15,598+23,39 m3 179,348
RAZEM 179,348
5|KNR 2-01 |B-01.00.00 |Nakiady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odleg-  |m3
d.1./0214-08 fosci transportu ponad 0,5 km przyczepami samowyladowczymi, po
1 drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-I\V (*8)
Krotnos¢ = 8
179,348 m3 179,348
|RAZEM 179,348
1.2 Fundamenty n
6 KNR 2-02 |B-01.00.00 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pia- |m3
d.1./1101-0704 sek
2
0,60*12,70*12,28 m3 77,978
RAZEM 77,978
7|KNR 2-02 |B-01.00.00 |Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym, kru- |m?
d.1./11101-0704 SZYWO
2
0,4012,70*12,28 m3 62,382
) RAZEM 62,382
8|KNR 2-02 |B-01.00.00 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany tacz- |m3
d.1.{1101-0101 kami lub japonkami, zwykty B10
2
0,10*12,70*12,28 m3 15,596
RAZEM 15,596
9|KNR 2-02 |B-01.00.00 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku |m2
d.1./0604-0301 na gorgco, 1 warstwa
2
12,70*12,28 m? 155,956
RAZEM 155,956
10/KNR 2-02 |B-01.00.00 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku |m?2
d.1./0604-0401 na goragco, dodatek za kazdg nastgpna warstwe
2
155,956 m2 155,956
RAZEM 155,956
11/KNR 2-02 |B-01.00.00 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, piyty, transport betonu taczkami, |m3
d.1.|0205-0101 japonkami B25
2
0,30%12,70*12,28 m3 46,787
RAZEM 46,787
12|KNR 2-02 |B-01.00.00 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?
d.1.(1914-04
2
12,28"12,70+0,30%(12,70+12,28)*2 m?2 170,944
RAZEM 170,944
13|KNR 2-02 |B-01.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykony-|m?2
d.1.|0603-07 wane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 warstwa
2
0,307(12,70+12,28)*2 m?2 14,988
RAZEM 14,988
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Przedmiar robdt

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa techn.
14/KNR 2-02 | B-01.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykony- |m2
d.1.|0603-08 wane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazda na-
2 stepna warstwe
14,988 m? 14,988
RAZEM 14,988/
15/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli, |t
d.1.]0290-0101 prety stalowe okragte gtadkie, Fido 7 mm
2
pretyy 2,6970,001/3 t 0.001
gladkie fi 6
| RAZEM 0,001
16/KNR 2-02  [B-01.00.00 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, |t
d.1./0290-0201 prety stalowe okragle zebrowane, Fi do 7 mm
2
prety ze- 12627,34*0,001/3 t 4,209
browane fi
12
prety ze- 1197,44*0,001/3 t 0,399
browane fi
10
RAZEM 4,608
1.3 Odwodnienie
17|KNZ 210 |B-01.00.00 |Pompowanie wody z wykopow do rozliczenia na budowie m-g
d.1./4301-01
3
200 m-g 200,0
RAZEM 200,0
18/KNR 2-01 |B-01.00.00 |Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe, Dn 150 mm m
d.1.]0616-0201
3
50 m 50,0
RAZEM 50,0
19|KNR 2-01 |B-01.00.00 |Igtofiltry o $rednicy do Fi 50 mm, wplukiwane w grunt bezposrednio, |szt
d.1.|0607-02 bez obsypki do glebokosci 6 m
3
50 szt 50,000 B
RAZEM 50,000
1.4 Elementy zelbetowe
20/KNR 2-02 |B-01.00.00 |Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15 cm, transport betonu |m2
d.1./0216-0201 taczkami, japonkami B25
4
3,75"6,0 m2 22,500
RAZEM 22,500
21/KNR 2-02 |B-01.00.00 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 16 cm, transport betonu |m2
d.1.{0216-0201 taczkami, japonkami B25
4
8,7579,30+9,30*4,40 m2 122,295
RAZEM 122,295
22|KNR 2-02 |B-01.00.00 Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci ptyty, |m2
d.1./0216-0501 transport betonu taczkami, japonkami B25
4
122,295 m? 122,295
RAZEM 122,295
23/KNR 2-02 |B-01.00.00 |Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: ponad 16m/m2, m3
d.1./0210-0601 transport betonu taczkami, japonkami B25
4
poz.3,1 9,25%0,3070,45 m3 1,249
i 0,250,25"6,20 m3 0,388
RAZEM 1,637
24/KNR 2-02 |B-01.00.00 |Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci po- |m?3
d.1.|0212-13 nad 30 B20
4
0,37*0,25%(10,01+10,01+8,75+1,80+3,50+2,50+3,53) m3 3,709
0,3770,25*(3,80+3,80) m3 0,703
0,25%0,37%(4,40+10,04)*2 m? 2,671
0,25"0,37*(0,40*2+2,0"2+1,80*2+3,0) m3 1,055
0,37*0,25*3,80"2 m3 0,703
0,3770,25*(10+8,80+3,80+6,10+2,50+2,50+2,0+0,80) m3 3,376
0,250,25%(3,50+0,30+5,40) m3 0,575
RAZEM 12,792
25|KNR 2-02 |B-01.00.00 Wierice monolityczne na $cianach wewnetrznych B25 m3
d.1./0212-11
4
0,25%0,25%(9,30+5,40) m3 0,919
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Lp.| Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa __techn.
0,25"0,25%(3,50+0,40) m3 0,244
- 0,25"0,25%6,0 m3 0,375
RAZEM 1,538
26|KNR 2-02 |B-01.00.00 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy |m?3
d.1.{0211-01 2-stronnie deskowane, $ciany grubosci do 0,3 m B25
4
5,1 0,3070,30*2,57 m? 0,231
52 0,30%0,30*2,69 m3 0,242
0,39%0,30*2,69 m3 0,315
RAZEM 0,788
27\KNR 2-02 |B-01.00.00 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, |t
d.1./0290-0101 prety stalowe okragte gladkie, Fi do 7 mm
4
prety glad- 25,590,001 t 0,026
kie fi &
RAZEM 0,026
28|KNR 2-02 |B-01.00.00 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, |t
d.1.|0290-0201 prety stalowe okragle zebrowane, Fido 7 mm
4
prety ze-
browane fi
10
prety ze- 60,74*0,001 t 0,061
browane fi
12
prety ze-
browane fi
16
prety ze-
browane fi
20 B
RAZEM 0,061
1.5 Roboty murowe - parter
29/KNR 2-02 |B-01.00.00 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysckoscido 45 m, z |m2
d.1.|0103-0103 cegiet budowlanych, grubosé 1-ej cegly, zaprawa cementowo-wa-
5 pienna, cegta peina
0,60*(1,0+1,80+1,0+1,80+3+1,50*2) m2 6,960
RAZEM 6,960
30|KNR 2-02 |B-01.00.00 |Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, m2
d.1.|0604-0201 faw fundamentowych betonowych
5
0,30%(1,0+1,80+1,0+1,80+3+1,50*2) m2 3,480
RAZEM 3,480
31|ORGB 2- |B-01.00.00 |Sciany z pustakéw ceramicznych "Porotherm”, budynki 1-kondyg- |m2
d.1./02 0194-02 nacyjne, do 4,5 m, grubosé 30 cm
5
3,33%(1,0+1,80+1,0+1,80+3,0+1,50*2) m? 38,628
0,91%(1,50*2+3,0) m? 5,460
-0,90"0,90*2 m? -1,620
RAZEM 42,468
32|KNR 2-02 |B-01.00.00 | Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet poje-  |szt
d.1.|0126-01 dynczych, bloczkow i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna
5
2 szt 2,0
RAZEM 2,0
33|KNR 2-02 | B-01.00.00 |Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowa- |m
d.1./0126-05 nych
5
1,20%4*2 m 9,600
RAZEM 9,600
34/KNR 2-02 |B-01.00.00 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugoscide 1,2 m szt
d.1./0129-01
5
2 szt 2,0
RAZEM 2,0
35/ KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie m3
d.1./0349-02 cementowo-wapiennej
5
0,38*4,0"6,0 m3 9,120
RAZEM 9,120
36|KNR 4-01 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz z kons-  |m3
d.1./0108-19 trukcji zelbetowych i zwirobetonowych lacznie 5 km
5
9,12 m3 9,12
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Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
RAZEM 9,12
37|KNR 4-01 Wywoéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 m3
d.1./0108-20 km, gruz
5 Krotnos¢ = 4
9,12 m3 9,12
RAZEM 9,12
1.6 Dach
38|KNR 2-02 |B-01.00.00 |Wiezby dachowe o ukiadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod piyty /m2
d.1.|0401-01 azbestowo-cementowe, wigzba o rozpietosci 7.5 m
6
6,756*13,0*2+6,75*8,0"0,50 m2 202,500
RAZEM 202,500
39/KNR 2-02 |B-01.00.00 |Ofacenie pofaci dachowych fatami 4*5 cm w rozstawie co 40 cm m2
d.1.|0410-04
6
202,5 m? 202,50
RAZEM 202,50
40/KNR 2-02 |B-01.00.00 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.1.]0607-01 szerokiej;folia paroszczelna
6
202,5 m2_ 202,50
RAZEM 202,50
41|KNR 2-02 |B-01.00.00 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralngj 8 cm; po- | m2
d.1.]0613-03 zioma z ptytuktadanych na sucho, 1 warstwa
6
202,5 m2 202,50
RAZEM 202,50
42/KNR 2-02 |B-01.00.00 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 12 cm; po- |m2
d.1./0613-04 zioma z ptyt ukladanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng war-
6 stwe
202,5 m2 202,50
RAZEM 202,50
43/KNR 2-02 |B-01.00.00 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.1.|0607-01 szerokiej; folia wiatrochronna
6
202,5 m? 202,50
RAZEM 202,50
44|KNR 2-02 |B-01.00.00 |Otacenie potaci dachowych fatami 5*2.5 cm w rozstawie co 40 cm - |m2
d.1./0410-04 kontrlaty
6
202,5 m2 202,50
RAZEM 202,50
45/ORGB 2- |B-01.00.00 |Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang tra-|m?2
d.1.]02 0537-03 pezowg na tatach, dachy 50-100 m2
6
202,5 m? 202,50
RAZEM 202,50
46|KNR 2-02 |B-01.00.00 |Otacenie polaci dachowych tatami 4*5 cm w rozstawie co 40 cm m?2
d.1.|0410-04
6
2025 m?2 202,50
RAZEM 202,50
47/ORGB 2- |B-01.00.00 |Pokrycie dachow blacha powlekana, montaz gasiorow m
d.1./02 0539-01
6
6,0+1,80*2+1,80*2 m 13,20
RAZEM 13,20
48/ORGB 2- |B-01.00.00 |Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz pasow nadrynnowych |m
d.1.|02 0539-02 - okapdw
6
13,20 m 13,200
RAZEM 13,200
49|ORGB 2- |B-01.00.00 |Pokrycie dachow blachg powlekana, montaz oslon bocznych - wia- |m
d.1./02 0538-03 trownic
6
4,072 m 8,00
RAZEM 8,00
50/ORGB 2- |B-01.00.00 |Podbitka okapu z blachy powlekanej m2
d.1./02 0537-01
6
13,20"1,0 m? 13,200
RAZEM 13,200
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51|ORGB 2- |B-01.00.00 |Rynny dachowe péiokragte z PVC o érednicy 180 mm laczone na  |m
d.1.|02 0547-01 klej, montaz rynien
6
13.20 m 13,200,
) - RAZEM | 13,200
52|ORGB 2- |B-01.00.00 |Rury spustowe ckragle z PVC, rury Fi 120 mm m
d.1./02 0550-03
6
- 5,50"2 m 11,000 |
RAZEM 11,000
53/KNR 4-01 |B-01.00.00 |Impregnacja ognicochronna elementéw drewnianych, desek, ptyt, |[m2
d.1./0631-0101 bali i krawedziakéw np Ogniochron
6
krokwie 8* (0,08+0,16)*2*7,0"30 m2 100,800
16 cm
(0,08+0,16)*2*4,0*6"8 m?2 92,160
(0,08+0,16)*2*1,50*4*14 m?2 40,320
murlata (0,14+0,14)"2%(3,10+3,10+7+2,6+2,60) m?2 10,304
14*14 cm
deska wy- (0,025+0,18)*2*(4,0*2+7,0)*2 m2 12,300
kanczajaca
2.5*18
jetka 8*16 (0,08+0,16)*2*3,40%4 m2 6,528
cm
(0,20+0,032)*2*(7,0+6,0)*2 m2 12,064
RAZEM 274,476
1.7 Posadzki
54/KNR 2-02 |B-01.00.00 \Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej gru- | m2
d.1./1102-01 bosci 20 mm, zatarte na ostro
| 7
parter 58,52 m2 58,520
RAZEM 58,520
55|KNR 2-02 |B-01.00.00 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.|0607-01 szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
7
58,52 - B m2 58,520 B
RAZEM 58,520
56/KNR 2-02 |B-01.00.00 | Podklad cementowy pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci | m?2
d.1./1102-01 20 mm, lacznie 8 cm
7
58,52 m2 58,520
RAZEM 58,520
57/KNR 2-02 |B-01.00.00 |Podkiad cementowy pod posadzki,, dodatek lub potracenie za m2
d.1./1102-03 zmiane grubosci o 10 mm
7 Krotnosé = 6
58,52 m2 58,520
RAZEM 58,520
58/ KNR 2-02 |B-01.00.00 Posadzki z plytek terakotowych szkliwionych uktadanych przy za- |m2
d.1./9926-02 stosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podiozu, piyt-
7 ki 20x20
58,52 m? 58,520
RAZEM 58,520
59/KNR 2-02 |B-01.00.00 |Cokoliki z ptytek terakotowych szkliwionych, ukiadanych przy zasto- |m
d.1./9931-0101 sowaniu masy klejgcej na gotowym i wyréwnanym podtozu, plytki
7 20x20 cm, cokolik 10 cm
3,50+1,80+1,0+6,0+1,0+1,80+3,50-(1,30+1,20) m 16,100
RAZEM 16,100
1.8 Stolarka
60|KNR 2-02 |B-01.00.00 |Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szy- |m2
d.1./11001-05 bowe budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie wykoriczone, okno
8 1-dzielne, powierzchnia 0.7-1.0 m2 typ 01
typ 01 0,88*0,855*2 m2 1,505
RAZEM 1,505
1.9 Tynki
61|KNR 2-02 |B-01.00.00 | Tynki zwykie wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria 1l m?2
d.1.|0803-03
9
parter 3,93%(3,50"2+1,0"2+1,80"2+6,0*2) m2 96,678
0.916,0*0,50*2 m? 5,460
RAZEM 102,138
1. Molowanie
10
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62/KNR 2-02 |B-01.00.00 |Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych podiozy z gruntowa- |m2
d.1.|1505-03 niem, 2-krotne
10
3,93%(3,60*2+1,0*2+1,80%2+6,0*2) m? 96,7
0,91*6,0*0,50*2 - m? 5,5
RAZEM 102,2
63|KNR 2-02 |B-01.00.00 | Rusztowanie wewnetrzne rurowe 1-pomostowe do robét wykonywa- [m2
d.1./1605-0101 nych na sufitach, do 4 m, naktady podstawowe
10
4,84%(1,0*2+1,80%2+3,0+1,50*2) m2 56,144
- RAZEM 56,144
64 KNR 2-02 |B-01.00.00 |Czas pracy rusztowan m-g
d.1./1605-0101
10 analogia
55 m-g 55,0
RAZEM 55,0
1. Elewacje
1
65/KNR 2-02 |B-01.00.00 |Docieplenie gcian budynkdw plytami styropianowymi 10 cm i pokry- |m2
d.1.|2601-0101 cie wyprawamielewacyjnymi (styropian + 1 warstwa siatki), $ciany
11 peine z otworami,powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, (wy-
prawa "Malix-Z")
4,50%(1,0*2+1,80"2+1,50*2+3,0)-0,90*0,90*2 m?2 50,580
RAZEM 50,580
66|KNR 2-02 |B-01.00.00 Docieplenie scian budynkow plytami styropianowymi i pokrycie wy- |m2
d.1.12601-05 prawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter)
1
3,50%(1,0"2+1,80*2+1,50*2+3,0)-0,90*0,90*2 m?2 38,980
otwory 0,2070,30"4*2 m2 0,480
RAZEM 39,460
67 KNR 2-02 |B-01.00.00 |Ochrona naroznikow wypuklych na styropianie z dodatkowym m
d.1./2601-0802 wzmocnieniem 1 warstwg siatki, (katowniki z tworzywa sztucznego)
11
2,50*2 m 5,000}
cokol 1,0"2+1,80%2+1,50%2+3,0+4,0*2 m 19,600/
RAZEM 24,600
68 KNR 2-02 |B-01.00.00 |Docieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi i pokrycie wy- |m2
d.1./2601-0701 prawami elewacyjnymi, oécieza (1 warstwa siatki), (wyprawa "Malix-
1 Z7)
0,20*(0,90+0,90)*2*2 m2 1,440|
] RAZEM 1,440
69|ORGB 2- |B-01.00.00 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu |m?2
d.1.|02 0541-01 do 25 cm
11
0,25%1,10*2 m? 0,550
RAZEM 0,550
70|KNR 2-02 |B-01.00.00 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
d.1./0923-04
11
0,15*0,90*2 m?2 0,270
RAZEM 0,270
71/KNR 2-31 |B-01.00.00 |Chodniki z kostki brukowej betonowe] o grubosci 6 cm, na podsyp- |m2
d.1./19903-01 ce piaskowej, kostka prostokatna 20x10 cm
1
0,50%(1,0*2+1,80*2+1,50*2+3,0+4,0*2) m?2 9,800
RAZEM 9,800
72|KNR 2-02 |B-01.00.00 |Licowanie écian cokolu budynku plytkami kamionkowymi szkliwio- |m2
d.1./9924-02 nymiuktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wy-
11 rownanympodiozu, plytki 20x20
0,60"(1,0"2+1,80*2+1,50*2+3,0+4,0*2) m2 11,760
RAZEM 11,760
73|KNR 2-02 |B-01.00.00 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
11
5,01%(10,24+2,06+3,90+12,50) m? 143,787
6,33"(2,81+3,35) m? 38,993
8,10*12,50 m2 101,250
5,54*(2+2+3) m2 38,780
7,50"6,40 m? 48,000
RAZEM 370,810
74 KNR 2-02 |B-01.00.00 |Czas pracy rusztowan mg
d.1./1604-01
11 |analogia
250 mg 250,0 ]
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RAZEM 250,0
75/KNR 2-02 |B-01.00.00 |[Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania |m2
d.1./1505-10
11
50,58+1,44 ) m2 52,020
- RAZEM 52,020
2 - Branza elektryczna
21 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - drabinki kablowe
76|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw $rednicy do 10 mmna  [szt.
d.2.|1009-0300 podtozu ceglanym o giebokoséci do 8 cm
1
20 szt 20
RAZEM 20
77|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworow o diugosci do 1 1/2 cegty w $cia- |szt.
d.2.{1003-1500 nach lub stropach dia rur o $rednicy do 100 mm
1
B 10 szt. 10 |
RAZEM 10
78 KNR 5-08 Montaz potek pod drabinki osadzonych w gotowych otworach z za- |szt.
d.2./0702-0200 betonowaniem.
1
15 _ |szt. 15
_|RAZEM 15 |
79/KNR 5-08 Montaz konstrukcji z elementow "U"- zwieszak bez uchwytu z mo-  |kpl.
d.2.|0712-0500 cowaniem srubowym bez wzgledu na diugosé zwieszaka
1
- 10 kpl. 10 ]
RAZEM 10
80|KNR 5-08 Montaz drabinek typu "D" prostych, naroznych, rozgaleznych, re- |m
d.2.|0705-0100 dukcyjnych o szeroko$ci 200 mm. Montaz przez przykrecanie do
1 gotowych otwordéw
15 m 15
RAZEM 15
2.2 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych B
81 KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodow wtynkowych na podio-[m
d.2./1001-0100 Zu z cegly
2
40 m 40
RAZEM 40
82 KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla przewoddéw wtynkowych na styku |m
d.2.{1001-0200 elementow betonowych
2
15 m 15
RAZEM 15
83|KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla przewoddw wtynkowych na podto- 'm
d.2./1001-0300 Zu z betonu
2
RAZEM 10
84/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd ¢ szerokosci do 50 mm m
d.2./1012-0200
2
65 m 65
RAZEM 65
85 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 ukiadane |m
d.2.|0205-0100 p.t.w gotowych bruzdach w podiozu innym niz beton
2
10 m 10
. RAZEM 10
86|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 ukiadane |m
d.2./0205-0400 p-t.w gotowych bruzdach w podtozu betonowym
2
20 m 20
RAZEM 20
87|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 na dra- |'m
d.2.|0209-0400 binkach, na uchwytach bezsrubowych
2
200 m 200
RAZEM 200
88 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12,5 mm2 na dra- |m
d.2./0209-0500 binkach, na uchwytach bez$rubowych
2
200 m 200 J
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RAZEM 200
89/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 nadra- |m
d.2./0209-0600 binkach, na uchwytach bez$rubowych
2
50 m 50
RAZEM 50 |
90|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane [m
d.2./0206-0400 n.t. w podiozu innym niz beton
2
100 - m 100 3
~_|RAZEM 100
91|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane |m
d.2./0206-0100 n.t. w podtozu betonowym
z
40 m 40 -
RAZEM 40
92|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12,5 mm2 uktada- |m
d.2.{0206-0500 ne n.t. w podtozu innym niz beton
2
200 m 200
RAZEM 200
93/ KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe ukiadane w gotowych korytkach. |[m
d.2./0202-0300 Przewod o przekroju do 35 mm2
2
50 m 50
RAZEM 50
94 KNNR 5 Oprawy swietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych, strugood-  |kpl.
d.2./0511-0100 porne pytoszczelne OPK 258 2x58W
2
I 11 B ) kpl. 14
RAZEM 11
2.3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - osprzet
95|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie szt.
d.2.|0301-1100 osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $le-
3 pych otworéw w podtozu z cegly
10 szt. 10
RAZEM 10
96/ KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie szt.
d.2./0301-0200 osprzetu przez przykrgcanie do kotkdw plastikowych osadzonych w
3 podtozu z cegly
20 szt. 20
RAZEM 20
97|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm pojedyncze |szt.
d.2./0302-0100
3
7 szt. 7
RAZEM 7
98 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 80 mm o 4 wylotach |szt.
d.2.|0302-0600 z pier§cieniami odgateznymi
3
1 szt. 1
RAZEM 1
99/KNNR 5 Montaz na gotowym podtozu kaset FT i zestawow rozrychowych szt.
d.2.|0406-0100 wentylatoréw o masie do 2,5 kg
3
3 szt. 3
RAZEM 3
100|KNNR 5 Obudowy blaszane wnekowe o powierzchni do 0,5 m2 do kasety na |szt.
d.2.|0404-0700 zewnatrz
3
1,00 szt. 1
RAZEM 1
101|KNNR 5 QOdgatezniki bryzogszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wiotach szt.
d.2./0304-0200 mocowane bezsrubowo
3
10 szt. 10 |
RAZEM 10
102 KNNR 5 Odgatezniki bryzogszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wlotach szt.
d.2.|0304-0400 przykrecane
3
15 szt. 15
RAZEM 15

= 40-
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103 KNNR 5 taczniki instalacyjne natynkowo-wtynkowe w puszkach szczeko-  |szt.
d.2./0306-0100 wych
3
- 10 . szt, 10
L RAZEM 10
104 KNNR 5 tgczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.2.10307-0100
3
5 szt. 5 B
- ] RAZEM 5
105/KNNR 5 Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochr., bryzgoszczelne 2-bieg. przy- |szt.
d.2./0308-0500 krecane. Obcigzalnos¢ 16 A, przekréj przewodu do 2,5 mmz2
3
6 o szt. )
RAZEM 6
106|KNNR 5 Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 3- szt.
d.2.|0308-0600 bieg. przykrecane. Obcigzalno$¢ 16 A, przekrdj przewodu do 2,5
3 mm2
1 - szt. 1
RAZEM 1
24 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - instalacja odgromowa -
107|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome z pretéw  |[m
d.2./0601-0101 stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych
4
20 m 20
RAZEM 20
108 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe z pretow  |m
d.2./0601-0301 stalowych ocynkowanych, mocowane na wspomikach obsadzanych
4
30 m 30
- RAZEM 30
109 KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach. Przewéd mo- |m
d.2.10602-0200 cowany na wspornikach $ciennych na podiozu pozostalym
4
20 B m 20
RAZEM 20
110|KNNR 5 Uziomy powierzchniowe w instalacji odgromowej. Montaz uzioméw |m
d.2.|0605-0200 poziomych w wykopie o glebokosci do 0,60 m w guncie kategorii 111
4
30 m 30
RAZEM 30
111|KNNR 5 tgczenie przewodow instalacji odgromowej. Bednarka o przekroju |szt.
d.2.|0611-0100 do 120 mm2, spaw wykonany w wykopie
4
4 szt 4
RAZEM 4
2.5 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - badania i pomiary
112|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Ob- |po-
d.2./1301-0200 wod o iloscifaz - 3 miar
5
6 po- 6
miar
RAZEM 6
113/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Ob- |po-
d.2./1301-0100 wod o ilosci faz - 1 miar
5
10 po- 10
miar
RAZEM 10
114/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 1-fazowy, |po-
d.2./1303-0100 pomiar pierwszy miar
5
1,00 po- 1
miar
RAZEM 1
115/ KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 1-fazowy, po-
d.2./1303-0200 za kazdy nastepny pomiar miar
5
10 po- 10
miar
RAZEM 10
116|/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwéd 3-fazowy, |po-
d.2./1303-0300 pomiar pierwszy miar
5

-11-
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1,00 po- 1
miar
RAZEM 1
117|KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 3-fazowy |po-
d.2.|1303-0400 za kazdy nastepny pomiar miar
5
6 po- 6
miar
RAZEM 6
118/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronne lub |szt.
d.2./1304-0100 robocze, pomiar pierwszy
5
1 szt. 1
RAZEM 1
119|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie ochronne lub |szt.
d.2./1304-0200 robocze za kazdy nastepny pomiar
5
3 B - szt. 3 -
RAZEM 3
120|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja szt.
d.2.|1304-0300 odgromowa, pomiar pierwszy
5
1 szt. 1
RAZEM 1
121|KNNR & Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy szt.
d.2./1304-0500
5
1 szt. 1
RAZEM 1
122/KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania za kazdy nastepny po- |szt.
d.2./1304-0600 miar
B
15 szt. 15
- ~ |RAZEM 15
3 i Branza sanitarna B
31 Instalacja ogrzewania N
123 KNNR 4 Grzejnik elektryczny OMP-1 1500W szt.
d.3./0418-01
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3.2 Instalacja wentylacji
3.2 Roboty montazowe instalacji wentylacji
1
124|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o ob-|[m2
d.3./0102-05 wodzie do 1800 mm - udzial ksztattek do 55 %
21
2,0 m? 2,00
RAZEM 2,00
125|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér.do  |m?2
d.3./17 0113-02 160 mm - udziat ksztattek do 35 %
2.1
0.4 m2 0,40
RAZEM 0,40
126|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l 0 ér. do  |m2
d.3./17 0113-03 315 mm - udziat ksztattek do 35 % o ér. 250mm
2.4
OyF m2 0,70
RAZEM 0,70
127 |KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do szt
d.3.|0130-03 przewoddw o obwodzie do 1600 mm
241 - 250x500mm - 2szt
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
128 KNR-W 2- Filtr z weglem aktywnym o $r. 250mm 1=600mm szt.
d.3./17 0315-03
24
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
129 KNR-W 2- Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm o szt.
d.3.|17 0146-02 wym: 500x250mm
241
2 szt. 2,00

s {9
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RAZEM 2,00
130|KNR-W 2- Podstawy dachowe ttumigce PTS z kotnierzem przyl. 160 d=160 - |szt.
d.3.]17 0149-01 Uniwersal
21
B i 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
131|KNR-W 2- Zabezpieczenie otworu siatkg o §r. 250mm szt.
d.3.|17 0137-01
2.1|analogia
2 - szt. 2,00
RAZEM 2,00
132|KNR 2-17 Wentylatory dachowe typ DAs-160 14000br/min 3x400V 0,12kW + [szt.
d.3.|0208-01 Skg 63-4A prod.Uniwersal
21
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.2 Przebicia
2
133|KNR-W 4- Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.05 m2 w elementach z szt
d.3./01 0208-04 betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
2.2
i 2 szt. 2,00
- RAZEM 2,00
134 KNR-W 4- Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i §cia- |szt.
d.3.|01 0206-04 nach przy gtebokoséci ponad 10 cm
2.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
135/KNR 4-01 Wykonanie tynku zwykiego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej szt.
d.3./0706-05 w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 migjs-
2.2 ca do 0.25 m2 na scianach
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
136| KNR-W 4- Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.3.|01 0335-21
22
| 2 - szt. 2,00
RAZEM 2,00
137 KNR-W 4- Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.3./01 0325-05
2.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
138 KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- |szt.
d.3./0706-01 murowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
2.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.3 Instalacja kanalizacji
138/KNNR 6 Odwodnienie liniowe o szer.150mm z rusztem kratowym stalowym |m
d.3./606-3-1 ocynkowanym,
3
10,2 m 10,200
RAZEM 10,200
140/ KNR-W 2- Wigczenie w ist. instalacje kanalizacji projektowanego odwodnienia |m
d.3./18 0811-01 liniowego
3
1 m 1,00
RAZEM 1,00
4 Branza technologiczna
4.1 Pompownia $ciekow
141|Kalkulacja Oproéznienie pompowni $ciekow, wyczyszczenie, wykonanie bajpa- |kpl.
d.4.|wlasna su pompowni $ciekow
1|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
142|KNR 7-07 Demontaz istniejgcych pomp w pompowni §ciekow kpl.
d.4./0101-02
1|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

-13-
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143|/KNR 7-07 Wymiana pomp w pompowni sciekow surowych kpl.
d.4.{0101-02 - Pompa zatapialna w zbiorniku retencyjnym Qp=18,7l/s Hp=8,1m,
1 P1=3,64kW P2=3,0kW, z stopg sprzegajacg z kolanem 90stp DN
100, prowadnicg rurowg 2" L=4,90m, faricuchem stalowym L=
4,50m.,
2 - o kpl. 2,00
RAZEM 2,00
4.2 Wyposazenie budynku oczyszczalni Sciekdéw N
144 |Kalkulacja Wykonanie bajpasu sitopiaskownika kpl.
d.4.|wlasna
2|analogia
1 o - kpl. 1,00
RAZEM 1,00
145|KNR 7-04 Demontaz istniejacego sitopiaskownika kpl.
d.4./0102-04
2|analogia
1 — |kpl. 1,00
o - RAZEM 1,00
146|KNR 7-04 Dostawa i montaz kompletnego urzadzenia do mechanicznego kpl.
d.4./0102-05 oczyszczania Sciekow - sito zintegrowane z piaskownikiem Qobl=
2|analogia 20/s
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
147|KNR 7-04 Dostawa, montaz reaktorow SBR Dw=5000 mm, V=100m3 kpl.
d.4.|/0501-01 - zbiorniki reaktorow SBR - szt 3
2|analogia - zbiornik reaktora STO - szt 1
4 kpl. 4,00
- RAZEM 4,00
148|KNR 7-04 Urzadzenia napowietrzajace $cieki ruszt napowietrzajacy reaktory  |kpl.
d.4./0312-05 SBR membranowe 30 szt. Montaz sposobem potmechanicznym.
2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
149 KNR 7-04 Urzgdzenia napowietrzajgce scieki ruszt napowietrzajacy reaktory  |kpl.
d.4./0312-05 STO membranowe 22 szt. Montaz sposobem pétmechanicznym.
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
150|KNR 7-07 Sprezarki o ukladzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe |kpl.
d.4./0201-03 wielocylindrowe, powietrzne,gazowe i amoniakalne o masie 0.2 t
2 Dmuchawa napowietrzajaca reaktor SBR w obudowie dzwigkoch-
fonne o parametrach:
- Q=4,0m3/min,
- p=0,6bar,
- Ps=7,5kW
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
151|KNR 7-07 Sprezarki o ukiadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe  |kpl.
d.4./0201-03 wielocylindrowe,powietrzne,gazowe i amoniakalne o masie 0.2 t
2 Dmuchawa napowietrzajaca reaktor STO w obudowie dzwigkoch-
fonne o parametrach:
- Q=3,3m3/min,
- p=0,6bar,
- Ps=5,5kW
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
152|KNR 7-09 Montaz zaworow zaporowych kotnierzowych o srednicy nominalnej |szt.
d.4.|2601-12 150 mm na ciénienie nominalne do 1.6 MPa
2 - zawory pneumatyczne Dn150mm - szt 3
- zasuwy Sistag DN 150mm - szt 3
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
153|KNR 7-09 Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o srednicy nominainej |szt.
d.4./2601-10 100 mm na ciénienie nominalne do 1.6 MPa
2 - zasuwy sterowania pneumatycznego DN 100
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
154/ KNR 7-09 Montaz zawordéw zaporowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej |szt.
d.4./2601-12 150 mm na ci$nienie nominalne do 1.6 MPa
2 - Zasuwa reczna nozowa DN 150
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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Przedmiar robot

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn. -
155|KNR 7-09 Montaz zawordw zaporowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej |szt.
d.4./12601-10 100 mm na cisnienie nominalne do 1.6 MPa
2 - zasuwy reczne nozowe Dn 100
B szt. 9,00
‘ RAZEM 9,00
156|KNR 7-07 Pompy wirowe odérodkowe o ukiadzie poziomym lub pionowym o |kpl.
d.4.|0101-01 napedzie elektrycznym o masie 0.05t
2 - pompa dozujaca PAX o wydajnosci 61/h; p=8bar, Ns=0,02kW
- zbiornik z tworzywa sztucznego o poj 20dm3 - zbiornik PAX
3 kpl. 3,00
- RAZEM 3,00
157|KNR 7-08 Uktady sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora plywakowego z |ukt.
d.4.|0402-02 sygnalizacjg elektryczna.
2 Montaz sondy hydrostatyczne
4 ukt. 4,00
RAZEM 4,00
158|Kl Montaz rurociggéw technologicznych i armatury kI
d.4.
2
1 - kl 1,00
- RAZEM 1,00
159|KI Rozbudowa szafy sterowniczej AKPIA kpl.
d.4.
2
- 1 B kpl. 1,00
RAZEM 1,00
160|KI Rozruch technologiczny oczyszczalni $ciekow kpl
d.4.
2
1 - kpl 1,00
RAZEM 1,00
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