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ZB_NIEMIL.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych panelowe - rozebranie m2
0307-03
36 m?2 36,000
RAZEM 36,000
2|KNR 4-04 Ogrodzenia tymczasowe placu budowy z przeset przenosnych m
0901-03
50 m 50,000
RAZEM 50,000
3|Kalkulacja Wypompowanie wody ze zbiornika szt.
wiasna bud.
1 szt. 1,000
bud.
RAZEM 1,000
4/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
0109-05
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
5/KNR 15-01  |Reczne wykoszenie porostéw gestych twardych z dna ciekow m2
0114-08
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
6|KNR 15-01 |Usuwanie kozucha i nieczystosci przy gtebokosci cieku do 1.0 m m2
0115-05
286 m?2 286,000
RAZEM 286,000
7|KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebo- |szt.
0607-01 ko$¢ do 4 m
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
8|Kalkulacja Pomopwanie wody z igtofiltrow pompg BBA 60-120 m3/h szt.
wiasna
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
9|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
0212-02 bosci do 15 cm
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
10|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm kpl.
0409-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km wraz z utylizacja.
17 m3 17,000
RAZEM 17,000
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km wraz z utylizacja.
Krotnos¢ = 10
17 m3 17,000
RAZEM 17,000
13/KNNR 1 Wywozenie gatezi, namutéw, szuwardw, korzucha na odlegtosé do 2 km mp
0107-03
2 mp 2,000
RAZEM 2,000
14|KSNR 1 Reczne wykopy i formowanie dna po jego osuszeniu oraz przygotowanie wykopu |m3
0304-02 pod tawe fundamentowg
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
15/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
0108-06 1
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
16|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m - fawa fun-|m3
0102-02 damentowa
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
17|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01
8,1 m3 8,100
RAZEM 8,100
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18/KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia faw i stop fundamentowych zbiornika- prety o $r. 10-14 mm t
1914-02
1,54 t 1,540
RAZEM 1,540
19|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- |m3
0202-02 niem pompy do betonu
29 m3 29,000
RAZEM 29,000
20|KNR-W 2-02 [Montaz zbrojenia Scian zbiornika - prety o $r. 10-14 mm t
1914-02
2,39 t 2,390
RAZEM 2,390
21|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe i zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokos$¢ do 4 m w desko- |m2
1910-01 waniu Stal-FORM z transportem betonu pompg na samochodzie
24,56 m?2 24,560
RAZEM 24,560
22|KNR-W 2-02 |Mechaniczny montaz przejs¢ tulejowych szt.
1917-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|Kalkulacja Montaz tasmy bentonitowej Waterstop RX 101 m
wiasna
78 m 78,000
RAZEM 78,000
24|Kalkulacja Montaz tasmy TYP DA 320/25 PVC-P NB m
wiasna
27 m 27,000
RAZEM 27,000
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
178,36 m?2 178,360
RAZEM 178,360
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
178,36 m?2 178,360
RAZEM 178,360
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
73,68 m?2 73,680
RAZEM 73,680
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
73,68 m?2 73,680
RAZEM 73,680
29|Kalkulacja Przerwy robocze w betonowaniu m
wiasna
27 m 27,000
RAZEM 27,000
30|KNR-W 2-02 [Umocnienie dna zbiornika gling - bilogiczna przegroda filtracyjna m3
1901-02
110 m3 110,000
RAZEM 110,000
31|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego m2
0114-03
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m2
0511-02 towo-piaskowe;j
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
34|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych - odtworzenie istnie- |m
1803-02 jacego ogrodzenia
24 m 24,000
RAZEM 24,000
35|KNR-W 2-02 |Proby szczelnosci zbiornika - zalanie woda. m3
1923-10
272 m3 272,000
RAZEM 272,000
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36|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
0408-04
1 m 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
0408-06
1 m 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
0408-05
2 m 2,000
RAZEM 2,000
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