
Tytuł rysunku: projekt zagospodarowania terenu
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oznaczenie i nazwa

ZESTAWIENIE POW. PROJEKTOWANYCH

nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunk.

nawierzchnia z piasku płukanego (skocznia w dal)

nawierzchnia z kostki brukowej

ilość na m2

1356 m2

1417 m2

16 m2

189 m2

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PROJ.

ogrodzenie terenu

piłkochwyt 5m

68m

60m

bramki do piłki ręcznej

stojak do gry w kosza (komplet)

słupki i siatka do siatkówki

2

4

2

obrzeża betonowe 8cm 37m

deski do trójskoku 1

Data  05.05.2023

kod        06-420

Skala

Obiekt: stadio lekkoatletyczny wraz z boiskiem wielofunkcyjnym

Adres: dz. nr ew. 211/10 obr. ew. 140204_2,  Gołymin

Inwestor: Gmina Gołymin-Ośrodek
ul. Szosa Ciechanowska 8

Nazwa inwestycji: Modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Placówek
Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku – etap I i II

Podpis i pieczęć:

opracowanie: inż. arch. Karol Perkowski

Projektant: mgr inż. Robert Wypych,
branża konstrukcyjno-budowlana
nr uprawnień MAZ/0060/PWOK/07
R.W. PERSPEKTYWA S.C. 05-180 POMIECHÓWEK UL. ŚWIERKOWA 1

Faza: architektoniczno-budowlana

nawierzchnia poliuretanowa zakoli stadiou

obrzeża plastikowe eko-board 120m

lampy oświetleniowe 4 nawierzchnia poliuretanowa bieżni stadionu 873 m2

linie mal. boiska wielofun. 445 m. b.

linie mal. bieżni 980 m. b.

drenaż boiska wielofun. 396 m. b.

drenaż bieżni i zakoli 554 m. b.

usunięcie istniejącego kabla tele.

nowy kabel tele.

214 m.b.

245 m.b.

siatka przeciw kretom 275 m. b. demontaż istniejącego chodnika 201 m2

demontaż istniejącej nawierzchni boiska 970 m2

ZESTAWIENIE POW. PRZEZNACZONYCH DO DEMONTAŻU I USUNIĘCIA
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granica opracowania terenu

nowe ogrodzenie terenu

tablica informacyjna

nawierzchnia utwardzona

nawierzchnia poliuretanowa

nawierzchnia mineralna

drzewo do nasadzenia

LEGENDA

słup oświetleniowy

piłkochwyt

drenaż chłonny (typ. francuski) przewód telekomunikacyjny

zabezpieczenie przed kretami

istniejący chodnik do demontażu

zakres etapu I

etap I

etap II

powierzchnia działki

powierzchnie projektowane

powierzchnia bio. czynna

23894m2

3851 m2

14634m2 = 61,24%

BILANS POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

powierzchnie utwardzone (istn.) 2725m2

powierzchnie budynków (istn.) 2684m2

SUMA: 9260 m2
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