WARMINSKO-MAZURSKI
WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

IZNR.5183.575.2023.mz Olsztyn, dnia 14.03.2024r.
numer pisma: 2410/2024

Wp Kamil Kiryjewski

Biuro Projektéw Inzynietskich sp. z o.0.
UL Chrobrego 1

12-100 Szczytno

W zwiazku z wnioskiem o wydanie zalecei konserwatorskich do realizacji przebudowy cmentarza
komunalnego w miejscowosci Nawiady gm. Piecki (dziatka nr 249,250 obreb Nawiady), Warmifisko-
Mazurski Wojewdédzki Konserwator Zabytkéw okresla n/w zalecenia konserwatorskie, wynikajace z
act. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw { opiece nad zabytkami (tj. DzU z 2017r. poz.
2067).

Cmentarze ewangelicko-augsburski objety jest ochrona konserwatorska na podstawie decyzji
WKZ z dn. 11.01.2007r. wpisujacej go w granicach dziatki nr 250 do rejestru zabytkoéw nieruchomych
wojewodztwa warmifisko-mazurskiego./

Zgodnie z art. 5 w/w ustawy o ochronie zabytkéw, opieka nad zabytkiem sprawowana przez
jego whasciciela lub posiadacza polega, w szczegélnosci, na zapewnieniu warunkdw:

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;

2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robét budowlanych przy zabytku;

3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;

4) korzystania z zabytku w sposb zapewniajacy trwate zachowanie jego wartosci;

3) populatyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.
Zgodnie z art. 28 w/w ustawy o ochronie zabytkéw, niezaleznie od obowiazkéw wynikajscych 2z opieki

nad zabytkami, okreslonych wart. 5, wladciciel lub posiadacz zabytku znajdniacego sie w wojewddzkic]
ewidencji zabytkéw zawiadamia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw o
1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginieciu lub kradziezy zabytku, niezwlocznie po powzieciu wiadomosci
o wystapieniu zdarzenia;
2) zagrozeniu dla zabytku, niezwlocznie po powzigciu wiadomosci o wystapieniu zagrozenia;
3) zmianach dotyczacych stanu prawnego zabytku, nie pdsniej niz w terminie miesiaca od dnia
ich wystapienia lub powziecia o nich wiadomosci.

WKZ przedstawia nastgpujgce zalecenia dotyczace przebudowy ogrodzenia
cmentarza wraz z brama i furtg w Nawiadach :

© Lokalizacja ogrodzenia winna przebiega¢ po linii granic historycznego cmentarza

O Zastosowane materialy budowlane winny pochodzié z grupy tradycyjnie stosowanych
w regionie : kamieri, cegla, drewno, metal /tez kute, zeliwo/

© Forma ogrodzenia winna harmonizowaé z historycznym otoczeniem

O Niedopuszczalna jest wycinka starodrzewn w zwiazku z inwestycja. Nalezy zabezpieczy
drzewostan rosnacy w poblizu inwestycji. Wszelkie prace ziemne w obrebie bryty
korzeniowej drzewa winny byé wykonywane recznie.

©  Zalecane jest dodatkowe uczytelnienie granic cmentarza wzdiuz historycznego przebiegu
granic przez odtworzenie/uzupelnienie szpaleru obrzeznego drzew

© Odkryte w trakcie prac szczatki pochéwkéw lub fragmenty nagrobkéw nalezy
zabezpieczy¢ i umiesci¢ odpowiednio w ossatium lub lapidarium

Dotaczone do wniosku rozwigzania projektowe przebudowy ogrodzenia cmentarza
spelniaja podstawowe wymogi konserwatorskie, 024 -03- 2 g
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Ponadto W-MWKZ z uwagi na walory zabytkowe historycznych cmentatzy

przedstawia do wiadomo$ci catosciowe zalecenia konserwatorskie o téznym zakresie
uszczegblowienia i zaawansowania. Zaleznie od stopnia trudnodci winny one by¢
wykonywane przez specjalistow (np. kwerendy historyczne, konserwacja nagrobkow,
prace atborystyczne drzew), ale tez odpowiedni zakres prac moze by¢ realizowane przez
lokalne spofecznoéci (np. podstawowe prace porzadkowe).

Zgodnie z zasadami ochrony konserwatorskiej wszelkie dzialania inwestycyjne nalezy

podporzadkowaé zasadzie maksymalnego poszanowania pierwotnej substancji 1 winny zmierzal
w kierunku zabezpieczenia iuwydatnienia waloréw zabytkowych wszystkich elementéw —
dotyczy to zaréwno elementéw architektonicznych jak i elementéw zagospodarowania terenu

oraz zadrzewien.

A,

W ramach prac dokumentujgcych zwigzanych z zabytkowym cmentarzem wskazane jest
wykonanie nast¢gpujacych dziatan:

Kwerenda historyczna

Ogolny opis stanu zachowania cmentarza /nagrobki i kwatery, kaplice lub kapliczki, drzewostan
komponowany, drogi, ogrodzenie/ z czescia graficzng

Inwentaryzacja nagrobkéw ze spisem inskrypcji z zachowanych nagrobkéw historycznych
Inwentaryzacja drzew z komponowanych nasadzen na terenie cmentatza /aleje, szpalery,
pojedyncze egzemplarze na terenie cmentarza i aleje dojazdowe do cmentarza/

Dokumentacja fotograficzna cmentarza i nagrobkéw

W ramach prac porzadkowych wskazane sg nastgpujgce dziatania:

Pozostawienie zachowanych nagrobkéw i ich fragmentdw in situ, /nie przenosié/
Zachowanie wszystkich drzew z historycznych nasadzefi i wieloletni samosiew/jako ewentualny
material odnowieniowy/. Prace porzadkowe winny odbywac si¢ bez ingerencji w obrebie bryly
kotzeniowej i w obrebie korony drzew - niedopuszczalne jest usuwanie konatéw i galezi /poza
ewidentnie suchymi oraz odroslami z szyi korzeniowej lip/

Usunigcie samostewdw drzew i kezewdw z powierzchni grzebalnej z niedopuszezeniem do
uszkodzenia pochéwkow

Ewentualne zachowanie grup krzewdw na obrzezach cmentarza ze wzgledéw kompozycyjnych
/jako formy ogrodzenia/ i ze wzgledéw przyrodniczych / jako remizy §rédpolne /

Zebranie i wywiezienie §mieci

Dopuszczalne jest postawienie tablicy informacyjnej w sposdb nie zaktécajacy ekspozycji bryly

cmentarza

Docelowo w ramach szerszych prac rewaloryzacyjnych wskazane jest:
Utworzenie ossuarium —~ miejsce przechowywania kosci z dawnych pochéwkéw
Utworzenie lapidarium - miejsce przechowywania i prezentowania zgromadzonych fragmentow
elementdw architektonicznych oraz rzezb, nagrobkéw, pomnikéw itp..
Prace zwiazane z porzadkowaniem nagrobkéow:
o Konserwacja specjalistyczna nagrobkow o wyrézniajacych wartosciach (wykonywane
przez specjalistdw)
o Scalanie uszkodzonych nagrobkaw



O Whyniesienie zapadnietych nagrobkéw na poziom terenu otaczajacego
© Profilowanie grobéw ziemnych
®  Prace zwigzane z porzadkowaniem zieleni:
©  Zabiegi pielegnacyjno-lecznicze starodrzewn drzew i krzewéw (wykonywane przez
specjalistow)
© Uzupelnienie lub odtworzenie historycznych nasadzeri

Typowe nasadzenia na cmentarzach na terenie Warmii i Mazur to zgeometryzowane uklady alejowe
(najczescie) na planie kezyza lub powielajacy ten uklad) oraz szpalery obrzezne wzdiuz granic cmentarza.
Najczedciej stosowanymi w nasadzeniach gatunkami drzew byly lipy drobnolistne /Tilia cordata/ i klony
pospolite /Acer platanoides/.

W ramach rewaloryzacji ukladu przestrzennego cmentarza nalezy zachowaé uklad alei cmentarnych
i nasadzen granicznych oraz przeprowadzié zabiegi pielegnacyjno- lecznicze historycznego drzewostanu,
W miare wypadania starodrzewu nalezy uzupelniaé nasadzenia utezymujac ukiad liniowy, wprowadzajac
gatunki wezesniej rosnace w formie piennej , sadzone z zachowaniem historycznych odstepdw.

Stosowane do uzupelnieni sadzonki winny mieé prawidlows forme pienng z dobrze uksztattowang korong
na wysokosci ok. 2,5 m, winny by¢ wieloletnie w mozliwie najstarszym wieku (min. 10 lat) . Zalecane jest
przygotowanie zasobu jednorodnego gatunkowo, wiekowo oraz pokrojowo materalu szkotkarskiego dla
zachowania harmonii w systematycznym uzupelnianiu ubytkow odtwarzanego drzewostanu.

Wszelkie prace wykonywane na terenie cmentarzy wpisanych do rejestru zabytkow woj,
warminsko-mazurskiego wymagaja uzyskania pozwolenia W-MWKZ w Olsztynie. W
przypadku cmentarzy ujetych w ewidencji zabytkéw wskazane jest wykorzystanie zalecert
konserwatorskich
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