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OPINIA GEOTECHNICZNA
z badania warunkéw gruntowo-wodnych dla zadania:
Budowy ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nawiadach

1. Wstep

Niniejsze badanie wykonano na zlecenie pracowni projektowej. Celem badan
geotechnicznych bylo okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu budowy
cmentarza komunalnego w Nawiadach. Warunki gruntowo-wodne okreslono dla celéw
projektowych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami — w tym w szczegbélnosci
Rozporzadzeniem MTBiGM z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 463).

Zakres wykonanych prac
2.1.  Prace geodezyjne

Wykonano dwa otwory geotechniczne w terenie w miejscu  projektowanej budowy
ogrodzenia — wartosci rzednych wykonanych sondowan okreslono orientacyjnie na podstawie
ogolnych map topograficznych — wartosci te moga rézni¢ sie od geodezyjnych pomiaréw
bezposrednich.

2.2, Prace polowe

Prace polowe obejmowaly wykonanie 2 sondowan geotechnicznych o glebokosci do 2,0 m
ppt. W trakcie wykonywania wiercef prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntu,
badania makroskopowe pobranych préb oraz pomiary pozioméw woéd gruntowych.
Sondowania zlikwidowano po osiggnieciu zakladanej gltebokosci i dokonaniu pomiaru lustra
wod podziemnych — jezeli wystepowalo.

2.3. Opracowanie wynik6w badan terenowych

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mapg dokumentacyjna zamieszczona w zalaczeniu do opracowania,

Mapa ta zostala opracowana na materiale otrzymanym od projektanta. Na mapie oznaczono
miejsca wykonania sondowan.

- Objasnienie znakéw i symboli uzytych w opracowaniu.

- Karty sondowania geotechnicznego — w zalaczeniu.

- Niniejsze opracowanie tekstowe.

Budowa geologiczna
Teren badan polozony jest w makroregionie Pojezierza Mragowskiego. Geomorfologicznie

jest to obszar wysoczyzny polodowcowej.
Obszar badan stanowi nieruchomos¢ gruntowa.



4. Budowa geologiczna

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych w podiozu gruntowym biorgc pod uwage
warunki gruntowo — wodne panujg proste warunki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
- Dz. U. z 2012 r. poz. 463) . Szczegdtowa kategori¢ geotechniczng dla obiektu okresli jego
projektant, proponuje si¢ przyjecie I kategorii geotechnicznej.

W poditozu do glebokosci wykonanych wiercen (2,0m ppt) udokumentowano utwory
czwartorzgdowe wieku: holocenskiego i plejstoceniskiego.

Holocen to przypowierzchniowa warstwa humusowa (gleba) oraz nasyp niekontrolowany.
Spag tej serii osadéw siega glebokosei 0,4 — 0,6m ppt.

Do plejstocenu wiaczono piasek gliniasty.

Na zalaczonych kartach geotechnicznych otworéw podano schematyczne zaleganie
poszczegblnych warstw geologicznych wraz z podzialem geotechnicznym i wynikami
pomiaru wod gruntowych.

Stosunki wodne

W dokumentowanym terenie, przy wierceniach do glebokosci 2,00m nie stwierdzono
wystgpowania wod gruntowych,

Charakterystyka geotechniczna podloza

W podlozu omawianego terenu ponizej powierzchni terenu zalegajg grunty o jednolitej
genezie, réznigce sig¢ litologia oraz parametrami geotechnicznymi. W udokumentowanym
podtozu gruntowym wydzielono jedng warstwe geologiczng w obrebie, ktérej wydzielono
jedng warstwe geotechniczng. Z podziatu geotechnicznego wyltgczono grunty humusowe oraz
nasypy niekontrolowane jako grunty o chaotycznym skladzie - dyskwalifikujacy je jako
podloze budowlane. Podziat na warstwy przyj¢to zgodnie z normg PN-EN 1997-1:2008 w
korelacji stopniem zaggszczenia (ID) dla gruntéw sypkich oraz stopniem plastycznosdci (IL)
dla gruntéw spoistych. Cechg wiodaca okre§lono makroskopowo w badaniach polowych.

Charakterystyka wydzielonych warstw:

warstwa Il — piasek gliniasty w stanie plastycznym o stopniu zageszczenia I;=0,40

| Wilgotno$é naturalna:

w, = 17% - wilgotne

Gesto§é objetosciowa:

Y=2,10 — wilgotne

Kat tarcia wewne¢trznego:

b, =14,5°

Edometryczny modul Scisliwosci
pierwotnej:

M,™ = 18 000 kPa

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu:

E,™ =24 000 kPa

7. Whnioski geotechniczne

- Gruntami nienosnymi na badanym terenie sa holocenskie osady organiczne oraz nasypy
niekontrolowane. Grunty noéne zalegaja na glebokosci od 0,4 — 0,6 do 2,0m ppt.

- W udokumentowanych warunkach jest mozliwe posadowienie ogrodzenia.

- Wéd gruntowych nie stwierdzono

- Prace ziemne zaleca si¢ wykonac¢ szczegélnie starannie i nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

- nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia ulegla naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu, lub grunty zostang
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naruszone to te partie gruntu nalezy usunac i zastgpi¢ nasypem budowlanym, odpowiednio
Zageszczonym.

- Wykopy pod projektowane ogrodzenie nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi i
przemarznieciem.

- Prace ziemne nalezy wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

- Glebokos¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi hz = 1,2 m ppt, wg normy PN-
81/B-03020 /
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