6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
7.1. Zapotrzebowanie i jako§¢ wody oraz ilosé, jako§¢ i sposdb odprowadzenia
Sciekow oraz woéd opadowych

Nie dotyczy.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowane ogrodzenie nie oddzialuje na srodowisko w/w zakresie.

7.3. Rodzaj i ilo§é wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.

7.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgafn, a takzZe promieniowania, w
szczegblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie¢

Projektowane ogrodzenie nie oddzialuje na §rodowisko w/w zakresie.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Projektowane ogrodzenie nie ingeruje w istniejacy drzewostan i nie oddzialuje na glebe

(nie zmienia jej struktury oraz uwarstwienia), wody powierzchniowe oraz podziemne.

8. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie dotyczy.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

9.1. Shupki stalowe z przeslami

Ogrodzenie wykonane z przesel stalowych o wymiarach 2,50 x 1,45 m. Przesla osadzone

beda na stalowych shlupkach 80x80x2mm, zakohczonych nasadka w postaci tuku



wypuklego. Prety kwadratowe o wymiarze 14x14 mm zostana zakorczone grotem
ozdobnym. Stupki stalowe zostana osadzone w cokole zelbetonowym, wyniesionym ok. 20
cm ponad powierzchnie terenu. Pod stupem fundament zelbetowy prostokatny 20x20cm
zaglebiony minimum 1,0m ponizej terenu. Cokét i fundamenty pod stupki zbrojone
czterema pretami ze stali A-Ill @12mm ze strzemionami ze stali A-O w rozstawie co 25cm.
Cokoly i fundamenty wykonane z betonu B-20, F-150, W-8. Ogrodzenie w kolorze
czarnym (ocynk + RAL 9005). Elementy betonowe w kolorze szarym.

9.2. Bramy i furtki ze slupami murowanymi

Projektuje sie dwie bramy dwuskrzydtowe o szerokosci 4,5 m kazda oraz dwie furtki o
szerokos$ci 1,0 m kazda. Brama oraz furtka wykonana w technologii z przeset stalowych.
Prety kwadratowe o wymiarze 14x14 cm zakoficzone grotem. Brama zostanie wyposazona
w skobel i klédke oraz nézki do blokady w pozycji otwartej. Furtka zostanie wyposazona
w klamke i zamek. Furtka oraz skrzydta bramy w kolorze czarnym (ocynk + RAL 9005),
Bramy o szerokosci 4,5 m oraz furtki o szerokosci 1,0 m zostana osadzone na shupach
murowanych kwadratowych o wymiarze 40x40 cm i wysokoS$ci 200 cm, wykonanych z
cegly pelnej, tynkowanych z dekorem. Zakonczenie slupa w postaci czapy zelbetowej
S0x50 cm i wysokosci 12 cm. Czapa oraz stlup w kolorze szarym. Pod slupami
murowanymi fundamenty zelbetowy z betonu B-20, F-150, W-8 zbrojone czterema
pretami ze stali A-IIl J12mm ze strzemionami ze stali A-0 w rozstawie co 25cm.
Fundament o przekroju jak slup zagiebiony minimum 1,00m ponizej poziomu terenu.
Brama oraz furtka wykonana w technologii z przeset stalowych. Prety pelne kwadratowe
0 wymiarze 14x14 cm zakoriczone grotem. Brama zostanie wyposazona w skobel i ktodke
oraz nozki do blokady w pozycji otwartej. Furtka zostanie wyposazona w klamke i zamek.
Furtka oraz skrzydla bramy zostang pomalowane farba podktadowa czerwong tlenkowa,

malowanie wierzchnie przy uzyciu farby chlorokauczukowej w kolorze czarnym.

10. Ochrona przeciwpozarowa
Dojazd pozarowy do terenu cmentarza zapewniony jest z publiczne; drogi gminne;j
(dziatka nr 252).
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