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Spis zawartosci
1. Opis techniczny do projektu organizacji ruchu wraz z zestawieniem oznakowania.

2. Plan orientacyjny.
3. Projekt organizacji drog.
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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

* Umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Jednostkg Projektowg

* Planu sytuacyjno — wysokosciowego

» Wizji lokalne;j

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 r.
poz. 988);

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegobtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem. (Dz. U. z 2017 r. nr 784)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U.
z 2019 poz. 2310);

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szcze-
gétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na

drogach (Dz. U. 22019, poz.2311 z pdzniejszymi zmianami)).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy statej organizacji ruchu
dla drogi gminnej nr 070603C w Debowej Lace.

Na przedmiotowej drodze projektuje sie oznakowanie pionowe oraz po-
ziome. Gtéwnym celem remontu drogi jest poprawa bezpieczenstwa ruchu po-
przez remont drogi oraz oznakowanie jej znakami A-4, A-7, A-12a, A-30, B-18, B-
33, D-1, D-42, D-43, P-7c, T, T-5, T-16, U-14a.

3. Opis stanu istniejacego i lokalizacja inwestyciji

Opracowanie dotyczy drogi gminnej nr 070603C w Debowej Lgce. W po-
blizu znajdujg sie zabudowa mieszkalna, pola uprawne. W obrebie opracowania
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nie ma istniejgcego oznakowania poziomego, natomiast znajduje sie oznakowa-
nie pionowe A-7, B-18, B-33, T-1, A-11a . Nalezy przestawi¢ istniejgcy znak A-7
zgodnie z zatgczonym rys nr.1 oraz zmieni¢ prég istniejgcy na prég U-16d o sze-
rokosci 0,9m

Droga zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym, gdzie maksymalna

dopuszczalna predkos$¢ pojazddéw wynosi 50 km/h.

4. Przyjete rozwigzanie projektowe

» Orientacja (skala 1:2 000)

» Szczegobtowy projekt organizacji ruchu zostat przedstawiony na rys. nr 1 w
skali 1:500.

5. Wykonanie oznakowania

Szczegdtowy wykaz zaprojektowanego oznakowania oraz ich lokalizacje
zostaty przedstawione na zatgczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500. Wszyst-
kie znaki stuzgce do wprowadzenia organizacji powinny by¢ znakami odblasko-
wymi i by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow dro-
gowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umiesz-
czania na drogach: zat. Nr. 1, 2 (Dz. U. z 2019 , poz.2311 z p6zniejszymi zmia-

nami).

6. Termin wprowadzenia projektowanej organizaciji ruchu

Termin wprowadzenia organizacji ruchu 30.12.2023 r.
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7. Wykaz przyjeteqo nowedqo oznakowania

Rodzaj znaku

Symbol

Znaki pionowe

Znak ostrzegawczy kategorii A
(A-4)
llos¢ - 2

Dwa niebezpieczne zakrety — pierwszy w le-

WO

2

Znak ostrzegawczy kategorii A
(A-7)
llos¢ - 1

Ustgp pierwszenstwa

<]

Znak ostrzegawczy kategorii A
(A-12a)
llos¢ - 2

Zwezenie jezdni — dwustronne

>

Znak ostrzegawczy kategorii A
(A-30)
llos¢ - 3

Inne niebezpieczenstwo

>

Znak zakazu kategorii B
(B-18)
llos¢ - 1

Zakaz wjazdu pojazddéw o rzeczywistej masie
catkowitej ponad 8 t

®

Znak zakazu kategorii B
(B-33)
llos¢ - 2

Ograniczenie predkosci

®©
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Znak zakazu kategorii B Ograniczenie predkosci
(B-33)
llos¢ - 2
Znak informacyjny kategorii D Droga z pierwszenstwem
(D-1)
llos¢ - 2
Znak informacyjny kategorii D Obszar zabudowy
(D-42)
llos¢ - 1 ‘ I I
Znak informacyjny kategorii D Koniec obszaru zabudowy
(D-43)
llos¢ - 1
Tabliczka kategorii T Tabliczka z informacja: ,nie dotyczy miesz-
(T kancow”
llos¢ - 1 Nie dotyczy
mieszkancow
Tabliczka kategorii T Tabliczka z informacjg: ,zmiana nawierzchni”
(T-5)
llos¢ - 1
Tabliczka kategorii T Miejsce wyjazdu pojazdow uprzywilejowanych
(T-16) — strazy pozarnej
llos¢ - 2
Wyjazd
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Znaki poziome

Znaki podtuzne Linia krawedziowa — przerywana waska
(P-7c)

Aktywne urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Tablice prowadzace Tablica prowadzgca dwustronna
(U-3e) \ /
llos¢ - 6
Drogowe bariery ochronne Metalowa bariera ochronna
(U14-a)

8. Uwagi koncowe

Wszystkie znaki pionowe, poziome oraz urzgadzenia bezpieczenstwa
ruchu musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla zna-
kow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowe-
go, warunkéw i umieszczenia na drogach, (Dz. U. z 2019, poz.2311 z péz-

niejszymi zmianami) zatgczniki 1, 2

Opracowat:

Wtodzimierz taganowski
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