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1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1. |Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego stup/m 2/112(139)m
2. |Montaz opraw oswietleniowych - drogowe kpl. 3
3. |Wykonanie uziemienia Ru<10Q / bednarka FeZn 25x4 kpl. / m 2/128




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt.: Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia

ulicznego.

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje budowe stupdéw, wytrasowanie kabla, dobdr zabezpieczen, ochrone
przeciwporazeniowa, sposéb zasilania opraw oswietleniowych. Szczegétowa lokalizacja urzadzen zostata

przedstawiona na zatgczonym szkicu zagospodarowania terenu (Rys. 1).

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Aktualna podktad mapowy
e Uzgodnienie z inwestorem,

e Obowigzujace przepisy i normy

2.4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajaca:

Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w istniejacej szafce oswietleniowej, zasilanej ze stacji transformatorowe;j
nr R-3- 631-U. Miejsce dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia wtasnosci urzadzen
elektroenergetycznych sg zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w zestawie ztgczowo pomiarowym
w kierunku instalacji odbiorcy.

Projektowane oswietlenie w zakresie istniejgcej mocy przytgczeniowej (umowy), nie zachodzi potrzeba

wydawania warunkéw przytgczeniowych.



2.4.2. Obwody oswietleniowe:

Projektowany obwdd o$wietleniowy wykonaé¢ kablem YAKXs 4x25mm?. Kabel zasili¢ z istniejgcego stupa przy ul.
Dolna. Wzdtuz projektowanego kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm.

Kable oswietleniowe w ziemi uktadac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na gtebokosci min. 0,7m w rurze
ostonowej gietkiej ®75. Na utozony kabel nasypac 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykryé tasma
w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowa¢ w czytelny i trwaty sposéb w
charakterystycznych miejscach (w stupach, w ztgczu). W przypadku skrzyzowan kabla z innymi mediami kabel
ukftada¢ w rurach ochronnych. Przejscia pod drogami kabla energetycznego wykonaé bez naruszenia konstrukgji
nawierzchni przeciskiem w rurze ostonowej sztywnej Przecisk wykona¢ na catej szerokosci pasa zewnetrznego na
gtebokosci min. 1,2m od najnizszego punktu terenu na trasie przejscia. Istniejgce nawierzchnie na trasie
uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Powiadomi¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.

2.4.3. Rodzaje stupow

Do oswietlenia drogi zaprojektowano stupy aluminiowe o wysokosci 8m z wysiegnikiem o dtugosci 1m (jeden
wysiegnik podwdjny 2x1,0m 90°). Stupy przystosowane do montazu na fundamencie prefabrykowanym,
podstawa stupa wykonana z ttoczonej blachy aluminiowej grubosci nie mniejszej niz 12mm, o wymiarach nie
wieksze niz 400x400.

e  Wszystkie stupy powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

e Stupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne, stozkowe z wneka, na fundament, produkowane metodg

zgniatania obrotowego.
e  Rozstaw $rub 300x300

e Dodatkowym elementem wzmacniajagcym jest wzmocnienie wneki stupowej za pomoca ptaskownika.

e Dolna cze$¢ stupa ma zosta¢ zabezpieczona elastomerem poliuretanowym zeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak réwniez dodatkowo zabezpieczy¢ dolng czesé stupa
do 0,35 m przed niekorzystnym dziataniem zwigzkow soli i amoniakow.

e  Stupy i wysiegniki muszg posiadac raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu.

e Stup ma by¢ zabezpieczony technologia anodowania, minimalna grubo$¢ anody od 20 do 25
mikrona. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podfozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich ztuszczania, odpryskiwania czy rozwarstwiania.

e Wymagana deklaracja WE sygnowana znakiem CE, wystawiona przez producenta.

e Do wyposazenia dotaczony powinien by¢ komplet ocynkowanych elementéw ztgcznych stupa (nakretki,

podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy)
e Gwarancja producenta na stup minimum 10 lat.

e Kolor anodowania ustali¢ z Inwestorem
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Proponowane sylwetki stupow i wysiegnikow

2.4.4. Numerowanie stupow

Numerowanie stupéw omowic z Inwestorem.

Dla infrastruktury wydzielonej nalezacej do Inwestora.

Dla szafek stosowaé numeracje UM-001/ numer stacji transformatorowej; UM-002/numer stacji
transformatorowej; itd. (zétte tto, czarne znaki)

Na kazdym wysiegniku, przewodach (co 100m) nalezgcych do inwestora umiesci¢ opaske w kolorze
czerwonym lub pomaraficzowym odporng na UV o szerokosci minimum 10 cm.

Na kazdej oprawie umiesci¢ sygnature UG w kolorze kontrastowym w stosunku do koloru oprawy.
Sygnatura musi by¢ widoczna przez obserwatora z poziomu gruntu. Znacznik nalezy umiesci¢ na spodzie
oprawy lub jej bocznej $cianie od strony najazdu samochodu.

Nowo budowang infrastrukture nalezy oznaczy¢ kodem QR z zapisanymi, parametrami technicznymi
oprawy. Na liniach kablowych przedmiotowy kod nalezy umiesci¢, od wewnetrznej strony tabliczki
rewizyjnej stupa. Na liniach napowietrznych przedmiotowy kod nalezy umiesci¢ w oprawie. Kod QR
nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej, oprogramowaniu gis, dla kazdej oprawy oddzielenie.

Dla stupdéw stosowaé numeracje zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

Opisy numeracji latarn umieszczaé na stupach od strony ulicy na wysokosci 180 do 200 cm

opisy wykonywac w kolorze czarnym na z6ttym tle, z6tte tto o szerokosci podstawy 65 do 70 mm i wysokosci 95

do 10mm, cyfry o wysokosci minimum 37mm i grubosci 5 do 6mm

cyfry jednakowej wysokosci nad i pod kreska, nad kreskg podajemy numer szafki oswietleniowej i (po pauzie) —

numer obwodu, pod kreskg podajemy numer kolejnej latarni w danym obwodzie i ewentualnie (po ukosniku)

/ numer kolejny latarni w odgatezieniu, pod spodem sygnatura zamawiajgcego oraz rok budowy. Znaki



ostrzegawcze nalezy umieszcza¢ na pokrywach wnek ztgcz kablowych wszystkich latari. Naniesienie
przedmiotowych oznaczen farbg zamawiajgcy uznaje jako sposob trwaty, dopuszcza sie rowniez zastosowanie
tabliczek ttoczonych, montaz za pomoca opaski stalowej.

Wzér 1/ 2 — zastosowac w przypadku stupow zasilanych z odgatezienia

Wzér 2 / 2 — zastosowad w przypadku stupow zasilanych bezposrednio w danym obwodzie

11-2
5/1

UM-2020
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ostrzegawcze nalezy umieszcza¢ na pokrywach wnek ztgcz kablowych wszystkich latari. Naniesienie

przedmiotowych oznaczen farbg zamawiajgcy uznaje jako sposdb trwaty.



2.4.5. Oprawy oswietleniowe drogowe.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdlnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Pfaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelnos$¢ komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czes$¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz
zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10°
do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa
sie bez koniecznos$ci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten
sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy

danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — TYP3: 33W

Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60 Hz,
wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajgce;j.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgca prawidtowe dziatanie
(przed zasilaczem)

Uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej

harmonogramem



Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych (smartphone,
tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora
i dodatkowych sub-kont dla wykonawcdw i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji
umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédtfa swiatta — LED

Minimalny strumien swietlny panelu LED — TYP3: 5300Im;

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementow ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania pofaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocy ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa Zrédet $wiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg $wiattosci, a catkowity strumienn oprawy jest sumg
strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w Rozporzgdzeniu
WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC
lub rownowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana

moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny



e Dostepnosé plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowe;j
producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykonaé sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w

ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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2.4.6. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowac izolowane gniazdo bezpiecznikowe w Il klasie

ochronnosci z wktadkg topikowa BiWts-4A.

2.4.7. Przewody oswietleniowe.

Oprawy nalezy przytgczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji polwinitowej typu YKY 2x2,5; mm?2.

n=283%



2.4.8. Ochrona odgromowa i uziemienia

Stupy i czedci podlegajace uziemieniu potfaczyé bednarka ocynkowang FeZn25x4mm. Uziemienie wykona¢ jako

szpilkowe typu TP 2x10. Wartos$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.

2.5. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodéw i kabli, oraz
ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach stupa i

oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtaczy¢ przewodem ochronnym z bednarka.

3. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu zebrania wszelkich informacji,

ktore moga miec istotny wptyw na obliczenie ceny.

Zakupi i dostarczy na swoj koszt materiaty potrzebne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Catos¢ Instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdélnosci ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W miejscach zblizer i skrzyzowan realizowanych sieci z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace przy
sieciach istniejgcych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Nalezy
dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robdt. Po zakonczeniu robét instalacyjno-
montazowych, przed wtgczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:
- wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,
- sprawdzic ciggtos¢ zyt kabli zasilajgcych,
- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,
- wykonac pomiary luminancji za pomocg matrycowego miernika luminancji wzorcowanego przez Gtéwny Urzad
Miar zgodnie z normg EN 13201: 2016
- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiardw.
- dostarczy¢ do zamawiajgcego zestawienie zapotrzebowania w energie dla kazdego obwodu w celu dostosowania
zamawianej mocy do obcigzen po modernizacji. Generalny wykonawca jest zobowigzany do opracowania
dokumentacji powykonawczej, ktéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikte, wprowadzone i zatwierdzone w trakcie
wykonywania robét instalacyjnych.

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzeé: protokoty pomiarowe instalacji elektrycznych wykonane

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z badan odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-
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rozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje obstugi materiatéw, urzadzen, elementdw osprzetu zastosowanych

w obiekcie,

Zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéw z

zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od przyjetych.

Wszelkie zmiany materiatdw naleizy uzgodni¢ przed zamdéwieniem z Zamawiajagcym oraz

Projektantem przedstawiajac karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne, probki materiatéw

w postaci wzoréw oraz inne dokumenty gwarantujagce niepogorszenie parametrow

wytrzymatosciowo-oswietleniowych.

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogdlne zwigzane z wykonaniem robdt montazowych

zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa:

1.

Roboty budowlane oraz prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel,
bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepisow BHP;

W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktérymkolwiek z elementéw wchodzacych w
sktad catosci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny jest kontakt z projektantem w celu
wyjasnienia problemu lub niescistosci;

Generalny wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych bteddéw, uchybien, opuszczen w
niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnosci konieczne jest bezzwtoczne
powiadomienie projektanta w celu dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementéw i urzadzen instalacyjnych oraz
robdt montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w sposdb zapewniajgcy prawidtowe
dziatanie i petng funkcjonalnosc instalacji elektrycznej;

W fazie poprzedzajacej gtdwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma obowigzek doktadnego
zapoznania sie z dokumentacjg projektowa, szczegdlnie w kwestii miejsc wspdlnych styku réznych
instalacji oraz skrzyzowan lub kolizji;

W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementéw réznych instalacji konieczne jest
powiadomienie inspektoréw nadzoru i projektantéw w celu wyjasnienia powstatych probleméw,
samodzielne dziatania w sensie wykonania prac demontazowych bez stworzenia planu koordynacyjnego
oraz zgtoszenia problemu obcigzajg finansowo generalnego wykonawce;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w trakcie robot na
placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakonczeniu procesu projektowego, rdznice
wynikajgce z uszczegdtowienia poszczegdlnych rozwigzan uzytkowo-funkcjonalnych oraz
technologicznych;

Ewentualna mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan szczegétowych zawartych w
niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem instalacji elektrycznych oraz
zatwierdzona w sposéb pisemny;

Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robét muszg posiada¢ znak CE,

deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty, by¢ zgodne z PN;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w zestawieniu
materiatéw gtéwnych) nalezy traktowac jako wzorcowe; proba ewentualnej zmiany na rdGwnowazne
odpowiedniki zaproponowane przez generalnego wykonawce musi zosta¢ zaakceptowana przez
projektanta, wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do oceny odpowiedniej
dokumentacji technicznej zamiennikdw wraz z prébkami materiatowym, konieczna jest szczegdtowa
weryfikacja parametrow oraz ewentualne wprowadzenie korekty w kwestii zasilania w energie
elektryczng.;

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét w kwestii prowadzenia tras lub
przebiegu sieci nie majgce wptywu na parametry techniczne zastosowanych elementéw nalezy uzgodnic
jedynie z inspektorem nadzoru;

W sytuacji rozpoczecia wykonywania robét instalacyjnych na placu budowy w okresie 12 miesiecy od
daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej weryfikacja w zakresie zastosowanych
materiatéw, osprzetu, urzgdzen oraz rozwigzan technicznych.

Na czas prac zwigzanych z przebudowa nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu.

Prace ujete w niniejszym projekcie muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za wiasciwe oznakowanie terenu robét, prowadzenie ich z
zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedzg
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia robot
mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochoddw w rejonie prowadzonych
robot.

Wszelkie napotkane urzadzenia traktowac jako czynne. Zachowac szczegdlng ostroznosé przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonac¢ przekopy
kontrolne. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace
w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé sprzetem recznym. Istniejgcy sie¢ energetyczng nN
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. W miejscach skrzyzowan z kablami
telekomunikacyjnymi, kable ostania¢ rurami dwudzielnymi.

Po zakonczeniu wykonywania robét nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i
zielone) do stanu pierwotnego oraz uporzgdkowac teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji

ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE
(Wyniki obliczen znajduja sie w tabeli)

4.1. OBLICZENIE CALKOWITEJ MOCY ZAINSTALOWANE!J (BILANS MOCY)

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

Poot = Ki 'kj P,

gdzie:
- ki — wspdtczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

- kj — wspodtczynnik rozruch (przyjeto=1,2)

4.2. DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

® Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego projektowany obwdd oswietleniowy:

_15-Py,

| = 2 Tobl
® U-cose

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? musi spetniaé nastepujgce warunki:

gdzie:

| ;- prad obliczeniowy

|n - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

|2 - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych

|z - obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodéw

Dopuszczalna obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla YAKXS 4x25mm? wynosi |Z =112 A. Linia zasilajgca obwadd

oswietleniowy zabezpieczona jest wktadkg bezpiecznikowa BiWts, ktorej wartosé podano w tabeli ponize;j.
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4.3. SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW NA WARUNEK SPADKOW NAPIEC

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

200
SRR

gdzie:
AU, - procentowy spadek napigcia
¥ - konduktywnos¢ przewodu

s — przekrdj przewodu
P;—moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

li—i-ty odcinek obwodu

AUy = AUy 50 + AU

% projS

4.4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

YAKXS 4x25mm? Proj. stup YDY 2x2,5mm2

[sol
=

Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:

® Sprawdzenie skutecznosSci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla zabezpieczenia obwodu
oswietleniowego

Z, =JR? + X?

_ 0,8'U0
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5. ZESTAWIENIE MATERIALtOWE

S3|So|So| =
o Bln 2o 2| W
IS ‘c—?; T < 9 < g
L.p.|Materiaty: Jm |2 ¥|s Tle T &
KONSTRUKCJE LINI KABLOWEJ
1[Stup aluminiowy h=8 szt 1 1 2
2|Wysiegnik aluminiowy 1,0m szt 1 1
3|Wysiegnik aluminiowy 2x1m 90st. szt 1 1
4|Fundament do ww. stupa szt 1 1 2
ELEMENTY OSWIETLENIA
5[Oprawa LED o mocy 32,1W kpl 1 2 3
6|Ztgcze bezpiecznikowe szt 1 2 3
7|Ztgcze fazowe szt 2 1 3
8|Ztgcze zerowe szt 1 1 2
9|Bezpiecznik BiWts 4A szt 1 1 2
10{Przewdd YdY 2x2,5mm2 w rurze ochronnej szt 10] 20 | 30
UZIEMIENIE | ODGROMNIKI
11|Odgromnik A 660/5/B szt 1 1
12|Przewéd AsXSn 1x25mm” m 2 2
13|Konhcowka kablowa Al. 25xM10 szt 1 1
14|Bednarka FeZn25x4mm m 10 10
15|Tasma stalowa COT37+klamerka COT36 kpl | 10 10
16|Zacisk uziemniajgcy sSrubowy szt 1 1
17|Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt 1 1
18|Pret 5/8" 0 dt.1,5m szt | 12 12| 24
19| Glowica szt | 4 4 8
20| Ztgczka 5/8” szt | 8 8 | 16
21|Grot stalowy 5/8" szt 4 4 8
22|Uchwyt koncowy 5/8" szt | 4 4 8
23|Uchwyt krzyzowy5/8" szt | 4 4 8
ELEMENTY WSPOLNE
23|Kabel YAKXs 4x25mm? m 78 | 61 139
24|Bednarka FeZn25x4mm m 63 | 55 118
25|Folia niebieska m 60 | 52 112
26|Rura ostonowa do przeciskow ®110 m 27 27
27|Rura ostonowa gietka ®50 m 65 | 57 122
28| Zaciski dwustronnie przebijajgce izolacje szt 2 2
29|Rura ostonowa odp. na UV ®©50 dt. 3m z uchwytami |kpl. [ 1 1
30[Roztgcznik bezpiecznikowy stupowy RSA00 10A/gG |kpl. [ 1 1




6.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA INWESTYCII:

Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia ulicznego.

ADRES INWESTYCII:

m. Dabie, ul. Dolna,
dz. nr 668 obr. 0002 Dabie, j.ewid. 240106_2 gm. Psary

INWESTOR:

ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

SPORZADZIt: mgr inz. Marek Maksymowicz
ul. G6érna 29B 43-400 Cieszyn

Nr. upr. PDL/0090/PBE/19
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Cieszyn, wrzesien 2021
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11

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

6.2

6.3

Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia ulicznego.
Projektowany zakres robot.

Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia ulicznego.

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczeristwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczeristwo wypadkdw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych i wysiegnikéw na stupach
nn.

Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas prac i transportu materiatow w pasie drogowym.
Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z
brygada w celu omowienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.
Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie
planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom, sprawdzenia stanu
narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego. W szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisow bhp, polecen brygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektoréw majacych prawo do kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony
nadzér przez wykwalifikowanych monterdw i nie mogg wykonywacé prac samodzielnie.

Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet
ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu napiecia, termin i
czas wylaczenia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym. Do tych prac mozina przystapi¢ wytgcznie po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikéw energetyki zawodowej ww.

wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

<)

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.

d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéow prgdéw zwarciowych. Cze$¢ 1: Definicje i metody

obliczania.
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e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czes¢ 0:
Obliczenia pradow.

f) PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

g) ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepiec" - opracowanie pod patronatem PTPIiREE Poznan 2005
rok

h) Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robot zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych.

6.5 Praceisposdb zabezpieczenia terenu robét w pasie drogowym uzgodnié we wtasciwym Zarzgdzie Drog.
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Cieszyn, wrzesien 2021
7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane

(Dz.U.2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2

oswiadczam jako projektant, ze dokumentacja pt.: Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia ulicznego. w m.
Dabie , ul. Dolna,, dz. nr 668 obr. 0002 Dabie, j.ewid. 240106_2 gm. Psary, wykonanej dla Gmina Psary ,ul.
Malinowicka 4, 42-512 Psary sporzadzono zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc oraz jest projektem obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i w zwigzku z tym nie zachodzi
obowigzek sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osobe posiadajgcy uprawnienia

budowlane zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

podpis- pieczatka
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8. SPIS RYSUNKOW
L.p. Nazwa Nr rysunku
1
Szkic zagospodarowania terenu RYS 1
2
Schemat elektryczny RYS 2
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proj. stup nr 1/UG h=8m
zwys. dt. 1m
i oprawg o$wietleniowg

Ru<10Q
Proj. A 660/5/8

istn. stup K-10,5/10 z oprawg osw.
proj. RSA00 10A/gG

LEGENDA:

? proj. stup OU z oprawa oéw. drogowa na fundamencie i L Inwestor:Gmina Psary
prefabrykowanym o wymiarach max. 0,4m x 0,4m x 1,2m e EREY PETAE Adres- ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
_______ proj. kabel o$wietleniowy - YAKXs 4x25mm? w kanale technologicznym OENA 45460 EEEN - m DQbIe, ul. Dolna, dz. nr 668 obr. 0002 DABIE! J-erd' 240106_2
TEL:33 444 73 23 gm. Psary
@50mm www.ecoenergypoland.pl
= proj.tra oslonowa sztywnia 110 (przecisk) i'\r'f\}vze";?ycji Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia ulicznego
—n proj. uziemienie Ru<10Q SKal
o . Nazwa : ; ; alia
oznaczenie dziatki objetej opracowaniem rysunku Szkic zagospodarowanla terenu - zadanie 18 1:500
granica pasa drogowego zgodnie z ustawg o drogach publicznych art. 4 (Dz.U. z Imie | Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data Nrrys
2018, poz. 370) Projektant | Marek Maksymowicz | PDUI00Peeiswspesaross isazoie ket 29.09.2021
1
Wspétpraca| R. Kuczynski, M. Kupryciuk, N. Kijas-Spernol



AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
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Y%
Ru<10Q
Proj A 660/5/B

Rura ostonowa odp.

na UV ®50 dt. 3m z RSA 00/3

uchwytami 10A/9G
istn. stup I Ru<10Q
K-10,5/10

istn. AsXSn 4x50mm?

istn. AsXSn 2x25mm?

proj. stupowy roztgcznik bezpiecznikowy

dt. wys. 2x1,0m 90°
2xLED 32,1W

df. wys. 1,0m
LED 32,1W

h=8m h=8m

a' 4A E’ 2x4A
7 1

YAKXS 0.6/1KV 4x25 YAKXS 0.6/1KV 4x25  Ru<ion
-60(78)m- proj. stup OU -52(61)m- proj. stup OU
nr /UG nr2/UG
proj.rura (przecisk)
2110, 1=8m
2110, 1=8m
@110, I=8m

Proj. kabel YAKXs 4x35mm2 | = 112(139)m, !

+ rura ostonowa gietka @50 1=122m, + FeZn 25x4 1=118m

OZNACZENIA - PROJEKTOWANE

ENEr oo
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Samoczynne
wylgczenie zasilania
System sieci: TN-C

Projektowane urzadzenia oznaczono kolorem czerwonym

Wykonawca:

Inwestor:Gmina Psary




DECYZJA
WOJTA GMINY PSARY
RPPVIL7230.1.76.2021
z dnia 09.08.2020r.

Na podstawie art. 104 i art. 107, art.127 i 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r, poz.735), art. 39 ust. 3 i 3a, art. 40 ust. 1, w zwigzku
z art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z
2020r., poz.470), po rozpatrzeniu wniosku Pani Natalii Kijas-Spernol - ECO ENERGY POLAND Mariusz Stanek,
ul.Gorna 29B, 43-400 Cieszyn

w sprawie wyrazenia zgody na umieszczenie infrastruktury technicznej oswietlenia ulicznego w pasach
drogowych drég gminnych ozn. nr ew. 618 047 S ul.Starej w Sarnowie na dziatkach ozn. nr geod.870/5, 870/2
obreb Sarnéw, ozn. nr ew. 618 060 S ul.Gléwnej w Sarnowie na dzialce ozn. nr geod. 863/2 obr¢b Sarnéw , ozn.
nr ew. 618 017 S ul.Poludniowej w Grédkowie na dzialce ozn. nr geod. 1013 obreb Gréodkow, ozn. nr ew. 618 035
S ul.Kochanowskiego w Gérze Siewierskiej na dzialce ozn. nr geod. 253/1 obre¢b Gora Siewierska.

ORZEKAM

1. Zezwoli¢ na umieszczenie w pasie drogowym urzadzed infrastruktury technicznej niezwigzanej
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj.:0$wietlenia ulicznego w pasach drogowych
drég gminnych ozn. nr ew. 618 047 S ul.Starej w Sarnowie na dziatkach ozn. nr geod.870/5, 870/2 obreb Sarnow,
ozn. nr ew. 618 060 S ul.Gléwnej w Sarnowie na dzialce ozn. nr geod. 863/2 obreb Sarnéw , ozn. nr ew. 618 017 S
ul.Potudniowej w Grédkowie na dzialce ozn. nr geod. 1013 obreb Grédkéw,ozn. nr ew. 618 035 S
ul.Kochanowskiego w Goérze Siewierskiej na dzialce ozn. nr geod. 253/1 obreb Géra Siewierska.

2. Ustali¢ nastepujgce warunki zezwolenia:

a) nalezy zabudowaé projektowane stanowiska slupowe wraz z oprawg oSwietleniowq oraz poprowadzic¢
projektowany kabel oswietleniowy YAKXs 4x25mm? w poboczu pasa drogowego drég gminnych ul.Starej
w Sarnowie na dziatkach ozn. nr geod.870/5, 870/2 obreb Sarnéw, ul.Gléwnej w Sarnowie na dziatce ozn. nr
geod. 863/2 obreb Sarnéw, ul.Potudniowej w Grédkowie na dzialce ozn. nr geod. 1013 obreb Groédkow,
ul. Kochanowskiego w Goérze Siewierskiej na dziatce ozn. nr geod. 253/1 obreb Gora Siewierska;

b) projektowanymi stanowiskami stupowymi nalezy wlaczy¢ sie do istniejacego obwodu o$wietlenia ulicznego
z istniejacych shupéw z oprawa o$wietleniowg lub z projektowanej szafki ztaczowo-pomiarowej w przypadku
ul.Kochanowskiego w Gorze Siewierskiej;

) teren pasa drogowego przywréci¢ do stanu uzywalnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124);

d) na czas prac teren rob6t oznakowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego i BHP.

W przypadku kolizji w/w urzadzenia z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego,
inwestor na wlasny koszt dokona przetoienia lub zabezpieczenia uzgadnianego urzadzenia.

Czes¢ sktadowa niniejszej decyzji stanowiq mapy z lokalizacja projektowanej infrastruktury technicznej o$wietlenia
ulicznego (zal. nr 1,0r 2, nr 3, nr 4, nr 5).

UZASADNIENIE

Pani Natalia Kijas-Spernol - ECO ENERGY POLAND Mariusz Stanek, ul.Gérna 29B, 43-400 Cieszyn
zlozyla w tut. organie wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacj¢ w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj.:umieszczenie
infrastruktury technicznej o$wietlenia ulicznego w pasach drogowych drég gminnych ozn. nr ew. 618 047 S ul.Starej w
Sarnowie na dziatkach ozn. nr geod.870/5, 870/2 obreb Saméw, ozn. nr ew. 618 060 S ul.Gléwnej w Sarnowie na
dziatce ozn. nr geod. 863/2 obreb Sarnéw , ozn. nr ew. 618 017 S ul.Poludniowej w Grédkowie na dziatce ozn. nr geod.
1013 obreb Grodkéw, ozn. nr ew. 618 035 S ul.Kochanowskiego w Gérze Siewierskiej na dziatce ozn. nr geod. 253/1
obreb Goéra Siewierska. Do wniosku zataczono mapy z zaznaczeniem szczegOlowej lokalizacji projektowanej
infrastruktury technicznej o§wietlenia ulicznego (zat. nr 1,nr 2, nr 3, nr 4, nr 5).

Zgodnie z art. 19 ust.1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z
2020r.,poz.470) jednostka samorzadu terytorialnego, do ktérego wlasciwosci naleza sprawy z zakresu planowania,
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drég, jest zarzadca drogi. Zarzadcg drég gminnych jest wojt
(burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z art. 20 pkt 8 cytowanej ustawy do zarzadcy drogi nalezy w szczegdlnoSci
wydawanie zezwoleri na zajecie pasa drogowego i zjazdy z drGg oraz pobieranie optat i kar pienieznych.



Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zabrania sie dokonywania w pasie drogowym
czynnosci, ktére moglyby powodowad niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzei albo zmniejszenie
jej trwaloSci oraz zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu drogowego réwniez zgodnie z pkt 1 zabronione jest lokalizowanie
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Art.39 unst.3 cyt. ustawy stanowi iz, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy
drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednakze wiasciwy zarzadca drogi moze odméwi¢ wydania
zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen i infrastruktury, o ktérych mowa w ust. 1a, wylacznie, jezeli
ich umieszczenie spowodowaloby zagrozenie bezpieczeristwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych z
przepiséw odrebnych lub mialoby doprowadzi¢ do utraty uprawniei z tytutu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy,
przebudowy lub remontu drogi.

Zgodnie z art.39 ust.la przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje si¢ do umieszczania, konserwacji, przebudowy
i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo
telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2021., poz.576) oraz urzadzen shizacych do doprowadzania lub
odprowadzania plynéw, pary, gazn, energii elektrycznej oraz urzadzen zwiazanych z ich eksploatacia,
a takze do innych czynnosci zwiazanych z eksploatacja tej infrastruktury i urzadzen, jezeli warunki techniczne
i wymogi bezpieczenstwa na to pozwalaja.

W zwigzku z powyzszym tut. organ zezwala na umieszczenie w pasach drogowych drég gminnych ul.Starej w
Sarnowie na dzialkach ozn. nr geod.870/5, 870/2 obreb Sarnéw, ul.Gléwnej w Sarnowie na dzialce ozn. nr geod.
863/2 obreb Sarnéw, ul.Poludniowej w Grodkowie na dzialce ozn. nr geod. 1013 obreb Grédkéw,
ul.Kochanowskiego w Gérze Siewierskiej na dzialce ozn. nr geod. 253/1 obreb Géra Siewierska oswietlenia
ulicznego o warunkach zgodnych z orzeczeniem niniejszej decyzji, poniewaz warunki techniczne i wymogi
bezpieczenstwa na to pozwalajg, a ich umieszczenie nie spowoduje zagrozenia bezpieczeristwa ruchu drogowego ani
naruszenia wymagan wynikajacych z przepiséw odrebnych.

Biorgc powyzsze pod uwage, nalezalo orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem inwestor rob6t budowlanych jest zobowiazany zgodnie z art.39 ust.3a ustawy

o drogach publicznych do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;

2. uzgodnienia z zarzadcy drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub
urzadzenia, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych;

3. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia - m. in. zwrécié sie z_miesiecznym
wyprzedzeniem z wnioskiem o zajecie pasa drogowego.

Whiosek o zajecie pasa drogowego winien zawiera¢ nastepujace dane:

° imi¢ i nazwisko oraz adres lub nazwe i siedzibe podmiotu wystepujacego o zajecie pasa drogowego;

e  cel zajecia pasa drogowego;

e powierzchnia zajmowanego pasa drogowego lub powierzchni¢ reklamy (wymiary instalowanego urzadzenia);
e czas zajecia pasa drogowego (termin realizacji).

Do wniosku nalezy dolaczy¢ zalaczniki zgodnie z wytycznymi § 1 ust. 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoleii na zajecie pasa drogowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1264),

Umieszczenie urzadzenia obcego w pasie drogowym skutkowa¢ moze coroczng oplata ponoszong przez wlasciciela
tegoz urzadzenia.

Powyzsza zgoda nie jest zezwoleniem na rozpoczecie robot.

Powyzsza decyzja wywohije skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub po dokonaniu zgloszenia budowy
(robot) w trybie i na zasadach okre§lonych w_przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U, z 2020r. poz.1333).

Za_wszelkie roszczenia oséb trzecich, (takze zwiazane z nparuszeniem granic) wynikle w czasie realizacii robét
odpowiada inwestor,

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Katowicach ul. Dabrowskiego 23, za poSrednictwem Wéjta Gminy Psary, ul. Malinowicka 4 , 42-512 Psary w
terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej




o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje

sie ostateczna i prawomocna.
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z Zadaniem

wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania.

{ - a ., /
T v
Otrzymuja:
1. Pani Natalia Kijas-Spernol - ECO ENERGY POLAND Mariusz Stanek, ul.Gérna 29B, 43-400 Cieszyn
2.  Kopia a/a.

Zwolniono z pobrania oplaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.1546)

., Sprawe prowadzi:
Artur Muc , Inspektor ds. zarzqdzania drogami
Tel. 32 294 49 22, e-mail: arturmuc@psary.pl”



Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

1.Administratorem Danych jest Wéjt Gminy Psary z siedzibg w Urzedzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.

2.W przypadku pytan dotyczacych przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych
w Urzedzie Gminy Psary e-mail: iod@psary.pl;

3.Celem przetwarzania danych jest realizacja wniosku,

4.Podstawg prawna przetwarzania danych sa: art. 6 ust. 1 lit. ¢) i e) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
I w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych), zwanego dalej ,RODO” oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego, ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych.

5.Przetwarzane dane osobowe moga by¢ pozyskiwane od osoby, ktdrej dotycza, a takze ze zrédet publicznie dostepnych oraz od
organow administracji publicznej, innych podmiot6éw i oséb fizycznych zobowiazanych do przekazania danych osobowych.
6.0dbiorcg Pana/Pani danych osobowych moga by¢ strony postepowania administracyjnego, mogg by¢ réwniez inne podmioty
uprawnione na podstawie przepiséw prawa .

7.Pana/Pani dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji miedzynarodowej.

8.Dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministtéw z dnia 18 stycznia 2011r
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwéw zakladowych oraz przepisami prawa.

9.Informujemy o prawie do zadania od administratora dostepu do danych osobowych dotyczacych osoby, ktérej dane dotycza, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a takze o prawie do przenoszenia danych o ile odrebne przepisy nie stanowia inaczej.

10.Przystuguje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych).

11.Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa, ich nie podanie moze skutkowa¢ nie rozpatrzeniem wniosku.
12.Pani/Pana dane nie beda przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie beda przetwarzane w celu profilowania,
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Starosta
Bedzinski

Sebastian
Szaleniec

Starostwo Powiatowe
ul. Jana Saczewskiego 6
42 — 500 Bedzin
tel. +48 032 368 07 00
fax.+ 48 032 267 79 33

Bedzin, dnia 17.08.2021r.
BGN-1.6852.64.2021

date
_ tet Wlityw
OZ?OCA 2027,(’,{55; U
P2 i % 0@ 7?}—‘
y . 23 08 un

Eco Energy Poland
Mariusz Staniek
Natalia Kijas-Spernol
ul. Gérna 29B

43-400 Cieszyn

Starosta Bedzinski wykonujacy zadania z zakresu administracji rzgdowej,
wyraza zgodg na dysponowanie na cele budowlane nieruchomosciami potozonymi
w Psarach, oznaczonymi numerami dziatek 870/5, 870/2, 863/2 obreb Sarndw;
1013, 1009 obreb Grodkow; 253/1 obreb Gora Siewierska; 668 obreb Dabie; 368
obreb Brzekowice w zwigzku z projektem o$wietlenia ulicznego realizowanego na

zlecenie Gminy Psary.

Seffdstian Szaleniec

Otrzymuja:
1.) Adresat
. aa.

Sporzgdzita: Katarzyna Wieczorek



Adres do korespondencji;
TAURON Dystrybucja SA. ’
Oddziat w Bedzinie \ "

ul. Matobadzka 141, 42-500 Bedzin

info{@tauron-dystrybucja.pl '} . § ¥4
Infolinia: +48 32 606 0 616 ki SYéfﬁi}Bi,.J.(f.J%A
1042848583
Tytut pisma np. Odpowiedz na wniosek o uzgodnienie ECO ENERGY POLAND
branzowe Mariusz Staniek
Data pisma: 24.08.2021 . ul. Gérna 29b
Nr pisma: TD/OBD/OMD/2021-08-24/0000002 43-400 CIESZYN
Sprawa: budowa oswietlenia ulicznego Dabie
ul. Dolna dz.nr. 668 w—_ ; o
Nr sprawy: (8000072905), TD/OBD/OMD/UB/DG/2058/2021 gala wpiywu
Kontakt: Dariusz Gastala gy wel. ol B 0683
Telefon: +48 32 766 1154 i

YE I'H "M
Lb Uh a0

E-mail: dariusz.gastala@tauron-dystrybucja.pl @ s lge
X

Szanowny Panie

Odpowiadajgc na pismo znak: 2375.2021.CL.NK.0683 z dnia 12.08.2021r data wplywu do TAURON
Dystrybucja S.A. — Oddziat w Bedzinie 13.08.2021r informujemy, ze na wskazanym terenie nie posiadamy
podziemnych urzadzen elektroenergetycznych WN, SN, nN, teletechnicznych i oswietlenia ulicznego.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wlasnym zakresie.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentow
stupdw linii energetycznych wynoszaca 1m.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedace wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie.

Za wykonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowigzujgcym w TAURON
Dystrybucja S.A. cennikiem ustug pozataryfowych.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Faktura za przedmiotowg ustuge dostarczona zostanie odrebnym pismem.

Zatgczniki:

1 X mapa zasadnicza

Kopia:

1 x OBD/OMD

Jak moze sig¢ Pan z nami skontaktowaé

Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowac sie z nami na jeden z ponizszych sposobow;

. listownie, na adres:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie, ul. Matobadzka 141, 42 — 500 Bedzin
. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl
. telefonicznie, pod numerem 32 606 0 606

Prosimy, by w korespondenc;ji, powotat sie¢ Pan/Pani/Paristwo na nr pisma lub nr sprawy.

taczymy wyrazy szacunku

TAURON Diyoirymd G,
Oddzial w Bedzinie

Wydzial Delumantac)
Starszy specjalista ds. uzgodnien hranzowych

S

Dariusz Gastaia

NIP: 611 02028 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy [wpiatony): 560 489,734,527

Xl Wydziat Gospodarczy Krajo g
pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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gpotrzebne skr adlié  podpis

TAURON Dystrybucia S.A.
Odd2ia! w Bedzinie
WydziaMDekumentacfi

Starszy specjalista ds.zgodnien branzowych

(,.,Q:\ i
©  Dariusz LEGENDA:

? proj. stup OU z opraw osw. drogowa na fundamencie Inwestor:Gmina Psary
prefabrykowanym o wymiarach max. 0,4m x 0,4m x 1,2m

ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
Adres:
_______ proj. kabel o$wietieniowy - YAKXs 4x25mm’ w kanale technologicznym R — "% m. Dgbie, ul. Dolna, dz. nr 668 obr. 0002 DABIE, j.ewid. 240106_2

@50mm TEL:33444 7323 gm. Psary

www.ecosnergypoland.pl

ECO ENERGY POLAND

c=———3  proj. rura osfonowa sztywna &110 (przecisk) mevze“;?yc-- Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia ulicznego ~/cicl (2
8o i
~p proj. uziemienie Ru<100) Skal

O oznaczenie dzialki objetej opracowaniem gasivr:ﬁu Szkic zagospodarowania terenu 1:5?)3
granica pasa drogowego zgodnie z ustawa o drogach publicznych art. 4 (Dz.U. z Imie | Nazwisko Nr uprawnien Podpjs |Data Nr rys.
2018 ., poz. 370) Projektant | Marek Maksymowicz | FEiSIpeEex pechuesresacie vatess ( }\ 13.07.2021

1
o . 7 . [Wspdipraca| R. Kuczyhski, M. Kupryciuk, N. Kijas-Spemol




Przebudowa drég gm. Psary D | c L

18. Dgbie ul Dolna - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= Jezdnia 1 (M6), 250.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

50.00 m



Przebudowa drég gm. Psary

18. Dabie ul Dolna - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SR

Producent P 321 W
Nazwa artykutu 5305720 Prampa 5323 1Im
LEDs 500mA NW 740
32,TW / /450652 Doprawa 4439 Im
n 8339 %

1x 20 LEDs 500mA
NW 740

Wyposazenie

5305/ 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / /450652 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

DIALux

[Q]

S

——————————— W}

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 32.1 W

Zuzycie

642.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 712 cd/klm
> 80°: 259 cd/klm
2 90°: 1.96 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.0

@



Przebudowa drég gm. Psary D | A Lu x

18. Dabie ul Dolna - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.38 cd/m? > 0.30 cd/m? v

Uo 0.46 2035 v

U 0.42 20.40 v

I 15 % <20 % v

Re 0.65 >0.30 v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
18. Dabie ul Dolna Dp 0.028 W/Ix*m? -
5305 / 20 LEDs 500mA  De 0.5 kWh/m? rok, 128.4 kWh/rok

NW 740 32,1W / / 450652
(z jednej strony na dole)

20



Adres do korespondencji: (\

TAURON Nowe Technologie S.A.

Biurc Obstugi Oswietlenia Krakow
ul. Ma{obadzlka 141, TAURON

42-500 Bedzin plywu

1071 <&

Bedzin, dn. 25-10-2021

Sygnatura TNT/NMK/2021-10-25/01/6969
Opracowat: Pawet Trzcionka 516116151
ECO ENERGY POLAND
ul. Gérna 29B
43-400 Cieszyn

dotyczy: uzgodnienia projektu sieci o$wietlenia ulicznego

Odpowiadajac na pismo z dnia 01.10.2021 data wptywu TAURON Nowe Technologie S.A.
05.10.2021 dotyczace uzgodnienia przebudowy sieci o$wietlenia ulicznego uprzejmie informujemy, ze
dostarczony projekt zostat sprawdzony pod wzgledem czgsci dotyczacej oéwietlenia ulicznego.

Tytut: Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia ulicznego ,,m. Dabie, ul. Dolna dz. Nr 668 obr. 0002
Dabie, j.ewid. 240106_2 gm. Psary”

Biuro projektowe: ECO ENERGY POLAND ul. Gérna 29B 43-400 Cieszyn
Projektant: mgr inz. Marek Maksymowicz
Inwestor: Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

Data opracowania projektu: Wrzesier 2021 r.

Do zaproponowanych rozwiazar projektowych nie wnosimy 2adnych uwag i opiniujemy
pozytywnie.

Ponadto informujemy, ze:

— przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub zlozyé
zgtoszenie rob6t budowlanych,

— niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepiséw Prawa Budowlanego oraz zasad BHP,

— niniejsze uzgodnienie nalezy dolgczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentacii.

Z powazaniem

Zataczniki:
1 egzemplarz projektu

TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899-10-76-556, REGON: 930810615

Plac Powstancow Staskich 20 Kapitat zaktadowy (wplacony): 9 535 649,00 zi

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad Rejonawy dia Wrodtawia Fabrycznej

tel. +48 32 303 8001, fax. +48 32 3038002 we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru

tnt.sekretariat@tauron.pl Sadowego pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologietauron.pl



DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA

= ECOENErgyYy

P O L A N D

Numer projektu: XCVIl/18/2021/RK

]

Projekt wykonawczy
Zadanie 18

f £
1 | §
-

1040790250

Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia ulicznego.

m. Dabie, ul. Dolna, :t
dz. nr 668 obr. 0002 Dabie, j.ewid. 240106_2 gm. Psary

Gmina Psary
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary,

AN

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzadzen oswietlenia ulicznego: 45316100-6

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9

Kategoria XXVI

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mnrins fAAD -
upraw:uanis oy
v. ol

ograniczer
2j W zakresie
rirycznych

inz. Mariusz Staniek

mgr inz. Marek Maksymowicz

Nr. upr. PDL/O090/PBE/19
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

ch
Uusu/PBE/19

nr upr. PO

inz. M. Kupryciuk
megr inz. R. Kuczynski
inZ. N. Kijas-Spernol

Cieszyn, wrzesien 2021

TAURON Nowe Te

éga wef Tr");mm nka

Vo chnologije
, Spec;a!nstﬁ ts. Oéwietieni§ o
uro Obstugi O3wietionia Krakdw

TAURON Nowe Technologie S.A.
Biuro Obstugi Oswietlenia Krakbw.-‘.g:{eg LZ/;

Dokumentacja Projektowa uzgadniona w dniu £
Pozytywnie bez uwag*

- 'ryz‘z&ff«.f(/_)é?ﬁéwn'Zi{“f‘?%i?'/é 569

Pieczet i podpis

Uzgadnienie wazne do dn.Z5.
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