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Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna, terenami rekreacyjno -
sportowymi

Dzialka nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC

ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC

Inwestor: Zesp6t Szkol Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnoweu, ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

OSWIADCZENIE
PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura
techniczna, terenami rekreacyjno - sportowymi
Dziatka nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890,
j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC
ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC
Inwestor: Zesp6t Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu, ul KRAKOWSKA 25,
42-439 ZARNOWIEC

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 - tekst jednolity_ Status: Akt obowiazujacy
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY =z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09 _ Status: Akt obowiazujacy
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWO]JU z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2015.1554 z dnia 2015.10.07 _ Status:
Akt obowiazujacy
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWO]JU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10 _ Status: Akt obowiazujacy

BRANZA ARCHITEKTONICZNA UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT 53/03/SLOKK/II
mgr inz. architekt bez ograniczen w specjalnosci
Andrzej Wolanski architektonicznej
PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY
SL-0969
BRANZA ARCHITEKTONICZNA UPRAWNIENIA PODPIS
SPRAWDZAJACY 11/SLOKK/2015
mgr inz. architekt bez ograniczen w specjalnosci
Hubert Wolanski architektonicznej
PRZYNALEZNOSC DO IZBY
SL-1728




RS
I

B. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE el mge inz. andrze) wolarisii
maj 2023r.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna, terenami rekreacyjno -
sportowymi

Dzialka nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC

ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC

Inwestor: Zespol Szké! Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu, ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

:

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEY

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Katowice, dnia 28 styczniz 2004r.

DECYZJA Nr 53/03/SLOKK/IL

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 fust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy zdniz 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1, Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104
1107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz, U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz, U, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz, 984
iNr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Andrzej Wolafiski .

posiada odpowiednie wykszialcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie Mu Uprawnieniz Budowlane

w specjalnoécl architektonicznej do projektowania bez ograniczed

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przystuguje  Panu  odwolanie do  Krajowe] Komisii — Kwalifikacyjnej Izby  Architektéw
zz2 pofrednictwem okregowe] komisji kwalifikacyinej, ktdra wydata decyzje. Odwolanic wnosi sig, w terminie
14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

mgr in2. arch. Henryk Buszka

dr inz. arch. Krzysztof Gasidto

dr in#. arch. Zygmunt Konopka

megr in?. arch. Maciej Piwowarezyk

mgr inZ, arch. Stanistaw Rostkowski

mgr int. arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Wolanski
ul. Powstanicow Slaskich 12/63, 42-400 Zawiercie
2. Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa.
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane, i
2) okregowa rada Izby Architektéw,
3. aa

40-U96 Kutowice, ul.3 Maju 11, Tel.:(0-32) 25 30 127, Fax: (0-32) 25 30 682, E-mail: slaska@izbzarchitektow.pl Hupl/www.slaska jarp.pl
NIP 95312406677 Regon: DIT466395-00139 Konw: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 €020 3315
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Dzialka nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ MARIUSZ WOLANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 53/03 /SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
ped numerem: SL-0969.

Cztonek czynny od: 12-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0969-C4DB-BDD6-B59A-19Y4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa 1zba Architektéw RP,
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Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna, terenami rekreacyjno -
sportowymi
Dzialka nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC
ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC
Inwestor: Zespol Szké! Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu, ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

L2 B -'a.Rl!"-o'-.llTFK_{-'I'q\.
RIECEY IOSMOLI LR POLSKIES
SLASKA ODERECOWA 12ZBA ARCHITEKTOW RT
ORKREGOWA KOMISIA KWALITIKACYINA
Zrak spravy: OKE/URE20ME Katowice, dnia 7 lipoca 2018r

DECYZJA nr MISLOKK/2015

Ma pocatewie ant. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 7 ania 16 grodeia 2000 o sarmnrracach zevodoenych arcitekiie araz irzynie s budommichwa
(Oz. L.z 2014r poz 1946) w relgeku o« @t 12, af 45 ez oad 14 st ] gl o ustswy 2 odnia T Fpea 10S4r Prawes
budowfane (Dz. U, 2 S50 poe 1409 # plen. sm) saodine 7 art 104 asfswy 2 dnig 14 crerwca TEED, Kooeks postepowdrid
edminiztracyjnega Dz UL 7 P30 poe 2A7 # phdn mm )

stwierdza sieg, &3
Fan mar ing. arch, Hubert Jozef Wolanski
Urodzany wooniv 10 majs 1283wl W Zawiarcio
posiada odpowlednie wyksztalcenie tachniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnadci architektoniczne] do
projektowania bez ograniczen,
FPowyiezo uprawnisnia budowlane upowaZniaja do wykonywania eamodzisine| funkei techniczne]

w budownictwie, obeimujacef:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczn o-budowlanych i sprawowanie nadzor autorskiego;

2} sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.
Cecyzia rnivjsza jexo uwzgkdnisigea w calodoi 2adana sirony (e Wy Naga weasaonienis.

O pewyrore) decyejl przyeiugue 2znu adwedanie oo Krajows Komis] Keal fikscying lzby Architekbie BF 73 podredsictaen
Chregows Komsji <wsif kacy|ne) Sizskie] Okisgowe] ety Architakiov B2, W terminia 14 dni od ania dorgoeenia decyzj

L)
mar i1z, arch, Wejseeh Prdiesk e

dr hab. inz. arch. Jan Pallado _-:[-'II"r L I f{l-e’-p.'q% v
A fieey

rnge ire areh. Tomasz Siudniarek z e h-"ﬂ*"-'."'lc"xt‘lilla.’?.

7 ; ] dolll

; pama il
mgrine. arch. Macie' Piwowarceyk ! ff__‘_:; ___________
j %

prof WET dr in. arch. Andrzej Grzyboweki Bt T e e
arine ach, Zyamurs ®oncoka )' 'Iﬂi‘.:

drinz. arch. Michat Tomarek B

drirz. ach. Jerzy Witeozex

iy ing. anch. Dovosa Vardbel |

mgrinz. arch. Walanky Wrabel
.

Qtrevmuja

1 Wnoskogawca: Hubert Walafiski £2-400 Zawerzie, ub Powstancdw Slaakich 1283

2 Glodmy rapekior Nadeoru Budowlanego - w cets woisania do cenifahege rejesine osob posindajaevcn uprawnieni bldowtans
d. Rada Slaskie Okregowe] Leby Achitokiiw RE

4, afa
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Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna, terenami rekreacyjno -
sportowymi

Dzialka nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC

ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC

Inwestor: Zespol Szké! Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu, ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. HUBERT JOZEF WOLANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/SLOKK/ 2015,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1728.

Czionek czynny od: 06-10-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1728-BC81-E7Y6-C696-Y53B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa 1zba Architektow RP.
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Internatem i zapleczem technicznym oraz infrastrukiurg techniczng oraz budowa budynku
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Opracowala:
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upr. geal. VII-2006
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1. WSTEP

1.1. Dane ogolne

Opracowanie sporzadzono na zlecenie Pani Renaty Kucypery.

Prace dokumentacyjne wykonano w zakresie ustalonym przez Geologa.

Niniejsze opracowanie — Opinia geotechniczna — dotyczy okreslenia warunkoéw gruntowo-
wodnych dla potizeb budowy kompleksu szkolno-dydaktycznego wraz z Intematem 1 zaple-
czem technicznym oraz mnfrastruktura techniczng oraz budowa budynku gospodarczo-
magazynowego w rejonie ul. Krakowskiej w Zarnoweu.

Wykonawca prac dokumentacyjnych byla fiima F.U. SENSI Pawel Gregorczyk, z siedziba
w Olkuszu (32-300), przy ul. Glowackiego 72.

Opracowanie sporzadzono w oparciun o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dma 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

1.2. Zakres wykonanych badan

Prace dokumentacyjne zostaly wykonane w dniu 26.05.2023 r_, pod nadzorem upraw-
nionego geologa, z wykorzystaniem wiertnicy mechaunicznej.

Na dokumentowanym terenie wykonano 8 odwiertow geotechniczny, do max. glgbokosci 9
mppt

W trakeie wykonywania otworéw badawcezych prowadzono systematyczne badania makro-
skopowe wszystkich warstw 1 dajacych sie wyroznié przewarstwien gruntu.

Lokalizacya, 1losc 1 glebokos¢é wykonanych odwiertow zostata uzgodmona przez Geologa 1
pokazana na mapie dokumentacyjnej (zal. nr 2). Rzedne otwordw odniesiono do powierzchni
terenu, a glebokosci poszezegolnych warstw gruntu podano w metrach pod poziomem terenu.

Wyniki przeprowadzonych prac dokumentacyjnych oraz przestrzenne ulozenie wydzielo-

nych warstw gruntu przedstawiono w formie kart otwordw geotechnicznych (zal. nr 3).
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1.3. Opis inwestycji

Na przedmiotowym terenie projektuje sie budowe kompleksu szkolno-dydaktycznego wraz
z Internatem 1 zapleczem technicznym oraz infrastrukturg techniczng oraz budowe budynku

gospodarczo-magazynowego w rejonie ul. Krakowskiej w Zarnoweu.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU
2.1. Lokalizacja 1 zagospodarowanie

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w rejonie ulicy Krakowskiej 1 ulicy
Cmentarnej, w Zarnowecu, w powiecie zawiercianskim, w woj. Slaskim. Bezposrednie
sgsiedztwo terenu badan stanowia drogi dojazdowe 1 zabudowa mieszkalna 1 gospodarcza.

Obecnie obszar przeznaczony pod inwestycje stanowi stare budynki przeznaczone do
rozhiorki oraz tereny porosniete ro§linnoscia trawiasta.

Lokalizacje ogolna pokazano na zalaczniku nr 1, a szczegolowa na zalgezniku ur 2.

2.2 Fizjogratia, morfologia i hydrogratia

Wedlug podzialu na jednostki fizyezno — geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyezna Polski, 2002), obszar, na ktérym potozony jest teren badan znajduje si¢ w pélnocno-
zachodniej czgsc1 Wyzyny Miechowskiej, wchodzace) w sklad Wyzyny Przedborskiej, ktora
to stanowi czes¢ Wyzyny Malopolskiej.

Powierzchnia terenu w rejonie odwiertow jest plaska.
Hydrograficznie badany obszar nalezy do dorzecza Wisty. Lokalng baza drenazu jest rzeka
Pilica, ktore) koryto przebiega w odlegloser ok. 150 m na zachdd od omawianego obszaru.

Rzeka Pilica stanowi lewostronny doplyw Wisly.
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3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

3.1. Warunki gruntowe

Wykonanymi odwiertami do glebokosci max. 9.0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
utwordow czwartorzedowych — holocenskich i plejstocenskich.

Holocen

Utwory te wystgpuja bezposrednio pod powierzchnia terenu 1 nawiercono je w kazdym z
otworow. Holocen reprezentowany jest przez: nasypy niekontrolowane, o migzszosci od ok.
0,3 do 1.5 m, zbudowane z mieszaniny: gliny, kruszywa, okruchow cegly 1 humusu; oraz
przez grunty organiczne reprezentowane przez: namuly piaszezysie, namuly gliniaste oraz
gliny pylaste przewarstwione namulem gliniastym. Sa to grunty stabonosne.

Plejstocen

Grunty plejstocenskie nawiercono w kazdym z otworow, zaraz pod warstwa utworow ho-
locenskich. Stanowia one kompleks warstw gruntow sypkich wodnolodowcowych oraz grun-
tow spoistych lodowcowych.

Utwory sypkie wyksztalcone sg jako sredniozageszczone, wodnolodowcowe piaski sred-
nie, lokalnie z domieszkami gliny. Sa to grunty nosne.

Utwory spoiste lodowcowe wystepuja w postaci: glin piaszczystych, glin pylastych, glin
pylastych zwigzlych, glin zwigzlych oraz ilow pylastych, lokalnie z domieszkami i przewar-
stwieniami: pylow, piaskow drobnych, zwirdw 1 okruchow wapienia; w stanie konsystencji od
twardoplastyczne] do plastycznej na pograniczu miekkoplastycznej (stopien plastycznoscei IL
oszacowany na podstawie metody waleczkowania wynosi od 0,02 do 0,50, tj. wskaznik kon-
systencji Ic = od 0,98 do 0,50). Sa to grunty nosne (IL < 0,30) i slabonosne (IL > 0,30). Spagu

gruntow plejstocenskich do koncowe) glebokoscl odwiertow nie osiagnigto.

Grunty spoiste plejstocerskie zaliczono do grupy konsolidacji B — jako grunty spoiste mo-
renowe nieskonsolidowane, natomiast ity do grupy konsolidacji D — jako itv, niezaleinie od
pochod=enia geologicznego (w rozumieniu normy PN-B-03020:1981).

Podane wyzej parametry geotechniczne sq wartosciami wyprowad-onvmi, okreslonymi na

podstawie badait polowych.
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3.2, Warunki wodne

Na badanym terenie. do glebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien wykona-
nia wiercen, stwierdzono wysiepowanie swobodnego oraz napietego zwierciadla wody grun-
towe]. Swobodne zwierciadio wody gruntowej 1 jednoczesnie poziom wody napigte] Zostat
nawiercony w strefie glebokosci od ok. 0,6 do 4,5 m p.p.t, a poziom piezometryczny w stre-
fie glebokosci od ok. 0,7 do 2,7 m p.p.t. Dodatkowo zaobserwowano wystepowanie saczen
sradglinowych w otworze nr 3, w strefie glebokosci od ok. 0,7 do 3.0 m p.p.t.

3.3. Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na dzien wykonanych badan, na dokumentowanym terenie wystepuja zloZzone (woda
gruntowa powyzej lub w poziomie posadowienia) i lokalnie proste warunki gruntowe. Projek-
towang inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej. Ostateczny rodzaj

kategorii geotechniczne) moze zostac zmieniony przez Projektanta.

4. WNIOSKI

1. W podlozu projektowanego obiektu wystgpujg czwartorzedowe utwory: holocenskie 1
plejstoceniskie:

- nasypy niekontrolowane, grunty organiczne — holocen,

- grunty sypkie wodnolodowcowe, grunty spoiste lodowcowe — plejstocen.

2. Grunty organiczne sg podlozem stabono$nym 1 powinny by¢ usuniete z obszaru posa-
dowiema.

3. Grunty nasypowe niekontrolowane sg podlozem niejednorodnym i stabonosnym.
Grunty te nie mogg wystepowac w aktywnej strefie podloza budowlanego.

4. Plejstoceniskie gmnty sypkie wystepowaly w stanie Sredniozageszezonym. Stanowia
noéne podloze budowlane.

5. Plejstocenskie grunty spoiste wystepowaly w stanie konsystencji od twardoplastycznej
do plastycznej na pograniczu miekkoplastycznej. Stanowia nosne (IL < 0,30) 1 slabo-
noéne (IL > 0,30) podloze budowlane.

6. Na badanym terenie, do glebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien wyko-
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nania wiercen, stwierdzono wystgpowanie swobodnego oraz napietego zwierciadla
wody gruntowej. Swobodne zwierciadlo wody gruntowej i jednoczeénie poziom wody
napietej zostal nawiercony w strefie glebokosci od ok. 0.6 do 4,5 m p.p.t.. a poziom
pilezometryczny w strefie glebokosei od ok. 0,7 do 2,7 m p.p.t. Dodatkowo zaobser-
wowano wystepowanie saczen Srodglinowych w otworze nr 3, w strefie glebokosci od
ok 07do30mppt

7. W rejonie zalegania gruntow spoistych nalezy minimalizowac ruch pojazdow oraz nie
nalezy stosowac prac mogacych powodowac wibracje podlioza.

8. Grnty spoiste w wykopie, nalezy chronié przed zawilgoceniem. W przeciwnym razie
spowoduje to obniZzenie ich parametrow wytrzymalosciowych 1 koniecznosé
wzmocnienia podioza fundamentu. Prace ziemne zaleca sig prowadzi¢ przy braku
opadoéw atmosterycznych.

9. Ze wzgledu na mozliwos¢ okresowego podnoszenia sie poziomu wody gruntowej
zaleca sig posadowi¢ budynek na nasypie, o wysokosci ok. 1,0 m, liczac od obecnego
poziomu terenu. Przed wykonaniem nasypu nalezy usuna¢ warstwe nasypow 1 grun-
tow organicznych, a poszczegélne warstwy nasypu budowlanego powinny hyé
zageszezone do osiagniecia dynamicznego modulu nosnosci Evd min, 35 MPa. Nasyp
nalezy wykona¢ z miimum ftrzech warstw, z maternialu sypkiego, np.: piasek,

pospolka czy kruszywo lamane.

10. Zaleca sie kontrole zageszczenia nasypu przez uprawnionego geologa.

11. Gruntéw rodzimych nie nalezy doggszczac.

12. Fundamenty budynku powinny mieé trwale zabezpieczenie przed dostepem wod
gruntowych. a wokol budynku zaleca sig wykonanie drenazu opaskowego.

13. Poziom posadowienia powinien znajdowaé si¢ ponizej strefy przemarzania, kiora w
tym rejonie Polski wynosi 1 m p.p.t. oraz ponize] nasypow niekontrolowanyvch.

14 Posadowienie fundamentdw na nadmiernie przewilgoconym podlozu z gruntdw
spoistych moze spowodowac ich uplastycznienie 1 wypor gruntu spod fundamentu,
czego efektem bedzie osiadanie fundamentow.

15. Zwraca si¢ uwage, ze w przypadku formowania wykopow na obszarach gdzie
udokumentowano wystepowanie wod gruntowych, wod zawieszonych lub saczen

wymagac bedzie starannego zabezpieczema $cian wykopu.
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16. Teren badan jest przydatny do zabudowy, a warunki gruntowe okreslono jako zlozone
i lokalnie proste. Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii
geotechnicznej, ktora moze ulec zmianie na etapie projektowym.

17. Dla obiektu zaliczonego do II kategorii geotechnicznej nalezy wykona¢ dodatkowo
Dokumentacje badan podloza gruntowego 1 Projekt geotechniczny, a w przypadku
okreslenia warunkéw gruntowych jako zlozonych rowniez Dokumentacje Geologicz-

no-Inzynierska.

5. LITERATURA I MATERIALY ARCHIWALNE

L

1. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czesc 1: Zasady ogdlne

N

2. PN-EN 1997:2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czesé 2: Rozpoznanie i badanie
podlioza gruntowego.

3. PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

4. PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

o Lh

5.5. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
5.6. Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Wolbrom, skala 1: 50 000 (K. Gorka, M.
Pasternak, M. Zaba, 2021).

Geolog
mgr Ewelina Dudek
upr. VII-2006
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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B. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE el mge inz. andrze) wolarisii
maj 2023r.
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna, terenami rekreacyjno -
sportowymi
Dzialka nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC
ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC
Inwestor: Zespol Szké! Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu, ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

KARTA OTWORU ZaNr 36
: GEOTECHNICZNEGO
SENSI Profil numer Ow6 WIEILRICE: NEC b2
Miejscowost: Zamowiec Obiekt: Kompleks szkolno-dydakiyczny Syslem wiercenia; obrotowy, na sucho
Gmina: Zamowiec Zieceniodawca: Renata Kucypera
Powiat: zawiercianski Wiercenie: F Ll SENS| Pawel Gregorczyk e
Wojewidziwo slaskie Dozar geal - mgr A Juzaszek Skala 150 | Data wiercenia: 26-05-2023
@ =) 'g s =
= = — = 2
21433 g E | = | E 2 .5 | B
g 3 BEE a2 5 B Opis Litologiczny 2 BH 5 -
@ 2_.9 B & ﬁ E =] = E
£ | &= g gl @ £ E S g @
il 2 3 4 3 G 7 kil 9 10 11 12
Pt MNasyp nigkontolowany (mieszanina glina,
2| B P -
sl e kmuszywo, okruchy ceqly), ciemnobrazowy nki
R VALY (nhag)
- 0.50
070 —_—
58l e Mamut gliniasty, czamy, prze ony
o o E 4 f 1 any
F gls =i piaskiem drobnym (Orfsa) HmgyBa:| i
|| S
= 7574 e ; -
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| 30 = A0
| I — Cpz w
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| 30 e
;:-':"”/_/'
35 I A 350, Piasek Sredni, brazowy, z domieszka gliny IS 20
2/ 380 \(sasicMSa)
40 T Glina pylasta awiezta, brazowa, Gpziip 34 pl 028
"~ przewarstwiona piaskiem drobnym (clSifsa)
i o 450 3 ;
o 2 Glina zwgzla, brazowa, z domeaszka Fwiru 12 010
= (grSiCl) : :
= =157
HE Lo 0
Falliy B ] Glina zwigzla, szara, 7 domiaszka 2wiru
-l = [arSichy
6.0 = T
Eimw . w
= Gz+Z tpl
B T iy 11 0.08
| = - Glina 2wiezla, szara, Z domieszke 2wiru i
e okruchow wapienia (grSiCl)
N
0 —
10 00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)

[ 29 L




[ s oo ————
B. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE el mge inz. andrze) wolarisii
maj 2023r.
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna, terenami rekreacyjno -
sportowymi
Dzialka nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC
ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC
Inwestor: Zespol Szké! Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu, ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

¢ KARTA OTWORU ZaNe 37
: GEOTECHNICZNEGO
SENSI Profil numer Ow7 Wiertnica: mechaniczna
Miejscowost: Zamowiec Obiekt: Kompleks szkolno-dydakiyczny System wierceria: obrotowy, na sucho
Gmina: Zamowec Zieceniodawca: Renata Kucypera
Powiat zawierciariski Wiercenie: F L SENS| Pawel Gregorczyk Begdna; 0 o m p- ot
Wojewidziwo slaskie Dozar geal - mgr A Juzaszek Skala 150 | Data wiercenia: 26-05-2023
-] = o % g =
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g |22 = T g E =] =3 E
= 3R g 7 ul I (% = g &
il 2 3 4 3 G 7 kil 9 10 11 12
hY
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/ 10 %u__ 700
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- ~ —// pograniczy o pylastego (clSisiCl)
32 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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B. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE el mge inz. andrze) wolarisii
maj 2023r.
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna, terenami rekreacyjno -
sportowymi
Dzialka nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC
ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC
Inwestor: Zespol Szké! Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu, ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

KARTA OTWORU ZaNr 38
GEOTECHNICZNEGO
SENSI Profil numer Ow8 Wiertnica: mechaniczna
Miejm&f‘. Zamowiec Obiekt: Kompleks szkolno-dydakiycany Syslem wiercenia; obrotowy, na sucho
Gmina Zamowiac Zieceniodawca: Renata Kucypera 0.00
Powiat zawierciafiski Wiercenie: F U SENS| Pawel Gregorczyk deepduia G A Bk
Wojewidziwo slaskie Dozar geal - mgr A Juzaszek Skala 150 | Data wiercenia: 26-05-2023
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2|57 g = ul = (%. S g @
1 2 3 4 3 [i] £ 8 9 10 11 12
= = }?“ A Masyp niekontmlowany (mieszanina q
2’1\/\{”}5‘/ kuszywo, humus), ciemnobrazowy (niig) n
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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C. PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY architokt m in2. andrzej wolarisii
maj 2023r.
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna, terenami rekreacyjno -
sportowymi
Dzialka nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC
ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC
Inwestor: Zespol Szké! Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu, ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

1. BUDYNEK - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
PROJEKTOWANYCH

Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

Lp. Nazwa pomieszczenia Numer Pow. w m? Pow. wm? Rodzaj powierzchni
pomieszczenia 1,90 i wiecej ~ ponizej 1,90m
Pg/Pd
Pu, Pu, Pu,

1 PARTER KONCEPCJA PFU
2 HOLL / KORYTARZ 0/1 120,56 m?

3 RECEPCJA 0/2 13,14 m?

4 POKOJ [1/N] 0/3 15,83 m?

5 LAZIENKA 0/4 5,21 m?

6 LAZIENKA 0/5 5,22 m?

7 POKOJ [1/N] 0/6 15,82 m?

8 HOLL 0/7 4,44 m?

9  POM.TECHKOTLOWNIA (/8 21,61 m?

10 MAG.BRUDNEJ POSCIELI (/9 4,37 m?

11 MAG.CZYSTEJ POSCIELI 0/10 4,55 m?

12 MAG.GOSPODARCZY 0/11 7,11 m?

13 WC/N 0/12 5,37 m?

14 WC/M 0/13 12,30 m?

15 WC/D 0/14 13,16 m?

16 ZAPLECZE RECEPC]I 0/15 4,19 m?

17 SREWEROWNIA 0/16 4,47 m?

18 POM. BIUROWE 0/17 10,38 m?

19 POM. BIUROWE 0/18 11,06 m?

20 HOLL - CZYTELNIA 0/19 20,63 m?

21 BIBLIOTEKA 0/20 57,86 m?

22 Magazyn 0/21 7,99 m?

23  LAZIENKA 0/22 2,97 m?

24 POM. BIUROWE 0/23 5,69 m?

25 SALA CICHEJ NAUKI 0/24 49,60 m?

26 POM.PORZADKOWE 0/25 1,61 m?

27  POM.PORZADKOWE 0/26 1,68 m?

28 KORYTARZ 0/27 19,63 m?

29  POM.SZAT.SOC]. 0/28 4,37 m?

30  WC PERSONELU 0/29 5,34 m?

31 KUCHNIA 0/30 19,04 m?

32 ZMYWALNIA 0/31 9,68 m?

33 Magazyn 0/32 4,89 m?

34  WSTEPNA OBROBKA 0/33 5,34 m?

35 MAG /CHLODNIA 0/34 3,68 m?

36 MAG. ZASOBOW 0/35 3,68 m?

37 MAG.WARZYW 0/36 6,31 m?

38 MAG.PROD.SUCHYCH 0/37 4,09 m?

39  JADALNIA 0/38 81,36 m?

40 KLATKA SCHODOWA K1 14,98 m?

41  KLATKA SCHODOWA K2 14,98 m?

42 WINDA W 4,63 m?

43 RAZEM 628,81 m?



C. PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

maj 2023r.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

architekt mgr inz. andrzej wolanski

Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna, terenami rekreacyjno -

sportowymi

Dziatka nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC

ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC

Inwestor: Zespol Szké! Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu, ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

1 PIETRO

HOLL
KORYTARZ
HOLL

WC
LAZIENKA
POKO] [2]
POKO]J [2]
HOLL

WC
LAZIENKA
POKO] [2]
POKO] [2]
KORYTARZ
Magazyn
Magazyn
Magazyn
POM.PORZADKOWE
HOLL

WC
LAZIENKA
POKO] [2]
HOLL

WC
LAZIENKA
POKO]J [2]
POKO]J [2]
HOLL

WC
LAZIENKA
POKO] [2]
POKO]J [2]
HOLL
LAZIENKA
WC

POKO] [2]
POKO] [2]
ANEKS KUCHENNY
POM.PORZADKOWE
HOLL

WC
LAZIENKA
POKO]J [2]
POKO] [2]
HOLL

WC
LAZIENKA
POKO]J [3]
HOLL

WC
LAZIENKA
POKO] [3]
HOLL

WC
LAZIENKA
POKO]J [3]
HOLL

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/6

1/7

1/8

1/9

1/10
1/11
1/12
1/13
1/14
1/15
1/16
1/17
1/18
1/19
1/20
1/21
1/22
1/23
1/24
1/25
1/26
1/27
1/28
1/29
1/30
1/31
1/36
1/37
1/38
1/39
1/40
1/41
1/42
1/43
1/44
1/45
1/46
1/47
1/48
1/49
1/50
1/51
1/52
1/53
1/54
1/55
1/56
1/57
1/58
1/59
1/60

52,14 m?
11,19 m?2
4,72 m?
1,74 m?2
2,94 m?
16,13 m?
16,14 m?2
4,72 m?
1,74 m?
2,94 m?
16,13 m?
16,14 m?
52,34 m?
5,95 m?2
6,86 m?2
4,00 m2
2,27 m?
6,45 m?
1,52 m?
4,18 m?
18,41 m?2
4,72 m?
1,74 m?
2,94 m?
16,16 m?2
16,15 m?2
4,72 m?
1,74 m?2
2,94 m?
16,15 m?
16,16 m?
4,72 m?
2,94 m?
1,74 m?
16,16 m?
16,15 m?
20,92 m?
2,99 m?
4,72 m?
1,74 m?
2,94 m?
16,15 m?
16,16 m?
6,45 m?
1,52 m?
4,58 m?
18,41 m?2
6,45 m?
1,52 m?2
4,58 m?
18,41 m?2
6,45 m?
1,52 m?
4,58 m?
18,41 m?2
6,44 m?

KONCEPCJA PFU
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C. PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

maj 2023r.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna, terenami rekreacyjno -

sportowymi

architekt mgr inz. andrzej wolanski

Dziatka nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC

ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC

Inwestor: Zespol Szké! Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu, ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

58
59
60

61
62
63

64

—_

0 1SN U1 SN WD

40
41
42

43

WC
LAZIENKA
POKO]J [3]

KLATKA SCHODOWA
KLATKA SCHODOWA
WINDA

RAZEM
PODDASZE UZYTKOWE

HOLL

SALA KONFERENCYJNA
SALA KONFERENCYJNA

Magazyn

Magazyn

Magazyn
POM.PORZADKOWE
KORYTARZ

HOLL

LAZIENKA

POKOJ OPIEKUNA
HOLL

LAZIENKA

WC

POKO] [2]

POKO]J [2]

HOLL

WC

LAZIENKA

POKO] [2]

POKO] [2]

HOLL

LAZIENKA

WC

POKO]J [2]

POKO]J [2]
POM.PORZADKOWE
ANEKS KUCHENNY
HOLL

LAZIENKA

WC

POKO]J [2]

POKO]J [2]

SALA REKREACYJNA
ZAPLECZE
ZAPLECZE

SALA DYDAKTYCZNA
ZAPLECZE
ZAPLECZE

KLATKA SCHODOWA
KLATKA SCHODOWA
WINDA

RAZEM

1/61
1/62
1/62

K1
K2
W

2/1

2/2a
2/2b
2/3

2/4

2/5

2/6

2/7

2/8

2/9

2/10
2/11
2/12
2/13
2/14
2/15
2/16
2/17
2/18
2/19
2/20
2/21
2/22
2/23
2/24
2/25
2/27
2/28
2/29
2/30
2/31
2/32
2/33
2/34
2/35
2/36
2/37
2/38
2/39

K1
K2
W

1,52 m>
458 m?
18,39 m>

563,25 m?

63,79 m?
39,14 m?
39,21 m?
5,95 m?2
6,86 m?2
4,00 m?
2,27 m?
52,34 m?
6,45 m?
5,89 m?2
13,10 m?2
4,72 m?
2,94 m?
1,74 m?2
13,51 m?
13,51 m?2
4,72 m?
1,74 m?
2,94 m?
13,51 m?
13,51 m?
4,72 m?
2,94 m?
1,74 m?
13,51 m?2
13,51 m?2
2,99 m?
14,01 m?2
4,72 m?
2,94 m?
1,74 m?
13,51 m?2
13,51 m?2
48,04 m?
3,37 m?2
2,45 m?
48,04 m?
337 m?
2,45 m?

511,68 m?

KONCEPCJA PFU
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D.OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO architekt mgr inz. andrze] wolariski
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANCYH — WYMO  GI OGOLNE

maj 2023r.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna, terenami rekreacyjno -
sportowymi

Dzialka nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC

ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC

Inwestor: Zespol Szké! Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu, ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

DANE OGOLNE PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

NAZWA INWESTYCJI Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem
technicznym oraz infrastruktura techniczna ,
terenami rekreacyjno - sportowymi

INWESTOR Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu
ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

DECYZJE ADMINISTRACYJNE ~ DECYZJA CELU PUBLICZNEGO — ETAP PROCEDOWANIA
CHAKTERYSTYCZNE PARAMETRY UZYTKOWE I TECHNICZNE

Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

DANE LICZBOWE PFU w zakresie objetym opracowaniem
OBIEKTU

Powierzchnia uzytkowa 1703,74 m?
Powierzchnia catkowita 2262,66 m?
Powierzchnia zabudowy 770,00 m?
Kubatura 7558,48 m3
Parter

Powierzchnia uzytkowa 628,81 m?
Powierzchnia catkowita 770,00 m?2
Kubatura 3141,60 m?
Pietro I

Powierzchnia uzytkowa 563,25 m?
Powierzchnia catkowita 746,33 m?
Kubatura 228377 m3

Poddasze uzytkowe

Powierzchnia uzytkowa 511,12 m?
Powierzchnia catkowita 746,33 m?2
Kubatura 213311 m?

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

ILOSC KONDYGNAC]I 3 — kondygnacje objete opracowaniem
Podziemnych -
Nadziemnych Parter, I pigtro, poddasze uzytkowe

Rozdzial I — cz¢§é opisowa
1. Opis przedmiotu zaméwienia

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem zamoéwienia jest sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowo —
kosztorysowej dla inwestycji polegajacej na wykonaniu
OBIEKTU O FUNKCJI SZKOLNO — DYDAKTYCZNE] WRAZ Z INTERNATEM NA
TERENIE OBJETYM OPRACOWANIEM.
ZLOKALIZOWANA JEST KOMUNIKACJA WEWNETRZNA PIESZA ORAZ
SAMOCHODOWA Z WYDZIELONYMI MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA OBSLUGI
OBIEKTU.
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D.OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO architekt mge inz. andrzej wolarsk
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANCYH —WYMO Gl OGOLNE
?1;102((;%;;\1\1 FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna, terenami rekreacyjno -
sportowymi
Dzialka nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, . ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC
ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC )
Inwestor: Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu, ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC
INWESTYCJA SKOMUNIKOWANA BEDZIE Z DWOCH STRON OD ULICY
KRAKOWSKIE] POPRZEZ BUDOWE NOWEGO ZJAZDU, ORAZ OD STRONY
UL. CMENTARNEJ.TEREN INWESTYZ]JI POSIADAY. BEDZIE POWIERZCHNIE
BIOLOGICZNNIE CZYNNA, ORAZ TERENY REKREACYJNO / SPORTOWE (min.
kort tenisowy).
Gléwnym celem opracowania jest stworzenie zalozenia do prac koncepceyjnych, projektowych i
wykonawczych dla calej projektowanej inwestycji.
Celem przedmiotu zaméwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej pozwalajacej na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Opracowany Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) ma réwniez spetni¢ docelowo
oczekiwania stawiane przez Zamawiajacego oraz oczekiwania stawiane przez uzytkownikéw
pod wzgledem specyfiki przeznaczenia obiektu.
Zaprojektowana w oparciu o sporzadzony Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) budowa
budynku szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym, terenami
rekreacyjno — sportowymi wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, ma by¢ wykonana
o optymalnych wlasciwosciach funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych z
zastosowaniem nowych technologii w potaczeniu z racjonalnymi kosztami budowy w stosunku
do kosztéw eksploatacii.
Zakres opracowania obejmuje:
a) projekt koncepcyjny uzgodniony z Zamawiajacym,
b) projekt budowlany wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen na roboty budowlane,
c) projekt wykonawczy wielobranzowy,
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
e) opracowania kosztowe (przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie),
f) inne dokumenty i opracowania niezbedne do realizacji zamierzenia
Wykonawca wykona kompletna dokumentacj¢ wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami oraz uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen na realizacje inwestycji.
Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiazany bedzie do:
a) udzielania odpowiedzi na pytania oferentéw w trakcie procedury przetargowej na
wykonawce robét oraz dokonania modyfikacji dokumentacji projektowej wynikajacej z
tych pytan i udzielanych odpowiedzi,
Przed zlozeniem oferty Wykonawca moze odby¢ wizytacje terenu inwestycji oraz jego
otoczenia w celu oceny na wlasna odpowiedzialnos¢, kosztow i ryzyka, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace do
przygotowania projektu.
Wykonaweca jest zobowiazany we wlasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez
Zamawiajacego danych oraz informowania Zamawiajacego o zauwazonych w nich
wystepujacych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.
Przedstawione w programie funkcjonalno — uzytkowym opracowania sa tylko materialem
wyjsciowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan wykonania
zadan wchodzacych w sklad przedmiotu zamoéwienia.

2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres planowanych roboét

2.1 Opis ogdlny planowanej inwestycji
Wstepnie zalozony przez Zamawiajacego przedmiotowy Program Funkcjonalno-Uzytkowy
(PFU) i zakres oczekiwan obejmuje budowe kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z
internatem 1 zapleczem technicznym, terenami rekreacyjno — sportowymi, oraz infrastruktura
techniczna, oraz budows dwoch zjazdéw z drogi publicznej. Inwestycja zlokalizowana jest przy
ulicy Krakowskiej i Cmentarnej w Zarnowcu.
Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890,
j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC /
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2.2 Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji
Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji dla przedmiotowej inwestycji opracowano
na podstawie sporzadzonych przez Zamawiajacego wstepnych zalozen do planowane;
inwestycji, wypracowanych na podstawie wlasnej analizy potrzeb

2.3 Zakres planowanych prac projektowych
Planowana budowa budynku szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem
technicznym, terenami rekreacyjno — sportowymi wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem
terenu, jest przewidziana do zaprojektowania przez Wykonawce w ramach niniejszego
przedmiotu zaméwienia w branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej,
teletechnicznej, drogowej. Obiekt powinien uwzglednia¢ instalacje fotowoltaiczna
Etap przyjetych prac powinien uwzglednia¢ réwniez decyzje administracyjne, dotyczace
planowanej inwestyciji.
W ramach prac projektowych Zamawiajacy dopuszcza zmiany poszczegblnych elementéw w
zalozonych etapach inwestycji, jesli jest to uzasadnione technologicznie i ekonomicznie

a) W zakres zamowienia wchodzi wykonanie kompletnej dokumentacji obejmujace;j
budowe kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem
technicznym, terenami rekreacyjno — sportowymi, oraz infrastrukturg techniczna, oraz
budowg dwéch zjazdéw z drogi publicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

b) Opracowanie ostatecznego, docelowego projektu koncepcyjnego dla przedmiotowe;
budowie kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem
technicznym, terenami rekreacyjno — sportowymi, oraz infrastruktura techniczna, oraz
budows dwéch zjazdéw z drogi publicznej, przy uwzglednieniu wszystkich nie ujetych
w niniejszym opracowaniu wytycznych i uwarunkowan ostatecznie sprecyzowanych
przez Zamawiajacego.

¢) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla budowy kompleksu szkolno -
dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym, terenami rekreacyjno —
sportowymi, oraz infrastruktura techniczna, oraz budowsa dwéch zjazdéw z drogi
publiczne;j.

d) Uzyskanie wymaganych uzgodnien i pozwolen — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

e) Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskaé w
imieniu Zamawiajacego niezbedne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych
organéw, a takze inne dokumenty wymagane przepisami szczegélnymi umozliwiajace
uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy lub wykonywania robét
budowlanych.

f) Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla budowy kompleksu szkolno -
dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym, terenami rekreacyjno —
sportowymi, oraz infrastruktura techniczna, oraz budows dwéch zjazdéw z drogi
publicznej. umozliwiajacej prawidlows realizacje przedmiotu zamdwienia.

g)  Wykonanie przedmiardw i kosztoryséw inwestorskich dla budowy kompleksu szkolno
- dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym, terenami rekreacyjno —
sportowymi, oraz infrastruktura techniczna, oraz budowsa dwéch zjazdéw z drogi
publicznej.

h) Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, we
wszystkich branzach budowlanych przewidzianych do realizacji.
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i) Niniejsze PFU stanowi opis przedmiotu zaméwienia zgodniez Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021
r. poz. 2454)

j) Zamawiajacy udostepni posiadane dokumenty, zwiazane z przedmiotem zaméwienia i
niezbedne do jego realizacji.

k) Nie ograniczajac si¢ do wyzej wymienionego zakresu roboét, lecz zgodnie z wszystkimi
innymi wymaganiami okreslonymi w PFU, Wykonawca w ramach ceny oferty (kwoty
umownej brutto) zaprojektuje wszystkie niezbedne elementy dotyczace budowy
kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym,
terenami rekreacyjno — sportowymi, oraz infrastruktura techniczna, oraz budowa
dwoéch zjazdoéw z drogi publicznej.

)  Wykonaweca jest zobowigzany, podczas projektowania, uwzglednia¢ optymalizacje
kosztow realizacji i pbzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji
projektowanego kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem
technicznym, terenami rekreacyjno — sportowymi, oraz infrastruktura techniczna, oraz
budowg dwoch zjazdoéw z drogi publicznej.

m) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przezZamawiajacego
rozwigzan wraz z kalkulacja kosztow utrzymania. W przypadku zastosowania
rozwigzan innowacyjnych Wykonawca, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego,
jest zobowiazany przedstawi¢ instrukcj¢ utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji
budowy kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem 1 zapleczem
technicznym, terenami rekreacyjno — sportowymi, oraz infrastruktura techniczna, oraz
budowg dwoch zjazdow z drogi publicznej.

3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

3.1 Lokalizacja
Planowany obszar inwestycji stanowi dziatka 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890,
j- ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC /

241610_2.0014.AR_4.886 241610_2.0014.AR_4.888/3
241610_2.0014.AR_4.887 241610_2.0014.AR_4.888/4
241610_2.0014.AR_4.888/1 241610_2.0014.AR_4.889
241610_2.0014.AR_4.888/2 241610_2.0014.AR_4.890

zlokalizowana przy ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC
Mapa ewidencyjna 1:2000, 1:1000

Mapa zasadnicza 1:2000, 1:1000

Zalacznik — mapa do celéw projektowych

Projekt zagospodarowania terenu

3.2 Obowigzujace przepisy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 - tekst jednolity_ Status: Akt
obowiazujacy
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09 _ Status:
Akt obowiazujacy
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego Dz.U.2015.1554 z dnia 2015.10.07 _
Status: Akt obowigzujacy
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWO]JU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10 _ Status: Akt obowiazujacy
USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami, Dz.U.2019.1696 =z
dnia 2019.09.05
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 1. o charakterystyce energetycznej budynkow, Dz.U.2018.1984 t.j. z dnia 2018.10.16
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH 1 ADMINISTRAC]I
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,
Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 t.j. z
dnia 2003.09.29

Obowiazujace normy i przepisy

4.  Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe inwestycji
Celem przedmiotowej inwestycji stanowi budowa budynku szkolno - dydaktycznego wraz z
internatem 1 zapleczem technicznym, terenami rekreacyjno — sportowymi wraz z uzbrojeniem i
zagospodarowaniem terenu, nalezy uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

a) przed przystapieniem do prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ doktadna wizje w
terenie,

b) projektowana budowa budynku szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i
zapleczem technicznym, terenami rekreacyjno — sportowymi wraz z uzbrojeniem i
zagospodarowaniem terenu powinna posiada¢ opracowang kompleksowa
dokumentacje techniczng i1 kosztorysowa.

¢) Nalezy uzyskac zapewnienia dostaw energii ( warunki przytaczeniowe), warunki
techniczne przylacza wodociagowego na potrzeby bytowe oraz dla potrzeb instalacji
ppoz. dla wewnetrznych hydrantéw. Uzyskanie warunkéw technicznych przyltacza
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, oraz technologicznej dla obstugi
miejsc postojowych.

d) Obstuga komunikacyjna zgodnie z decyzja lokalizacyjna na budowe zjazdu z drogi
publicznej 1767S, dziatka nr dr. 639/2 (ul. Krakowska) do nieruchomosci nr ew. 887
jednostka ewid: 2416102_2 Zarnowiec, obreb Zarnowiec], przy ulicy Krakowskiej w
Zarnowcu

5.  Szczegotowe wlasciwo$ci/wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla planowanej inwestycji

Budowa internatu zaspokoi zapotrzebowanie na 52 miejsc dla chetnych do nauki w szkole, obecnie
dojezdzajacych.

Internat daje mozliwo$¢ organizacji zaje¢ pozalekcyjnych dla ucznidw wywodzacych sie z wielu, czesto
trudnych §rodowisk.

Posiadanie internatu to takze kuchnia ze stolowka co umozliwia dziatania w zakresie:

- praktyk uczniowskich,

- organizacje dozywiania mlodziezy,

- warsztaty integracyjne,

- spotkania z psychologiem (zajecia tematyczne w zaleznosci od potrzeb wychowankéw).

Organizacja réznych form zaje¢ pozalekeyjnych w internacie pozwala na realizacje i wykorzystanie wielu
projektéow unijnych dla celéw dydaktyczno-wychowawczych jak i stworzenie komfortowych i przyjaznych
warunkow nauki dla przyszlej kadry rolniczej.

Efekty dydaktyczne :

Uczniowie beda mogli korzystaé z réznych forma zaje¢ pozalekceyjnych oraz bra¢ czynny udzial w realizacji
projektéw unijnych. Pobyt w internacie przyczyni si¢ do wzrostu frekwencji na zajeciach pozalekcyjnych
oraz podniesienia efektéw ksztalcenia ucznidw.

Internat stanie si¢ o$rodkiem zorganizowanego zycia spoteczno kulturalnego mtodziezy.

Ponadto zostanie stworzony system zarzadzania energia budynku (poziom zuzycia energii oraz zarzadzanie
rezerwami energetycznymi), co pozwoli na dostosowanie poboru ciepta do temperatury zewnetrznej, a
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takze na okresowe obnizanie temperatury pomieszczen.
Na poszczegolnych kondygnacjach znajduja si¢ segmenty jedno, dwu oraz trzy osobowe z wydzielong czgdcia sanitarng
Efekty socjalne i organizacyjne:
Zostanie stworzonych 52 miejsc noclegowych wg schematu funkcjonalnego czedci zamieszkania:
Przewidziano réwniez pokoje dostepne dla 0séb niepetnosprawnych
Segment ,,a” ok. 21,50m?

a)  Pokoj 1-o0s. (0s. niepetnospr.) ok. 17,00m?

b) Lazienka ok. 4,50m?

Segment ,,b” ok. 21,50m?
a)  Pokoj 1-os ok. 17,00m?
b)  Lazienka ok. 4,50m?

Segment ,,c”” ok. 44,00m?2 | 8 segmenty]
a)  Pokoj2-osobowy ok. 17,00m?
b WC ok. 2,00 m?
o  lazienka ok. 3,00 m?
d)  tacznik ok. 5,00 m?2
e  Pokdjok. 2-osobowy ok. 17,00m?

Segment ,,d” ok. 38,10m? [ 6 segmentdw]
a)  Pokojok. 3-osobowy ok. 31,50m?
b)  Przedpokdj ok. 1,60 m?
¢ WCok. 1,60 m?
d) Lazienka ok. 3,40 m

Dostepnosé na poszczegélne kondygnacie ze strefy wejSciowej poprzez wewnetrzna winde

Na poziomie parteru zlokalizowano strefe wejsciowa do ktérej dostajemy si¢ z przestrzeni przed budynku
od strony ulicy Krakowskiej jako gléwne wejscie.

Strefa wejSciowa powala na korzystanie z obiektu poprzez osoby zakwaterowane jak rowniez osoby z
zewnatrz. Strefa wejsciowa jest przestrzenia dwukondygnacyjna.

Na parterze znajdujq si¢ pomieszczenia biurowe, pomieszczenie przeznaczone do cichej nauki, wydzielona
strefa biblioteki dostepna, réwniez dla uczniéw zespolu szkoét

Na parterze znajduja sie sanitariaty ogélnodostepne, pomieszczenia gospodarcze, techniczne, porzadkowe,
pomieszczenia na czysta i brudna posciel

Projekt zaktada réwniez zaplecze gastronomiczne ze stotéwka na potrzeby internatu. Zaplecze
gastronomiczne zlokalizowane w miejscu gdzie mozliwa jest obstuga i konieczno$¢ dostaw zaopatrzenia.
Parter zaklada réwniez zaprojektowanie strefy relaksowej - strefa cardio

Na kondygnaciji I pietra powtérzono uklad segmentéw mieszkalnych z wydzielonym dodatkowo aneksem
kuchennym oraz potrzebnymi pomieszczeniami gospodarczymi i porzadkowymi.

Poziom poddasza uzytkowego zaprojektowany zostanie jako przestrzen dydaktyczno — naukowa z sala
konferencyjna, zapleczem, oraz sanitariatami ogélnodostepnymi.

Parking umozliwi bezpieczne pozostawianie aut. Zalozenia - 10 miejsc postojowych w tym dla

niepetnosprawnych, miejsce czasowe — dostawa towaru do kuchni. Plac manewrowy, plac przed wejsciem
do budynku

PRZEDMIOT INWESTY(CJI
Przedmiot inwestycji stanowi budowa budynku szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem
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technicznym, terenami rekreacyjno — sportowymi wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu w

miejscowosci Zarnowiec, gmina Zarnowiec na dziatkach nr 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 839, 890,

j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC /
CEL ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest opracowanie programu funkcjonalno — uzytkowego , zgodnego z
biezacymi ustaleniami z Zamawiajacym, obowiazujacymi przepisami oraz uzyskanie optymalnego
rozwiazania funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania terenu w rejonie lokalizacji inwestycji.
Zakres opracowania obejmuje program funkcjonalno — uzytkowy, ktéry bedzie stanowi podstawe do
opracowania koncepciji, projektu budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowe, oraz projektow
branzowych technicznych i wykonawczych
PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie Inwestora - Umowa na wykonanie programu funkcjonalno — uzytkowego

b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zlozony wniosek — Gmina Zarnowiec

¢) Mapa dc. projektowych aktualna na dzien 21.06.2023
d) Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy kompleksu

szkolno-dydaktycznego wraz zlnternatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczng
oraz budowa budynku gospodarczo-magazynowego ul. Krakowska w Zarnowcu, opracowana przez

firme F.U. SENSI Pawel Gregorczyk, ul. B. Glowackiego 72, 32-300 Olkusz
e) Obowiazujace przepisy i normy zwiazane.
WELASNOSC I PRZEZNACZENIE BUDYNKU
dzialki 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014
ZARNOWIEC / objete opracowaniem stanowia wlasno$é inwestora
Projektowany budynek szkolno - dydaktyczny wraz z internatem 1 zapleczem technicznym, terenami

rekreacyjno — sportowymi uzytkowany bedzie w calosci przez uczniow Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia

Rolniczego w Zarnowcu.

Funkcjonalnie inwestycja bedzie stanowita szkolno — dydaktyczny kompleks powiazany z istniejacym
zespoltem szkolnym oraz obiektami towarzyszacymi zlokalizowanymi na dziatkach sasiednich.
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I LOKALIZACJA

ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC

wg granicach dzialek 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC /
0014 ZARNOWIEC /

PRZEDMIOTOWY TEREN OBJETY WNIOSKIEM ZABUDOWANY JEST BUDYNKAMI
MIESZKALNYMI I GOSPODARCZYMI PRZENACZONYMI DO WYBURZENIA (ODREBNE

POSTEPOWNAIE W SPRAWIE ROZBIOREK POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW). NA DZIALCE

886 OBJETE] OPRACOWNIEM ZNAJDUJE SIE CZESC BUDYNKU SZKOLNEGO ( SALA
GIMNASTYCZNA). NA DZIALKACH ZNAJDUJE SIE INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
ZJAZDY NA DZIALKI — PRZEZNACZONE DO LIKWIDAC]T

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

linie rozgraniczajace teren wg granicach dzialek 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890,
inwestycji j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC

ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC
funkcja zabudowy Zabudowa ustugowa (ustugi edukacji)
powierzchnia zabudowy 700 m?
wskaznik powierzchni max 45
zabudowy
powierzchnia biologicznie min. 10% pow. dziatki
czynna
linie zabudowy linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy

10,00 m od zewnetrznej krawedzi jezdni przyleglej drogi
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publicznej (drogi powiatowej) —ul. Krakowskiej,
8,00 m od zewnetrznej krawedzi jezdni przyleglej drogi
ublicznej (drogi gminnej) — ul. Cmentarnej

szerokos¢ elewacji frontowe; mierzona miedzy skrajnymi krawedziami $ciany frontowej
rojektowanego budynku): maksymalnie 25,00 m
dtugos¢ budynku maksymalnie 50,00 m
wysoko$¢ zabudowy Wysokos¢ budynku do 3 kondygnacji nadziemnych
(budynek internatu)

wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowe;:

dla zabudowy z dachem spadzistym:

do okapu: maksymalnie 9,00 m,

do gtéwnej kalenicy dachu: maksymalnie 13,00 m,

dla zabudowy z dachem ptaskim: maksymalnie 13,00 m

geomettia dachu kierunek gléwnej kalenicy dachu (w odniesieniu do dachu

spadzistego) w stosunku do frontu dzialki budowlanej:

prostopadly/zblizony do prostopadlego lub

réwnolegly/zblizony do réwnoleglego

dach ptlaski, dach spadzisty (dwuspadowy

symetryczny o kacienachylenia potaci do 45°),

miejsca parkingowe minimum 1 miejsce parkingowe na 200 m?* powierzchni

uzytkowej oraz dodatkowo minimum 1 miejsce do parkowania
ojazdéw zaopatrzonych w karte parkingows

Miejsca postojowe zapewnione na terenie dziatki

dostep do drogi publicznej obstuga komunikacyjna z istniejacych, przylegtych drég publicznych (drogi

powiatowej — ul. Krakowskiej oraz drogi gminnej — ul. Cmentarnej) za
osrednictwem projektowanych zjazdow

Dostosowanie obiektu dla 0séb niepetnosprawnych:

Obiekt przystosowany do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 1., w tym osoby starsze;

Dojscie piesze do obiektu bezposrednio z poziomu terenu. Dojazd do obiektu zapewniony w tym
wydzielone miejsce postojowe odpowiednio oznakowane poziomo i pionowo zgodnie z przepisami.
Wewnatrz obiektu zaprojektowana toalety dla oséb niepetnosprawnych wg odpowiednich parametréw,

W pomieszczeniach z natryskami zostaly zaprojektowane siedziska przeznaczone dla oséb
niepelnosprawnych.

Obiekt wraz z terenem objetym opracowaniem zaprojektowany wg ponizszych parametrow.

Teren zewnetrzny ma dostosowanie nawierzchnie utwardzone do potrzeb oséb niepetnosprawnych:
Spadek w poprzek ciagu pieszego nie moze nigdy przekraczaé 2%.

Wszelkie przeszkody i elementy wyposazenia przestrzeni beda umieszczone poza gléwna przestrzenia
komunikacyjna.

Schody i pochylnie muszg by¢ umieszczane w taki sposob, zeby nie zaweza¢ minimalnej wymagane;
przestrzeni komunikacyjnej (RMI § 293 ust. 41 5).

Dojscie do budynku powinno mie¢ szeroko§¢ min. 1,5 m (RMI § 16 ust. 1).

W szerokosci drzwi wejSciowych do budynku nie moga by¢ umieszczane zadne elementy wystajace ponad
plaszczyzne nawierzchni (odboje, skrobaczki, wycieraczki do obuwia i podobne urzadzenia) (RMI § 294 ust.
3).

Minimum 5% miejsc parkingowych powinno by¢ przystosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Sposéb zaprojektowania, wykonania 1 umiejscowienia ogrodzeni, bram 1 furtek nie moze stwarzac
zagrozenia dla ludzi i zwierzat (RMI § 41 ust. 1).

Na wysokosci mniejszej niz 1,8 m nie moga znajdowac si¢ ostro zakorniczone elementy, drut kolczasty,
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tluczone szklto oraz inne podobne wyroby i materiaty (RMI § 41 ust. 2).
Furtki powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, zeby nie utrudniaty dostgpu osobom
niepetnosprawnym (RMI § 42 ust. 2).

Wejscia do budynku sg z poziomu terenu bez przeszkod architektonicznych

WC dostepne z komunikacji ogélne;,

Szerokos¢ korytarzy 1 drzwi, powierzchnie manewrowe, wyposazone sg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Na parterze brak innych barier architektonicznych w postaci progdéw lub waskich drzwi.

Pokoje na parterze przystosowane do potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

Budynek uzytecznosci publicznej poprzez zaprojektowanie windy bedzie dostosowany do korzystania przez
osoby niepelnosprawne. Dzwig osobowy jest zaprojektowany zgodnie z normami dot. przewozu oséb
niepetnosprawnych (wymiary kabiny 140x110cm, typ kabiny: przelotowy) [PN-EN 81.1+A3] na kazda
kondygnacje

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA NAWIERZCHNI TERENU

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

Powierzchnia biologicznie czynna zostala zaprojektowana jako plaskie trawniki wykonane metodg siewu.
Sposob wykonania powierzchni trawiastych w przypadku trawnikéw zaktadanych od nowa (ewentualne
uzupetnienia trawnikéw po innych robotach budowlanych):

usunigcie warstwy 15 cm gruntu rodzimego,

spulchnienie gruntu rodzimego przez reczne przekopanie,

nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej w warstwie 15 cm,

wysiew mieszanki nasion traw,

ubicie obsianego terenu watem recznym,

przekrycie nasion traw przez grabienie,

Pézniej w ramach pielegnacii — podlewanie, wertykulacja i nawozenie trawnikow.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Projektowany taras na gruncie:

Plyty tarasowe zaimpregnowane, / piaskiem/ drobnym grysem o frakeji 1-3 mm, gr. 6 cm
Podsypka z grysu o frakeji 2-8 mm, gr. 5 cm

Warstwa mrozoodporna z kruszywa tamanego o frakeji 0-31,5 mm, gr. 20 cm

Warstwa piasku 10 cm utwardzonego zageszczarka, ze spadkiem 2%, gr. 10 cm
Geowldknina

Grunt rodzimy

Projektowana nawierzchnia dojazdéw:

Kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5,0 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa stab. mechanicznie o frakeji 0/31,5 mm, gr. 20 cm
Warstwa odsaczajaca z pospolki, gr. 10 cm

Projektowana nawierzchnia chodnikéw:

Kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5,0 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa stab. mechanicznie o frakeji 0/31,5 mm, gr. 15 cm
Warstwa odsaczajaca z pospoiki, gr. 10 cm

Projektowana opaska zwirowa woko6t budynku, szer. 50 cm:
Bialy grys / gruby zwir, gr. 15 cm

Podsypka z piasku gr. 10 cm

Grunt rodzimy
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Kort ziemny, ceglasty
Wierzchnia warstwa kortu (ok.1 cm) to sproszkowana cegla. Nastepne warstwy tworza: mieszanka
mineralna (ok.4 cm), drobny zuzel (10 cm) i warstwa grubego zuzlu (15 cm).

BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. ; . L. A . Btad! Nie iatki
Wojewddztwo Powiat Gmina Obreb ewidencyjny Ar}::s; mapyk . Numer dz}a l.ﬂ
Y zdefiniowano zaktadki.) ewidencyjnej
dlaskic zawierciariski ZARNOWIEC | 0014 ZARNOWIEC 241610_2 ZARNOWIEC 886
Slaskie zawicrciariski ZARNOWIEC _ | 0014 ZARNOWIEC 241610_2 ZARNOWIEC 887
dlaskic zawierciariski ZARNOWIEC | 0014 ZARNOWIEC 241610_2 ZARNOWIEC 888/1
Slaskie zawicrciariski ZARNOWIEC _ | 0014 ZARNOWIEC 241610_2 ZARNOWIEC 888/2
dlaskic zawierciariski ZARNOWIEC | 0014 ZARNOWIEC 241610_2 ZARNOWIEC 888/3
Slaskie zawicrciariski ZARNOWIEC _ | 0014 ZARNOWIEC 241610_2 ZARNOWIEC 888/4
dlaskic zawierciariski ZARNOWIEC | 0014 ZARNOWIEC 241610_2 ZARNOWIEC 889
dlaskic zawicrciariski ZARNOWIEC | 0014 ZARNOWIEC 241610_2 ZARNOWIEC 890
N dziatki
umer dziat POWIERZCHNIA
ewidencyjnej
886 1510, 00m?
887 710, 00m?
888/1 60, 00m?
888/2 100, 00m?
888/3 410, 00m?
888/4 100, 00m?
889 670, 00m?
890 700, 00m?
rodzaj powierzchni ilo$¢ [m?]
owierzchnia dziatek 4260,00m? 100.00%
powierzchnia zabudowy
budynek internatu 770,00 m?
owierzchnia biologicznie czynna 426,00 m? 10%
nawierzchnie utwardzone:
ciggi piesze 320,00 m?
komunikacja wewngtrzna + miejsca postojowe 550,00 m?
wskaznik powierzchni zabudowy 0,30 0,45

WARUNKI GRUNTOWE I WARUNKI POSADOWIENTA OBIEKTOW

Warunki gruntowe okresla si¢ na dokumentowanym terenie wystepuja ztozone (woda gruntowa powyzej lub
w poziomie posadowienia) i lokalnie proste warunki gruntowe. Biorac pod uwagg range projektowanego
obicktu oraz budowe geologiczng obiekt zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.

W podlozu projektowanego obiektu wystepuja czwartorzedowe utwory: holocenskie iplejstocenskie:
nasypy niekontrolowane, grunty organiczne — holocen, grunty sypkie wodnolodowcowe, grunty spoiste
lodowcowe — plejstocen

Grunty organiczne sq podlozem stabonos$nym i powinny by¢ usunigte z obszaru posadowienia

Grunty nasypowe nickontrolowane sa podlozem niejednorodnym i stabonosnym.

Grunty te nie moga wystepowaé w aktywnej strefie podtoza budowlanego.

Plejstocenskie grunty sypkie wystgpowaly w stanie §rednio zageszczonym. Stanowia no$ne podloze
budowlane

Plejstoceniskie grunty spoiste wystgpowaly w stanie konsystencji od twardoplastycznejdo plastycznej na
pograniczu migkkoplastycznej. Stanowia nosne (IL < 0,30) i stabo- nosne (IL > 0,30) podloze budowlane
Na badanym terenie, do gl¢bokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien wykonania wiercer,
stwierdzono wystgpowanie swobodnego oraz napictego zwierciadla wody gruntowej. Swobodne
zwierciadto wody gruntowej 1 jednoczesnie poziom wodynapigtej zostal nawiercony w strefie glebokosci od

44



D.OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO architekt mgr inz. andrze] wolariski
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANCYH — WYMO  GI OGOLNE

maj 2023r.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna, terenami rekreacyjno -
sportowymi

Dzialka nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC

ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC

Inwestor: Zespol Szké! Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu, ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

ok. 0,6 do 4,5 m p.p.t., a poziom piezometryczny w strefie glegbokosci od ok. 0,7 do 2,7 m p.p.t. Dodatkowo
zaobserwowano wystepowanie saczen §rodglinowych w otworze nr 3, w strefie gtebokosci od ok. 0,7 do 3,0
m p.p.t.

W rejonie zalegania gruntéw spoistych nalezy minimalizowac ruch pojazdéw oraz nienalezy stosowaé prac
mogacych powodowaé wibracje podioza

Grunty spoiste w wykopie, nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. W przeciwnym razie spowoduje to
obnizenie ich parametréw wytrzymatosciowych i konieczno$¢ wzmocnienia podtoza fundamentu. Prace
ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ przy braku opadéw atmosferycznych

Ze wzgledu na mozliwo$¢ okresowego podnoszenia si¢ poziomu wody gruntowej zaleca si¢ posadowi¢
budynek na nasypie, o wysokosci ok. 1,0 m, liczac od obecnego poziomu terenu. Przed wykonaniem nasypu
nalezy usungé warstwe nasypow 1 gruntoéw organicznych, a poszczegdlne warstwy nasypu budowlanego
powinny by¢ zageszczone do osiagniecia dynamicznego modulu nos$noéci Evd min. 35 MPa.

Nasyp nalezy wykona¢ z minimum trzech warstw, z materiatu sypkiego, np.: piasek, pospétka czy
kruszywo tamane

Zaleca si¢ kontrole zageszczenia nasypu przez uprawnionego geologa.

Gruntow rodzimych nie nalezy dogeszczaé

Fundamenty budynku powinny mie¢ trwale zabezpieczenie przed dostgpem woéd gruntowych, a wokot
budynku zaleca si¢ wykonanie drenazu opaskowego

Poziom posadowienia powinien znajdowac si¢ ponizej strefy przemarzania, ktéra w tym rejonie Polski
wynosi 1 m p.p.t. oraz ponizej nasypéw niekontrolowanych.

Posadowienie fundamentéw na nadmiernie przewilgoconym podlozu z gruntéw spoistych moze
spowodowa¢ ich uplastycznienie 1 wypdr gruntu spod fundamentu, czego efektem bedzie osiadanie
fundamentow

Zwraca si¢ uwage, ze w przypadku formowania wykopéw na obszarach gdzie udokumentowano
wystepowanie wod gruntowych, wod zawieszonych lub saczent wymagaé bedzie starannego zabezpieczenia
$cian wykopu

Teren badan jest przydatny do zabudowy, a warunki gruntowe okreslono jako zlozonei lokalnie proste.
Projektowang inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategoriigeotechnicznej, ktéra moze ulec zmianie na
etapie projektowym.

Dla obiektu zaliczonego do 11 kategorii geotechnicznej nalezy wykona¢ dodatkowo Dokumentacje badan
podtoza gruntowego i Projekt geotechniczny, a w przypadku okreslenia warunkéw gruntowych jako
ztozonych réwniez Dokumentacje Geologiczno-Inzynierska.

OCHRONA KONSERWATORSKA
teren inwestycji potozony jest poza obszarem objetym jakakolwiek prawna forma ochrony dziedzictwa
kulturowego 1 zabytkow oraz débr kultury wspolczesnej

OBSZAR ODDZIAY.YWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego budynku zostal ustalony na podstawie przepiséw wynikajacych z
Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690. Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza granice dzialek
Inwestora 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC
i miesci si¢ w calo$ci na jej terenie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
wrzesnia 2015 r. D2z.U.2015.1554 z dnia 07.10.2015 r.

WPLYW EKSPLOATACJT GORNICZE]
Na obszarze inwestycji nie wystepuja zagrozenia zwiazane z wplywem eksploatacji gornicze;.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z POWIERZCHNI DACHOW

do istniejacej kanalizacji deszczowej (w ul. Cmentarnej)

wody deszczowe beda cz¢$ciowo odprowadzane powierzchniowo do gruntu w granicach przedmiotowej
nieruchomosci, zakaz zmiany stanu wody na gruncie oraz zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych w
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celu kierowania ich na teren sasiednich nieruchomosci.

Dopuszcza sig stosowanie rozwigzan w zakresie retencjonowania wéd, w tym zbiornikéw retencyjnych lub
zbiornikéw retencyjno-chlonnych, z mozliwoscia ich uzytkowego wykorzystania dla cel6w gospodarczych
lub rozsaczenia w gruncie.

System odprowadzajacy wody opadowe i roztopowe oraz zagospodarowanie terenu dzialki inwestora musi
zapewnia¢ retencj¢ wody w granicach dzialki inwestora

zabronione jest odprowadzanie m.in. wéd opadowych w teren pasa drogowego

ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

W stanie istniejacym nie istnieja takie zagrozenia, stan projektowany nie powoduje powstania dodatkowych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzi¢é mogacych znaczaco oddziatywaé na
§rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) inwestycja nie kwalifikuje si¢ do kategorii inwestycji mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Zaprojektowane rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne 1 techniczne eliminuja ujemny wplyw obiektu na
$rodowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, poprzez nast¢pujace elementy:
doprowadzenie wody do budynku z projektowanego przylacza wodociagowego

$cieki bytowe odprowadzone bedg do kanalizacji sanitarnej,

$cieki z gastronomii odprowadzono poprzez separator tluszczow,

sposob funkcjonowania i uzytkowania obiektu nie powoduje wytwarzania szkodliwych odpadéw statych,
czerpnie i wyrzutnie powietrza rozmieszczono na budynku.

Zastosowano ttumiki akustyczne,

ogrzewanie obiektu pozbawione emisji szkodliwych zanieczyszczen gazowych i pytowych,

projektowany budynek nie powoduje emisji hatasu, wibracji, promieniowania oraz zaktécen
elektromagnetycznych i innych.

PRZESLANIANIE I ZACIENIANIE OBIEKTOW SASIEDNICH
Projektowany budynek szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym, zlokalizowany
w odlegltosci od istniejacych budynkéw w odlegtosci nie powodujacej zacieniania i przestaniania

GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady komunalne gromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiérki odpadéw surowcowych (tworzywa
sztuczna, makulatura, szklo). Czwarty pojemnik dla niesegregowanych odpadéw. Odpady komunalne
odbierane przez firmy koncesjonowane (utylizacja poza terenem inwestycji). Zapewniony dojazd do
wyznaczonego punktu zbierania odpadéw.

Odpady gastronomiczne beda zbierane w szczelnie zamykanych pojemnikach i usuwane z pomieszczen po
napetnieniu 2/3 objetosci pojemnika. Odpady poprodukeyjne beda przechowywane w wydzielonym,
szczelnym, zamykanym pojemniku na placyku gospodarczym. Odpady pokonsumpcyjne w ilosci wigkszej
niz 3 1 beda przechowywane w oddzielnym szczelnym pojemniku na placyku gospodarczym. Odpady beda
odbierane przez wyspecjalizowane przedsi¢biorstwo. Pojemniki do gromadzenia odpadéw beda myte
codziennie.

ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALAC]I
TECHNICZNYCH
a) Zaopatrzenie w wode:
z istniejacej gminnej sieci wodociagowej na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci;
b) Odprowadzenie §ciekéw sanitarnych:
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci;
¢) Odprowadzanie wéd opadowych:
do istniejacej kanalizacji deszczowej (w ul. Cmentarnej)
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wody deszczowe beda cz¢Sciowo odprowadzane powierzchniowo do gruntu w granicach przedmiotowej
nieruchomosci, zakaz zmiany stanu wody na gruncie oraz zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych w
celu kierowania ich na teren sasiednich nieruchomosci.
Dopuszcza sig stosowanie rozwigzan w zakresie retencjonowania wod, w tym zbiornikéw retencyjnych lub
zbiornikéw retencyjno-chtonnych, z mozliwoscia ich uzytkowego wykorzystania dla celow gospodarczych
lub rozsaczenia w gruncie.
System odprowadzajacy wody opadowe i roztopowe oraz zagospodarowanie terenu dzialki inwestora musi
zapewnia¢ retencj¢ wody w granicach dzialki inwestora
zabronione jest odprowadzanie m.in. wéd opadowych w teren pasa drogowego

d) Zaopatrzenie w gaz:
nie dotyczy / alternatywa ze zbiornika na gazem zlokalizowanego na terenie dziatki do obstugi zaplecza
kuchennego

e) Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna:
z istniejacej sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia (dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen
wytwarzajacych energie z odnawialnych Zrédel energiio mocy nie przekraczajacej 100 kW) na warunkach
okreslonych przez dysponenta sieci;

f) Ogrzewanie:
z wlasnego zrédla, przy zastosowaniu no$nikoéw energii okreslonych w trybie przepisow odrebnych, w
tym z uwzglednieniem przepiséw zawartych w uchwale nr V/36/1/2017 Sejmiku Wojewddztwa
Slaskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewddztwa slaskiego ograniczen
w zakresie eksploatacji instalacji, w ktérych nastepuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Sl. z dnia 12 kwietnia
2017 1. poz. 2624); dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych zrédet
energii 0 mocy nie przekraczajacej 100 kW

g) Odprowadzenie odpadéw statych:
poprzez gromadzenie ich na posesji w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach , nalezy
segregowac wedlug grup asortymentowych wywozonych przez specjalistyczne przedsigbiorstwo.

PODSTAWOWE PARAMETRY WIELKOSCIOWE
Podstawowe parametry powierzchniowe i kubatura:
a) Parter budynku: 20,00 = do ustalenia na etapie opracowania dokumentacji projektowej (288,05 m
n. p. m. — poziom wstepnie przyjety do opracowania PFU)
b) Poziom terenu przy wejsciu gl. (287,90 m n. p. m. — poziom wstepnie przyjety do opracowania PFU)
¢) powierzchnia zabudowy 770,00m?
d) powierzchnia uzytkowa 1 703,74m?
e) kubatura brutto 7 558,043m?
f)  wysokosc¢ catkowita 11,60 m — kalenica
@) ilos¢ kondygnacii 3 kondygnacje nadziemne

UKELAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Budynek zostanie wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z bloczkéw z betonu komérkowego.
W $cianach zostang zastosowane rdzenie zelbetowe wzmacniajace.

Budynek zostanie posadowiony na lawach oraz stopach fundamentowych zelbetowych.

W uktadzie §cian osadzone beda wietice zelbetowe na réznych poziomach.

Stropy z plyt kanalowych

FUNDAMENTY

Lawy fundamentowe: zelbetowe z betonu zwirowego klasy C16/20 (B20)
Podbeton gr. 10 cm

Sciany fundamentowe: murowane z bloczkéw betonowych

SCIANY ZEWNETRZNE
bloczek z betonu komérkowego klasy 700 gr. 24 c¢m, ocieplenie styropianem gr. 16/25 cm, zaprawy klejace,
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tynki cienkowatstwowe i farby / plytki klinkierowe

SCIANY WEWNETRZNE

Konstrukeyjne: bloczek z betonu komérkowego klasy 700 gr. 24 cm, izolacyjno$¢ akustyczna
bloczkéw R’41250 dB

Dziatowe:

bloczki silikatowe gr. 12 cm o podwyzszonej izolacji akustycznej R’41=240 dB

bloczki silikatowe gr. 18 cm o podwyzszonej izolacji akustycznej R’A1=50 dB

KOMINY
Przewody spalinowe: komin systemowy jednociagowy o $rednicy wewnetrznej D20 z wentylacja - pustak

zewngtrzny z betonu lekkiego, okragla rura wewnetrzna ceramiczna ogniotrwala kwasoodporna, izolowana

welna mineralna;
Przewody wentylacyjne: pustaki wentylacyjne systemowe z betonu lekkiego,
o grubosci $cianek i przegréd 4 cm

STROPY - plyty prefabrykowane gr. 24 cm, miejscowo wylewki zelbetowe monolityczne

SCHODY - dwubiegowe, zelbetowe

DACH — wielospadowy, o konstrukeji drewnianej z wykorzystaniem konstrukcji jako poddasze uzytkowe,

czgdciowo dach plaski — wynikajacy z formy obiektu

Przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma taw fundamentowych — papa termozgrzewalna odpowiedniego przeznaczenia
Izolacja pionowa $cian  fundamentowych — hydroizolacja powtokowa bitumiczna odpowiedniego
przeznaczenia,

Ochrona hydroizolacji 1 termoizolacji §cian piwnic - folia kubelkowa

Izolacja podtogi na gruncie: 2 warstwy folii hydroizolacyjnej uktadanej na zaktad

Pomieszczenia mokre: hydroizolacje powlokowe dwuskladnikowe

Izolacje przeciwwodne §cian w pomieszczeniach mokrych - plynna folia

Paroizolacja stropodachu, warstwa poslizgowa w posadzkach - folia PE 0.2 mm;

Izolacja termiczna

$ciany zewnetrzne otynkowane — styropian typ fasada / welna mineralna gr. 16 cm

$ciany zewnetrzne z okladzing z plytek klinkierowych - styropian typ fasada / welna mineralna gr. 25 cm
posadzki na gruncie — styropian typ podtoga gr. 15 cm

stropy miedzypigtrowe — styropian typ podloga gr. 5 cm

$ciany fundamentowe — styrodur gr. 12 cm

stropodach budynku plyty z welny mineralnej + kliny spadkowe
izolacje instalacji

Scianki dziatowe:

Scianki dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych o gr. 12 cm na zaprawie cementowo- wapiennej klasy

min. M5. Bloczki o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej R’A1=240 dB

Scianki dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych o gr. 18 cm na zaprawie cementowo- wapiennej klasy

min. M5. Bloczki o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej R’a1=50 dB
Posadzki :

Plytki gresowe — pomieszczenia ogélnodostepne , pomieszczenia zaplecza gastronomii, sanitariaty, pom.
techniczne, gospodarcze

Wyktadzina PCV/ dywanowa obiektowa — uzytecznosci publicznej — pomieszczenia mieszkalne, ciagi
komunikacji wewnetrznej, sale

Tynk cementowo — wapienny

W pomieszczeniach komunikacji wewnetrznej — wykladzina $cienna winylowa / zywica akrylowa — do
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Sufity:

Sufity — malowane — farba lateksowa, sufity podwieszane GK, oraz kasetonowe

Drzwi:

Drzwi drewniane — plyta otworowa, szklenie szktem bezpiecznym lub pelne — w
pomieszczeniach mieszkalnych, biurach,

Drzwi aluminiowe - szklone szktem bezpiecznym lub petne — wejscia do budynku, wejscie do
pomieszczent ogélnodostepnych, wejscia do klatek schodowych

Drzwi stalowe — w pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego, w pomieszczeniach technicznych
- drzwi o gladkiej powierzchni, dostosowane do mycia woda

Okna:

Okna PCV rozwieralno-uchylne o wspdtczynniku przenikalnosci U<0,9 W/(m2-K)

Materiaty wykofczeniowe zewnetrzne:

Sciany - ocieplenie + tynk cienkowarstwowy

Fragmenty elewacji — okltadzina z plytek klinkierowych

Cokoly - plytki klinkierowe

Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — blacha systemowa nawiazujaca do dachowki
Obrébki dachowe systemowe

Rynny 1 rury spustowe —stalowe powlekane

Okna — PCV, ramy w kolorze grafitowym

Fasady szklane - aluminium szklone szklem bezpiecznym

Balustrady elewacyjne — stal nierdzewna

Drzwi zewnetrzne

przeszklone, w przyjetym systemie fasadowym: gtéwne wejsciowe z profili aluminiowych.
stalowe: do pomieszczen technicznych i zaplecza gastronomicznego

Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne

BRANZA SANITARNA

INSTALACJA KANALIZAC]I DESZCZOWE], DRENAZ OPASKOWY / PRZYLACZE
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE] / PRZYL.ACZE

INSTALACJA WODOCIAGOWO — KANALIZACYJNA / PRZYLACZE

INSTALACJA WODY HYDRANTOWE]

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]

INSTALACJA C.O.

INSTALACJA CIEPL.O TECHNOLOGICZNE

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA / ALTERNATYWA ZBIORNIK NA GAZ DLA
POTRZEB KUCHNI

BRANZA TELETECHNICZNA

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWE] CCTV IP

INSTALACJA KOD DOSTEPU

INSTALACJA SSWN SYSTEM SYGNALIZAC]T WLAMANIA NAPADU

BRANZA ELEKTRYCZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
INSTALACJA OSWETLENIOWA (AWARYJNA, EWAKUACYJNA)
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INSTALACJA ODGROMOWA
INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Kuwalifikacja pozarowa.

Ze wzgledu na przeznaczenie projektowany budynek jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi Z11
(stoléwka) oraz ZLV (strefa zamieszkania , pokoje mieszkalne), jednocze$nie w budynku moze przebywaé
ok. 100 oséb.

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i ze wzgledu na wysokos$¢ zakwalifikowany jest jako budynek
niski ,,N”.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia lub strefy kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej zastosowanych elementéw budowlanych.
Budynek zostal zaprojektowany w ,,C”, w ktérej poszczegdlne elementy budowlane powinny spetniaé
nastepujace wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej:

gléwna konstrukeja noéna R 60,

stropy REI 60

Sciana zewnetrzna EI 30

konstrukcja dachu R 15

przekrycie dachu RE 15

Sciana wewnetrzna EI 15

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnoéc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy ww. elementéw budowlanych wraz z uszczelnieniami ztaczy i
dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku beda spetnialy wymog nierozprzestrzeniania ognia - NRO.

Projektowana konstrukcja budynku spetni powyzsze wymagania.

Poniewaz budynek ma powierzchnie wigksza niz 1000 m? przekrycie dachu bedzie nierozprzestrzeniajace
ognia, a jego cze¢$¢ nosna wykonana z materialéw niepalnych.

Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla projektowanego budynku wynosi 8000 m?, - powierzchnia
budynku jest mniejsza od dopuszczalnych powierzchni stref pozarowych.

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni mniejszej od powierzchni dopuszczalne;.

Jednoczesnie jako odrebne strefy pozarowe wydzielono:
Klatki schodowe, uklad strefy zamieszkania na kondygnacji I pietra oraz poddasza od cze¢sci przeznaczone;
jako ogélnodostepna

Na granicach stref pozarowych zastosowano elementy oddzielenia przeciwpozarowego o nastegpujacych
klasach odpornosci ogniowe;j

Sciany REI 60/EI 60

drzwi lub inne zamkniecia otworow

w elementach oddzielenia ppoz. EI 60
dach RE30

Przejscia instalacji przez oddzielenia przeciwpozarowe beda wyposazone w przepusty ogniochronne o klasie
odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

50



D.OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO architekt mgr inz. andrze] wolariski
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANCYH — WYMO  GI OGOLNE

maj 2023r.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna, terenami rekreacyjno -
sportowymi

Dzialka nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC

ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC

Inwestor: Zespol Szké! Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu, ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

Przepusty beda instalowane dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropow
tego pomieszczenia.

Przejscia instalaciji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu, zostana
zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zostana posadowione na wlasnym fundamencie lub stropie, opartym
na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornos$ci ogniowej Sciany.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zostana wysuniete na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej
budynku lub na catej wysoko$ci §ciany zewnetrznej zostanie zastosowany pionowy pas z materiatu
niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m 1 klasie odpornosci ogniowej E I 60.

Uwaga: Drzwi i inne zamknigcia otwordw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.
Nalezy tez zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi sluzacych do ewakuacji.

Warunki ewakuaciji.

Z pomieszczen, w ktérych moze przebywac powyzej 50 os6b (stotowka) zapewniono dwa wyjscia
ewakuacyjne z drzwiami otwierajacymi si¢ na zewnatrz o szerokosci min. 0,9 m w $wietle.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego, w zadnym przypadku nie przekracza dtugosci dopuszczalnej tj. 40 m.
Przejscie ewakuacyjne, o ktérym mowa, nie prowadzi tacznie wigcej niz przez trzy pomieszczenia.

W pomieszczeniach, dla ktorych okreslono tacznie dtugo$é przejscia ewakuacyjnego, nie stawia si¢ wymagan
dotyczacych odpornosci ogniowej dla §cian dziatowych oddzielajacych je od siebie.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach przyjeto proporcjonalnie do liczby oséb, dla ktérych
ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m.

Z obiektu zapewniono kilka wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz, z drzwiami skrzydlowymi otwierajacymi si¢
zgodnie z kierunkiem wyjscia.

Komunikacje pionowa w budynku zapewniaja klatki schodowe o szerokos$ci dostosowanej do ilo$¢ os6b
przewidzianych do ewakuacji.

Ponadto:

Sumaryczna szerokos¢ wyjsé, korytarzy, schoddéw z pomieszczen gdzie beda przebywac ludzie w grupach
zostala obliczona na podstawie ww wspétczynnika: 0,6 m/100 oséb.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych - min. 1,4 m, szerokos¢ korytarza zaplecza gastronomicznego —
min. 1,20 m.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, po ich catkowitym otwarciu, nie beda
zmniejszaly wymaganej szerokosci tej drogi.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne z pomieszczen posiadaja szeroko$¢ co najmniej 0,9 m, a w przypadku drzwi
stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

Drzwi i inne zamknigcia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci zostang
wyposazone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy zapewni¢
mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacii.

Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane pozarniczymi tablicami informacyjnymi zgodnie z PN.
Wymagania dla elementéw wykoniczenia wnetrz i wyposazenia statego.

Do wykoniczenia i wystroju wnetrz nie bedg stosowane materialy fatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Sufity podwieszone lub oktadziny sufitéw beda wykonane z materialéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapiacych i nie odpadajacych pod wplywem ognia.
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Wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi Z1. I (pobyt powyzej 50 0s6b) co najmniej trudno zapalne.

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przejécia instalacji (sanitarnych i elektrycznych) przez granice stref pozarowych (Sciany, strop oddzielenia
przeciwpozarowego) zostang wyposazone w przepusty ognioodporne, o klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego przez ktéry przechodza.

przepusty moga by¢ nieinstalowane dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o §rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknictego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E I 60 lub R E I 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) Scian 1 stropow
tego pomieszczenia.

przejScia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu zostang
zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza.

Instalacja elektryczna.

Przewody 1 kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, zapewniq ciaglo$¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Zespoly kablowe zostana tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie do dziatania urzadzen
ochrony ppoz. nie nastapita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego, odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu zostanie umieszczony na parterze w poblizu wejscia gléwnego do
budynku i odpowiednio oznakowany.

Odcigcie doplywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zalaczenia
drugiego zrédla energii elektryczne;.

Budynek zostanie wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o nat¢zeniu 1 Ix, czas dziatania $wiatet
minimum 60 minut, zalaczenie w czasie < 2s.

Ochrona odgromowa

Budynek zostanie wyposazony w instalacj¢ odgromowa.

Instalacja wentylacji mechanicznej bedzie spetnié nastgpujace wymagania:

przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sila wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody w
sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych zostang wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu.

w przewodach wentylacyjnych nie beda prowadzone inne instalacje.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przewiduje si¢ hydranty 25 z wezem pélsztywnym. Nalezy
przewidziec prace jednoczesnie czynnych 3 hydrantéw, tj. 3 x 1 dm?/s przy ci$nieniu 0.2 MPa. Zasicg
hydrantu: 33 m.

Czas dziatania instalacji — nie mniej niz 60 min.

Hydranty zostana umieszczone w miejscach tatwo dostepnych, w obszarach komunikacyjnych, zawory
hydrantowe beda si¢ znajdowaly si¢ na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi.

Cisnienie na hydrantach nie powinno przekraczac 7 bar.

Zasilanie hydrantéw w wodg z gminnej sieci wodociagowej oraz ze zbiornika przeciwpozarowego.

Gasnice.

Obiekt zostanie wyposazony w gasnice z uwzglednieniem normatywu 2 kg (3 dm?) $rodka gasniczego
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zawartego w gasnicy na kazde 100 m? powierzchni. Zachowany bedzie wymog dot. dlugosci dojscia do

sprzetu — dtugos¢ ta nie moze przekraczaé 30 m.

Miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych: hydrantow wewnetrznych, przeciwpozarowego
wylacznika pradu elektrycznego, gasnic, drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji nalezy oznakowac znakami
informacyjnymi.

W miejscach ogdélnie dostepnych umiesci¢ instrukeje postepowania na wypadek pozaru

Droga pozarowa.

Przedmiotowy budynek nalezy do budynkéw, do ktorych nalezy zapewnic¢ droge pozarows zapewniajaca
dojazd jednostek ratowniczo gasniczych strazy pozarnej o kazdej porze roku. Dojazd do budynku jest
mozliwy droga o szerokosci nie mniejszej niz 4 m. Budynek ma polaczenie z droga pozarows utwardzonym
dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci nie

wigkszej niz 30 m do wyjs$¢ ewakuacyjnych, poprzez ktére jest mozliwy dostep, bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowe;j.

Odlegtos¢ budynku od innych obiektow i granicy dzialki.

Projektowany budynek zostanie usytuowany w odlegtosci wigkszej niz 8 m od innych budynkéw
uzytecznosci publicznej lub budynkéw mieszkalnych. Budynek istniejacy zostanie oddzielony $ciana
oddzielenia przeciwpozarowego — $ciany REI 120, drzwi lub inne zamkniecia EI 60.

Zapotrzebowanie wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla projektowanego budynku wynosi 20 dm3/s
zapewnione z gminnej sieci wodociagowej

Certyfikaty - aprobaty techniczne.

Urzadzenia i materialy zwiazane z ochrong przeciwpozarowa, przewidziane w budynku beda posiadaly
deklaracje zgodnosci (krajowa lub europejska) lub swiadectwa dopuszczenia stanowiace podstawe
stosowania.

Zakres robot catego zamierzenia obejmuje w nastepujacej kolejnosci:
Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:

a. ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi w
tym wykonanie tablicy informacyjnej,

b. wycinka zieleni wraz z transportem,

C. rozmieszczenie sprzetu budowlanego,

d. przygotowanie placu skladowego materialéw budowlanych,

Roboty budowlane — stan surowy:
a. pomiary geodezyjne,
b. roboty ziemne,

C. roboty fundamentowe, $ciany fundamentowe i roboty montazowe, zbrojarskie
roboty murarskie - $ciany parteru, pierwszego i drugiego pietra, poddasza uzytkowego roboty montazowt
stropow, zbrojarskie
montaz konstrukeji stropodachu

Roboty wykonczeniowe;

a. wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
wykonanie instalacji sanitarnych,
wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki,
montaz Slusarki i stolarki,

wykonanie elewacji,

o Qa0

wykonanie posadzek,
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roboty porzadkowe

Roboty zewnetrzne:

a.
b.

C.
d

robo

wykonanie przylaczy,

przygotowanie drég dojazdowych, miejsc postojowych, wykonanie nowych zjazdéw z drogi powiatowej
oraz z drogi gminnej.

Wykonie dojs¢ pieszych oraz terendéw zielonych.

Wykonanie strefy rekreacyjnej ( wydzielony kort tenisowy)

ty porzadkowe

6. Wymagania Zmawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
6.1 Wymagania Zamawiajacego dotyczace dokumentacji projektowe;j
6.1.1 Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualne, nizej wymienione dokumenty:

a) w dniu podpisania umowy o prace projektowe dotyczace przedmiotu opracowania
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pelnomocnictwo do reprezentowania
Zamawiajacego,

b) os$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, nie
pozniej niz w terminie 3 (trzech) dni roboczych przed ztozeniem przez Wykonawce
whniosku do stosownego organu administracji architektoniczno - budowlanej o wydanie
pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy lub wykonywania robét budowlanych
— po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o gotowosci ztozenia dokumentacji
do urzedu,

¢) Zamawiajacy odpowie na pisemnie zlozone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczace
przedmiotu umowy w cz¢sci odnoszacej si¢ do dokumentacji technicznej w terminie
do 3 (trzech) dni roboczych, liczac od dnia zgloszenia pytan i wnioskow.

d) Zamawiajacy uzgodni lub przekaze uwagi do ztozonej przez Wykonawce dokumentacji
technicznej (w kazdej fazie jej opracowania) nie pdzniej niz w 3 (trzy) dni robocze,
liczac od dnia jej zlozenia do akceptaciji Zamawiajacego.

6.1.2  Obowigzki Wykonawcy

Zalozenia wykonawcze, ktére musza by¢ uwzglednione w projekcie:
Obowigzkiem Wykonawcy opracowania projektowego jest terminowe wykonanie nizej
wymienionej dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji, w sktad ktorej wchodzi:

a) Dokumentacja projektowa sktadajaca si¢ z:

projektu koncepcyjnego,
projektu budowlanego (zakres i forma zgodna z aktualnymi przepisami),
projektu wykonawczego.

b) Przedmiary robét we wszystkich projektowanych branzach oraz kosztorysy
inwestorskie robdt we wszystkich projektowanych branzach sporzadzone na podstawie
przedmiaréw robot, w zakresie i formie zgodnej z obowiazujacymi przepisami,

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wyzej wymienione czgsci stanowia tacznie dokumentacije techniczng przedmiotowej inwestycji.
Dokumentacja techniczna musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji technicznej
dotyczacej przedmiotu zaméwienia z nalezyta, staranno$cia, zgodnie z niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), umowa zawarta z Zamawiajacym, obowiazujacymi w okresie
realizacji umowy przepisami, w tym przepisami techniczno- budowlanymi, Polskimi Normami i
zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie projektowe sporzadzone przez Wykonawce musi by¢ zgodne z ustaleniami
dokonanymi w przedmiocie opracowania z Zamawiajacym, w sposob zapewniajacy spelnienie
wszystkich wymagan w zakresie i formie zgodniej z obowiazujacymi przepisami.
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Przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotowej dokumentacji projektowej iprzystapieniem
do jakichkolwiek prac przygotowawczych Wykonawca dokona wizji lokalnej.
Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objetego opracowaniem
celem jego poréwnania ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i uwzgledni zmiany
w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowe;.
Wszelkie prace projektowe lub czynnosci niewyszczegdlnione w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), niezbedne do wlasciwego i kompletnego zrealizowania
przedmiotu zamdwienia w celu uzyskania wszystkich stosownych uzgodnien oraz decyzji
nalezy traktowac jako oczywiste i uwzgledniaé¢ w kosztach i w terminach wykonania
przedmiotu zaméwienia.
Wykonaweca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska wlasnym staraniem i na wiasny
koszt wszelkie odstepstwa od warunkéw technicznych, ktérych koniecznoéé
uzyskania/sporzadzenia wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.
6.1.3 Szczegotowy zakres dokumentacji technicznej do zrealizowania przez Wykonawce

Dokumentacja techniczna projektowanego budynku powinna by¢ wykonana w zakresie iformie zgodnej z

obowigzujacymi przepisami 1 zawieraé

Materialy przygotowawcze
Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji we wlasnym zakresie,
wlasnym kosztem i staraniem pozyska i wykona wszystkie potrzebne materialy, badania i
uzgodnienia niezbe¢dne do prawidtowego sporzadzenia dokumentacji projektowej takie jak:

a) aktualna mapa do celéw projektowych — nie dotyczy po stronie zamawiajacego

b) wypis z ewidencji gruntéw — nie dotyczy po stronie zamawiajacego

¢) niezbedne, docelowe bilanse zapotrzebowania i zuzycia poszczegdlnych mediow
(energia elektryczna, woda 1 ilodci $cickéw) wraz z przygotowaniem stosownych
wnioskéw, wystapieniem i uzyskaniem warunkéw technicznych przytaczenia od w/w
gestoréw wilasciwych dla danej sieci, o ile takie uzgodnienie bedzie wymagane,

d) niezbedna inwentaryzacje terenu i obiektéw przeznaczonych do adaptacji, przebudowy
lub rozbudowy, o ile takie opracowanie bedzie wymagane,

e) rozpoznanie wszystkich sieci i przylaczy na terenie przedmiotowej dziatki, w obszarze
opracowania przewidzianego pod planowang inwestycj¢ z ustaleniem, ktére sa
niezbedne przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji,

f) wszelkie uzgodnienia branzowe i inne uzgodnienia oraz decyzje i zgody
przedprojektowe niezbedne do prawidiowej realizacji projektowanej inwestycji.

Projekt koncepcyjny
Wykonawca opracowania projektowego przedmiotowej inwestycji jest zobowiazany
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji ostateczny projekt koncepceyjny przedmiotowe;
inwestycji sporzadzony w oparciu o wytyczne koncepcyjne zawarte w niniejszym PFU oraz
zawierajacy wszelkie zmiany i ustalenia jakie dokona Zamawiajacy po zakoniczeniu
sporzadzania niniejszego PFU. Zamawiajacy w ustalonym z Wykonawca terminie
dokona ostatecznej akceptacji projektu koncepceyjnego przedmiotowej inwestycji, ktéra to
akceptacja bedzie stanowi¢ podstawe dalszych prac projektowych przy przedmiotowym
opracowaniu.
Zakres koncepcyjnego projektu musi obejmowac:

a) koncepcje funkcjonalno-uzytkowe projektowanej inwestycji. Rysunki koncepcyjne
nalezy wykona¢ w czytelnej skali. Do opracowania nalezy zalaczy¢ niezbedny
opis technologiczny potwierdzajacy zgodnos¢ przyjetych rozwigzan zwymaganiami
zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) i

dodatkowymi wymaganiami przedstawionymi przez Zamawiajacego.
Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
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konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych w projekcie rozwigzan,
doboru materialéw 1 urzadzen. Na etapie realizacji projektu koncepcyjnego Wykonawca
zorganizuje minimum spotkania robocze z Zamawiajacym.
Projekt budowlany
Zakres wielobranzowego projektu budowlanego dla przedmiotowe;j
inwestycji musi obejmowac:
projekt zagospodarowania dzialki lub terenu,
projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny,
opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy Prawo budowlane.
Inne opracowania niezbedne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania stosownej
ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalajacej na realizacje przedmiotowej projektowane;j
deszczowni wraz z infrastruktura.
Projekt budowlany we wszystkich branzach dla projektowanej dokumentacji musi by¢
sporzadzony w zakresie, formie i zawartosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami (Ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)).
W/w projekt musi by¢ skoordynowany miedzybranzowo.
Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiazan
projektowych, doborze materiatow i urzadzen, jesli takich ustalen nie dokonano wezednie;.
Na etapie realizacji projektu budowlanego Wykonawca zorganizuje spotkanie robocze z
Zamawiajacym dla konfrontacji zastosowanych rozwigzan projektowych z oczekiwaniami ze
strony Zamawiajacego.
Projektant jest zobowiazany do ztozenia w imieniu Zamawiajacego petnej dokumentacji
projektowej budowlanej sporzadzonej w zakresie 1 formie zgodnej obowiazujacymi przepisami
do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej wraz z wnioskiem o
wydanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy lub wykonywania robét budowlanych
przedmiotowej budowy kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem
technicznym, terenami rekreacyjno — sportowymi, oraz infrastruktura techniczna, oraz budowa
dwoéch zjazdéw z drogi publicznej.
Zlozenie dokumentacji do pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy lub wykonywania
robo6t budowlanych moze nastapi¢ wylacznie po uzyskaniu przez Wykonawce akceptaciji
Zamawiajacego przedstawionej Jemu w tym celu petnej dokumentacji projektowej budowlanej
we wszystkich wymaganych branzach dotyczacej przedmiotowej inwestycji.
Wykonawca projektu jest zobowiazany w imieniu Zamawiajacego do uzyskania w trybie
urzedowym ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowe projektowanego kompleksu szkolno
- dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym, terenami rekreacyjno —
sportowymi, oraz infrastrukturg techniczna, oraz budows dwoch zjazdéw z drogi publiczne;.
Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy przedmiotowego inwestycji nalezy sporzadzi¢ w zakresie branzowym jak
dla projektu budowlanego z uszczegétowieniami i uzupelnieniami.
Projekty wykonawcze przedmiotowej inwestycji musza zawiera¢ wszelkie opracowania,
uzgodnienia 1 odstgpstwa od obowiazujacych przepiséw techniczno-prawnych niezbedne do
prawidtowej realizacji, zgodnie z obowiazujacymi wymogami i przepisami techniczno-
prawnymi.
Projekty wykonawcze we wszystkich branzach musza by¢ skoordynowane miedzybranzowo.
Projekty wykonawcze we wszystkich branzach dla projektowanej przebudowy istniejacych
sanitariatdw na poziomie parteru oraz piwnicy powinny dodatkowo zawierac:
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a) przedmiary rob6t we wszystkich projektowanych branzach, sporzadzone w zakresie i
formie zgodnej z obowigzujacymi przepisami,

b) kosztorysy robét we wszystkich projektowanych branzach sporzadzone na podstawie
przedmiaréw robot w zakresie 1 formie zgodnej z obowiazujacymi przepisami,

¢) Inne opracowania projektowe niezbedne do prawidtowej realizacji robét budowlanych
przewidzianych w sporzadzonych dokumentacjach projektowych dla przedmiarowanej
deszczowni wraz z infrastruktura.

Reasumujac, projekty wykonawcze dla projektowanej przebudowy istniejacych sanitariatéw na
poziomie parteru oraz piwnicy powinny uzupeltniac 1 uszczegdlawiaé rozwigzania projektu
budowlanego. Jednoczesnie powinny jednoznacznie okreslaé parametry techniczne w zakresie i
stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu
inwestorskiego i realizacji robét budowlanych. Projekty wykonawcze powinny zawiera¢ rysunki
w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robot i zastosowanej skali rysunkéw w
projekcie budowlanym.

Rysunki projektu wykonawczego wraz z wyjasnieniami opisowymi dotyczacymi obiektu,
rozwigzafi technologicznych, budowlano-konstrukeyjnych, rozwiazan materialowych, instalacji
i wyposazenia technicznego oraz urzadzent powinny odzwierciedlaé¢ w catosci zatozenia
projektowe przedstawione na rysunkach projektu budowlanego w niewystarczajacym zakresie.
Projekty budowlane i wykonawcze projektowanej inwestycji musza by¢ kompletne,
obejmowac wszystkie branze i zawiera¢ rozwiazania optymalne oraz rozwigzania konieczne z
punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢.

Podsumowujac, kompletna dokumentacja techniczna dostarczona Zamawiajacemu wealodci
opracowania powinna zawierac:

a) optymalne rozwiazania technologiczne,

b) optymalne rozwigzania konstrukcyjne,

c) optymalne rozwiazania materialowe,

d) wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe,

e) rysunki szczegolow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich
niezbednych parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatu lub urzadzenia,
rodzaje i ilosci odpadéw powstatych w zwiazku z realizacja przedmiotowej inwestycji,

f) informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia roboét,

g) informacje o konieczno$ci opracowania planu ,,bioz”.

Specyftikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych
Zakresy 1 formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych muszg
spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow a zarazem musza by¢ sporzadzone zgodnie z
wymogami natozonymi na te opracowania dla budowlanej dokumentacji projektowe;.
Wykonawca dokumentacji projektowej wykona Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych dla kazdej z projektowanych branz osobno.
Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych musza by¢ sporzadzone
w zakresie 1 formie zgodnej obowiazujacymi przepisami, z zarazem musza uwzglednia¢ normy
panstwowe - Polskich Norm, Eurokodéw (PN lub PN-EN) i normy branzowe (BN) oraz
instrukeje i przepisy stosujace si¢ do rob6t budowlanych.
W/w normy nalezy traktowac jako integralng cze¢$¢ dokumentacii, ktéra nalezy czytaé tacznie z
rysunkami ispecyfikacjami, gdyby wystgpowaly w przedmiotowej dokumentacji projektowe;.
Wykonawca musi by¢ w pelni zaznajomiony z zawartoscia i wymaganiami w/w norm
patstwowych - Polskich Norm (PN lub PN-EN) i normy branzowe (BN).
W niniejszych opracowaniach dotyczacych przebudowy istniejacych sanitariatéw na poziomie
parteru oraz piwnicy zastosowanie beda mialy tylko ostatnie wydania norm, instrukciji 1
przepisow, o ile nie postanowiono inaczej.
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Nadzory autorskie
Zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. pelnienie nadzoru autorskiego przez projektantdw
(autoréw projektow) przez caly czas trwania inwestycji, w szczeg6lnosci poprzez: udziat
projektantéw w naradach roboczych w trakcie realizacji robét budowlanych (na terenie
budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej
zgodnosci z faktycznym wykonaniem robot.
Werytikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez o§wiadczenie projektantow
autoréw projektu, zataczone do dokumentaciji powykonawczej
6.1.4 Wymagana forma, tre$¢ i zawarto$¢ dokumentacji projektowej
Cata dokumentacja techniczna budowlana i wykonawcza projektowanego budynku w swojej
zawarto$ci powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowiazujacymiprzepisami
wynikajacymi z obowiazujacych Ustaw, Rozporzadzen i Norm
6.2 Wymagania Zamawiajagcego w zakresie zasad wspolpracy przy opracowywaniu dokumentacji
projektowej
Zamawiajacy wymaga, aby w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy dotyczacej prac
projektowych zwigzanych z przedmiotem niniejszego opracowania odbylo si¢ pierwsze
spotkanie robocze z Wykonawcg opracowania, do tego czasu Wykonawca ma obowigzek
dokonania szczegdtowej wizji lokalnej terenu przysztej inwestycji.
Na etapie opracowania koncepcji i projektu budowlanego przebudowy istniejacych sanitariatow
na poziomie parteru oraz piwnicy Zamawiajacy wymaga roboczych konsultacji celem
akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan funkcjonalnych i technicznych
Projektant zobowigzany jest przez Zamawiajacego do wykonania projektu budowlanego i
projektéw wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiajacym
Opracowanie docelowych bilanséw zapotrzebowania mediéw (energia elektryczna, woda, 1 in.)
oraz przygotowanie stosownych wnioskow i wystapien celem uzyskania warunkdw przylaczen
od gestoréw dla w/w whasciwych sieci, o ile beda wymagane
Zamawiajacy bedzie wymagatl od Wykonawcy uzyskania w ramach projektowane;j
inwestycji wszystkich koniecznych odstepstw od obowiazujacych przepiséw — jedli takie
beda konieczne.
Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami, ze sztuka budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.
Cze$¢ graficzna i cze$¢ opisowa sporzadzonej dokumentacji projektowej, szczegélowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, kosztorysy inwestorskie wraz z
przedmiarami robét Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej mozliwejdo
odczytania z mozliwoscia edycji tresci przez Zamawiajacego
Wersja elektroniczna dokumentacji, na plycie CD lub innym nosniku elektronicznym np.
pendrive, musi by¢ tozsama z wersja drukowang oraz umozliwia¢ odczytanie plikéw w
programach:
a) rysunki jako pliki w formacie .dwg oraz w formacie pdf,
b) teksty jako pliki w formacie .doc. .docx oraz w formacie pdf,
¢) kosztorysy jako w formacie .xls, .xIsx oraz w formacie pdf
Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w odrebnym katalogu,
wielko$¢ pojedynczego pliku nie powinna przekracza¢ 25 MB
Dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawiera¢
protokot koordynacii miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw
branzowych uczestniczacych w realizacji zamdwienia
Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe¢ posiadajaca
wymagane uprawnienia, jesli takie wymagania wynikajg ze stosownych przepisow. Kazdy
egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajacego oraz zawieraé
protokot koordynacii miedzybranzowej

58



D.OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO architekt mge inz. andrzej wolarsk
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANCYH —WYMO Gl OGOLNE
?}21028%13;1\1 FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Budowa kompleksu szkolno - dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem technicznym oraz infrastruktura techniczna, terenami rekreacyjno -
Drtalta arew. 886, 887, 838/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, . ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014 ZARNOWIEC
ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC '
Inwestor: Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu, ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC
Cala dokumentacja projektowa przedmiotu zaméwienia bedzie podlegata odbiorowi przez
Zamawiajacego
Dokumentacje¢ projektows po zakonczeniu opracowania nalezy zglosi¢ w siedzibie
Zamawiajacego wraz z wykazem dokumentacji projektowej 1 ilo$cia egzemplarzy, ulozona w
kolejnosci zgodnej z wykazem.
Dokumentacja projektowa we wszystkich branzach powinna zawiera¢:

a) projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczny, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,
ktérych obowigzek dotaczenia wynika z przepiséw odrebnych ustaw) do pozwolenia
na budowe lub zgloszenia budowy lub wykonywania robét budowlanych - 3 egz. + 2
dodatkowe egz. dla Zamawiajacego,

b) projekty wykonawcze - 3 egz.,

©) przedmiary robét - 3 egz.,

d) kosztorys inwestorski szczegdlowy oraz uproszczony w ilosci - 2 egz.,

e) szczegbdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 3 egz.

Ponadto dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢
wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, ekspertyzy, o§wiadczenia i sprawdzenia rozwiazan
projektowych w zakresie wymaganym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana pod wzgledem technicznym i
zawiera¢ wszystkie niezbedne decyzje do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy lub wykonywania rob6t budowlanych i prawidtowego przeprowadzenia catego
procesu inwestycyjnego.

6.3 Wymagania Zamawiajacego w zakresie przygotowania inwestycji
W zakresie przygotowania terendw planowanej inwestycji do Wykonawcy robé6t budowlanych
nalezy:

a) wykonanie zaplecza technicznego i socjalnego budowy wraz z jej obstuga
komunikacyjna,

b) organizacja zaopatrzenia i transportu materiatéw budowlanych na plac budowy tak aby
nie stanowito to utrudnienia ani zagrozenia dla uzytkownikéw droég, pracownikow
szkoly, oraz dla sasiednich terenéw i istniejacej zabudowy

€) organizacja pracy sprzetu i maszyn budowlanych tak aby nie stanowito to utrudnienia
ani zagrozenia dla uzytkownikéw drég, pracownikow, oraz dla sasiednich terenéwi
istniejacej zabudowy

d) wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie na terenie placu budowy materialow
latwopalnych,

e) materialy latwopalne powinny by¢ dowozone na biezaco na plac budowy w ilo$ci nie
przekraczajacej dziennego zuzycia,

f) po zakonczeniu prac budowlanych nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania
powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

6.4 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotowa przebudowa istniejacych sanitariatéw na poziomie parteru oraz piwnicy
powinna by¢ tak zaprojektowana i wykonana, aby zapewni¢ wieloletnia ich eksploatacje bez
konieczno$ci dokonywania istotnych remontéw 1 przebudéw. Wykonawca robét budowlanych
musi tak zrealizowac swoje prace, aby ich wynikiem bylo przekazanie Zamawiajacemu
inwestycji gotowej do planowanego uzytkowania. Tym samym przedmiotowa przebudowa
istniejacych sanitariatdw na poziomie parteru oraz piwnicy po zakonczeniu jej realizacji musi
by¢ w pelni wyposazona oraz musi posiadaé wszystkie niezbedne odbiory, zgody i
dopuszczenia zezwalajace na uzytkowanie przedmiotowego obiektu na cele zgodnie z jego
projektowanym przeznaczaniem.
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ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC

Inwestor: Zespol Szké! Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Zarnowcu, ul KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

Rozdziat II — cz¢$¢ informacyijna
1.  Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z

odrebnych przepisow
Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia beda one mialy
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznodci przestrzegania przepiséw, ktére
wejda w zycie po dniu skladania ofert.

a) Wykonawca jest zobowiazany wykonywa¢ obowiazki wynikajace z norm prawnych
warunkujacych okreslajacych realizacje przedmiotu zaméwienia, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego.

2.  Przepisy prawne i norm zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. (t.j. Dz.U. z 2021 1. poz. 2351 ze zm.),

b) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j.
Dz.U. z 2021 1. poz. 741 ze zm.)

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. z 2019 1. poz. 1065 ze zm.)

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze
zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 1. poz. 2454)

f) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 1. o charakterystyce energetycznej budynkéw (t.j. Dz.U.
z 2021 1. poz. 497),

g)  Wymogi zawarte w tematycznych przepisach szczegbétowych,

h) Obowiazujace Normy na terytorium Polski,

i) Zasady wiedzy techniczno-budowlane;.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy O$wiadczenie o prawie dysponowani:
nieruchomoscia na cele budowlane dla dziatki nr ewidencyjnym
886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890, j. ewid. 241610_2 ZARNOWIEC / 0014
ZARNOWIEC
ul. KRAKOWSKA, CMENTARNA, 42-439 ZARNOWIEC

4. Zataczniki
Mapa ewidencyjna 1:2000, 1:1000
Mapa zasadnicza 1:2000, 1:1000
Mapa dc. projektowych aktualna na dzien 21.06.2023
Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy kompleksu
szkolno-dydaktycznego wraz zlnternatem i zapleczem technicznym oraz infrastrukturg
techniczna oraz budowa budynku gospodarczo-magazynowego ul. Krakowska w Zarnowecu,
opracowana przez firme F.U. SENSI Pawel Gregorczyk, ul. B. Glowackiego 72, 32-300
Olkusz
Rysunki koncepcyjne PFU
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lokalizacja projektowanych miejsc postojowych, plac manewrowy
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