OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA ULICY LEGIONISTOW W WABRZEZNIE

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Gming Miasto Wabrzezno,

- Mapy zasadnicza do celéw projektowych,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wabrzezno,

- Dokumentacja geotechniczna,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami — Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
11ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

- Normy, uzgodnienia,

- Wizje terenowe i domiary wykonane bezposrednio przez Projektanta.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy ulicy Legionistéw w Wabrzeznie.

Do podstawowych celéw inwestycji naleza:
- zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw 1 pieszych,
- eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,

- polepszenie warunkéw ruchowych na drodze,
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- podniesienie komfortu i jako$ci zycia mieszkancéw nieruchomosci zlokalizowanych przy

drodze.

2.0. Opis stanu istniejaceqo

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie
wabrzeskim na terenie gminy miejskiej Wabrzezno.

Ul. Legionistéw obecnie jest o nawierzchni z trylinki. Wzdtuz jezdni zlokalizowany jest
istniejacy chodnik z ptytek betonowych szerokosci 1,5-2m

W pasie drogowym wystepuja sieci podziemne:

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- wodociag

- kable telekomunikacyjne 1 energetyczne

- gazociag

2.1. Warunki gruntowo wodne

Na obszarze objetym inwestycja stwierdza si¢ proste warunki geotechniczne, ktére zalicza
si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do warunkéw przyjetych do projektowania.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na prace w

korzystnych warunkach atmosferycznych, by nie doprowadzi¢ gruntéw do uplastycznienia.

2.2. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania inwestycji zostal ustalony na podstawie ustawy Prawo Budowlane
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.
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U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430., zamyka si¢ w dziatkach bgdacych we wiadaniu Gminy

Miasto Wabrzezno 1 nie wptywa na dziatki sasiednie.

3.0. Stan projektowany

3.1. Podstawowe parametry projektowe

- Kategoria ulic — gminna

- Klasa techniczna ulic — L

- Predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h

- Dlugos¢ drog — ok. 270m

- Szeroko$¢ jezdni — 6m

- Kategoria ruchu — KR1

- Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430

3.2. Zakres przebudowy

3.2.1. Roboty rozbiorkowe

Istniejaca nawierzchnie¢ jezdni przewiduje si¢ pozostawi¢ bez zmian i stanowi¢ bedzie ona
podbudowe nowej drogi natomiast krawezniki, chodniki, zjazdy oraz inne elementy
kolidujace z projektowang jezdnig wraz z podbudowami w pasie drogowym nalezy rozebrac.
Materiaty pochodzace z rozbioérki nalezy przekaza¢ Inwestorowi we wskazane przez niego

miejsce.

3.2.2. Rozwiazania sytuacyjne

Trasa w planie przebiega¢ bedzie zgodnie z planem sytuacyjnym oraz elementami trasy w
planie wpisujac o$ projektowana w taki sposéb, by budowa jezdni nie powodowata
koniecznosci podziatu dziatek.

Projektuje si¢ wykonanie naktadki bitumicznej jezdni o szerokosci 6m.

Jezdnie obramowane beda nowym kraweznikiem betonowym wystajacym 15x30 z tawa z
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oporem zewnetrznym.

Projektuje si¢ wykonanie obustronnych chodnikéw z kostki betonowej koloru szarego.
Chodniki od strony trawnikéw obramowane zostaly obrzezami betonowym 8x30 na tawie
betonowej z oporem zewnetrznym.

Zaprojektowano remont istniejacych zjazdéw na posesje. Zjazdy zaprojektowano z kostki
betonowej grubosci 8cm. Zjazdy na posesje obramowano opornikami betonowymi 12x25 na
fawie betonowej z oporem zewngtrznym. Chodniki ze zjazdami na posesje oraz na drogi
boczne nawigzano wysokosciowo bez uskokéw — taczenie nie moze by¢ wyniesione.

Na diugosci przejs¢ dla pieszych oraz wzdtuz peronu przystankowego przy krawezniku,
przewiduje si¢ ulozenie pasa z dwoch rzedow ptyt antyposlizgowych o wymiarach 35x35
koloru zéttego w celu utatwienia korzystania z przejs¢ dla pieszych osobom niewidomym lub
niedowidzacym.

Projektowane chodniki charakteryzuje pochylenie poprzeczne i = 2% w kierunku jezdni.

Szczegbtowa geometri¢ trasy w planie przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.2.3. Skrzyzowania

W ramach inwestycji przewidziano skrzyzowania z drogami gminnymi, a takze przewidziano
ich remont.

Szczegdtowa lokalizacje oraz przebudowe skrzyzowan przedstawiono na planie

sytuacyjnym.

3.2.5. Zielen
Miejsca niezagospodarowane projektuje si¢ obsia¢ trawa na powierzchni calego pasa

drogowego.

3.2.6. Projektowana niweleta

Niweleta projektowanych drég nawigzuje projektowang niweleta do terenu istniejacego. Na
zjazdach oraz wlotach podporzadkowanych drég bocznych, niweleta zostata zaprojektowana
w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni (terenu).

Szczegbtowy przebieg niwelety przedstawiono na przekroju podtuznym.
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3.3. Przekroj konstrukcyjny

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

3.3.1. JEZDNIE

- warstwa Scieralna z asfaltobetonu ACS8S gr.4cm
- warstwa wigzaco-wyrownawcza z asfaltobetonu AC16W gr. §r. 7cm

- istniejaca nawierzchnia z trylinki

3.3.2. CHODNIKI

- kostka betonowa koloru szarego gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm,
grubosci 10cm

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

3.3.3. PROJ. ZJAZDY NA POSESJE/PARKINGI

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm,
grubosci 20cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

3.4 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni, chodnikéw oraz zjazdéw na posesje jest grawitacyjne w kierunku

projektowanych i istniejacych kanalizacji deszczowych.
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4. ROBOTY ZIEMNE

Technologi¢ wykonania rob6t ziemnych zaprojektowano nastgpujaco:

1.
2.

Wykona¢ przekopy prébne celem sprawdzenia zgodnosci tras uzbrojenia podziemnego.
Wykona¢ koryto pod nawierzchni¢ wjazdéw, Sciezek pieszo-rowerowych w nastepujacy

sposéb:

- w poblizu istniejacego i projektowanego uzbrojenia wykopy zrobi¢ recznie

- na pozostatym terenie roboty ziemne mogg by¢ wykonane tadowarka

1.
2.

Nadmiar gruntu przetransportowac na teren wysypiska.

Podtoze gruntowe zageszczaé zageszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego
wskaznika zageszczenia .

Po zakonczeniu rob6t ziemnych wyprofilowa¢ skarpy i korony nasypéw oraz skarpy i dna

wykopow.

5. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

1. Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
2. Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego
3. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien, ktérych kopie zatagczono do

cze$ci opisowe]j .
2. Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z obowiazujagcymi normami.
3. Przy natrafieniu w czasie rob6t ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne .
4. Sprawdza¢ w czasie robot ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okreslona na mapie do
celow projektowych.
5. Rozpoczecie robot zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.
6. Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.
7. Wszystkie materiaty 1 wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu musza by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Opracowat:

Patryk Schultz
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