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1. Wstep
INWESTOR: SLADWL;E;:&W gG?E(ﬁYKiEgYSKO-KAMIENNA
ZLECENIODAWCA: STRSECONEK. (., RTVWINKA 16, 26,221 CR1e%
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Celem niniejszego opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkéw podtoza
gruntowego dla potrzeb budowy budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego
na dziatce nr 72/302 w miejscowosci Majdéw, gmina Szydtowiec, powiat szydtowiecki,
wojewodztwo mazowieckie.

Zakres prac terenowych (ilos¢, lokalizacja i gtebokos¢ otworéw geotechnicznych)
zostat uzgodniony z Projektantem obiektu.

Lokalizacje projektowanej inwestycji zilustrowano na mapie topograficznej w skali
1 : 10 000 (zatacznik nr 1), natomiast szczegdtowe rozmieszczenie otworow badawczych

przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 (zatgcznik nr 2).

Do opracowania niniejszej dokumentacji badan podioza gruntowego z opinig
geotechniczng wykorzystano:
= wyniki wiercen i badan terenowych,
= materialy literaturowe i archiwalne,

= obowigzujgce normy i rozporzgdzenia.

Opracowanie sporzgdzono wg wymagan:
= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463),
= PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.
Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan zalicza sie do (wg J. Kondrackiego):
Wyzyny Polskie (34)
podprowincji — Wyzyna Matopolska (342)

prowincji

makroregionu - Wyzyna Kielecka (342.3)
mezoregionu - Przedgérze ltzeckie (342.33)
Wszelkie informacje przyrodnicze i klimatyczne dla tego obszaru (np. wielko$¢ opadu
atmosferycznego) nalezy przyjmowaé¢ wg charakterystyki geograficznej dla mezoregionu

Przedgorze ltzeckie.

| GEOPERFEKT Pracownia Badan Geotechnicznych Pazdziernik 2022 r.
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Opracowanie wykonano w pieciu egzemplarzach: cztery egzemplarze otrzyma

Zleceniodawca, jeden egzemplarz pozostanie u Wykonawcy.

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych

2.1. Badania terenowe

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych dla potrzeb
projektowanej inwestycji w pazdzierniku 2022 r. odwiercono 2 otwory geotechniczne
do gtebokosci 3,00 + 4,00 m p.p.t. Lacznie wykonano 7,00 mb wiercen. Po zakonczeniu
wiercen i badan, otwory zlikwidowano zasypujac je urobkiem wfasnym z zachowaniem
nastepstwa przewiercanych warstw litologicznych.

Dozér geologiczny nad pracami w terenie i opis gruntéw wykonat uprawniony geolog
mgr inz. Emil Skrzypczak (uprawnienia geologiczne nr VIl — 1619). Podczas wykonywanych
prac geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntow
oraz obserwacje zwierciadta woéd gruntowych. Proby gruntu pobierano metoda B,
klasa jakosci prob gruntu 3 wg normy PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — Czesc¢ 2. Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego. Badania polowe
i opis gruntéw wykonano zgodnie z PN-EN ISO 14688-1, PN-EN ISO 14688-2 i PN-EN ISO
14689-1. Na podstawie wynikow uzyskanych z prac terenowych sporzgdzono karty otworéw
geotechnicznych (zatacznik nr 3.1 + 3.2).

2.2. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wyznaczono metodg domiaréw prostokgtnych w nawigzaniu
do najblizszych istniejgcych szczegdtow sytuacyjnych i naniesiono je na mape
dokumentacyjng w skali 1 : 500 (zatgcznik nr 2). Rzedne terenu w miejscach wykonanych
otworéw badawczych podano na podstawie przeprowadzonej interpolacji z mapy sytuacyjno
— wysokosciowej dostarczonej przez Projektanta.

Rzedne wykonanych odwiertéw podano na kartach otwordow geotechnicznych

(zatacznik nr 3.1 + 3.2).

2.3. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejgcymi materiatami archiwalnymi,
mapami, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane na miejscu przeprowadzonych
badan. Drugi etap prac kameralnych to analiza wynikéw badar terenowych oraz tekstowe
i graficzne opracowanie niniejszej dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z opinig

geotechniczna.

| GEOPERFEKT Pracownia Badan Geotechnicznych Pazdziernik 2022 r.
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3. Warunki gruntowo - wodne

3.1. Warunki gruntowe

Wedtug Szczegdtowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Skarzysko-
Kamienna nr 779 rejon omawianej inwestycji pokryty jest utworami dolnojurajskimi (lias)
reprezentowanymi przez piaskowce z wktadkami zlepiencéw oraz itowce i mutowce szare
z wktadkami wegla i rud zelaza. Lokalnie na tym obszarze utwory jurajskie przykrywajg
osady czwartorzedowe, gtéwnie gliny i mutki deluwialne z gtazami. W trakcie wykonywania
robét geotechnicznych pokrywe czwartorzedowa przewiercono otworem OG1.

Wykonanymi otworami geotechnicznymi do gtebokosci 3,00 + 4,00 m p.p.t. w podtozu
stwierdzono wystepowanie gruntow:

0 drobnoziarnistych (spoistych): piasek gliniasty, glina piaszczysta,
o zwietrzelinowych: zwietrzelina gliniasta piaskowca.

Grunty wystepujace w podiozu podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac
jako podstawe podziatu wydzielenia geologiczne, litologie oraz cechy fizyczno
— mechaniczne gruntdw. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw ustalono
na podstawie badan polowych oraz lokalnych zaleznosci korelacyjnych migdzy parametrami
fizycznymi i mechanicznymi. Wydzielono 3 warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw
okreslono kategorie urabialnosci gruntu w oparciu 0 KNR 2-01 wg normy BN-72/8932-01.

Budowe podtoza gruntowego przedstawiono na kartach otworow geotechnicznych
(zatgcznik nr 3.1 + 3.2), natomiast przestrzenny ukiad warstw zilustrowano na przekroju
geotechnicznym (zatacznik nr 4).

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa Ia | Piasek gliniasty (clSa), glina piaszczysta (sisaCl)
Warstwa zbudowana z mato wilgotnego piasku gliniastego i gliny piaszczystej. Nawiercona

w otworze OG2 na gtebokosci 0,5 m i 3,0 m p.p.t. Migzszos¢ warstwy wynosi 0,50 + 1,50 m.
Sg to rodzime grunty mineralne drobnoziarniste, charakteryzujgce sig konsystencja péizwartg.
Przyjeto dla nich $rednig warto$¢ wskaznika konsystencji Ic= 1,00.

Grunty nosne, bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci gruntu Il

Warstwa Ib Glina piaszczysta (sisaCl)
Warstwa zbudowana z wilgotnej gliny piaszczystej. Nawiercona we wszystkich wykonanych

otworach geotechnicznych. Spag warstwy do glebokosci rozpoznania tj. 4,00 m p.p.t. nie zostat
przewiercony. Sg to rodzime grunty mineralne drobnoziarniste, charakteryzujace sie konsystencjg
twardoplastyczng. Przyjeto dla nich $rednig warto$¢ wskaznika konsystenciji Ic = 0,90.

Grunty nosne, bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci gruntu Il1.

Warstwa I1 Zwietrzelina gliniasta piaskowca (KWg)
Warstwa zbudowana z malo wilgotne] zwietrzeliny gliniastej piaskowca. Grunty tej warstwy

nawiercono w otworach OG1 na gtebokosci 2,00 m p.p.t. Spag warstwy do gtebokosci rozpoznania

FEKT Pracownia Badan Geotechnicznych Pazdziernik 2022 r.
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ti. 3,00 m p.p.t nie zostat przewiercony. Sg to grunty zwietrzelinowe o skiadzie okruchow
zwietrzatego piaskowca oraz wypeinienia w postaci potzwartej gliny. Przyjeto dla nich srednig
wartos¢ wskaznika konsystencji lc = 1,00.

Grunty nos$ne, watpliwe. Stopien zwietrzenia 3. Kategoria urabialnosci gruntu IV,

Wartoéci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstw zestawiono

w tabeli nr 1 oraz na zatgczniku nr 5.

Tabela 1. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw

T | ¥
o -
= |2
w L (=}
a |2 o
(8]
— & 5= § 8 @
'E Rodzaj gruntu @ ‘G T rgu 3 g ﬁ E °
8 o k. 5 = .g o o 2 g
= N c 0 @© o o _ (=)} o
o 4] N = 5 @ & © 1) £ =
g P > @ @ g = & £ > E
o o = s c o @ = ] £ 3
g 2 & s < 2 2 = 3 E | 3 =
® B - by T e 9 8 © a |£ | £
g o k] k) ) g 38 & ) = e g 5
: s | 2| 8| 3| 2|2 |3 | 2|38 |s8¢2|¢
z 7 7 & 2 2 & < 2 s |8 5| 2
1 3 4 5 7 9 10 11 12 13
Ia sisaCl Glina piaszczysta pzw - 0,00 | 1,00 9,0 2,25 | 22,0 | 40,0 | 50,0 | 65,8
111
clSa Piasek gliniasty ) 13,0 | 2,15
Ib sisaCl Glina piaszczysta tpl 0,10 | 0,90 120 | 220 20,1 | 355 | 36,5 | 48,1
KWg Zwietrzelina gliniasta )
II (pS) piaskowca pzw 0,00 | 1,00 | 130 | 2,20 | 18,0 | 30,0 | 33,8 | 484 v
=  pzw — pé’rzw.érta [Ic = 1,00], tpl - t\NaFagﬁlastyczna [Ic = 1,00 - 0,75];
=  do obliczenia wartosci parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowac: ym = 1 £ 0,10;
=  do obliczen nalezy przyja¢ wartosc bardziej niekorzystna.
3.2. Warunki wodne

W trakcie wykonywania prac geotechnicznych w otworach nie stwierdzono ciggtego
zwierciadta wody podziemnej, nie zaobserwowano réwniez sgczen wody gruntowej. Warunki
wodne w rejonie projektowanej inwestycji uznano jako dobre, korzystne do posadowienia.

W zaleznosci od zmieniajgcych sie warunkéw atmosferycznych (intensywne opady,
roztopy) nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia pojawienia sie¢ mato intensywnych saczen wody
gruntowe;.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do rozmakania
gruntéw drobnoziarnistych. Kontakt z woda tych gruntéw moze doprowadzi¢ do pogorszenia
ich parametréw, a tym samym ostabienia no$nosci badanego podtoza.

| GEOPERFEKT Pracownia Badar Geotechnicznych " patdziernik 2022 1.
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4. Warunki posadowienia

Geotechniczne warunki posadowienia okreslono na podstawie 2 otwordw

geotechnicznych wykonanych do gtebokosci 3,00 + 4,00 m p.p.t.

Charakterystyka warunkéw posadowienia wedtug rozporzgdzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

A. PROSTE WARUNKI GRUNTOWE:

o warstwy zalegajg poziomo, rownolegle do powierzchni terenu,

O w trakcie wiercen nie stwierdzono wystepowania gruntdw stabonosnych
badz gruntéw organicznych;

O w otworach nie stwierdzono wystepowania ciagtego zwierciadta wody
podziemnej;

O brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

B. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

0 proponuje sie przyjac | kategorie geotechniczna,

0 ostateczng decyzje podejmie projektant;

0 wykopy do gtebokosci 1,20 m.

C. INFORMACJE DOTYCZACE POSADOWIENIA:

0 warstwy korzystne (zalecane) do posadowienia: nr la i nr Ib (grunty
drobnoziarniste ¢ konsystencji od potzwartej do twardoplastycznej, bardzo
wysadzinowe), nr 1l (grunty zwietrzelinowe, trudno urabialne, watpliwe).

D. INFORMACJE UZUPELNIAJACE:
0 budowe geologiczng uznano za mato zréznicowans;

O warunki wodne uznano jako dobre;
0O gtebokos¢ przemarzania gruntow dla omawianego rejonu wynaosi 1,20 m p.p.t.

5. Whnioski i zalecenia

1.

Dla omawianej inwestycji w pazdzierniku 2022 r. odwiercono 2 otwory geotechniczne
do gtebokosci 3,00 + 4,00 m p.p.t. Lacznie wykonano 7,00 mb wiercen.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych
mineralnych drobnoziarnistych wyksztatconych w postaci piaskéw gliniastych i glin
piaszczystych oraz gruntdw zwietrzelinowych.

Budowe geologiczng uznano za mato zréznicowang, warunki gruntowe za proste.
Teren badan do giebokosci rozpoznania charakteryzuje sie niewielkg zmiennoscig
litologiczng i genetyczng. Wyksztatcenie litologiczne wystepujacych w podtozu

gruntéw przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zatacznik nr 3.1 + 3.2),

GEOPERFEKT Pracownia Badan Geotechnicznych Pazdziernik 2022 r.
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natomiast przestrzenny uktad warstw zilustrowano na przekroju geotechnicznym

(zatacznik nr 4).

5. Podloze na omawianym obszarze uznano za korzystne do posadowienia
bezposredniego. Warunki posadowienia podano w poprzednim rozdziale (rozdz. 4).

6. W okresie prowadzenia wiercen (pazdziernik 2022 r.) w wykonanych otworach
nie stwierdzono przejawéw wodd gruntowych (otwory suche). Warunki wodne
w rejonie projektowanej inwestycji uznano jako dobre.

7. W zaleznosci od zmieniajgcych sie warunkéw atmosferycznych (intensywne opady,
roztopy) nalezy liczy¢ sie z mozliwosciag pojawienia si¢ mato intensywnych sgczen
wody gruntowej w obrebie gruntéw staboprzepuszczalnych (drobnoziarnistych).

8. W trakcie prowadzenia robét ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do rozmakania
gruntéw drobnoziarnistych. Kontakt z wodg tych gruntéw moze doprowadzi¢
do pogorszenia ich parametréw, atym samym ostabienia nosnosci badanego
podfoza.

9. Roboty ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ w okresie suchym.

10. W trakcie wykonywania robét ziemnych zaleca sie nadzér uprawnionego geologa.

11. Wszelkie informacje przyrodnicze i klimatyczne dla tego obszaru (np. wielkosc
opadu atmosferycznego) nalezy przyjmowac zgodnie z charakterystykg geograficzng
dla mezoregionu Przedgorze ltzeckie (wg Kondrackiego).

12. Gtebokosc¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wynosi 1,20 m p.p.t.

6. Spis literatury

1. | Kondracki J., 2002 r. - | Geografia regionalna Polski. PWN, W-wa.

Szczegotowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000,

2. | Filonowicz P, 1978 . " | arkusz Skarzysko (nr 779) wraz z objasnieniami.

PN-EN ISO 14688-1, PN-EN ISO 14688-2, PN-EN ISO

3. | Normy " | 14689-1, KNR 2-01 wg normy BN-72/8932-01,

Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
4. | Rozporzadzenia - | w sprawie ustalania  geotechnicznych — warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0,
poz. 463).




| Zalgcznik nr 1 |

T )\ - vy T .-"I (,____:‘ ‘,1.__ r FTIS _-;_&_ o _,,35_.;_._.?,/_‘.: = _-- YN 2 ( \ i
- ] v f - 3 \ A ; f
Z& __ /| Mapa topograficzna z lokalizacjg terenu badan
Fo N w skali 1: 10 000
g s . T Madow
G £\
LSRN '
\ ¢ \‘
)
\ r,.g“\‘_\
= 1 \ ’
- Y \"‘ ‘ ".l_- \
> Ciechos towlqe Y
5@ 1081 ,-,*i&\ /

L

Inwestycja
o s . Budowa budynku mieszkalnego
O blasn enia oraz budynku gospodarczego na dziatce nr 72/302
w miejscowosci Majdow
e Wykonawca Inwestar
-~ ~ .
Va \
/ s \%'l Nadlesnictwo Skarzysko
{ @ | - lokalizacja terenu badan i _
pracowanie
]
\\\ // Imig i nazwisko Nr upr. geol. Pm&ois/
—
Fo—" mgr inz. Emil Skrzypczak VIH1619 /)(‘
Stadum Bkl
OPINIA GEOTECHNICZNA ;
DOKUMENTACJ: BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO 1:10000
Branza Data
GEOTECHNIKA 10-2022
Obiekt budynek mieszkalny
Przedmiot rysunku
Mapa topograficzna z lokalizacja terenu badan
Nrrys. Stadium//Branzai/Nr rysunku
OG/GEO/01




| Zalgcznik nr2 |

T 3 A T == :
B i %’-Qﬁﬂﬁi ' ' _ @
Mapa dokumentacyjna z lokalizacja otworéw geotechnicznych
w skali 1 : 500 3 |
N "/

Fsy

(CH p;r'? gecto Wi 21y
X

Inwestycja
Budowa budynku mieszkalnego
oraz budynku gospodarczego na dziatce nr 72/302

Objasnienia

w miejscowosci Majdow

'Wykonawca

Inwest;
AT

- lokalizacja i numer otworu geotechnicznego

adlesnictwo Skarzysko
'

Opracowanie

ﬁ iy " linia prEkrOJU geoteChnlcznegO Imie i nazwisko Nr upr. geol.| Ppdpis

i op | mgrinz. Emil Skrzypczak Vil-1818 \/

[Stadium Skdla™
OPINIA GEOTECHNICZNA 1:500
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO :
Branza Data
GEOTECHNIKA 10-2022

Obiekt

budynek mieszkalny

Przedmiot rysunku

Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg otwordw geotechnicznych

Stadium//Branza//Nr rysunku

OG/GEO/02

Nrrys.




GEOPERFEKT

Pracownia Badan Geotechnicznych

otwor nr OG1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Asl e

Wiertnica: Cobra TT

Miejscowosc: Majdow
Gmina: Szydiowiec
Powiat: szydtowiecki
Wojewodztwo: mazowieckie

Obiekt: Budynek mieszkalny

Inwestor: Nadlesnictwo Skarzysko
Wiercenie: GEOPERFEKT Emil Skrzypczak
Dozor geologiczny: E. Skrzypczak

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 329.50 m n.p.m

Skala 1:25 Data wiercenia: 26-10-2022
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GEOPERFEKT KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 32

Pracownia Badan Geotechnicznych Otwér nr 0G2 Wierinics: Eobes T

Miejscowos¢: Majdow Obiekt: Budynek mieszkalny System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Gmina: Szydtowiec Inwestor: Nadlesnictwo Skarzysko

Powiat: szydiowiecki Wiercenie: GEOPERFEKT Emil Skrzypczak RiZgdnn: 228 B BT repat

Wojewodztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: E. Skrzypczak Skala 1:25 Data wiercenia: 26-10-2022
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Zatacznik nr 5

TABELA PARAMETROW FIZYKO — MECHANICZNYCH GRUNTOW

v |2
o =
[=]
= |z -
w @ o
s |2 o
& 5 § ‘§ &
- S | g | % s |2 g
N - iy - T = o 3 2 zl
= Rodzaj gruntu @ - o = & g 5 E @
5 = ] = g = T o 5 o
@ o Q L = 2 = = 3 2
B 3] 5 4 5 8 T 9 o = 5
3 5 8 7 2 2 < o e = =
= iy 2 5 2 o ] = S = 2
> | 8| &8| | 5| 8| |3 )| |8 5
2 = N o4 = 2 o © o & > = =
14 2 = = c = Q 5] «© a £ © =
© = 8 o N = 8 = N 35 ° 2 2
S c g g = ) % = 2 3 |§2] 8
s & 7 & = = 1 g 2 s |0 S| <
7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
sisaCl Glina piaszczysta pzw - 0,00 | 1,00 9,0 2,25 | 22,0 | 40,0 | 50,0 | 65,8
111
clSa Piasek gliniasty B 13,0 | 2,15
sisaCl Glina piaszczysta tol 0,10 | 0,90 12,0 | 2,20 20,1 | 355 | 36,5 | 48,1
KWg Zwietrzelina gliniasta i
(pc) piaskowca pzw 0,00 | 1,00 | 13,0 | 2,20 | 18,0 | 30,0 | 33,8 | 484 v

= pzw - pé#z'warta [Ic = 1,00], tpl - twafdoplastyczna [Ic= 1,00 - 0,75]}'
' = do obliczenia wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac: ym = 1 £ 0,10;

=  do obliczen nalezy przyja¢ wartos¢ bardziej niekorzystna.
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