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OLTARZ GLOWNY

Drewno sosna ,lipa, snycerka, polichromie olejne dekoracja poziotnicza polery i maty na
bolusach.

Czas powstania: druga potowa po polowie 1920 r. wieku.
Autor: Warsztat lokalny
Wymiary: 1010 x 750 x 180 cm.

Obraz Matki Boskiej Czgstochowskiej

Koniec I. éw. XX wieku.
Obraz olejny na ptétnie o wymiarach 200 x130

Ottarz przyscienny architektoniczny, jednokondygnacyjny z tylu obejécie. Retabulum z
czterema kolumnami gtadkimi o korynckich kapitelach .Belkowanie gierowane wsparte na
kolumnach W polu §rodkowym obraz Matka Boska Czg¢stochowska. Obraz Nawrdcenia S§w.
Pawtla na zasuwie, rama do obrazu zamknigta pétkoliScie od géry .Prowadnice mechanizmu
zasuwy podwdjne dla dwéch ruchomych obrazéw. Migdzy kolumnami retabulum rzezby
czterech $wietych, z lewej strony rzezba nieznanego $wigtego S$w. Wojciech z prawe] Sw.
Stanistaw i §w. Florian. Szaty w kolorach :niebieskim ztotym ,czerwonym ,rézowym. W
tle zwiericzenia Trdjca §wieta BoOg ojciec. Chrystus na globie trzymajacej krzyz w
otoczeniu anioléw ,w goérze Oko Opatrzno$ci .Szaty w kolorach rézowym ,zielonym
,niebieskim. . Tabernakulum zlocone polichromowane jest czeScig sktadows obiektu
utrzymang w formie stylistycznej, artystycznej konstrukcji architektonicznej 1 wystroju

oftarza.
Obraz Matki Boskiej Czestochowskiej

Obraz olejny w partii twarzy i dloni postaci .Matka Boska z Dziecigtkiem W koszulce
drewnianej plaskorzeZbionej, przestrzennej ztoconej. Ziote tto pokryte graficznymi scenami z

historii obrazy Matki Boskiej Czgstochowskiej
Obraz Nawrdcenie $w. Pawla

Obraz prostokgtny w ramie od gory zakonczone] pétkuliScie .Kompozycja centralna ,w
§rodku §w. Pawel z glowa uniesiong do géry podtrzymywany przez rycerza :Wokot grupa

przestraszonych rycerzy biegnacych w helmach na glowie, w plaszczach czerwonych i



niebieskich .W prawej stronie widoczny jezdziec na koniu. U gory ukazujacy sie Chrystus w

obfokach w bialej szacie iczerwonym plaszczu.

W oparciu o biatg kartg z 23 06 1973 autorstwa mgr Cezarego Kocota.

STAN ZACHOWANIA

Stan zachowania wymaga interwencji konserwatorskich. Konstrukcja oltarza ostabiona,
przechylona lekko do przodu i w prawa strong, lokalnie rozeschnig¢ta, rozklejona. Widoczne
pionowe spekania, znaczace odksztalcenia i lokalne przemieszczenia poszczegdlnych
elementow konstrukcji. Wystepuja o réznej szeroko$ci szczeliny i szpary w miejscach
rozklejei ptycin. Ziacza stolarskie czgSciowo rozczepione, nie spelniaja swojej funkcji co
ostabia stabilno$¢ konstrukcji. Konstrukcja oftarza mocno ostabiona nie spetnia wymogow
bezpieczenistwa. Mechanizm zasuwy uszkodzony ,prowadnice znieksztalcone odspojone od
§cian wneki konstrukeyjnej Struktura drewna z drobnymi ubytkami, lokalnie ostabiona przez
aktywne drewnojady. Na calym oltarzu widaé skupiska proszku drzewnego wokét kolonii
aktywnych ognisk drewnojadéw. Powierzchnia poobijana lokalnie nienaturalnie
wyblyszczona, mocno zabrudzona, zakurzona z licznymi ubytkami warstw technologicznych.
Widoczne sg o roznej wielkosci, liczne ubytki obicia malatur i dekoracji poztotniczej
profili i dekoracji snycerskiej. Wystepuja mocne glebokie przetarcia dekoracji pozlotniczej
do warstw gruntéw i1 pulmentéw. Czg$é partii wykoiczonych w technikach poziotniczych
lokalnie nienaturalnie zmatowiale i stracity naturalny potysk, czgs¢ z mocnym potyskiem,
lakierowana. Wybrane partie dekoracji poziotniczej wykonanej srebrem pokryte lakierem
poztotniczym, mocno przetartym i odbarwionym. Wszystkie warstwy technologiczne
/grunty, warstwy barwne, poziota/ z licznymi ubytkami, lokalnie odspojone od podioza i
rozwarstwione mi¢dzy soba, maja tendencje do opadania. Zmiany te wystgpuja lokalnie na
catej powierzchni. Widoczne stare podklejenia, ruchomych gruntéw, obecnie nie
wypelniajace swojej roli. Obecny stan zachowania oftarza jest wynikiem historii obiektu,
poprzednich interwencji jak réwniez eksploatacji i naturalnych proceséw starzenia. Ottarz w
100% przemalowany i przeziocony poddany byt kilkakrotnie lokalnym interwencjom w
ograniczonym zakresie ~w miejscach najbardziej zniszczonych. Widoczne lokalne 1
calo§ciowe zamalowania polichromii jak réwniez drobne interwencje na powierzchniach
dekoracji poziotniczej. Przemalowania, zamalowania i przeztocenia kiadzione.bezpoﬁednio

na ubytki gruntéw i dekoracji malarskich. WartoSci artystyczne 1 estetyczne mocno




znieksztatcone nie spelniajg oczekiwanych parametréw. Mechanizm zasuwy w ziym stanie,
prowadnice zdeformowane. Stan techniczny zagraza substancji zabytku . Ofltarz wymaga
podjecia prac konserwatorskich w pierwszym mozliwym terminie, procesy niszczace
zachodzace w obiekcie majg tendencje do zwiekszania powierzchni wyst¢powania.
Zniszczenia tabernakulum tozsame ze zmianami zdiagnozowanymi na powierzchniach innych

partii oftarza.

CEL ORAZ ZALOZENIA PRAC KONSERWATORSKICH

Czescig sktadowa oftarza, pod wzgledem téchniki, technologii jak réwniez parametréw
historycznych i artystycznych, jest tabernakulum, ktére zostanie poddane takim samym
zabiegom konserwatorskim przy uzyciu tozsamych materiatéw konserwatorskich

Powstrzymanie procesu destrukcji zabytkowe] materii dzieta .

Przywrocenie parametréw technicznych obiektu poprzez wzmocnienie 1 wymiang elementow
konstrukcyjnych nie spetniajacych parametréw technicznych. Naprawa prowadnicy
mechanizmu zasuwy

Przywrécenie walor6w estetycznych i artystycznych obiektu.

Trwale zabezpieczenie obiektu przed procesami destrukeji.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Inwentaryzacja elementéw oltarza.

Dezynfekcja obiektu.

Wstepne oczyszezenie powierzchni z brudu, kurzu i pajeczyn.
Lokalne zabezpieczenie warstw technologicznych.

Demontaz ruchomych elementéw dekoracji rzeZbiarskich i1 snycerskich.

o B AW

Zespolenie warstw technologicznych wybranym §rodkiem wigzacym

w miejscach oslabionej kohezji i adhezji warstw technologicznych.

=

Usuniecie wstepnych zabezpieczefi.

8. Oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczen organicznych brudu kurzu.

9. Wzmocnienie strukturalne warstw technologicznych warstwy gruntéw do podioza
drewnianego- konstrukcyjnego.

10. Wprowadzenie §rodkéw grzybo, plesniobdjczych i owadobdjczych.

11. Pionowanie 1 wzmocnienie konstrukcji.




12. Naprawa prowadnic zasuwy

13. Usunigcie wtérnych warstw interwencji 1 przemalowan i adaptacja jeSli spelniaja
parametry technologiczne ,artystyczne i estetyczne .

14. Uzupetnienia ubytkdéw gruntéw.

15. Rekonstrukcja uzupetnienie i scalenie dekoracji poziotnicze przy uzyciu kruszcow
szlachetnych w technikach historycznych z rozbiciem na polery 1 maty.

16. Uzupetnienie malatur w miejscu ubytkow.

17. Montaz zdjetych elementéw dekoracyjnych.

18. Zabezpieczenie koficowe powierzchni.
Zakres prac prowadzonych przy rzezbach bedzie tozsamy z dzialaniami wymienionymi
przy strukturze architektonicznej ottarza

Proponowane materialy konserwatorskie struktura architektonicznego.

Preventol R-80

1. Benzyna ekstrakcyjna.

2. Vulpex niejonowe mydetko, koncentrat Kremer Polska 7805.

3. Kit Italstucco — Stucco biannco per legno e muri milano, ATRE.

4. Grunt kredowo-klejowy wlasnej produkcji na bazie 6% kleju glutynowego.
5. Grunt akrylowy white acrylic primer 765 Lascaux Primer.

6. Xylamon U103 firmy Solvay — Desowag Materialschutz Gmbh.

7. Klej glutynowy — klej stolarski.

8. Ponal szybko wiazacy klej firmy Henkel.

9. Paraloid B72 w toluenie — acetonie 5% i 8%.

10. Paraloid B82 w toluenie — acetonie 5% 1 8%.

11. Grunt kredowo-klejowy wiasnej produkcji na bazie 8% kleju glutynowego.
12. Farba olejna Windsor-Newton.

13. Pulment Lefranc & Bougeos.

14. Mixtion Lefranc & Bougeos.

15. Ztoto w platkach 2334 karat.

16. Ztoto w proszku.

17. Srebro w platkach.

Obraz Matki Boskiej Czgstochowskiej

STAN ZACHOWANIA

Podobrazie delikatnie odksztatcone. Widoczne odksztatcenia i drobne ubytki warstw
gruntéw i malarskich. Warstwy technologiczne malowidta spgkane odspojone odksztatcone.
Powierzchnia przetarta, mechanicznie widoczne zarysowana az do warstw gruhtéw. Drobne
ubytki warstw malarskich na calej powierzchni malowanej /twarze ,stonie/. WartoSci
artystyczno-estetyczne znieksztalcone poprzez roziozone odbarwione warstw werniksow
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oraz lokalne wybltyszczenia, drobne odbarwione retusze oraz zanieczyszczenia organiczne.
Obraz wymaga podjecia prac konserwatorskich, procesy niszczace zachodzace w obiekcie

majg tendencje do zwigkszania powierzchni wystepowania .

CEL ORAZ ZALOZENIA PRAC KONSERWATORSKICH

Powstrzymanie procesu destrukcji zabytkowej materii dzieta .
Przywrécenie parametréw technicznych obiektu.
Przywrécenie waloréw estetycznych i artystycznych obiektu.
Trwate zabezpieczenie obiektu przed procesami destrukcji.
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Dezynfekcja.

1. Zabezpieczenie lokalne lica malowidta.

2. Konsolidacja lokalna warstw technologicznych malowidia od odwrocia i lica
malowidta.

3. Usunigcie zabrudzeri i wtérnych nawarstwien i interwencji z lica obrazu.

4. Wyprostowanie powierzchni malowidta.

5. Zalozenie kitow.

6. Konsolidacja warstw technologicznych malowidta .

7. Opracowanie estetyczne powierzchni lica i odwrocia malowidta.

8. Scalenie kolorystyczne retusz lica obrazu przy uzyciu farb retuszerskich, ziota w
proszku i ptatkowego

9. Zalozenie werniksu izolujacego.

10. Wykonanie scalenia kolorystycznego warstw barwnych.

11. Zatozenie werniksu koficowego.

Koszulka i powierzchnie ztocone beda konserwowane wedlug programu prac

konserwatorskich partii poztotniczych na strukturze architektonicznej oftarza giéwnego.



Proponowane materialy konserwatorskie do konserwacji obrazu

Dezynfekcja
1. 1% Lechenicida 246.
2. Neo-Desogen (DES NOVO).
3. Preventol R-80
Wstepna konsolidacja
1. Hydrogrunt — Lascoux.
Oczyszczanie
1. Vulpex —niejonowe mydetko, koncentrat, Kremer Polska 7805.

2
3
4.
5.
6
7

. Contrad 2000 preparat do czyszczenia — koncentrat, atest PZH nr 7/B-335/97, ARTE.

Anacrosina — mydetko konserwatorskie, producent Ferrario Italia.
Slina syntetyczna producent Bresciani s.r.1.D.M.F. DMF.
Denaturat.

. Woda amoniakalna.

Terpentyna.

Uzupelnienie ubytkéw

1. Klej szybkowigzacy CIBA-GEIGY, manufactured in Switzerland 927536.

2. Akrylkleber 498 20X, dyspersja zywicy akrylowej w 20% ksylenie.

3. Grunt kredowo-klejowy barwiony w masie wilasnej produkcji na bazie 8% kleju

glutynowego.

4. Kit Italstucco, Stucco biannco per legno e muri milano, ATRE.
Konsolidacja

1. Akrylkleber 498 20X, dyspersja zywicy akrylowej w 20% ksylenie.

2. 2001 Hydrogrunt — Lascoux.

3. Primal AC 33.

4. Beva 371

5. Benzyna ekstrakcyjna.

Retusz — rekonstrukcje dekoracji poziotnicze;j.

o -

Lh

Farby akwarelowe Rembrandt-Talens.

. Farby retuszerskie Kremer

Farby olejne firmy Rembrandt-Talens w terpentynie i werniksie damarowym firmy
Talens w stosunku 4:1.

Wemiks Koncowy damarowy w aerozolu firmy Sunbuca Val di Pesa (Firenze) ,,Di
Volo,,, ,,Ditta Prof. Eligio di Volo”. .

Werniks korficowy olejny do obrazéw olejnych w aerozolu firmy Rowney. Dystrybutor
Paleta Art.

Pulment Lefranc & Bougeos.




Mixtion Lefranc & Bougeos.
Ztoto w platkach 233 karat.
Ztoto w proszku.

10. Srebro w platkach.

© % =

W  programie konserwatorskim podane sg rodzaje i grupy substancji potrzebne do
przeprowadzenia niezbednych =zabiegéw konserwatorskich. Przedstawione produkty
wytwarzane na bazie tych substancji sa propozycjami materiatéw dost¢pnych na rynku 1 nie
sg propozycjami wigzacymi. Uzyte materialy do prac konserwatorskich beda funkcja
zaakceptowanej koncepcji prac konserwatorskich 1 stanu zachowania obiektu. Doboér
materialéw zostanie dokonany wykonujacych prace konserwatoréw po wykonaniu préb - z
materialéw stosowanych i sprawdzonych-, wedtug norm i zasad stosowanych w konserwacji.
Przedstawione materialy konserwatorskie maja charakter wstepny, moga by¢é uzywane
wymiennie, zostana wybrane w oparciu o przedstawione kryteria. Wybrane materialy bgda
odporne na dziatanie czynnikow zewngtrznych, trwale , odwracalne i nie beda zmienialy
optycznie dzieta sztuki. Wszystkie materialy konserwatorskie musza posiada¢ odpowiednie

atesty i dopuszczenia PL 1 UE.

o

sonserwator Dziel Sztuk
artysta plastyk
Pawet Sadlej
-afw. 57 2 14.07.94




Zniszczenia konstrukeji struktury architektonicznej oftarza.

OLTARZ GLOWNY KOSCIOL RZYMSKOKATOLICKI P.W. NAWROCENIA SW.PAWLA AP. BELZYCE




Zniszczenia konstrukeji struktury architektonicznej oltarza.

OLTARZ GLOWNY KOSCIOL RZYMSKOKATOLICKL P.W. NAWROCENIA SW.PAWEA AP. BELZYCE
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Zniszczenia konstrukeji struktury architektonicznej 1 dekoracji poziotniczej ottarza

OLTARZ GEOWNY KOSCIOE RZYMSKOKATOLICKI P.W. NAWROCENIA SW.PAWLA AP. BELZYCE
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Zniszczenia konstrukeji struktury architektonicznej i dekoracji poziotniczej oltarza.

Zniszczenia polichromii ottarza.

OLTARZ GLOWNY © KOSCIOL RZYMSKOKATOLICKI P.W, NAWROCENIA $W PAWLA AP. BELZYCE
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Zniszczenia polichromii oftarza.

OLTARZ GLOWNY " KOSCIOE RZYMSKOKATOLICKI P.W. NAWROCENIA SW PAWEA AP. BELZYCE
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Zniszczenia polichromii oftarza.

Zniszczenia polichromii oltarza.

OLTARZ GLOWNY KOSCIOL RZYMSKOKATOLICKI P.W. NAWROCENIA SW.PAWLA AP. BELZYCE
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Zniszczenia polichromii lokalnie zamalowane.

Zniszczenia polichromii lokalnie zamalowane.

OLTARZ GLOWNY KOSCIOL RZYMSKOKATOLICKI P.W. NAWROCENIA SW.PAWLA AP. BELZYCE
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OLTARZ GLOWNY
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Zwieniczenie oltarza.

KOSCIOL RZYMSKOKATOLICKI P.W. NAWROCENIA SW.PAWLA AP. BELZYCE
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