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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

PRZEBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SAMODZIELNEGO

PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW IM. PROF. LUDWIKA

BIERKOWSKIEGO W POZNANIU PRZY UL. DOJAZD 34

1. DANE EWIDENCYIJNE

1.1 OBIEKT: Budynek SUW.
1.2 LOKALIZACJA: Samodzielny Publiczny Zakfad Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnetrznych im. prof. L. Bierkowskiego
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan
Gmina Poznan, Obreb Golecin, dziatka nr ewid. 2/28

1.3 ZLECENIODAWCA:Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

2.1
2.2

2.3
24

2.5

Ministerstwa Spraw Wewnetrznych im. prof. L. Bierkowskiego

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie.

Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500, obreb Golecin
(0020), ark. 1, dziatka nr ewid. 2/28.

Rozeznanie stanu konstrukgji istniejgcego obiektu - wizja lokalna.

Rysunki inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej wykonanej we
wrzesniu 2016 r.

Obowigzujgce normy budowlane i warunki techniczne wykonania robét oraz
Prawo Budowlane.



3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany zamienny przebudowy stacji
uzdatniania wody dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych im. prof. Ludwika Bierkowskiego
w Poznaniu przy ul. Dojazd 34.

Na terenie dziatki Szpitala znajduje sie budynek Stacji Uzdatniania Wody
wraz z pomieszczeniami socjalnymi oraz studnie gtebinowe, a takze niezbedne
instalacje zewnetrzne (sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz
sie¢ elektryczna).

W budynku stacji znajdujg sie pomieszczenia socjalne wykorzystane na
potrzeby szpitala. Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych
umozliwiajgcych przebudowe stacji uzdatniania wody.

4. OBSZAR ODDZIALtYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci sie na dziatce na ktdrej zostat

zaprojektowany.
Nr ewidencyjny Podstawa formalno-prawna wtgczenia Uwagi
dziatki do obszaru objetego oddziatywaniem
Jednostka ewidencyjna | Usytuowanie budynku - Rozdziat 1 rozporzadzenia Ministra Brak

Miasto Poznan

Obreb
Golecin (0020)

dziatka nr 2/28
arkusz 28

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami).

oddziatywania

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych - Rozdziat 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami).

Brak
oddziatywania

Miejsca gromadzenia odpaddw statych - Rozdziat 4

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami).

Brak
oddziatywania

Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wéd powierzchniowych
- Rozdziat 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami).

Brak
oddziatywania

Studnie - Rozdziat 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.
zmianami).

Brak
oddziatywania

Ochrona przed hatasem i drganiami - Dziat IX

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami).

Brak
oddziatywania




Przestanianie - §13.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Brak

kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny oddziatywania
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.

zmianami).

Zacienianie -§60 oraz §40 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z Brak
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim oddziatywania

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pdzn. zmianami).

Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, Brak
poz. 627 z pdzn. zm. z 2001 r oddziatywania
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. Brak
469) oddziatywania
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie Brak

Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 .).

5. EKSPERTYZA - OCENA STANU ISTNIEJACEGO

5.1 ISTNIEJACE PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Budynek stacji uzdatniania wody znajduje sie na terenie szpitalnym MSWiA

w Poznaniu przy ul. Dojazd 34. Budynek jest obiektem wolnostojgcym
parterowym, czesciowo podpiwniczonym. Pierwotnie w budynku zlokalizowana
byta stacja SUW ze zbiornikami i zespotem pomp. Obecnie w budynku znajduje sie
przytgcze wody wraz zespotem pomp; w czesci niepodpiwniczonej znajdujg sie
pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia magazynowe. Na zewnatrz budynku, w
jego poblizu znajdujg sie dwie studnie gtebinowe z nieczynnym ujeciem wody.

5.2 OPIS ISTNIEJACEGO STANU KONSTRUKCII.

5.2.1.

5.2.2.

Budynek SUW jest budynkiem parterowym, technicznym, czesciowo
podpiwniczonym. Budynek zostat zrealizowany w latach siedemdziesigtych
ubiegtego stulecia. Szacowany wiek budynku okoto 40 lat. Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej z zelbetowym stropodachem,
zelbetowym stropem nad piwnicg oraz rdzeniami usztywniajgcymi w $cianach
zewnetrznych. Sciany w poziomie stropu oraz stropodachu sg spiete
wieicami.

Do piwnicy prowadzg monolityczne zelbetowe schody. Poziom posadzki
parteru w czesci podpiwniczonej znajduje sie okoto -1,07 m ponizej poziomu
terenu. W czesci socjalnej poziom posadzki znajduje sie okoto +0,05 m nad
poziomem terenu.

Fundamenty — nie wykonywano odkrywek z uwagi na plany Inwestora
polegajgce na dostosowaniu obiektu do potrzeb stacji uzdatniania wody.
Budynek posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych

okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na | oddziatywania




5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

znajdujgcych sie na dwoéch poziomach (gtebszym — podpiwniczenie). W
piwnicy znajdujg sie pomieszczenia z pompami ustawionymi na zelbetowej
posadzce. Na lewo od wejscia do pomieszczen technologicznych znajduje sie
nieuzywany zbiornik wykonany najprawdopodobniej z monolitycznego
zelbetu.

Sciany nosne oraz dziatowe murowane z cegly petnej lub cegty dziurawki na
zaprawie cementowo - wapiennej, obustronnie tynkowane. Sciany
zewnetrzne nieocieplone.

Strop nad pomieszczeniami technologicznym znajdujgcymi sie w piwnicy ze
wzgledu na wczesniejsze przeznaczenie (obcigzenie duzymi zbiornikami na
wode) wykonany z zelbetu monolitycznego o grubosci 30 cm. Stan techniczny
stropu bardzo dobry — brak zarysowan, ubytkéw i spekan oraz nadmiernych
ugiec.

Stropodach zelbetowy prefabrykowany / monolityczny, kryty papa asfaltowa z
jednokierunkowym spadkiem. Odwodnienie dachu za pomocg rynien i rur
spustowych. Stan techniczny stropodachu dobry ze wzgledu na koniecznos¢
docieplenia oraz zaizolowania newralgicznych miejsc takich jak przejscia przez
strop elementéw wentylacji oraz wymiane instalacji odgromowej.

5.3 PODSUMOWANIE.

Obecny stan budynku podlegajgcego modernizacji ocenia sie jako dobry. Nie

stwierdzono zadnych spekan oraz zarysowan Scian, rejondw nadprozy okiennych i
drzwiowych oraz stropodachu. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ stropodachu
oraz innych elementdéw konstrukcyjnych.



6. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE | BUDOWLANE

Planowane sg nastepujace prace rozbiérkowe, remontowe oraz budowlane:

rozbiodrka istniejgcego zbiornika z wiezami napowietrzajgcymi,

skucie podbudowy istniejgcego zbiornika;

wykonanie nowej, ocieplonej posadzki pod nowy zbiornik,

wykonanie oktadziny posadzki w pomieszczeniu zbiornika z ptytek
ceramicznych;

° wykonanie oktadziny scian w pomieszczeniu zbiornika z ptytek ceramicznych
do wysokosci 2,5m;

° wykonanie okfadziny posadzki w czesci pomieszczenia piwnicznego w obrebie
projektowanego zestawu hydroforowego z ptytek ceramicznych;

° wymiana drzwi wejsciowych zewnetrznych do pomieszczenia zbiornika
retencyjnego (bez wymogu odpornosci pozarowej),

° usuniecie drzwi pomiedzy pomieszczeniem zbiornik retencyjnego i
pomieszczeniem technologicznym SUW,

° wymiana zaluzji w pomieszczeniu zbiornika retencyjnego,

° odnowienie i wyremontowanie betonowych schodéw wejsciowych wraz ze
stalowg barierka;

° wykonanie przejs¢ technologicznych przez sciany jako gazo- i wodoszczelne;

° wykonanie zelbetowego fundamentu pod projektowany zestaw hydroforowy;

6.1 WYBURZENIA

Do usuniecia przeznacza sie istniejgcy zbiornik wody napowietrzonej
(zelbetowo — murowany) wraz z czescig posadzki lub podbudowy pod zbiornikiem.

W przypadku stwierdzenia zgodnosci poziomow z istniejgcg posadzka
dopuscza sie pozostawienie podbudowy jako podstawy do wykonania nowej,
ocieplonej posadzki dla posadowienia nowego zbiornika.

6.2 WYKONANIE NOWEJ POSADZKI POD POSADOWIENIE ZBIORNIKA

Po rozbidrce istniejgcego zbiornika nalezy wykonaé¢ nowg posadzke. W
przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej podbudowy nalezy wykonac¢ nasyp z
kruszywa mineralnego zageszczanego o grubosci 30 cm.

Projektuje sie posadzke ocieplong, wykonang na warstwie podbetonu
grubosci 10cm z betonu C8/12. Na podbetonie wykona¢ warstwe izolacji ze
styropianu XPS200, warstwe folii antyposlizgowej oraz posadzke wtasciwa.

Projektuje sie posadzke z betonu C20/25, zbrojong zbrojeniem
rozproszonym lub siatkami z pretow fil0 w rozstawie co 15cm w obu kierunkach.
Powierzchnie posadzki zatrzeé¢ na gtadko.



6.3 PRACE WYKONCZENIOWE POSADZEK ORAZ SCIAN

W pomieszczeniu zbiornika posadzke nalezy wykonczy¢é ptytkami
ceramicznymi. Ubytki w posadzce nalezy uzupetni¢ zaprawg klejowa.

Sciany pomieszczenia zbiornika, po ich oczyszczeniu nalezy wytozyé ptytkami
ceramicznymi do wysokosci 2,50 m.

W piwnicy, w rejonie nowego fundamentu pod zestaw hydroforowy
posadzke nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi. Ubytki w posadzce nalezy
uzupetni¢ zaprawa klejowa.

6.4 OTWOROWANIE STROPODACHU, STROPU ORAZ SCIAN

W stropodachu oraz stropie przewiduje sie wykonanie nowych dodatkowych
przejs¢ dla elementow instalacji wodnej, elektrycznej oraz wentylacyjnej. Otwory
do srednicy 300mm nalezy wykonac jako wiercone koronkg w zelbecie. Dla czesci
przejs¢ planuje sie wykorzystac istniejgce otworowanie, wymianie ulegajg jedynie
wywietrzaki dachowe.

PrzejScia przez Sciany zewnetrzne wykona¢ jako gazoszczelne oraz
wodoszczelne.

6.5 WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH

Przewiduje sie wymiane drzwi zewnetrznych do pomieszczenia zbiornika.
Drzwi zewnetrzne typowe, stalowe z oscieznicami jak skrzydta drzwiowe. Wymiary
stolarki drzwiowej pokazano na rzucie kondygnacji. Ostateczne wymiary stolarki
ustali¢ na budowie.

6.6 NAPRAWA ZEWNETZNYCH BETONOWYCH SCHODOW

Zewnetrzne schody betonowe nalezy oczyscic. Po oczyszczeniu mozna
przystgpic¢ do prac naprawczych.

Naprawa betonowej konstrukcji wymaga stosowania specjalnych zapraw o
wysokiej przyczepnosci do starej powierzchni. Doktadne przygotowanie podfoza
jest kluczowe dla uzyskania trwatego efektu.

Typowy zestaw do naprawy sktada sie z trzech elementow:
e zaprawa kontaktowa
e gruboziarnista masa wypetniajaca
e zaprawa wyrownujgca

W przypadku mniejszych uszkodzen mozna zastosowac zaprawy na bazie
cementu z duzym dodatkiem polimeréw naktadane jednowarstwowo,
bezposrednio na starannie oczyszczone i zwilzone podtoze betonowe.



Przygotowanie powierzchni do naprawy:
Usuniecie luzno zwigzanych fragmentdw betonu i odstoniecie
skorodowanego zbrojenia. Oczyszczenie zbrojenia z rdzy.

Wyprofilowanie krawedzi zaprawg o duzej gestosci.

Wykonczenie powierzchni poprzez szlifowanie lub zatarcie / wygtadzenie,
np. zaprawa wyrownujaca.
Dodatkowe uwagi:

e Prace nalezy wykonywac w temperaturze powyzej 5°C.

e Nalezy stosowac odpowiednig odziez ochronng i rekawice.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjg obstugi
uzywanych narzedzi i materiatow.

7. WARUNKI OCHRONY PPOZ

KLASA ODPORNOSCI POZAROWE!

Budynek w czesci technologicznej nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi i bedzie
uzytkowany tylko do okresowej konserwacji urzagdzen. Budynek zaliczono do grupy
,PM”.

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE! - E

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM - w obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen
kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

OBCIAZENIE OGNIOWE CAtEGO BUDYNKU <500 MJ / m2

WYJSCIA | DRZWI - szeroko$é¢ drzwi nie moze byé mniejsza niz 0,9m. Nad drzwiami
zewnetrznymi nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,wyjscie ewakuacyjne”. Drzwi
pomiedzy halg filtrow oraz do wezta cieplnego — EI30.

ODDYMIANIE - wywietrzakami dachowymi wentylacyjnymi i poprzez drzwi
zewnetrzne

DOJAZD POZAROWY - z drogi publicznej poprzez brame wjazdowa i droga
wewnetrzng



8. INFORMACIJE DODATKOWE

Przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie wzigé pod uwage ponizsze
wymagania:

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robdt jakichkolwiek
niezgodnosci z warunkami przyjetymi w projekcie nalezy niezwtocznie przerwac roboty i
skontaktowac sie z autorami niniejszego projektu. Przy wykonywaniu robodt nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Taszarek

upr. bud. WKP/0196/POOK/06



OSWIADCZENIE

W Swietle ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20) oswiadczam, ze opracowanie:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
ZAMIENNY

NAZWA ZADANIA:
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych im. prof. Ludwika
Bierkowskiego
— ETAP |, czesé 3.1

w zakresie branzy budowlanej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej a takze rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Branza Imi¢ Nazwisko Numery uprawnien Podpis
. WKP/0196/POOK/06
mer Inz. upr. budowlane do projektowania
PROJEKTANT JAKUB TASZAREK pr- prol

bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

WKP/0175/POOK/05
mgr inz. upr. budowlane do projektowania
SPRAWDZAJACY tUKASZ WIECZOREK bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej

Mrowino, maj 2024 r.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

IZBA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-146/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Tozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Tomasz Taszarek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 18 wrzesnia 1976 1. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0196/POQOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazlu z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....\\W.A(/1/1 /) .




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Tomasz Taszarek jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw 1 robot budowlanych wyszezegolnionych
w §18,§19,§20, §21i8§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.
PRZEWODNICZACY
Okregoyvej Komisji Kwalifikacyjnej
WietkopolskiejOkregowg] lzby InZynierdw Budownictwa

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Tomasz Taszarek

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KWH-Z58-BMD *

Pan Jakub Tomasz Taszarek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0139/07

adres zamieszkania Mrowino ul. Lubomira 18, 62-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektrenicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA

WOIB-OKK-KP-0054- 280/2005 Poznan, dnia 20 grudnia 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pbzn. zm,) i art, 12 ust, 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, arl. 14 ust. 1 pkt 2 uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207 poz. 2016 z pdZzn. zm.) oraz § 121 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Lukasz Wieczorek

magister inzynier
lderunek: Budownictwo
urodzony dnia 12 lipca 1978 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/POOK/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 31 sierpnia 2005 r., protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 5/SO/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pan Lukasz Wieczorek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadn zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Izynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski:
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ...[...J/ .. .&T.

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: . N\ )L 20 L.




Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz Wieczorek

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do sporzadzania
projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczen
stanowig podstawe do sporzadzania projekidw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w
specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektow i robdt budowlanych wyszczegélnionych
w §18,§19, §20, §211i § 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

PRZEWODNICZACY I/‘
Olregowe] Komisji Kwalifikacyjne|
Wielkopalskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budowniciua

mgr inz. Jan Leme;sl\'r'VL/T/

Otrzymuja;:
1. Pan Lukasz Wieczorek

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1RD-GZM-5J1 *

Pan tukasz Wieczorek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0221/06

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-19 08:01:06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.




