FUNDAMENT ZBROJENIE
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FUNDAMENT ZESTAWU HYDROFOROWEGO

BETON (25, STAL ZBROJENIOWA B5008
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PRETY WKLEJAC W ISTNIEJACA POSADZKE
NA GLEBOKOSC OKOEO 15CM
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LACZNA DEUGOSC PRETOW WG SREDNIC [m] 105.02
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0617
MASA 0GOELEM DLA POSZCZEGOLNYCH SREDNIC [kg) 64.8
MASA RAZEM [kg) 64.8

Uwaga. Wszystkie prety s3 wymiarowane w osiach.

PRZEKROJ POSADZKI POD ZBIORNIKIEM

1:25

Detal potaczenia scian - posadzka

, 1:25
Sciana

_._Pianka polietylenowa 1cm
— poliety

1) Posadzka (25/30 zbrojenie rozproszone lub siatka $10/150
- zbrojenie rozproszone syntetyczne (makrowtokna) min. 1,8 kg/m3
- jedna siatka zbrojeniowa w Srodku przekroju plyty

2) Warstwa poslizgowa. 2x Folia PE ukladana na zak{ad 30 cm  gr. 2x0,2mm

3) Styropian XPS 200

gr. 10cm

&) Warstwa betonu podktadowego (12/15

gr. 10cm

5} Istniejgce warstwy podbudowy / posadzki

1. Rysunek rozpatrywac facznie z:

- pozostala dokumentacja projektowa budynku

- rysunkami branzowymi
2. GrubosSc otuliny mierzona od zewnetrznej pawierzchni zbrojenia do krawedzi elementu.
3. Doktadng ftrasa rurociagow okresli¢ na etapie montazu.

Dopuszcza sie zmiane trasy rurociggow w stosunku do projektu.

MATERIALY KONSTRUKCY JNE:

Beton:

- klasa wytrzymatosci: (25/30

- klasa ekspozycji: Xt

- kruszywo: dg < 16 mm
Beton podktadowy:

- klasa wytrzymatosci: (8/10 (B10)
Stal zbrojeniowa:

- dla wszystkich elementaw: min. klasa ciggliwosci B; fyk = 500 MPa
- w zestawieniach przyjeto stal gatunku: B500B
Otulina zbrojenia:

- wszystkie krawedzie: cnom = 3,0 cm

EKOPROMAG Sp. z 0.0.
os. Jana Il Sobieskiego 6/20, 60-688 Poznan

Inwestor Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych im. prof. L. Bierkowskiego
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan

Nazwa zadania Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie SP ZOZ
MSW im. prof. L. Bierkowskiego w Poznaniu

Obiekt Stacja uzdatniania wody
Gmina Poznan, Obreb Golecin, dziatka nr ewid. 2/28

Tytutrysunku  Detale zbrojenia fundamentu oraz detale posadzki.

Imie i nazwisko Nr upr. Podpis
Projektowat | mgr inz. Jakub Taszarek WKP/0196/POOK/06
Sprawdzit mgr inZ. tukasz Wieczorek WKP/0175/POOK/05
Stadium Data opracowania Skala Nr rys.
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