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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
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. ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych im. prof. Ludwika Bierkowskiego — ETAP | (w zakresie doboru zbiornika retencyjnego wody
uzdatnionej dla zapewnienia wymaganego zapasu wody stuzacej do zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j i
sanitarnej/bytowej)

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewngtrznych im. prof. L. Bierkowskiego

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan

Gmina Poznan, Obregb Golecin, dziatka nr ewid. 2/28

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST), stosowane] jako
dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeinienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sa niezbgdne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzgdnych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystgpujace przy montazu zbiornika
retencyjnego wraz z instalacjami, uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

15. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z okreSleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Zbiornika
retencyjnego wraz z instalacjami” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania og6lne”
Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowa stanowia uklady potaczonych przewodow, armatury i urzadzen,
shuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepla wode, spelniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach
odrgbnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiadaé¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sig¢
bezposrednio za zestawem wodomierza gldwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) od
urzadzenia, za pomoca ktdrego jest pobierana woda z tego ujgcia.

Instalacja wodociagowa wody cieplej - instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu
zimng woda urzadzenia do przygotowania

cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spelnia odpowiednie
przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada si¢ z wodomierza oraz polaczonych ksztattek.

Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociagowym przeznaczony do zainstalowania armatury - np.
wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace wtorne
zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania
przeplywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowej.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami, specyfikacja
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techniczng (szczegdtowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

1.7. Dokumentacja robét montazowych zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami

Dokumentacje robot montazowych zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami stanowia:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe Iub réwnowazne,

e projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) lub réwnowazne,

e specyfikacja techniczna (szczegdétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) lub réwnowazne,

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

e 7z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn.
zmianami) lub rownowazne,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) lub
rownowazne,

e protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cz¢éci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) lub rdwnowazne.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy roboét, klasy robot lub kategorie robo6t

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”

2.2. Szczegbélowe wymagania dotyczgce materialow

Materiaty stosowane do montazu zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

o deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3a to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma Iub aprobata techniczng badz uznano za ,regionalny wyrédb
budowlany”.

2.3. Rodzaje materialow

231 Rurociagi stalowe rozlaczne o polaczeniach gwintowanych lub kolnierzowych - wymagania i warunki

stosowania:

o rury stalowe ze stali kwasoodpornej 1.4301 (X5CrNi 18-10) zgodnie z PN-EN 10088-1lub rownowazne,

e 0dcinki montazowe (przylaczenie krocca wody surowej, krocca wody na zbiornik, krdééca ssawnego i tlocznego
zestawu hydroforowego) wykona¢ z ze stali kwasoodpornej 1.4301 X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN
10088-1.
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e na kolektorach nalezy zamontowac kotnierze luzne w wykonaniu na cisnienie nominalne PN10 umozliwiajace
fatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora.

e potaczenia gwintowane dla rur o $rednicy Dn < @ 65 mm,

e polaczenia kolierzowe - rurociagi o wigkszych $rednicach Dn > ¢ 65 mm oraz inne elementy instalacji jak
rozdzielacze, pompy, odmulacze itp. Szczelno$¢ polaczenia zapewnia plaska uszczelka odporna na dziatanie
temperatury czynnika grzewczego

e Przewody technologiczne powinny by¢ oznaczone zgodnie znormg PN70/N-01270 (np. poprzez naklejenie w odpowiednim kolorze
strzatek):

- przewody wody uzdatnionej - kolorem niebieskim,
- przewody wody surowej - kolorem zielonym,
- przewody popluczne - kolorem jasnobrazowym,

2.35. Armatura sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociagowej (armatura przeptywowa instalacji wodociagowej) musi spetnia¢ warunki okreslone w
nastgpujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-
75172, PN/M-75180, PN/M-75206 lub rownowazne

2.3.6. Zbiornik retencyjny
Zbiornik retencyjny montowany z prefabrykatow na miejscu o parametrach:
- prostopadtoscienny o wymiarach wewnetrznych:
- dno: 2,4 x 4,66m,
- wysokos¢ catkowita: 4,15 m,
- pojemnos¢ catkowita: 46,4 m 3 ,
- pojemnos¢ uzytkowa: 44,7 m 3 ,
- maksymalna wysoko$¢ zwierciadta wody: 4,00m,
- pojemnos¢ wody do celow ppoz: 6 m 3,
- pojemnos¢ wody do celow bytowych i ptukania filtrow: 38,6 m 3,
- material: 25mm plyty PP ze wzmocnieniami stalowymi 120x50 i wewnetrzng przegrodg wzmacniajgcg (przegroda nie
stanowi przegrody hydraulicznej),
- wymagane kroéce przytgczeniowe (wlot wody z SUW, wlot wody z sieci miejskiej, wylot, spust, przelew, krociec
dla sondy hydrostatycznej i ptywakow, krocce wlot i wylot dla pompy cyrkulacyjnej, zrzut minimalnego przeptywu, zrzut
wody z uktadu pomiarowego),
- wlaz.

2.3.7. Pompa mieszajgca

Parametry pompy:

- wydajnos¢ 2 m 3 /h

- wysoko$¢ podnoszenia 4,5 m

- praca stata 24 h/d,

- kompaktowa, pozioma, wielostopniowa pompa odsrodkowa z osiowym wlotem i kréoc¢cem ssawnym — Oraz
promieniowym kréécem ttocznym.

- watl, wirniki i komory wykonane ze stali nierdzewnej. Czgéci wlotowe i wylotowe wykonane sg z zeliwa.

- mechaniczne uszczelnienie watu nieodcigzone uszczelnienie z O-ringiem.

- przytaczenie rurociggéw za pomoca wewnetrznych gwintéw rurowych Whitwortha, Rp (ISO 7/1).

- pompa wyposazona w 3-fazowy asynchroniczny silnik elektryczny, chlodzony wentylatorem, montowany na
stopach.

- ilos¢: 1 szt. + 1 szt. rezerwa na magazynie

2.3.8. Przeplywomierz

Dane techniczne przepltywomierza

Czujnik przeptywu

- owiercenie kotnierzy wg. EN 1092-1, PN 16
- zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s

- zakres przeptywoéw: do 250 m 3 /h

- koierze i korpus - stal weglowa

- wyktadzina: dopuszczona dla wody pitnej

- materiat elektrod pomiar. i uziemiajacych: hastelloy
- temperatura otoczenia: -40...+65°C

- temperatura medium: -+0,1...+50°C

- atest PZH
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot,
zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materialow. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdélne”

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cze$ci srodkdéw transportu
jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie
tektury falistej 1 desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedhug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armatur¢  nalezy  przewozi¢  pakowang w  sposob zanieczyszczeniem, — zabezpieczajacy — przed wplywami
czynnikow uszkodzeniem  mechanicznym i atmosferycznych.

4.4. Skladowanie materialow

Sktadowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dzialaniem promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajacg 40°C.

Przy dlugotrwalym skladowaniu (kilka miesigcy lub dhluzej) rury powinny byé chronione przed dzialaniem s$wiatla
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC
lub PE) Iub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powltoka ochronng aby rury nie nagrzewaly
si¢ 1 nie ulegaty deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna skltadowaé w stosach na rownym
podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 ¢cm, grubosci min. 2,5 ¢cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny
by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w
stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o roéznych $rednicach winny by¢ sktadowane
odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami drewnianymi.

Armatur¢ nalezy skltadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 °C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujgco. Armaturg z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST ,,Wymagania og6lne”

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
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e wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow wodociggowych,
e wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodoéw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur, ksztattek i
armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian lub warstwach
podtogowych w rurach ostonowych.

5.4. Montaz zbiornika
Zbiornik nalezy posadowi¢ na réwnej, wzmocnionej posadzce

5.5. Polaczenia z armatura

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewngtrznej.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Wysoko$§¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podloga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWIiO dla zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie
rodzajow potgczen armatury z instalacja nalezy wykonaé przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentow
okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robét

Kontrole wykonania zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w WTWiO ,,Instalacje wodociagowe” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wstgpne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do warto$ci ci$nienia préobnego (3-
krotnie) 1 obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdéw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystapié
wylacznie spowodowane elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje si¢ instalacj¢ jeszcze 1/2 godziny,
jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje si¢ do
badania glownego.

Badanie gltéwne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny.
Jezeli badanie gtowne zostalo zakonczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekow i roszenia oraz spadek ci$nienia nie
wigkszy niz 0,2 bara - to uznaje sig¢, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposob

prawidlowy, chyba ze wymagane sa jeszcze badania uzupetniajace przez producenta przewodoéw z tworzyw sztucznych.
Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslona w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy rowniez przeprowadzié sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7
WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania spr¢zonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci$nienia na manometrze
podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy Scisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww.
pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo
przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci wodg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokot (Zatacznik nr 1).

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST ,,Wymagania og6lne”

7.2. Jednostki i zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i dotaczonymi do

niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Dhugos¢ rurociagow:

e nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od zaworu
odcinajacego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkow (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) -
do koncéwki podejsécia do poszczegdlnych punktéw czerpania wody,

e oblicza si¢ w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggdw

e w zaleznosci od rodzajow rur i ich §rednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dlugosci tacznikoéw oraz armatury
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faczonych na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dlugos$ci rurociagéw armatury kotnierzowej,

e podejécia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogodlnej dlugosci rurociaggdéw, a niezaleznie od tego do przedmiaru
wprowadza si¢ liczby podejs¢ wedlug $rednic rurociagdw i rodzajow podej$¢. Przy ustalaniu liczby podej$é nalezy
odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrgbnie - wody cieptlej,

o dlugos¢ rurociggoéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogolnej dtugosci rurociggow,

o dlugos¢ rurociaggéw w kompensatorach wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociagow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub kompletach.
Probe szczelno$ci ustala si¢ dla catkowitej dlugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedlug $rednic oraz
rodzajéw budynkow.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami

Badania przy odbiorze zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi

w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIO Instalacje wodociggowe - Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i

wielkosci  instalacji wodociggowej. Szczegdlowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie

pomigdzy inwestorem i wykonawcag z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,

zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury,

zabezpieczenia przed mozliwo$cig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami

skracajgcymi  trwalo$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji  wodociagowej  przed mozliwoscig przeptywow

zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

e temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu £0,5 C,

e spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow réznicowych zapewniajacych doktadno$é odczytu nie
mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami

Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbidr miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robot
przyktadowo wyszczegolnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protokot odbioru.

8.2.3. Odbior techniczny czesciowy zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami

Odbidr techniczny czeSciowy dotyczy czgsci instalacji do ktorych zanika dostgp w miarg postepu robdt. Dotyczy on na

przyklad: przewodoéw ulozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach

nieprzetazowych, przewoddéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przej$¢ przez przegrody

budowlane, ktorych sprawdzenie bgdzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny

prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czeSciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czgs¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegblowymi),

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgéci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO,

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czg¢éciowego nalezy sporzadzié protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot (Zatacznik 3)

oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje

odcinkéw instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym.

8.2.4. Odbior techniczny koncowy zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
o zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, facznie z wykonaniem izolacji cieplne;j,
e wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda
e dokonaniu badan odbiorczych cze¢$ciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
e uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacja projektowa specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi) i WTWiO,
e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
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e sprawdzi¢ protokoty odbiorow mi¢dzyoperacyjnych i czgSciowych,
e sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.1. Szczegélowe zasady dotyczace podstawy rozliczenia robot i platnosci

Rozliczenie robdét montazowych zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu petlnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow

cze$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru konicowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na

podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe zbiornika retencyjnego wraz z

instalacjami z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzgtu,

obshuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu robot,

wykonanie ewentualnie wystepujacych robdt ziemnych,

wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

e montaz rurociggow i armatury,

e wykonanie prob ci$nieniowych,

e usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy (lub réwnowazne)

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Czg$¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i
badania.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogblne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czgé¢ 2:
Rury.

PN-EN I1SO 15874-3:2004(VU)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czgs¢ 3:
Ksztattki.

PN-EN I1SO 15874-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czgs¢ 5:
Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).
Czes¢ 2: Rury.
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PN-EN ISO 15875-3:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).

Czgs¢ 3: Ksztaltki.
PN-EN ISO 15875-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).
Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodociggowej.

PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodociggowej.

PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodociggowej.

PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-74/M-75124

Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.

rozsuwalna.
PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-80/M-75144

Zawory wyplywowe wydtuzone.

Zawor umywalkowy stojacy.

Zawor z ruchoma wylewka.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie wannowe.

Baterie wannowa piecykowa.

Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
Baterie wannowe stojace.

Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca

Baterie umywalkowe stojace kryte.

Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodociggowej.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociggowej.

PN-69/M-75172

Mieszacze natryskowe.
Natrysk dzwigniowy.

Przedluzacze.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.

PN-80/M-75180

Armatura domowej sieci wodociggowej
PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodociggowej
PN-I1SO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach.
instalacyjne.

PN-I1SO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach.
badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej

. Zawory ptywakowe.
. Zawory wypltywowe.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody

w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997
Pomiar objetosci wody przeptywajacej

w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wodomierze sprzgzone. Wymagania instalacyjne.
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PN-1SO 7858-3:1997

Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Wodomierze sprzg¢zone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki.

PN-92/M-54901.04

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do facznikow.
PN-88/M-54901.05

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace
urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.1nne dokumenty, instrukcje i przepisy (lub rownowazne)

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja TechnikiSanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 11,
OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108,

poz. 953 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
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budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r.,
poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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