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ze studni gtebinowych

Zbiornik retencyjny wody
uzdatnionej na cele bytowe i
przeciwpozarowe

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW|
g WEWNETRZNYCH i ADMINISTRACJI W POZNANIU IM. PROF. L. BIERKOWSKIEGO

UL. DOJAZD 34, 60-361 POZNAN

EKSPERTYZA W TRYBIE § 2 MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
Z DNIA 7 CZERWCA 2010 R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

Obi

g BUDYNKOW, INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | TERENOW

= (DZ. U. 2010 NR 109 POZ. 719 ZE ZMIANAMI).

Nazwa rysunku: RYSUNEK IDEOWY ZASILANIA INSTALACJI PPOZ.

Nr rys.

. RZECZOZNAWCABO-SPRAW ZABEZPIECZEN 03

kS PRZECIWHOPAROWYCH Skala:

8 o \k, AN -

§. inz. Jacek P(ld_\n a Nr upr. 656/2016 Listopad
N \ 2023

Iejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie Z ustawg 0 autorskim 1 ach pokrewnyc? 8go
(Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z pbn. zm.) Niniejsze ie moze byt rozpatry i kopit jedynie w calosci.
_Autor opracowania: J.P.Projelt- BIP Sp. 2o,




