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I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny branzy elektrycznej

Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody na terenie Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych

im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

2. Zakres opracowania.

Projekt budowlany zamienny branzy elektrycznej obejmuje:
- zasilanie urzgdzen technologicznych;
- instalacje oswietleniows;
—instalacje gniazd 230V;
—rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy RH;
—instalacje uziemiajgca i wyrbwnania potencjatu

w przebudowywanych pomieszczeniach pompowni i zbiornika.

3. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania:
- Wytyczne branzowe
- Uzgodnienia branzowe

- Uzgodnienia z Inwestorem

Stosowane przepisy i normy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalnosé prgdowa

dtugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364—4—443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed

przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-IEC 60364-5-54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i



montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Sprawdzanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.. w sprawie warunkéw
techn., jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi

zmianami

4. Opis projektowanego rozwigzania.

4.1 Demontaze.
Projektuje sie demontaz istniejgcych:
—instalacji oswietleniowej z oprzewodowaniem;
—instalacji gniazd wtykowych z oprzewodowaniem;
w przebudowywanych pomieszczeniach pompowni i zbiornika.

Zdemontowane materiaty nalezy przekaza¢ do dyspozycji Inwestora.

4.2 Zasilanie obiektu.

Bilans mocy

Lp Opis Moc Wspotczynnik Moc
zainstalowana | jednoczesnosci | zapotrzebowana
Pi [kW] kj Pm [kW]

1 Oswietlenie 0,9 0,9 0,8
wewnetrzne

2 Gniazda 230V 12,0 0,5 6,0

3 Szafa automatyki 15,0 1,0 15,0
Razem 27,9 21,8

Istniejgca stacja uzdatniania wody (SUW) jest zasilana kablami 2x YAKY 4x70 mm
2 (zasilanie podstawowe i rezerwowe) ze stacji transformatorowej szpitala, obecna

moc zapotrzebowana dla obiektu jest rowna 8,0 kW.



Istniejgcy zestaw hydroforowy o mocy 15 kW jest zasilany niezaleznie z rozdzielnicy R-
POZ1 zasilanej dwustronnie sprzed PWP.

Projektowany zestaw hydroforowy o mocy 24 kW nalezy zasili¢ z rozdzielnicy

R-POZ1 kablem NHXH-J 5x25/YKYzo 5x25 mm?2 , odbiér nr 4.10 i zabezpieczyé wkiadkg
gG50A.

4.3 Istniejaca rozdzielnica RH.
Istniejgca rozdzielnica RH jest zasilana kablami 2x YAKY 4x70 mm 2 (zasilanie
podstawowe i rezerwowe) ze stacji transformatorowej szpitala.
Projektuje sie rozbudowe rozdzielnicy o zabezpieczenie z ktérych beda zasilane:
- urzgdzenia technologiczne,
- instalacja oswietlenia ogdélnego,
- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacja gniazd wtykowych
w przebudowywanych pomieszczeniach pompowni i zbiornika.

Szczegodty przedstawiono na schemacie rozdzielnicy.

4.4 Trasy kablowe.

Przewody zasilajgce odbiory nalezy uktadaC na projektowanych stalowych
ocynkowanych korytkach kablowych .
Przewody sterownicze nalezy uktada¢ w oddzielnych stalowych ocynkowanych korytkach
kablowych.

taczniki koryt muszg zapewniaé potgczenie galwaniczne, koryta nalezy potgczy¢
do systemu potgczen wyréwnawczych linkg LYZo 1x16 mm?2. Do tgczenia koryt nalezy
uzywaé elementow systemowych( trojniki, czwérniki, kolana, fgczniki itp.). Ostre
krawedzie blach nalezy zabezpieczy¢ tasmg ochronng

Przejscia kabli przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
uszczelnieniem ognioodpornym o odpornosci ogniowej co najmniej réwnej odpornosci
ogniowej przegrod pozarowych. Po wykonaniu przej$¢ nalezy zawiesi¢ tabliczki
informacyjne z podaniem doktadnej daty montazu przepustu (dzieh.miesigc.rok),
odpornosci ogniowej, nazwy firmy wykonujgcej przejscie ogniowe oraz nr przepustu.

Numeracja przepustéw nalezy ustali¢ w trakcie realizaciji.



4.5 Instalacja oswietleniowa.

Oswietlenie ogolne projektuje sie z zastosowaniem opraw LED . Rozmieszczenie,
typy opraw oraz natezenie oswietlenia podano na planie instalaciji.
Zatgczanie oswietlenia pomieszczen odbywacC sie bedzie miejscowo za pomocag
tgcznikow instalacyjnych wykonanych w stopniu ochrony min. IP44.
taczniki nalezy montowaé¢ na wysokosci 1,2m w odlegtosci 0,15 m od krawedzi
futryny drzwiowej.

Instalacje nalezy wykona¢ jako natynkowg prowadzong w rurkach
nierozprzestrzeniajgcych ptomienia oraz na korytach kablowych.
Okablowanie instalacji oswietlenia podstawowego bedzie wykonane przewodami typu
YDYzo 3x1,5 mm?. W instalacji nalezy stosowac¢ puszki rozgatezne |P44, puszki
nalezy opisa¢ numerem obwodu. Rozmieszczenie i typy opraw wg planu.
Oprawy oswietlenia awaryjnego z modutami awaryjnymi 3h zatgczane sg
automatycznie po zaniku napiecia zasilajgcego podstawowego. Oswietlenie awaryjne
zapewni natezenie o$wietlenia min. 1 Ix na drogach ewakuacyjnych. Oswietlenie
kierunkowe bedg stanowi¢ oprawy wyposazone w piktogram wskazujgcy kierunek
wyjscia. Oprawy bedg pracowaty ,na ciemno”. Okablowanie instalacji oswietlenia
awaryjnego bedzie wykonane przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm?, oprawy nalezy
zasilac sprzed tgcznikdw w poszczegodlinych pomieszczeniach. W instalacji nalezy
stosowac puszki rozgatezne P44, puszki nalezy opisa¢ numerem obwodu.

Rozmieszczenie i typy opraw wg planu. Oprawy oswietlenia awaryjnego i
kierunkowego muszg posiadaé aktualny certyfikat CNBOP.

4.6 Instalacja gniazd 230V i 400V.

W sktad instalacji gniazd wtykowych wchodzg gniazda 16A/230V natynkowe min.
P44 .

Wszystkie gniazda 230V nalezy zasili¢ z istniejgcej RH, gniazda nalezy opisac
numerem rozdzielnicy i obwodu. Instalacje nalezy wykona¢ na korytkach kablowych
oraz natynkowg prowadzong w rurkach ochronnych nierozprzestrzeniajgcych

ptomienia.



4.7 Instalacja wyréwnania potencjatu.

Do istniejgcej instalacji wyréwnawczej nalezy poditgczy¢é metalowe czesci
konstrukcyjne obiektu (drabinki, itp.), rury i inne metalowe urzadzenia zasilajgce
nieelektryczne instalacje wewnetrzne budynku oraz konstrukcje wsporcze i metalowe
obudowy urzadzen technologicznych. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢
kontrole ciggtosci, kontrole zabezpieczenia potgczeh dla elementéw podlegajgcych
zakryciu, wykonaé¢ pomiary rezystancji, a odnosne protokoty przedstawic¢ jako zatgcznik

do odbioru instalacji .

4.9 Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ elektryczna odbiorcza w obiekcie bedzie pracowaé w uktadzie TN-S.
Do kazdego odbiornika nalezy doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu neutralnego N,
przewdd ochronny PE. Przewody ochronne muszg posiadac izolacje koloru zielono-
z6ttego i nalezy tgczy¢€ je do szyny ochronnej PE rozdzielnicy

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
- ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim: izolacje czesci czynnych urzadzen
i przewodow oraz oston i obudéw,
- ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim w sieci 400/230 V: samoczynne
wytgczenie zasilania, wytgczniki réznicowoprgdowe.
Po wykonaniu instalacji odbiorczej nalezy wykona¢ komplet pomiaréw potwierdzajgcych

skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

5. Uwagi koncowe.

- Projekt nadaje sie do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania
zatwierdzenia przez Inwestora, co potwierdzone zostanie pieczecig

,Do0 realizacji” .

- Jezeli zdaniem Oferenta lub Wykonawcy, w dostarczonej dokumentac;ji
projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych elementéw, zaréwno

w zakresie podstawowego zagadnienia, jak i branz zwigzanych, to przed



przystgpieniem do wyceny i rob6t musi zgtosic liste uwag, do ktérych

ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja
zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.
- Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy
wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu, niezbedne do
zrealizowania catosci prac.
- Wszystkie proponowane przez Wykonawce zamienne rozwigzania powinny
zostac przedtozone Inwestorowi lub jego reprezentantom do ostatecznej
akceptacji.
- Wszystkie elementy ujete w opisie i kosztorysie, a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach, a nie ujete w opisie i kosztorysie, winne by¢ traktowane tak, jakby byty
ujete w obu czesciach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do jego pisemnego rozstrzygniecia.
- Wszystkie materiaty winny odpowiadac¢ polskim normom i posiadac
niezbedne atesty i spetnia¢ odpowiednie przepisy.
- Wszystkie zastosowane aparaty i urzgdzenia elektryczne, kable oraz
przewody, powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty.
- W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych dotyczgcych
niniejszej dokumentaciji, Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien
wyjasnic¢ kwestie sporne z Inwestorem. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane
bedag na korzys¢ Inwestora.
- Montazu urzadzen dokonaé zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.
- Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.
- Catosc¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczng
uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z montazem instalaciji
elektrycznych. Catos¢ prac powinna wykonac¢ firma lub osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje i uprawnienia .
- Kierownik roboét elektrycznych powinien posiadaé uprawnienie do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sieci,

instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne;



- Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem instalacji nalezy
dokonac sprawdzenia odbiorczego zgodnie z normg PN-HD-60364-6.

- Do odbioru koncowego robot nalezy przedstawic:

- dokumentacje powykonawczg poswiadczong przez wykonawce

i inspektora nadzoru w zakresie wprowadzanych zmian i uzupetnien,

- protokoty odbioru robét czesciowych i ulegajgcych zakryciu,

- protokoty pomiaréw,

- o$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z projektem

i obowigzujgcymi przepisami,

- wymagane atesty i certyfikaty na zbudowang aparature i osprzet.

- Catos¢ prac montazowych wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

stosujgc sie do zalecen obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepiséw,

DTR producentow.



