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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 113265R Cieklin - Wola Cieklinska

(dz. nr ewid. 487/2 w m. Wola Cieklinska).

BRANZA DROGOWA

L.p.

Podst.
wyceny
STWiORB

Wyszczegdlnienie robét z obmiarem i lokalizacja

Jedn.

llos¢ jedn.

01.00.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01.00

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

01.01.01.12

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie pagérkowatym

01.01.01.12

Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie pagérkowatym;
odcinek 915,00m = 0,915km - wykonanie robét zwigzanych z przebudowa
drogi gminne;j:

0,92km

km

0,92

01.02.04.70

Rozbiérki przepustéow

01.02.04.71

Rozebranie przepustu pod korpusem drogowym z rur betonowych / PP
0 860 cm wraz ze Sciankami czotowymi i tawami

z wywiezieniem i utylizacjg materiatu z rozbiorki:

9m

03.00.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
budowlane w zakresie budowy rurociggéw

Roboty

03.01.05.00

Przepusty z tworzyw sztucznych i kompozytow

03.01.05.10

Przepusty z rur HDPE

02.03.01.13

Utozenie przepustéw pod korpusem drogowym z rur HDPE o srednicy 60 cm
na tawie z kruszywa tamanego 0/63 mm ($ciecie do skarpy):
10m

10

04.00.00.00

PODBUDOWY

04.01.01.14

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza

04.01.01.14

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza w gruntach kat. I-VI, gtebokos$¢é koryta 35 cm

04.01.01.14.1

wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podfoza w gruntach kat. I-VI, gtebokos¢ koryta 35 cm na poszerzeniu jezdni

3300

04.03.01.00

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

04.03.01.12

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie

04.03.01.12

Oczyszczenie pod warstwe wigzgcg (wyrownawczg) z AC 16 W na
konstrukcji drogi gminne;j:
4850m?2

4 850

04.03.01.12

Oczyszczenie pod warstwe Scieralng z AC 11 S na konstrukcji drogi gminne;j
(oczyszczenie warstwy wigzacej(wyrownawczej) z AC 16W):
4760m2

4760
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Podst.
L.p. wyceny Wyszczegdlnienie robét z obmiarem i lokalizacja Jedn. | llos¢ jedn.
STWiORB
04.03.01.22 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa
Skropienie mechaniczne emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych na
7 04.03.01.22 |konstrukcji drogi gminnej: pod warstwe wigzacg (wyréwnawczg) z AC 16 W: 2 4 850
4850m?2
Skropienie mechaniczne emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych na
8 04.03.01.22 konstrukcijl ldrogl gminnegj ( sk_roplenle warstwy wigzgcej) z AC 16 W) pod 2 3070
warstwe Scieralng z AC 11 S:
4760m2
04.04.02.00 [Podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
04.04.02.20 [Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm
9 04.04.02.20 stabilizowanego mechar.1.|(.:zn|e,. o N 2 3200
gr. 15¢cm - na konstrukcji jezdni drogi gminnej (poszerzenia):
3200m?2
04.05.01.00 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem
04.05.01.30 |[Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
Wykonanie w-wy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
(mieszanka dowozona z wytwdrni) o wytrzymatosci
10 04.05.01.31 [Rm 2,50 Mpa, gr. 20cm - konstrukcja nawierzchni drogi gminnej 2 3300
(poszerzenia):
3300m2
05.00.00.00 |NAWIERZCHNIE
05.02.00.00 |Nawierzchnia z kruszyw tamanych
05.02.03.13 |Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy 10
1 05.02.03.13 [cm (droga gminna) na szerokosci 1,0m (2x0,50) : 2 1200
1200m2
Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy 25 cm -
12 05.02.03.13 |konstrukcja zjazdow zwyklych z kruszywa: 2 400
400m2
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Podst.
L.p. wyceny Wyszczegdlnienie robét z obmiarem i lokalizacja Jedn. | llos¢ jedn.
STWiORB
05.03.05.00 [Nawierzchnia z betonu asfaltowego
05.03.05.12 [Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 4cm - na
13 05.03.05.12 |konstrukcji drogi gminnej: m? 4 850
4850m?2
05.03.05.21 [Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm - na
14 05.03.05.21 |konstrukcji drogi gminnej: m? 4 600
4600m2
05.03.26.12 Rozlozenie siatki wzmacniajgcej na potgczeniu istniejgcej i nowej nawierzchni
T przy wykonaniu wzmocnienia
Wykonanie zbrojenia nawierzchni bitumicznej, wzmocnienia istniejgcej
15 05.03.26.12 na?W|erzchn| _drog| gminnej, za pomocg siatki o wytrzymatosci na rozcigganie m?2 4 600
min. 100 kN:
4600m2
05.03.17.10 |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych
Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych przy uzyciu mieszanek
16 05.03.17.13 |mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowanych na zimno, grubos¢ rycz. 1
warstwy 5 cm: 350 m2
06.00.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01.00 [Umocnienie skarp, rowow i sciekow
06.01.01.22 (Profilacja, humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 6-15 cm
Profilacja, humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 15 cm:
17 | 06.01.01.22 |1830m2 m? | 1830




