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1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci tazy
Debowieckie na odcinku od km 0+000 do km 0+804,03. Przebudowa obejmie nawierzchnie,

pobocza oraz dowigzanie istniejacych zjazdow.

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie
Jasielskim, w miejscowosci tazy Debowieckie (teren obrebu ewidencyjnego 0007 tazy
Debowieckie, jedn. ewid.: 180503 2). Lokalizacja inwestycji przedstawiona zostata rowniez w
czesci rysunkowej niniejszego projektu zagospodarowania terenu na rysunku nr 1 pt. Orientacja.
Odcinek przedmiotowej drogi wewnetrznej podlegajacy przebudowie swoéj poczatek ma w
miejscu skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1873R, natomiast koniec zlokalizowany jest w

obrebie dziatki o nr ewid. 1070/3 w nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga wewnetrzna w m. tazy Debowieckie bedgca przedmiotem opracowania jest
elementem uktadu komunikacyjnego wsi. Droga ma duze znaczenie w obstudze komunikacyjne;j
ruchu lokalnego.

Szerokos$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych jest zmienna. Droga posiada
nawierzchnie asfaltowg. Droga jest w ztym stanie technicznym - wystepuja liczne ubytki, spekania
,deformacje profilu podtuznego i poprzecznego oraz zniszczone krawedzie. Dodatkowo pobocza
gruntowe miejscami zanizone, i nieznaczne zawyzone. Szeroko$¢ jezdni zmienna od 3,4m do
4,5m. Szerokos$¢ pasa drogowego i poboczy zmienna. Na catym odcinku w pasie drogowym w tym
rowniez pod jezdnig zlokalizowane sg urzadzenia obce tj. wodociag, gazocigg oraz kanalizacja

sanitarna. Studnie i zawory bedg wymagaty regulacji wysokosci.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 ROZWIAZANIA SYTUACYINE

Plan sytuacyjny drogi opracowano w skali 1:500. Przedmiotem opracowania jest
przebudowa drogi wewnetrznej w m. tazy Debowieckie. Dtugos¢ projektowanego ciggu
komunikacyjnego do przebudowy wynosi :

e odcinek A—B—804,03 m
e szerokos¢ czesci asfaltowej— 3,40 —4,50 m

Przewiduje sie wykonanie wyrdwnania istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-
asfaltowa. Pobocza gruntowe zostang uzupetnione z kruszywa tamanego 0/31,5 mm —gr. 10 cm,
na szerokosci 0,50m oraz skropione powierzchniowo emulsjg asfaltowa. Na zjazdach zostanie
uzupetniona nawierzchnia na szerokosci 1,00m. Studnie i zawory znajdujgce sie w granicach
robot zostang wyregulowane. Odwodnienie nawierzchni zostanie poprawione poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych celem odprowadzenia wody na przylegte

tereny.

3.2 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Wysokosciowo niweleta projektowanej nawierzchni drogi jest wytrasowana w S$cistym
nawigzaniu do niwelety istniejgcej nawierzchni jezdni oraz do zjazdéw na przylegte dziatki wraz z
umozliwieniem wykonania zaktadanego wzmocnienia pakietem warstw bitumicznych. Spadek
poprzeczny jezdni w nawigzaniu do istniejgcego spadku z zatozeniem profilacji/wyroéwnania

powierzchni za pomocg bitumicznej warstwy wigzgcej/wyrownawczej z AC 16W.

3.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Dane projektowe :
e klasa drogi: droga wewnetrzna;
e obstuga ruchu lokalnego;
e kategoria ruchu KR-1;
o gtebokos¢ przemarzania 1,0 m
e odwodnienie poprzez istniejgce pobocza.

Przyjeta konstrukcja nawierzchni drogi:

Projektuje sie utozenie masy z betonu asfaltowego na istniejacy asfalt.

Zaprojektowano na catej powierzchni jezdni wykonanej z masy asfaltowej



utozenie nowej nawierzchni bitumicznej sktadajgcej sie z nastepujgcych warstw:

A) Konstrukcja nakfadki wzmacniajacej

J warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm;

J skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg w ilosci 0,5 kg/m2 czystego asfaltu;

. warstwa wigzgca (wyréwnawcza) z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 3cm;

J skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg w ilosci 0,7 kg/m2 czystego asfaltu;

] siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznej o wytrzymatosci na rozcigganie min 100 kN;

3.4 ODWODNIENIE

Odwodnienie nawierzchni z wéd powierzchniowych projektuje sie spadkami podtuznymi i

poprzecznymi na istniejgce pobocza.

4. OCHRONA OBSZAROW ZAINWESTOWANIA

Projektowany zakres inwestycji - przebudowa drogi wewnetrznej nie znajduje sie na
terenie obszaréw ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego i nie powoduje
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu,

wystapienia wibracji, wystgpienia promieniowania jonizujgcego i wytwarzania $ciekow.

5. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat:
* przejazd samochoddw oraz sprzet uzyty do wykonania robét (koparki, zageszczarki, walec);
* w czasie wykonywania robét ziemnych i nawierzchni za pomocy sprzetu specjalistycznego

nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu robat;

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony
przez kierownika budowy lub robét w zakresie przestrzegania przepisow bhp, a powyzszy
fakt powinien by¢ odnotowany w ksigzeczce bhp. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu tego zadania powinni mie¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy
na danym stanowisku oraz niezbedne uprawnienia i zaswiadczenia. Wszyscy pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej jak: kaski, ubrania robocze i ochronne, rekawice
ochronne, ochronniki stuchu itp. Sprzet oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne swiadectwa

dopuszczajace do ich stosowania.



6. UWAGI KONCOWE

Przebudowa drogi poprawi komfort jazdy pojazdom samochodowym oraz innym uczestnikom
ruchu. Realizacja tego zadania niema wptywu i oddziatywania na istniejgce srodowisko. Nie
zwiekszy rowniez emisji substancji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi. Przewidziane do
uzycia materiaty budowlane beda posiada¢ niezbedne aprobaty techniczne. Inwestycja jest
realizowana poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U.2020.0.55). Przedmiotowe zadanie nie jest zaliczone do przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko i wymagajagcych wykonania raportu

oddziatywania na srodowisko.



CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
1. Orientacja—Rys. 1 1:20 000
2. Projekt Zagospodarowania Terenu — Rys. 2 1:500

3. Przekroje typowe — Rys. 3 1:20



Rys. 1 Orientacja



Rys. 2 PZT



Rys. 3 Przekroje typowe



