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PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA DROGI DZ. NR EWID. 1065, 1070/1, 1070/3 W £t AZACH DEBOWIECKICH.

BRANZA DROGOWA, SANITARNA

Podst.
wyceny Wyszczegdlnienie robét z obmiarem i lokalizacja Jedn. | llos¢ jedn.
STWiORB

01.00.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01.00 [Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

01.01.01.12 [Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie pagérkowatym

Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie pagérkowatym;
odcinek 804,03m = 0,804km - wykonanie robét zwigzanych z przebudowa
drogi:

0,80km

01.01.01.12 km 0,80

03.06.00.00 |REGULACJA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH

03.06.01.00 [Regulacja elementéw urzadzen podziemnych

03.06.01.20 [Regulacja pionowa studzienek

03.06.01.21 Regulacja pionowa studzienek oraz zaworéw w granicach robaot:

ol kpl. 1

04.00.00.00 |PODBUDOWY

04.03.01.00 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

04.03.01.12 [Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie

Oczyszczenie pod warstwe wigzaca (wyréwnawczg) z AC 16 W na

konstrukcji drogi wewnetrznej (oczyszczenie istniejgcej bitumicznej 2
. L N m 3140

nawierzchni jezdni):

3140m2

04.03.01.12

Oczyszczenie pod warstwe $cieralng z AC 11 S na konstrukcji drogi
04.03.01.12 |wewnetrznej (oczyszczenie warstwy wigzgcej(wyréwnawczej) z AC 16W): m? 3 140
3140m2

04.03.01.22 [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg

Skropienie mechaniczne emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych na
konstrukcji drogi wewnetrznej (istniejacej bitumicznej nawierzchni jezdni): m?2 3140
pod warstwe wigzacag (wyrownawczg) z AC 16 W:

3140m2

04.03.01.22

Skropienie mechaniczne emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych na
konstrukcji drogi wewnetrznej ( skropienie warstwy wigzacej (wyréwnawczej) m?2 3140
z AC 16 W) pod warstwe $cieralng z AC 11 S:

3140m2

04.03.01.22

Skropienie mechaniczne emulsjg asfaltowg - powierzchniowe utrwalenie
04.03.01.22 Jumocnienia pobocza z kruszywa tamanego: m? 805
805m2
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Podst.
L.p. wyceny Wyszczegdlnienie robét z obmiarem i lokalizacja Jedn. | llos¢ jedn.
STWiORB
05.00.00.00 |NAWIERZCHNIE
05.02.00.00 |Nawierzchnia z kruszyw tamanych
05.02.03.13 |Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy 10
8 05.02.03.13 cm (droga wewnetrzna), dowualzal?leT ZJaZd?W istniejgcych z 2 900
kruszywa/gruntowych na szerokosci 1,0m :
900m2
05.03.05.00 [Nawierzchnia z betonu asfaltowego
05.03.05.12 |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 3cm - na
9 05.03.05.12 |konstrukcji drogi wewnetrzne;: 2 3 140
3140m2
05.03.05.21 |Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm - na
10 05.03.05.21 kgnst_rukcp drogi wewnetrznej, dOW|az:a’n_|e Zja?dOW istniejacych P 3990
bitumicznych/betonowych na szerokos¢i 1,0m:
3220m2
05.03.26.12 Rozlozenie siatki wzmacniajgcej na potgczeniu istniejgcej i nowej nawierzchni
T przy wykonaniu wzmocnienia
Wykonanie zbrojenia nawierzchni bitumicznej, wzmocnienia istniejgcej
1 05.03.26.12 naW|.erzch.n| dr.og| wewnt?trznej, za pomocg siatki o wytrzymatosci na 2 3140
rozcigganie min. 100 kN:
3140m2
06.00.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01.00 [Umocnienie skarp, rowow i sciekow
06.01.01.22 (I;r(;féljga, humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu
Profilacja, humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 15cm:
12 06.01.01.22 |1650m?2 2 1650




