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KONSTRUKCIA A~ |

4em | w-wasderalna z betonu asfaltowego AC11S
— | skropienie emulsjy asfaltowa szybkorozpadow w ilosci 0.5 kg/m? czystego asfalty
KONSTRUKCJA A — NAWIERZCHNIA JEZDNI 4om | w-wa wigiaca z befonu asfalfowego AC T6W
T — | siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznej o wytrzymalosci na rozcigganie min 100 kN
— | skropienie emulsj3 asfaltowa szybkorozpadowg w ilosci 0,7 kg/m? czystego asfaltu
15¢m | w-wa podbudowy zasadnicze | z kruszywa {amaneqo stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
20cm | W-¥a Ulepszonego podioza z doziarnieniem destrukfen asfalfowym
stabilizowana spoiwem hydraulicznym o Rm=2 5MPa
\ \
KONSTRUKCJA B
4em | w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 1S
— | skropienie emulsj3 asfaltowa szybkorozpadowa w ilesci 0,5 kg/m2 czystego asfalty
KONSTRUKCJA B — NAKYADKA WZMACN/AJACA dem | W-wa wigzaca z befonu asfaltowego AC 16W
\ \ — | siatha do zbrojenia nawierzchni bitumicznej o wytrzymalosci na rozcigganie min 100 kN
— | skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,7 kg/m2 czystego asfalty
istniejaca konsfrukcja nawierzchni
KONSTRUKCJA  C — NAWIERZCHNIA ZJAZDU ZWYKLEGO Z KRUSZYWA
KONSTRUKCIA €|
25cm | w-wa $cieralng z miesznaki niezwigzanej z kruszywa ng 0 uziarnieniu O/SW,Smm]
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