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OPIS TECHNICZNY - CZESC ARCHITEKTONICZNA

DOSTOSOWANIE BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR 8 PRZY UL. BEMA 9 W ELBLAGU
DO WYMOGOW PRZEPISOW PPRZECIWPOZAROWYCH

DANE FORMALNE
ZLECENIODAWCA (INWESTOR)

Inwestor : Gmina Miasto Elblag,

82-300 Elblag,

ul. tacznosci 1
Adres inwestycji : ul. Bema 9

82-300 Elblag
PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa ze Zleceniodawcyg

e Wizja lokalna w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotowego
opracowania.

¢ Normy oraz obowigzujgce przepisy.

o Wytyczne Inwestora

e Wytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
Przedszkola nr 8 w Elblggu przy ul. Bema 9 — opracowanie mgr inz.
Adam Mieczkowski, 8 luty 2016r.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie rozwigzan
umozliwiajgcych wykonanie prac remontowych w budynku Przedszkola Nr
8 przy ul. Bema 9 w Elblagu.

Zakres przedmiotowego opracowania okreslony zostat w pismach nr
MZ.5580.9.7.2015 Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Elblagu z dnia 18.04.2019r. oraz zaleceniach pokontrolnych Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Elblagu z dnia 8.01.2016r.
Przedmiotowy projekt zostat opracowany w celu uzyskania wszelkich opinii,
uzgodnien oraz decyzji.

WLASNOSC TERENU
Wiascicielem nieruchomos$ci potozonej na dziatce nr 45 przy ul. Bema 9
jest Gmina Miasto Elblag. Zarzadcg jest Przedszkole Nr 8 w Elblggu, ul.
Bema 9, 82-300 Elblag,

STAN ISTNIEJACY - OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
POLOZENIE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Budynek przedszkola znajduje sie w Elblagu przy ul. Bema 9, potozony jest
wsréd niskiej dos¢ luzno rozplanowanej zabudowy. Dziatka nr 45, na ktorej
znajduje sie przedmiotowy obiekt ma ksztatt prostokata, budynek
przedszkola zlokalizowany jest w gtebi dziatki — przy jej pétnocnej granicy.
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5.0

UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren wokot budynku jest utwardzony, stosunkowo ptaski. Nie planuje sie
ingerencji w istniejgce zagospodarowanie.

UZBROJENIE TERENU

Przez przedmiotowy teren obecnie przebiega sie¢ elektroenergetyczna,
teletechniczna, wodociggowa, cieptownicza, kanalizacji sanitarnej oraz
gazowa. Nie przewiduje sie nowych sieci uzbrojenia terenu ani ingerencji w
istniejgce.

KOMUNIKACJA

Dostep do przedszkola mozliwy jest poprzez cigg pieszo jezdny dostepny z
ulicy Bema poprzez bezposredni zjazd z ulicy - dz. dr. nr 51.

Dostep do obiektu mozliwy jest od stronu pétnocnej, gdzie zlokalizowano
gtéwne wejscie do budynku. Wejscie prowadzgce do klatki schodowe;j
technicznej obstugujgcej zaplecze kuchenne — dostepne od strony elewac;ji
wschodniej budynku.

ZIELEN

Powierzchnia dziatki w wiekszosci pokryta jest zadbanym trawnikiem z
urzgdzeniami zabawowymi dla dzieci. Trawniki porosniete wysokimi
drzewami oraz niskimi krzewami. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

OGRODZENIE

Teren jest wygrodzony. Dostep do budynku bezposrednio z przestrzeni
ogolnodostepnej za posrednictwem furtki i bramy zlokalizowanych w
ogrodzeniu wzdtuz potudniowej granicy dziatki.

Nie przewiduje sie ingerencji w zagospodarowanie terenu.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek wzniesiony w 1883r., posiada 3 kondygnacje nadziemne wtgcznie
z poddaszem czesciowo uzytkowanym, jest catkowicie podpiwniczony.

Na kondygnacji piwnicy miesci sie zaplecze techniczno - gospodarcze
budynku. Na poziomie parteru zlokalizowana jest kuchnia oraz
pomieszczenia dydaktyczne przedszkola. Na poziomie pietra mieszczg sie
pomieszczenia dydaktyczne oraz pokdj biurowy.

Catos¢ wykonana zostata technologig tradycyjng — $ciany murowane z
cegty, strop nad piwnicg typu Kleina, pozostate stropy drewniane. Klatka
schodowa wykonana z drewna. Dach o konstrukcji drewnianej przekryty
dachowkg ceramiczng. Budynek niski (ponizej 12m), zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZLII. Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
Obecnie obiekt jest uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA - OPIS STANU ISTNIEJACEGO

ORAZ ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zgodnie z pismem nr MZ.5580.9.7.2015 Komendanta Miejskiego

Panstwowej Strazy Pozarnej w Elblagu z dnia 18.04.2019r. na podstawie
4




5.1

decyzji administracyjnej Komendanta Powiatowego/Miejskiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Elblaggu z dnia 8 stycznia 2016r., o znaku:
MZ.5580.9.2015 w budynku przedszkola nalezy:

1)

2)

3)

4)

o)

6)

7)

8)

W budynku przedszkola, zapewni¢ dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych, t.j.
dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia do innej strefy pozarowej tub
na zewnatrz budynku, nie dtuzszg niz 10 m (przy jednym dojsciu)

Klatke schodowg w budynku przedszkola obudowaé¢ i zamkngé
drzwiami oraz wyposazyC w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu
tub stuzgcych do usuwania dymu

Drogi ewakuacyjne w budynku przedszkola wyposazy¢ w awaryjne
osSwietlenie ewakuacyjne.

Piwnice w budynku przedszkola oddzieli¢ od pozostatej czesci
budynku stropami i $cianami o klasie, co najmniej REI 60 i zamkng¢
drzwiami o klasie ogniowej El 30

Oddzieli¢ pozarowo pomieszczenie techniczne, w ktorym
znajduje sie wezet cieptowniczy.

Wyijscia z klatki schodowej na poddasze budynku zamkng¢ drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej El 15.

Konstrukcje nosng dachu i przekrycie dachu, zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej elementéw budynku odpowiedniej dla klasy
odpornosci pozarowej budynku przedszkola.

Budynek przedszkola wyposazy¢ w hydranty 25 (tj. hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym o nominalnej $rednicy weza 25
mm).

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Budynek: uzytecznosci publiczne;j —

przedszkole, zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

Liczba kondygnaciji nadziemnych: 3

Liczba kondygnaciji podziemnych: 1

Wysokos$¢ budynku: mniej niz 12m  (zaliczony do niskich)

Pow. netto obiektu: okoto 515m?

Pow. zabudowy: 263,49m?




5.2

5.3

5.4

5.5

Warunki budowlano - instalacyjne i ich stan techniczny.

Budynek przedszkola posiada:

 Sciany zewnetrzne murowane z cegtly petnej grubosci od 28 do 51cm

e Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z cegly petnej oraz bloczkéw o
grubosci od 8 do 12cm (bez grubosci warstw wykonczeniowych).

e Strop nad piwnicg — ceramiczny typu Kleina, pozostate stropy o
konstrukcji drewniane;j.

e Konstrukcja dachu — drewniania z deskowaniem petnym, dach pokryty
dachdwkg ceramiczna.

e Dwie klatki schodowe: K1 — klatka ewakuacyjna, murowana z biegami i
spocznikami drewnianymi, nieobudowana na kondygnacjach od
korytarzy; K2 - klatka schodowa techniczna do obstugi zaplecza
kuchennego, murowana z biegami i spocznikami zelbetowymi,
nieobudowana.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI
PALNYCH.

Budynek jest zasilany z miejskiej sieci c.o. W budynku nie sg
przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo. Wiekszos¢ materiatow
wystepujgcych w obiekcie to materiaty i elementy stanowigce wyposazenie
pomieszczen, wykonane z drewna i materiatdw drewnopochodnych, tkanin,
przedmiotdow z tworzyw sztucznych, metali oraz rzeczy wyposazenia
osobistego gosci.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il

Przewidywana liczba oséb na poszczegdlnych kondygnacijach.

W budynku na wszystkich kondygnacjach znajdujg sie sale dydaktyczne
dla dzieci i pomieszczenia pomocnicze kwaliflkowane do |l kategorii
zagrozenia ludzi. W budynku maksymalnie moze znajdowac sie 75 dzieci i
16 osob personelu (stan aktualny na dzieh opracowania), maksymalna
liczba oséb przebywajgcych w klasie to 25 dzieci oraz jeden nauczyciel.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ
PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.

W pomieszczeniach budynku jak i na zewnatrz nie przewiduje sie stref
zagrozenia wybuchem.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.

Zgodnie z §227 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.),
dopuszczalna  wielkos¢  strefy pozarowej budynku niskiego
zakwalifikowanego do kategorii ZLII to 5000m?.



5.6

Obecnie powierzchnia netto budynku wynosi 515m2. Budynek stanowi
jedng strefe, charakteryzowang kategorig zagrozenia ludzi ZL Il o
powierzchni 574m?2— warunek spetniony.

W obrebie piwnicy wydziela sie pozarowo pomieszczenia wezta C.O. o
powierzchni 40,00m2. W obrebie parteru wydziela sie pozarowo
pomieszczenia techniczne o powierzchni 2,20m?.

Powierzchnia wydzielonych stref pozarowych obliczona, jako powierzchnia
wewnetrzna budynku.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

e Zgodnie z §212 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.),
budynek niski zakwalifikowany jako ZLIl, powinien by¢ wzniesiony w
klasie ,,B” odpornosci pozarowej.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku.

e Zgodnie z §216 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.),
wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku, dla
obiektow wzniesionych w klasie ,B” odpornosci pozarowej,
powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- gtdwna konstrukcja nosna — R 120, materiaty NRO

- konstrukcja dachu — R 30, materiaty NRO
- stropy — REI 60, materiaty NRO
- Sciany zewnetrzne — El 60, materiaty NRO
- §ciany wewnetrzne — El 30, materiaty NRO
- przekrycie dachu — RE 30, materiaty NRO

a) Giéwna konstrukcja nosna - murowane z cegty petnej grubosci od 28
do 51cm.

b) Konstrukcja dachu — drewniana z deskowaniem petnym.

c) Strop nad piwnicg — ceramiczny typu Kleina, pozostate stropy o
konstrukcji drewniane;j.

d) Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej grubosci od 43 do
51cm.

e) Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z cegly petnej oraz
bloczkéw od 8 do 44cm.

f) Przekrycie dachu - dach pokryty dachéwkg ceramiczng
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powyzszej analizy wynika, ze uzytkowany budynek przedszkola nie

spetnia wszystkich wymagan klasy ,B” odpornosci pozarowej tj. dla
konstrukcji i przekrycia dachu oraz stropdw nad parterem, pietrem | i Il.

Spetnienie w/w wymagan techniczno-budowlanych umozliwi zrealizowane

nastepujacych prac:

Nalezy zamkngC zejscie do piwnicy drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EIS 30 wraz z wymurowaniem sciany, w ktorej bedg osadzone
drzwi.

Nalezy zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej EI60;

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji stropow
drewnianych w dopuszczonym systemie REIG0. Ocenia sie, ze Sciany i
stropy stanowigce obudowe piwnic posiadajg wymagang klase
odpornosci ogniowej. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia
prac remontowych odspojenia tynku od stalowych elementéw
konstrukcyjnych stropu nad piwnicg nalezy elementy te zabezpieczy¢
zestawem powtok malarskich lub ptytg g-k zabezpieczajgcych do
REI60. Sciany murowane, strop typu Kleina.

Konstrukcja dachu w budynku o klasie B odpornosci pozarowej powinna
mie¢ klase R30 odpornosci ogniowej, natomiast przekrycie dachu klase
RE30 odpornosci ogniowej. Istniejgcy dach nalezy zabezpieczyé
projektowang obudowg z wypetnieniem wetng mineralng szklang lub
skalng i oktadzinami z ptyt gipsowo — kartonowych lub gipsowych.

WARUNKI EWAKUACJI

W budynku sg dwie klatki schodowe: K1 - klatka ewakuacyjna,
murowana z biegami i spocznikami drewnianymi, nieobudowana na
kondygnacjach od korytarzy; K2 - klatka schodowa techniczna do
obstugi zaplecza kuchennego, murowana z biegami i spocznikami
zelbetowymi, nieobudowana.

W budynku przedszkola nalezy zapewni¢ dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych,
tj. dtugos$ drogi ewakuacyjnej od wyjscia do innej strefy pozarowej tub na
zewnatrz budynku, nie dtuzszg niz 10 m (przy jednym dojsciu). Klatke
schodowg ewakuacyjng nalezy obudowac i zamkng¢ drzwiami oraz
wyposazy¢ w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu tub stuzgcych do
usuwania dymu. DiugosC¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen
zlokalizowanych w poziomie pietra i poddasza przekracza wartosc
dopuszczalng. Dopuszczalna dlugos¢ dojScia ewakuacyjnego w
budynku przedszkola, ktory kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il wynosi 10 m przy jednym kierunku ewakuacji oraz 40 m przy
dwoch kierunkach ewakuaciji.

Spetnienie  w/w _wymagah __techniczno-budowlanych — umozliwi
zrealizowane nastepujgcych prac:

— klatke schodowg nalezy zamknagC drzwiami o klasie odpornosci

ogniowej EIS 30 na kazdej kondygnacji (za wyjatkiem drzwi
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5.9

prowadzgcych z klatki na zewnatrz budynku) — zakres jak na
rysunkach.

— klatke schodowg nalezy wyposazy¢ w urzadzenia do usuwania
dymu lub chronigce przed zadymieniem.

OSWIETLENIE AWARYJNE

W budynku na drogach ewakuacyjnych pionowych i poziomych
oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym nalezy stosowaé awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne oraz znaki wskazujgce kierunki ewakuacji -
szczegOty wg branzy elektryczne;.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH

W ramach projektu budowlano — wykonawczego prac remontowych w
budynku projektuje sie instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z
wewnetrznymi hydrantami, instalacje awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego, instalacje elektroenergetyczng zasilajgcg instalacje do
usuwania dymu w wydzielonej klatce schodowe;. Instalacje te musza by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

PROJEKTOWANE URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE

W budynku projektuje sie urzgdzenia stuzgce do wykrywania i zwalczania

pozaru lub ograniczania jego skutkow:

e Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z wewnetrznymi hydrantami
25 z wezem potsztywnym zlokalizowanymi na kazdej kondygnacji kazdej
strefy pozarowej (zakres wg odrebnego opracowania).

e Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
W budynku przedszkola istniejgce drogi komunikacji ogolnej stuzgce
ewakuacji w postaci korytarzy i klatki schodowej nie posiadajg
wymaganego oswietlenia ewakuacyjnego. Nalezy wykonac instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — zakres i wykonanie wg
odrebnego opracowania branzowego.

e Zabezpieczenie przed zadymieniem obudowanej klatki schodowej
K1- klapa dymowa Kd.
Istniejgcag klatke schodowg K1 nalezy zamkngC drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EIS 30 na kazdej kondygnacji (za wyjatkiem drzwi
prowadzgcych z klatki na zewnatrz budynku) — zakres jak na rysunkach.
Klatke schodowg nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia do usuwania dymu —
klape dymowa.

Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej (1 szt.) — klatka
schodowa K1.

Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej (Acz) na klatce
schodowej budynku niskiego wynosi¢ powinna co najmniej 5%




powierzchni rzutu poziomego podtogi (F) tej klatki schodowej, przy czym
powierzchnia otworu pod klape dymowg nie moze by¢ mniejsza niz 1m?2.

Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej Acz:
a=5%, F=20,13m?, Acz = F x 5%

Acz =20,13m2 x 5% = 1,0065m?2

Acz = min. 1,01m2

Takg powierzchnie zapewni klapa dymowa o wymiarach 115x115 cm
(klapa z owiewkami i kierownicg) i powierzchni geometrycznej 1,33 m?
oraz powierzchni czynnej oddymiania 1,01m?2.

Otwieranie klap dymowych.

Klapa dymowa powinna by¢ wyposazona w automatyczne urzgdzenie
wyzwalajgce. Centrala oddymiania, po wykryciu oznak pozaru powoduje
automatyczne  otwarcie klap  oddymiajgcych oraz  otworow
napowietrzajgcych. Czujki dymu zlokalizowane w klatce schodowe;j,
odpowiedzialne za wykrycie oznak pozaru i przekazanie odpowiedniego
sygnatu do centrali oddymiania. Nalezy zainstalowa¢ przyciski
oddymiania umozliwiajgce reczne uruchomienie systemu oddymiania
zanim zadziata on automatycznie.

Zapewnienie doptywu powietrza do klapy dymowej Kd.

Przy zastosowaniu urzgdzen oddymiania pozarowego wymagane jest
zapewnienie doptywu powietrza poprzez otwory umiejscowione w
dolnych czesciach pomieszczenia. Mozliwe jest wliczenie okien i drzwi,
ktére w przypadku pozaru dadzg sie otworzy¢ od zewnatrz. Ich otwarcie
zagwarantuje wytworzenie strumienia powietrza przelotowego na
zasadzie naturalnej roznicy cisnien.

Powierzchnia geometryczna otworéw wlotowych powietrza powinna by¢
co najmniej 0 30% wieksza niz suma powierzchni klap dymowych

t. |. powinna wynosi¢ 1,73m?>.

Doptyw powietrza do klatki K1zapewniony bedzie poprzez istniejgce
drzwi Di1 oraz Di2, ktére nalezy wyposazy¢ w sitowniki powodujgce
automatyczne otwarcie otworu w wyniku wykrycia pozaru i wystania
sygnatu sterujgcego z centrali oddymiania,

5.10 WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

5.11

Zgodnie z protokotem ustalen z czynnosci kontrolno — rozpoznawczych
KMPSP w Elblggu budynek wyposazony jest w normatywng ilos¢ gasnic.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zaopatrzenie wodne do celow gasniczych umozliwia istniejgca zewnetrzna
sieC wodociggowa =zasilana z miejskiej sieci wodociggowej. W
bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane sg 4 hydranty zewnetrzne
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5.12

6.0

7.0

Najblizszy hydranty znajduje sie w odlegtosci ok. 30,96 najdalszy w
odlegtosci 56,96m od budynku.

DROGI POZAROWE

Dojazd do budynku dogodny od ul. Bema poprzez wewnetrzny cigg pieszo
- jezdny petnigcy funkcje drogi pozarowej zapewniajgcy dojazd pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do istniejgcego obiektu o kazdej
porze roku.

ZAKRES ROZBIOREK

Zdemontowaé wskazang na rysunkach istniejgca stolarke drzwiowa.
Wykonac lokalne rozbiérki i podkucia pod otwory stolarki wg zakresu na
rysunkach.

Zdemontowac istniejgca Scianke o konstrukcji drewnianej z pokryciem z
ptyt g-k wydzielajgcg pomieszczenie wezta C.O.

Wykona¢ otwory pod projektowang klape dymowa.

Rozebra¢ istniejgcg termoizolacje pomieszczenia biurowego na
poddaszu — brak dokumentu potwierdzajgcego klase materiatu.
Zdemontowaé istniejgce oktadziny potaci dachowej w obrysie klatki
schodowej i tazienki; demontaz przeprowadzi¢ do odstoniecia konstrukc;ji
dachu — krokwi. Demontaz w ramach dostosowania konstrukcji nosnej
dachu i przekrycia do wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementow
budynku.

ROBOTY BUDOWLANE

Ogodlny zakres prac:

Wykona¢ nowe sciany oraz lokalne zamurowania z cegly petnej gr.
12cm wg zakresu na rysunkach. Kotwienie projektowanego muru do
Scian istniejgcych za pomocg systemowych pretow ocynkowanych co
drugg warstwe. Zamurowania i nowe s$ciany obustronnie tynkowac
tynkiem cementowo-wapiennym ze szpachlowanie i dwukrotnym
malowaniem farbg nanosilikonowg. Kolor farby dostosowa¢ do koloru
istniejgcej sciany.

Montaz nowej stolarki drzwiowej i klap dymowych.

Wykona¢ otwér pod klape dymowa. Zaktada sie, ze otwdr pod klape
dymowg wykonywany bedzie w istniejgcej potaci dachowej o konstrukciji
drewnianej. W przypadku stwierdzenia podczas prac innego rodzaju
stropu lub zmiany geometrii otworow, nalezy niezwtocznie poinformowac
jednostke projektowa.

Montaz klap dymowych.

Wykona¢ nowe przewody instalacji elektrycznej zasilajgce projektowane
klapy dymowe (zakres i sposdéb montazu wg odrebnego opracowania
branzowego).

Nalezy wykonac instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego —
zakres i wykonanie wg odrebnego opracowania branzowego.
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71

e Nalezy =zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej.

e Wykona¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji —stropow
drewnianych.

e Wykona¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe Istniejgcego dach poprzez
wykonanie projektowanej obudowy na elementach istniejgcej wiezby
dachowej z wypetnieniem wetng mineralng szklang Ilub skalng o
gestosci, co najmniej 10kg/m3 i oktadzinami z piyt gipsowo -
kartonowych lub gipsowych.

e Wykona¢ przewody instalacji hydrantowej wewnetrznej, zamontowaé
hydranty (zakres i spos6éb montazu wg odrebnego opracowania
branzowego).

e Wykonac¢ szpachlowanie bruzd po montazu projektowanych przewodéw
instalacji. Dokona¢ napraw $cian powstatych wskutek osadzania nowej
stolarki.

e Wykona¢ nowe okftadziny Scienne i posadzkowe w miejscach
zamurowan i napraw $cian powstatych wskutek osadzania nowej
stolarki. Oktadziny powinny by¢ identyczne jak istniejgce.

e W miejscu zdemontowanej nalezy wykona¢ nowg termoizolacje
pomieszczenia biurowego na poddaszu; termoizolacja z ptyt twardych z
wetny mineralnej gr. 15cm + siatka + wyprawa tynkarska.

Ponizej przedstawiono szczegotowy zakres prac budowlanych.

W zakresie pkt 1i 2 decyzji KMPSP

1) W budynku przedszkola, zapewni¢ dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych, t.|.
dtugos$ drogi ewakuacyjnej od wyjscia do innej strefy pozarowej tub na
zewnatrz budynku, nie dtuzszg niz 10 m (przy jednym dojsciu)

2) Klatke schodowg w budynku przedszkola obudowac i zamkngc
drzwiami oraz wyposazy¢ w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu tub
stuzgcych do usuwania dymu

W rozpatrywanym budynku ewakuacje ( z kondygnacji pietra i poddasza na
poziom parteru i stamtgd na zewnatrz budynku zapewnia jedna klatka
schodowa o konstrukcji drewnianej. Klatka schodowa posiada obudowe w
postaci $cian murowanych. Klatka schodowa czesciowo posiada
zamkniecia w postaci drzwi, nie jest wyposazona w urzgdzenia stuzgce do
usuwania dymu lub chronigce przed zadymieniem.
W zwigzku z tym, ze ewakuacja z pomieszczen zlokalizowanych w
kondygnacji | pietra i poddasza prowadzi przez niezamknietg drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 30 i niezabezpieczong przed zadymieniem
klatke schodowg oraz z uwagi na to, ze nie ma zapewnionego
alternatywnego kierunku ewakuacji, przekroczone sg dopuszczalne
dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych. Diugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z
pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku, zwanej ,dojsciem ewakuacyjnym", mierzy sie wzdtuz osi
drogi ewakuacyjne;.
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Ditugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen zlokalizowanych w
poziomie pietra i poddasza znacznie przekracza wartos¢ dopuszczalng.
Dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku przedszkola,
ktory kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 10 m przy
jednym kierunku ewakuacji oraz 40 m przy dwéch kierunkach ewakuaciji.

Spetnienie w_rozpatrywanym budynku wymagan techniczno-budowlanych

w zakresie pkt 1 i 2 umozliwi zrealizowane nastepujgcych prac:

— klatke schodowg nalezy zamkng¢ drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EIS 30 na kazdej kondygnacji (za wyjgtkiem drzwi
prowadzgcych z klatki na zewnatrz budynku) — zakres jak na rysunkach.

— klatke schodowg nalezy wyposazy¢ w urzadzenla do usuwania dymu
lub chronigce przed zadymieniem.

Zgodnie z § 256 ust. 2 MI za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy
pozarowej, uznaje sie wejscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej ElI 30, wyposazonej w
urzgdzenia zapobiegaj zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. Przy
takim rozwigzaniu dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego liczymy do pierwszych
drzwi klatki schodowej na kazdej kondygnacji, przez co dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego z kazdego pomieszczenia w budynku nie przekroczy 10 m.

Klatke nalezy wyposazy¢ w system oddymiania grawitacyjnego (zakres i

wykonanie wg odrebnego opracowania branzowego) ztozony z:

e klapy oddymiajgcej zlokalizowanej w gérnej czesci klatki schodowej

e otworu napowietrzajgcego (istniejgce drzwi wejsciowe zlokalizowane na
parterze. Istniejgce drzwi Di1 oraz Di2 nalezy wyposazy¢ w sitowniki
powodujgce automatyczne otwarcie otworu w wyniku wykrycia pozaru i
wystania sygnatu sterujgcego z centrali oddymiania),

e centrali oddymiania, ktéra po wykryciu oznak pozaru powoduje
automatyczne  otwarcie klap  oddymiajgcych oraz  otworow
napowietrzajgcych,

e czujek dymu zlokalizowanych w klatce schodowej, ktérych zadaniem jest
wykrycie oznak pozaru i przekazanie odpowiedniego sygnatu do centrali
oddymiania,

e przyciski oddymiania umozliwiajgce reczne uruchomienie systemu
oddymiania zanim zadziata on automatycznie.

Klatka schodowa posiada najwiekszg powierzchnie rzutu 20,13m2. Dla
takiej powierzchni klatki schodowej wymaga sie zapewnienia minimum 1,01
m2 powierzchni czynnej oddymiania.
Takg powierzchnie zapewnig np. klapa dymowa o wymiarach 115x115 cm
(klapa z owiewkami i kierownicg) i powierzchni geometrycznej 1,33 m? oraz
powierzchni czynnej oddymiania 1,01m2. Aby zapewnié¢ wtasciwy przeptyw
powietrza wymaga sie, aby powierzchnia otworow napowietrzajgcych byta
nie mniejsza niz 130 % powierzchni geometrycznej otwordow
oddymiajgcych. Powinna wynosi¢ min. 1,73m>.
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7.2

7.3

Istniejgce drzwi Di1 oraz Di2 spetniajg wymdg min. powierzchni otworow
napowietrzajgcych.

W zakresie pkt 3 decyzji KMPSP
3) Drogi ewakuacyjne w budynku przedszkola wyposazy¢ w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne.

W budynku przedszkola istniejgce drogi komunikacji ogodlnej stuzgce
ewakuacji w postaci korytarzy i klatki schodowej nie posiadajg
wymaganego oswietlenia ewakuacyjnego. Celem awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego jest zapewnienie o$wietlenia okreslonej strefy w sposéb
automatyczny przez wymagany czas minimum 1h, w przypadku, gdy
zawiedzie zasilanie o$wietlenia podstawowego. W sktad instalacji wchodzg
np. lampy, okablowanie zasilajgce.

Nalezy wykonaé instalacie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego —
zakres i wykonanie wg odrebnego opracowania branzowego.

W zakresie pkt 4 decyzji KMPSP

4) Piwnice w budynku przedszkola oddzieli¢ od pozostatej czesci budynku
stropami i Scianami o klasie, co najmniej REI 60 i zamkng¢ drzwiami o
klasie ogniowej EI 30

W budynku na kondygnaciji piwnic zlokalizowane jest zaplecze techniczno-
gospodarcze. Przepisy techniczno - budowlane w § 250 wust. 1
rozporzgdzenia M| wymagajg, aby piwnice o takim przeznaczeniu w
budynku zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il byty oddzielone od
pozostatej czesci obiektu stropami i $cianami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej REI 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 30. Jednoczesnie piwnica jako, tzw. pomieszczenie zamkniete
podlega wymaganiom zawartym w §234 ust. 4 rozporzadzenia M,
zgodnie z ktorymi przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m
w scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest nie wieksza niz EI 60 lub REI 60, a
niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia.

W przypadku budynku przedmiotowego przedszkola brak jest wymaganego
zamkniecia zejscia do piwnic drzwiami o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej oraz zabezpieczenia przejS¢ instalacyjnych w stropie
zamykajgcym przestrzen piwnic do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;.

Ocenia sige, ze $ciany i strop stanowigce obudowe piwnic posiadajg
wymagang klase odpornosci ogniowej. Sciany murowane, strop typu
Kleina. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac remontowych
odspojenia tynku od stalowych elementow konstrukcyjnych stropu nad
piwnicg nalezy elementy te zabezpieczyé zestawem powtok malarskich lub
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plyta g-k zabezpieczajgcych do REI60. Sciany murowane, strop typu
Kleina.

Niezabezpieczonych jest 5 przepustéw instalacyjnych o srednicy powyzej
40 mm w stropie nad piwnicg o réznych $rednicach (wytgczajgc
pomieszczenie istniejgcego wezta).

Do zabezpieczenia ww. przepustow instalacyjnych proponuje sie
zastosowania jak w punkcie 5.

Spetnienie w rozpatrywanym budynku wymagan techniczno-budowlanych

w zakresie pkt 4 umozliwi zrealizowane nastepujgcych prac:

— Nalezy zamknaC zejscie do piwnicy drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EIS 30 wraz z wymurowaniem $ciany, w ktérej bedg osadzone
drzwi.

— Nalezy zabezpieczyC przepusty instalacyjne do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej EI60; proponuje sie zastosowania jak w punkcie
8.4.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukciji

stropéw drewnianych. Stropy miedzykondygnacyjne (poza stropem nad

piwnicg) wykonano w konstrukcji drewniane;.

Zabezpieczenie stropéw drewnianych oraz biegow schodowych ptytami
ogniochronnymi

Stropy drewniane na kondygnacjg parteru, pietra | i Il nalezy zabezpieczy¢
systemowymi ptytami ogniochronnymi zabezpieczajgcymi strop na
drewnianych belkach konstrukcyjnych do min. REI60. Biegi schodowe
zabezpieczy¢ poprze¢ montaz ptyt od spodu biegow.

Ptyty ogniochronne: krzemianowo - wapniowe, niepalne, bezazbestowe, z
gtadkim wykonczeniem, nie zmieniajgce wiasciwosci w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci, wykorzystywane do zabezpieczania stropow
drewnianych, wykonywania scian ogniowych oraz sufitbw podwieszanych.

Na etapie opracowania przedmiotowej dokumentacji obiekt jest uzytkowany
i nie ma mozliwosci przeprowadzenia odkrywek w celu dokonania ogledzin
i ustalenia struktury istniejgcych stropow.

Od dotu stropu drewnianego nalezy zamocowal systemowe ptyty
krzemianowo - wapniowe gr. 15 mm. Plyty mogg by¢é mocowane
bezposrednio do belek drewnianych stropu lub na podkonstrukcji stalowe;j.
Zaktada sie pozostawienie istniejgcych tynkéw sufitowych. Sposdb
montazu ptyt i ewentualny demontaz istniejgcych elementéw sktadowych
stropéw nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa po dokonaniu odkrywek i
ocenie stanu wszystkich stropow.
Zaktada sie, ze maksymalny rozstaw belek nie przekroczy 1000 mm. Od
gory nalezy pozostawiC pierwotny istniejgcy poktad z desek. Minimalna
wymagana grubo$¢ poktadu gornego powinna by¢ ustalona na etapie
15



7.4

wykonawstwa na podstawie obliczen stosunku szerokosci i wysokosci
belek stropowych. Zabezpieczenie stropow drewnianych musi by¢
wykonane w catosci zgodnie z zaleceniami wybranego przez wykonawce
producenta zabezpieczenia.

Tak przygotowana konstrukcja spetnia klase odpornosci ogniowej REIG0 na
dziatanie ognia z obu stron stropu

W zakresie pkt 5 decyzji KMPSP
5) Oddzieli¢ pozarowo pomieszczenie techniczne, w ktérym znajduje sie
wezet cieptowniczy.

Na kondygnacji piwnicy zlokalizowane jest pomieszczenie wezta
cieplnego, ktére nie posiada wymaganego oddzielenia pozarowego od
pozostatej czesci budynku. Zgodnie z § 212 ust. 8 rozporzgdzenia M|,
jezeli w budynku znajdujg sie pomieszczenia produkcyjne, magazynowe
lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do
ZL, pomieszczenia te powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego w budynku o klasie B odpornosci pozarowej wynosi
REI 120 dla $cian i stopow oraz El 60 dla drzwi przeciwpozarowych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
(Scianach i stropie) powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El 120.

Ocena istniejgcych elementow konstrukcyjnych stanowigcych obudowe
pomieszczenia pozwala na ich uznanie, jako spefanijgcych wymagania.
Stwierdzono, ze niezabezpieczonych jest fgcznie 19 przepustow
instalacyjnych o réznych wymiarach.

Do zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych z rur wykonanych z materiatow
palnych o wszystkich srednicach proponuje sie zastosowanie rozwigzania
w postaci kotnierzy ogniochronnych. W przejsciach instalacyjnych przez
Sciany kotnierze mocowane sg po obu stronach przegrody, natomiast w
przypadku przepustow w stropie od dotu przegrody. Przy montazu
kotnierza szczelina miedzy rurg a Sciang powinna by¢ wypetniona zaprawg
cementowg lub gipsowg. Do zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych z rur
metalowych proponuje sie zastosowanie uszczelnienia wetng mineralng o
gestosci min. 40 kg/m3 i systemowg masg wg dopuszczonego systemu.

Spetnienie w rozpatrywanym budynku wymagan techniczno-budowlanych

w zakresie pkt 5 umozliwi zrealizowane nastepujgcych prac:

— Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych w wezle
cieptowniczym o wymaganej klasie odpornosci ogniowej El 120 poprzez
montaz kotnierzy ogniochronnych oraz z wetny mineralne;j.

— Nalezy zamontowac¢ nowe drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci
ogniowej EIS60.

— Dodatkowo nalezy zamontowa¢ nowe drzwi przeciwpozarowe o klasie
odpornosci ogniowej EIS60 prowadzgce do pomieszczenia
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7.5

7.6

technicznego zlokalizowanego na kondygnacji parteru. Pomieszczenie
dostepne jest bezposrednio z przedsionka przed wejsciem gtownym do
przedszkola.

W zakresie pkt 6 decyzji KMPSP

6) Woyjscia z klatki schodowej na poddasze budynku zamkng¢ drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej, co najmniej El 15.

Spetnienie w rozpatrywanym budynku wymagan techniczno-budowlanych

w_zakresie pkt 6 umozliwi wymiana 2 sztuk drzwi na nowe drzwi o klasie

odpornosci ogniowej EIS30.

W zakresie pkt 7 decyzji KMPSP

7) Konstrukcje nosng dachu i przekrycie dachu, zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej elementdow budynku odpowiedniej dla klasy
odpornosci pozarowej budynku przedszkola.

Zgodnie z wymaganiami § 216 ust. | rozporzgdzenia MI konstrukcja dachu
w budynku o klasie B odpornosci pozarowej powinna mie¢ klase R30
odpornosci ogniowej, natomiast przekrycie dachu klase RE30 odpornosci
ogniowe;j.

Zabezpieczenie ww. elementéw do wymaganej klasy odpornosci ogniowej
jest mozliwe poprzez zastosowanie dopuszczonego systemu zabudowy
poddaszy.

Spetnienie w_rozpatrywanym budynku wymagan techniczno-budowlanych

w zakresie pkt 7 umozliwi zrealizowane nastepujgcych prac:

— Istniejgcy dach nalezy zabezpieczy¢ projektowang obudowg na
elementach istniejgcej wiezby dachowej z wypetnieniem wetng
mineralng szklang lub skalng o gestosci, co najmniej 10kg/m3 i
oktadzinami z ptyt gipsowo — kartonowych lub gipsowych.

Przekréj przez dach z projektowang obudowa:

o Istniejgca pota¢ dachowa z pokryciem dachowym w formie dachowki
ceramiczne;j

o lIstniejgce deskowanie

Istniejgca drewniana wiezba dachowa

o Projektowana wetna mineralna lub skalna o gesto$ci co najmniej
10kg/m? gr. 20cm

o Folia paroizolacyjna

Projektowane systemowy ruszt z profili stalowych

o Projektowane poszycie z ptyt gipsowo — kartonowych dla dachéw
klasy REI30 — 1x 15mm Ilub 2x 12,5mm; fgczenia piyt z
wykorzystaniem systemowych wkretéw, mas i szpachli

O

O
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7.7

8.0

9.0

W zakresie pkt 8 decyzji KMPSP

8) Budynek przedszkola wyposazy¢ w hydranty 25 (fj. hydranty
wewnetrzne z wezem poétsztywnym o nominalnej $rednicy weza 25
mm).

Zgodnie z wymaganiami § 19 ust. 1 pkt 2 lit a) rozporzadzenia MSWIA z

dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz_ 719) hydranty

25 powinny byC stosowane na kazdej kondygnacji w strefach pozarowych

kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 200 m2 w

budynku niskim. Hydranty wewnetrzne muszg znajdowac sie na kazdej

kondygnacji a zasieg hydrantow w poziomie powinien obejmowac catg

powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia z

uwzglednieniem:

e Dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach
(do 30 m);

o efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych (3 m).

Spetnienie w_rozpatrywanym budynku wymagan techniczno-budowlanych

w zakresie pkt 8 umozliwi zrealizowane nastepujgcych prac:

— Nalezy wykona¢ hydranty 25 na kazdej kondygnacji wraz z instalacjg
zasilajgcg; zakres i wykonanie wg odrebnego opracowania
branzowego. Ze wzgledu na rozplanowanie pomieszczen w budynku
hydranty zlokalizowano na klatce schodowej tak, aby optymalnie ich
zasieg obejmowat wszystkie pomieszczenia.

STOLARKA

Wskazang starg stolarke drzwiowg nalezy zdemontowac.

Zestawienie nowej stolarki wg zatgczonych rysunkéw. Wymiary otwordw
ujete w zestawieniu sg wymiarami szacunkowymi. Przed wykonaniem
stolarki nalezy dokona¢ obmiaru otworéw w naturze.

Drzwi oznaczone symbolem Di1 oraz Di2 sg drzwiami zapewniajgcymi
doptyw powietrza do klatki schodowej - montaz sitownikéw zgodnie z
opracowaniem branzy elektryczne;.

W przypadku braku uzyskania zapewnienia producenta urzadzen
stuzgcych do automatycznego otwarcia drzwi podczas pozaru, ze
przedmiotowe drzwi bedg nadawaty sie do zainstalowania osprzetu
umozliwiajgcego automatyczne ich otwarcie nalezy wykona¢ nowe drzwi na
wzor istniejgcych.

KLAPY DYMOWE
Zaprojektowano klape dymowa:
e \Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej Kd - Ac; = 1,01m?
Przytoczone na rysunkach szczegétowych wymiary nominalne sg
wymiarami odnoszgcymi sie do modelu klapy wybranego producenta.
Wymiary te mogg ulec zmianie przy zachowaniu dla klapy dymowej
minimalnej powierzchni czynnej okreslonej w niniejszym opracowaniu.

18



10.0

11.0

12.0

121

13.0

14.0

15.0

NADPROZA

Nad otworem drzwiowym w projektowanej Scianie w piwnicy nalezy osadzic¢
nadproze prefabrykowane zelbetowe typu ,L-19”. Zaktada sie, ze przy
wymianie istniejgcych drzwi na nowe nie bedzie konieczna wymiana
nadprozy.

PRZEJSCIA PRZEZ STROPY

Przejscia przez stropy dla projektowanych instalacji nalezy wykona¢ bez
ich uszkodzenia. Przed wybiciem otworéw nalezy wykonac przewierty
prébne.

INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacje hydrantowg wykona¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem
branzowym.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projektowane przewody instalacji elektroenergetycznej prowadzic w
bruzdach. Zakres i spos6b montazu projektowanych przewoddéw instalacii
elektrycznej wg odrebnego opracowania branzowego.

SPOSOB WYKONANIA. PRACE PORZADKOWE

Prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscig, ograniczajgc uszkodzenia istniejgcych elementow
budynku do absolutnie niezbednego minimum. Naprawe uszkodzeh oraz
uzupetnienia nalezy wykona¢ przy uzyciu takich samych materiatow z
zachowaniem wiasciwej technologii wykonania. Nie mozna dopusci¢ do
rozprzestrzeniania sie brudu i pytlu budowlanego na obszary w budynku nie
objete remontem. Dla zachowania rezimu starannego wykonania
niezbedne bedzie state posiadanie na budowie odkurzacza
przemystowego.

Pomieszczenia, w ktérych bylty wykonane prace budowlane, po ich
zakonczeniu, jak rowniez otoczenie, nalezy doprowadzi¢ do stanu czystosci
sprzed budowy.

OBSLUGA POMIESZCZEN W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

Pomieszczenia wyposazone sg w istniejgcg instalacje elektroenergetyczng
i teletechniczng, wodociggowa, gazowag, kanalizacji sanitarnej oraz w
centralne ogrzewanie. Dodatkowo projektuje sie instalacje hydrantowg
wewnetrzng, instalacje oddymiania grawitacyjnego wraz z klapg dymowg
oraz instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego; zakres i wykonanie
wg odrebnych opracowan branzowych.

WARUNKI WYNIKAJACE Z USTAWY Z DNIA 23 LIPCA 2003R. O
ZABYTKACH | OPIECE NAD ZABYTKAMI (DZ. U. NR 162 POZ. 1568 ZE
ZMIANAMI)
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16.0

17.0

Przedmiotowy budynek jest objety prawng ochrong w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego — decyzja nr 340/94 z dnia 14.03.1994r.

RODZAJ | ZASIEG UCIAZLIWOSCI ORAZ ZASIEG OBSZARU
OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA.

Oddziatywanie przedsiewziecia oraz prowadzenie prac budowlanych
ograniczone jest do wyznaczonej zakresem opracowania czesci budynku
nalezgcego do Inwestora.

Dla nieruchomoséci nie zostat ustanowiony obszar ograniczonego
uzytkowania.

DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne,
zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe eliminujg negatywny
wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, higiene i zdrowie uzytkownikéw
oraz sgsiednie obiekty. Z projektowanych pomieszczen nie bedg usuwane
ani emitowane agresywne S$cieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady state,
promieniowanie jonizujgce, czy zaktdcenia elektromagnetyczne.
Projektowane przedsiewziecie, jak i sam obiekt sg neutralne w stosunku do
Srodowiska, nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi, istniejgcych
obiektéw i nie naruszajqg intereséw o0sob trzecich.

UWAGA.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé¢ materialy i wyroby
posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich
norm.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg
budowlang i polskimi normami.

Opracowat:
mgr inz. arch. Pawet Rzeczycki
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR 8 PRZY UL. BEMA 9 W ELBLAGU
DO WYMOGOW PRZEPISOW PPRZECIWPOZAROWYCH

Inwestor:

GMINA MIASTO ELBLAG,
82-300 ELBLAG,
UL. LtACZNOSCI 1

Zawartos¢ opracowania:

CZESC OPISOWA

Jednostka projektowa:
APR PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
PAWEL RZECZYCKI
ALEJA JANA PAWLA II 3/40
82-300 ELBLAG
Tel. 509 528 696

Opracowat: _
MGR INZ. ARCH. PAWEL RZECZYCKI

uprawnienia do projektowania w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej 2/WMOKK/2011

Data i miejsce opracowania:

WRZESIEN 2020r., ELBLAG
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1.0

2.0

3.0

CZESC OPISOWA
INFORMACJI DOTYCZACEJ BIOZ

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg prawng niniejszej informacji sg wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia cztowieka okreslone w nastepujgcych
przepisach:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126),
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 roku w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997r., poz. 844 z pozniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. Nr 26 z 2000 r., poz. 313 z poOzniejszymi
zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w
sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 z 2001 r., poz.
1263 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996
roku

w sprawie rodzaju prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 z 1996 r., poz. 287 z pozniejszymi
Zmianami),

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996
roku

w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢é wykonywane co najmniej
przez dwie osoby (Dz.U. Nr 62 z1996 r., poz. 288 z poOzniejszymi
zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy (Dz.U.
Nr 191 z 2002 r., poz. 1596),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r., poz. 401),

Regulamin Ochrony Przeciwpozarowe.

ZAKRES ROBOT.
Remont w zakresie przystosowania obiektu do przepisow ppoz.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Remontowane pomieszczenia znajdujg sie w istniejgcym budynku
Przedszkola Nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblggu.
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4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE.
Na terenie dziatki nie wystepuja.

SKALA ZAGROZENIA ZDROWIA LUDZI

- wykonywanie wykopdw: niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu — nie
wystepuje,

- prace wykonywane z rusztowan: niebezpieczenstwo upadku z
rusztowania,

- prace wykonywane w obrebie dziatania dzwigu — nie wystepuja,

- uzywanie elektronarzedzi podczas prac budowlanych: porazenie pradem.

Powyzsze zagrozenia wyeliminowaé poprzez prowadzenie instruktazu,
przestrzeganie przepisow BHP i uzywanie do prac sprawnych i
atestowanych urzgdzen.

INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA ROBOT.
Teren wykonywania prac montazowych jednostek zewnetrznych
klimatyzacji nalezy zabezpieczyé poprzez oznakowanie i wygrodzenie.
Rusztowania po zamontowaniu winny by¢ odebrane przez uprawnionego
kierownika budowy. Wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne.

PRZEPROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Zobowigzuje sie kierownika budowy do przeprowadzenia instruktazu i
przeszkolenia pracownikow z zakresu robét szczegodlnie niebezpiecznych,
ktore bedg wykonywane podczas trwania budowy. Ponadto kierownik
budowy zobowigzany jest do prowadzenia szkolen stanowiskowych
pracownikOw przed rozpoczeciem prac przewidzianych do wykonania w
danym dniu.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM.

Nalezy korzystaé z energii elektrycznej wylgcznie z ustalonej skrzynki
energetycznej. W przypadku prowadzenia robot po zmroku zapewnic
nalezy wiasciwe oswietlenie w miejscu prowadzenia roboét, jak i catego
placu budowy.

Nalezy zapewni¢ tgcznosc telefoniczng ze stuzbami technicznymi (straz
pozarna, pogotowie ratunkowe, pogotowi e energetyczne, policja,
inwestor).

Nalezy wydzieli¢ miejsca sktadowania materiatdw budowlanych i wyrobow.
Wykorzystywane rusztowania winny by¢ atestowane i po zamontowaniu
odebrane przez uprawnionego kierownika budowy. Osoby pracujgce na
rusztowaniach powinny by¢ przeszkolone w zakresie zagrozen pracy na
wysokosciach.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz elektronarzedzia powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
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9.0

oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia, podlegajgce dozorowi
technicznemu, mogg by¢ uzywane jesli posiadajg dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji. Kierownik budowy zapoznaje pracownikdéw z instrukcjg
obstugi powyzszych maszyn i urzadzen.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

- utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc,

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obstugiwane przez osoby przeszkolone.
Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane przez osoby uprawnione oraz
pod statym nadzoru osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane.

WNIOSEK - KONIECZNOSC WYKONANIA PLANU BIOZ
Zgodnie z art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
dla przedmiotowej budowy nalezy sporzadzic¢ Plan BIOZ.

Opracowat:
mgr inz. arch. Pawet Rzeczycki
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CZESC RYSUNKOWA
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So — szerokos¢ otworu w

przygotowanego do
osadzenia oscieznicy,

wykohczone]j podfogi

murze przygotowanego
do osadzenia oScieznicy

Ho — wysokos¢ otworu w murze

mierzone od poziomu

odpornosci ogniowej EIS60;
—konstrukcja drzwi z
profili stalowych,
malowanych proszkowo w
kolorze popielatym (np.RAL
7047);

—oscieznica w kolorze
drzwi;

—zamek z wkiadkq +
samozamykacz;

—klamka z szyldem stal
nierdzewna — szlif satyna

odpornosci ogniowej EIS30;
—konstrukcja drzwi z
profili stalowych,
malowanych proszkowo w
kolorze popielatym (np.RAL
7047);

—oscieznica w kolorze
drzwi;

—zamek z wkiadkq +
samozamykacz;

—klamka z szyldem stal
nierdzewna — szlif satyna

odpornoéci ogniowej EIS30;
—konstrukcja drzwi np. z
profili stalowych,
malowanych proszkowo w
kolorze zfamanej bieli;
—oScieznica w kolorze
drzwi;

—zamek z wkfadkg +
samozamykacz;

—klamka z szyldem stal
nierdzewna — szlif satyna

odpornosci ogniowej EIS30;
—konstrukcja drzwi np. z
profili stalowych,
malowanych proszkowo w
kolorze ztamane;j bieli;
—oScieznica w kolorze
drzwi;

—zamek z wkfadkq +
samozamykacz;

—klamka z szyldem stal
nierdzewna — szlif satyna

odpornosci ogniowej EIS30;
—drzwi z termoizolacjq
—konstrukcja drzwi np. z
profili stalowych,
malowanych proszkowo w
kolorze ztamane;j bieli;
—oScieznica w kolorze
drzwi;

—zamek z wkiadkq +
samozamykacz;

—klamka z szyldem stal
nierdzewna — szlif satyna

odpornosci ogniowej EIS30;
—drzwi z termoizolacjq
—konstrukcja drzwi np. z
profili stalowych,
malowanych proszkowo w
kolorze zfamanej bieli;
—oScieznica w kolorze
drzwi;

—zamek z wkfadkg +
samozamykacz;

—klamka z szyldem stal
nierdzewna — szlif satyna

OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 D2 D3 D4 D5 D6 D/
OZNACZENIE PRODUCENTA — — — — — — _
PRODUCENT STOLARK] INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ
WEWNE TRZNEJ
N N N N N N N
AN N N AN N N\ N\
1 3 1 1 3 1 1
/ / / / / / /
SCHEMAT 4 / / / v / ,
Wymiary zestawcze  So x Ho 103x205 103x205 103x205 93x205 103x205 93x205 93x205
Minimalne wymiary Sz 90 90 90 80 90 80 30
W Swietle osciednicy | H, 200 200 200 200 200 200 200
PIWNICA L/P 1 — — 1 - - — — — — — — —
PARTER L/P — — — — 1 2 2 | — — — — —
PIETRO_| L/P — — — - 1 1 - ] - - - - -
PIETRO_II L/P — — — — - 1 - - - 1 1 - - |
RAZEM L/P 1 — - 1 2 4 2 2 — 1 1 - - |
RAZEM szt 1 1 6 4 1 1 1
UWAGE —drzwi jednoskrzydfowe o |—drzwi jednoskrzydfowe o |—drzwi jednoskrzydfowe o |—drzwi jednoskrzydfowe o |—drzwi jednoskrzydfowe o |—drzwi jednoskrzydfowe o |—drzwi jednoskrzydfowe o

odpornosci ogniowej EIS60;
—konstrukcja drzwi np. z
profili stalowych,
malowanych proszkowo w
kolorze ztamane;j bieli;
—oScieznica w kolorze
drzwi;

—zamek z wkfadkq +
samozamykacz;

—klamka z szyldem stal
nierdzewna — szlif satyna

UWAGI:

*Przed przystgpieniem do wykonywania otwordw nalezy dodstosowac ich wymiary do wytycznych konkretnego producenta stolarki.
*Przed wykonaniem stolarki nalezy dokona¢ obmiaru otworow wykonanych na budowie.
*Ostateczny kolor i wzoér skrzydet stolarki nalezy uzgodnic z zarzadcag budynku.
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ZESTAWIENIE STOLARKI - KLAPA DYMOWA  skala 1:50

KLAPA DYMOWA Kd

KLAPA DYMOWA Kd

Acz=1,01m2;

Przyktadowy wymiar nominalny otworu:150x150cm
(klapa z owiewkami i kierownicg)

Klapa dymowa powinna by¢ wyposazona w
automatyczne urzgdzenie wyzwalajgce;

Kalpa dymowa, urzgdzenia wyzwalajgce i
sterowanie powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi

przepisami prawa

UWAGA:
PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM KLAPY
DYMOWYEJ NALEZY DOKONAC OBMIARU

WYKONANEGO OTWORU
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PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR 8 PRZY UL.BEMA 9 W ELBLAGU DO WYMOGOW
PRZEPISOW PPRZECIWPOZAROWYCH

INWESTOR:

UL. LACZNOSCI 1
82-300 ELBLAG

GMINA MIASTO ELBLAG

PROJEKTANT:

APR PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
PAWEL RZECZYCKI, aleja JANA PAWLA 11 3/40, 82-300 Elblag, tel: 509 528 696
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IV. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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Elblag, wrzesien 2020 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) ja nizej podpisany

oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY
DOSTOSOWANIA BUDYNKU

PRZEDSZKOLA NR 8 PRZY UL. BEMA 9 W ELBLAGU
DO WYMOGOW PRZEPISOW PPRZECIWPOZAROWYCH

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

IMIE | NAZWISKO,

A TORaKI SPECJALNOSC | NUMER PODPIS
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
mgr inz. arch. Pawet Rzeczycki
. uprawniony do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
Projektant architektonicznej
nr uprawnien: 2/WMOKK/2011
mgr inz. arch. Magdalena Straszkiewicz
Sprawdzajacy uprawniony do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci

architektonicznej
nr uprawnien: 77WMOKK/2011
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WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA |ZBA ARCHITEKTOW %’1\
RZECZYPOSPOLTE) POLSKIES

IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMIBJA KWALIFTKACYINA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
e O i T, LI N A Warmirisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP
sygnoturs skt TIVMOKKZRO1
DECYZJA NR 2IWMOKK/2011

Napodmmaaﬂizau Jiuvat 2i3 et 13 ust 1 1iant. 14 ust 1 pkt1 -
57 e Prans m=mm"1'3-'nzu N 263 s0r. 1%””" ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

.- mzu zzatﬁr Nr 83, poz. 576:;:61:1

1 I i :h w budowniche
zm)mazm1104 Wrg1ia 1960 r. - Kodel owania
am i Bl z2OBDr NFBB. P 1O T 2 pdin, =) Warminisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:
stwierdza sie, ie
Pan: mgr inz. arch. Pawel Rzeczycki
Ry TRy ﬁq@?ﬁ;%! posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uradzony w dniu 24 lametnia 1981 w Elblagu, w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/WMOKK/2011,
jest wpisany na liste czlonkéow Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
dpowiadnie wy e | praktyhg a pod numerem: WM-0219.
i po zdaniu egzaminu 2 wynikiem pozytywnym otrzyimuje
UPRAWNIENIA BUD L Czlonek czynny od: 04-08-2011r.
w specjalnodci architektoni j do projektowania bez ograniczen
Deeyzja niniejsza jako uwzglednisiaca w calodel 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia. Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-09-2020 r. Olsztyn.
od detyzi preystuguic Pany odwolanic dc;bélﬁﬁuwaj Komisii Kealifikacyine] kzby Architekitw. Odwolania
wiosi sig za poSrednictwem omgany, KiGry wydst decyzie . Okregowe] Komisi Kwalifkecyjnef g o . —
Wik Okregowe] Izby A7 'R w tenmipie 14 dnd od drga e ; Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

LR T

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

S ; S0 WM-0219-E377-ADE2-1BYY-E27F

e ———— S,
TETT) amrn,u ma]a 13, pok 306, ol (066521 3430 82 33, e mail 1 10 0, T TR a
NIF: 733-32-19-266, REGGH - [17455395-00067. Konfo : PHO BP 1| Okt N 3 1020 3541 0000 5602 0011 4033

Dane zawarte w j Swiadczeniu mozna sp podaja( nr welyﬁkacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Archi p
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwag Okregowa Izba An:hntektow RP




g
IZBA ARCHITEKTOW

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Ldz. WMOIA/104/2010 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.
sygnatura akt BAVMOKK2011

DECYZJA NR 7WMOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 just. 213, art 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r Dz.U. Nr 243, poz. 1623), art.
1124 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw.
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.) §11 ust.1
pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83. poz. 578 z pozn.
zm,), oraz art104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania

administracyinego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pbézn. zm.)
stwierdza sig, ze
Pani:
magister inzynier architekt agdale i iewicz
(yfut zawodowy) {imig lub imiona | nazwisko)

urodzona w dniu 2 sierpnia 1978 r. w Elblagu,

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeni

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo&ci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej lzby Architekiow. Odwotanie
wnosi sig za poSrednictwem organu, kiéry wydat decyzig ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Warmirisko-Mazurskiej Okregowej 1zby Architekttw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzjl.

/

bl

1) Gléwny Inspeior Nadzoru el wpisania do rejeshra o pediaticgah. uptdmiania

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 de 32, e-mail : , hitp: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il O/Olsztyn, Nr 38 1020 3541 0000 5602 0011 4033

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Maria Straszkiewicz

posiadajqca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/WMOKK/2011,
jest wpisana na liste cztonkow Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WM-0305.

Czlonek czynny od: 18-04-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-01-2020 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0305-D134-9CD6-A924-5918

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa 1zba Architektow RP.
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