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Elblag, czerwiec 2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE — Dz. U. Nr 93, poz. 888
z 2004 roku wraz z pdzniejszymi zmianami, o$wiadczam, Ze niniejszy:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
DOSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 8
PRZY UL. BEMA 9 W ELBLAGU
DO WYMOGOW PRZEPISOW
PPRZECIWPOZAROWYCH

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Jaroslaw Le$niewski
uprawnienia budowlane nr ewid. POM/0318/PWBE/17
w specjalnosci instalacje elektryczne
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZLE-14A-1AB *

Pan Jarostaw Grzegorz Le$niewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0050/18

adres zamieszkania ul. Storczykowa 7B/3, 80-177 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



SKA OKREGOWA

IEROW BUDOWNICTWA l i

369 Gtk 2, g WA Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
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sygn. akt. 24/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jaroslaw Grzegorz Lesniewski

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 14.07.1986 r. w Elblagu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0318/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Jaroslaw Grzegorz Lesniewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych
uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Gdanisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej)Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej jsji Kwalifikacyjnej
—

Okregowej Komisjl/Kw cyjnej

mgr inz. ej Malinowski

CZLONEK
iAKomisji Kwalifikacyjnej

z. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Jarostaw Grzegorz Lesniewski
80-177 Gdansk ul.Storczykowa 7b/3
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

Nr 603/2018

Potwierdza sie, ze

Pan Jarostaw Lesniewski

ukonczyt szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu koncowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji i konserwaciji

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Poziom kwalifikacji: 4°
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Jozefow, 10 — 13 grudnia 2018 r.

Szkolenie zostato przeprowadzone przy wspoipracy firm:
Robert Bosch Sp. z o.0., Ela-compil Sp. z o. 0., PUH WATRA Sp. j., MERAWEX Sp. z o.0.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Opracowat:

Budynek przedszkola nr 8 w Elblaggu

PRZEDSZKOLE NR 8

UL. BEMA 9, 82-300 ELBLAG, DZ.NR: 45
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 286101 1, M.
ELBLAG

OBREB EWIDENCYJNY: 0018

GMINA MIASTO ELBLAG
UL. EACZNOSCI 1
82-300 ELBLAG

mgr inz. Jarostaw Le$niewski



1.1.ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEINOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot opisuje dokumentacja a kolejnos¢ realizacji poszczegolnych zadan przy budowie
zostanie ustalona przez kierownika robot w oparciu o technologi¢ robét i kolejnosé dostawy
materiatow 1 urzadzen.

1.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie inwestycji znajduje si¢ budynki mieszkalne

1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie prowadzonych robdt budowlanych znajdujg si¢ instalacj¢ sieci wodociggowe;j,
kanalizacyjnej i sieci elektroenergetyczne;j.

1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACIJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenia przy realizacji instalacji to:
- porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania prac przy pomocy urzadzen
mechanicznych,
- upadek pracownika z wysokosci (podczas montazu instalacji wewnetrznej, z dachu lub
rusztowan)
- potracenie przez pojazdy i samobiezne urzadzenia poruszajace si¢ po placu budowy i
W jego sasiedztwie,
- obrazenia ciala spowodowane uzytkowaniem elektronarzedzi
- porazenie pradem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

1.5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Sposob instruktazu nalezy dostosowac do potrzeb 1 mozliwosci uwzgledniajac obowigzujace
przepisy, zwyczaje panujace w przedsiebiorstwie wykonujacym prace, zdolnosci
instruowanych pracownikéw do percepcji i do zapamigtania przekazywanych informacji.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zrozumienie i utrwalenie wiedzy o ponad przecigtnych
zagrozeniach, w tym zagrozeniu od poruszajacych si¢ pojazdéw i1 urzadzen oraz o
zagrozeniach porazeniem pradem elektrycznym. Poza og6lnym szkoleniem przed
rozpoczeciem budowy, ktore powinno by¢ odnotowane w formie pisemnej, informacje o tych
zagrozeniach nalezy ustnie przekazywaé wszystkim pracownikom kazdego dnia przed
rozpoczeciem pracy.
Przed przystgpieniem do robdt osoby dopuszczajace do pracy i kierujace praca powinny:

— zapozna¢ pracownikow ze sposobem przygotowania miejsca pracy,

— omoOwi¢ z pracownikami sposoby wykonania robot,



— przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP,
— wskaza¢ wystepujace zagrozenia,
— przedstawi¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
- omowi¢ zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz
wiasciwej odziezy i obuwia roboczego,
- Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
— szkolenie wstgpne,
— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dhuzszym niz 6 miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczeg6élne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trdjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem dane;j
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.



Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

1.6.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykona¢ nalezy przed rozpoczgciem robot budowlanych,
Co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjs¢ 1 przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia $ciekoéw lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wlasciwej wentylacji,

- zapewnienia tacznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobow,

- zabezpieczenia p.poz.
Powyzsze prace zostang wykonane wspolnie dla calej inwestycji.
Ogrodzenia terenu, wykonanie drég, wyjs¢ i przejs$¢ dla pieszych oraz wyznaczenia stref
niebezpiecznych
Obszar rob6t powinien by¢ w miare¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
0sobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia na zewnatrz budynku ( np. ogrodzenie sktadu
materiatdw) powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robot
powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyc¢ i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do
uzywanych §rodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejsze;]
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.




Balustrada sktada si¢ z deski krawgznikowej o wysokos$ci 0,15 m 1 porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomig¢dzy deskg kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep
0sobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu,
materialow jest zabronione.

Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego i chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Ilo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz 30 dm?®.

Urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobdéw

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatéw 1 wyrobow.

Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajagcy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunig¢cia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materialow workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odleglos¢ stoséw przy sktadowaniu materialéow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyroboéw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Zabezpieczenie p.poz.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprz¢t niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych. Rodzaj, ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic
przenos$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami p.poz.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy



Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narze¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz powinny
spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje¢ techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw 1 innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji 1 urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

- 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m—dla linii i napigciu znam. powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

- 10,0 m —dla linii 0 napigciu znam. powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

- 15,0 m —dla linii o napigciu znam. powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,

- 30,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energil.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czg¢sci elektrycznych

I mechanicznych,
- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac,
- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.



W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Realizacja instalacji

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z robot nalezy:

— okresli¢ sposoby powiadamiania pracownikow o zaistniatym zagrozeniu np. pozaru
oraz okresli¢ droge ewakuacji wytyczong wczesniej trasa,

— zapewni¢ pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony
indywidualnej,

— wyznaczy¢ odpowiednie osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
niebezpiecznymi,

— wprowadzenie WLZ do ztacza oraz jego podpigcie wykonywac przy wytaczonym
napigciu;

— pracownicy wykonujacy prace ziemne w poblizu istniejacych kabli
elektroenergetycznych muszg by¢ poinformowani o istniejacym zagrozeniu, a
technologi¢ prac dostosowaé do istniejgcego zagrozenia, na przyktad prace ziemne
wykonywac tylko sprzetem recznym a kazde napotkane kable traktowac jako czynne i
zagrazajace porazeniem pradem elektrycznym;

— pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow;

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢, lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
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Podstawowe materiaty do opracowania

Zlecenie realizacji prac projektowych;

Podktady architektoniczne APR PROJEKT, aleja Jana Pawia Il 3/40, 82-300 Elblag
Ogledziny i wlasna inwentaryzacja szkicowa dla potrzeb projektowych;

Zawiadomienie Komendanta Miejskiej Strazy Pozarnej w Elblggu o nieprawidtowos$ciach
z zakresu ochrony przeciwpozarowej stwierdzonych dla budynku Przedszkola w Elblggu;
Normy arkuszowe w zakresie instalacji elektrycznych: PN-IEC 60364-1:2010; PN-IEC
60364-3:2000; PN-IEC 60364-4:2009; PN-IEC 60364-5:2001 ; PN-IEC 60364-7:2012;
Ustawa ,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity — Dz. U. z 2016r. poz. 290);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31 sierpnia 2001r.
Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. 101, poz. 1104);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 marca 1994 r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych
(Dz. U. Nr 44, poz. 174, 2 1995 r. Nr 76, poz. 385, z 1997 r. Nr 93, poz. 572);
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym;

PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne;

EN 61439-1: Postanowienia ogolne;

EN 61439-3: Rozdzielnie instalacyjne; (zastepujgca norme EN 60439-3);

EN 61439-1: Zatgcznik 1: Instrukcje dotyczace specyfikacji rozdzielnic i sterownic;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz.
1422 z p6zn. zm.);

Inne arkusze Norm zwigzane ze stanem projektowanym;

Katalogi zwigzane ze stanem projektowanym.



2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dostosowania
budynku przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblggu do wymogoéw przepisow
przeciwpozarowych. Celem projektu jest zapewnienie ochrony przeciwpozarowe] i

bezpieczenstwa ewakuacji ludzi z obiektu.

Niniejszy opis techniczny dotyczy zagadnien w zakresie branzy elektrycznej. Pozostate
projektowane przeciwpozarowe systemy poza elektrycznymi, zakres branzy architektoniczno-
budowlanej zostaly opisane w poszczegoélnych projektach branzowych.
Zakresem opracowania niniejszy projekt branzowy obejmuje:

a) instalacja systemu oddymiania klatki schodowej;

b) instalacje elektryczne — instalacja systemu oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

3. Dane ogdlne

Budynek Przedszkola nr 8 potozonego w Elblggu przy ulicy Bema 9 jest obiektem niskim,
murowanym w technologii tradycyjnej, posiadajgcy trzy kondygnacje nadziemne oraz czesé
podpiwniczong. W budynku znajduje sie klatka schodowa:

e Klatka schodowa, zlokalizowana przy wejsciu gtbwnym tgczaca parter z pietrem | i Il

obiektu.

Dokiladny opis przedmiotowego budynku, opisy zastosowanych, istniejgcych rozwigzan
architektoniczno-budowlanych, wraz z oceng stanu technicznego poszczegdlnych elementéw
konstrukcji, zawarto w Ocenie Technicznej, wchodzgcej w skiad czesci architektoniczno-
budowlanej dokumentacji projektowe;.
Przedmiotem inwestycji jest budowa systemu oddymiania klatki schodowej K1 oraz instalacji
os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obrebie ciggéw komunikacyjnych. Przebudowywany
budynek znajduje sie na terenie dziatki nr 45, lezgcej w granicach obrebu 18, potozonej w
miescie Elblag, przy ul. Bema 9. Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentaciji
technicznej budowy systemu oddymiania klatki schodowej oraz instalacji oswietlenia awaryjnego

i ewakuacyjnego.



3.1. Wielkosci charakteryzujace budynek

o Powierzchnia zabUdOWy ...........ooii e 402,00 m2
o Powierzchnia UZYtKOWA ..........ccoociiiiiiiiiie e e 509,17 m2, w tym:
0 powierzchnia UZYtkOWa PAarteru .........ccoecieiiiiiieinieieieeieeere e e e e e e e e eee e essenens 382,20 m2
0 powierzchnia uzytkowa | Pietra ..........cooeciiiiiiiiiiiee e e 393,50 m2
0 powierzchnia uzytkowa | Pietra ..........ccoooeiiiiiiiiiiiee e 393,50 m2
o Wysokos¢ (mierzona przy gtéwnym wejsciu do budynku)..........cccccovieeiiiiiiiinnn. 9,46 m

¢ llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3

Szczegdtowy wykaz pomieszczen wraz z powierzchniami znajduje sie na rysunkach branzy

architektonicznej.

4. Zakres demontazu

Nie dotyczy branzy elektrycznej.

5. Opis og6liny stanu projektowanego

5.1. Rozdziatenergii elektrycznej

W rozdzielnicy gtébwnej RG obiektu przedszkola nalezy zastosowac¢ wytgcznik giowny z
zabudowang cewka wybijakowg (wyzwalacz wzrostowy). Wyzwalacz wzrostowy ma umozliwié¢
wylgczenie obiektu spod napiecia w czasie pozaru. Zaprojektowano rozbudowe istniejgcej
rozdzielnicy RG o projektowany wytgcznik gtéwny 160A. Rozdzielnice RG nalezy wyposazy¢ w
automatyczny przetgcznik faz w celu zachowania ciggtosci zasilania przeciwpozarowego
wylgcznika pradu (PWP) w przypadku zaniku jednej z faz zasilajgacych. Z rozdzielnicy gtéwnej
RG zaprojektowano zasilanie centrali oddymiania oraz zasilanie rozdzielnicy RZH (sprzed
gidbwnego wylgcznika pradu) oraz oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Zgodnie ze

schematem rozdzielnicy gtéwnej zamieszczonego w dokumentaciji.

5.2. Zasilanie urzadzen technologicznych

Nie dotyczy.



5.3. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego zastosowania i gniazd komputerowych
(DATA)

Nie dotyczy.

5.4. Instalacja teletechniczna (komputerowa strukturalna oraz telefoniczna)

Nie dotyczy.

5.5. Instalacja oswietlenia og6lnego

Nie dotyczy.

5.6. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

W pomieszczeniach na schodach a takze poziomych drogach ewakuacyjnych zaprojektowano
system oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Zaprojektowano oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji. Oprawy sg wyposazone we
whasne zrodio zasilania awaryjnego. Czas pracy oswietlenia ewakuacyjnego powinien wynosic¢
nie krécej niz 1 godzine (zalecane 3h). Na drogach ewakuacyjnych 50% wymaganego natezenia
os$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu
60s. Wykonanie instalacji zasilajgcych nalezy wykona¢ za pomocg przewoddéw YDY 3x1,5mm?
0 izolacji 750V montowanych na state pod tynkiem. Zasilanie poszczegélnych obwodow
zaprojektowano z istniejgcej rozdzielnicy RG budynku. Obwody zasilajgce oprawy awaryjne i
ewakuacyjne, nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym B10A.
Zaprojektowano oprawy ewakuacyjne:
- Oprawa kierunkowa jednostronna nascienna, obudowa z tworzywa sztucznego; stopien
ochrony IP40, zrédto $wiatta LED 1W, czas pracy baterii 3h;
- Oprawa kierunkowa dwustronna montowana na suficie lub podwieszana, obudowa z
tworzywa sztucznego; stopien ochrony 1P40, zrédio $wiatta LED 1W; czas pracy 3h;
- Oprawa doswietlajgca natynkowa sufitowa, obudowa z tworzywa sztucznego stopien
ochrony IP65, zrédto swiatta LED 2W;
- Oprawa doswietlajgca natynkowa sufitowa obudowa z tworzywa sztucznego stopien
ochrony IP65 zrodto swiatta LED 3W;



- Oprawa doswietlajgca nascienna, zewnetrzna z termostatem obudowa z tworzywa
sztucznego stopien ochrony IP65 zrodto swiatta LED 2W;
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, nalezy wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy, zgodnie z
zatgczonymi rysunkami i uwagami rzeczoznawcy do spraw ppoz. Na rzutach kondygnacyjnych
wyszczegdlniono i odpowiednio oznaczono przyktadowe typy opraw, za pomocg ktérych mozna

wykona¢ przedmiotowe oswietlenie awaryjne.

5.7. System oddymiania klatki schodowej

W celu ochrony budynku przed skutkami wystgpienia pozaru, w obrebie klatki schodowej
zaprojektowano — system oddymiania. Zgodnie z zatgczonymi rysunkami, zaprojektowano czujki
dymu optyczne punktowe, reczne przyciski oddymiania, a takze urzgdzenia sterujgce

zamykaniem i otwieraniem drzwi i okien. Wszystkie czujki dymu zaprojektowano w petlach.

Dla potrzeb realizacji funkcji oddymiania klatki schodowej K1 zaprojektowano system
oddymiania. Urzgdzeniami wchodzacymi w skiad systemu steruje centrala oddymiania COK1,
ktérej lokalizacje wskazano na zatgczonym rysunku nr E-8. Uruchomienie urzadzen
wchodzacych w skiad systemu odbywac sie bedzie po otrzymaniu przez centrale COK1 sygnatu
z czujki punktowej dymu lub po zainicjowaniu alarmu pozarowego przez przyciski oddymiania.
Dodatkowo przy centrali zainstalowano przycisk przewietrzania, umozliwiajgcy otwarcie klapy
dymowej z wykorzystaniem zainstalowanych elementéw systemu nie tylko w czasie trwania

pozaru.

Do zapewnienia wymaganej powierzchni czynnej oddymiania zaprojektowano klape dymowa Kd
na najwyzszej kondygnacji otwierane za pomocag ukfadu sitownikow okiennych sol.1. Okno
oddymiajgce nalezy wyposazy¢ w rygiel elektromechaniczny, dociskajgcy skrzydto do ramy
okiennej. Odpowiednig powierzchnie napowietrzania zapewniajg dwie pary projektowanych
drzwi napowietrzajgcych (drzwi prowadzace z klatki schodowej do wiatrotapu oraz drzwi
wejsciowe do budynku) w poziomie parteru, otwierane odpowiednio za pomocg sitownikdw
sd 1.1 oraz sd 2.1 (dla kazdego skrzydta osobno). Obie pary drzwi powinny by¢ wyposazone w
zamek rolkowy (antypaniczny) i otwiera¢ sie swobodnie, a drzwi wejsciowe nalezy wyposazy¢ w
elektrozamek (nie nalezy ich zamyka¢ na klucze), aby w czasie alarmu pozarowego i
uruchomienia funkcji oddymiania, sitowniki drzwiowe bez oporu otworzyty drzwi. Powierzchnia
oddymiania i wymiary otworéw napowietrzajgcych i oddymiajgcych wg odrebnego opracowania

branzy architektonicznej. Na obu kondygnacjach drzwi prowadzgce z klatki schodowej i



przyleglych korytarzy do wydzielonych pozarowo czesci budynku, wyposazone w
samozamykacze. W wypadku pozaru drzwi peinig funkcje oddzielenia klatki schodowej od
pozostatych czesci budynku. Na wszystkich kondygnacjach klatki schodowej zaprojektowano

przyciski oddymiania, i punktowe czujki dymu.

Linie dozorowe zaprojektowano przewodami YnTKSYekw 1x2x1. Zaprojektowano optyczne
czujki dymu montowane wraz z gniazdami do sufitow. Poza czujkami dymu, jako osobne linie,
zaprojektowano przyciski oddymiania umiejscowione w obrebie klatki schodowej.

Wszystkie przewody systemu sygnalizacji pozarowej oraz systemu oddymiania nalezy uktadac
pod tynkiem oraz w metalowych kanatach ochronnych o odpornosci ogniowej E90, w zaleznosci
od miejsca prowadzenia instalacji. Zaprojektowano kanaty o wymiarach 26x30 mm. Przewody
zasilajgce urzadzenia wykonawcze (230V i 24V) nalezy uklada¢ w osobnych kanatach
ochronnych. Nie dopuszcza sie uktadania we wspélnych kanatach przewodéw z petli

dozorowych i przewodéw zasilajgcych urzadzenia wykonawcze.

5.7.1. Centrala oddymiania

Zaprojektowano centrale oddymiania, z podstawowymi parametrami:
- zasilanie 230V AC 50Hz;
- wewnetrzne napiecie robocze centrali 24V DC +25% -10%;
- liczba linii/grup 2/3;
- czujka pozarowal/linia maks. 14 szt.;
- przycisk oddymiania/linia maks. 8szt.;
- prad grupy maks. 8A,
- typ pracy:
- doz6r — praca ciggla;
- alarm/przewietrzanie — praca krétkotrwata,
- zrédto zasilania rezerwowego;
- linie przyciskéw przewietrzania;
- linie dozorowania konwencjonalne;
- wyjscia przekaznikowe NO/NC;
- stopien ochrony obudowy- IP30;

- zakres temperatury pracy- -5°C + 40°C;



- mozliwos¢ wspotpracy z urzadzeniami zewnetrznymi w tym sygnalizatory optyczno-

akustycznymi

5.7.2. Zasilanie centrali oddymiania COK1

Zasilanie centrali oddymiania zaprojektowano przewodami NHXH-J 3x2,5 o klasie odpornosci
ogniowej PH90. Zasilanie zaprojektowano z istniejgcej rozdzielnicy gidwnej budynku RG sprzed
giébwnego wylgcznika prgdu. ObwoOd zasilajgcy centrale COK1 nalezy zabezpieczy¢
w rozdzielnicy wytgcznikiem nadprgdowym B10A.

Z centrali oddymiania wyprowadzono sygnat do sygnalizatoréw optyczno-akustyczne w
przypadku zainicjowania alarmu przez wecisniecie recznego przycisku oddymiania oraz w

przypadku wykrycia przez czujki dymu.

5.7.3. Dobo6r Sygnalizatoréw Pozaru i urzadzen wykonawczych

Przy wyborze czujek uwzgledniono te, ktére zapewniajg najwczesniejsze, niezawodne

alarmowanie w warunkach, w ktérych bedg instalowane.

Przy wyborze typu czujek uwzgledniono nastepujgce czynniki:

» Materialy znajdujgce sie lub sktadowane w obszarze oraz sposéb w jaki mogg one ptonag;

= Konfiguracja obszaru;

= Skutki wentylacji i ogrzewania,

= Warunki wewnatrz nadzorowanych pomieszczen;

= Czynniki powodujgce fatszywe alarmy

* Wymagania prawne.
Przy rozmieszczeniu czujek i okresleniu powierzchni dozorowania kazdej czujki wzieto pod
uwage nastepujgce czynniki ograniczajgce:

= Chroniona powierzchnia;

» Odlegtosé pomiedzy dowolnym punktem na dozorowanej powierzchni i najblizszg czujka;

= Blisko$¢ $cian;

»  Wysokosé i konfiguracja sufitu;

* Ruch powietrza przy wentylacj;

=  Wszelkie przeszkody w konwekcji produktéw spalania.



Do zabezpieczenia obiektu jako podstawowg czujke przyjeto optyczng czujke dymu, pracujgca
na zasadzie Swiatta rozproszonego, reagujaca na wieksze rozpraszajgce czgsteczki gestego
optycznie dymu, reagujgcg na widzialne produkty spalania zawarte w poczgtkowej fazie pozaru.
Przyjeto 177m? jako maksymalng powierzchnie dozorowania czujki oraz maksymalny poziomy
odstep miedzy najbardziej odlegtym punktem na stropie a czujkg réwny 15m.

Przyciski oddymiania zaprojektowano w obrebie klatek schodowych.

5.7.4. Sygnalizatory automatyczne

Jako sygnalizatory automatyczne zaprojektowano czujki dymu optyczne punktowe. Czujki
nalezy instalowa¢ w gniazdach mocowanych bezposrednio do sufitu. Nalezy zachowaé
odpowiedni odstep czujek od opraw oswietleniowych, podciagéw, kanatbw i otworéw
wentylacyjnych. Odlegtos¢é nie moze by¢é mniejsza niz 0.5 m. Wszystkie ostrzegacze, nalezy
taczy¢ w linii dozorowej zgodnie z instrukcjg fabryczng. Rozmieszczenie jak i lokalizacje czujek

pokazano na zatgczonych planach przebiegu instalaciji.

5.7.5. Sygnalizatory reczne

Przyciski oddymiania nalezy instalowa¢ przy kazdym wejsciu na schody. Nalezy je instalowac¢ na
Scianie, na WYSOKOSCi 1,4 m od podtogi. Rozmieszczenie jak

i lokalizacje przyciskdw oddymiania pokazano na zatgczonych planach przebiegu instalacji.

5.7.6. Sygnalizatory akustyczne

Dla wywotania alarmu akustycznego informujgcego o powstalym zagrozeniu, przewidziano
sygnalizatory akustyczne wewnetrzne wigczone do linii sygnalizatoréw za pomocg puszek
tagczeniowych PIP-1A. W budynku zaprojektowano po jednej linii sygnalizatoréw, zgodnie z

dotgczonymi rysunkami technicznymi.

5.7.7. Instalacja przewodowa systemow oddymiania

Do budowy instalacji linii dozorowych nalezy zastosowaé przewdd ekranowany typu
YnTKSYekw 1x2x1. Instalacje zaprojektowano w petlach. Nalezy zachowaé¢ ciggtos¢ linii
dozorowych fgczgc od punktu do punktu. Nie wolno stosowaé puszek montazowych posrednich

czy tez przelotowych. Inne rozwigzania taczen poszczegdlinych elementdw w liniach



dozorowych, nie zawarte w projekcie, sg niedopuszczalne. Dtugosci linii dozorowych nie
powinny przekracza¢ 1600m. Zwigzane jest to z rezystancjg petli i poprawnoscig dziatania
systemow.

Nalezy unika¢ réwnolegtego prowadzenia linii dozorowych z przewodami energetycznymi. Przy
niewielkich wzajemnych odlegtosciach (min. 30cm) mozna stosowac rury ostonowe. Wszystkie
przepusty przez stropy i $ciany, przegradzajgce strefy pozarowe, uszczelni¢ za pomoca srodkow
uszczelniajgcych o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Wszystkie przewody systemow
SSP i oddymiania zaprojektowano w metalowych kanatach ochronnych natynkowych E90
(koloru biatego). Zaprojektowano kanaty o wymiarach 26x30 mm. Przewody zasilajgce
urzgdzenia wykonawcze (230V i 24V) nalezy uklada¢ w osobnych kanatach ochronnych. Nie
dopuszcza sie uktadania we wspolnych kanatach przewodéw z petli dozorowych i przewodéw
zasilajgcych urzadzenia wykonawcze.

W miejscach przejsc¢ linii dozorowej przez r6zne strefy pozarowe oraz w miejscach przejsc linii

przez strop, w linii nalezy zainstalowac¢ izolator zwaré.

5.7.8. Zasady funkcjonowania systemu oddymiania

Zaprojektowany system oddymiania rozpoznaje trzy rodzaje alarméw. Dwa z nich sg to alarmy
wczesnego wykrywania pozaru natomiast trzeci jest to rodzaj alarmu technicznego sygnalizujgcy
zakiécenie petli dozorowych badz uszkodzenie centrali oddymiania. Zgodnie z normg
europejskga EN-54 cz. 2 zastosowana centrala oddymiania posiada nastepujgce wejscia i
wyjscia:

e Alarmu pozarowego |l stopnia (wykrycie pozaru przez czujke dymu);

e Alarmu pozarowego Il stopnia (zbicie szybki i wcisniecie przycisku oddymiania przez

cztowieka);

e Alarmu technicznego (awarii systemu oddymiania).
Nalezy nadmieni¢, ze potwierdzenia zagrozenia moga by¢ realizowane (wg scenariusza
pozarowego) poprzez przeszkolony personel przebywajgcy najblizej zagrozonej strefy.
Potwierdzenie faktu zaistnienia zagrozenia pozarowego w przypadku nie wykrycia pozaru przez
czujnik dymu wymaga jedynie uruchomienia najblizszego przycisku oddymiania (zbicie szybki w

przypadku zagrozenia), co wywota alarm Il stopnia.

Po przejsciu systemu w stan alarmu Il stopnia nalezy natychmiast powiadomié PSP.



W momencie uruchomienia alarmu Il stopnia nastgpi przekazanie sygnalu alarmowego do
system oddymiania do momentu skasowania alarmu pozarowego. Ustalono nastepujgce czasy
zadziatania systemu oddymiania klatki schodowej:
e Czas uruchomienia sygnalizatoréw po wystgpieniu alarmu Il stopnia — bezzwiocznie;
e (Czas uruchomienia sterowan urzgadzeniami ochrony pozarowej oddymiania po
wystgpieniu alarmu Il stopnia — bezzwlocznie.
Wedlug norm i przepisbw projekt przewiduje automatyczne sterowanie nastepujgcymi
urzgdzeniami ochrony przeciwpozarowej poprzez system oddymiania w przypadku wystgpienia
pozaru na obiekcie:
e Uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych — poprzez podanie napiecia na
linie sygnalizatorow;
e Uruchomienie urzadzen oddymiajgcych klatki schodowej w tym sitownikéw do okien i

drzwi oddymiajgcych.

5.7.9. Konserwacja

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania, instalacja systemu oddymiania powinna by¢
regularnie kontrolowana i poddawana obstudze technicznej. Umowa z firmg prowadzaca
konserwacje powinna by¢ zawarta natychmiast po wykonaniu montazu instalacji, bez wzgledu
na to, czy obiekt jest uzytkowany czy tez nie (wymog PN) .
Przeglady i obstuga techniczna powinny by¢ wykonywane w cyklach:

= codzienny — przez uzytkownika,

* miesieczny - przez uzytkownika lub firme serwisowa,

= kwartalny - przez firme serwisowa,

* roczny - przez firme serwisowa.

5.7.10. Uwagi dla Wykonawcy

a) Prace instalacyjno — montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi
w PN.
b) Przy montazu instalacji kablowych i elektrycznych wnetrzowych nalezy zwrdci¢ szczegolng
uwage na nizej podane sprawy :
» montaz linii dozorowych i sygnalowych prowadzi¢ kablami i przewodami

teletechnicznymi, zgodnie z PN z zytami miedzianymi przy spetnieniu warunkow :



-$rednica minimalna zyty przewodu 1,0 mmz2,
wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne linii dozorowych i kablowych przed
uruchomieniem systemu,
przed odbiorem instalacji oddymiania klatki schodowej nalezy dokona¢ prébnego alarmu
kazdego elementu systemu, potwierdzonego stosownym protokotem,
bezpieczniki, ktéry bedg ochraniaty obwody zasilania central nalezy oznaczy¢ zgodnie
z PN kolorem czerwonym i opisa¢ ,Ppoz.”,
catosc¢ rob6t nalezy koordynowaé z innymi branzami,
obwody dozorowane prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 30cm od instalacji
elektrycznych 400/230V oraz nie mniejszej niz 30cm od zwodoéw poziomych instalaciji

piorunochronne;j.

¢) Przy montazu czujek nalezy przestrzega¢ miedzy innymi :

zachowania odpowiedniej odlegtosci czujek od zrodet ciepta (np. opraw oswietleniowych)
- min. 0,5 m,

prawidiowej lokalizacji czujek w stosunku do chronionych pomieszczen, elementéw (np.
regaty w magazynach) oraz przeszkdod budowlano-montazowych (np. podciggi):

minimum 0,5m od podciggdéw bocznych, scian, przegréd, pétek, regatdbw, materiatdw
skladowanych itp.,

zachowania odpowiedniej odlegtosci czujek od otworéw wentylacyjnych (szczegélnie
wentylacji mechanicznej) - minimalnie 1,5 m,

przy montazu instalacji nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na biegunowos$¢ podtgczenia
kabli w celu unikniecia zwar¢. Mylne podtgczenie moze doprowadzi¢ do zniszczenia
czujek,

w przypadku remontu pomieszczen zabezpieczonych czujkami dymu nalezy wezwac
konserwatora instalacji, aby zatozyt specjalne ostony na czujki i gniazda aby nie zostaty

uszkodzone.

d) Montaz urzadzen wykona¢ w oparciu o aktualng dokumentacje techniczno-ruchowg

i zalecenia producenta.

e) W trakcie rob6t montazowych na biezgco uaktualniaé charakter pomieszczen pod wzgledem

ppoz. oraz rodzaju skladanych materiatéw.

f) Przed przekazaniem systeméw oddymiania Uzytkownikowi nalezy przeprowadzi¢ rozruch

wstepny wraz ze sprawdzeniem fizycznego zadziatania kazdej czujki stosujgc odpowiednie

urzgdzenia symulujgce (dym, temperature, ptomien).



5.7.11. Uwagi dla Inwestora

Wykonawstwo i konserwacje  zaprojektowanego  systemu  nalezy  zleci¢
wyspecjalizowanej firmie, ktéra posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.
Wykonawca poza posiadaniem przedmiotowej wiedzy powinien by¢ akceptowany przez
producenta systemu.

Po przekazaniu instalacji oddymiania do eksploatacji nalezy zleci¢ w/w statg konserwacje
zapewniajgcg prawidtowos$¢ funkcjonowania przyjetego systemu. Konserwacja oraz
Swiadectwo sprawnosci systeméw wystawione przez Uprawnionego Instalatora sa
warunkami uzyskania znizki w ubezpieczeniu Obiektu w firmie Ubezpieczonej.

Osoby, ktérym powierzono statg obstuge centralki powinny by¢ przeszkolone w zakresie
niezbednych czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia sie
jakiegokolwiek alarmu.

Podczas prowadzenia prac wykonawczych (instal.-montaz.) systemoéw
oddymiania nalezy zapewnié:

- nadz6r autorski,

- hadzér inwestorski.

Odbiér instalacji powinien odbywaé¢ sie po wykonaniu calego systemu zgodnie z
opracowang dokumentacja techniczng i ewentualnymi Zmianami
i zapisami w dokumentacji powykonawcze;.

Odbiér instalacji powinien byé potgczony z przekazaniem instalacji do eksploatacii.
W odbiorze powinien bra¢ udziat konserwator systemu, ktoéry sprawowaé¢ bedzie nadzor
nad eksploatacjg instalacji skutecznosci dziatania.

Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu dziatania oraz
przeegzaminowanie personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia obstugi nalezy
dokona¢ przed dniem odbioru instalacji oddymiania.

Z firmg prowadzacg stalg konserwacje systeméw oddymiania nalezy zawrze¢ umowe
okre$lajgcg zasady konserwacji, a w tym czas usuwania usterek i czasokres
konserwowania systemu.

Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczy¢ pracownika Dziatu
Technicznego do kontrolowania sprawnosci systemoéw oddymiania oraz nadzorowania z

ramienia Uzytkownika konserwacji dokonywanej przez firme serwisows.



5.7.12. Uwagi koncowe

Instalacje systemu oddymiania nalezy wykona¢ zgodnie z:
= planami instalacji oraz schematami zawartymi w opracowaniu.

Wykonawstwo instalacji, dostawe i montaz oraz uruchomienie urzgdzen nalezy powierzy¢ firmie

specjalistycznej. Odbior instalacji powinien przebiegac z udziatem :

- przedstawiciela Inwestora,

- inspektora nadzoru,

- projektanta instalaciji,

- przedstawiciela wykonawcy,

- specjalisty d/s ochrony p.poz. w obiekcie,

- przysztego konserwatora systemow (najlepiej wykonawcy montazu systemow),

- przedstawiciela firmy ubezpieczajace;.

Komisja w w/w sktadzie powinna wykona¢ m.in. nastepujgce czynnosci :

- sprawdzenie uzytych materiatow w zakresie zgodnosci z projektem i normami,

- sprawdzenie jakosci wykonania instalacji i jej zgodnosé z projektem,

- wykonanie pomiaréw wzglednie zgdanie okazania protokotéw z pomiaréw rezystancji izolaciji
doziemienia i petli linii dozorowych,

- sprawdzenie czufosci (przy pomocy przyrzgdu serwisowego) wszystkich czujek lub zgdanie
protokotu ze sprawdzenia,

- sprawdzenie wszystkich przyciskéw oddymiania poprzez ich uruchomienie.

Wykonawca powinien przygotowa¢ do odbioru nastepujace dokumenty :

- uaktualniony projekt techniczny (o zmiany dokonane w trakcie realizacji instalaciji),

- protokoty pomiaréw instalacji (j.w),

- wazne $wiadectwa dopuszczenia urzadzen (atesty CNBOP).

5.8. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Nie dotyczy.

5.9. Instalacja systemu witamania i napadu SWiN

Nie dotyczy.



5.10. Instalacja telewizji dozorowej CCTV

Nie dotyczy.

5.11. Instalacja ekwipotencjalizacji (wyréownania potencjatow)

Zestaw do podnoszenia cisnienia wody nalezy uziemi¢ za pomocg przewodu instalacyjnego typu
LgY 450/750V 10mm?2 koloru zétto — zielonego.

6. Obliczenia techniczne

Nie dotyczy

7. Uwagi

1. Stosowa¢ wyposazenie elektryczne posiadajgcych wymagane prawem atesty
i certyfikaty.

2. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zakresu ochrony
przeciwporazeniowej, zaleceniami Polskich Norm oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

3. Zgtosi¢ wykonane roboty do odbioru technicznego i przekaza¢ wybudowane
urzadzenia do eksploatacji.

4.  Sprawdzi¢ przed podigczeniem czy w instalacjach wewnetrznych przewéd zerowy ma
ciggtosc¢ (nie moze posiadac przerw lub zabezpieczen).

5.  Ewentualne zmiany w trakcie wykonawstwa rob6t uzgodni¢ na roboczo z inspektorem
nadzoru.

6. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania uwag zawartych w uzgodnieniach
branzowych oraz z instytucjami zainteresowanymi.

7. Wszystkie przepusty o $rednicy powyzej 4cm przez stropy i Sciany, dla ktdrych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

8. Drzwi napowietrzajgce i okna oddymiajgce wg. odrebnego opracowania branzy

architektonicznej.



Opracowanie

mgr inz. Jarostaw Lesniewski



R INTERIOR

Przedszkole nr 8 w Elblagu

Instalacja : Oswietlenie awaryjne

Numer projektu

Klient

Projektowat:

Data : 21.07.2020

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienié.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

www.apinterior.pl

Przedszkole nr 8



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblagu

Instalacja . Oswietlenie awaryjne _
Numer projektu : ‘ INTE
Data : 21.07.2020

Piwnica - komunikacja
Skrét wynikéw, Piwnica - komunikacja

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

y [m]
0.0

-0.5 +

-1.0 —

-1.5

Plaszczyz it b ) ca

-2.0 +

-2.5

-3.0 —

-3.5

RIOR

1.5 2 3 5 7.5
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wysokos¢ obszaru pomiarowe(e 0.00 m

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw o$w. 240m

Wspoicz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien $w. zrddet 177 Im

Moc catkowita 2W

Moc na powierzchnig' (9.54 m?) 0.21 W/m2 (6.11 W/m?/100Ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 3.43 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1.54 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 5.75 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:2.23 (0.45)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:3.73 (0.27)

www.apinterior.pl

Przedszkole nr 8



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblagu
Instalacja . Oswietlenie awaryjne
Numer projektu :

Data : 21.07.2020

Piwnica - komunikacja
Skrét wynikéw, Piwnica - komunikacja

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

R INTERIOR

NORYTARE

o -

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ obszaru pomiarowe(e
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw oSw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrddet

Moc catkowita
Moc na powierzchnie (21.73 m?)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr

Min. natezenie oswietlenia Emin
Max. natezenie oswietlenia Emax
Réwnomiernosé n1 Emin/Em

Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax

10 15

Sktadowa bezposrednia
0.00 m

240m

0.80

587 Im
6W
0.28 W/m? (4.18 W/m?/100Ix)

6.61 Ix
2.74 1
8.52 Ix
1:2.42 (0.41)
1:3.12 (0.32)

www.apinterior.pl

Przedszkole nr 8



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblagu
Instalacja . Oswietlenie awaryjne

Numer projektu : La INTERIOR
Data : 21.07.2020

Piwnica - wc przedsionek
Skrot wynikow, Piwnica - we przedsionek

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

y [m]
-0.0

-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6

-0.8 +
-0.9

Natezenie oswietlenia [Ix]

RS
Dane ogélne @v

Uzyty algorytm obliczen

Sktadowa bezposrednia

Wysokos$¢ obszaru pomiarowe% 0.00 m
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw oSw. 240m
Wspbtcz. utrzymania 6 0.80
Catkowity strumien $w. zrddet 177 Im

Moc catkowita 2W

Moc na powieaﬁnie (1.39 m?) 1.44 W/m? (27.18 W/m?/100Ix)
Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 5.31 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 4.94 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 5.97 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.08 (0.93)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:1.21 (0.83)

www.apinterior.pl
Przedszkole nr 8



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblaggu
Instalacja . Oswietlenie awaryjne
Numer projektu :

Data : 21.07.2020

Piwnica - komunikacja
Skrét wynikéw, Piwnica - komunikacja

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

y[m]
2.75 —

2.50
2.25
2.00 —
1.75 —
1.50
1.25 -
1.00
0.75
0.50 +
025
0.00 —

R INTERIOR

\ \ \ \
45 -40 -35 -30

1.5
Natezenie odwietlenia [Ix]

2 ?0
Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen @’
Wysokos$¢ obszaru pomiarowe@
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw o$w.
Wspotcz. utrzymania 6

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita

Moc na powieaﬁnie (12.58 m?)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr

Min. natezenie oswietlenia Emin

Max. natezenie oswietlenia Emax
Réwnomiernosé n1 Emin/Em
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax

-0.5 O.OX [m]

Sktadowa bezposrednia
0.00 m

240m

0.80

177 Im
2W
0.16 W/m2 (4.29 W/m?/100Ix)

3.71 Ix
2.39 Ix
5.67 Ix
1:1.56 (0.64)
1:2.37 (0.42)

www.apinterior.pl

Przedszkole nr 8



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblagu
Instalacja . Oswietlenie awaryjne

Numer projektu : LE INTERIOR
Data : 21.07.2020

Piwnica - wezet C.O.
Skroét wynikéw, Piwnica - wezet C.O.

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

y [m]
0.0

05
1.0 -
15
20 - (B
25§
3.0 -
40 -
45

1.5 2 3 5 7.5
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wysokos¢ obszaru pomiarowe(e 0.00 m

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw o$w. 240m

Wspoicz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien $w. zrddet 177 Im

Moc catkowita 2W

Moc na powierzchnie (18.54 m?) 0.11 W/m? (3.42 W/m?/100Ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 3.16 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1.28 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 5.54 Ix
Réwnomiernosc n1 Emin/Em 1:2.47 (0.41)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:4.33 (0.23)

www.apinterior.pl

Przedszkole nr 8



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblagu
Instalacja . Oswietlenie awaryjne

ggger projekt 21.07.2020 R INTERIOR
Parter - przedsionek

Skroét wynikéw, Parter - przedsionek

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

y [m] 3y T Z

000 o ’,._ Y= : ._é L e r’lj &

-0.25 i

-0.75

-1.00 4

125 - i

150 4 f’taszczyz@robacza1

ERGEE |-

-2.00

-2.25

-2.50

-2.75

T
0.0 04, V2. 12
X [m]
L [ |
2 3 5 7.5 10

Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wysokos¢ obszaru pomiarowe(e 0.00 m
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw oSw. 290m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 205 Im
Moc catkowita 2W
Moc na powierzZchnie' (3.99 m?) 0.50 W/m2 (10.08 W/m?/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 4.98 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 4.43 Ix
Max. natezenie o$wietlenia Emax 5.82 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.12 (0.89)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:1.31 (0.76)

www.apinterior.pl
Przedszkole nr 8



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblagu
Instalacja . Oswietlenie awaryjne

ggger projekt 21.07.2020 R INTERIOR
Parter - pom. techniczne

Skrét wynikéw, Parter - pom. techniczne

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

y [m]

0.00

-0.25 ::?::

050+ §

075+ |

-1.00 4 ||

1254

150 - ’E laszczyzna roboczd |1

1757 B

2004 |

225+ [

250+ M

2754 | -*—_,—*—_—*——*-_J!

b
0.0 0.3, Co2.9
x [m]
L [ |
1.5 2 3 5 7.5

Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wysokos¢ obszaru pomiarowe(e 0.00 m
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw oSw. 290m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 177 Im
Moc catkowita 2W
Moc na powierzZchnie'(3.28 m?) 0.61 W/m2 (19.99 W/m?/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 3.05Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1.99 Ix
Max. natezenie o$wietlenia Emax 4.01 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.53 (0.65)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:2.02 (0.5)

www.apinterior.pl
Przedszkole nr 8



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblagu

Instalacja . Oswietlenie awaryjne ,

Numer projektu : ‘ |NTE QIOR
Data : 21.07.2020

Parter - hall

Skrot wynikéw, Parter - hall

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

y [m]
0.00

-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
-1.25 +
-1.50 —
-1.75 —
-2.00
-2.25
-2.50

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wysokos$¢ obszaru pomiarowe(ie 0.00 m

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw o$w. 290 m

Wspbdtcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien $w. zrddet 177 Im

Moc catkowita 2W
Moc na powierzchnie (11.98 m?) 0.17 W/m2 (6.75 W/m?/100Ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 2.47 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 1.16 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 3.83 Ix
Réwnomiernosc n1 Emin/Em 1:2.13 (0.47)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:3.3 (0.3)

www.apinterior.pl
Przedszkole nr 8



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblagu
Instalacja . Oswietlenie awaryjne

Numer projektu : LE INTERIOR
Data : 21.07.2020

Parter - komunikacja

Skrét wynikéw, Parter - komunikacja

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

2.25
2.00 4 | =
175 -
150 - | sl
1.25 I Plas . :".ucza1 A
1.00 —

0.75 —
0.50 —
0.25
0.00

e
BTl

:_” g

= N

T T T T 191 1 _1
-1.8 -14 -10»0.6 -0.2
x [m]

1.5 2 3 5 7.5
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wysokos¢ obszaru pomiarowe(e 0.00 m

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw o$w. 290 m

Wspoicz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien $w. zrodet 177 Im

Moc catkowita 2W

Moc na powierzZchnie' (5.15 m?) 0.39 W/m2 (11.90 W/m?3/100Ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 3.26 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 2.67 Ix

Max. natezenie o$wietlenia Emax 4 |x
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.22 (0.82)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:1.5 (0.67)

www.apinterior.pl

Przedszkole nr 8



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblaggu
Instalacja . Oswietlenie awaryjne
Numer projektu :

Data : 21.07.2020

Parter - wezet sanitarny

Skrét wynikéw, Parter - wezel sanitarny

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

y[m]
0.0

02—
0.4
0.6
-08 _|
1.0 -
1.2
14 -
1.6 -
-1.8 -
2.0 1

R INTERIOR

1.5
Natezenie odwietlenia [Ix]

Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen

Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita

Moc na powieaﬁnie (5.85 m?)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernosé n1
Roéwnomiernos¢ n2

'O
Wysokos$¢ obszaru pomiarowe@E
Wysokos¢ ptaszczyzny op@o' .

Esr

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

Sktadowa bezposrednia
0.00 m

290m

0.80

177 Im
2W
0.34 W/m2 (11.11 W/m?2/100Ix)

3.08 Ix
2.13 Ix
3.85 Ix
1:1.45 (0.69)
1:1.81 (0.55)

Przedszkole nr 8

www.apinterior.pl



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblaggu
Instalacja . Oswietlenie awaryjne

Numer projektu :
Data : 21.07.2020

Parter - sala zaje¢

Skrot wynikow, Parter - sala zaje¢

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

ylm

05 -
1.0 -
1.5 -
2.0 -
2.5
3.0 -
35
4.0 -
45
5.0 -

R INTERIOR

1.5
Natezenie odwietlenia [Ix]

Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen %
Wysokos$c¢ obszaru pomiarowe@

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw o$w.
Wspotcz. utrzymania 6

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita

Moc na powieaﬁnie (39.89 m?)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernosé n1
Réwnomiernos¢ n2

Emin/Emax

Sktadowa bezposrednia
0.00 m

290m

0.80

354 Im
4 W
0.10 W/m2 (3.07 W/m?/100Ix)

3.26 Ix
1.9 Ix

4.62 Ix
1:1.71 (0.58)
1:2.42 (0.41)

Przedszkole nr 8

www.apinterior.pl



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblagu
Instalacja . Oswietlenie awaryjne
Numer projektu :

Data : 21.07.2020

Parter - korytarz + kuchnia

Skrét wynikéw, Parter - korytarz + kuchnia

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

y [m]
1.0

0.5
0.0 | I
0.5 - [N
-1.5 —
-2.0 —
2.5
-3.0
-3.5

R INTERIOR

1.5 2
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ obszaru pomiarowe(e
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw oSw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet

Moc catkowita
Moc na powierzZchnie’ (21.31 m?)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr

Min. natezenie oswietlenia Emin

Max. natezenie o$wietlenia Emax
Réwnomiernosé n1 Emin/Em
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax

5 7.5

Sktadowa bezposrednia
0.00 m

290 m

0.80

354 Im
4W
0.19 W/m? (5.37 W/m?/100Ix)

3.5 Ix

2.12 I

5.1 Ix

1:1.65 (0.61)
1:2.41 (0.42)

www.apinterior.pl

Przedszkole nr 8



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblagu
Instalacja . Oswietlenie awaryjne
Numer projektu :

Data : 21.07.2020

Parter - sala zajec¢
Skrét wynikéw, Parter - sala zajeé

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

y [m]
0 i

R INTERIOR

1.5 2
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ obszaru pomiarowe(e
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw oSw.
Wspoicz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet

Moc catkowita
Moc na powierZchnie’ (50.03 m?)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr

Min. natezenie oswietlenia Emin
Max. natezenie o$wietlenia Emax
Réwnomiernosé n1 Emin/Em

Roéwnomiernos$é n2 Emin/Emax

5 7.5

Sktadowa bezposrednia
0.00 m

290 m

0.80

531 Im
6W
0.12 W/m? (3.13 W/m?/100Ix)

3.83 Ix
1.97 Ix
5.28 Ix
1:1.94 (0.51)
1:2.68 (0.37)

www.apinterior.pl

Przedszkole nr 8



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblagu
Instalacja . Oswietlenie awaryjne

Numer projektu : LE INTERIOR
Data : 21.07.2020

Pietro 1 - klatka schodowa

Skrot wynikéw, Pietro 1 - klatka schodowa
Podglad wynikéw, m 1

y [m]
5.0 - |

l

== =]

40 4 -
3.5 | |
3.0 7 IR

25 | | S |
2.o|"?'—'" J
15 § .
1.0 - | (

05— |

———

00 ¢ N4

[ [ [ [ [ N | [
0.0 0.5 1.0 1.5 #0.2.5 3.0 3.5
X [m]

2 3 5 7.5 10
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wspoicz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrédet 531 Im

Moc catkowita 6W

Moc na powierzchnig, (19:83 m?) 0.30 W/m?

Natezenie oswietienia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 6.08 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 4.05 Ix

Max. natezenie o$wietlenia Emax 7.46 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.5 (0.67)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:1.84 (0.54)

www.apinterior.pl

Przedszkole nr 8



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblagu
Instalacja . Oswietlenie awaryjne

Numer projektu : LE INTERIOR
Data : 21.07.2020

Skrot wynikéw, Pietro 1 - klatka schodowa

Podglad wynikéw, m 2

y [m]
F 50 |

45
4.0
35 |
3.0 |
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

00 g

£ 3
T e
I

0.0 05 1.0 1.5 £:0.255 3.0 3.5
x [m]

2 3 5 7.5 10
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wysokos¢ obszaru pomiarowe(e 1.68 m

Wspdtcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien $waz-adet 531 Im

Moc catkowita 6W

Moc na powierzchniz (19.83 m?) 0.30 W/m?

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ESr 5.17 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 245 Ix
Max. natezenie o$wietlenia Emax 7.22 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:2.11 (0.48)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:2.94 (0.34)

www.apinterior.pl
Przedszkole nr 8



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblagu
Instalacja . Oswietlenie awaryjne

Numer projektu : LE INTERIOR
Data : 21.07.2020

Skrot wynikéw, Pietro 1 - klatka schodowa

Podglad wynikéw, m 3

y [m]
F 50 |

45
4.0
35 |
3.0 |
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

00 g

£ 3
T e
I

0.0 05 1.0 1.5 £:0.255 3.0 3.5
x [m]

3 5 7.5 10 15
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wspoicz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrédet 531 Im

Moc catkowita 6W

Moc na powierzchnig, (19:83 m?) 0.30 W/m?

Natezenie oswietienia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 6.41 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 5.03 Ix
Max. natezenie o$wietlenia Emax 7.69 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.27 (0.79)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:1.53 (0.66)

www.apinterior.pl

Przedszkole nr 8



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblagu
Instalacja . Oswietlenie awaryjne

Numer projektu : LE INTERIOR
Data : 21.07.2020

Skrot wynikéw, Pietro 1 - klatka schodowa

Podglad wynikéw, m 4

ylm .
- 5.0

45 -
4.0
3.5
3.0
2.5

2.0 - seHODGWR

I I I I I I
0.0 05 1.0 1.5 #2.2.5 3.0 3.5
x [m]

1.5 2 3 5 7.5
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wysokos¢ obszaru pomiarowe(e 3.10m

Wspdtcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien $waz-adet 531 Im

Moc catkowita 6W

Moc na powierzchniz (19.83 m?) 0.30 W/m?

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ESr 3.17 Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin 2.36 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 4.38 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.34 (0.74)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:1.86 (0.54)

www.apinterior.pl

Przedszkole nr 8



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblaggu
Instalacja : Oswietlenie awaryjne

Numer projektu : LE INTER'OR
Data : 21.07.2020

Pietro 1 - komunikacja
Skrét wynikéw, Pietro 1 - komunikacja

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

-2l

\ ! ! ! ! ! !
0.0 0.5 1.0 1.5 ?‘ 20 25 3.0
x[m]

Natezenie odwietlenia [Ix]

O
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen @’
Wysokos$c¢ obszaru pomiarowe@

Wysoko$¢ ptaszczyzny opr@o' . 280m

Sktadowa bezposrednia
0.00 m

Wspotcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien $w. zrodet 205 Im

Moc catkowita 2W

Moc na powieaﬁni (4.41 m?) 0.45 W/m? (8.58 W/m?/100Ix)
Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 5.29 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 4.45 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 6.23 Ix

Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.19 (0.84)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax 1:1.4 (0.71)

www.apinterior.pl
Przedszkole nr 8



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblaggu
Instalacja . Oswietlenie awaryjne
Numer projektu :

Data : 21.07.2020

Pietro 1 - wezel sanitarny

Skrét wynikoéw, Pietro 1 - wezet sanitarny

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

y [m]
2.4

2.2
20+
IURUIVYIE 1.8
' 1.4
12
1.0 -
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0 -

R INTERIOR

1.5
Natezenie odwietlenia [Ix]

Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen

Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita

Moc na powieaﬁnie (8.11 m?)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernosé n1
Roéwnomiernos¢ n2

'O
Wysokos$¢ obszaru pomiarowe@E
Wysokos¢ ptaszczyzny op@o' .

Esr

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

Sktadowa bezposrednia
0.00 m

2.80m

0.80

177 Im
2W
0.25 W/m2 (7.64 W/m?/100Ix)

3.23 Ix
2.49 Ix

4.33 Ix

1:1.3 (0.77)
1:1.74 (0.58)

Przedszkole nr 8

www.apinterior.pl



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblaggu
Instalacja . Oswietlenie awaryjne
Numer projektu :

Data : 21.07.2020

Pietro 1 - komunikacja

Skrét wynikéw, Pietro 1 - komunikacja

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

y[m]
-0.0

-0.2
-0.4
-0.6 - .
-0.8
-1.0

-1.2 4

R INTERIOR

1.5
Natezenie odwietlenia [Ix]

Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen

Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita

Moc na powieaﬁnie (3.87 m?)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernosé n1
Réwnomiernos¢ n2

'O
Wysokos$¢ obszaru pomiarowe%E
Wysokos¢ ptaszczyzny opero' .

Esr

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

5 7.5

Sktadowa bezposrednia
0.00 m

2.80m

0.80

177 Im
2W
0.52 W/m2 (14.56 W/m?2/100Ix)

3.55 Ix
2.89 Ix
4.31 Ix
1:1.23 (0.81)
1:1.49 (0.67)

Przedszkole nr 8

www.apinterior.pl



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblagu

Instalacja . Oswietlenie awaryjne

Numer projektu

Data - 21.07.2020

Pietro 1 - szatnia

Skrét wynikéw, Pietro 1

- szatnia

R INTERIOR

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

y [m]
00 — ,———— zz " &
AI.' 3 : N
05— | i
1.0 | |
i i
15§ i
2.0 | R | T
2.5 - ‘
B
3.0 7 |
__ i
T T T T T T TS T T
0.00 0.50 1.00, 4,32.2.00 2.50
x [m]
L [ |
1.5 2 3 5 7.5
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wysokos¢ obszaru pomiarowe(e 0.00 m
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw oSw. 280m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 177 Im
Moc catkowita 2W
Moc na powierzZchnie’ (9.12 m?) 0.22 W/m?2 (7.20 W/m?/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 3.05Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1.94 Ix
Max. natezenie o$wietlenia Emax 4.21 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.57 (0.64)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:2.17 (0.46)

Przedszkole nr 8

www.apinterior.pl



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblaggu
Instalacja . Oswietlenie awaryjne
Numer projektu :

Data : 21.07.2020

Pietro 1 - sala zaje¢
Skroét wynikoéw, Pietro 1 - sala zaje¢

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

R INTERIOR

Natezenie odwietlenia [Ix]

1.5 :
Dane ogélne E
Uzyty algorytm obliczen @\/
Wysokos$¢ obszaru pomiarowe@
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw o$w.
Wspotcz. utrzymania 6

Catkowity strumien $w. zrddet
Moc catkowita

Moc na powieaﬁnie (79.01 m?)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr

Min. natezenie oswietlenia Emin
Max. natezenie oswietlenia Emax
Réwnomiernosé n1 Emin/Em

Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax

Sktadowa bezposrednia
0.00 m

2.80m

0.80

354 Im
4 W
0.05 W/m? (2.42 W/m?/100Ix)

2.09 Ix

0.9 Ix

4.26 Ix
1:2.32 (0.43)
1:4.73 (0.21)

www.apinterior.pl

Przedszkole nr 8



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblagu
Instalacja . Oswietlenie awaryjne

Numer projektu : LE INTERIOR
Data : 21.07.2020

Pietro 2 - klatka schodowa

Skrot wynikéw, Pietro 2 - klatka schodowa

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

y [m]

0.00 —

-0.25 —

-0.50 —

-0.75 —

-1.00 —

-1.25

-1.50 —

-1.75 —

-2.00 —

-2.25 —

-2.50 —

-2.75 —

I I I I I I I I
0.0 0.5 1.0 1.5 22 25 3.0 3.5
X [m]
L I |
2 3 5 7.5 10

Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wysokos¢ obszaru pomiarowe(e 0.00 m
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw oSw. 240m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrddet 177 Im
Moc catkowita 2W
Moc na powierzchnig' (9.05 m?) 0.22 W/m2 (5.50 W/m?/100Ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 4.02 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 2.711Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 5.59 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.48 (0.67)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:2.06 (0.49)

www.apinterior.pl

Przedszkole nr 8



Obiekt : Przedszkole nr 8 w Elblaggu
Instalacja . Oswietlenie awaryjne
Numer projektu :

Data : 21.07.2020

Pietro 2 - komunikacja
Skrét wynikoéw, Pietro 2 - komunikacja

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

R INTERIOR

Natezenie odwietlenia [Ix]

Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen

'O
Wysokos$¢ obszaru pomiarowe@E
Wysokos¢ ptaszczyzny op@o' .

Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita

Moc na powieaﬁnie (9.09 m?)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr

Min. natezenie oswietlenia Emin
Max. natezenie oswietlenia Emax
Réwnomiernosé n1 Emin/Em

Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax

7.5 10

Sktadowa bezposrednia
0.00 m

240m

0.80

2051Im
2w
0.22 W/m? (3.70 W/m?/100Ix)

5.95 Ix
2.37 Ix
8.28 Ix
1:2.51(0.4)
1:3.5 (0.29)

www.apinterior.pl

Przedszkole nr 8



RZUT PIWNICY
skala 1:100
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NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA
BUDYNKUPRZEDSZKOLA NR 8 PRZY UL. BEMA 8 W ELBLAGU DO
WYMOGOW PRZEPISOW PPRZECIWPOZAROWY CH
LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYINYCH - = 82-300 ELBLAG, UL. UL. BEMA 8, DZ.NR: 45 OBREB 18
Y Pios PI22
00 - INWESTOR:
=1 | Oprawa kierunkowa, jednostronna, nascienna AT J LED _W = pio6 Y PI23 GN”NA M |ASTO ELB LAG
— 2 A - UL. LACZNOSCI 1
[ | Oprawa kierunkowa, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana AT J LED = = - 82-300 ELBLAG
00 oy 9 PI15 oy ,T\ PI124 PROJEKTANT:
AW | oprawa doswietiajaca, natynkowa AT 1C LED3 - - APR PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
P17 [N Pi25 PAWEL RZECZYCKI, aleja JANA PAWLA 11 3/40, 82-300 Elblag, tel: 509 528 696}
- -
A%Z Oprawa doswietlajgca, natynkowa AT 1C LED3 kierunkowa _ _ TYTUERYSUNKU: i i i i [ WRRvsunku
P18 [S Pl Pi26 Rzut piwnicy - instalacja oswietlenial E-1
— awaryjnego i ewakuacyjnego |=_
% i s P127 BRANZA, FAZA: DATA: SKALA:
Oprawa doswietlajgca, natynkowa AT 1C LED2 T + term. np. H-323 elektryczna, projekt budowlany i wykonawczy | 06-2020 1:100
AUTOR OPRACOWANIA
UWAGA! - rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac ze specialista do spraw p.poz. 'M'E'NvAZ‘.N'ASKO PROJEKTANT"“ SvPECJAWOSC MR UPRAWNIER DATALPODPS
Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupeini¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi mgr in2. Jarostaw Lesniewski POMI0318/PWBE/LT
Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzadzen p.poz. np. Hydrantéw, ROP oraz punktéw pierwszej pomocy
nalezy przewidzieé po dodatkowej oprawie np. PRIMOS W122/ KWADRA SIDE zapewniajacej natezenie 5 Ix na poziomie podiogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen. SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWIASKO PROJEKTANTA, SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Siemaszko POM/0280/PWBE/19




RZUT PARTERU
skala 1:100
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NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA
BUDYNKUPRZEDSZKOLA NR 8 PRZY UL. BEMA 8 W ELBLAGU DO

WYMOGOW PRZEPISOW PPRZECIWPOZAROWYCH

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJINYCH =TT 1 82-300 ELBLAG, UL. UL. BEMA 8, DZ.NR: 45 OBREB 18
g p1os 8 P22}
00
=1 | Oprawa kierunkowa, jednostronna, nascienna AT J LED Sy PRl Y GN”NA M |ASTO ELB LAG
— PI06 PI23 UL. tACZNOSCI 1
Oprawa kierunkowa, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana AT J LED TS = - 82-300 ELBLAG
00 0 9 PI15 I 'T‘ P24l | Prosxiant
AW | oprawa doswietiajaca, natynkowa AT 1C LED3 — B} APR PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
P117 [@NP P25 PAWEL RZECZYCKI, aleja JANA PAWEA 11 3/40, 82-300 Elblag, tel: 509 528 69|
égg Oprawa doswietlajgca, natynkowa AT 1C LED3 kierunkowa _ | [rviucrvsowu i i i [ NRRYsuNKu
pi1g [(S Pl P26 Rzut parteru - instalacja oswietleniaj E-2
REW:
I e awaryjnego i ewakuacyjnego |=_
% ) s BRANZA, FAZA: DATA: SKALA.
Oprawa doswietlajgca, natynkowa AT 1C LED2 T + term. np. H-323 elektryczna, projekt budowlany i wykonawczy | 06-2020 1:100

AUTOR OPRACOWANIA
IMIE | NAZWIASKO PROJEKTANTA, , SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: | DATA I PODPIS:

UWAGA! - rodzaj piktogramoéw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowa¢ ze specjalista do spraw p.poz.
Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupeini¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi

mgr inz. Jarostaw Le$niewski POM/0318/PWBE/17

Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzadzen p.poz. np. Hydrantéw, ROP oraz punktéw pierwszej pomocy

nalezy przewidzieé po dodatkowej oprawie np. PRIMOS W122/ KWADRA SIDE zapewniajacej natezenie 5 Ix na poziomie podiogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen. SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWIASKO PROJEKTANTA, , SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: | DATA I PODPIS:

mgr inz. Grzegorz Siemaszko POM/0280/PWBE/19
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LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH

=1 | Oprawa kierunkowa, jednostronna, nascienna AT J LED
L 9 .
% Oprawa kierunkowa, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana AT J LED

A&“ Oprawa do$wietlajgca, natynkowa AT 1C LED3

é&g Oprawa do$wietlajgca, natynkowa AT 1C LED3 kierunkowa

% Oprawa doswietlajgca, natynkowa AT 1C LED2 T + term. np. H-323

UWAGA! - rodzaj piktogramoéw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowa¢ ze specjalista do spraw p.poz.
Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupeini¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzadzen p.poz. np. Hydrantéw, ROP oraz punktéw pierwszej pomocy
nalezy przewidzieé¢ po dodatkowej oprawie np. PRIMOS W122/ KWADRA SIDE zapewniajacej natezenie 5 Ix na poziomie podtogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen.

Ilo
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RZUT PIETRO
skala 1:100

9 pios

Ny | P06

PI22
7zl Pi23
it anl P124
an il P125
(S [l P126

(2 | P127

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA
BUDYNKUPRZEDSZKOLA NR 8 PRZY UL. BEMA 8 W ELBLAGU DO

WYMOGOW PRZEPISOW PPRZECIWPOZAROWYCH

82-300 ELBLAG, UL. UL. BEMA 8, DZ.NR: 45 OBREB 18

INWESTOR:

GMINA MIASTO ELBLAG

UL. tACZNOSCI 1
82-300 ELBLAG

PROJEKTANT.

APR PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
PAWEL RZECZYCKI, aleja JANA PAWLA [ 3/40, 82-300 Elblag, tel: 509 528 696

TYTUL RYSUNKU:

Rzut pietro | - instalacja oswietlenial
awaryjnego i ewakuacyjnego

NR RYSUNKU;

BRANZA, FAZA: DATA: KALA:
elektryczna, projekt budowlany i wykonawczy | 06-2020 :100
AUTOR OPRACOWANIA
IMIE | NAZWIASKO PROJEKTANTA, SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

mgr inz. Jarostaw Le$niewski POM/0318/PWBE/17
SPRAWDZAJACY

IMIE | NAZWIASKO PROJEKTANTA, SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

mgr inz. Grzegorz Siemaszko POM/0280/PWBE/19




D
4
. . ;
I R i 57
M | L1 | L1 | LIl | LLL | I_LI | ; I_l Ll | LI | 111 | L .11 | LLL | I_LI I|
it 0 0 O ;; 0 0 0 0 N O A Tl
- :_
= L O /A L T T / a
KLATKA = |
N\, 1 7 I
T i l 7 / =
i : AN S Pt i —
i e N e P / ==
|| 574 X
— (3.4 ] G |
1 EIRN | -
T R =N Nes PODDASZE
— =T o Dy L_Es% NIEUZYTKOWE |
N KORYTARZ T
= v Y A i
)
—i— [ el oogoo —
1 Hydrant wewnetrzny na waz 1
r | pétsztywny DN25 ]
B B =
1 \\ LY, ‘
c— | ~ AN
—I_ N ‘ | G%‘r B —
i | N POM. NN
= NI PODDASZE BIUROWE D“thii/iﬁxiii
{ > NIEUZYTKOWE H=238cm GW 5 |
H / | 2 [} Hemet=y |
= [17.76 L —H—
| N
[ =
| [ - » =t = |
E / \ =
/ |FEE
5 — s N\ i
— g B (=
= BB AR SRR IR LS A | IR Sa =
X I I I I I I I I I I I %E
L1 b bt o = . {4 He e bl 4l ! ! i
AT AN NIRRT
i | _J_l i
T I 1l [TTT TITTI T [T T TITT Tl Il [T T IO T T T TTTT I
am
== ==
=1 3

RZUT PIETRO
skala 1:100

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJINYCH T =
Y Pios PI22

00
=1 | Oprawa kierunkowa, jednostronna, nascienna AT J LED — -
W Pios [ P23
00 - [ =
[ | Oprawa kierunkowa, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana AT J LED

001 2| P115 i qN| P124
Oprawa do$wietlajgca, natynkowa AT 1C LED3 ___ _

£} Gl P17 [N Pi2s
J2) Piis ST Pi26

K FOS P21 [P30 P27

Oprawa doswietlajgca, natynkowa AT 1C LED2 T + term. np. H-323
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Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupeini¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzadzen p.poz. np. Hydrantéw, ROP oraz punktéw pierwszej pomocy
nalezy przewidzieé¢ po dodatkowej oprawie np. PRIMOS W122/ KWADRA SIDE zapewniajacej natezenie 5 Ix na poziomie podtogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen.
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UWAGA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie paragraf 234 ustep 3:
Przepusty instalacyjne o Srednicy powyZej 4 cm w scianach i stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co

najmniej EI 60 lub REI 60, powinny miec klase odpornosti ogniowej (El) tych elementow.
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OZNACZENIA PRZEPUSTOW

przepust z wyzszej kondygnacji

przepust na nizszq kondygnocje

@K § =8

OPIS SYMBOL]

linia zasilajgca 230V
przewdd NHXH—-J PHI0 3x2,5

linia dozorowa
przewdd YnTKSYekw 1x2x1

linia przyciskéw oddymiania
przewod HIKSH PH90 3x2x0,8

linia przycisk przewietrzania

przewod YDY 4x1

optyczna czujka dymu

reczny przycisk oddymiania

(uzgodnic¢ lokalizacje przed montazem)

sitownik drzwiowy

sygnalizator optyczno—akustyczny wewnetrzny
+ puszka fgczeniowa E90
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PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA
BUDYNKUPRZEDSZKOLA NR 8 PRZY UL. BEMA 8 W ELBLAGU DO

WYMOGOW PRZEPISOW PPRZECIWPOZAROWYCH

82-300 ELBLAG, UL. UL. BEMA 8, DZ.NR: 45 OBREB 18
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klatki schodowe]
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UWAGA
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie paragraf 234 ustep 3:
Przepusty instalacyjne o Srednicy powyZej 4 cm w scianach i stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co

najmniej EI 60 lub REI 60, powinny miec klase odpornosti ogniowej (El) tych elementow.
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RZUT PARTERU
skala 1:100

OZNACZENIA PRZEPUSTOW

przepust z wyzszej kondygnacji
(niewidoczny)

o przepust na nizszq kondygnocje
(widoczny)

REl §

OPIS SYMBOL]

linia zasilajgca 230V
przewdd NHXH—-J PHI0 3x2,5

linia dozorowa
przewdd YnTKSYekw 1x2x1

linia przyciskéw oddymiania
przewod HIKSH PH90 3x2x0,8

linia przycisk przewietrzania

przewod YDY 4x1

optyczna czujka dymu

reczny przycisk oddymiania

(uzgodnic lokalizacje przed montazem)
sitownik drzwiowy

sygnalizator optyczno—akustyczny wewnetrzny

+ puszka tgczeniowa E90

elektrozaczep w drzwiach napowietrzajgcych
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WYMOGOW PRZEPISOW PPRZECIWPOZAROWYCH

82-300 ELBLAG, UL. UL. BEMA 8, DZ.NR: 45 OBREB 18
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UL. LACZNOSCI 1
82-300 ELBLAG
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APR PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
PAWEL RZECZYCKI, aleja JANA PAWLA [ 3/40, 82-300 Elblag, tel: 509 528 696
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Rzut parteru - instalacja oddymiania| E-6
klatki schodowe] e
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UWAGA
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie paragraf 234 ustep 3:
Przepusty instalacyjne o Srednicy powyZej 4 cm w scianach i stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co

najmniej EI 60 lub REI 60, powinny miec klase odpornosti ogniowej (El) tych elementow.
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PROJEKTANT:
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UWAGA
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie paragraf 234 ustep 3:
Przepusty instalacyjne o Srednicy powyZej 4 cm w scianach i stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co

najmniej EI 60 lub REI 60, powinny miec klase odpornosti ogniowej (El) tych elementow.
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NHXH-J PH90 3x2,5 sprzed WYLACZNIKA GLOWNEGO

SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ K1
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sol.1

PIP-2A

Kier. zasilanie obw. RG/2

OPIS _SYMBOLI

linia zasilajgea 230V
przewod NHXH-J PHI0 3x2,5

linia zasilajgca 24V
przewod HDGs PHI0 3x2,5

linia dozorowa
przewod YnTKSYekw x2x1

linia przyciskow oddymiania
przewod HIKSH PHI0 3x2x0,8

linia przycisk przewietrzania
przewod YDY 4x1

optyczna czujka dymu

przycisk przewietrzania

reczny przycisk oddymiania

(uzgodnic lokalizacje przed montazem)
sitownik drzwiowy

sitownik okienny

elektrozaczep w drzwiach napowietrzajgcych
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NHXH—-J PH90 3x2,5

Zasilanie 230VAC obw. RG/2

SYSTEM POLACZENIA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ K1

'1
3
B CENTRALA ODDYMIANIA
24VDC, BA
z akumulatorami
RM RT LT MOT LT MOT
T2 | Jagaltsde v b b | B Wiodshe | 5% Y
YnTKSYekw 1x2x1 HTKSH PH90 3x2x0,8 YDY 4x1 mm2 HDGs PH90 3x2,5 HDGs PH90 3x2,5
zasilanie 24V zasilanie 24V
naped elektryczny naped elektryczny
Czujka dymu
e
b M M| (M
Przycisk
1) Przycisk przewietrzania & & A l J l
3 g1 46 44 | oddymiania
&7 RT

-
47k
e
47k

OPIS SYMBOLI

linia zasilajgca 230V
przewod NHXH—J PHI0 3x2,5

linia zasilajgca 24V
przewod HDGs PH90 3x2,5

linia dozorowa
przewdod YnTKSYekw Tx2x1

linia przyciskéw oddymiania
przewdd HIKSH PHI0 3x2x0,8

linia przycisk przewietrzania
przewsd YDY 4x1
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Rozdzielnica RZH

istn. Rozdzielnica RG

zasilanie z przed wylgcznika gtéwnego pradu
1

RB 338
Proj.
CH10x38
25A g6

SR,

(N)HXH 5x4mm2
3 fazowy

Zasilanie RZH

proj. Rozdzielnica zasilajgca RZH RNN 1x18

1 2 3 4
proj. W1 proj. Q1
FR304 63A P304 25A
4P 30mA
=7
proj.F.
S303
C10A™ 3\
N__ — - — — —
PE I .
i : ’
R<10
Przewo6d (N)HXH 5x4mm2 LgY 4x6mm2 (N)HXH 5x2,5mm2
Obwdd 3 fazowy 3 fazowy 3 fazowy
Odbiornik Zasilanie z RG Ochronnik Rozdzielnica Rezerwa
przepig¢ kl. C sterujgcej RH
In=20kA zestawu
hydroforowego

MSwW

UWAGA:

1.System ochrony od porazehn po stronie 0,23/0,4kV:

a) Samoczynne wytqczenie zasilania
b) miejscowe polgczenia wyrdwnawcze

2. zasilanie pompy, czujnikdw z rozdzielnicy sterujqcej hydroforni
3. zasilanie zrealizowa¢ z przed gidwnego wytqcznika prqdu

4. kabel zasilajqcy rozdzielnice RZH nalezy instalowa¢ na dedykowanym
korycie kablowym przeciwpozarowym w wykonaniu E9O lub bezposrednio
na tynku za pomocq certyfikowanych uchwytdw dla systemdw P.Poz.

5. Rozdzielnica w obudowie natynkowej o stopniu IP54
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