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1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla zadania
inwestycyjnego pt.: ,Przebudowa drogi gminnej polegajgca na budowie oswietlenia drogowego w
miejscowosci Lubiewo w ramach zadania "Infrastruktura komunalna - dokumentacja projektowa
punktéw oswietleniowych drog na terenie sofectwa", dziatki nr 21/9, 335/22, 109/1, obreb 0004

Lubiewo, gmina Drezdenko”.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA

Podstawe formalng na wykonanie opracowania stanowi zlecenie Inwestora.
Podstawe merytoryczng stanowig natomiast:

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

- uzgodnienia techniczne z Inwestorem,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- projekty pozostatych branz,

- wizja lokalna.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji zewnetrznych w zakresie
o$wietlenia terenu. Wchodzg w to:

- projekt wiz,

- projekt szafki oswietleniowej SO,

- instalacja oswietlenia zewnetrznego,

- instalacja wyréwnawcza,

- instalacja ochrony przeciwporazeniowe;.

4. ZASILANIE SZAFKI OSWIETLENIOWEJ SO | POMIAR ENERGII

Zasilanie projektowanej instalacji o$wietlenia zewnetrznego wykona¢ z projektowanej szafki
os$wietleniowej SO. Zasilanie szafki o$wietleniowej SO wykonac z projektowanego ztgcza kablowo-
pomiarowego ZK1x-1P kablem YKY-zo 4x16mm? (I=4m). Zasilanie zigcza ZK1x-P wg opracowania
ENEA Operator. Lokalizacje ztgcza ZK1x-1P oraz szafki oSwietleniowej SO przedstawiono na rysunku
E-1. Schemat szafki o$wietleniowej SO przedstawiono na rysunku E-2. Szafka oswietleniowa SO jest
miejscem rozdziatu energii elektrycznej. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej sg zaciski na
listwie zaciskowej w ZK1x-1P w kierunku instalacji odbiorczej. Pomiar energii odbywac¢ sie bedzie w
ztgczu ZK1x-1P poprzez tréjfazowy, jednostrefowy licznik energii czynne;j.

5. INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU
5.1. SLUPY, OPRAWY OSWIETLENIOWE | OSPRZET

Przy projektowaniu instalacji oswietlenia terenu przyjeto klase oswietleniowg drogi P3.
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W celu zapewnienia wymaganych parametrow o$wietleniowych, projektuje sie oprawy
o$wietleniowe w Il klasie ochronno$ci o mocy 40W, strumieniu Swietinym oprawy 4750Im,
temperaturze barwowej swiatta 3500K, stopniu ochrony IP66 dla czesci optycznej i uktadu
zasilajgcego, optyce SP (lub rownowazne, spetniajgce parametry). Do rownomiernego oswietlenia
drogi objetej opracowaniem projektuje sie 17 w/w opraw.

Projektuje sie w tzw. dolinie nocnej od godz. 0:00 do 4:00 ustawienie redukcji strumienia
Swietlnego w czasie na zasilaczu o ok. 30%.

Projektuje sie montaz opraw oswietleniowych na stupach aluminiowych anodowanych o
wysokosci h=6,5m i wysiegnikach aluminiowych o dtugosci I=0,5m i wysokosci h=0,24m montowanych
na szczycie stupa. Kat instalacji oprawy +5° wzgledem podtoza. Stup osadzi¢ na fundamencie B-60 za
pomocg elementéw ztgcznych i wyposazyé w pojedyncze ztgcze stupowe. Fundament zabezpieczyé
abizolem lub inng substancjg ochronng, przedstawi¢ atest.

Nakretki srub mocujgcych stup do fundamentéw zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi z
tworzywa sztucznego w kolorze szarym.

Zastosowac stupy wyposazone w zacisk uziemiajgcy. Zacisk uziemiajgcy w stupie potgczyé z
przewodem PEN wprowadzonym do stupa.

W stupach zainstalowac¢ tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej (Il klasa
ochronnosci) z wkfadkg bezpiecznikowg Ib=4A. Potgczenie oprawy z tabliczkg bezpiecznikowg
wykona¢ przewodem YDY 2x2,5mm?2.

Zasilanie projektowanych lamp o$wietleniowych wykona¢ kablem YAKY 4x25mm? ukladanym
w ziemi, zgodnie z rys. E-1. Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy
wprowadzaniu ich do stupéw oswietleniowych nalezy stosowac ostony z rur @50. Przy stupach
o$wietleniowych pozostawi¢ 2 m zapasu kabla. W miejscach zaznaczonych na rysunku E-1, przy
przejsciach pod chodnikiem oraz w przypadku kolizji z innymi instalacjami podziemnymi kabel chroni¢
W rurze ostonowej @75.

Stupy ustawi¢ zgodnie z rysunkiem E-1.

Obwéd nr I:

Stupy od nr. SO/I/1/L1 do SO/I/7/L1 —1j. 7 szt.

Diugos¢ obwodu: 290m — YAKY 4x25mm?

Obwod nr li:

Stupy od nr. SO/II/1/L1 do SO/II/9/L1 oraz SO/II/4/1/L2 —tj. 10 szt.

Diugos¢ obwodu: 375m — YAKY 4x25mm?

5.2. LINIE KABLOWE

Zasilanie projektowanych opraw os$wietleniowych wykona¢ kablem YAKY 4x25mm?
uktadanym w ziemi. Trase kabli przedstawiono na rysunku E-1. Dla ochrony kabli przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przy wprowadzaniu ich do stupéw oswietleniowych nalezy stosowaé
ostony z rur 50. Przy stupach o$wietleniowych pozostawi¢ 2 m zapasu kabla.

Roboty kablowe nalezy wykonac¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125 i PN-SEP-004.

Kabel nalezy ukfada¢ na dnie wykopu, na gtebokosci 70 cm, jezeli grunt jest piaszczysty, w

pozostatych przypadkach kabel nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.
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Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwag
piasku lub rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm oraz oznaczy¢ poprzez pokrycie catosci
niebieska folig ostrzegawczg. Odlegtos¢ foli od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Pod drogg
przejazdowg oraz jezeli nastgpig zblizenia z innymi instalacjami podziemnymi nalezy kabel chroni¢ w
rurze ostonowej. Linie kablowg nalezy uktada¢ w wykopie z 3% zapasem oraz zachowa¢ normatywne
odlegtosci przy zblizeniach z innymi sieciami, zgodnie z PN.

Po utozeniu kabla i zakonczeniu robot ostatnig warstwe zasypki gruntowej nalezy odbudowac
z kruszywa drogowego z wtornego przerobu.

* W ziemi kable nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,7 m, pod drogami na gtebokosci 1,0m.

e Trasy kabli winny by¢ wytyczone i po utozeniu zainwentaryzowane przez stuzby
geodezyjne. Kable w ziemi nalezy oznaczy¢ folig ochronng koloru niebieskiego.

e Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej linii kablowej z istniejacymi instalacjami
podziemnymi nalezy zachowac minimalne odlegtosci okreslone w PN.

o W miejscach gdzie znajduja sie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wszystkie wykopy
wykonywac recznie, wykonujgc takze przekopy probne w celu stwierdzenia zgodnosci potozenia
istniejgcego uzbrojenia z planem sytuacyjnym, a odkryte urzadzenia stosowanie zabezpieczyc.

e Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego i

wiascicieli dziatek.

e Przy stupach oraz szafce o$wietleniowej nalezy pozostawi¢ zapasy kabla o dt. ok. 2,0m.

e Kable w stupach przy dojsciu do tabliczki bezpiecznikowej, w szafce SO, w miejscach
skrzyzowan z innymi sieciami podziemnymi i na trasie kabla, co 10 m nalezy zamontowac
opaski identyfikacyjne.

W miejscach zaznaczonych na rysunku E-1, przy przejsciach pod dojazdami do posesji oraz w
przypadku kolizji z innymi sieciami, kable chroni¢ w rurach ostonowych @75 (lub rownowaznych).

5.3. STEROWANIA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

Sterowanie i zasilanie projektowanego =zakresu os$wietlenia odbywa¢ sie bedzie z
projektowanej szafki oswietleniowej SO.

Szafe nalezy wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego w Il klasie izolacji, IP 44. W szafce
opisa¢ na listwach nr obwoddw, funkcje tacznikéw i ich stan w sposob trwaty. W szafce zawiesic
zalaminowany schemat ideowy pofaczen wewnetrznych szafki wraz z opisem kabli do niej
podigczonych.

Sterowanie oswietleniem:

- automatyczne poprzez zegar astronomiczny programowalny z zewnetrznego pulpitu
PSO-03PE (lub réwnowazny) z mozliwoscig montazu na szynie TS35, z automatyczng zmiang czasu
letniego na zimowy i odwrotnie,

- sterowanie reczne — wybieranie reczne poprzez facznik zabudowany w szafce SO.

Ograniczenie strumienia $wietlnego:

W godzinach od 0:00 do godz. 4.00 projektuje sie ustawienie redukcji strumienia $wietlnego w
czasie na zasilaczu o ok. 30%.

Wyposazenie szafki SO zgodnie z rys E-2, a w szczegolnosci:
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- modutowy ogranicznik przepiec¢ typ 1+l (B+C) do sieci 230/400V
- roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami bezpiecznikowymi 6A gG
- stycznik 25A 2NO 230V.

5.4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zestawienie podstawowych materiatéw:

Lp Nazwa materiatu llo$¢
1 Stupy aluminiowe anodowane, h=6,5m 17
2 Fundament betonowy B-60 17
3 Wysiegnik aluminiowy anodowany h=0,24m [=0,5m 17
4 Tabliczka bezpiecznikowa z wktadkg bezpiecznikowg 4A 17
5 Oprawa os$wietleniowa LED 40 W 3500K 17
6 Kabel YAKY 4 x 25 mm? 665m
7 Kabel YKY-zo 4x16mm? 4m
8 Przewod YDY 2 x 2,5 mm?2 119m
9 Rura ostonowa g75 152m
10 Rura ostonowa ¢50 51m
11 Bednarka oc. 25 x 4mm 5m
12 Pret pomiedziowany g18mm 3m
13 Szafka o$wietleniowa SO 1

6. INSTALACJA WYROWNAWCZA.

Dla projektowanej szafki oswietleniowej SO projektuje sie uziom szpilkowy. Uziom
powierzchniowy z bednarki oc. 25x4 mm oraz gtebinowy z preta pomiedziowanego.
Z uziomu wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm i dotgczy¢ do szyny PEN w szafce. Uzyskac

wartos¢ rezystancji uziemienia na poziomie R<10Q.

7. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W projektowanej szafce oswietleniowej SO projekiuje sie ochronnik przeciwprzepieciowy,
typu: I+l (B+C). Ochronnik stuzy do ochrony instalacji przed skutkami przepie¢ taczeniowych oraz

atmosferycznych. Szczegoty przedstawiono na rysunku E-2.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym zastosowano izolacje ochronng
opraw oswietleniowych i tabliczek bezpiecznikowych w Il klasie ochronno$ci.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim projektuje sie poprzez zastosowanie wiasciwej izolaciji

- izolacja przewodéw oraz obudowy urzadzenh.

9. UWAGI KONCOWE

Stosowac kable o izolacji 600/1000V. Kable w ziemi ukfada¢ zgodnie z N-SEP-E-004 na
gtebokosci 0.7m. Przy przejsciach pod drogami, chodnikami, w przypadku skrzyzowan i kolizji z innymi

sieciami kable chroni¢ w rurach ostonowych.
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Dobér osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem.

Do wykonania instalacji stosowa¢ wytgcznie materiaty i osprzet atestowany posiadajacy

odpowiednie dopuszczenia i aprobaty techniczne. Podane w projekcie rozwigzania materialowe mogg

by¢ zastgpione rozwigzaniami réwnowaznymi pod wzgledem parametrow technicznych, gabarytow i

walorow estetycznych, po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz pod

nadzorem oso6b uprawnionych.

Po wykonaniu catosci prac nalezy dokona¢ pomiarow i prob po montazowych, a protokoty z

ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

Catosc¢ prac wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z PN i wiedzg techniczna.
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10. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Charakterystyka energetyczna:
- ukfad sieci TN-C,
- hapiecie zasilania 400V, 50Hz,

- bilans mocy:
maksymalna
s moc - oA Wspobtczynnik A5 _Prad_
Ip ilos¢ ‘ednostkowa zainstalowana Ki zapotrzebowana | obliczeniowy
J kW] Pi [kW] J Pz [kW] Io (A)
0,04 0,28 1 0,28 0,43
2 10 0,04 0,40 1 0,40 0,61

Prad obliczeniowy, dobér kabli i zabezpieczen
Warunki koordynacji urzadzen zabezpieczajgcych z przewodami na odcinku od SO do ostatniej

oprawy obwodu

a)
I,<I,<I,
b)
[ skt
1,45
dla ktérych:
Is - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
Iz - obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodu
In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
k2 - wspotczynnik krotnosci pradu znamionowego zabezpieczenia umozliwiajacy jego zadziatanie

w okreslonym umownym czasie przyjmowany jako:
1,6 - 2,1 - dla wktadek topikowych
1,45 - dla wytagcznikéw instalacyjnych o charakterystyce B, C, D

Dobér kabla ze wzgledu na spadek napiecia
Obliczanie spadku napiec:
_ 100xPxL

2

U~ xS

AU - spadek napiecia w obwodzie odbiorczym

AU x1000

P — moc zapotrzebowana

L — dtugos¢ przewodu

Y — dla przewodow Aluminiowych Al.=35, dla przewoddw miedzianych Cu=56
S — przekréj przewodu

U — napiecie
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ZK1x-1P - SO:
Prad obliczeniowy:
Moc zainstalowana: P; = 10kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci k = 1
Moc zainstalowana: P, = k*P; = 10kW
I —PZ

Prad obliczeniowy: = =15,19A

a iczeniowy \E*U*COS¢

Dobér kabli i zabezpieczen:
In = 6 A (zabezpieczenie w ZK1x-1P)
lobl(A) < In(A) < 1dd(A)
15,19A<16A<67A
k,*I,
l, >2———=—=67TA216A
1,45
Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidiowo.

Spadek napiecia na projektowanym kablu YKY-20 4x16mm?2:

Moc [kW] - 10
Przekroj [mm?] - 16
Dtugosc [m] - 4
100xPxL
AU= ———x1000=0,03 <3%
U xS
Spadek napiecia w obwodzie odbiorczym jest mniejszy od dopuszczalnego.
OBWOD I:
Prad obliczeniowy:
Moc zainstalowana: Pi = 0,28kW
Wspotczynnik jednoczesnosci k = 1
Moc zainstalowana: . = kK*Pi = 0,28kW
1= 7
Prad obliczeniowy: J3%U * cos o =0,43A
Dobér kabli i zabezpieczen:
Iy = 6 A (zabezpieczenie w SO)
Iobl(A) < In(A) < 1dd(A)
0,43A<6A<66A
k,*I,
l, >2————=66A26,62A

1,45

Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidtowo.

Spadek napiecia na projektowanym kablu YAKY 4x25mm?:

Moc [kW] - 0,28

Przekroj [mm?] - 25

Dtugosc [m] - 290
100xPxL

AU = x1000 =0,06 < 3%

U?xxS

Spadek napiecia w obwodzie odbiorczym jest mniejszy od dopuszczalnego.

str. 9215



Przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie o$wietlenia drogowego w miejscowosci Lubiewo w ramach zadania
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OBWOD Ii:
Prad obliczeniowy:
Moc zainstalowana: Pi = 0,40kW
Wspotczynnik jednoczesnosci k = 1
Moc zainstalowana: P, = k*P; = 0,40kW
o jo__
Prad obliczeniowy: \/5 U *cos =0,61A
Dobér kabli i zabezpieczen:
Iy = 6 A (zabezpieczenie w SO)
Iobl(A) < In(A) < 1dd(A)
0,61A<B6A<66A
k,*1,
>—=——"=66A26,62A

27145

Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidiowo.

Spadek napiecia na projektowanym kablu YAKY 4x25mm?:

Moc [kW] - 0,40

Przekroj [mm?] - 25

Dtugosc [m] - 375
100xPxL

AU = x1000=0,11 < 3%

U’xxS

Spadek napiecia w obwodzie odbiorczym jest mniejszy od dopuszczalnego.
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

»Przebudowa drogi gminnej polegajagca na budowie oswietlenia drogowego w
miejscowosci Lubiewo w ramach zadania "Infrastruktura komunalna - dokumentacja
projektowa punktow oswietleniowych drog na terenie sotectwa", dziatki nr 21/9, 335/22,
109/1, obreb 0004 Lubiewo, gmina Drezdenko”

Adres:
Lubiewo
Dziatki nr 21/9, 335/22, 109/1

INWESTOR:

Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

Projektant: mgr inz. Dariusz Ktosinski
66-500 Strzelce Kraj.
Ul. Buszéw 4
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Informacje dotyczace planu BIOZ:

- podstawowe parametry techniczne obiektu — sie¢ kablowa, stupy i oprawy o$wietlenia
ulicznego

- elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — kable pod napieciem,
praca na podnosniku koszowym

- cafa instalacja wraz z linig zasilajgcg wykonana bedzie w uktadzie TN-C, po wykonaniu
instalacji sprawdzona zostanie ciggtos¢é wykonanych potgczen

- potaczenia zostang wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy samoczynne roztgczenie

- prace przy wykonywaniu linii elektroenergetycznych wykonywane bedg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami PBUE i PEUE

- ochrone podstawowg od porazen prgdem elektrycznym stanowi izolacja,

- ochrong dodatkowg dla linii nn 0,4 kV jest szybkie samoczynne wylgczenie zasilania

- wykopy obiektowe nalezy zabezpieczy¢ tasma ostrzegawczg oraz barierami U-51

- roboty w pasie drogi nalezy oznaczyé znakami odblaskowymi zgodnie z Instrukcjg o Znakach

i Sygnatach oraz z Prawem o Ruchu Drogowym

Informacje opracowano wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) na postawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami).

1. Zakres robét
Prace budowlane realizowac¢ w kolejnosci:
- montaz stupdw oraz opraw oswietleniowych,
- montaz kabli elektroenergetycznych,
- montaz instalacji wyréwnawczej,
- wykonanie badan po montazowych,

- wykonanie oznacznikow kabli.

2. Uwagi ogoine

o Na obiekcie nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy przewozeniu i sktadowaniu materiatow
budowlanych oraz przy wykonywaniu prac.

. Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

) Do prac na obiekcie stosowaé maszyny spetniajgce wymogi Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznacé sie z trescig uzgodnien.

o Nalezy wykonaé wiasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad bhp.

o W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac sie z autorem projektu.

. Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami stosujgc typowe sposoby montazu oraz wykorzystujgc odpowiednie narzedzia.
. Obstuga urzadzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.
o Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiadac¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do

okreslonej pracy.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozenh wystepujacych podczas realizacji robot
Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ przy wykonywaniu nastepujgcych prac:
o Prace na wysokosci i na rusztowaniach (mozliwo$¢ upadku podczas pracy, mozliwosé
uderzenia lub przygniecenie przypadkowo spadajgcymi elementami).
. Prace instalacyjne elektryczno — energetyczne (mozliwosé porazenia pragdem elektrycznym,
mozliwosé doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi).
. Prace przy obstudze urzgdzeh mechanicznych (mozliwo$¢ wystapienia urazu w wyniku
kontaktu z pracujgcymi na budowie maszynami oraz pojazdami).

. Prace w wykopach (mozliwosé wpadniecia do wykopu).

4. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

. Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy:

. Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

o Ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

) Ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.
) Ustali¢ zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub wich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg
z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé doptyw Swiezego powietrza.

W przypadku stosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacjach
zasilajgcych nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m od
poziomu podiogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustradg przed upadkiem
z wysokosci. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np. prac wykonywanych na wysokosci powyzej
2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.
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6. Przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego oraz na placach
sktadowych materiatéw budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik,

ktory posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.

7. Nie wolno zatrudniaé pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego

przeszkolenia w zakresie bhp.

8. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady
danej specjalnosci budowlanej w sposéb zabezpieczajgcy przed wypadkiem, zgonie z przepisami bhp

i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.

9. Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.

10. Brygadzista powinien wyznaczy¢ swojego zastepce na czas swojej nieobecnhosci w

brygadzie.

11. Wchodzenie i schodzenia ze stanowiska pracy powinno odbywac sie wylgcznie po

przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp..

12. Roboty budowlano — montazowe lub rozbiérkowe powinny byé prowadzone w sposoéb

bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robdt wykonanym przez wykonawce.

13. W razie powierzenia wykonania robét generalnemu realizatorowi inwestycji lub
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. ustala on wspélnie z
podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegoélnych
odcinkach robot.

14. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisow bhp oraz egzekwowania od podwykonawcéw

przestrzegania tych przepiséw.

15. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
zaktad pracy powinien przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci i zbadaé czy sprzet spehnia

wymagania w zakresie bhp.

16. Zaktad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzadzenia
techniczne nie objete dozorem technicznym powinien we wtasnym zakresie zorganizowaé dozor,
opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzac kontrole biezace i okresowe oraz dokonywaé obcigzen

probnych.

17. Zaktad pracy powinien opracowa¢ szczegOtowe instrukcje techniczno - ruchowe

okreslajgce wymagania bhp dla poszczegoinych stanowisk i przestrzegac ich stosowania.
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18. Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierkg sktadajacg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowa
a poreczag nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed

upadkiem z wysokosci.

19. Jezeli roboty sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
zabezpieczenia wyzej przewidzianego, nalezy wowczas wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

20. Pomosty wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego

obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

21. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robdt réwniez w zakresie

przestrzegania przepiséw i zasad bezpiecznych warunkoéw pracy.

22. Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zgodnie

z przepisami Kodeksu Pracy.

23. Postanowienia koricowe.

Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzadzenia szczegétowego planu BiOZ
w nastepujgcych zakresach robot:
- przy wykonywaniu wykopdw pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m,
- przy, ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,
- do wykonania, ktérych wykorzystywane sg dzwigi lub podnosniki,
- przy wykonywaniu, ktorych wystepujg dziatania czynnikow biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — roboty prowadzone w temp. ponizej 10°C,

- wykonywanie, ktérych odbywac sie bedzie w poblizu napiecia lub pod napieciem
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Widok szafki oswietleniowej

Wraz z rozmieszczeniem aparatow
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski Miedzychod, 10.12.2019 .
Rejon Dystrybucji Migdzychdd
ul. Chrobrego 11
64-400 Migdzychod
tel. 95332 61 29
66632/2019/0D2/ZR4

GMINA DREZDENKO
ul. Warszawska 1

66-530 Drezdenko

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie drogowe, Lubiewo, dz. nr 335/22
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocq przylaczeniowg 10 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I. MIEISCE PRZYLACZENIA;
- pole 0,4 kV w istniejgcej szafie kablowej SK4; Lubiewo (4400)

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- ustawié zlycze kablowe - pomiarowe ZIK1x-1P na dzialce odbiorcy, przy istniejacej szafie kablowej SK4
- istniejgcy kabel 0,4 kV - YAKY 4 x 35 mm?2 zasilajgcy zlgcze kablowe - pomiarowe ZKP-1/4 zabudowane
na dzialce nr 335/2 nalezy wypigé z pola 0,4 kV szafy kablowej SK4 i wprowadzi¢ do projektowanego zlgcza
kablowego - pomiarowego ZK1x-1P na dzialce nr 335/22
- z pola 0,4 kV istniejacej szafy kablowej SK4 wyprowadzi¢ kabel 0,4 kV do projektowanego zlgcza
kablowego - pomiarowego ZK1x-1P na dzialce Nr 335/22

2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- istniejgcy uklad sieci 0,4 kV pozostaje bez zmian

3. w zakresie dotyczacym urzgdzein podmiotu przylaczanego:

- udostepni¢ miejsce na dzialce odbiorcy na ustawienie projektowanego zlacza kablowego - pomiarowego
ZKI1x-1P

- z projektowanego zlycza kablowego - pomiarowego ZK1x-1P zasili¢ linig zalicznikowsg; - doeelowo tablice
rozdzielezg w obiekeie odbiorcy

- linig¢ zalicznikowy wykonaé przewodem YKY o przekroju debranym do obcigzZenia

ITI. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEI:
- zaciski na listwie zaciskowej w zlyczu kablowym - pomiarowym ZK1x-1P, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
- zlacze kablowe - pomiarowe ZK1x-1P na dzialce odbiorcy Nr 335/22

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
- docelowo; nalezy zainstalowa¢é uklad, ktory skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej

66632/2019/0D2/ZR4 UTBD AG Strona |



Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wijeznie nalezy przystosowaé do plombowania,

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
- zabezpieczenie glowne - 63 A w zlgezu kablowym - pomiarowym ZK1x-1P
- zabezpieczenie przedlicznikowe docelowe - 16 A w zlgczu kablowym - pomiarowym ZK1x-1P

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI:
Energia elektryezna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocey odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napi¢eia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzqdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami),

2, Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajgeych odporno$é na
te zaburzenia innych urzgdzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchyleii czgstotliwoscei i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sg
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odst¢pstw dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznoéci warunkéw przyljczenia: 2 lata od daty ich doreczenia. ENEA Operatfr Sp, zo.0
Rejon Dy youlli Migdzychod

Rozdzielnik: (Dyrgftor /
Artur/Z fborski

/
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Drezdenko, 27.01.2020 v.

Burmistrz Drezdenka
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

znak pisma: R1.7013.8.2020

Dariusz Klosinski
Buszow 4
66-500 Strzelce Kraj.

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej polegajgca na
budowie oswietlenia drogowego w m. Lubiewo w ramach zadania pn. ,, Infrastruktura komunalna —
dokumentacja projektowa punktéw oswietleniowych drég na terenie solectwa”

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.12.2019 roku (data wplywu 23.12.19r.), postanawiam
uzgodnicé projekt budowlany przebudowy drogi gminnej polegajgcej na budowie oswietlenia drogowego
w m. Lubiewo na dzialkach nr 21/9, 335/22, 109/1. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania

 Infrastruktura komunalna — dokumeniacja projektowa punktéw oswietleniowych drég na terenie

solectwa”.
Z powazaniem
2 up BUKM ZA
Malteusz fipfymualowski
ZastepgdBurmisirza
stronalzl
Urzad Miejski w Drezdenku Referat Realizacji Inwestycji i Zamdwied Publicznych

ul, Warszaviska 1 sporzadzit: Artur Czapla

66-530 Drezdenko tel. 095 762 29 83 lub 095 762 29 84
tel.: 95-762-02-02; fax : 95-762-02-20 e-mail; in@drezdenko.pl lub inwestycje@drezdenko.pl

e-mail: um@drezdenko.pl



DRI

Nasz znak: RI.

BURMISTRZ,

ZDENKA

ul, Warszawska 1
66-530 Drezdenko Dariusz Klosinski

Buszow 4
66-500 Strzelce Kraj.

7230.1.9.2018 Data: 2020.01.21

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 23.12. 2020 roku,

postanawiam

o uzgodni¢ na czg¢Sciowe zajecie pasa drogowego,
o wyrazi¢ zgode na lokalizacje projektowanego o$wietlenia drogowego,
e wyrazi¢ zgode na dysponowanie terenem .

stanowigcg droge wewnetrzng bedgca wlasnoscig gminy :

w Gminie Drezdenko - dzialki nr 21/9, 335/22, 109/1 w migjscowosci Lubiewo obreb
Lubiewo w celu: ;

uzgodnienia trasy projektowanego oswietlenia drogowego .

Na nastepujgcych warunkach:

I. Zobowigzuje si¢ wlasciciela urzadzen, inwestora lub wykonawce przed przystapieniem do
prowadzenia robét w pasie drogowym do wystgpienia z wnioskiem do tut. Urzedu o zawarcie
umowy dzierzawnej na prowadzenie robdt w pasie drogowym drogi wewngtrznej i ustalenie
za powyzsze oplaty oraz umowy dzierzawnej za umieszczenie w pasie drogi wewnetrznej
urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu zgodnie z

Zarzadzeniem

nr 58.2016 Burmistrza Drezdenka z dnia 08 marca2018 roku.

2. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé¢ w rurach ochronnych
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami.
3. Ustala sig nastepujgce warunki przywrocenia terenu :

a.

b.

sposob zabezpieczenia zajmowanego terenu : roboty moga byé rozpoczete po uprzednim
oznakowaniu i zabezpieczeniu robot ,

zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa na zajmowanym terenie i ponosi
calkowitg odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0sdb trzecich z tytulu szkod mogacych zaistnieé w
zwigzku z prowadzonymi robotami oraz zobowiazany jest do utrzymania czystosci i porzadku
na zajmowanym terenie,

zajmujgey teren po wykonaniu prac winien przywrdci¢ pas drogowy do poprzedniego stanu
uzytecznosei, zakres i technologig robot przywracajacych stan uzytecznosci : zajmujacy pas
drogowy obowigzany jest do stosowania obowigzujacych warunkow technicznych : zasypacé i
zaggsci¢ wykopy , usungé zbgdng ziemig, gruz , naprawi¢ chodniki i uporzadkowaé teren,
wykonac¢ podbudowe oraz uzupehic¢ nawierzchnig drogi.

Jjezeli w ciggu 24 miesiecy od daty odbioru ujawnig si¢ wady techniczne spowodowane
nieprawidtowym wykonaniem robdt, gmina moze wykonaé¢ niezbedne roboty na koszt
zajmujacego pas drogowy.

4. Po wykonaniu prac nalezy zglosi¢ sig¢ do tut. Urzgdu w celu dokonania protokélarnego

odbioru .

5. Powyzsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy od uzyskania innych wymaganych prawem

uzgodnien
Otrzymuja:

1. Whnioskodawca.

2 ala
Sporz. Lesak Br.
Tel. 95 7622991

, zezwolen — jest to tylko zgoda zarzgdcy (wlasciciela) terenu

G Aq

A s ™

7 up. BYRMISTRZA

zymalowski

' /
] Mﬂtcusy!’ _
Burmistrza

. ,’: ¢ thq:’



Strzelce Krajenskie, dnia 24 marca 2020 .
STAROSTA

STRZELECKO-DREZDENECKI
ul. Ks. Stefana Wyszyriskiego 7
66-500 Strzelce Kraj.

Znak spr: GK.6630.16.2020.AKa

PROTOKOL
z posiedzenia narady koordynacyjnej
uzgadniania sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

narada bezposrednia

(okreslenie sposobu przeprowadzenia narady)

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t. j.) w dniu 24.03.2020 r. w Starostwie
Powiatowym w Strzelcach Krajerskich odbyta sie narada koordynacyjna.

Naradzie przewodniczyt:

Pan Krzysztof Kowalicki — Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru —
na podstawie upowaznienia nr OR.077.10.2017 z dnia 27 stycznla 2017 r
przez Staroste Strzelecko-Drezdeneckiego g, &

Krzysz o," Bwalicki
X stepca Pr'r gdniczacego Zespolu
efime aail Projektowesi

|. Opis przedmiotu narady:

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu: Uzgodnienie rasy przebiegu
projektowanej sieci elektroenergetycznej: oswietlenia droggwego — zmiana
uzgodnien nr GK.6630.7.2020.AKa z dnia 28.01.2020 r.

Potozenie: gm. Drezdenko
obreb ewid. Lubiewo
dz. nr 21/9, 109/1, 335/22
Dane okreslajace wnioskodawce:
Dariusz Klosinski
Buszow 4
66-500 Strzeice Krajenskie

Dane okreslajace inwestora:

Gmina Drezdenko Lgodnat ksarekoip - SERIEET

ul. Warszawska 1 _ _
66-530 Drezdenko ania . 2-6-MAR. 202

Data ztozenia wniosku: 11.03.2020 r. Znak sprawy: brak



1. W przypadku gdy usytuowanie projektowanych urzadzed naraza na zniszczenie znaki
osnowy geodezyjnej podlegajacej ochronie prawnej zgodnie z art. 15 ust. 1-4 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j), zobowiazuje si¢
inwestora do przestawienia lub zabezpieczenia tych znakéw na czas budowy. Czynnosci te
powinny by¢ wykonane przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub geodete
uprawnionego przed rozpoczgciem robét ziemnych.

2. Uzgodnione projekty usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlegaja wytyczeniu
1 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Pomiary powykonawcze sieci podziemnego
uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach otwartych, nalezy wykonaé przed ich zakryciem.
Uwaga: Projekt opracowano na mapie do celéw projektowych sporzgdzonej w ukladzie
wspolrzgdnych wysokosciowych Kronsztadt 86, obecnie mapa zasadnicza prowadzona jest
ukladzie wsp. wysoko$ciowych PL-EVRF2007-NH.

3. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mape
z wynikami inwentaryzacji inwestor przedklada niezwlocznie wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;.

4. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
ponownie wystapi¢ z wnioskiem o dokonanie koordynacji.

ll. Uczestnicy narady koordynacyijne;j:
(imie i nazwisko uczestnikéw narady, oznaczenie reprezentowanych
podmiotow lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie)

1. Whioskodawca

Iwona Danielik — Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drezdenku

Krzysztof Zasik — Starostwo Powiatowe — Wydziat Gospodarki Przestrzennej

Ryszard Strugarek — Starostwo Powiatowe — Referat Drég

Tomasz Gilicki — Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0. Zakiad Gazowniczy

w Gorzowie WIlkp. Rejon Dystrybuciji Drezdenko

6. Bogustaw Maciejewski — Orange Polska S.A.

7. Krzysztof Szymkowiak — ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gorzéw
Wikp.

8. Alan Kononowicz — ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Miedzychod

9. Andrzej Spiwak — Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

S -

w Drezdenku
10.Regina Netyks — Urzagd Miejski w Drezdenku
11. Dariusz Skrzypczak — Urzad Miejski w Drezdenku

lll. Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej / uwagi i zalecenia
dotyczace zgtoszonego wniosku:

......................................................................................................

..................................................................................................

Il 1 oryginaiem
NERDZAM
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......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

IV. W naradzie koordynacyjnej, mimo powiadomienia nie stawili sie:
(oznaczenie podmiotéw wezwanych na narade, ktére mimo powiadomienia nie stawili sie)

Nie stawili sie — Ip. 44l‘5fh;§16,h319,40,44 .....

i
A Uy 111§

...................

..........
up. STARUGI

z oryginalem

DZAM

26 MR J00)...

jazji. Kartografii i Katastru



V. Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej
(imig, nazwisko uczestnika narady i podpis)

- WNIOSKOAWEA ... e e
cdwonaDanielik ... e

- Krzysztof SZymkowiak ...............ccooiviiiiiii i
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Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1080 r
' (Dz.%h g 2010 r 53 paz. 1287, 2 pdén, zm.) poswiad -
dukumeniéqa projektowa byla przedmiotem narady koordynacyjne) przeprowadzone]

A
L]
I'\.
|
£ \
OZNACZENI A
P = - projektowane zincze ZKIx-1P (opracowonie wg ENEA)
0™ - projektowana szafka oswletlenlown SO
il projektowana oprowa oswletlenlowa ze zrédtem
Swlatta LED o mocy 40W, 4750lm, 3S00K, IP66, optykn SP,
montowana  no stuple aluminlowym ancdowanym o
wysokoscl h=6,5m, na wyslegnlku aluminiowym o wysokoscl
h=0,24m | diugoscl 1=0,5m
stup posadowiony no fundamenclie B-60, wyposazony w
pojedyncze ztacze stupowe
kqt instalacji oprawy +5° wzgledem podioza
Projektuje sie w godzinach od 0:00 do 4:00 ustawienie
redukcji strumienia swietlengo w czasie na zoslloczu o ok.
—— = projektowany kabel YKY-2zo 4xl6mn?
—— - projektowany kabel YAKY 4x2Smm?
== = projektowany kabel w rurze ostonowe| 875
= uzlom szpilkowy kompletny
—— = granica dziatek
UWAGL
= przylocze elektroenergetyczne z ZKix-1P do SO
wykonot kablem YKY-zo 4xlémm?
- projektowane lampy oswletlenlowe zasllie koblem YAKY
4x25mm* z projektowane] szafki oswietleniowe]
- projektowana szofke oswletleniowa uzlemic przy pomocy
uziomu szpllkowego, wymagana wartosé rezystanci
uzlemlenio Ru<10n
- w miejsach zaznaczonych na rysunku, przy przejsclu
pod dojazdaml do poses |l oraz w przypadku kollzl z
Innymi Instalac Jaml podziemnymi kabel chronle w rurze
ostonowe | @75
= projektowane kable uktadaé w zlem zgodnie z N
SEP-E-D04
S ot 1 D. A, 1L
L ul. Warszawska 1,
s 66-530 Drezdenko
DBIEXT; P el a + i 1 1, na bud lenin dr w
miejscowoicl Lubiewo w rumach zadania "Infrastrukturs komunalna -
L= dol tacja projekt punlctiw ofwiet] ych drig na terenie solectwa”,
P - dzlalki nr 21/9, 335/22, 109/1, obr¢b 0004 Lubiewo, gmina Drezdenko
- $ FREERTG D mgr int. Dariusz Klosinski
| i 56300 Sirzaice Krajerikia, Buszdw 4
;—f ¥ TEL: 695579422, o-mail: dk projenti@wp.pl
o ( TOWA mgr in. Dariusz Kiasifishi P
& L 1 L DOE/N2
5 G praj bew w specj i gne) w zakzesic
o 3 siecl, instalacii | urzgdzed el i _
3 & SPRAWDZL. gy ing. Stawormir Szadkowski
8 3 Uprawnicnin budowlane ar LBSAO0TPOOE/N2
= i da projek i bex iczen w specjalnoei i jnej w znkresie
=] | sieoy, instalac) | urzgdeed elektrycenych i elek
% E TYTUE RYSUNKLL R RYSUINKLE | BRALA DaTA:
3 g PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ¢ 1:500 | 11.08.2020
] ] Instalacje elektryczne
STADUM: PROJENT BUBCIALANY BRANZA, ELENTRYCINA




STAROSTA

STRZELECKO-DREZDENECK]I

w Strzeleach Kraj.
ul. Ks, St. Wyszynskiego 7
66-500 STRZELCE

KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ Nr

KRAJ.

als

10 GRU. 2013

Strzelce Kraj. dnia ..

DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE

Nazwa obiektu (miejscowosé) | LUBIEWO |

Jednostka )
ewidencyjna Obreb ewidencyjny Numery dziatek
id kat id kato

Pofozenie obiektu {eentyfisator L
DREZDENKO LUBIEWO

wg zakresu

0806602_5 0004

Wieikasci| sia Obszarwha: 3.0 ha Skala 1: 500

udostepnianej mapy

Data aktualizacji mapy

Mapa Oznaczenie w/g rejestru zgloszen
aktualizowana prac geodezyjnych Data sporzgdzenia mapy
Adnotacje o aktualnosci map 2019.11.15
) y TAK GK.6640.1126.2019 201911 27
Dane o jednostce geodezyjnej wykonujacej
aktualizacje wraz z pieczgciq i podpisem
kierujacego pracami - geodety uprawnionego GEODEZJA s.c
OBk ceuby Hpeumtniong) doepriciiow iy Cichowicz-Klemba-Marzec i GEODETA
podmiotu dokonujacego aktualizacji mapy (art42 Al Piasto ) as ,o;\ EOWICZ e
ust1,usL2 pkt. 1 Prawo geodezyjne i karlograficzne — tekst jednolity Al. Piastow 1 r‘rr’l’f o4 //,,,-- e
Dz U. z 2016 z.1 z = - ) G R TY —
chebtiomdinin e 629| °mﬂy‘:’s‘% - 66-500 Strzelce Kraj. Indrzej Marz
realizacyjne i lmve{maq'pe oznaczeniawg § 81 pkL. 6 7 -
rozpoaqdzemamsmz dnia 9 listopada 2011r
(DzU.2011.263.1572) )
Rodzaj no$nika Typ pliku Wielkosé
Format przekazywanych danych (1,44, CD-R, ZIP) (ixt, dxf,dwg) (w bajtach)
1 szt CD-R dxf 1441792

Zakres tematyczny udostepnianej mapy

MAPA ZASADNICZA O PELNEJ TRESCI

(tre$é : pelna, obligatoryjna, kalaslralna, lub nazwy warstw)
Okreslenie ukiadu wspéirzednych
prostokatnych ptaskich i ukladu wysokosci

Uklad wspéirzednych ptaskich - PUWG 2000/5,
Ukiad wysokos$ciowy — PL-EVRF2007-NH

Numery punktéw osnowy geodezyjnej podlegajace
prawne] ochronie przed zniszczenlem wystepujace na
aktualizowanym obszarze

BRAK

Informacje o oznaczeniu obszaréw zasiggu stuzehnosci
gruntowych = zgodnle z § 80 rozporzadzenia MSWIA z
dnia 9 listopada 2011r (Dz.U.2011.263.1572).

BRAK

Oswiadczenie geodety o
uzupeinieniu udostepnianych danych o elementy
wyszczegblnione w § 6 ust.1 rozporzadzenia MGPIB z dnia
21 lutego 1995r (Dz.U.1995.25.133)

i spelnieniu warunkdw jak dla mapy do celéw projektowych,
o ktdrej mowa w § 8 usL1 rozporzadzenia MT.B i GM z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szcz zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462)

z uwzglednieniem zmian zawartych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 .

Brak MPZP i decyzji o warunkach zabudowy.

GE@
nr 5854

(tresé oswiadczenia , dala, piecze€ i podpis)

(Dz.U.2015.1554)

Cel udostepnienia

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Po$wiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materialéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzagy panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny STAROSTA STRZELECKO-DREZDENECKI
Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu —operatu technicznego / { ) C/( > ;/\ 1) €) 1),
) - A A S T ol
Data wpisania operalu technicznego do ewidencji materialéw zasobu 1 ? Q ?{] 9 P, 57 TAROST Y
Imig, nazwisko i podpis osoby reprezentujacej organ A C{*lit‘WﬁW
Wydziz |e'lﬁcf/ ‘ ,;,f;;:;\,fiiiKa!ﬂ:‘slrU

Uwaga

1. NinieJszy dokument winien by¢ zeskanowany | stanowi¢ Integralny element opracowanego projektu.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1126.2019
Nazwa miejscowoscr LUBEWO
3 F idenlyfikalor 080602 5
Jednostka ewidencyjna e ‘ T
, . identyfikator 0004
Obreb ewidencyny e P
Skala mapy 1500
; proslokglnych plaskich 2000/5
Nozwa ukladu wspdlrzednych |~ e W
Oznoczenie granic obszary, kidry byl przedmiolem ckludizoc)i Iresc mapy
hformocye o s_.‘uz’sbmsc;a:h gﬁf’lfﬂn}:{‘f.‘ m;qcych wplyw no zogospodarowanie i
gruntdw ziokalizowanych w granicach inwestycji

UWAG:

1. Redakcja znakdw zgodna z obowigzujagcymi przepisami prawa

2. Stopieii kartometrycznosci wtdrnika jest zgodny z przepisami instrukefi fechnicznej
K-1 Podstawowa HMapa Kraju

3. Punkt esnowy geodezyjnej nr - 1018 podlega ochronie zgodnie z przepisami prawa

4. Uzgodnienia ZUDP - brak '

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie wykazanych na niniejszej mapie,
ktére nie zostaty zgtoszone do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej.

6. Granice dziaiek przeniesiono z mapy ewidencyjnej.

Data opracowania mapy ] 27-11-2019 r.

GEODEZJA s.c.
Cichowicz - Klemba - Marzec
Al Prastéw 1, 66-500 Strzelce Kraj
NIP 599-24-53-858, Regon 210969980
tel flax 95 763 23 78

(Nazwa wyronawcy)
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i uprEwnEn | podees)




B POLSKDA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LS54 S5 8
LY/ 6/13
4665 S
L 0 L
22 21 221 131

22 115

L 0 |
e "’ ° 2 1 13 145



LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0031/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z poéin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.1 pkt /
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje .
Panu Dariuszowi Andrzejowi KEOSINSKIEMU

magistrowi inzynierowi — elektrotechnika
urodzonemu 24-07-1979r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0098/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgrinz. Marek PUCH

2. mgr Emilia KUCHARCZY U
A )\
3. inz. Edward WIECKOWSKI...........u..\,\.L A\

\




Otrzymujg:
1.

(%]

o gk

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

1.

elektroenergetycznych

Na mocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawg do:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

Na mocy § 24 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniaja do projektowania
obiektu budowlanego bez ograniczen takiego jak:

sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym Kkolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow.

e PRZEWODMCZACY
UKREGU}NEJ KQ_MFIS
Lubuskief Uk_r;t]o £

mgr / Marek &1

Pan Dariusz Klosinski

Zam. m. Buszéw 4; 66-500 Strzelce Krajenskie
Okregowa Rada Izby w/m

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa

aa.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0032/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz wrbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 wst.1 pkt 1 art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.l pkt /
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdsn. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Slawomirowi SZADKOWSKIEMU
magistrowi inZynierowi - elektrotechnika
urodzonemu 26-07-1969r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0097/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

I. mgrinz Marek PUCHALSKY/,

2. mgr Emilia KUCHARCZYK.. ;.80

3. inz Edward WIECKOWSKI.... ¥ /.47
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Szezegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy —~ Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i

sprawowanie nadzoru autorskiego;

2} Sprawowanta kontroli techniczne) utrzymania obiektéw budowlanych;

2. Na mocy § 24 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie |
uprawnienia budowlane w specjalnosc! instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzeni elektrycznych i elekiroenergetycznych uprawniajg do projektowania

obiektu budowlanego bez ograniczen takiego jak:

sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania

rozjazdow,.

ok

Otrzymujg:

1,

2
3.
4. aa.

Pan Slawomir Szadkowski

Zam. m. Swiety Wojciech 67; 66-300 Miedzyrzecz
Okrggowa Rada [zby w/m

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa

{ubustis] Sigughfe] by A7ynisyoe: Budowiichu

mgrAnz. fek Puchalski



