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Stent rozprezany na balonie:

- stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube,
- kompatybilny z prowadnikiem 0,035,

- grubo$¢ Sciany stentu nie wigksza niz 0,063,
- dt. uktadu wprowadzajacego 801 135 cm,

- dostepne $rednice od 4,0 do 10,0 mm,

- dostepne dlugosci stentu od 12 do 59 mm,

- wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F
introduktorem,

- stent wskazany w leczeniu nowo powstalych
lub restenotycznych zwezen miazdzycowych
oraz w leczeniu paliatywnym zwezen
spowodowanych naciekiem nowotworowym w
drogach zolciowvch

50

szt

Stenty samorozpre¢zalne do t. udowej
powierzchownej,

- stent nitylonowy z termiczng pamigcia
ksztattu,

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035,

- mozliwos¢ zastosowania introducera 6F i
cewnika prowadzacego 8F dla wszystkich
rozmiarow,

- dtugosc uktadu wprowadzajacego 80 i
135cm,

- dostepne $rednice od 5 do 10mm,

- dostepne dlugosci od 20 do 100mm, dla
srednic 9 i 10mm dostepne rowniez dlugosci

30

szt

Stent samorozprezalny do t.udowe)
powierzchownej kompatybilny z
prowadnikiem 0,035”, mechanizm uwalniania
stentu mozliwy do obstugi jedna reka,
kompatybilny z introducerem 6F, dostgpne
dhugosci 120 i 150mm; dostepne $rednice 5-
8mm, referencyjna srednica naczyn od3,6 do
7.3mm

30

szt




Samorozprezalny, clastyczny stent
zamknig¢tokomorkowy wykonany z 6 par
widkien nitinolowych, tkanych helikalnie w
zamknigtej geometrii komorek.

Wskazania: tetnica podkolanowa i
powierzchowna udowa.

Rozmiary: $rednica 4, 5,6 i 7mm, dtugosc
stentu 40 - 200mm (co najmniej 10 réznych
dtugosci, w tym stentu krotkie o dt 20mm i
dtugie o dlugosci 180 i 200 mm). Diugosé
kateteru 80 i 120cm.

Kompatybilny z 6F i prowadnikiem 0,018.
Wysoka odpornos¢ na:

a) zginanie i rozcigganie potwierdzona testami
wytrzymatosciowymi (10 milionow cykli bez
uszkodzenia),

b) skrgcanie potwierdzone w testach
mechanicznych (20 milionéw cykli bez
uszkodzenia),

- technika implantacji pozwalajaca na
dostosowanie dtugosci oraz stopnia
upakowania stentu w tetnicy.

- mozliwodd modelawania stentn no ieon

40

szt

Cewnlk balonowy wielozadaniowy,

- kompatybiny z prowadnikiem 0,035,

- dostepne $rednice od 3,0 do 14mm,

- dostepne dtugosé: 20-40mm dla $rednicy
3,0mm; 20 - 200 mm dla $rednic od 4,0 do
7,0mm, i20- 80mm dla srednic 8 — 14mm,
ponadto dla $rednic 4,0; 5,0 i 6,0 mm
dostepna dt. 250mm,

- dlugos$¢ uktadu wprowadzajacego 80 i
135cm,

- mozliwos¢ zastosowania introduktora 5F dla
$rednic 3-6mm, 6F dla $rednic 7-12 mm i 7F
dla $rednicy 14 mm,

- NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla srednic 3,0 >
27atm , dla rozmiaru 4/60 mm = 18 atm,

- pokrycie utatwiajace manewrowanie w
waskich i kretych naczyniach,

- materiat balonn odnornv na zadranania i

80

szt




Systemy zamykajace do tetnic oraz zyt —
systemy szewne do zamykania naczyn po
zastosowaniu koszul w zakresie 5-24 F,

50

szt

System do embolizacji tetnic.

- Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej,
wielowarstwowa, zapewniajgca
samorozprezenie si¢ urzadzenia w naczyniu.
- Dostgpne min. 3 rodzaje korkow
naczyniowych o réznej konstrukeji do wyboru.
- Srednica korka w zakresie od 3 mm do 22
mm.

- Maks. dtugos¢ cewnika wprowadzajacego
100cm.

- Srednica cewnika wprowadzajacego 4-9F
(0,038°°-0,098) w zalezno$ci od rozmiaru
korka. Mozliwoé¢ wielokrotnego
repozycjonowania korka przed ostatecznym
odczepieniem od systemu doprowadzajacego.
Krotki czas embolizacji po implantacji korka.
Minimalne ryzyko rekanalizacji naczynia po
zastosowaniu korka naczyniowego.

szt
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Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej
strukturze §ciany, wyposazone w stalowg
koncowke utatwiajaca przymocowanie do
tunelizatora (GDS) lub bez.

Sterylne 5 lat od daty produkcji; Standardowa
grubos¢ sciany (0,58mm), odporno$é szwow
na wyrywanie 6.49 N, Wytrzymatos¢ radialna
na rozciaganie 498N, porowatos¢: warstwa
zewngtrzna 60 pm, warstwa wewnetrzna 60/20
um; Cisnienie wejscia wody 266 mmHg,
Minimalne krwawienie z miejsca przejscia
szwu, No weeping — proteza nie ,,poci si¢”
przez co minimalizowany jest efekt
powstawania seromy

Dhugos¢ 70 cm $rednica 6 mm zbrojone

40

szt

2 500,00 zt

100 000,00 zt

8%

108 000,00 zt

Advanta
VXT

Atrium

22070 SW
22220 TW

00650862220704
00650862222203




Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej
strukturze §ciany, wyposazone w stalowg
koncowke utatwiajaca przymocowanie do
tunelizatora (GDS) lub bez.

Sterylne 5 lat od daty produkc;ji; Standardowa
grubos¢ sciany (0,58mm), odporno$é szwow
na wyrywanie 6.49 N, Wytrzymatos¢ radialna
na rozciaganie 498N, porowatos¢é: warstwa
zewngtrzna 60 pm, warstwa wewngtrzna 60/20
um; Cisnienie wejscia wody 266 mmHg,
Minimalne krwawienie z miejsca przejscia
szwu, No weeping — proteza nie ,,poci sie”
przez co minimalizowany jest efekt
powstawania seromy.

Dtugos$¢ 40 cm $rednica 6 mm zbrojone

100

szt

2 500,00 zt

250 000,00 zt

8%

270 000,00 zt

ADVANTA
VXT

Atrium

22059 SW

650862220599

Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej
strukturze sciany, wyposazone w stalowa
koncowke utatwiajaca przymocowanie do
tunelizatora (GDS) lub bez.

Sterylne 5 lat od daty produkcji; Standardowa
grubos¢ sciany (0,58mm), odporno$é szwow
na wyrywanie 6.49 N, Wytrzymatos¢ radialna
na rozciaganie 498N, porowatos$¢: warstwa
zewnetrzna 60 um, warstwa wewnetrzna 60/20
um; Cisnienie wejscia wody 266 mmHg,
Minimalne krwawienie z miejsca przejscia
szwu, No weeping — proteza nie ,,poci si¢”
przez co minimalizowany jest efekt
powstawania seromy.

Dtugosc¢ 40 -70cm $rednica 6 mm niezbrojone

30

szt

2 300,00 zt

69 000,00 zt

8%

74 520,00 zt

ADVANTA
VXT

Atrium

22012 SW
22017 SW
22026 SW

00650862220124

00650862220179

00650862220261




Proteza naczyniowa antybakteryjna,

Intergard

IGK0006-70SG

impregnowana solami srebra i triklosanem, 20 szt 1 600,00 zt | 32 000,00 zt | 8% 34 560,00 z1 Syneray Intervascular [IGK0007-70SG |00384401012955
prosta o wymiarach §r. 6/8 mm dt. 70 cm IGK0008-70SG  [00384401012948
00384401012962
Proteza naczyniowa antybakteryjna,
impregnowana solami srebra i triklosanem 5 szt 1 600,00 zt | 8 000,00 zt 8% 8 640,00 zt gtigard Intervascular |IGK1608SG
rozwidlona o wymiarach $r. 16/8 mm dt. 50 cm ynergy
00384401013839
Lata chirurgiczna do angioplastyki tetnic, Hemacarotid
ultracienka, poliestrowa, powlekana 100 szt 370,00zt | 37000,00t | 8% 39960,00 zt |Patch Intervascular '(*1?(08’75@“
kolagenem o wymiarach 8 mm x 75 mm Ultrathin
00384401001478
Lata chirurgiczna do angioplastyki tetnic, Hemacarotid
ultracienka, poliestrowa, powlekana 100 szt 370,00 zt | 37000,00 2t | 8% 39960,00 2t |Patch Intervascular '(*1§K14’75CPUT
kolagenem o wymiarach 14 mm x 75 mm Ultrathin
00384401001508
HGKO0006-40 00384401014058
HGKO0007-40 |'00384401014102
HGKO0008-40 ['00384401014140
HGKO0010-40 |'00384401014218
HGKO0012-40 '00384401014249
HGKO0014-40 '00384401014263
HGKO0016-40 '00384401014287
HGK0018-40 '00384401014300
HGKO0020-40 '00384401014324
Protezy naczyniowe dziane proste, Esirtr;gard Egiggziig 88222381812322
niezbrojone, uszczelniane kolagenem $r 6- 5 szt 850,00 zt 4 250,00 zt 8% 4 590,00 zt Intergard Intervascular IGK0006-40 100384401000914
24mm dt. 40cm Knitted IGK0007-40  |'00384401000921
IGK0008-40 '00384401000938
IGK0010-40 '00384401000389
IGK0012-40 '00384401001393
IGK0014-40 '00384401000396
IGK0016-40 '00384401000402
IGK0018-40 '00384401000693
IGK0020-40 '00384401001409
IGK0022-40 '00384401000419
IGK0024-40 '00384401000426




HGKO0006-70 00384401000365
HGKO0007-70 '00384401000860

Protezy naczyniowe dziane proste, Ee_rtnzgard Egigg?g';g zggggﬁgigggggg

. . . , ~ 0 nite -
9 niezbrojone, uszczelniane kolagenem $r 6 50 szt 900,00 zt | 45 000,00 zt 8% 48 600,00 zt Intergard Intervascular IGK0006-70 '00384401014065

24mm dt. 70cm Knitted IGK0007-70  |'00384401014119
IGK0008-70 '00384401014157
IGK0010-70 '00384401014225
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D ICILZTAIl OUWOUOW Y SdITIOTOZPIGZAllly

wykonany z nitinolu pokrytego wewnetrznie

PTFE,

bezszwowe taczenie szkieletu stentu z

materialem pokrywajacym - spoiny

laminowane,

$rednica 5-13 mm,

1 recnte 30 szt

dtugos¢ 10 cm,

kompatybilny z prowadnikami: 0,014”;
0,0187; 0,035”,

mozliwos¢ faczenia stentgraftow teleskopowo,
powierzchnia wewnetrzna z powtoka

heparynowa, $rednica zestawu
A M L 1010




Stentgraft obwodowy samorozprezalny
wykonany z nitinolu pokrytego wewnetrznie
PTFE

bezszwowe taczenie szkieletu stentu z
materiatlem pokrywajacym - spoiny
laminowane,

$rednica 5-10 mm,

dugosc 15 cm, 50 szt
kompatybilny z prowadnikami: 0,014”;

0,0187; 0,035”,

mozliwos¢ taczenia stentgraftow teleskopowo,

powierzchnia wewngtrzna z powloka

heparynowa,

Srednica zestawu wprowadzajacego 6-12F

D ICHLIZTAIL ODWOUOWY Sdl ICZdllly

wykonany z nitinolu pokrytego wewnetrznie

PTFE,

bezszwowe taczenie szkieletu stentu z

materialem pokrywajacym - spoiny

laminowane,

$rednica 5-8 mm, 5 szt
dtugos¢ 25 cm,

kompatybilny z prowadnikami: 0,014”;

0,0187; 0,035”,

mozliwos¢ faczenia stentgraftow teleskopowo,

powierzchnia wewnetrzna z powtoka

heparynowa,

bradnica zactaxxna symarasuadzal A 1010

Stentgratt obwodowy samorozprezalny

wykonany z nitinolu pokrytego wewnetrznie

PTFE,

bezszwowe taczenie szkieletu stentu z

materialem pokrywajacym - spoiny

laminowane,

$rednica 5-13 mm, 10 szt

dlugos¢ 5 cm,

kompatybilny z prowadnikami: 0,014”;
0,0187; 0,035”,

mozliwos¢ taczenia stentgraftow teleskopowo,
powierzchnia wewnetrzna z powtoka
heparynowa,

Srednica zestawn winrowadzaiaceoo 6-12F




Koszulka naczyniowa z zastawka
hemostatyczna:

- zbrojona, pokryta powtoka hydrofilna,

- posiadajaca dwa porty, jeden do podawania
kontrastu, drugi do napetniania zastawki
hemostatycznej solg fizjologiczna,

- dtugosci robocza: 45 cm,

- profil: 12 — 24 Fr,

- marker w postaci opaski na koncu koszulki

szt

Koszulka naczyniowa z zastawka
hemostatyczna,

- zbrojona, pokryta powtoka hydrofilna,

- posiadajaca dwa porty, jeden do podawania
kontrastu, drugi do napetniania zastawki
hemostatycznej, solg fizjologiczna,

- dtugosci robocza: 65 cm,
- profil: 12 — 24 Fr,
- marker w postaci opaski na koncu koszulki

szt

I'TOWCZa lla'LL_yllIUWd P1OStd HUJWdAISIWOWd UU

wczesnego klucia,

- dwie warstwy PTFE, srodkowa warstwa z

uszczelniajacego elastomeru,

- warstwa wewnetrzna z kowalencyjnie

zwigzang mikronizowang heparyna,

- heparyna utrzymujaca sie na powierzchni

protezy przez minimum 8 miesigcy

(potwierdzone badaniami),

- proteza rozciagliwa,

- umozliwia ktucie po 24 godzinach,

- samouszczelniajgca budowa zmniejsza

krwawienie w czasie szycia i nakluwania

protezy - dostgpne rozmiary: 6 mm (40 cm
HAY

AL -

szt




PROTEZA NACZYNIOWA,
proteza wykonana z elastycznego materiatu
ePTFE,

- pokryta mikroczasteczkowa heparyna
(pozostajaca na powierzchni protezy przez
min. 12 tygodni),

- zbrojona (zbrojenie w postaci niezaleznych
pierécieni),

- przeznaczona do pomostu udowo-
podkolanowego,

- cienko$cienna,

- rozciagliwa,

- §rednica: 6 mm,

- dhiondét Zhraienia- 60 cm
FPRUTEZA NAUZY NITUVVA,

szt

- proteza wykonana z elastycznego materiatu
ePTFE,

- pokryta mikroczasteczkowa heparyna
(pozostajaca na powierzchni protezy przez
min. 12 tygodni),

- zbrojona (zbrojenie w postaci niezaleznych
pierscieni),

- przeznaczona do pomostu udowo-
podkolanowego,

- cienkoscienna,

- rozciagliwa,

10

szt

10

PROTEZA NAGZYNIOWA, proteza
wykonana z elastycznego materiatu ePTFE,
pokryta mikroczasteczkowa heparyna
(pozostajaca na powierzchni protezy przez
min.12 tygodni), zbrojona (zbrojenie w postaci
niezaleznych pier$cieni), przeznaczona do
pomostu udowo-podkolanowego,
cienkos$cienna, rozciagliwa, srednica: 8 mm,
dhugos¢ zbrojenia: 30 cm, dlugos¢ protezy: 40
cm

10

szt

11

Przedtuzka aortalna — cuff,

- przedtuzka aortalna wykonana z nitynolu i
ePTFE o érednicy 23; 26; 28,5; 32 lub 36 mm,
- hydrofilna koszulka wprowadzajaca z
mankietem uszczelniajagcym wypelianym
ciecza,

- cewnik balonowy do doprezenia stentgraftu

szt




12

Endoproteza do wykonywania shuntu
wewnatrzwatrobowego (TIPS) - Sktadajaca si¢
z samorozprezalnego stentu nitinolowego
stanowiacego wsparcie dla protezy wykonanej
z PTFE - Dwa obszary endoprotezy:
wewnatrzwatrobowy powleczony protezg i
obszar splywu wrotnego pozbawiony powtoki -
Mozliwos$¢ kontroli i dopasowania $rednicy
endoprotezy podczas uwalniania dwa
znaczniki cieniujgce na endoprotezie - profil
systemu wprowadzajacego: 10Fr - dostepne
dhoodei- 6 — 10 em - Srednice: 8-10 mm

20

szt
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Cewniki diagnostyczne radiologiczne.

- Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2);
Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey
Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson;
Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3);
Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane;
Multipurpose Al; MW2; Newton (1; 2; 3; 4);
Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM;
Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight
Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus
Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Straight
Flush; Modified Hook Flush; UAC.

- Dostepne rozmiary: 4F i 5F.

- Materiat szaftu zapewnia doskonata elastycznos¢ i
eliminuje ryzyko zalaman zachowujac jednoczesnie
atraumatyczno$¢ koncowki.

- Karbowane przejscie pomigdzy hubem a szaftem
ulatwia postugiwanie si¢ cewnikiem w mokrych
rekawiczkach.

- Doskonale widoczne w skopii — posiadaja
koncoéwke cieniujacy.

- Cewniki zbrojone stalowym oplotem.

- Cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem
dystalnym I otworami bocznymi ( czgsto to wersja
bez oplotu).

- Doskonata popychalno$¢, przeniesienie obrotu oraz
manewrowalnos¢.

- Duze $wiatlo wewngtrzne gwarantujace wysoki
przeptyw.

- Kompatybilne z prowadnikiem 0,035 - 0,038”.

- Dhugosci cewnikow cm —
30,40,65,80,90,100,110,125 cm.

- Taperowana koncowka utatwiajaca wejscie do
ostium.

- Doskonata pamig¢ ksztattu.

- Dostepne cewniki do przetok o dtugosci 30 cm i
krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2;

500

szt




Cewniki diagnostyczne radiologiczne z
pokryciem hydrofilnym.

- Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2);
Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter 1; KA 2;
Mani; Multipurpose; RBI; Simmons (1; 2);
Straight Selective; Vertebral.

- Pokrycie hydrofilne odporne na $cieranie.
- Dostgpne rozmiary: 4F i 5F.

- Materiat szaftu zapewnia doskonata
elastyczno$¢ i eliminuje ryzyko zataman
zachowujac jednoczesnie atraumatyczno$é
koncowki.

- Karbowane przejscie pomigdzy hubem a
szaftem utatwia postugiwanie si¢ cewnikiem w
mokrych rekawiczkach.

- Doskonale widoczne w skopii — posiadaja
koncowke cieniujgca.

- Cewniki zbrojone stalowym oplotem.

- Doskonata popychalnos¢, przeniesienie
obrotu oraz manewrowalnos$¢.

- Duze $wiatto wewngetrzne gwarantujace
wysoki przeptyw.

- Kompatybilne z prowadnikiem 0,038.

- Dhugosci cewnikow cm 40,65,80,100,125.
- Taperowana koncoéwka utatwiajgca wejscie
do ostium.

- Doskonata pamie¢ ksztattu.

40

szt




System do trombolizy celowane].

- Zawiera cewnik Fountain, prowadnik
zamykajacy, Y-konektor, strzykawke
pistoletowa, 20 ml strzykawke na $rodek
terapeutyczny, kapturek zabezpieczajacy
prowadnik (systemy 5F).

- Dostepne Srednice: 4F i SF.

- Dostepne dtugosci systemow: 45 cm, 90 cm,
135 cm.

- Dhugo$¢ segmentu infuzyjnego:

0 Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm;

0 Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20
cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm,

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”.

- Prowadnik okluzyjny zapewniajacy szczelne
zamknig¢cie otworu centralnego cewnika z
zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem
si¢ oraz uszkodzeniem proksymalne;j
koncowki.

- Otwory wykonane spiralnie wokoét osi
cewnika zapewniajgce jednolite podawanie
srodka terapeutycznego do catego Swiatta
zmiany.

- Otwory podzielone na sekwencje o
narastajacej srednicy, co zapewnia jednolite
ci$nienie infuzji na catej dtugosci segmentu
infuzyjnego cewnika.

- [lo§¢ otworow: 8 na dtugosci 1 cm.

- Pistoletowy system podawania
umozliwiajacy zaréwno pulsacyjne jak i
jednostajne podawanie $rodka terapeutycznego

zreonlowana ohietodcia w zakresie od 0 0 ml

20

szt




- system dostarczania Over The Wire (OTW),
- stent wykonany ze stopu kobaltowo -
chromowego o obnizonej zawartosci niklu,

- stent z pokryciem z wegla pirolitycznego
przyspieszajacym endotelizacj¢ oraz
zapobiegajacym uwalnianiu jonéw metali do
krwi,

- stent z dwoma markerami zintegrowanymi ze
stentem i dwoma na balonie,

- dostepne $rednice stentu od 6mm do 10mm,

- dostepne dtugosci stentu od 19mm do 59mm,
- zerowa skracalno$¢ stentu przy rozprezeniu,
- wysoka sita radialna stentu,

- kompatybilny z koszulka 6F,

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035",

- dostepne dwie dlugosci szaftu: 75cm i 135cm

60

szt

Prowadnik hydrofilny.

- Srednice i dhugosci: 00,018 (80, 150, 180,
260 cm); 00,0257 (150, 180, 260 cm);
00,035 (80, 150, 180, 220, 260 cm); 00,038”
(80, 120, 150, 180, 260 cm);

- Staty rdzen,

- Koncowki: prosta i zakrzywiona,

- Dostgpne prowadniki sztywne i standardowe,
- Pokrycie hydrofilne,

- Doskonata pamig¢ ksztattu koncowki,

- Przeniesienie obrotu 1:1,

- Elastyczna koncowka na dtugosci 3 cm,

- Materiat cieniujacy — wolfram,

- Prowadnik z nitinolowym rdzeniem
pokrytym ptaszczem poliuretanowym (w
technologii koekstruzji) z pokryciem
hydrofilnym

100

szt




System do usuwania cial ObCyCh Z naczyn
krwiono$nych.

Zawiera: petle, torker, introduktor i cewnik.
Rozmiar 6F - 7F.

Zakres pracy: 6 — 45 mm.

Dlugos¢ petli 120 cm.

Dlugos¢ cewnika 100 cm.

System sktadajacy si¢ z trzech potaczonych ze
soba petli nitinolowych.

System umozliwiajacy takze
repozycjonowanie cewnikow zylnych i
oczyszczanie cewnikow zylnych z powloki
fibrynowej.

Duza elastyczno$¢, przeniesienie obrotu 1:1.
Petle z wtopionymi widknami platynowymi
zapewniajacymi doskonala widoczno$§é w
skopii.

Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny
na zatamania i zagi¢cia z koncowka zagigta o

15 stanni nmaozligiaiaca sterawanioe sustemem |

15

szt




OICTyIIld Os101Ia a0 ZdUICEOW ODWOUOWYLIT
TAVI, TEVAR, EVAR.

- Matriat: bizmut i antymon.

- Bez olowiu.

- Skuteczno$¢ ttumienia promieniowania przy
90 kVp.

- Poziom ochrony odpowiada produktom z
0,25mm otowiu.

- Nie zawieraja winylu ani nylonu, a materiat
thumigcy promieniowanie nie zawiera zadnych
metali, takich jak olow czy wolfram.

- Pochlania do 95% rozproszonego
promieniowania i przetwarza je w cieplo, ktore
rozprasza si¢ w otoczeniu.

- Materiat pochlaniajacy promieniowanie
obejmuje cala ptaszczyzne ostony bez wzglgdu
na jej rozmiar.

- Oslony nie stajg si¢ radioaktywne, sa
jednorazowe i przyjazne srodowisku.

- Moga by¢ bezpiecznie utylizowane wraz z
obtozeniami i fartuchami medycznymi.

- Dwustronna ta§ma samoprzylepna do

mocowania ostony.
Dozmiar- 20 A0 00 EN o~y

15

szt
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Stengraft stalowy do aorty piersiowej,
wieloczg$ciowy z kompletnym zestawem do
implantacji o nastepujacej charakterystyce:

- posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny
stosowanej do produkcji protez naczyniowych.
Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-
stentu dajgcego poszczegdlnym segmentom
optymalng site rozprezania przy duzej
wytrzymatosci radialnej w rozmiarach od 22
do 42 mm $rednicy oraz od 77 do 216 mm
dlugosci, posiada kolce fiksujace na
proksymalnej czgsci uszczelniajacej oraz w
czesci dystalnej fiksacje za pomocg wolnego
segmentu wyposazonego w haczyki.

- Dostarczany jest w formie zatadowanej do
systemu wprowadzajacego o $rednicy 20 i 22
F. Introducer wyposazony w dilatator i
zbrojona koszulke naczyniowa bedaca
integralna czg¢$cig zestawu wyposazong w
zastawke tzw. Migawkowa.

- System moze by¢ dostarczany w wersji jedno
lub dwucze¢sciowej oraz w wersji dissection
wraz ze stentem samorozpre¢zalnym bez
pokrycia jako uzupehienie elementéw
pokrywanych przy leczeniu rozwarstwien
potwierdzone IFU.

- Mozliwa zamiana na stengraft piersiowy
nitinolowy w ér. od 18 do 46 mm w dt. od 105
mm do 233 mm. zatadowany do systemu

20

szt




Stengraft stalowy do aorty brzusznej Tub
piersiowej, uniwersalny (wieloczgsciowy) z
kompletnym zestawem do implantacji o
nastgpujacej charakterystyce:

- posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny
stosowanej do produkcji protez naczyniowych.
Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu
dajacego poszczegdlnym segmentom optymalng
sit¢ rozpr¢zania przy duzej wytrzymatosci
radialnej,

- w przypadkach uczulenia na nikiel istnieje
mozliwo$¢ uzycia takiego systemu,

- sktada si¢ z trzech czesci : body — gtdwna czes¢
graftu, nogawek contralateralnej — przedtuzajacej
krotsza nogawke body i ipsilateralnej —
przedtuzajacej dtuzsza nogawke body.

- Posiada fiksacj¢ nadnerkowa za pomoca
wolnego Z-et segmentu o dtugosci 26 mm
wyposazonego w haki zapewniajace trwale
umiejscowienie stentgraftu w szyi tetniaka oraz w
ciggla umozliwiajace kontrolowane uwalnianie
czg$ci proksymalnej i dystalnej stentgraftu.

- Oferowany jest w rozmiarach : rozmiar MB 22,
24,26, 28,30,32136 [ mm ]irdéznych
dhugosciach nogi kontralateralnej MB : 82, 96,
111,125,140 [ mm].

- Rozmiar $rednic nogawek 9, 11, 13, 16, 20, 24
mm przy dtugosciach 39, 56, 73, 90, 107,122 [
mm].

- Dostarczany jest w formie zatadowanej do
systemu wprowadzajacego o $rednicy 18-22 F
(body) i 14 i 16F (nogawki) . Introducer
wyposazony w dilatator i zbrojong koszulke

naczvniowa bedaca inteoralna czedcia zestawn

100

szt




SLETYrdait tZvw. ., at Drarictt .

- Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie
poliestrowe.

- Czesé glowna, rozwidlona o $rednicach: 12 [mm]
(proksymalnie) oraz 10 i 12 [mm] (dystalnie),
dhugosci czesci rozwidlonej - odcinek tetnicy
biodrowej wspolnej: 45, 61 [mm], dtugosci czesci
rozwidlonej - odcinek tetnicy biodrowej
wewngtrznej: 41, 58 [mm].

- Introducer posiada wszystkie elementy
charakterystyczne ze stentgrafu typu Flex AAA i
TAA i jest kompatybilny z jego elementami
dodatkowymi umozliwiajac bezpieczng i efektywna
implantacjg.

- System posiada mozliwo$é korekty potozenia po
50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia
weczesniej zaprojektowanych otworéw na kluczowe
naczynia.

- Dostarczony w formie zatadowanej na precyzyjny
introducer wyposazony w ciegna zabezpieczajace i
zwalniajace wraz z jednym stentem powlekanym,
oraz niezbednymi do implantacji: petla, koszulkami,
cewnikami i prowadnikami. Dopuszczony
odpowiedziami z dnia 24.01.2022 Stentgraft do
zaopatrzenia tetniaka tetnicy biodrowej wspadlnej
przy operacji tetniaka aorty brzusznej:

- Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie
poliestrowe.

- Cze$¢ glowna, rozwidlona o $rednicach: 12 [mm]
(proksymalnie) oraz 10 i 12 [mm] (dystalnie)

dbucalel czalel razwidlanal - adeinals tatnioy

20

szt




Stent-grait z otworkami / Tgkawkami 1 otworami
rekawkami rowniez w wersji TB.

- Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu,
pokrycie poliestrowe.

- Projektowany dla pacjenta na indywidualne
zaméwienie zgodnie z warunkami
anatomicznymi.

- Pozwala na zaopatrzenie endovaskularne
pacjentow z tetniakami w obrgbie tetnic
nerkowych, pnia trzewnego i t¢tnicy krezkowej
gorne;j.

- Posiada rézne rozwiazania w zaopatrzeniu
tetnic trzewnych np: dwa otwory plus scalop, 3
otwory plus scalop, 4 r¢gkawki, kombinacja
rekawkow z otworami w roznej kombinacji
rekawkow 1 otwordw na tetnice nerkowe, tgtnice
krezkowa gorna i pief trzewny.

- Introducer posiada wszystkie elementy
charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i
TAA i jest kompatybilny z jego elementami
dodatkowymi umozliwiajac bezpieczna i
efektywna implantacje.

- System posiada mozliwos¢ korekty potozenia
po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego
umiejscowienia wezesniej zaprojektowanych
otworow lub rekawkow na kluczowe naczynia.
- Dostarczony w formie zatadowanej na
precyzyjny introducer wyposazony w ciggna
zabezpieczajace i zwalniajace wraz ze stentami
powlekanymi i niepowlekanymi, petla,
koszulkami, cewnikami i prowadnikami
niezbednymi dla catkowitego wytaczenia tetniaka
z jednym elementem proksymalnym lub
systemem mocujacym.

-W uzasadnionych wypadkach, przy
odpowiednich warunkach anatomicznych,

mozliwnéé dostarczenia stentorafin z 4

48

szt

Koszulki naczyniowe wielozadaniowe w
technologii fleksor: wykonane z PTFE,
zbrojone spiralnym oplotem, z cieniodajana
opaska RB w czesci dystalnej koszulki.
Dostepne $rednica koszulek 4-9F i dhugosci:
13, 30,40 45, 55, 70, 90cm (koncowka prosta

200

szt




Koszulki naczyniowe niezbrojone o duzych
srednicach, wykonane z elastycznego
propylenu (FEP) odpornego na zatamania z
cieniodajng opaska RB w cze¢sci dystalnej 1
zastawka hemostatyczng typu Check-Flo, w
zestawie z poszerzadtem. Dostepne srednice

20

szt

Zestawy wprowadzajace z zastawa
uszczelniajgcg dlugosei 25cm i duzych
Srednicach wewnetrznych: 20F ; 22F ; 24F .
Rozszerzacz o dtugoéci 41cm.

20

szt

Prowadnik z nitynolowym zwe¢zanym
rdzeniem z poliuretanowa powloka
impregnowana wolframem w celu zwigkszenia
widocznosci. Trwata i wytrzymata powloka
hydrofilna zapewniajaca ciaglos¢ materiatu;
koncowki prosta i zagicta 450. Dlugo$é w
zakresie: 80-320cm. Dwie roézne sztywnoSci
prowadnika: standardowy dla ér. 0,018",
0,035", oraz sztywny dla ér. 0,035". W
zestawie uchwyt umozliwiajacy rotacje oraz

500

szt

PROWADNIK z nitinolowym, zwezanym
rdzeniem, powlekany biokompatybilng
powtoka hydrofilna. Sztywny lub elastyczny
szaft do wyboru; zagieta koncowka w postaci
cieniodajnej platynowej sprezynki zapewnia
znakomitg widoczno$§¢ prowadnika. W
zestawie przyrzad utatwiajacy kierowanie
prowadnikiem podczas uzycia. Srednica
0.035” dtugosc¢ 145, 180, 260cm

50

szt




10

ANYTOQTaTICZITE CEWNTKT OTagmnoSTyCZIe U0
zabiegow specjalistycznych: o $rednicy SF,
szaft wykonany z nylonu zapewnia doskonata
elastyczno$¢ i eliminuje ryzyko ztaman
zachowujac jednoczesnie atraumatyczno$é
koncowki, zbrojony na calej dtugosci o$mioma
drutami z nierdzewne;j stali zapewniajacej
znakomitg kontrolg momentu obrotu. Migkka
atraumatyczna, cieniodajna, temperowana
koncowka cewnika zapewniajaca bardzo dobra
wizualizacj¢ w obrazie rtg, wyprofilowana tak,
aby umozliwi¢ wybidrcze cewnikowanie
tetnic, dobra sterowalnos¢ 1:1. Wiele
konfiguracji uksztattowania koncoéwek (nie
mniej niz 35: m. in. KMP, Vanschie 1-5; VS1-
2;VSC 1,2,3LEV 1,2; MPB) przeznaczonych
do trudnych i nietypowych anatomii,
szczegollnie wskazane do
wewnatrznaczyniowego leczenia tgtniakow
aorty za pomocg stentgrafow. Cewniki w

przedziale dlugosci 40-125cm; kompatybilne z
arawadnikami 0 025 Luh 0 038 Pakawane

50

szt

11

Filtry do zyly glownej dolnej wykonany z
afferomagnetycznego materiatu z platynowymi
znacznikami, posiadajacy haczyki do fiksacji.
Maksymalna ér. filtra 30mm, dtugo$¢ 49mm.
Przeznaczony do dostepu udowego i szyjnego,
wprowadzany jest i umieszczany poprzez
system wspotosiowej koszulki wprowadzajacej
o ér. 7Fidhk 65 cm. W zestawie uniwersalne
poszerzadto NavAlign™ posiadajace
cieniodajne opaski wymiarujgce oraz porty
boczne do plukania. Mozliwo$¢ pozostawienia
filtra na state lub usunigcie z dostepu szyjnego.

szt

12

Koaxialny zestaw do usuwania filtra do zyty
glownej dolnej w formie petli o $r. 6.3F, di.
80cm. Stosowany do usuwania filtra z dostgpu
szyjnego z wykorzystaniem metody
przezskormej pod kontrola fluoroskopowa. Sr.
koszulki usuwajacej 11F, dlugo$¢ 60 cm.

szt




13

Zestaw dwoch rozszerzaczy, do zwapniatych
naczyn o temperowanej koncowce i
hydrofilnej powierzchni, dlugos¢ 45cm,

szt

14

Stenty samorozpre¢zalne, obwodowe,
kompatybilne z prowadnikiem 0.035",
wykonane z nitinolu, wycinany laserem z rury
nitinolowej, duza sita radialna i elastycznosc;
8 zlotych znacznikow, poziome taczniki i
konstrukcja typu Z zapobiega skroceniu po
uwolnieniu, jednostopniowy system
dostarczania oraz cewnik wprowadzajacy
Flexor z zakonczeniem typu coil zapewniaja
odporno$¢ na zginanie, dostgpne rozmiary: Sr.
5-10mm i dt. 20-200mm oraz $r. 12-14mm i
dl 40-R0mm Dhioodé zestauwm

60

szt

15

Stengraft aortalny rozpr¢zany na balonie:
kobaltowo-chromowy (L605) powlekany
ePTFE; $r.12,14,16 mm; dt.19,29,39,49,59mm
(dla $r.12 i 14mm) oraz 19,29,38,48,58mm
(dla $r.16mm); dt. shaftu 751 120 cm.;
kompatybilny z koszulka 9F) (§r.12mm) i 11F
(§r.14,16mm.)

10

szt

16

Stengraft aortalny rozpr¢zany na balonie:
kobaltowo-chromowy (L605) powlekany
ePTFE; $r.18,20,22,24mm.; d.29,38.49mm
($r.18mm), 27,37,48mm ($r.20mm) oraz
37,49mm ($r.22 i 24 mm.); kompatybilny z
koszulka 14F; db. shaftu 120cm

20

szt

17

Stengraft obwodowy rozprezany na balonie:
kobaltowo-chromowy (L605) powlekany
ePTFE; montowany na balonie;
$r.5,6,7,8,9,10mm; dt. stentu: 18,22,28,38,58
mm (dla $r. 51 6mm) ,18,23,27,37,57 (dla
$r.7) oraz 27, 37, 57 (dla ér. 8,9,10mm.);
kompatybilny z koszulka 6 F dla wszystkich
rozmiarow S$rednic 5, 6, 7, 8 mm oraz 7F dla
wszystkich rozmiaréw $rednic 9, 10 mm,
kompatybilny z prowadnikiem 0,035 dt.

10

szt




18

Spirale embolizacyjne obwodowe typu tornado
z dakronowymi wloskami: Wykonane z
platyny z dakronowymi wtoskami (syntetyczne
wilokna przyspieszajace embolizacje) o
ksztalcie tornado. Drut o $rednicy 0,018" i
0,035". Po uwolnieniu $rednica w czgsci
proksymalnej 3-10mm, w cze$ci dystalnej 2-5
mm (dla 0.018”); srednica w czesci dystalnej 3-
Smm, w czgsci proksymalnej 4-10mm (dla
0.035”). Dlugos¢ rozciagnigtej spirali 2-
14.2cm (dla 0.0187) 1 2.6-12.5cm (dla 0.035”)
Roézne kombinacje $rednica / dlugosc.
Dostepne prost spirale o ksztalcie helikalnym
wykonane z drutu platynowego o ér. 0,018"
lub 0.035”z dakronowymi wloskami. Dtugos$c
wyprostowanej mikrosprezynki 3, 5, 7, 14 cm
(dla 0.018”) oraz 7, 14, 20cm (dla 0.035”)
Srednica zwinietej sprezynki po uwolnieniu 2-
10mm (dla 0.018”) oraz 3-20mm (dla 0.035™).

20

szt

19

Prowadnik sztywny typu Amplatz o dwoch
rodzajach sztywnosci (ultra sztywne i extra
sztywne) wykonany ze stali nierdzewnej,
pokrytej teflonem. Srednica prowadnika
0.035", dtugos¢ 145, 180, 260, 300cm.
Elastyczna koncowka o dhugosci 3 Iub 7cm
prosta lub zagieta "J" o promieniu 3mm

30

szt

20

Zestaw do odzyskiwania przy zabiegach
interwencyjnych sktadajacy si¢ z cieniodajne;j,
dwuptaszczyznowej petli wykonanej z drutu
owini¢tego platyna o $rednicy 5, 10, 15, 20,
30mm i dtugosci 125¢m, cewnika
wprowadzajacego o $r. 4-6F dtugosci 105cm,
torquera. Dostepny rowniez w formie
czterooczkowej petli do usuwania ciat obcych
typu koszyczek o maksymalnej srednicy do
40mm, zamontowany na zestawie
wprowadzajacym typu Flexor o ér. 8F i

10

szt




21

Niskoprofilowy cewnik balonowy 0,035"
dedykowany do zabiegdéw obwodowych PTA
w technice OTW, kompatybilny z
prowadnikiem 0,035". Balon wykonany z
cienkos$ciennego, minimalnie podatnego na
rozcigganie materialu o duzej wytrzymatosci;
Struktura powierzchni Pliaform™ oraz
ramiona Starcast™ zapewniaja doskonate
zwijanie balonu. Srednica 3-12mm, dtugo$é 2-
20cm. Kompatybilno$¢ z koszulkami 5-7F (w
zalezno$ci od rozmiaru balonu), dlugo$¢
shaftu 80cm i 135cm. Ci$nienie nominalne 5-

300

szt

22

Cewnik balonowy przeznaczony do czasowego
zamknigcia duzych naczyn lub do rozprezania
protezy wewnatrznaczyniowej: Srednica
cewnika 9 lub 10F, kompatybilny z koszulka
12F lub 14F i prowadnikiem 0,035"; Dtugo$é¢
shaftu: 120cm lub 140cm. Srednica
maksymalnie wypelnionego balonu: 32mm,
46mm (maksymalna pojemnos¢: 30, 60ml).

10

szt

23

Cewnik zbrojony wspomagajacy do udroznien
CTO, o $rednicy 2.3F, 2.6F oraz 4F,
kompatybilny odpowiednio z prowadnikami
0,014",0.018”, 0.035”. Dostgpne dtugosci
cewnika 65, 90, 135, 150 cm. Tip
atraumatyczny z koncowkmi: prosta, ANG i
ANG2 dla 2,3F i 2,6F oraz prosta i Dav dla
4F. Shaft polimerowy z oplotem ze stali
nierdzewnej zapewniajacy wyjatkowa
popychalnos¢, wbudowane 4 znaczniki
platynowo-irydowe rozmieszczone co 5 cm na
dystalnej czgséci cewnika umozliwiajace
wymiarowanie odcinkoéw naczyn, pokrycie
hydrofilne dystalnych 40cm. Cewniki 2,3F
oraz 2.6F kompatvbilne z koszulka

40

szt




24

Prowadnik ekstra sztywny typu
LUNDERQUIST, zbudowany ze stali
nierdzewnej pokrytej teflonem, z migkka ,
sprezynowa koncoéwka w postaci zlotego coila
zwickszajacego wdocznos¢ w rtg. Srednica
prowadnika 0,035", dtugos¢ 145, 180, 260,
300cm. Elastyczna koncéwka o diugosci 4
lub7 cm, prosta , zagigta "J" lub podwdjnie

zaoieta

50

szt

25

CO2-Angioset ( jednorazowa) Strzykawka do
podawania kontrastu w postaci CO2.
Pojemnos¢ 100 ml, przeskoki dawki co 20 ml.
Posiada tlok wtryskowy z wycigtymi
ogranicznikami co 20 ml. Klips
zabezpieczajacy i ustalajacy odpowiednie
ustawienie objetosci.

80

szt

26

Zestaw do przezszyjnego dostgpu do watroby
(TIPSS) Rosch-Uchida w sktadzie introducer
10 Fr 40 cm, igta trokar 0,038" / 62,5 cm,
cewnik 5 Fr, kaniula usztywniajaca 14 G/ 51,5
cm, koszulka flexor 10 Fr wraz z
rozszerzadtem 12 Fr

20

szt

27

Cewnik kierunkowy typu Kumpe 5 Fr / 65 cm

20

szt

28

Prowadnik zagiety Amplatz o $rednicy 0,035"
dt. 180 cm, zmigkczana koncoéwka 3 cm

20

szt

29

Prowadnik Amplatz z PTFE z mi¢gkka zagieta
koncowka o db. 7 cm, $rednica 0,035", dt.
145c¢m lub 80 cm

20

szt

30

Zestaw wprowadzajacy sktadajacy si¢ z
koszulki wprowadzajacej mikropuncture ze
Srednica wewngetrzng 2,9F $r. zewnetrzng 4F z
zaworem hemostatycznym Check-Flo, 4cm
echogenicznej igle21G, nitynolowego
prowadnika 0,018". Zestaw kompatybilny z
cewnikiem wspomagajacym CXI i cewnikiem
balonowym 3F

20

szt
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TATTOURTOTY UQOWE — ZCSTawW Z 1213 T
miniprowadnikiem,

- koszulka wykonana z ETFE,

- §rednice 4 — 9 Fr, dlugos¢ 10 cm,

- miniprowadnik o $rednicy: 0,035, 0,038 o
dhugosci 45 cm z koncowka prosta oraz J i
stalowa igla.

- W zestawie atraumatyczny rozszerzacz,
wykonany z polipropylenu, taczacy si¢
zatrzaskowo z koszulka, po wprowadzeniu
zatrzask tatwo odtamywany jednag reka,

- atraumatyczne, gladkie przej$cie migdzy
koszulka a rozszerzaczem oraz stozkowato
zakonczona koncoéwka rozszerzacza,

- boczne ramig, na koncu dystalnym bocznego
ramienia jednokierunkowy zawor i trojdrozny
kranik umozliwiajacy przeptukanie
introducera lub podanie leku,

- silikonowa, hemostatyczna zastawka
krzyzowa na koncu proksymalnym,

1ichn do szwn chinirnicznann

300

szt




Cewniki selektywne, hydrofilne,

- $rednice 4 Fr, 5 Fr obie kompatybilne z
prowadnikiem 0,038”,

- dlugosci 40, 65, 80, 100, 110, 120 cm,

- kompatybilny z prowadnikiem 0,038,

- duza $rednica wewnetrzna: 1,03 mm dla 4 Fr
i 1,10 mmdla5 Fr,

- atraumatyczna, migkka koncowka (koniec
dystalny bez zbrojenia),

- dystalna czg$¢ pokryta warstwa hydrofilng na
dhugosci 15, 25, lub 40 cm, bardzo dobre
przechodzenie przez okluzje i stenozy
obwodowe,

- kontrola trakcji 1:1,

- duzy wybor krzywizn, w tym krzywizny z
otworami bocznymi,

- dwuwarstwowa $ciana zbudowana z PTFE
(poliuretanu): warstwa zewnetrzna bardziej
mickka, warstwa wewnetrzna z PTFE
wzbogaconego nylonem — sztywniejsza i
twardsza,

- 4 Fr zbrojony podwdjnym oplotem ze stali
nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ;
max ci$nienie podania kontrastu p=750 psi),
- 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali
nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ;

max ciénienie nadania kontractn n=1000 ngi)

80

szt

Cewnik wspierajacy

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035 oraz
0,018” 1 koszulka 4 Fr oraz kompatybilny z
prowadnikiem 0,018” zewngtrzna $rednica 2,6
F,

- dtugosci 65, 90, 135, 150 cm,

- trwata powtoka hydrofilna na odcinku
dystalnym 40 cm,

- shaft wzmocniony podwoéjnym oplotem
stalowym odporny na zatamanie struktury
podtuzne;j.

- Koncéwka dystalna taperowana o dhugosci
12 mm o stozkowatym ksztalcie.

- Trzy markery: zatopiony marker 1 mm od
koncowki widoczny pod skopig oraz dwa
markerv umieszczone 40 i 60 mm od

120

szt




Koszula prowadzaca,

- koszulka do diagnostycznych i
interwencyjnych zabiegdéw, w tym tgtnic
szyjnych,

- dostepne $rednice 5, 6, 7 lub 8Fr o dlugosci
90cm,

- kompatybilna z prowadnikiem 0,038,

- duza $rednica wewngtrzna:

0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr;

0,087 (2,20 mm) dla 6 Fr; 80 szt
0,101 (2,54 mm) dla 7 Fr;

0,115 (2,90 mm) dla 8 Fr,

- pokrycie hydrofilne na 15 lub 60 cm,

- zbrojona oplotem stalowym — duza

odporno$¢ na zgiecia i zatamania struktury

podtuznej, brak owalizacji $wiatta na zgieciu,

- cala koszulka dobrze widoczna pod skopia,

- ztotv marker 5 mm od konca dvstalnego

Koszula prowadzaca,

- koszulka do diagnostycznych i

interwencyjnych zabiegdw, typu cross-over o

dlugosci 45 cm lub 65 cm,

- dostepne $rednice 5, 6, 7 lub 8Fr dla 45 cm

oraz 6,7 lub 8 Fr dla 65 cm,

- kompatybilna z prowadnikiem 0,038”,

- duza §rednica wewngtrzna:

0,076 (1,93 mm) dla 5 Fr; 60 szt

0,087 (2,20 mm) dla 6 Fr;

0,101 (2,54 mm) dla 7 Fr;

0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr.

- Pokrycie hydrofilne na 5 lub 35 cm,

- zbrojona oplotem stalowym — duza
odporno$¢ na zgiecia i zatamania struktury
podtuznej, brak owalizacji $wiatta na zgieciu,
- cata koszulka dobrze widoczna pod skopia,




Zestaw do zamykania miejsca po nakluciu
tetnicy udowe;j.

Zestaw do zamykania naktu¢ tetniczych w
zabiegach wewnatrznaczyniowych.

Posiada mozliwo$¢ zamykania miejsc po
wktuciu wielkosci 5-8F.

W skiad zestawu wchodza trzy komponenty
zamykacza: polimerowa kotwica , szew,
kolagen.

Wcehtanialno$¢ komponentéw do 90 dni.
Srednica urzadzenia 6 F i 8 F dla
prowadnikéw 0.035” dla 6F i0.038” dla 8 F.

200

szt

FTYUTYUUVWY SITTIL SdiMUTUZPTEZAlTTYy Uu et
szyjnych ROADSAVER.

- Stent nitinolowy o strukturze plecione;j.

- Dwuwarstwowa konstrukcja z mikrosiateczka
zapobiegajacg mikroembolizacji.

- Bardzo mate komorki stentu ( o powierzchni
0,381 mm?2) uniemozliwiajace uwalnianie si¢
blaszki miazdzycowe;.

- Minimalny zakres §rednic: od 5 do 10 mm.
- Zakres dlugosci: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25,
43 mm.

- Stent w systemie RX , dlugo$¢ segmentu RX
30 cm.

- Wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z
koszulka 5 Fr.

- Mozliwo$¢ repozycjonowania do 50%

naalng ctonti

15

szt
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Prowadnik pokrywany hydrofilnie — warstwa
buforowa. Srednica 0,018, dhugosci
110/150/200/300cm. Ksztattowalny koniec o
dhugosci 2cm. Dystalna cze$¢ migkka na
dhugosci 8 oraz 12cm. Sztywnosci koncowek
6g i 8g. Rdzen ze stali nierdzewnej 304V.

60

szt

Prowadnik pokrywany hydrofilnie w czesci
dystalnej na dtugosci 10 lub 38 cm.
Sztywnosci koncowek 3g i 6g. Powloka
polimerowa z domieszka wolframu (w czgséci
dystalnej na dlugosci 2 cm 90% wagi, w czgsci
proksymalnej 55% wagi). Srednica 0,014”
(0,37mm), dhugosci 182 i 300cm.
Ksztattowalna koncowka: prosta i zagigta.
Dystalna cze$¢ migkka na dtugosci 8 oraz
11cm. Stalowv rdzen nokrvtv PTFE w ¢czedci

60

szt

Prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokrytym
powloka z poliuretanu i warstwa hydrofilna.
Zakonczenie proste lub zagigte 45 stopni.
Srednice: 0.018”, 0.035”, 0.038”. Dtugosci:
80, 150, 180 oraz 260 cm. 2 rodzaje
sztywnosci prowadnika.

500

szt

PTOWadnIK O Stalowym razentu 1 OpIocIe Z
ptaskiego drutu pokrytego PTFE. Srednice:
0,035”oraz 0,038”. Diugosci:
75/145/180/260cm. Koncowki: a. Miekka o dt.
6 cm: prosta lub 3 mm J b.Prosta: 1 cm lub 3,5

60

szt

(r"l?’(‘}\{l*\l}dul MR U SATUWYTTTTUZETTIU £
zakonczeniem J oraz C. Super sztywny o
miekkiej (10 Iub 15cm) sekcji dystalnej, z
super mi¢kkim zakonczeniem o dtugosci 4cm.
Koncéwka widoczna we fluoroskopie
wykonana z oplotu wolframowego pokrytego
ztotem. Srednica 0,035”. Dlugo$é: 1851300

oo

20

szt




Prowadnik specjalistyczny 0,014”10,018”
dedykowany do catkowitych okluzji. Cztery
rodzaje obcigzen koncowki: 12, 18, 251 30g.
Radiocieniujaca koncowka na dtugosci 211 2,5
cm. Dhugosci: 1951300 cm

30

szt

Prowadnik specjalistyczny 0.014", 0.018" i
0.025". Srednica 0.014” w dtugosciach: 180,
300cm. Srednica 0.018" w dlugosciach: 145,
180, 260cm. Prowadniki o $rednicy 0,014”
pokrywane substancja hydrofilna.
Ksztattowalna, radiocieniujaca koncowka
(spirala platynowa)

50

szt

Diagnostyczne cewniki selektywne o profliu
5Fr, $wietle wewnetrznym 0,0351 0,038”. O
14 réznych typach/krzywiznach koncowek
(ST, BARN, H1. SIM1, SIM2, SIM3, CHGB,
CONTRA, C1, C2, C3, MIK, SHK1.0, RC2,
RDC). Dhugos$ci 65cm i 100cm. Dla kon¢owki
BERN 40cm, 65c¢cm i 100cm. Materiat i
konstrukcja umozliwiajace stosowanie do
dostarczania samoodczepialnych spiral
embolizacyjnych.

200

szt

Cewnik prowadzacy zbrojony drutem
stalowym. Cewnik o $rednicach 6/7/8F i
duzym $wietle wewngtrznym: 6F - 0,070”, 7F -
0,0817, 8F - 0,091”Dtugosci: 551 90cm.
Niezmiennos¢ ksztattu w zalezno$ci od
temperatury. Wewngtrzne $wiatto z PTFE.
Migkki atraumatyczny koniec. 19 ksztattow
interwencyjnych.

120

szt

10

DUZYKdWKd WySUKUleHlCHlUWd. SUZYKdAWKd O
przezroczystym polikarbonatowym korpusie.
Pojemno$¢ 20cm szesciennych.
Wytrzymatosci cisnieniowej do 26 atm.
Strzykawka z manometrem o skali w
jednostkach: ATM i PSI. Strzykawka z
mechanizmem zapadkowym blokujacym i
umozliwiajacym swobodny przesuw ttoka.
Strzykawka wyposazona w dren
poliuretanowy, zbrojony zakonczony

Laohrodslia luar laol 2 o] foia vat

800

szt




11

Introducer pokryty powltoka silikonowsa.
Lagodne przejscie miedzy koszulka a
poszerzaczem — fatwe wejscie do tetnicy.
Przezroczysty korpus — kontrola urzadzen
przechodzacych przez koszulke. Kotko do
przyszycia. Dostgpna wersja z prowadnikiem
w zestawie lub z markerem na koncu koszulki.

500

szt

12

STENT NMOTOWY, KOmpatybimny Z
prowadnikiem 0.035”, samorozprezalny. Stent
otwarto-komorkowy pokryty polimerem i
lekiem typu paclitaxel, dawka leku 0,167
mikrograma/mm?2. Srednice 6 i 7 mm, dtugosc
40, 60, 80, 100, i 120 mm; ze znacznikami
tantalowymi na stencie; $rednica systemu
wprowadzajacego 6F, dlugo$¢ systemu
wprowadzajgcego 75cm i 130cm. System
wprowadzania ma budowe tréjosiowa: trzon
zewnetrzny stuzy do stabilizowania systemu
wprowadzania, trzon $rodkowy ma na celu
zabezpieczenie i przytrzymanie stentu, a trzon

wewnetrzny stanavwsi kanal nrawadnilka

20

szt

13

Cewnik balonowy kompatybilny z
prowadnikami 0,014” oraz 0,018”. Srednice
balonu od 2 do 8mm. Dtugosci balonu w
zakresie 30-200mm. Dhugosci cewnikow
80/90/135/150cm. Balon pokryty lekiem
paklitaksel w technologii ,,TransPax”Posiada
system zabezpieczajacy balon podczas
wprowadzania go przez zawor hemostatyczny,
zapobiegajacy uszkodzeniom i utracie leku.
Cisnienie RBP dla balonéw o $rednicach w
zakresie 4-7mm réwne 14atm oraz dla

balonow Srednicv 8&mm rowne 12atm

40

szt

14

Cewnik balonowy dostepna wersja OTW i RX.

Dhugos¢ cewnika balonowego OTW:
40/80/90/135/150mm. Dtugo$¢ cewnika
balonowego RX: 80/90/135/150mm. Dlugosci
balonu: 10-220 mm. Srednice balonu: 2-10
mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.018.
RBP: 14 atm. Crossing profile: 0.020”.
Pokrycie hydrofilne.

50

szt




15

Cewnik balonowy do duzych naczyn. Cewniki
kompatybilne z prowadnikiem 0.035”.
Dhugoéci cewnikéw: 75 1 120 cm. Srednice
balonéw: 12/14/16/18 mm. Diugos$ci balondéw:
20/40/60 mm. RBP: 5-8atm. Kompatybilny z
koszulkami: 7 F (dlaér. 121 14 mm)i 8 F z
przeznaczeniem do dylatacji przetyku.

szt

16

Cewnik balonowy kompatybilny z
prowadnikiem 0,035”. Srednice balonu: 3 — 12
mm. Dhugosci balonu: 20 — 200 mm. Dlugosci
systemu wprowadzajacego: 40/75/135 cm.
Kompatybilny z koszulkami: 5F ($r. 3-7 mm),
6F (§r. 8 — 10 mm) i 7F ($r. 12 mm). Ci$nienie
RBP:14 — 24 ATM. Profil przejscia przez
zmiang 0,0407/1,01 mm. Wykonany z
materialu zapewniajacego wytrzymatos¢ i
elastyczno$é.

500

szt

17

Stent samorozpre¢zalny wykonany z nitinolu w
technice wycinania laserowego z jednego
kawatka tuby. Stent o zamknigtych celach na
obu koncach, co zapewnia lepsza apozycje, i
otwartych celach w czesci srodkowej. Srednice
stentu: 5 -14 mm. Dhugosci stentu: 20 — 120
mm. Dhugosci systemu wprowadzajacego: 75
cm i 120 cm. Kompatybilny z prowadnikiem
0.035”, ,,over the wire”. Kompatybilny z
koszulka wprowadzajaca 6F dla wszystkich
rozmiaréw. Markery na koncach — 4 lub 5
markerow na kazdym z koncow w zaleznosci
od rozmiaru.

60

szt




18

Stent samorozprezalny nitynolowy. Srednice:
5-8 mm. Dhugosci: 20 — 150 mm. Diugoscei
systemu wprowadzajacego: 75 1 130 cm.
Maksymalny crossing profile 0,083”.
Kompatybilny z prowadnikiem 0,035 i
koszulkg 6F dla wszystkich rozmiarow.
Mozliwo$¢ rozprezenia stentu jedna reka (za
pomocg pokretla) lub dwiema rgkami.
Triaksialny system wprowadzajacy
minimalizujacy dystalng migracje stentu
podczas implantacji

120

szt

19

Stent wycinany laserowo w ksztalt tabularnej
siatki, zamontowany na cewniku balonowym.
Stent wykonany ze stopu stali 316L,
zamontowany fabrycznie na balonie w sposob
uniemozliwiajacy jego zsunigcie podczas
manipulacji cewnik balonowy akceptujacy
prowadnik 0,035” ,,over the wire”. Dtugos$¢
cewnika 75 oraz 135cm. Cewnik balonowy
wysokoci$nieniowy, RBP 12atm. Stent o
duzej elastycznos$ci i mozliwosci dopasowania
do ksztaltu naczynia. Stent o duzej statycznej
sile radialnej. Stent o malej skracalnosci <
2%Zacies$nianie §wiatla stentu po usunigciu
balonu (recoil) < 2%. Dlugosci stentu

17/25/27/37/57mm, $rednice 5/6/7/8/9/10 mm.

Kompatybilny z koszulka 6F ($rednice 5,0-
8,0mm), 7F( dla rozmiaru 8x57mm oraz
$rednic 9,0-10,0 mm). Dobra widoczno$é¢
stentu we fluoroskopie.

80

szt




20

Stent wycinany laserowo w ksztalt tabularnej
siatki, zamontowany na cewniku balonowym.
Stent wykonany ze stopu stali 316L.
Dodatkowe przesta w blizszej 1/3 dlugosci —
wicksza sita radialna w odcinku ostialnym.
Zamontowany fabrycznie na balonie w sposdb
uniemozliwiajacy jego zsunigcie podczas
manipulacji Rozmiary stentu: 4/5/6/7 mm,
dlugosci 14,15,18,19 mm. Kompatybilny z
koszulkg SF ($rednice 4,0-6,0 mm) oraz 6F —
wymiar 7,0. Kompatybilny z prowadnikiem
0,014” oraz 0,018”. Cewnik dostawczy w
systemie rapid exchange. Diugo$ci cewnika
dostawczego 90 1 150cm. Cisnienie nominalne
10 atm, RBP 14 atm. Profil przejscia (crossing
profile): od 0,055” do 0,070”. Konstrukcja
stentu zapewniajaca dobrg widocznos¢ we
fluoroskopii, duza statyczng sile radialng oraz
elastyczno$¢ i gietko$¢ trakcie dostarczania.

szt

21

Cewniki balonowe do tetnicy szyjnej. Cewniki
w systemie RX o dlugosci 80- 150 cm,
kompatybilne z prowadnikiem 0,014" i 0,018
", srednice od1,5mm do 7mm (co 0,5mm) |
8mm, dlugosci: 10/15/2030/40/60 mm,
kompatybilne z koszulka 4F lub 5F w
zaleznosci od $rednicy, ci$nienie nominalne 6
atm, RBP 14 atm

80

szt




22

Stent dostosowany do naczyn szyjnych. Stent
samorozpre¢zalny wykonany ze stopu stali z
kobaltem. System dostawczy akceptujacy
prowadnik 0,014”, monorail. Dlugo$¢ cewnika
dostawczego 135cm. Srednica systemu
dostawczego 5 oraz 5,9F. Stent pleciony w
ksztatt tubularnej siatki (mesh), o geometrii
zamknigtych cel. Stent o duzej elastycznosci,
migkkosci 1 mozliwosci dopasowania do
ksztattu naczynia i jego zmieniajacej si¢
$rednicy - tgtnica szyjna wspdlna-tgtnica
szyjna wewngtrzna. Stent z mozliwoscia
ponownego ztozenia - calkowicie
repozycjonowalny. Srednice: 4-10mm,
dtugosci: 30/40/5S0mm. Dobra widocznos$¢
stentu we fluoroskopie, bez markerow.

80

szt

23

Prowadnik 0,014" o dtugosci 190 cm oraz 300
cm z platynowa migkka ksztattowalna
koncowka. Prowadnik umieszczony w sposob
niecentryczny wobec koszyka filtra. Koszyk
filtra umocowany w sposob ruchomy —
gwarantujacy obrot na prowadniku. Filtr w
postaci petli nitinolowej samorozprezalnej z
koszykiem/membrang o porowatosci
110mikronéw. Jeden rozmiar dopasowujacy
si¢ do roznych $rednic naczynia w zakresie od
3,5 do 5,5mm. Koszulka dostawcza w
systemie Monorail o profilu przejscia 3,2F

80

szt




24

Profil mikrocewnika 2,4F i 2,8F. Diugosci
mikrocewnika 105, 130, 155 cm. Konstrukcja
calkowicie metalowa pokryta polimerem bez
zatopionego metalowego splotu
wewngtrznego. Dostgpne ksztalty koncowek
Straight, Bern, J, Swan. Dostepne wersje z
dwoma markerami. Maksymalny przeptyw 3,5
ml/s dla 2,4F i 6,3 ml/s dla 2,8F. Pokrycie
hydrofilne. Kompatybilne z prowadnikiem
0,018”10,021”. Dostepne wersje z
mikroprowadnikiem i bez mikroprowadnika.
Kompatybilne z cewnikami diagnostycznymi
0,035”1 0,038”. Maksymalne ci$nienie 1200
PSI. Mozliwo$¢ podania czastek
embolizacyjnych do 900 mikronow (2,8F).

40

szt

25

Coile odczepialne rozmiary 0,018”1 0,035",
Srednice 2-22 mm. Dostepne dtugosci 40-600
mm. Spirale wykonane ze stopu platyny.
Pokrycie widknami PET. Mozliwos¢
repozycjonowania spiral. Prosty w obstudze,
zewngtrzny, mechaniczny system odczepiania
bez koniecznosci uzycia dodatkowych
urzadzen (elektrycznych, gwintowanych itp.)
do uwalniania spiral.

30

szt




26

Czasteczki hydrozelowe, sferyczne,
biokopompatybilne, permanentne do
chemoembolizacji z otoczka z alkoholu
poliwynylowego. Posiadajace wskazanie do
uzycia razem z Doxorubicing i Irinotekanem
potwierdzona rejestracja CE. Tolerancja
rozmiaréw 70-150pm, 100-300um, 300-
500pm, 500-700pm. Czas tadowania
Doxorubicyna dla najmniejszego zakresu
rozmiaréw nie dtuzszy niz 30 minut.
Potwierdzony czas uwalniania Doxorubicyny
przez minimum 30 dni na poziomie
terapeutycznym. Pakowany we fiolki 10ml
zawierajace 2ml czgstek w kolorze niebieskim
oraz 8ml buforowanej soli fizjologicznej.
Kazdy rozmiar czatek oznaczony innym
kolorem etykiety i zamknigcia. Termin
waznosci 4 lata od daty produkciji.

50

szt

27

Cewnik do aterektomii 3 kanatowy cewnik
OTW do aterektomii z jednoczesna aspiracja
blaszki miazdzycowe;j i skrzepoéw z frontalnie
umieszczong gtowica rotujaca na najbardziej
dystalnej czgSci cewnika. 2 tryby pracy z
rozktadanymi ostrzami 2.4mm i 3,4mm.
Srednica zew 7Fr, dlugos¢ 120cm.

szt

28

Cewnik do aterektomii 3 kanatowy cewnik
OTW do aterektomii z jednoczesng aspiracja
blaszki miazdzycowej i skrzepoéw z frontalnie
umieszczong glowica rotujaca na najbardziej
dystalnej czgséci cewnika. 2 tryby pracy z
rozktadanymi ostrzami 2.1mm i 3,0mm.
Srednica zew 7Fr, dlugo$¢ 135cm.

szt

29

Cewnik do aterektomii 3 kanatowy cewnik
OTW do aterektomii z jednoczesng aspiracja
blaszki miazdzycowej i skrzepoéw z frontalnie
umieszczong glowica rotujaca na najbardziej
dystalnej czesci cewnika. 1 tryb pracy bez
rozktadanych ostrzy 1,85mm. Srednica zew
7Fr, dlugos¢ 145cm.

szt




CEWTTK U0 dETERTOTTIT 3 KATATOWY CCWITIK
OTW do aterektomii z jednoczesna aspiracja
blaszki

miazdzycowej i skrzepow z frontalnie

30 umieszczong gtowica rotujaca na najbardziej 6 szt
dystalnej czgsci cewnika. 1 tryb pracy bez
rozktadanych ostrzy 1,6mm. Srednica zew 7Fr,
dhaondl 1485000
RAZEM Pakiet nr 7:
Pakiet nr 8
Cena jedn. VAT Nazwa Kod EAN/GTIN
' o m. &6 §é Nr katal
Lp Asortyment Ilos¢ J.m netto Warto$é netto (%) Warto$¢ brutto handlowa Producent r katalogowy (jezeli dotyczy)




Stentgraft Do Aorty Piersiowo-Brzusznej .

1. System przeznaczony do zaopatrzenia
endowaskularnego pacjentow z tetniakami

w obrebie tetnic nerkowych, pnia trzewnego i
tetnicy krezkowej gorne;j.

2.Stentgraft zbudowany na bazie nitinolowego
stentu z pokryciem poliestrowym.

3.W zaleznosci od anatomii pacjenta istnieje
mozliwo$¢ dostarczenia stentgraftu:

- certyfikowanego, potkowego z
prekaniulowanymi 4 rekawkami wewngtrznymi,
- szytego na miarg, zabezpieczajacego tetnice
trzewne poprzez wykonanie:

- otworu okreznie wzmocnionego / tzw. fenestr/-
$rednica 6-12 mm,

- podciecia /scallop/ - dtugos¢ 8-23mm,
szeroko$¢ 8-14 mm,

- reckawkow zewngtrznych /tzw. branch/ o
srednicy 6/7/8 mm i dlugosci 15/16/17 mm i/lub
rekawkow umieszczonych wewnatrz stentgraftu
/tzw. innerbranch/ o $rednicy 6/7/8 mm i dhugosci
17/18/19 mm,

- mozliwos¢ kaniulacji tetnic trzewnych od strony
ramiennej lub udowej w zaleznos$ci od kierunku
umieszczenia branchy i/lub innerbranchy,

- stentgraft zgodny z zamdéwieniem i rysunkiem
technicznym podpisanym przez Kierownika
Kliniki, przygotowanym po wcze$niejszym
zatwierdzeniu propozycji leczenia.

4 Brak przeciwwskazan do wykonywania badan
MRI po implantacji stentgraftu.

5.Stentgraft dostarczony bedzie z niezbgdnymi
stentami pokrywanymi i stentami
samorozprezalnymi, elementem

proksymalnym lub standardowym stentgraftem
brzusznym oraz akcesoriami: petla, koszule,
cewniki, prowadniki

szt




Stentgraft Do Zaopatrywania Te¢tniakéw Aorty
Brzusznej.

- Stentgraft o budowie modutowej sktadajacy
si¢ z dwoch podstawowych elementow:

- stentgraftu podstawowego i dodatkowej
odnogi boczne;.

- Materiat, z ktérego wykonany jest stentgraft:
nitinol z pokryciem poliestrowym.

- Odkryty stent z haczykami na blizszym
zakonczeniu pozwalajacy na umiejscowienie
stentgraftu jeszcze powyzej odejscia tetnic
nerkowych.

- Znaczniki widoczne w promieniach
rentgenowskich, marker ,,E” wskazujacy
ustawienie rozgalezienia.

- System wprowadzajacy stentgraftu
podstawowego nie wickszy niz 20 F.

- Srednice proksymalne stentgraftu
podstawowego: 23-36 mm.

- Przedtuzenia aortalne o $rednicach 23-
38mm.

- Dhugosci catkowite stentgraftu
podstawowego- co najmniej 4 dlugosci:
100mm 125mm, 155mm, 160mm.

- Dhugo$¢ przedtuzenia biodrowego od 50 do
105 mm bez strefy naktadania si¢ —
przynajmniej 4 dtugosci.

- Przedtuzenia biodrowe o $rednicy
proksymalnej 13-27mm i dystalnej 10-27mm —
przynajmniej 10 wariantow.

- Dostepna konfiguracja aorto-uni-iliac o
$rednicy proksymalnej 23-36 mm i dtugosci
czesei pokrytej co najmniej 105mm.

- Svstem worowadzania Saueeze-to-Release.

40

szt




z mozliwos$cia wymiany na:

Stentgraft Do Zaopatrywania Tetniakow Aorty
Piersiowej,

- dwie konfiguracje czesci proksymalnej:
odstonigta sprezyna z prosta krawedzia;
podwadjna ostonigta sprezyna.

- Dwie konfiguracje cz¢$ci dystalne;j:

prosta, ostoni¢ta;

odstonigta sprezyna.

- Stentgraft zbudowany na bazie nitinolowego
stentu, pokryty tkaning poliestrowa.

- Co najmniej 10 dostepnych $rednic w
rozmiarach od 24 do 44 mm.

- Dostepne diugosci jednego elementu od min
10 cm do max 230 cm - co najmniej

4 dhugosci.

- Forma: tubularna lub stozkowa (ze
zwezeniem od czgsci proksymalnej do
dystalnej wynoszacym od 3 do 8 mm).

- Cewnik z przesuwajacymi si¢ koralikami
zapewniajacy wysoka elastycznos¢.

- System wprowadzania maksymalnie 24 F.

- System wprowadzania Squeeze-to-Release.

Stentgraft Do Zaopatrywania Tetniakow
Biodrowych:

- system wprowadzajacy stentgraftu iliac
branch 18F, pokrycie hydrofilne,

- dtugos$¢ catkowita iliac branch 9, 109 1 121
mm,

- §rednice proksymalne: 14,16,18 mm,
$rednice dystalna 10,12,14 mm,

- §rednica dystalna odnogi bocznej 8 mm,

- znaczniki widoczne w promieniach
rentgenowskich, marker ,,E” wskazujacy
ustawienie odej$cia do potaczenia z tetnica
biodrowa wewngtrzna.

System wprowadzania Squeeze-to-Release.
Brak przeciwwskazan do wykonania badania
MRI

szt
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polimerowa.

twardniejgcym podczas procedury)

cewnika od 10F do 15F

do 30 mm,

haczykami,

Stentgraft aortalny brzuszny, technologia

- Stentgraft aortalny, brzuszny z polimerowa
technologia uszczelniania (polimerem

- wprowadzanie za pomoca niskoprofilowego

- mozliwos$¢ zaimplantowania w przypadku
tetniakow z szyja o $rednicy w zakresie od 16

- kat zagigcia aorty podnerkowo < 60 stopni,
- §rednica tetnic biodrowych od 8 do 25 mm,
- system fiksacji stentgraftu oparty na bazie
nitinolowego, niepokrywanego stentu z

- markery platynowo-irydowe wbudowane w

szt.

bifurkacji.
aorty,

- dlugos$¢ szyi tetniaka > 15 mm,

do 32 mm,

przedhuzki proksymalne i dystalne,

Stentgraft aortalny brzuszny, osadzany na

- Stentgraft aortalny osadzany na bifurkacji

- mozliwos¢ zaimplantowania w przypadku

2 tetniakdéw z szyja o Srednicy w zakresie od 18
- kat zagigcia aorty podnerkowo < 60 stopni,

- §rednica tetnic biodrowych od 10 do 23 mm,
- system wielomodutowy : body rozwidlone,

- stentgraft zbudowany z drutu kobaltowo-

szt.
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1. Szanty poliuretanowe, materiat balonika —
lateks.

2. Srednice: 8, 9, 10F o dhugosci 31 cm.

3. T-port do infuzji i ptukania, monitorowania
przeptywu i ci$nienia krwi, drozno$ci oraz
bezpiecznego usuwania czastek zatorowych.
4. OZNACZENIA GLEBOKOSCI (1 cm)
wskazuja dlugo$¢ wprowadzenia shuntu w
tetnice szyjne.

5. OZNACZENIA GLEBOKOSCI (1 cm)
wskazuja dlugo§é wprowadzenia shuntu w

40

szt
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Stentgraft brzuszny niskoprofilowy.

- Stentgraft wielomodutowy o szkielecie
wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru.
- System 0 mocowaniu nadnerkowym.

- Niski profil systemu:

Czgé¢ glowna (body): 14 — 16 F;

Odnogi: 12 F.

- Profil systemu umozliwiajacy leczenie przy
waskich dostepach.

- Zakres leczenia — cz¢$¢ aortalna: 17 — 31
mm.

- Zakres leczenia — cz¢$¢ biodrowa: 8 — 22 mm.

- System z zintegrowanymi hydrofilnymi
koszulkami.

- Mozliwo$¢ regulacji zaktadek migdzy body a
odnogami po stronie ipsi- i contralateralnej.
- Odnogi ze spiralnym utozeniem stentu
minimalizujacym ryzyko zatamania.

- System posiadajacy platynowe markery
utatwiajgce pozycjonowanie stentgraftu.

- Trzy elementowa konstrukcja systemu
zapewniajacy szeroki zakres zastosowania.
W zestawie dwa sztywne prowadniki oraz
balon niskoprofilowy umozliwiajacy
doprezenie stentgraftu.

Mozliwo$¢ zamiany na stentgraft piersiowy
niskoprofilowy

szt




Stentgraft piersiowy niskoprofilowy.

- Stentgraft o szkielecie wykonanym z nitinolu
i pokryciu z poliestru.

- Niski profil systemu:

18 Fr dla $rednic proksymalnych do 36 mm;
20 Fr dla $rednic proksymalnych do 44 mm.
- Profil systemu umozliwiajacy leczenie przy
waskich dostepach.

- Srednica proksymalna stentgraftu: 20 — 44
mm.

- Srednica dystalna stentgraftu: 20-42 mm.

- System z zintegrowanymi hydrofilnymi
koszulkami.

- System posiadajacy platynowe markery
ulatwiajace pozycjonowanie stentgraftu.

- Dostegpne konfiguracje taperowane.

- Mozliwo$¢ przedtuzania systemu z uzyciem
drugiego stentgraftu.

- Dostgpne dtugosci 8 cm , 16 cm

szt




Stentgraft piersiowy typu custom-made z
odnoga do tgtnicy podobojczykowe;.

- Stentgraft o szkielecie wykonanym z nitinolu
i pokryciu z poliestru.

- System dedykowany do leczenia
rozwarstwien obejmujacych tetnice
podobojczykowa lewa (ZONE 2 i ZONE 3).

- System jednoelementowy.

- Profil systemu: 24 F.

- Mozliwe $rednice stentgraftu:

cz¢$¢ aortalna: 26 — 44 mm;

odnoga do tetnicy podobojczykowej lewej: 6
— 14 mm.

- Mozliwe dlugosci stentgraftu:

cze$¢ aortalna: 60 — 210 mm;

odnoga do tetnicy podobojczykowej lewej: 25
—45 mm.

- Mozliwo$¢ regulacji odleglo$ci migdzy
proksymalnym koncem stentgraftu, a odnoga
do tetnicy podobojczykowej lewej.

Elastyczny system wprowadzajacy ztozony z
dwoch koszulek zewnetrznej i wewnetrznej
ulatwiajacej wprowadzenie stentgraftu do tuku
aorty.

System posiada zamontowany prowadnik
shuzacy do kaniulacji tetnicy podobojczykowej
lewej i uwalniania odnogi.

System posiadajacy markery utatwiajace
pozycjonowanie stentgraftu

szt
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Pakiet nr 12 - Elementy wymienne do wstrzykiwacza kontrastu CT Expres i strzykawki EMPOWER MR

Wartos¢ VAT Nazwa Kod EAN/GTIN
Lp. Asortyment Tlos¢é J.m. Cena netto Warto$¢ brutto Producent | Nr katalogowy [ ="
netto (%) handlowa (jezeli dotyczy)
1 Zestaw wielu pacjentow sktadajacy si¢ z 70 op
kasety perystaltycznej oraz przewodu (25 szt.)
zakonczonego ztaczem luer-lock
2 Jednorazowe przektuwacze do butelek z 40 op
kontrastem (60 szt.)
3 Zestaw dzienny taczacy trzy zrodla (2 x 50 op
kontrast + 1 x s6l) (15szt.)
4 Jednorazowy lacznik o dt. 120 cm z 360 op
jednokierunkowym zaworem na kazdym z (40 szt.)
koncow linii ze ztaczem luer-lock
5 niskoci$nieniowg rurg taczaca i iglami do
butelek 10 10

Razem Pakiet nr 12

OFEROWANE ELEMENTY MUSZA BYC KOMPATYBILNE Z URZADZENIEM CT EXPRES I DOPUSZCZONE PRZEZ PRODUCENTA URZADZENIA
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