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Plytki gresowe:
ptytka podtogowa gres szkliwiony 44,8 x 44,8cm
kolor: blink grey (wg prébnika producenta)
-antyposligowy min. R
pomieszczenia: 0.10, 0.11, 0.12
ptytka podtogowa gres szkliwiony 59,8 x 14,8cm
| kolor: delice white STR (wg prébnika producenta)
-antyposligowy min. R
pomieszczenie: 0.13
Wyktadzina elastyczna z PVC homogeniczna Wyktadzina elastyczna z PVC homogeniczna NAZWA TADRES OB'EKTU:. . PRACOWNIA PROJEKTOWA
wymieszane czgstki PCV w réznych odcieniach np.Tarkett iQ Eminent lub o rulonowa o wzorze marmurkowym np: typu Tarkett iQ Granit lub o z:}‘;yﬁargi%ﬁgg;ggxgu: JpaAgzstcczzEEJv«I:v ARCH'd
parametrach rbwnowaznych parametrach réwnowaznych WRAZ Z ADAPTACJA | PRZEBUDOWA ) ! .eq
_ -Klasa uzytkowa wg 1SO 10874 (EN 685): 34/43 -Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 31 NA ZLOBEK MIEJSKI szczecin 70-542 Rynek Sienny 3/5
kolor: white grey kolor: pale green ~typ wyktadziny wg ISO 10581: homogeniczna winylowa Typ | kolor: warm concrete -yp wyktadziny wg ISO 10581: Homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe DZ. NR 631/1 ORAZ 63215, OBR. 0005 GOLCZEWO | 161 (71) 812:19-68, 605-076-661
NCS S 1500-N NCS S 2010-G50Y - gruboié catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2,00 mm NCS S 4502-Y przeznaczone do pomieszczen mokrych T e o
pomieszczenia: pomieszczenie: - grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2,0 mm pomieszczenia: - grubosé catkowita wyktadziny wg 1SO 24346 (EN 428): 2,5 mm UL, TWYCIRETWA 29, 79410 QOLCIEWO ARCH 11 00
0.02,0.05 0.07 -waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2750 g/m 2 0.01,0.03,0.04 - grubosé warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2,0 mm : ’ i :
-wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): < 0,02mm -waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): 3010 g/m 2 TEMATRTSUNKU: e PROJEKT
-zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR -wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): < 0,02mm TECHNICZINY
- whasciwosci elekfrostatyczne wg EN 1815: < 2kV — antystatyczna -wiasciwosci elekfrostatyczne wg EN 1081: ~1010 Q RZUT PARTERU ZESTAWIENIE
- Clean room test (pomieszczenia steryine) ISO 14644-1 Class 4 - whasciwoici antyposlizgowe wg EN 13893 BS 7976-2: R10, EN 14041: DS POSADZEK NUMER RYSUNKU:
) - . -wtasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041: DS - stabilnoé¢ wymiarowa wg EN 434: < 0,4 %
kolor: pale blue kolor: light beige Py ) . V! 9 FS YA
) ) -stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434:<0,4 % -bardzo dobra odpomoéé chemiczna
NCS 5 2010-R908 NCS $ 1505-Y40R -bardzo dobra odporno$¢ chemiczna d e i ba i plesni ( ni i towi) PROJEKTANT:
. . ) o -odpornos¢ przeciw grzyba i plesni ( nie sprzyja wzrostowi -
pomieszczenie: pomieszczenia: -odpornoéé przeciw grzyba i plesni ( nie sprzyja wzrostowi) -Klasa palnosci Bfl-s1 mgr inz. arch. ANNA PLATEK upr. nr 10/Sz/2002
0.06 0.08, 0.09 -Klasa palnosci Bfls1 PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
- catkowita emisja VOC AgBB/DIBt < 10y g/m? (po 28 dniach) mgr inz. arch. ANNA FLICINSKA upr. nr 75/5z/2001 LUTY 2024
- nie wymagajgca dodatkowego zabezpieczenia, konserwowana przy O e ~ WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE _
pomocy metody polerowania na sucho B abow wyTikGIdcyCn 2 Ustver © Octvonte Fraw Actosch, e eemem
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