-

L1L2L3
L1L2L3 [L1L2L3 |L3 | L2 | L3 | L2
Licznik kWh i In=40A i In=40A
modutow! < = =
Y |10/63A 2 3 B2 = 1an=0,03A i 1an=0,03A
3x400V I = typ AC > typ AC
S 5 In=40A ) In=40A ) In=40A
£ 1an=0,03A 1an=0,03A 1an=0,03A
~Z = typ AC = typ AC = typ AC
=
+ <
=V
! Q:% ® 3810 3810 3 B10 3810 AB']O 3 B10 =
g >
i3 3 3016 3 c16 3 c16 3 C16 3 C16 3016 3 C20 3 C20 3 B6 ™ ™ ™ ™ |
In=40A 5o |
HE L)
L]
16A
N
PE
L o
b
&
T
N2XH—0(J)5x6mm2 <
z rozdzielni gtéwnej ,_C)_‘ 'j%( —J%r g
L = ~45m () >
L
I ~ 7S aNC=lal e 7 Al N
| | ESD Aw Aw Aw AW @]
| Lz DN | ESR
N T
L ———— |
nr obwodu zasilanie z Tz ochronnik o G 62 3G G4 G5 G6 67 8 T1/G9 T1,/01 T1,/02 T1/03 T1/04 T1,/05 T1,/06 T1,/07 T10
przepig¢ sygnalizacja
nazwa obwoduy| zasilanie T14+T2 napigcia szafa RACK gniazda 20A, 230V | gniazda 20A, 230V | gniazda 20A, 230V | gniazda 20A, 230V |gniazda 20A, 230V gniazda 20A, 230V | gniozda 20A, 230V turbowenty oswietlenie oswietlenie oswietlenie oswietlenie oswietlenie oswietlenie oswietlenie oswietlenie
Opis Pomiar energii Uc = 275V . i i szafa_ zosilajqca . : naswietlacze
. . gl 3 x dioda . . . . . R . . . . . . pomieszczenia . . i sterujqca . . pomieszczenie omieszczenie 1 1 omieszczenia i i i i
odbiornika N Up<1,5kV pomieszczenie | pomieszczenie | pomieszczenie | pomieszczenie | pomieszczenie |[pomieszczenie pomieszczenia sterujq .| pomieszczenia pomi I®| pomieszczenia|  oynetrzne |P ! pomieszczenia pomieszczenia
Licznik modutowy | -P= +200 o r 0.09 nr 0.09 nr 0.08 or 0.08 nr 0.07 nr 0.06 o200 004 1, 0,011, 0.012) nasadmi hybrydowymi | 1T 68 "0 g nr 0.07 nr 0.06 | nr 0.03, 0.04| ,“\bidowang | 9:10, 0.11 nr 0.01, 0.02 nr 0.03, 0.04
,05, wentylatorsw 0.05 czuika ruchu | 0-12, 0.13 przekaznik bistabilny 0.05
reJeSterOr wyciqgowych " ) C']
na dachu i zmierzchu
przewdd N2XH—0(J)5x6mm?2 LgY4mm N2XH—-J 3x2,5 [N2XH—-J 3x2,5 |[N2XH—-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 |IN2XH-J 3x2,5 [N2XH—-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 [N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 | N2XH-J 3x1,5 [ N2XH-J 3x1,5 N2XH—-J (2)3x1,5 N2XH-J 3x1,5
moc [kW] Z=1015kW - —_ 0,1kW 1,0kW 1,0kW 1,0kW 1,0kW 1,0kW 1,0kW 1,0kW 0,1kW 0,45kW 0,30kW 0,3kW 0,40kW 0,10kW 0,2kW 0,35kW 0,40kW
Uwagi: NAZWA | ADRES OBIEKTU:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHidea

Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

1. Obudowa tablicy PCV, do urzgdzen modutowych, wpuszczana w $ciane, z drzwiczkami
petnymi, IP min, 54, IK min. 07, zamykana na zamek wpuszczany

2. W obudowie tablicy pozostawi¢ zapas miejsca minimum 30% na montaz
dodatkowej aparatury.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GOLCZEWIE
WRAZ Z ADAPTACJA | PRZEBUDOWA
NA ZtOBEK MIEJSKI
DZ. NR 631/1 ORAZ 632/15, OBR. 0005 GOLCZEWO

3. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa: samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie TN-S INWESTOR: CMINA GOLCIEWO BRANZA SKALA:
UL. ZWYCIESTWA 23, 72-410 GOLCZEWO ELEKTR. e
TEMAT RYSUNKU: FAZA:
PROJEKT
INY
SCHEMAT TABLICY TECHNIC
ZLOBKA TZ NUMER RYSUNKU:

4E

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Majchrowski upr. 146/5z/85

Moc zainstalowana: Pi =10,9kW

wspétczynnik jednoczesnosci K=0.9
moc szczytowa Ps = 9,5kW

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

magr inz. Hubert Majchrowski Upr. ZAP/0306/PWBE/2] LUTY 2024

Prad szczytowy Is = 45A

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedq naruszeniem
przepiséw wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.




