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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o prawie budowlanym z pdzniejszymi zmianami,
sktadam nastepujgce o$wiadczenie:

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GOLCZEWIE
WRAZ Z ADAPTACJA | PRZEBUDOWA NA ZLOBEK MIEJSKI

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GOLCZEWIE WRAZ Z
ADAPTACJA | PRZEBUDOWA NA ZtOBEK MIEJSKI

1. INWESTOR
GMINA GOLCZEWO
UL. ZWYCIESTWA 23, 72-410 GOLCZEWO

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem ninigejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegajgcej na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen cze$ci w budynku szkoty podstawowej w
Golczewie wraz z adaptacjq i przebudowqg na ztobek miejski.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Llecenie i wytyczne Inwestora,

Wizja lokalna;

Dokumentacja fotograficzna;

Konsultacje i uzgodnienia z rzeczoznawcami: ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych
oraz ds. higieniczno-sanitarnych;

Obowigzujgce przepisy i normy projektowe;

Decyzja nr 2/2023 z dn. 24 sierpnia 2023 r. o lokalizacji inwestyciji celu publicznego
Mapa do celdéw projektowych

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu technicznego opracowana przez mgr inz.
Justyne Just

Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WZ.52840.214.1.2023 z dnia 25.09.2023

Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WZ.52840.214.2.2023 z dnia 25.09.2023

Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WZ.52840.214.3.2023 z dnia 25.09.2023

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe] opracowana przez mgr inz.
Marka Gendeke

4. LOKALIZACIJA
Teren pod dang inwestycje zlokalizowany jest w Golczewie przy ul. Szkolnej 2. Obejmuje dziatki nr
631/1 oraz 632/15, obreb 0005 Golczewo. Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie w
parterze pdtncno — zachodniego skrzydta.



5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren objety opracowaniem obejmuje pdtnocno - wschodni fragment dziatki nr 631/1 oraz 632/15.
Przedmiotowy teren charakteryzuje sie niewielkimi réznicami terenu, ktére ksztattujg sie pomiedzy
13,04m n. p. m. -14,99m n. p. m. Skarpa usytuowana jest w potudniowo-zachodnim obszarze
opracowania, natomiast w kierunku potudniowo — wschodnim znajduje sie istniejgcy murek oporowy.

5.2 OCHRONA PRAWNA TERENU
Dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorskg. Teren nie jest objety ochrong ze wzgledu na

wystepowanie rzadkich lub prawnie chronionych gatunkdw roélin i zwierzgt, ani nie nalezy do strefy
Natura 2000.

5.2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obszar opracowania jest zabudowy oraz zagospodarowany. Znajduje sie na niej dwukondygnacyjny
budynek szkoty podstawowej oraz utwardzone ciqgi piesze prowadzgce do budynku. Wokdt obiektu
znajduje sie opaska zwirowa o szerokosci 50cm, od zewngtrz otoczona obrzezem betonowym.
Teren porosniety jest zielenig niskg (trawniki) oraz uporzgdkowang zielenig wysokg - pojedyncze
krzewy.

5.2 MIEDIA ORAZ DOSTEP DO DZIALKI
Teren jest uzbrojony w sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowej, gazowej, elekirycznej
oraz teleinformatycznej. Nie projektuje sie zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegdine media.

Dostep do drogi publicznej jest zapewniony. Na feren opracowania prowadzi wjazd dostepny z ulicy
Iwyciestwa (dz. nr 267, obreb 0003 Golczewo) przez dziatke nr 631/8 sgsiadujgcq od strony pétnocno
—zachodniej.

Obszar opracowania ogrodzony jest od strony pdtnocno-zachodniej ogrodzeniem stalowym.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach projektowanej przebudowy fragmentu budynku wszelkie zmiany nie bedg miaty wptywu
na jego wysokos$E, kubature oraz wymiary zewnetrzne.
W potudniowo — zachodniej czesci dziatki projektuje sie plac zabaw, przeznaczony dla uzytkownikdw
7tobka. Obszar zostanie otoczony ogrodzeniem i dostosowany do potrzeb uzytkownikéw, zapewniajgc
bezpieczng przestrzen.

6.1 OBStUGA KOMUNIKACYJNA ORAZ DOSTEP DLA OSOB NIEPELOSPRAWNYCH

Projekt zaktada dodatkowe wejicie zlokalizowane w elewacji pdétnocno-zachodniej budynku, do
ktérego zaprojektowano nowy cigg pieszy robwnolegle do istniejgcego.
Przed wejsciem do budynku w wyniku réznicy poziomu tereny wzgledem posadzki budynku o
wysokosci 56 cm, projektuje sie schody zewnetrze oraz pochylnie dla osdb niepetnosprawnych oraz
o0séb z wdzkami wraz ze spocznikiem.
Projektowana pochylnia sktada sie z dwdch odcinkdédw o nachyleniu 6%. Uwzgledniono poziomg
ptaszczyzne ruchu umoZliiwiajgcqg manewrowanie wdzkiem inwalidzkim o wym. co najmniej 150x150
cm na poczgtku i na kohcu pochyini.
Schody zewnetrzne zaprojektowano z blokéw schodowych o wymiatach 15x38x100 cm uktadane
bezposrednio na gruncie istniejgcym poprzez podsypke piaskowqg zageszczong do Id > 0,50 na
warstwie chudego betonu B10 gr. 10cm. Projekiuje sie posypke wykona¢ na dogeszczonej
powierzchniowo warstwie gruntu istniejgcego - nasypu niekontrolowanego do poziomu
posadowienia.
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Schody i podjazd wyposazony w balustrady, ktére montowane sqg do zelbetowych belek cokotowych
wykonanych po obu stronach schoddéw i podjozddw. Szzcegdty posadowienia w projekcie
technicznym branzy konstrukcyjnej, bedgcej integralng czesciq niniejszego projektu.

6.2 ROIWIAZANIA MATERIALOWE NAWIERZCHNI
Projektuje sie ciggi komunikacyjne oraz doj$cia do budynku z kostki brukowej betonowej, prostokgtne;j
10x20cm gr. 6 cm w odcieniu szarym na podbudowie z kruszywa tamanego. Obrzeza betonowe
8x30cm gr 5 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm.
Przestrzeh przeznaczona do zabawy dia dzieci musi charakteryzowaé sie wiekszym poziomem
bezpieczenstwa, przez co przewiduje sie zastosowanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w obrebie
projektowanych zabawek - z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa (warstwa piasku gr. 30 cm na
geowtdkninie). Grubos¢ nawierzchni z piasku zapewnic ma amortyzacje swobodnego upadku z
najwyzszego zamontowanego urzqgdzenia.
Posadowienie: dostosowane do terenu
- piasek ptukany od 0,2 do 2mm - 30 cm
— warstwa zwiru — 30 cm
- grunt rodzimy max. dogeszczony powierzchniowo i wyréwnany
Podane grubosci warstw odnoszqg sie do grubosci po zageszczeniu.
Nawierzchnia placu obramowana bedzie obrzezem gumowym SBR 5x25x100cm w kolorze szarym,
osadzonym na tawie betonowej (z betonu B15) - krawezniki w dolnej czesci posiadajq rowki, w celu
lepszego utrzymania w tawie betonowej. Obrzeza gumowe mozna zginac¢ pod dowolnym kgtem, aby
dopasowac ich ksztatt zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

6.3 BALUSTRADY ZEWNETRZNE
Projektuje sie balustrady z rur stalowych (stal nierdzewna) @ 50, na dwdch poziomach 75 oraz 90 cm,
liczgc od toru jazdy, osadzonych tak aby odstep miedzy nimi wynosit 110cm. Kohcdwki pochwytow
nalezy potqgczy¢ tukiem o promieniu 75 mm i wysungé o min. 30 cm poza koniec pochylni i biegu
schodowego (zgodnie z czesciq graficzng projektu). Balustrady montowaé do zelbetowych belek
cokotowych wykonanych po obu stronach schoddw i podjazddw.

6.4 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA PLACU ZABAW
Projektuje sie montaz 6 urzgdzen (lokalizacja zgodnie z zatgcznikiem graficznym ‘71
LIAGOSPODAROWANIE TERENU' bedgcym integralng czesciq niniejszego projektu):
- kiwak autobus
- piaskownica kwadratowa o boku 2,4m
- kiwak kura
- zestaw zabawowy
- kuchnia btotna
- hustawka podwdjna
Urzgdzenia muszg posiadaé co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinny by¢ wykonane z
bezpiecznych i frwatych materiatdw, by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreSlonymi w przepisach o ogdlnym bezpieczenhstwie produktéw oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach.
Sprzet zainstalowany na placu zabaw winien by¢ zgodny z normg PN-EN 1176.
Mocowanie urzgdzen do podtoza wg wytycznych producenta.

1. Kiwak autobus




o Kiwak 4-osobowy na sprezynach w ksztatcie autobusu
o Konstrukcja:
o Catos¢ urzgdzenia: ptyty HDPE o gr. 15mm, barwiona w masie
Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo
Sprezyna: stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor szary
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa
o Fundamenty: beton klasy min. C12/15
e  Wymiary: 86x122cm
¢ Strefa bezpieczenstwa: 388x382cm
e  Wysoko$¢ catkowita: 88cm
e Wysokos¢ swobodnego upadku: 45cm
e Powierzchnia przestrzeni upadku: 12,88 m2
o Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m
e Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
e Przedziat wiekowy: +1 |at

O O O O

2. Piaskownica kwadratowa o boku 2,4m

e W sktad zestawu wchodzi: konstrukcja nosna oraz 4 szt. siedziska
o Konstrukcja:
o Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 80x80mm, ocynkowane
kgpielowo
Elementy potaciowe piaskownicy: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie
Zaslepki: systemowe zaslepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do
zastosowanych srub wkretéw montazowych
e Wymiary: 263x263cm
e Strefa bezpieczenstwa: 556x556cm
o Wysokos¢ catkowita: 42cm
¢ Wysokos¢ swobodnego upadku: 42cm
e Powierzchnia przestrzeni upadku: 28,98m?
o Gtebokos¢ posadowienia: -0,50m
e Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
o Przedziat wiekowy: +1 lat

3. Kiwak kura
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e Kiwak 1-osobowy na sprezynie w ksztatcie kury
o Konstrukcja:
Catos¢ urzgdzenia: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie
Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo
Sprezyna: stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor szary
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa
o Fundamenty: beton klasy min. C12/15
e Wymiary: 62x96cm
¢ Strefa bezpieczenstwa: 396x329cm
e Wysokos¢ catkowita: 80cm
o  Wysokos¢ swobodnego upadku: 60cm
e Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,94m?
o Gtebokos$¢ posadowienia : -0,60m
e Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
e Przedziat wiekowy: +1 lat

o O O O O

4. Zlestaw zabawowy

e W sktad zestawu wchodzi: 2 szt. wieza bez dachu, podest wys. 0,30m; wieza z dachem, podest
wys. 0,60m; balkonik narozny, zjezdzalnia, wys. 0,60m; przejscie tunelowe; gra ,potqcz
zwierzaki"' gra ,kétko — krzyzyk™; gra ,ucieczka z labiryntu”; sklepik — lada; wyciggarka z
wiaderkiem

o Konstrukcja:

o Nogikonstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe wym. 80x80 mm, cynkowane,
malowane proszkowo na kolor szary

Kotwy: stal cynkowana

Elementy potaciowe: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie

Podesty: sklejka wodoodporna, o gr. 15mm, z warstwg antyposlizgowqg o wzorze "hexa",

w kolorze ciemnobrgzowym, montowana na legarach z profili stalowych o przekroju

60x40mm, ocynkowanych, niemalowanych

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Slizg zjezdzalni: boki z ptyty HDPE o gr. 15mm, $lizg z blachy nierdzewnej, o gr. 1,5mm

Tunel: rura PVC, mocowana do ptyt HDPE

Kotko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

Panel zabawowy: zintegrowany element bezobstugowy

Zaslepki: tworzywo sztuczne

O O O O O ©O
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o Fundamenty: beton klasy min. C12/15
o  Wymiary: 413x361cm
o Strefa bezpieczehstwa: 762x626cm
e Wysoko$¢ catkowita: 300cm
e Wysokos¢ swobodnego upadku: 60cm
o Powierzchnia przestrzeni upadku: 32,29m?
o Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m
e Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
o Przedziat wiekowy: +2 lat

5. Kuchnia btotna

o W sktad zestawu wchodzi 1 szt. kuchni btotnej
o Konstrukcja:
o Nogi konstrukcyjne: drewno sosnowe klejone, powlekane lazurg akrylowg w kolorze
ciemny orzech
Kotwy: stal cynkowana
Elementy dekoracyjne: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo
Zaslepki: tworzywo sztuczne
o Fundamenty: beton klasy min. C12/15
e  Wymiary: 35x246cm
e Strefa bezpieczenstwa: 546x3,335cm
e Wysokos¢ catkowita: 130cm
e Wysokos¢ swobodnego upadku: 50cm
o Powierzchnia przestrzeni upadku: 16,40m?
o Gtebokos$¢ posadowienia: -0,60m
e Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
o Przedziat wiekowy: +2 lat

O O O O

6. HuStawka podwdijna

e W sktad zestawu wchodzi konstrukcja nosna oraz siedzisko koszykowe 2 szt.
e Konstrukcja:
o Nogi konstrukcyjne: rura stalowa kwadratowa o przekroju 80x80x3mm, ocynkowana
kgpielowo, malowana proszkowo na kolor szary strukturalny
o Belka pozioma: stal cynkowana
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Siedziska: wykonane z konstrukciji stalowej, powlekanej gumg
tancuch: nierdzewny, kalibrowany
Zaslepki: tworzywo sztuczne
o Fundamenty: beton klasy min. C 12/15
o Wymiary: 192x240cm
o Strefa bezpieczenstwa: 740x350cm
e Wysokos¢ catkowita: 240cm
e Wysokos¢ swobodnego upadku: 125cm
o Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90m?
o Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m
e Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
o Przedziat wiekowy: +1 lat

o O O

6.2 ZIELEN
Na terenie opracowania nie wykonuje sie wycinki istniejgcych krzewdw.
Projektuje sie wzdtuz catego ogrodzenia nasadzenia zywoptotem z roslin zimozielonych (Laurowisnia
wschodnia (Prunus laurocerasus) 'Otto Luyken'). Projektowany zywoptot zapewni w ciggu catego roku
bariere ochronng.
W poblizu wejscie do opracowywanej czesci budynku projektuje sie roslinnos¢ ptozgcqg Igre ptozaca
(Cotoneaster Procumbens) ‘Queen of Carpet).

6.2 MALA ARCHITEKTURA
Projektuje sie ustawienie na terenie nastepujgcych elementdéw matej architektury:
tawka (szt. 5)

¢ Dtugo$¢ catkowita: 190cm

* Wysokos$¢ catkowita: 90cm

* Wysokosc¢ siedziska: 45 cm

e Szerokos¢: 67 cm

e Materiaty:
o Elementy stalowe: stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor antracytowy
o Siedzisko, oparcie: deski drewniane (Swiaerk/ jodta), malowane na kolor brgzowy
o Laslepki: systemowe zaslepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do

zastosowanych $rub wkretéw montazowych

o Fundamenty: beton klasy min. C12/15

e Elementy sktadowe:
o tawkaz oraciem

Kosz na odpady (szt. 2)

¢ Wysokos$¢: 140cm

e Szeroko$¢: 55x44cm

e Pojemnos¢: 45l

e Gteboko$¢ posadowienia: -0,60m

e Materiaty:
o Konstrukcja: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor antracytowy
o Obudowa: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor antracytowy
o Fundamenty: beton klasy min. C12/15

o FElementy sktadowe:

o Konstrukcja no$na 1 kpl.
o Pojemnik wewnetrzny 1 szt.
o Ostona boczna 1 szt.
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Elementy sg zgodne z normg PN-EN:1176-1:2017-12.

7. DANE LICZBOWE
o Powierzchnia dziatek razem:

= pow.dz.nré31/1

*  pow.dz.nré32/15
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem:
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem:
Kubatura opracowywanej czesci:
Liczba kondygnacii:
Wysokos¢ budynku:
Budynek zaliczany do niskich (N)

O O O O O O

8. INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

10. ODPROWADZENIE ODPADOW STALYCH
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

11.1 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Powierzchnia zabudowy:

Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem:
Kubatura opracowywanej czesci:

Liczba kondygnacji nadziemnych:

Liczba kondygnacji podziemnych:

Wysokos$¢ budynku:

Kategoria zagrozenia ludzi:

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Klasa odpornosci pozarowey:

Liczba osdb przebywajgcych:

Wszystkie elementy obiektu nierozprzestrzeniajgce
ognia (NRO).

o Budynek zaliczany do niskich (N

0O O 0O 0O 0O O o0 O O O o

Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementdéw obiektu:

21 868,8 m?
10 224,3 m2
11 644,5 m2
1591,8 m2
475,2 m?
341,8 m2
1115ms

2

8,43m

475,2 m2

341,8 m2
1115m3

2

1

8,43 m

ZLI

nie wyznacza sie
»B"

ok. 30 oséb

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?) *
odpornosci gtéwna
pozarowej | yonstrukeia konstrukcja sto sciana sciana przekrycie
budynku noéna ! dachu P zewnetrzna | wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
“B" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
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Warunki ochrony przeciwpozarowej nalezy dostosowaé do zapisdw ujetych w  ekspertyzie
rzeczoznawcy do spraw przeciwpozarowych oraz w  postanowieniu Zachodniopomorskiego
Komendanta Wojewddzkiej PSP poprzez:

- wydfzielenie pozarowe adaptowanej kondygnaciji w sposdb wskazany w ekspertyzie;

- wyposazenie czes$ci budynku, w ktérej bedzie funkcjonowat ztobek, w galnice, zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w ekspertyzie;

- wyposazeniu pomieszczeh w czesci budynku objetej opracowaniem, za wyjgtkiem pomieszczen
higienicznosanitarnych, w autonomiczne, certyfikowane czujki dymu;

- zapewnieniu dla budynku wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru z
hydrantdw zewnetrznych, wskazanych w ekspertyzie;

11.2 DROGA POZAROWA
Droga pozarowa do budynku objetego opracowaniem jest zapewniona od strony pétnocnej. Dojscie
do drogi przeciwpozarowej zapewnione jest poprzez chodnik o szerokosci co najmniej 1,5 metra, a
jego dtugos¢ nie przekracza 30 metrdéw. Droga przeciwpozarowa przebiega w odlegtosci okoto 10
metréw od $ciany budynku, miedzy nig a drogg nie ma frwatych elementéw o wysokosci ponad 3
metry. Minimalna szeroko$¢ drogi przeciwpozarowej to 4 metry. Najmniejszy promieh zewnetrzny tuku
drogito 11 metréw.

12. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac zgodnie ze ,,sztukg budowlang”, wiedzg techniczng,
instrukcjg i aprobatg producenta oraz zasadami BHP. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane pod
nadzorem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia zawodowe. W rejonie wykonywanych prac
nalezy stosowac wymagane technologiqg zabezpieczenia w celu ochrony oséb trzecich.

Nie wolno stosowac¢ materiatdw o gorszych parametrach niz opisane w projekcie, nieposiadajgcych
aprobat technicznych lub certyfikatdw zgodnosci z aprobatg techniczng wyrobu. Dopuszcza sie
stosowanie materiatéw zamiennych o parametrach technicznych robwnowaznych (nie gorszych niz
zaprojektowane) po konsultaciji z Projektantem. Prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu
projektowym nalezy rozwigzac w ramach Nadzoru Autorskiego.

Ewentualne wady koordynacyjne nalezy przedstawic projektantom przed przystgpieniem do robdt.
Nie nalezy prowadzi¢c robdt w przypadku stwierdzenia wad koordynacji oraz w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien w pozostatych projektach branzowych
stanowigcych integralng catose.

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. Anna Ptatek
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¥ Otrzymuia:

Szczecin, dnia O’l stycznia 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.III.HM-7131-29/01

DECYZJA Nr 10/5z/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z péZn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny PEATEK z dnia 26. 09. 2001r., na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powotana przeze mnie komisja

NADAIJE

Pani mgr inz. architekt Annie PEATEK
ur. dnia 29 maja 1968r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pania Ann¢ PLATEK wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowe]j koniecznej do uzyskania uprawnienn budowlanych w w/w specjalnosci, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

. Pani Anna Platek

ul. Podhalanska 12/3 .
70-452 Szczecin

Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie




i . ' JA 5
Szczecin, dnia M grudnia 2001r.

WOJEWODA
- ZACHODNIOPOMORSKI

AB.ILHM-7131-28/2001
DECYZJA Nr 75/S22001 "1

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 2 2000r. — tekst jednolity z pdzn. zmianami), W zwigzku z art. 104 §1 12 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pani  Anny FLICINSKIEJ z dnia 26. 09. 2001r,, na podstawie
dokumentdw stwierdzajacych wymagane wykszuadcenie i prakiyke zawodowy oraz na
podstawie pozytywnej oceny Zz egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

NADAJE
Pani mgr inz. architekt Annle FLICINSKIEJ
ur. dnia 14 marca 1969r. W Szczecinie.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNE) :
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W 2wiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna, powolang przez
Wojewodq\Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pania Anng FLICINSKA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giownego Inspeklora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

\ : :
“)i}\* Qlrzymuja: i 1(3
. Pani Anna Flicinska S —— *
ul. Siemiradzkiego 10 \-;'}‘ / v3 R
71-331 Szczecin \,/ =T

. Gtowny Inspektor Nadzoru N7
Budowlanego w Warszawie x
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[ZBA ARCHITEKTOW

RAECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Anna Platek
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petmienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnosct architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/ Sz 2002,

jest wpisana na liste cztonkow Fachodniopomorskie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0360.

Czlonek czynny od: 29-05-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wagne do dnia: 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Bfazejewski, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0360-9YE9-1B61-45AB-CAYF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architeltdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP,



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Fachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

migr inZ. arch. Anna Patrycja Flicinska
posiadajaca kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzielnych funko technicenych w budownichme
w specjalnoscl architektoniczne) 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 75/ %z,/ 2001,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0363.

Czlonek czynny od: 29-05-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-02-2023 r. SzZczecin.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

FPodpisano elekbranicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP preez:
Fiotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowe)] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0363-16D2-D9FY-7274-CFEC

Dane zawarte w ninigjszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikaoyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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