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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Technicznego instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania oraz wentylacji dla zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacjg i przebudowg na
Ztobek Miejski, ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo, dz. nr 631/1, 632/15, obreb 0005 Golczewo.

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora,

podktady architektoniczne,
obowigzujgce normy i przepisy,
katalogi techniczne.

1.2. DANE OBIEKTU

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem Zespotu Szkét Publicznych. Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen obejmuje jedno skrzydfo budynku Szkoty Podstawowej. Projektowane skrzydfo
budynku jest dwukondygnacyjne z czgsciowym podpiwniczeniem. Budynek zasilany jest w wodg z
istniejgcej sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze doprowadzone do budynku. Scieki kanalizacji
sanitarnej z budynku odprowadzane sg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce
przytacze kanalizacji sanitarnej oraz istniejagcg zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Zrédtem ciepta
w budynku jest kottownia gazowa.

Projektowana przebudowa nie powoduje konieczno$ci zmiany istniejagcych umow
przytaczeniowych istniejacych przylaczy w zakresie mediow: wody, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej.

Dostawa wody i odbiér Sciekéw wedfug istniejacych uméw przytgczeniowych.

Po analizie stwierdzono, ze istniejace przylacza wody, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej sa odpowiednie pod wzgledem technicznym, parametrow (Srednice
przekrojow) dla inwestycji objetej opracowaniem zapewniajac dostawe odpowiedniej ilosci wody i
odbioru Sciekow.

Dla wszystkich istniejacych instalacji wewnetrznych wod.-kan. i c.o., istniejgce
nieuzywane urzadzenia, przewody, armature nalezy zdemontowa¢c, zeztomowac i zutylizowac.

Przed rozpoczeciem remontu instalacji wod.-kan. i c.o. w Szkole Podstawowej nalezy
ustali¢ etapy wykonywania robot oraz okresowe wylfaczenia instalacji wody zimnej, wody cieplej,
cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania z Inwestorem. Wszystkie koszty
zZwigzane z zapewnieniem tymczasowego funkcjonowania Szkofly Podstawowej sga po stronie
Wykonawcy. Zaftozeniem Inwestora/Uzytkownika jest funkcjonowanie Szkoly podczas prac
budowlanych — Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac budowlanych w taki sposob,
aby umozliwié¢ to zalozenie.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji wody, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wspomagania
wentylacji grawitacyjnej dla zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej w
Golczewie wraz z adaptacjg i przebudowag na Ztobek Miejski, ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo, dz. nr 631/1,
632/15, obreb 0005 Golczewo.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania,

projekt techniczny instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacyjnej,
projekt techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej,

projekt techniczny instalacji wspomagania wentylacji grawitacyjnej,
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. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. INSTALACJA C.0O.
Obiekt zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 16 °C).
Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepfta:
« Temperatury zewnetrzne obliczeniowe wg PN-EN 12831-1:2017-08



 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego PN-EN
12831-1:2017-08

« Ochrona cieplna budynku wg PN-EN ISO 6946:2017-10

« Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach wg Dz. U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi
Zmianami

PN-EN ISO 52016- Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zuzycia energii na potrzeby
1:2017-09 ogrzewania i chtodzenia.

Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 |Rozdziat 4. Instalacje grzewcze. Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen.

PN-EN 12831-1:2017-08 |Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-EN ISO 6946:2017- |Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspofczynnik przenikania
10 ciepta. Metoda obliczania

PN-B-02151-03:2015-10 |Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowg o parametrach 80/60°C, w
systemie zamknietym. Instalacja zasilana bedzie z istnijgcej kottowni gazowej zlokalizowanej w budynku.
Ogrzewanie pomieszczen przewidziano poprzez ogrzewanie grzejnikowe.

Obliczeniowa moc grzewcza dla instalacji c.o. ztobka: 27,37TkW
Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji ogrzewania grzejnikowego: 30,00kPa
Obliczeniowa moc grzewcza dla instalacji c.o. klatki schodowey: 1,79kW

2.1.1. INSTALACJA C.O. - OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

Instalacje od istniejgcych pionéw do projektowanych grzejnikdw, zaprojektowano w systemie np.
firmy KAN-therm Steel lub réwnowaznym, ze stali zewnetrznie ocynkowanej, tgczonych poprzez
zaprasowanie ztgczek. Ksztattki standardowo wyposazone sg w O-Ringi 0 maksymalnym ci$nieniu pracy 16
bar oraz temperaturze pracy od -35°C do 135°C. Zalecane jest stosowanie gotowych tukéw 90° i 45°. Nie
dopuszcza sie giecia rur na ,gorgco”. Dopuszczalne jest giecie na ,zimno” pod warunkiem zachowania
minimalnego promienia giecia (R=3,5 x dz). Nie zaleca sie giecia rur powyzej $rednicy @28mm. Potgczenia
z armaturg i urzgdzeniami wykonac na kotnierze lub gwint w zaleznosci od wykonania. Nalezy przestrzegac¢
zachowania roztgczno$ci potgczen umozliwiajgcych demontaz urzgdzen.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow rur (PEX-AI-PEX, PEX, miedz, PP stabilizowane) pod
warunkiem zachowania rownowaznych Srednic nominalnych przy uwzglednieniu chropowatos$ci rur. Montaz
rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody prowadzone bedg po wierzchu Scian.

Istniejace nieuzywane urzadzenia, przewody, armature, a takze urzadzenia, przewody,
armature i kominy w kottowni gazowej nalezy zdemontowaé, zeztomowaé i zutylizowaé.

Gtéwne opomiarowanie zuzycia ciepta dla budynku odbywac sie bedzie zgodnie ze stanem
instniejgcym.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki np. firmy VNH typ CosmoNova VM zintegrowane
zasilane od dotu z podejsciem Srodkowym lub rownowazne. Grzejniki nalezy wyposazyé w obudowy
zabezpieczajace dzieci przed poparzeniem zgodnie z opracowaniem branzy architektownicznej.

Grzejniki zasilane od dofu nalezy wyposazy¢ w zawér kulowy podwéjny np. typu Multiflex firmy
Oventrop lub réwnowazny. Grzejniki zintegrowane nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng np. firmy
Danfoss RA2996 lub rownowazng z zakresem temperatur od 16°C do 26°C. Grzejniki nalezy mocowac do
Scian za pomocg firmowych zestawéw montazowych oraz na gotowych nézkach.

Wielko$¢ grzejnikbw w budynku, projektowano przy uwzglednieniu obudowy grzejnikéw ze
szczelinami w gérnej cze$ci poziomej oraz przy posadzce w czesci pionowej obudowy. Szeroko$¢ szczelin
zatozonych w obliczeniach to 1560mm na caftej dtugosci grzejnika

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane i dylatacje wykona¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych, w miejscu tulei nie tgczy¢ przewodéw. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o
Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu
przez przegrode pionowsg. Tuleja ochronna powinna by¢ dfuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okofo 5
cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym Kkorozyjnie na rure, umoZliwiajgcym jej wzdtuzne
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przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. Dopuszcza sie nie wypetnianie
przestrzeni miedzy tulejg a rurg przewodowg materiatem trwale plastycznym, ale przestrzeri miedzy nimi nie
moze by¢ wieksza niz 0,5cm.

Préba szczelnosci
Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z dokumentacjg — projektem technicznym,
przystepujemy do przeprowadzenia proby szczelnosci.

Probe szczelnosci przeprowadzamy:

— po doktadnym przeptukaniu instalacji woda,

— przed zakryciem instalacji w bruzdach i kanatach,
— przed pomalowaniem elementdw instalacji,

— przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Préba szczelnosci instalacji powinna by¢ przeprowadzona za pomocg wody, a w uzasadnionych
przypadkach, sprezonego powietrza. Probie szczelnosci poddawana jest tylko instalacja centralnego
ogrzewania bez urzadzen (zrédfo ciepta, grzejniki) oraz armatury zabezpieczajgcej, regulacyjnej,
odpowietrzajgce;.

Probe szczelnosci przeprowadzamy na zimno i na goraco.

Kolejno$c¢ etapow przeprowadzenia proby szczelnoSci:

— napetniamy instalacje zimng wodg,
— sprawdzamy szczelno$c¢ instalacji pod ciSnieniem statycznym; proba polega na sprawdzeniu czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie powierzchni instalacji.

Probe szczelnosci wykonujemy reczng pompg do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik z wodg, zawoér odcinajgcy, zawdr spustowy oraz manometr. Manometr powinien
mieC tarcze o $rednicy minimum 150 mm, a jego zakres pomiarowy powinien by¢ o 50% wiekszy niz
cisnienie prébne. Dziatka elementarna, przy zakresie pomiarowym manometru do 10 bar, powinna wynosic
0,1 bara.

Cisnienie probne w budynkach instalacji centralnego ogrzewania o maksymalnej temperaturze
czynnika grzewczego (wody) nie przekraczajgcej 100°C, powinno wynosic¢ nie mniej niz: ci$nienie robocze +
2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary. Cisnienie robocze powinno by¢ podane w projekcie technicznym instalacji
centralnego ogrzewania. Czas trwania proby szczelnosci instalacji zalezy od rodzaju przewodoéw, z jakich
zostafa ona wykonana. W przypadku instalacji wykonanych z rur stalowych lub miedzianych w technologii
spawanej (lutowanej), probe uwazamy za pozytywng, jezeli w czasie ¥ godziny manometr nie wykaze
spadku cisnienia. Jezeli wstepna proba szczelnos$ci wypadfa pomysinie, to przystepujemy do wfaSciwej
proby szczelnoSci.

W tym celu nalezy wykonac nastepujgce czynnoSci:

— podigczy¢ pompke do przeprowadzania proby szczelnosci,

— podnie$¢ wartosc¢ cisnienia do wartosci cisnienia probnego,

— zakreci¢ zawdr pomiedzy pompka a instalacjg centralnego ogrzewania,

— Sprawdzi¢ jeszcze raz szczelno$¢ potgczen,

— jezeli wartoS¢ cisnienia nie ulegnie zmianie w czasie ' godziny, to probe szczelnosci uwazamy za
pozytywna.

Po wykonaniu préby szczelno$ci sporzgdzamy protokét, w ktérym powinny sie znalez¢ nastepujgce
informacje:

— data przeprowadzenia proby szczelnoSci,

— obiekt na, ktérym przeprowadzono prébe szczelnosci,

— nazwiska osob biorgcych udziat w probie szczelnosci,

— warto$c cisnienia probnego,

— wynik proby szczelnoSci (proba szczelnosci wypadta: pozytywnie lub negatywnie),
— podpisy 0s6b uczestniczgcych w probie szczelnoSci.

Wykonawca instalacji powinien przeprowadzi¢ probe szczelnoSci w obecno$ci inwestora, a w
przypadku matego obiektu budowlanego, do ktérego nalezy zaliczy¢ budynek jednorodzinny w obecnosci
wtasciciela obiektu.

Po pozytywnej probie szczelno$ci, mozemy przystgpi¢ do montazu urzgdzen (zrédfo ciepta,
grzejnikéw) oraz armatury. Nastepnie wykonujemy regulacje wstepng, zgodnie z dokumentacjg techniczng
(projektem instalacji centralnego ogrzewania). Po wykonaniu prac montazowych i regulacji, napetniamy
instalacje wodg. Przeprowadzamy nastepnie prébe szczelnos$ci na gorgco. Polega ona na uruchomieniu
instalacji centralnego ogrzewania i podniesieniu temperatury wody w instalacji do maksymalnej wartosci
(zgodnie z dokumentacjg techniczng) w czasie 72 godzin.

Po uptywie tego czasu w celu sprawdzenia poprawno$ci dziatania wykonujemy pomiary:
— temperatury powietrza zewnetrznego,
— temperatury wody w instalacji centralnego ogrzewania, (warto$¢ temperatury wody powinna byc¢
okre$lona w zaleznosci od temperatury zewnetrznej),
— temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach. Temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych
powinna wynosi¢ + 20°C, natomiast w fazience + 24°C.
W przypadku, gdy w niektérych pomieszczeniach temperatura bedzie za niska lub za wysoka, nalezy
dokona¢ ponownej regulacji instalacji.



2.1.1.1. REGULACJA HYDRAULICZNA
Przewidziano nastepujgce stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
1. Zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i glowicg termostatyczng np. firmy Danfoss lub rGwnowazne.

2.1.1.2. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.0O.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikbw przy grzejnikach
(kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,korek”).

2.1.1.3. IZOLACJA INSTALACJI C.0O.

Przewody c.o. od pionéw do grzejnikdw zaizolowac termicznie otuling wykonang z pianki
polietylenowej lub poliolefinowej wykonanej z wyrobéw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-
EN 13501-1: A1,; A2,-s1, dO; A2,-s2, dO; A2,-s3, dO; B,-s1, dO; B,-s2, d0; oraz B,-s3, dO; o grubosci min.
6mm dla przewodéw prowadzonych w izolacji posadzki, o grubo$ci min. 10mm dla przewodéw
prowadzonych w bruzdach $ciennych, o grubo$ci min. 20mm dla przewodow prowadzonych po wierzchu
Scian, z ostong zabezpieczajgcg o wspobiczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C
réwnym 0,035 W/mK np. firmy Thermaflex typu SMART PRO lub rbwnowazng. Obliczenie grubo$ci izolacji
zgodnie z Dz. U. 2022 poz. 1225 z pézZniejszymi zmianami.

minimalna grubosc izolacji ciepinej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (material o WS'D.O/C.Z)/ ik
przewoazenia clepla
A=0,035/W/(im-K)] "
1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm gr. 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm gr. 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm gr. réwna srednicy wewnetrznej
rury mm
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm gr. 100 mm
5 |Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, gr. 50% wymagari z Ip. 1-4
SkrzyZowania przewodow
6 |Przewody ogrzewari centralnych, przewody wody ciepfej i cyrkulacji ,instalacji gr. 50% wymagari z Ip. 1-4
clepfej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utoZone w komponentach budowlanych
migdzy ogrzewanymi pomigszczeniami réznych uZytkownikéw
7 |Przewody wg lp. 6 utoZone w podfodze gr. 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utoZzone w czesci ogrzewanej budynku) gr. 40 mm
9 |Przewody ogrzewania powietrznego (ufoZone w czesci nieogrzewanej gr. 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 2 gr. 50% wymagar z p. 1-4
11 | Przewody instalacji wodly lodowej prowadzone na zewnatrz budynku ? gr. 100% wymagari z Ip. 1-4
Uwaga:
" Przy zastosowaniu materiau izolacyjnego o innym wspdfczynniku przewoadzenia ciepta niz podany w tabeli — naleZy
skorygowac grubosc warstwy izolacyjney.
2 |zolacja ciepina wykonana jako powietrznoszczelna.

Dopuszcza sige zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagar technicznych.
Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢:
- rury palne — obejmami ogniochronnymi w kasecie,
- rury niepalne — opaskami, masami,
0 klasie odpornosci ogniowej rownej lub wiekszej:
« EI120 - dla przewoddw przechodzgcych przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej
120minut,
« EI60 - dla przewodow przechodzgcych przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej 60minut.

2.2, INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PN-EN 806-1:2004 |Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych
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zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 12056-2:2002|Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

Budynek zasilany jest w wode z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze
doprowadzone do budynku.

Istniejace nieuzywane urzadzenia, przewody, armature nalezy zdemontowaé, zezfomowaé
i zutylizowaé.

Instalacje gtdbwng rozprowadzajgcg oraz piony wody zimnej zaprojektowano np. w systemie KAN-
therm PP lub rownowaznym z rur PP PN16. Potgczenia przewoddéw dokonuje sie poprzez zgrzewanie
polifuzyjne. Potgczenia z armaturg za pomocag systemowych ksztattek przejsciowych. Wykonanie instalacji
zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy przestrzega¢ zachowania roztgcznoSci potgczen umoZzliwiajgcych
demontaz urzgdzen.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw rur (PEX-AI-PEX, PEX, stal) pod warunkiem
zachowania rébwnowaznych Srednic nominalnych przy uwzglednieniu chropowatos$ci rur. Montaz rur zgodnie
z wytycznymi producenta.

Instalacje gtéwng rozprowadzajgcg oraz piony wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano w
systemie z rur PP PN20 Stabi lub réwnowazych. Pofgczenia przewoddw dokonuje sie poprzez zgrzewanie
polifuzyjne. Pofgczenia z armaturg za pomocg systemowych ksztaftek przej$ciowych. Wykonanie instalacji
zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy przestrzega¢ zachowania roztgcznosci potgczern umozliwiajgcych
demontaz urzgdzen.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow rur (PEX-AI-PEX, PEX, stal) pod warunkiem
zachowania rownowaznych Srednic nominalnych przy uwzglednieniu chropowato$ci rur. Montaz rur zgodnie
z wytycznymi producenta.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieplej wody uzytkowej od pionéw do
poszczegolnych przyboréw zaprojektowano w systemie np. firmy KAN-therm Press lub réwnowazne z rur
typu PE-RT/A/PE-RT (zgodne z normg PN-EN [ISO 21003-3:2009), posiadajgcych wspoétczynnik
chropowatosci wzglednej k = 0,007, wspofczynnik przewodno$ci cieplnej dla rury 0.43 W/m x K oraz max.
parametry pracy 70°C i 10 bar. Pofgczenie rur w systemie Press polega na zaprasowaniu, na rurze i
ztgczce, stalowego pierscienia osadzonego na kroccu ztgczki. Krociec ten wyposazony jest w uszczelnienia
O-Ringowe wykonane z syntetycznego kauczuku, odpornego na wysokie temperatury i cisnienie.
Zaci$niecie pierscienie odbywa sie za pomocg recznej lub elektrycznej zaciskarki wyposazonej, w
zalezno$ci od $rednicy rury, w szczeki o profilu ,U”, ,C” lub ,TH”.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdbw rur (PEX-AI-PEX, PEX, stal) pod warunkiem
zachowania rownowaznych Srednic nominalnych przy uwzglednieniu chropowatosci rur. Montaz rur zgodnie
z wytycznymi producenta.

Gtoéwne przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem, natomiast od pionéw do przyboréw
prowadzi¢ czeSciowo w izolacji posadzki, po wierzchu $cian w zabudowie oraz w bruzdach $ciennych.

Przewody uktadane w warstwie izolacji podfogowej zabezpieczy¢ przed zalaniem szlichtg
cementowg zgodnie z instrukcjg wykonania instalacji zalecang przez producenta rur. Nalezy przewidzie¢
mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podfoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyplywem w trakcie
wykonania wylewki betonowej. Ze wzgledu na konieczno$¢ chowania tréjnikbw w podfodze nalezy
stosowaé ztgcza zaciskowe z pierscieniem petnym osadzonym przy pomocy praski. W celu unikniecia
niebezpieczenstwa przebicia przewoddw instalacji elektrycznych gtebokos$¢ osadzania kotkbw mocujgcych
w posadzce do max. 6 cm.

Wode zimng i cieptg na cele bytowe nalezy doprowadzi¢ do poszczegoinych przyboréw sanitarnych
zgodnie z czes$cig graficzng opracowania. Na dojsciu do pionéw nalezy zainstalowac¢ kulowe zawory
odcinajgce z korkiem odwadniajgcym. W najnizszym punkcie instalacji wykonac¢ odwodnienie przewoddow.
Na przewodach cyrkulacyjnych nalezy zamontowac zawory termostatyczne z mozliwoscig dezynfekcji
c.w.u. np. firmy Danfoss typu MTCV Standard typ ,B” (z automatyczng dezynfekcjg termiczng) Ilub
rownowazne.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Projektuje sie wyposazenie zlewozmywakéw oraz umywalek w stojgce baterie
czerpalne. Baterie umywalkowe wyposazy¢ w zawory termostatyczne mieszajgce, ograniczajgce
temperature do 43°C, a baterie prysznicowe do 38°C.

Przybory sanitarne w Ztobku:

Zlewozmywakow 3 szt.
Umywalek 9 szt.
Natryskow 2 szt.



Misek ustepowych 3 szt.
Zawordw do weza 1 szt.

Wysokos¢ montazu przyborow sanitarnych dostosowaé do wytycznych uzytkownika -
dostosowanie dla mafych dzieci w wieku do 3 lat.

Préba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci przy ci$nieniu 1,5 razy
wiekszym od ci$nienia roboczego, nie wiekszym jednak niz ci$nienie maksymalne poszczegdlnych
elementéw systemu. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej
nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie prébne w odstepach co 10 minut. Po ostatnim
uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢
sie wiecej niz o 0,6 bara. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz
0,2 bara. Podczas proby szczelnoSci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos$¢ ztgcz. W przypadku
rozprowadzen rur w przegrodach (Scianach, posadzkach podfug), podczas ich zakrywania (zalewania
betonem), rury powinny pozostawac¢ pod cisnieniem minimum 3 bary. W przypadku nadtynkowego
prowadzenia rur nalezy podczas instalacji sprawdzi¢ zachowanie sie podpor statych, ruchomych i rur.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
2Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow”. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej
nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby
zaktdcic probe lub ulec uszkodzeniu.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane i dylatacje wykonac¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych, w miejscu tulei nie tgczy¢ przewodow. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o
Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu
przez przegrode pionowg. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5
cm z kazdej strony, Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byc¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem i w Sszachtach instalacyjnych zaizolowaé
termicznie otulinami wykonanymi z weiny mineralnej o grubo$ci min. 9mm o wspofczynniku przewodzenia
ciepta przy $redniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/mK w osfonie z folii aluminiowej. Obliczenie
grubosci izolacji zgodnie z PN-B-02421:2000.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone pod stropem | w szachtach instalacyjnych
zaizolowac termicznie otuling wykonang z wetny mineralnej o wspofczynniku przewodzenia ciepta przy
Sredniej temperaturze +40°C rownym 0,035 W/mK w ostonie z folii aluminiowej.

Obliczenie grubo$ci izolacji zgodnie z Dz. U. 2022 poz. 1225 z pbzniejszymi zmianami:

minimalna grubosc izolacji ciepinej
, (materiaf 0 wspdtczynniku
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla A=0,035/W/
(mK)]”
1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm gr. 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm gr. 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm gr. réwna srednicy wewnetrznej
rury mm
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm gr. 100 mm
5 |Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, gr. 50% wymagari z Ip. 1-4
SkrzyZzowania przewodéw
6 |Przewody ogrzewari centralnych, przewody wody ciepfej i cyrkulacyi instalacji gr. 50% wymagari z Ip. 1-4
clepfej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ufoZone w komponentach budowlanych
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami roZnych uZytkownikow
7 |Przewody wg Ip. 6 utoZone w podfodze gr.6mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (ufoZone w czesci ogrzewanej budynku) gr. 40 mm
9 |Przewody ogrzewania powietrznego (ufoZone w czesci nieogrzewanej gr. 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku ? gr. 50% wymagari z Ip. 1-4
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11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku ? gr. 100% wymagar z [p. 1-4

Uwaga:

" Przy zastosowaniu materiafu izolacyjnego o innym wspdlczynniku przewodzenia ciepfa niz podany w tabeli — naleZy
Skorygowac grubosc warstwy izolacyjney.

2 Izolacja ciepina wykonana jako powietrznoszczeina.

Przewody wody zimnej i cieptej od pionéw do przyboréw nalezy zaizolowac termicznie otuling
wykonang z pianki polietylenowej lub poliolefinowej wykonanej z wyrobdw klasy reakcji na ogien, zgodnie z
Polskg Normg PN-EN 13501-1: A1,; A2,-s1, d0; A2,-s2, dO; A2,-s83, dO; B,-s1, dO; B,-s2, dO; oraz B;-s3, d0;
o grubosci 6mm dla przewodbéw prowadzonych w izolacji posadzki, o grubosci min. 20mm dla przewodow
prowadzonych po wierzchu $cian, o grubosci min. 10mm dla przewodéw prowadzonych w bruzdach
Sciennych, z ostong zabezpieczajgcg o wspotczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40°
C rownym 0,035 W/mK np. firmy Thermaflex typu SMART PRO lub réwnowazng. Obliczenie grubo$ci
izolacji zgodnie z Dz. U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami.

Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczyc:
- rury palne — obejmami ogniochronnymi w kasecie,
- rury niepalne — opaskami, masami,
0 klasie odpornosci ogniowej rownej lub wiekszej:
« EI120 - dla przewoddéw przechodzgcych przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej
120minut,
EI60 - dla przewodbw przechodzgcych przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej 60minut.

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Scieki kanalizacji sanitarnej z budynku odprowadzane sa do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej oraz istniejgcg zewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej.
Przejscia przez sciany przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac w tulejach ochronnych.
Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Istniejace nieuzywane urzadzenia, przewody, armature nalezy zdemontowaé, zeztomowac
i zutylizowaé.

Piony kanalizacji sanitarnej od poziomu posadzki parteru do poziomu | pietra nad posadzka
nalezy wymieni¢é na nowy PVC®110 z zastosowaniem ksztaltek przejsciowych zeliwo/PVC typu
traper.

Scieki z przyboréw sanitarnych w piwnicy beda odprowadzane w sposéb grawitacyjny do agregatu
pompowego np. firmy Grundfos typu Sololift2 C-2 lub rbwnowaznego o wydajnosci nominalnej V=1,7l/s oraz
wysokos$ci podnoszenia nominalnej H=5,95mH,0O (1~230V, Nel=640W, m=9,3kg). Przewod odptywowy
ttoczny z agregatu projektuje sie jako wykonane z rur de40PE100 SDR17. Przewdd ttoczny od agregatu
pompowego do wigczenia do pionu kanalizacji sanitarnej S1 nalezy prowadzi¢ pod stropem, wedtug
graficznego opracowania. Na przewodzie ttocznym nalezy zamontowa¢ o de40PE/PVC¢75 przed
wigczeniem do pionu kanalizacji sanitarnej S1. Przewdd od ww. redukcji do wigczenia sie do pionu nalezy
wykonac jako odcinek rozprezny o dfugos$ci minimum 0,5m wykonany z rur PVC¢75. Przewéd od agregatu
do wigczenia sie do przewodu kanalizacji nalezy wykonac z jednego odcinka rury tfocznej.

Wpusty podfogowe projektuje sie jako zasyfonowane PVC@110 na kondygnacji parteru budynku i
PVC@50 na pietrze budynku. Wpusty podfogowe z rusztem z blachy nierdzewne.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng ®110/160, ®75/110 umieszczong minimum 0,5 m nad pofacig
dachu.

Wszystkie przewody kanalizacji nalezy zaizolowac akustycznie otuling wykonang z pianki
polietylenoweyj lub poliolefinowej wykonanej z wyrobéw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-
EN 13501-1: A1, A2-s1, dO; A2,-s2, dO; A2,-s3, dO; B,-s1, dO; B,-s2, dO; oraz B,-s3, dO; o grubosci min.
9mm z osfong zabezpieczajgcg o wspotczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C
rownym 0,035 W/mK np. firmy Thermaflex typu SMART PRO lub rbwnowazna.

Przewody odptywowe z poszczegoinych przybordw sanitarnych tgczy¢ za pomocg ksztattek PVC-U,
z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mnigjszych niz 2%. Przewody odptywowe z przyboréw nalezy
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC-U:

e dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC-U klasy N SN4 (kolor pomarariczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

e dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC-U SN2 (kolor
popielaty),

Prowadzenie przewoddw powinno byc¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-EN 12056-1:2002 ,,Systemy
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania.” , PN-EN
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12056-2:2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie ukfadu i obliczenia”. oraz PN-EN 12056-5:2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkéw. Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.” Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ uktadane Kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku odptywu Sciekéw.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomigedzy $ciankg
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale plastyczny stan.

Odgaftezienia przewoddéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikbw o kgcie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw Ilub
wspornikow. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Na pionach nalezy
zastosowac jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw oraz dodatkowo jedno
mocowanie przesuwne.

Proba szczelnoSci

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy obserwowac podczas przeptywu wody
odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowe nalezy powyzej
kolana tgczgcego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddac¢ obserwacji.

Z proby nalezy spisac protokét i zataczy¢ go do dokumentow odbiorowych, niezbednych przy
odbiorze koricowym.

Podczas wykonawstwa nalezy SciSle przestrzegaC zalecen zawartych w instrukcji wykonania
instalacji, wydawanych przez dostawce, bgdz producenta materiatow.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane i dylatacje wykona¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych, w miejscu tulei nie tgczy¢ przewodéw. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o
Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu
przez przegrode pionowsg. Tuleja ochronna powinna by¢ dfuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okofo 5
cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umoZliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczyc:

- rury palne — obejmami ogniochronnymi w kasecie,

- rury niepalne — opaskami, masami,

0 klasie odpornosci ogniowej rownej lub wiekszej:
« EI120 - dla przewoddéw przechodzgcych przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej
120minut,
« EI60 - dla przewodow przechodzgcych przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej 60minut.
rzez przegrody budowlane o odporno$ci oghiowej 60minut.

2.6. WSPOMAGANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

W pomieszczeniach bytowych oraz sanitarnych wycigg realizowany bedzie projektowanymi
hybrydowymi nasadami obrotowymi wspomaganymi elektrycznie np. firmy Darco typu TH150CHAL-T-PK
lub réwnowaznymi o wydajnosci zgodnie z cze$cig graficzng. Zaprojektowano nasady hybrydowe @150,
Zlokalizowane zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Nasady hybrydowe nalezy posadowi¢ na dachu
dostosowujgc sie do stanu zastatego poprzez zastosowanie podstawy dachowej w wykonaniu
warsztatowym, uwzgledniajgc odlegtosci i wysoko$ci montazu zalecane przez producenta nasad.

Nawiew do pomieszczen realizowany bedzie poprzez nawiewniki okienne zapewniajgce doptyw
$wiezego powietrza w ilosci max 30m’h na jeden nawiewnik przy roznicy cisnierr 10Pa oraz przez kratki
wentylacyjne w drzwiach lub poprzez podciecie drzwi. Lokalizacja oraz ilo$¢ nawiewnikbw w oknach
zgodnie ze stanem istniejgcy

W pomieszczeniach sanitarnych ilo$¢ powietrza przyjeto na podstawie iloSci powietrza na jeden przybér
sanitarny:

Umywalka 25mé/h,
Pisuar 25m*/h,
Miska ustepowa 50m*/h,
Prysznic 100m®h.
KANALY.

Rurociggi okragte z rur SPIRO — sztywnych, ocynkowanych, gtadkich. Potfgczenia kanatow
SPIRO kielichowe uszczelnione kitem. Z zewnatrz tgczone tasmami termokurczliwymi. Przewody SPIRO
mocowac na opaski z przektadkami gumowymi.
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Podtgczenie projektowanych kanatéw @160 do istniejgcych piondw wentylacji grawitacyjnej o
wymiarach 120x120mm poprzez ksztattki w wykonaniu warsztatowym. Przed zaméwieniem ksztaftek oraz
rozpoczeciem prac montazowych, nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiar istniejgcego pionu wentylacji
grawitacyjney.

IZOLACJE.

Wszystkie kanaty wywiewne wentylacji bytowej prowadzone wewngtrz budynku zaizolowac
akustycznie wetng mineralng grubosci 3cm na folii aluminiowej. W pomieszczeniach w ktérych nie ma sufitu
podwieszonego kanaty nalezy zabudowac ptytg g.-k.

3. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji:
Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest wykonanie wewnetrznej instalacji wod.-kan., centralnego
ogrzewania, wspomagania wentylacji grawitacyjnej dla zmiany sposobu uzytkowania pomieszczeni w
budynku Szkoty Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacjg i przebudowg na Ztobek Miejski, ul. Szkolna 2,
72-410 Golczewo, dz. nr 631/1, 632/15, obreb 0005 Golczewo.

Kolejno$¢ realizacji:
1. roboty przygotowawcze
2. roboty demontazowe
3. montaz rurociggéw
4. roboty koricowe
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Nie dotyczy
2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy
3. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robot.
W trakcie realizacji robot ujetych w opisie technicznym mogg wystgpi¢ zagrozenia wynikajgce z
nieprzestrzegania przepiséw bhp, jak:
e ryzyko uszkodzenia ciata w czasie rozkuwania i demontazu rur,
 ryzyko uszkodzenia nieostonietych cze$ci ciata w czasie spawania rurociggow,
e ryzyko uszkodzenia konczyn w czasie recznego transportu elementow instalacji.
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania instrukcji bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomienia z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownik robot, majster budowy stosownie do zakresu obowigzkow.

5. Srodki zapobiegawcze

Do podstawowych obowigzkéw inwestora przed przekazaniem placu budowy wykonawcy nalezy
miedzy innymi:

» przeszkolenie wszystkich pracownikéw wykonawcy biorgcych udziat w realizacji przedsiewziecia
« wskazanie wykonawcy dostepu do $rodkéw tgcznosci, apteczki pierwszej pomocy oraz urzgdzen
sanitarno-higienicznych bedgcych do dyspozycji uzytkownika

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy:

« posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepiséw oraz zasad bhp i
p.poz.,

«  Wyposazenie pracownikéw w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbedny sprzet bhp i p.poz.,
zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,

* wyposazenie miejsc pracy we wiasciwy dla prowadzonych prac sprzet i Srodki techniczne.

4. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséw
BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumiec sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Cze$c opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie cato$c. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwigzari projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z
projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenistwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,

11



wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodno$ci tych wyrobéw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wiasciwymi
przepisami.

Caftosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z :

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych Cze$c Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystfowe",

Sztukg budowlang,

Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE)

Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do
wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.

Montaz instalacji, i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.
Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegolnie nalezy uwzglednic roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,

montaz ciezkich urzgdzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.

Projektant : mgr inz. Dawid Wachowiec
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Szczecin, dnia 03.2024

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 10 marca 2023r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 2023 poz. 682) o$wiadczam, ze projekt:
~WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH” DLA ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GOLCZEWIE WRAZ Z ADAPTACJA |
PRZEBUDOWA NA ZtOBEK MIEJSKI, UL. SZKOLNA 2, 72-410 GOLCZEWO, DZ. NR 631/1, 632/15,

OBREB 0005 GOLCZEWO.

jest kompletny oraz zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymogami funkcjonalno -
uzytkowymi i zasadami wiedzy technicznej.

Branza sanitarna:

Projektant: magr inz. Dawid Wachowiec
upr. bud. Nr ZAP/0107/PWOS/09

Sprawdzajgcy:  inz. Michat Stobodzian
upr. bud. Nr ZAP/0240/PWOS/09

ZAtACZNIK NR 1
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