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Szczecin, 31.01.2024 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o prawie budowlanym z pdzniejszymi zmianami,
sktadam nastepujgce oswiadczenie:

Niniejszy projekt techniczny dla inwestycii:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GOLCZEWIE
WRAZ Z ADAPTACJA | PRZEBUDOWA NA ZLOBEK MIEJSKI

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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PROJEKTANT spec. instalacyjna w  zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
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nr upr. ZAP/0306/PWBE/21
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OPIS TECHNICIZINY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY ELEKTRYCZNE)

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GOLCZEWIE WRAZ Z
ADAPTACJA | PRZEBUDOWA NA ZLOBEK MIEJSKI

1. INWESTOR
GMINA GOLCZEWO UL. ZWYCIESTWA 23, 72-410 GOLCZEWO

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy elekirycznej dia inwestycji

polegajgcej na zmianie sposobu uzytkowania czesci pomieszczeh w budynku szkoty podstawowe;j

w Golczewie wraz z adaptacjq i przebudowg na ztobek miejski.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie i wytyczne Inwestoraq,

Wizja lokalna;

Projekty branz: architektoniczneji sanitarnej

Konsultacje i uzgodnienia z rzeczoznawcami: ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych
oraz ds. higieniczno-sanitarnych;

Obowiqgzujgce przepisy i normy projektowe;

Decyzja nr 2/2023 z dn. 24 sierpnia 2023 r. o lokalizaciji inwestycji celu publicznego
Mapa do celéw projektowych

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu technicznego opracowana przez mgr inz.
Justyne Just

Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WZ.52840.214.1.2023 z dnia 25.09.2023

Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WZ.52840.214.2.2023 z dnia 25.09.2023

Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WZ.52840.214.3.2023 z dnia 25.09.2023

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana przez mgr inz.
Marka Gendeke

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje przebudowe ze zmiang sposobu uzytkowania parteru pétnocno -

wschodniego skrzydta budynku. Cze$¢ objeta inwestcjg wydzielona zostata przegrodami zgodnie z

uktadem funkcjonalnym na podstawie koncepciji, wytycznych rzeczoznawcdw oraz postanowien
Komendanta WPS.

Zakres robdt budowlanych branzy elektrycznej

— demontaz instalacji elektrycznych w pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy,

— budowa nowego WLZ-tu z rozdzielni gtdwnej,



— montaz tablicy bezpiecznikowej

— montaz szafy dystrybucyjnej instalacji  teletechnicznych  obstugujgcych remontowane

pomieszczenia,
— montaz instalacji oswietlenia podstawowego,
— montaz instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
— montaz instalacji gniazd wtykowych,
— montaz instalacji sie LAN,

— montaz instalacji wspomagania wentylacji grawitacyjnej,

5. OPIS ROBOT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

5.1. STAN ISTNIEJACY

Instalacja elekiryczna w czesci budynku objetej przebudowq zasilana jest z tablicy pietrowej TB

zlokalizowanej na korytarzu w czesci nie objetej projektem. W pomieszczeniach przeznaczonych na
adaptacje instalacja wykonana jest przwodami z zytami aluminiowymi. Oprawy oswietleniowe sg
wyposazone w jarzeniowe zrédta Swiatlg. Z uwagi na przebudowe uktadu $cian oraz na zty stan
techniczny cato$¢ instalacji w czesci objetej przebudowqg zdemontowaé. Obwody zasilajgce
instalacje przeznaczong do demontazu wypig¢ z tablicy TB. Przed demontazem instalaciji sprawdzic,
czy sqgsiednie pomieszczenia, np. klatki schodowe nie zostang pozbawione zasilania po
zdemontowaniu przewod éw w adaptowanych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia takiego
faktu zachowac jej ciggto$é poprzez utozenie bajpasdéw w czesci remontowane;.

Bilans mocy przedstawiono na rysunkach poszczegdlnych tablicy Tz.

5.2. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA. WYLGCZNIK POZAROWY PRADU

Budynek szkoty zasilany jest w energie elekiryczng z sieci energetycznej ENEA Operator przytgczem
kablowym. Moc umowna wynosi 70kW. Adapatcja pomieszczenh na ztobek nie ma wptywu na bilans
mocy, nie wystepuje konieczno$¢ zmiany mocy umownej. Rozdzielnia gtdwna RG zlokalizowana jest
przy wejsciu gtdwnym do buynku, od strony pdtnocno-zachodniej. W obudowie RG zabudowany jes
Pozarowy Wytgczni Prgdu.

Dla zasilania czesci obiektu przeznaczonego na ztobek projektuje sie budowe nowej linii zasilajgcej
typu N2XH-O(J)5xémm2. W RG w polu rezerwowym zabudowac zabezpieczenie nadprgdowe typu

C25. Linie uktadac po istniejgcych trasach kablowych na poziomie przyziemia.

5.3. TABLICA BEZPIECZNIKOWA Tz

W korytarzy czesci obiektu przeznaczonej na ztobek projekiuje sie montaz tablicy rozdzielczo-

bezpiecznikowej Tz. Tablice wyposazy¢é w kontrolny uktad pomiaru energii oraz w ochronniki
przepieciowe. Uktad sieciowy tablicy: TN-S. Wszystkie odbiory bedqg zabezpieczone od porazen
wytgcznikami réznicowoprgdowymi o prgdzie réznicowym 30mA. 1. Obudowa tablicy PCV, do
urzqgdzeh modutowych, wpuszczana w sciane, z drzwiczkami petnymi, IP min, 54, IK min. 07, zamykana
na zamek wpuszczany. W obudowie tablicy pozostawi¢ zapas miejsca minimum 30% na montaz

dodatkowej aparatury.



5.4. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Projektuje sie oswietlenie wnetrz zgodnie z normg PN-EN 12464.

Oswietlenie podstawowe.

Do opraw oswietleniowych stosowac przewody bezhalogenowe typu N2XH-J 3x1,5mmz2. Sterowanie
o$wietleniem tgcznikami montowanymi na wysokos$ci 1,4m. W korytarzu sterowanie przyciskami
bistabilnymi, w przedsionku oraz w pomieszczeniach sanitarnych — czujki ruchu i obecnosci.

Przyjete natezenie oswietlenia w Lux [Ix] dla poszczegdlnych pomieszczeh zgodnie z normgq i

przeznaczeniem:

Korytarze 150
WC, tazienki 200
Oddziaty ztobkowe 500
Pokdj nauczycielski 300

Biuro Dyrektora 500
Magazyny, wbzkownia 200
Szatnia 300

Wspdtczynnik rownomiernosci nie moze by¢ gorszy niz 0,6.
Stosowac oprawy oswietleniowe LED o odpowiednim IP dla danego rodzaju pomieszczen.
W pomieszczeniach ogdlnych oprawy IP20 w wilgotnych [P44. O$wietlenie wykonac¢ zgodnie
z parametrami okreslonymi w normie PN-EN 12464-11:2012: ,Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc
pracy. Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”. Nalezy spetni¢ nastepujgce parametry:
e Poziom natezenia o$wietlenia,
¢ Rownomiernos¢ oswietlenia,
e Olénienie,
e Rozktad luminancii,
¢ Barwa $wiatta i oddawanie barw.
Zaprojektowano nastepujgce typy opraw oswietleniowych (numeracja opraw — jak na rysunku nr 2E.
e Szatnia, magazyn wozkownia: oprawa LED , nastropowa, kwadratowa, obudowa: blacha
stalowa, raster OPAL, klosz biaty, 595x595, IP65, | klasa ochronnosci, strumiefh oprawy min.
5100Im,skutecznos¢ swietina 118 Im/W 4000K, Ra >80, zywotnos$¢ diod > 72.000h, z atestem
PZH i certyfikatem HACC+
e Korytarz, pomieszczenia biurowe: oprawa LED , wnefrzowa kasetonowa, kwadratowa,
aluminiowa, raster MPRM, wymiary 595x595, IP40, Il klasa ochronnosci, strumief min. 3300Im
skutecznos$c¢ Swietlna min 125 Im/W, 4000K, Ra> 80: zywotnos¢ diod > 72.000h, z atestem PZH
i certyfikatem HACC+
e Oddzziaty ztobkowe: Oprawa LED, nastropowa, prostokgtna, obudowa: blacha stalowa,
kolor biaty pétmat, klosz biaty, 1100x50 mm, IP20, | klasa ochronnosci, strumieh oprawy min.
4700Im, skuteczno$¢ swietina > 140 Im/W, 4000K, Ra >80, zywotnos¢ diod > 72.000h,
z atestem PZH i HACC+
e Toalety: Oprawa LED , montaz nastropowy, okrggta, z tworzywa sztucznego, raster opalowy,
wymiary @155 x 40mm, IP44, Il klasa ochronnosci, strumiern min. 2000im skuteczno$¢ swietina
6



min 130 Im/W, 4000K, Ra min. 80, zywotnos¢ diod > 72.000h, z atestem PZH i certyfikatem
HACC+

Na zewngtrz, schody i podjazd: trzy naswietlacze LED IP65, 20W, 2500 Im, 4000K ,z czujnikiem
ruchu i zmierzchu

Oswietlenie ewakuacyine.

Oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane oéwietlenie
ewakuacyjne ma zapewni¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania
podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oéwietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego nalezy usytuowac w poblizu drzwi wyjsciowych, w oddziatach Ztobkowych, w pokoju
nauczycielskim oraz w szatni. Wymagane natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na drodze
ewakuacyjnej musi wynosi¢ 1 lux, przy hydrantach oraz przy drzwiach wyjsciowych 5 luxéw.

Oprawy petnigce funkcje bezpieczehstwa muszq posiadac certyfikat CNBOP.

Typy poszczegdinych opraw przedstawiono na rysunku 2E.

5.5. Instalacja gniazd odbiorczych oraz zasilanie urzadzen.

Instalacje gniazd 230V wykonaé przewodami bezhalogenowymi typu  N2XH-J 3x2,5mm?2 jako
wtynkowe uktadajgc przewody od gniazda do gniada. Zabrania sie podtgczania wiecej niz dwdch
przewoddéw pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy P20,
w pomieszczeniach wilgotnych P44, W zestawach PEL stosowac¢ gniazda typu Schuko. Gniazda
montowa¢ w ramkach wielokrotnych. Obwody gniazd zabezpieczone sq wytgcznikami réznicowo-
prgdowymi o AlI=30mA.

Gniazda montowaé na rzednych podanych na rysunku nr 1E.

Trasy kablowe

Gtéwne ciggi przewoddw w korytarzu uktadaé w korytkach kablowych mocowanych do stropu
w czesci przewidzianej do zabudowy. Na $cianach murowanych przewody uktadac pod tynkiem
(minimum Tcm tynku), w Scianach lekkich z ptyt GK w rurkach PCV gietkich.

Agregat podnoszgcy Scieki

W piwnicy budynku w czesci sanitarnej zaprojektowano agregat podnoszgcy $cieki firmy Grundfos
typu SOLOLIFT2 C-3 o mocy elekirycznej 640W. Agregat wyposazony jest w zintegrowany uktad
sterowania. Zasilanie agregatu wykona¢ z najblizszego gniazda wtykowego przewodem N2XH-J

3x2,5mma2.

5.6. Zasilanie i sterowanie nasadami hybrydowymi wspomagajgcymi wentylacje grawitacyjna.

W czesci sanitarnej dokumentacji zaprojektowano montaz 21 szt. turbowentdw typu  tulipan
hybrydowy - standard o150 DARCO system. Moc znamionowa kazdego turbowentu: 3,9W. Do
zasilania i sterowania turboentéw nalezy zamontowac elementy systemowe DARCO:

—  ESR-24W-0 Elekironiczna Szafa Regulacyjna

—  ESZ-120W-0 Elektroniczna szafa zasilajgca

—  EZN-030M-0 oraz EZN-060M-0 Elektroniczne zasilacze napiecia statego

—  Elektroniczne regulatory predkosci obrotowej ERO-32MS-0 - indywidualne dla kazdej jednostki

—  Elekfroniczny rozdzielacz zasilania ERZ-06D-0



Szafki zasilajgcqg i sterowniczg zabudowaé¢ zamontowad jok wnekowe w korytarzu obok tablicy Tz.
Przewody zasilajgce 21 x OWY 2x1,5mm? oraz sterownicze 21 x OWY 4x0,5mm? na dach wprowadzi¢
w rurze BE50 w kanalach kominowych. Na dachu przewody uktadac w petnych korytkach kablowych
Z petnymi pokrywami.

Uktad zasilania i sterowania furbo wentami przedstawiono na rysunku nr éE, plan instalacji na dachu —
rys. nr 3E.

Nastawy regulatoréw predkosci — wg branzy sanitarnej.

5.7. Sie¢ LAN.

W budynku szkoty istnieje sie¢ strukturalna oparta na przytgczu Swiattowodowym. Z szafy GPD
w pomieszczeniu technicznym  do projektowanego lokalnego punktu dystrybucyjnego (LPD)
w pomieszczeniu nr  0.09 w adaptowanym czesci budynku utozy¢ kabel Swiattowodowy
jednomodowy SM uniwersalny U-DQ(ZN)BH, éJ,, dtugos$¢ kabla: L = 45m. Kabel prowadzi¢ w piwnicy
budynku po trasie istniejgcych przewododw.

LPD w pomieszczeniu nr 0.09 wykonac zgodnie z rysunkiem nr 5E. LPD bedzie obstugiwac wszystkie
adaptowane pomieszczenia. Projektowane gniazda RJ45 w zestawach PEL — 2 szt. oraz AcessPoit-y
przytgczy¢ do LPD. Stosowac kable ekranowane kategorii 6A o konstrukciji F/FTP. Wykonac¢ réwniez

okablowanie LAN do kontrolera roger. Instalacje prowadzi¢ p/t.

5.8. Rejestrator czasu pobytu.

Projektuje sie montaz autonomicznego rejestratora casu pobytu dzieci w ztobku. Propunej sie montaz
urzgdzenia polskiego producenta (lub innego rownowaznego) typu Roger PR602LCD-DT z zasilaczem
buforowym. Rejestrator czasu pobytu umozliwia réwniez montaz kontrolera drzwi wejsciowych.
Wbudowany kontroler dostepu i mozliwos¢ podtgczenia czytnika zewnetrznego umozliwiajg szerokie
mozliwosci zastosowania. Rejestrator wspdtpracuje z kartami i brelokami w technologii RFID 125kHz.
Podtgczenie zewnetrznego czytnika kart zblizeniowych umozliwia zrealizowanie dwustronnej kontroli

dostepu.

5.9. Autonomiczne czujki dymu.

W postanowieniu Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP oraz w ekspertyzie
rzeczoznawcy ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych wskazano na konieczno$¢ zamontowania
w korytarzu, oddziatach ztobkowych nr 1 i nr 2, w pokoju dyrektora, w pokoju nauczycielskim oraz
w szatni, magazynie i w wdzkowni autonomicznych optycznych czujkek dymu typu rozproszeniowego
— tgcznie 9 sztuk. Czuiki majg dziota¢ na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego,
rozproszonego przez czgstki dymu w komorze pomiarowej, niedostepnej dla $wiatta zewnetrznego.
Po przekroczeniu okreslonej wartosci progowej, uktad elektroniczny czujki wtqcza sygnalizacje
akustycznqg i optyczng w czujce.
Czujka muszqg informowac o nastepujgcych stanach:

¢ dozorowania - rozbtyski diody co 40 s potwierdzajqg jej poprawng prace;

e alarmowania - sygnalizuje rozbtyskami diody i modulowanym sygnatem akustycznym; —

modulowanym sygnatem akustycznym;



Czujki

uszkodzenia — krotkotrwatym co 40 s sygnatem akustycznym bez btysku diody;
koniecznosci wymiany baterii - krotkotrwatym co 40 s sygnatem akustycznym irozbtyskiem
diody.

muszg by¢ wyposazone w przycisk testowania, ktéry uruchamia sygnalizacje optyczng

i akustyczng jak dla stanu alarmu pozarowego. Nalezy je instalowaé na suficie, rozmieszczenie wg rys.

nr 1E.

Dane fechniczne czujek:

Zasilanie bateria 9 V 6F22

Minimalne napiecie pracy 7 V

Poziom dzwieku podczas alarmu > 85 dB
Kolor obudowy czuijki biaty

Wymiary czujki (z gniazdem) ok. @ 110 x 60 mm

6. UWAGI KONCOWE
e cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem

przepisdéw BHP.

e instalacje elektryczne uktadac po wykonaniu gtdwnych robdt budowlanych.

e po wykonaniu instalacji dokonac niezbednych pomiardw.

OPRACOWAL:
mgr inz. Zbigniew Majchrowski
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW

j;i% BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

&
s
=

S\7

Szezecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0043(4)/21

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 wst. 1 pkit 2 wstawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oz art. |12 ust 2,
ust. 3, ust. depkt 3, art. 13 ust. 1, art. |dust | pktd lit. ¢ iart. | Saust. 1, ust. 22 ustawy zdnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (1. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 2 pd2n. zm.) po ustaleniu, #e zostaly spetnione warunki

w zakresie przygolowania zawodowego oraz po 2loZenin egzaminu na upmwnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Hubert Zbigniew Majchrowski

magister inzynier elekirotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1988 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/306/PWBE21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycaych
hez agraniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Hubertowi Zbigniewowi Majchrowskiemi upowakniajg
w zakresie nadanej specjalnodei:

L na podstawie art. 12 ust. | pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

|} projekiowania, sprawdzania projekidw architekioniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowg lub innymi robotami budow lanymi,

3) kierowania wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru | kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

4)  wykonywania nadzor inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. | oraz ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1} projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzeniaelektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kole-
Jowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdze-
niami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajow ej sieci trakeyjnej, sieci trak-
cyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazddw,

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calofei 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia |4 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U, z 2021 r, poz. 735 z pdén.
zm.) - zwanej dalej .. K.p.a.", odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowla-
nych wskazano w treéei decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuty odwolanie do Kmajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inkynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji K wal ifikacyjnej Zachodnio pomorskiej
Okrggowej lzby Inkynieréw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z trescigan. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do waiesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocena.
W przypadku zloZenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji stronie
nie przysluguje prawo do cdwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Otrzymuja
I. Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
ul. Tenisowa | A/6, 71-073 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK Z0I1IB - aa

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacy jnej

/.r" e
mgr inz. Andrzej Gatkiewicz ‘J e et~ T
Preewodniczgey OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz ....%f.. oo 1| P e R
Z-ca Preewodnicegoego OKK .

inz. Adam Drobiazgiewicz ..o ?"t e
Sekretars OKK
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8. ZASWIADCIENIE O PRZYNALEZINOSCI DO 1ZBY ZAWODOWE)J

® POLSKA
el 1z B A
.r"l | |\"- o

=
-3 L
= INZYNICROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LAD-UF4-M3D *

Pan Zbigniew MAJCHROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1Z/1759/01

jest cztonkiem Zachodriopormrorskie] Okregowe] lzby Intynieréw Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-13-31.

Zaswiddreenie  sustalu  wygenerowane  eleklbonicenie | opduaune  bespiecnym podpisem  elekioniczoym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 15:14:17 roku przez:

Jan Eubkiewicz, Preewodniveguy Rady Zachodnivpuomor skiej Okrepowej Leby Indynieow Budowniclwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisis slektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzonz bezpiecnym podpisem elektronicznym weryfikowamym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty =3
réwnowaine pad wigledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorecznymi.)

* wieryfikacje poprawncéci danych w niniezym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomacg numenu weryfikacyjnego zaswiadcienia na
stronie Polskiej Izby Infynierow Budownictwa www.piib org p lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa.
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Laswiadczenie

© numerze weryfikaninyme
ZAP-IYU-PASWALTLN *

Man Hubert Zbignicw MAICHROWSK] o numcrze ewidenoyjnym ZARBT/0010/20

adres zamieszkania ul. Tenisowa 14/¢, 71-073 SZCZECIN

Jest czionklem Zachodnlopomorskle] Okregowe| zby Intynlerdw Budownictaa | poslada
wymagane uberpieczenie od odpowiedzialnodc opwilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wypenerowans eleltroniczrie | opatrzone bezpiecamymn podpisemn alektroniczmm
weyfikowanym proy pomecy waiegoe kvalifikowanego cerbyfikan w deiu 2024-03-22 robu prez

lan Bobkiewicz, Preawadniczacy Rady Zachodniopomorskie] Ckregowsd 2By Indynierdw Budownictwa.

{Zgodni= =rt. 3 wst 2 wtmwy 2 thiz 15 whesnia 2001 r. 0 podpisie slekronicorgm (Dz UL 1004 Mr 130 poz 1430] dane w postac
EIESTTONICENS, OPATONE DL AWM POOPSEM ERKTCRICITYM WENyTIOWSRYT Bz} POMOCY WEINEZD ChaliEowanegD eryTieecy sy
riwTeraning pod WIEleiam Siutkiw prEwnych GokATEnEom opatrIonym poCpisam aiasnoneT Iy |

" wWeryeack popreaToid asmym W ninksizym mfEseoeniy Todna SpRWTE 28 DOMON) MIMEN WenTiRacyineD IEstseenis nn
shranie Polskos) I:m,'lr'zpwm Bucowmichsn wawpib.org.ol D kontaktujyc sie 2 biuremn whsqu Olorgmowej 1zby I'Lzl,nm
Basdramictam

S o=
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