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Nasada hybrydowa nr 1

RZUT DACHU - INSTALACJA
ELEKTRYCZNA UKŁADU

WENTYLACJI

Nasada hybrydowa nr 2

Nasada hybrydowa nr 6

Nasada hybrydowa nr 7
Nasada hybrydowa nr 8
Nasada hybrydowa nr 9
Nasada hybrydowa nr 10

Nasada hybrydowa nr 3
Nasada hybrydowa nr 4
Nasada hybrydowa nr 5

Nasada hybrydowa nr 11
Nasada hybrydowa nr 12
Nasada hybrydowa nr 13
Nasada hybrydowa nr 14

Nasada hybrydowa nr 18
Nasada hybrydowa nr 19
Nasada hybrydowa nr 20

Nasada hybrydowa nr 15
Nasada hybrydowa nr 16
Nasada hybrydowa nr 17

Nasada hybrydowa nr 21

5 x OWY 2x1,5mm² +
5 x OWY 4x0,5mm²
w korytku o szer.5cm

4 x OWY 2x1,5mm² +
4 x OWY 4x0,5mm²
w korytku o szer.5cm

9 x OWY 2x1,5mm² +
9 x OWY 4x0,5mm²
w korytku o szer.5cm

4 x OWY 2x1,5mm² +
4 x OWY 4x0,5mm²
w korytku o szer.5cm

3 x OWY 2x1,5mm² +
3 x OWY 4x0,5mm²
w korytku o szer.5cm

PIO
N 

D
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N 

A

7 x OWY 2x1,5mm² +
7 x OWY 4x0,5mm²
w rurze BE50 w kanal kominowym nr 19

14 x OWY 2x1,5mm² +
14 x OWY 4x0,5mm²
w rurze BE50 w kanal kominowym nr 19

UWAGI:

1. Elektroniczne szafy regulacyjne typu  ESR-12W-0 montowane obok tablicy Tż

    Zasilanie przewodem N2XH-J 3x1,5mm², zabezpieczenie w Tż - B6A

    Wyposażenie:

    - szafa ESR 1: zasilacz E2N-030M-0, 2 x rozdzielacz ERZ-060D-0, 8 x regulator ERO-32MS-0

    - szafa ESR 2: zasilacz E2N-030M-0, 2 x rozdzielacz ERZ-060D-0, 7 x regulator ERO-32MS-0

    - szafa ESR 3: 2 x zasilacz E2N-030M-0, 3 x rozdzielacz ERZ-060D-0, 11 x regulator ERO-32MS-0

    - szafa ESR 4: zasilacz E2N-030M-0, 2 x rozdzielacz ERZ-060D-0, 8 x regulator ERO-32MS-0

2. Przewody do turbowentów hybrydowych: zasilające 24V typu OWY 2x1,5mm2, sterownicze typu OWY 4x1,5mm2.

    Przewody w izolacji odpornej na promieniowanie UV (czarne)

3. Układanie przewodów w kanale kablowym: w rurze BE50 zakończoej fajką 180° poza wylotem z komina, przewody związane opaskami

4. Układanie przewodów na dachu: w korytkach stalowych zewnętrznych, montowanych na podstawach betonowych w tworzywie,

   klejonych do papy,  ocynkowanych metodą zanurzeniową, pełnych, o szerokości 50mm ,

  z pokrywą pełną. W podejściach do turbowentów stosować rury giętkie odporne na promieniowanie UV

ARCHidea

  NUMER RYSUNKU:
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
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