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UWAGA!
WYMIARY OTWORU NALEZY DOSTOSOWAC DO przeciwpozarowe
WYMOGOW WYBRANEGO PRODUCENTA DRZWI
WYMIAR W SWIETLE | SZEROKOSC 90 90 90 90 + 90 90 + 90 80 80 90
PRZEJSCIA WYSOKOSC 200 200 200 200 200 150 200 200
WYMIAR OTWORU | SZEROKOSC 98 98 98 196 196 - 88 98
W MURZE WYSOKOSC 204 204 204 208 208 - 204 204
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI L P L P L P L P L P L P L P L P
> PARTER 2 2 - 4 - 3 1 1 - 2 - 1 1 -
ILOSC z
OGOLEM 2 2 - 4 - 3 1 1 - 2 - 1 1 -
BUDOWA SKRZYDtA ptyta widrowa otworowa ptyta widrowa otworowa ptyta widrowa otworowa aluminiowe, przeszkolne aluminiowe, przeszkolne szktem ptyta HPL - wysokocisnieniowy ptyta widrowa otworowa ptyta widrowa otworowa
obtozonna ptytq HDF obtozonna ptytq HDF obtozonna ptytq HDF szktem przeziernym bezpiecznym | przeziemym bezpiecznym ogniochronnym laminat kompaktowy gr. 12mm obtozonna ptytq HDF obtozonna ptytq HDF
OSCIEZINICA drewniana drewniana drewniana aluminiowe aluminiowe = drewniana drewniana
KOLOR szary NCS S 6502-R szary NCS S 6502-R szary NCS S 6502-R szary NCS S 6502-R szary NCS S 6502-R biaty NCS S 9003 szary NCS S 6502-R szary NCS S 6502-R
KLASA UZYTKOWA 3 3 3 3 S = 3 =
OBCIAZENIA PIONOWE 800 N 800 N 800 N 800 N 800 N - 800 N -
SKRECANIE STATYCZNE 300 N 300 N 300 N 300 N 300 N - 300 N =
UDERZENIE CIALEM MIEKKIM | CIEZKIM 120 J 120 J 120 J 120 J 120 J - 120 J -
UDERZENIE CIALEM TWARDYM 5J 5J 5J 5 5 - 5J =
IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA - 35dB - 45 dB 45 dB - - -
KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ = - - - El 60 - - =
WYPOSAZENIE - klamka ze stali nierdzewnej - klamka ze stali nierdzewnej - klamka ze stali nierdzewnej - klamka ze stali nierdzewnej - klamka ze stali nierdzewnej - klamka systemowa - - klamka ze stali nierdzewnej - prowadnica gérna
— - zamek wpuszczany z wktadkg - zamek wpuszczany z wktadkg - zamek wpuszczany z wktadkg - zamek wpuszczany z wktadkq - zamek wpuszczany z wktadkg . Za‘me; W%Z‘Plomdq sygnalizujacq - zamek wpuszczany z wktadkg - pochwyt
PARAMETRY OKRESLONO ZGODNIE Z AKTUALNYMI | patentowq patentowq patentowq patentowq patentowq 7\/\:/0?;;05 eomoéc’ ha zhiszczenia patentowq
NORMAMI: PN-EN 12208:2001, PN-EN 12210:2001, - 2 zawiasy - 2 zawiasy - 2 zawiasy - 3 zawiasy na skrzydto - 3 zawiasy na skrzydto R pryzeéwn m% podtogq 150 mm - 2 zawiasy
PN-EN 1192:2001, PN-EN 13049:2004. - w dole skrzydta podciecie o - samozamykacz - samozamykacz - zawias: ze stali nierdzewnej montowany - w dole skrzydta podciecie o
symarycznym przekroju min. 0,022m? do wysokiej krawedzi ptyty, samodomykacz | symarycznym przekroju min. 0,022m?
dla doptywu powietrza grawitacyjny dla doptywu powietrza
- wspornik: wykonczenie stal nierdzewna,
montowany do ptyty, zakres regulaciji +-
20mm

UWAGI:

1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI DRIWIOWEJ WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,
2. OTWORY MONTAZOWE NALEZY DOSTOSOWAC DO WYMOGOW WYBRANEGO PRODUCENTA

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

NA ZLOBEK MIEJSKI

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GOLCZEWIE
WRAZ Z ADAPTACJA | PRZEBUDOWA

DZ.NR 631/1 ORAZ 632/15, OBR. 0005 GOLCZEWO

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHidea

Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

INWESTOR: CMINA GOLCZEWO BRANZA: SKALA:
UL. ZWYCIESTWA 23, 72-410 GOLCZEWO ARCH. 1:100
TEMAT RYSUNKU: FAZA:
PROJEKT
TECHNICZNY

NUMER RYSUNKU:

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. ANNA PtATEK upr. nr 10/Sz/2002
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PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. ANNA FLICINSKA upr. nr 75/52/2001
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedq naruszeniem
przepiséw wynikajacych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.
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