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1. Podstawa opracowania

— Projekt budowlany branzy architektonicznej dla inwestycji p.n.: ,ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W GOLCZEWIE WRAZ Z ADAPTACJA | PRZEBUDOWA NA
ZLOBEK MIEJSKI” w budynku Szkoty Podstawowej na ul. Szkolnej 2 w
Golczewie;

— aktualna mapa do celéw projektowych 1:500;

— ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z dnia 25 sierpnia 1994r.
Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z
pézn. zm.);

— obowigzujgce warunki techniczne, normy i przepisy;

— uzgodnienia z inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny inwestycji p.n.: ,ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W
GOLCZEWIE WRAZ Z ADAPTACJA | PRZEBUDOWA NA ZtOBEK MIEJSKI” w budynku
Szkoty Podstawowej na ul. Szkolnej 2 w Golczewie
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt techniczny — czesé konstrukcyjna.

Projekt techniczny opracowany jest w zakresie i uszczegotowieniu zgodnym z
projektem wykonawczym.

Pozostate opracowania branzowe ujete sg odrebnych czesciach niniejszego
projektu.

3. Lokalizacja

Teren pod dang inwestycje zlokalizowany jest w Golczewie przy ul. Szkolnej 2.
Obejmuje dziatki nr 631/1 oraz 632/15, obreb 0005 Golczewo. Pomieszczenia objete
opracowaniem znajdujg sie w parterze pétnocno — zachodniego skrzydta.

4. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo- wodne okreslono na podstawie wiedzy technicznej i odkrywek
gruntu w terenie w poblizu terenu inwestyciji.

Na podstawie wykonanych wyrobisk oraz analizy materiatdbw kartograficznych
stwierdzono, ze podtoze badanego terenu budujg holocenskie utwory morskie i wydmowe.

W poblizu projektowanych obiektéw wystepujg piaski drobne przykryte na ogot
cienkg pokrywag nasypow niekontrolowanych, jedynie lokalnie osiggajgcych migzszosc do
1,0 m.

Przeprowadzone badania wykazaty, ze warunki gruntowo- wodne w podfozu sg
korzystne. Podtoze rodzime jest jednorodne, zbudowane z gruntéw nasypowych lub
humusu oraz piaskéw drobnych i Srednich. Warstwy te sg warstwami gruntu nosnymi.

Do projektowania posadowienia obiektu przyjeto nastepujgce warunki gruntowe:



— nasyp — piasek drobny z humusem, szary gr. $r. 0,5 m - do gtebokosci 0,50 m
p.p.t., luzny
— Piasek drobny lub sredni - nieprzewiercony - sredniozageszczony o Id = 0,40
W czasie badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym. Poziom wody gruntowej stwierdzony podczas prac polowych uzna¢ nalezy
za zblizony do stanu przecietnego.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn.
24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych okreslono dla projektowanych obiektéw:

— rodzaj warunkow gruntowych: ztozone warunki gruntowe.

— kategoria geotechniczna obiektu I.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonania wykopéw innych warunkoéw
gruntowych od zatozonych nalezy prace przerwaé i niezwlocznie wezwac
Projektanta.

Grunt zasypowy nalezy zageszczaé warstwami nie wiekszymi niz 20-25 cm w
zaleznosci od zastosowanego sprzetu do zageszczenia gruntu.

Stopien zageszczenia gruntu zasypowego lg = 0,50 .

Nalezy prace ziemne prowadzi¢ mozliwie krétko, jednoetapowo, bez przerw ,
nie narazajgc wykop na diugotrwate lub gwaltowne opady atmosferyczne, co moze
spowodowac utrate nosnosci gruntu rodzimego przy powierzchni .

Otwartego wykopu bez zabezpieczenia nie wolno pozostawiaé w okresie
zimowym.

Uplastycznione warstwy gruntu nalezy usunaé¢ i Kierownik Budowy musi
podja¢ decyzje o uzdatnieniu gruntu.

5. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem obejmuje potnocno - wschodni fragment dziatki nr 631/1
oraz 632/15. Przedmiotowy teren charakteryzuje sie niewielkimi réznicami terenu, ktére
ksztaltujg sie pomiedzy 13,04m n. p. m. a 14,99m n. p. m. Skarpa usytuowana jest w
potudniowo-zachodnim obszarze opracowania, natomiast w kierunku potudniowo -
wschodnim znajduje sie istniejgcy murek oporowy.

Obszar opracowania jest zabudowy oraz zagospodarowany. Znajduje sie na niej
dwukondygnacyjny budynek szkoly podstawowej oraz utwardzone ciggi piesze
prowadzgce do budynku. Wokot obiektu znajduje sie opaska zwirowa o szerokosci 50cm,
od zewnatrz otoczona obrzezem betonowym.

Teren porosniety jest zielenig niskg (trawniki) oraz uporzadkowang zielenig wysokg -
pojedyncze krzewy.

Projektowane jest nowe zagospodarowanie terenu zgodne z obecnymi wymogami
okreslonymi przez Inwestora i obowigzujgcymi przepisami.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu — branza konstrukcyjna

Projektowane jest nowe zagospodarowanie terenu zgodne z obecnymi wymogami
okreslonymi przez Inwestora i obowigzujgcymi przepisami.



Projekt zaktada dodatkowe wejscie zlokalizowane w elewacji pétnocno-zachodniej
budynku, do ktérego zaprojektowano nowy cigg pieszy rownolegle do istniejgcego.

Przed wejsciem do budynku w wyniku réznicy poziomu tereny wzgledem posadzki
budynku o wysokosci 56 cm, projektuje sie schody zewnetrze oraz pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych oraz oséb z wézkami wraz ze spocznikiem.

Projektowana pochylnia skfada sie z dwoch odcinkow o nachyleniu 6%. Uwzgledniono
poziomg ptaszczyzne ruchu umozliwiajgcg manewrowanie woézkiem inwalidzkim o wym.
co najmniej 150x150 cm na poczagtku i na kohcu pochyini.

Schody zewnetrzne zaprojektowano jako betonowe prefabrykowane uktadane
bezposrednio na zageszczonym gruncie.

Schody i podjazd wyposazony w balustrady, ktére montowane sg do zelbetowych belek
cokotowych wykonanych po obu stronach schodéw i podjazdow.

Usytuowanie i szczegoly konstrukcyjne projektowanych elementéw zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

6.1. Zelbetowe elementy monolityczne

Projektowanymi elementami zelbetowymi sg:
— cokoét spocznika przed wejsciem gtéwnym ze schodami terenowymi;
— cokoét podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.

Projektuje sie konstrukcje cokotowe zelbetowe, do ktérych mocowana jest balustrada
zgodnie z projektem architektury.

Podjazd, schody i nawierzchnie nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych
betonowych zgodnie z projektem architektury na podsypce piaskowej z piasku
Srednioziarnistego do grubego z zageszczeniem do ID = 0,5.

Projektowane konstrukcje cokotéw sg konstrukcjami Zzelbetowymi , monolitycznymi
posadowionymi bezposrednio na gruncie istniejgcym poprzez podsypke piaskowg o
grubosci 30 - 50 cm zageszczong do Id > 0,50 na warstwie chudego betonu B10 gr.
10cm. Projektuje sie posypke wykonaé na dogeszczonej powierzchniowo warstwie gruntu
istniejgcego - nasypu niekontrolowanego do poziomu posadowienia.

Konstrukcje projektuje sie z betonu B25 , projektowana wodoszczelnos¢ betonu min W6,
zbrojonego stalg A0 i AllIN, otulina zbrojenia 5cm.

Po wykonaniu prac fundamentowych wykonac¢ zasyp fundamentéw wraz z nasypem
wokoét budynku z piasku srednioziarnistego do grubego z zageszczeniem do ID = 0,5.
Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych zawierajg odpowiednie rysunki konstrukcyjne.

UWAGA:

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonania wykopéw innych warunkéw
gruntowych od zatozonych nalezy prace przerwaé¢ i niezwlocznie wezwaé
Projektanta.

2. Jezeli w trakcie prowadzenia wykopéw zostang odkryte konstrukcje o
charakterze archeologiczno- konserwatorskim roboty nalezy przerwaé i
powiadomié odpowiednie stuzby.

3. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

4. Nalezy prace ziemne prowadzi¢ mozliwie krétko, jednoetapowo, bez przerw , nie
narazajagc wykop na diugotrwate lub gwattowne opady atmosferyczne, co moze



spowodowaé zmiane parametréow wytrzymatosciowych , a nawet utrate nosnosci
gruntu rodzimego przy powierzchni — uplastycznienie.

5. Otwartego wykopu bez zabezpieczenia nie wolno pozostawia¢c w okresie
zimowym.

6. Dopuszcza sie wykonanie przepustow dla istniejacych instalacji podziemnych w
$cianach zelbetowych za pomoca rury stalowe;.

7. Projektowana przebudowa istniejagcej czesci budynku - branza
konstrukcyjna

Stan istniejacy budynku w zakresie pomieszczen objetych opracowaniem szczegétowo
opisano w projekcie architektoniczno - budowlanym, ktéry zawierat inwentaryzacje
budowlang stanu istniejgcego i ekspertyze stanu technicznego budynku i elementéw
konstrukcji, wykonang do celu, ktéremu ma stuzyc.

Whioski, ktére zawiera ekspertyza pozwalajgce na opracowania projektu technicznego
przebudowy w w/w zakresie:

Ogodlnie nalezy stwierdzié, ze stan techniczny budynku i poszczegdlnych
elementéw konstrukcyjnych jest $redni do dobrego. Obiekt nadaje sie do
projektowanej przebudowy w opisanym zakresie.

Niniejszy projekt techniczny obejmuje nastepujgce prace w zakresie opracowania:

ROZBIORKI:
e Rozebranie wskazanych Scianek dziatowych,
¢ Demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej,
e Zerwanie oktadzin z ptytek w tazienkach,
e Demontaz wskazanych instalacji,
e Skucie fragmentu posadzek w projektowanych tazienkach,
¢ Wykonanie nowych otwordw pod instalacje,
¢ Wykonanie nowych otworéw w Scianach nosnych i dziatowych,
e Korekta otworu drzwiowego celem montazu drzwi zewnetrznych w ramach
istniejgcego okna.

ROBOTY BUDOWLANE - PRZYZIEMIE:
e Przebudowa istniejgcych pomieszczen w zakresie opracowania,
e obudowanie elementéw instalacyjnych widocznych korytarzu,
o domurowanie $ciany zewnetrznej w miejscu projektowanych drzwi w miejsce
istniejgcego okna,
¢ wymurowanie $cianek dziatowych w fazience zgodnie z nowym usytuowaniem,
e wykonanie nowych otworéw w $cianach nosnych i dzialowych wraz z nadprozami,
e uzupetnienie ubytkdw po demontazu instalacji i scianek dziatowych,
e montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej,
¢ remont pomieszczen dla projektowanej aranzacji,
e wylanie posadzki pod ptytki w tazienkach i utozenie ptytek,



e utozenie ptytek na Scianach w fazienkach,
¢ montaz nowych instalacji i urzgdzen branzowych,
e montaz wyposazenia.

Wszystkie pomieszczenia poza zakresem, a w ktérych zaistnieje ingerencja zwigzana z
niniejszymi pracami budowlanymi, nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed remontu,
uzupetnic¢ ubytki tynku / regipsu, odmalowac¢ naruszone sciany i sufity ( w catosci
naruszong Sciane bgdz sufit), naprawi¢ naruszong wykfadzine i cokoty.

7.1. Zamurowania przy scianach projektowanych

Zaprojektowano zamurowania w ramach przebudowy.
Sciany i zamurowania w scianach z nastepujgcych materiatow:

— cegla petna klasy K15 murowana na zaprawie cem. — wap. klasy M10 lub
materiat réwnowazny, drobnogabarytowy, o tych samych parametrach
wytrzymatosciowych lub z bloczkéw silikatowych na zaprawie cementowo —
wapiennej 8 MPa,

Warstwy wykonczeniowe oraz zapewnienie spetnienia warunkow ppoz. wg
projektu branzy architektonicznej.

7.2. Nadproza

Nadproza w $cianach istniejgcych nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi
zaprojektowano z belek stalowych, stal St3S.

Lokalizacje nadprozy pokazano na odpowiednich rysunkach konstrukcyjnych.

Szczegdbty konstrukcyjne pokazano na odpowiednich rysunkach.

Wykonanie nadprozy stalowych N1,N2 nad nowoprojektowanymi przebiciami
nalezy podzieli¢ na dwa etapy: wykonanie nadproza w bruzdzie, a nastepnie rozebranie
Sciany pod nadprozem i obrobienie otworu.

Kolejno$¢ robdt przy wykonaniu nadproza stalowego z dwdch kgtownikdw:
— odkucie $ciany przylegajgcej i stropu w miejscu planowanego przebicia;
— sprawdzenie, czy zatozenia projektowe oparcia stropu na S$cianie, gdzie jest
projektowane przebicie jest zgodne ze stanem faktycznym,;
— podklinowanie stropu istniejgcego w poblizu realizowanego przebicia
w poziomie realizowanego otworu - stemple drewniane lub systemowe,
— wykonanie bruzdy poziomej jednostronnej;
— o0sadzenie blach podstawy nadproza na poduszce cementowe;j
i wypoziomowanie;
— o0sadzenie katownika stalowego (zgodnie z rysunkami);
— po wypoziomowaniu dospawanie nadproza do blach stalowych podstawy;
— wykonanie osadzenia kgtownika z drugiej strony analogicznie;
— potgczenie kgtownikdéw za pomocg srub M10 (zgodnie z rysunkami);




— wypetnienie szczelne przestrzeni miedzy nadprozem a s$ciang zaprawg cementowg
marki min. 10 MPa konsystencji ,wilgotnej ziemi”;

— zabezpieczenie antykorozyjne i p.poz elementow stalowych zgodne z wytycznymi
architektury;

— obtozenie siatkg Rabitza i zabetonowanie — otynkowanie nowego nadproza;

— wyciecie otworu projektowanego w Scianie zelbetowej prefabrykowanej.

oo

. Ochrona przeciwpozarowa

Warstwy wykohczeniowe oraz zapewnienie spetnienia warunkéw p.poz. wg
projektu technicznego branzy architektoniczne;j.

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

o Powierzchnia zabudowy: 475,2 m?

o Powierzchnia uzytkowa czesci objetej 341,8m?
opracowaniem: 1115 m°

o Kubatura opracowywanej czesci:

o Liczba kondygnaciji nadziemnych: 2

o Liczba kondygnaciji podziemnych: 1

o Wysokos¢ budynku: 8,43 m

o Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I _

o Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego: né‘i wyznacza sie

ok. 30 osob

Klasa odpornosci pozarowe;j:

Liczba osob przebywajgcych:

o Wszystkie elementy obiektu
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

o Budynek zaliczany do niskich (N)

o O

Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementow obiektu:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna _ o o .
pozarowe; konstrukcja konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
budynku no$na dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
“‘B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Warunki ochrony przeciwpozarowej nalezy dostosowa¢ do zapiséw ujetych w ekspertyzie
rzeczoznawcy do spraw przeciwpozarowych oraz w postanowieniu
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiej PSP poprzez:

- wydzielenie pozarowe adaptowanej kondygnacji w sposdb wskazany w ekspertyzie;

- wyposazenie czesci budynku, w ktorej bedzie funkcjonowat ztobek, w gasnice, zgodnie
ze wskazaniami zawartymi w ekspertyzie;

- wyposazeniu pomieszczen w czesci budynku objetej opracowaniem, za wyjgtkiem
pomieszczen higieniczno-sanitarnych, w autonomiczne, certyfikowane czujki dymu;




- zapewnieniu dla budynku wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru z hydrantow zewnetrznych, wskazanych w ekspertyzie.

9. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Elementy konstrukcji oczys$ci¢ do stopnia czystosci 2 *2.

Srodowisko:

Klasa C3 - srednia agresywnos¢ korozyjna.

Narazenia korozyjne wynikajgce z przecietnych warunkow atmosferycznych:

a) Duza wilgotnos¢ ze wzgledu na sposob uzytkowania - tazienki,

b) Zmiany temperatury wynikajgcej ze zmian pér roku i nastonecznienia,

c) Dziatanie promieniowania stonecznego,

d) Srednie zapylenie powietrza,

e) Obecnos$¢ gazowych zanieczyszczen powietrza typu CO, i SO, wynikajgca

z obecnosci przemystu terenowego, infrastruktury miejskiej,

Trwatos¢ powtoki malarskiej: dluga H.

Zestaw malarski dobra¢ zgodnie z EN ISO 12944-5: 1998 : Farby i lakiery .
Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ dodatkowo ppoz. farbami peczniejgcymi zgodnie z
wytycznymi architektury.

10. Podstawowe wyniki obliczen statycznych

PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE
Nadproza stalowe — belka wolnopodparta

PRZYJETE OBCIAZENIA
ciezar wtasny konstrukcji i materiatéw wg PN-82/B-02001

obcigzenie technologiczne wg PN-82/B-003

CHARAKTERYSTYKA WYTRZYMALOSCI STALI
Wytrzymatos¢ obliczeniowa fy = 420 MPa (A-11IN )

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa fy = 190 MPa (A-0 StOS)
Wytrzymatosc¢ obliczeniowa fq = 215 MPa (St3S)

CHARAKTERYSTYKA WYTRZYMALOSCI BETONU
Wytrzymatos¢ obliczeniowa na Sciskanie R, = 14.3 MPa (B25)

WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO- WYTRZYMALOSCIOWYCH:
nadproze N1: Mmax = 23,53 kNm

Tmax = 70,76 kN
ugiecie f = 0,3 mm < /350 = 1,0 mm

nadproze N2: Mmax = 1,33 KNm
Timax = 3,99 kN
ugiecie f = 0,56 mm < /350 = 1,0 mm



11. Warunki ogélne wykonania i odbioru robot budowlanych

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

—  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano- montazowych” t. |
i1,

— aktualnymi Polskimi Normami PN,

—  Prawem Budowlanym,

- ze ,sztukg budowlang”.

Do wykonywania prac budowlanych niezbedny jest projekt techniczny o zakresie
projektu wykonawczego wszystkich branz.

Prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu projektowym nalezy
rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego wykonanego przez Autora projektu lub przez
osoby uprawnione za zgodg Autora projektu.

Catos¢ robdét budowlanych powinna by¢é wykonywana pod nadzorem
uprawnionego inspektora nadzoru. Wszystkie czynnosci miedzy operacyjne i roboty
zanikajgce winny by¢ kontrolowane z potwierdzeniem w dzienniku budowy.

UWAGA:
Obliczenia statyczne do projektu w egzemplarzu archiwalnym



