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OPIS TECHNICINY
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GOLCZEWIE WRAZ Z
ADAPTACJA | PRZEBUDOWA NA ZLOBEK MIEJSKI

1. INWESTOR
GMINA GOLCZEWO
UL. ZWYCIESTWA 23, 72-410 GOLCZEWO

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji polegajgcej na
zZmianie sposobu uzytkowania czesci pomieszczehn w budynku szkoty podstawowe] w Golczewie wraz z
adaptacjqg i przebudowq na ztobek migjski.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie i wytyczne Inwestora,

Wizja lokalna;

Dokumentacja fotograficzna;

Konsultacje i uzgodnienia z rzeczoznawcami: ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych
oraz ds. higieniczno-sanitarnych;

Obowigzujgce przepisy i normy projektowe;

Decyzja nr 2/2023 z dn. 24 sierpnia 2023 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Mapa do celéw projektowych

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu technicznego opracowana przez mgr inz.
Justyne Just

Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WZ.52840.214.1.2023 z dnia 25.09.2023

Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WZ.52840.214.2.2023 z dnia 25.09.2023

Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarmej nr WZ.52840.214.3.2023 z dnia 25.09.2023

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana przez mgr inz.
Marka Gendeke



4. UKLAD FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNY

W ramach przewidywanej modernizacji planuje sie przystosowanie pomieszczen dlia dwdch grup
ztobkowych, z kazdg grupq liczgcg 10 dzieci, wraz z niezbednq infrastrukturg towarzyszgcq. Przewiduje
sie pobyt dzieci w przedszkolu powyzej 5 godzin, z lezakowaniem.

Bezposrednio przy wejsciu do obiektu projektuje sie przedsionek, z ktérego prowadz réwniez
wejscie do wdzkowni, a nastepnie do szatni. W szatni i wdzkowni umieszczony zostanie przewijak dla
dzieci. Szatnia wyposazona w typowe szafki z siedziskami, zapewniq mozliwos¢ przechowywania
osobistych rzeczy dzieci w dedykowanych szafkach na ubrania. W sgsiednim pomieszczeniu znajdzie
sie magazyn na sprzet ztobka.

Z gtdéwnego korytarza prowadzq drzwi do dwdch sal dla dzieci, wyposazonych w przestrzeh do
zabawy, tézeczka, stoliki, regaty, szafki na zabawki oraz biurko dla opiekunek i umywalki.

tazienka dla dzieci zostanie wyposazona w umywalki, toalety, brodzik, przewijak oraz pdtke na
szczoteczki do zebdw. W sgsiednim pomieszczeniu pomocniczym znajdq sie pdtki na nocniki, zlew do
mycia nocnikéw oraz kran ze ztqczkg dla osoby dbajgcej o porzgdek. Liczba nocnikdw bedzie
odpowiadad liczbie dzieci, nocniki bedqg myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposdb
zabezpieczony przez dostepem dzieci. Dla osoby odpowiedzialine] za czystos¢ przewidziano
dodatkowe miejsce na srodki czystosci, zabezpieczone przed dostepem dzieci.

W poblizu przejscia do szkoty zaplanowano pokdj dla nauczycieli/pokdj socjalny wyposazony w
zZlewozmywak, loddwke oraz blat roboczy. W pomieszczeniu znajdg sie szafki na ubrania oraz na
pomoce naukowe, a takze duzy stdt konferencyjny.

Z pokoju dla nauczycieli bedzie mozna przejs¢ do gabinetu dyrektora ztobka.

Dla potrzeb przedszkola positki bedqg przygotowywane w szkolnej stotdwce, znajdujgcej sie na tej
samej kondygnaciji w innej czes$ci budynku. Positki bedqg dostarczane i podawane w salach na
naczyniach wielokrotnego uzytku. Ztobek zapewnia przebywajgcym w nim dzieciom wyzywienie
zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikajgcymi z aktualnych norm zywienia.

5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowe ze zmiang sposobu uzytkowania parteru pétnocno —
wschodniego skrzydta budynku. Cze$¢ objeta inwestcjg wydzielona zostata przegrodami zgodnie z
uktadem funkcjonalnym na podstawie koncepcji, wytycznych rzeczoznawcdw oraz postanowien
Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej. W zwigzku z przebudowq parteru wymianie
rowniez ulegnie cze$¢ instalacji w przyziemiu oraz na pierwszym pietrze — zgodnie z projektem
technicznym istalacji sanitarnych. Projekuje sie nowe, indywidualne wejscie do pomieszczeh ztobka
Wraz z rampqg oraz schodami zewnetrznymi.

5.1 DANE LICZBOWE - STAN ISTNIEJACY

o Powierzchnia zabudowy: 475,2 m2
o Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem:  383,3m?
o Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

o Liczba kondygnacji podziemnych: 1

o  Wysokos¢ budynku: 8.43m

Budynek zaliczany do niskich (N)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWE POMIESZCZEN - STAN ISTNIEJACY

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
PARTER
0.01 WIATROLAP 2,0
0.02 MAGAZYN 13,7
0.03 KOMUNIKACJA 132,6
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0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.1
0.12

SALA LEKCYJNA

SALA LEKCYJNA

SALA LEKCYJNA

SALA LEKCYJNA

TOALETA DAMSKA
PRZEDSIONEK ZAPACHOWY
MAGAZYN

PRZEDSIONEK ZAPACHOWY
TOALETA MESKA

50,6
50,2
50,2
53,6
6,9
6,6
3.0
6,7
7.2

RAZEM POW. PARTERU: 383,3 m2

6. OPIS PROJEKTOWANEJ ADAPTACII

6.2 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

— demontaz istniejgcych urzgdzen

- wykonanie wyburzen

- wykonanie podciggdw i nadprozy

- wykonanie zamurowan

— wykonanie nowych $cian murowanych oraz w zabudowie lekkiej z ptyt gipsowo-
kartonowych

— wykonanie spocznika wraz ze schodami terenowymi i podjazdem dla niepetnosprawnych
przy wejsciu gtdbwnym

— wykonanie zadaszenia lekkiego systemowego nad wejsciem gtdéwnym i spocznikiem

— wykonanie nowych posadzek oraz wyktadzin PCV w salach oraz komunikacii

- czesciowe naprawy tynkdw scian i sufitéw

— malowanie scian i sufitow

- montaz ptytek Sciennych i podtogowych w pomieszczeniach sanitarnych i
gospodarczych

- montaz urzgdzen sanitarnych (biaty montaz + stelaze podtynkowe)

— montaz oswietlenia

— wymiana stolarki drzwiowej wewneftrznej i zewnetrznej
— wykonanie obudowy instalagiji

— wykonanie obuddéw grzejnikdw

— przebudowa instalacji sanitarnych wod.-kan. i c.o. w niezbednym zakresie

— wykonanie nowej instalacji elekirycznej i teletechnicznej w niezbednym zakresie

— wydzielenie klatki schodowej jako drogi ewakuacyjnej z kondygnacii pietra i przyziemia
— montaz szklanego daszka

— wykoananie schoddw zewnetrznych oraz pochylni
— wykonanie balustrad i pochwytdw przy schodach zewnetrznych oraz pochyini

6.3 DANE LICZBOWE

O O O O O

Powierzchnia zabudowy:

Powierzchnia uzytkowa parteru objetego opracowaniem:
Kubatura opracowywanej czesci:

Liczba kondygnacii:

Wysokos¢ budynku:

Budynek zaliczany do niskich (N)

475,2 m2
341,8 m?
1115 m3

8,43m
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWE POMIESZCZEN - STAN PROJEKTOWANY
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
PARTER (CZESC OBJETA OPRACOWANIEM)

0.01 WIATROLAP 10,4
0.02 KOMUNIKACJA 98,6
0.03 WOZKOWNIA 16,6
0.04 SZIATNIA 17,5
0.05 MAGAZYN 15,0
0.06 ODDZIAL ZtOBKOWY 50,1
0.07 ODDZIAL ZtOBKOWY 50,1
0.08 POKOJ NAUCZYCIEL 34,0
0.09 GABINET DYREKTORA 18,8
0.10 LAZIENKA DLA PRACOWNIKOW 6,9
0.11 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 6,6
0.12 MAGAZYN 1.5
0.13 L AZIENKA DLA DZIECI 15,7

RAZEM POW. PARTERU: 341,8 m2

6.4 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Podane materiaty sg przyktadowe. Nie wolno stosowa¢ materiatdéw o gorszych parametrach niz
opisane w projekcie, nieposiadajgcych aprobat technicznych lub certyfikatéw zgodnosci z aprobatqg
techniczng wyrobu. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych o parametrach technicznych
rownowaznych (nie gorszych niz zaprojektowane) po konsultacji z Projektantem.

Wszystkie materiaty nalezy stosowaé i montowaé zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
technicznymi wybranego Producenta.

Wszystkie wyroby budowlane powinny spetniaé wymogi obiektéw oswiatowych. Wszystkie
elementy wyposazenia oraz materiaty dostosowane do funkciji — placdwka oswiatowa. Materiaty winny
wykazywac sie podwyzszonymi parametrami wytrzymatosci ze wzgledu na intensywng eksploatacje
oraz ryzyko niewtasciwego uzytkowania.

6.5 ROZBORKA

W klasach i na korytarzu zdemontowac ptytki PCV wraz z klejem, w tazienkach sku¢ istniejgce
ptytki. Istniejgce wyposazenie, urzgdzenia sanitarne, oswietlenie orazistniejgcq stolarke drzwiowq nalezy
zdemontowac.

Przewiduje sie demontaz czesci scian dziatowych — zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

6.6 SCIANY

Projektuje sie wydzielenie pomieszczen Scianami lekkimi systemowymi na profilach stalowych
ceowych 100 z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm, wykohczone obustronnie 2x ptytq gipsowo —
kartonowq i na profilach stalowych ceowych 50 z wypetnieniem wetng mineralng gr. 5cm, wykohczone
obustronnie 1x ptytg gipsowo — kartonowq.

W $cianach wewnetrznych przewiduje sie wykucie nowych otwordw drzwiowych, poszerzenie
otwordw drzwiowych, zamurowania z bloczkdw gazobetonowych starych otwordw drzwiowych.
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W Scianie zewnetrznej projektuje sie zamurowanie otworu okiennego oraz wykucie nowego
otworu drzwiowego.

Projektowane $ciany muszg wykazywad wiasciwosci izolacyjnosci akustycznej.
Wymagania w zakresie izolacyjnosci akustycznej w budynkach uzytecznosci publicznej (na podstawie
Tablicy 5 normy PN-B-02151-3:2015-10):

. . . . Izolacyjnos¢
Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2 )
akustyczna R’
0.02 Komunikacja Obszar budynku poza opracowaniem 245 dB

W celu zapewnienia odpowiednie] izolacyjnosci akustycznej miedzy komunikacjg (pom. nr 0.02) a
obszarem budynku poza opracowaniem konieczne jest zastosowanie drzwi o podwyzszonej
izolacyjnosci akustyczne;.

Nalezy uzyska¢ odpowiedniq izolacyjnos¢ akustyczng przy jednoczesnym zapewnieniu wymagan
stawianych w opracowaniu ochrony przeciwpozarowe).

6.6.1 SCIANY W POMIESZCZENIECH SUCHYCH

Materiaty wykonczeniowe muszqg byc¢ nietoksyczne, nienasigkliwe, zmywalne, odporne na
dziatanie wilgoci i srodkdw dezynfekujgcych.

Istniejgcqg farbe zeskrobac, tynki skuc¢. Wykonac tynki gipsowe oraz zastosowal system z
organicznej masy szpachlowej, gruntu w technologii zelowej oraz farby.

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentdw systemu(lub o
parametrach rownowaznych):

Proponowane materiaty sq przyktadowe. Nalezy stosowa¢ materiaty o parametrach
technicznych rownowaznych (nie gorszych niz zaprojektowane).

Niskoemisyjna szpachléwka organiczna do catopowierzchniowego szpachlowania podtoza,
drobnoziarnista, umozliwiajgca uzyskanie powierzchni Q3, do aplikacji recznej i maszynowej, hamujgca
rdze, nie zawierajgca rozpuszczalnikdw ani plastyfikatoréw, ze znak jakosci TUV, nie zawiera substancii
wywotujgcych efekt foggingu, matowa (np. StoLevell In As. Lub o parametrach réwnowaznych)

Nanosi¢ na catej powierzchni warstwe o maksymalnej grubosci ok. 2 mm metodqg natryskowq,
lub recznie, wygtadzi¢, wykonac kolejne szpachlowanie.

Po szlifowaniu: pokry¢ akrylowo-silikatowqg powtokg gruntujgcg z technologig zelowq do
stosowania na podpza mineralne i organiczne, do wzmocnienia tynkdw (np. StoPrim GT lub o
parametrach rownowaznych).

Sciany do wysokosci 1,6m pomalowaé niskoemisyjna, farba akrylowg do wnetrz o potysku
satynowym, 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro i 2 klasa krycia wg EN 13300 (lub o parametrach
réwnowaznych) np. StoColor Optricryl Satinmatt (lub o parametrach rGwnowaznych)

Sciany powyzej 1,6m pomalowaé niskoemisyjna, gteboko matowq farba akrylowg do wnetrz, 1
klasa odpornosci na szorowanie na mokro i 2 klasa krycia wg EN 13300 (lub o parametrach
réwnowaznych) np. StoColor Optricryl Matt(lub o parametrach rbwnowaznych)

Sciany szkieletowe wykonaé zgodnie z zaleceniami oraz specyfikacjg techniczng wybranego
Producenta.

6.6.1 SCIANY W POMIESZCZENIECH MOKRYCH
la pomieszczenia ,mokre” uznaje sie wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz
techniczne.
Materiaty wykonhczeniowe muszg by¢ nietoksyczne, nienasigkliwe, zmywalne, odporne na
dziatanie wilgoci i srodkéw dezynfekujgcych.
Istniejgcg farbe zeskrobad, Sciany odttusci¢, odplyli¢, ewentualne ubytki wyszpachlowad i
wyréwnac. Nastepnie wykonaé hydroizolacije $cian zgodnie z pkt. 6.21.2.
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Sciany do wysokosci 2m zagruntowaé specjalng powtokg gruntujgcg (np. Kiesol MB Remmers lub
o parametrach réwnowaznych). Podtoza sinie chtonne uprzednio zwilzy¢é wodqg. Preparat
rozprowadzac réwnomiernie pedzlem, watkiem lub natryskowo. Nalezy unikaé tworzenia sie katuz.
Nastepnie wykonac izolacje z masy polimerowej (np. MB 2K Remmers lub o parametrach
réwnowaznych).

Izolacje naktadac¢ w dwdch warstwach o tgcznej grubosci w stanie suchym = 2 mm (grubos¢ w
stanie mokrym ok. 2,2 mm). Pierwszg warstwe nanosi¢ na grubos$¢ wynoszgcg maksimum potowe
docelowej grubosci warstwy mokrej. Naktadanie drugiej warstwy mozna rozpoczgcé, gdy tylko pierwsza
uzyska odporno$¢ na uszkodzenia.

Spoiny narozne uszczelni¢ wtapiajgc w $wiezg warstwe kontaktowq elastycznej polimerowej
powtoki grubowarstwowej (np. MB 2K Remmers lub o parametrach rbwnowaznych) tasme dylatacyjng
z widkniny polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym (np. Tape VF 120 Remmers lub o
parametrach rbwnowaznych).

Na $cianach do wysokosci drzwi (ok 2m) utozy¢ ptytki gresowe.

Powyzej 2m zastosowac system z organicznej masy szpachlowej, gruntu w technologii zelowej oraz
farby.

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentéw systemu(lub o
parametrach rownowaznych):

Proponowane materiaty sqg przyktadowe. Nalezy stosowaé materiaty o parametrach
technicznych rownowaznych (nie gorszych niz zaprojektowane).

Na Scianach nanosi¢ niskoemisyjng szpachlowke organiczng do catopowierzchniowego
szpachlowania podtoza, drobnoziamista, umozliwiajgca uzyskanie powierzchni Q3, do aplikacji recznej
i maszynowej, hamujgca rdze, nie zawierajgca rozpuszczalnikdw ani plastyfikatordw, ze znak jakosci
TUV, nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu, matowa (np. Stolevell In As. lub o
parametrach rownowaznych). Nanosi¢ na catej powierzchni warstwe o maksymalnej grubosci ok. 2
mm metodqg natryskowgq, lub recznie, wygtadzi¢, wykonac kolejne szpachlowanie.

Po szlifowaniu: pokry¢ akrylowo-silikatowqg powtokg gruntujgcg z technologig zelowq do
stosowania na podpza mineralne i organiczne, do wzmochienia tynkdw (np. StoPrim GT lub StoPrim Plex
lub o parametrach rbwnowaznych).

Sciany powyzej 2m pomalowaé niskoemisyjna, farba akrylowg do wnetrz o potysku satynowym, 1
klasa odpornosci na szorowanie na mokro i 2 klasa krycia wg EN 13300 (lub o parametrach
rownowaznych) np. StoColor Optricryl Satinmatt (lub o parametrach rbwnowaznych)

6.6.1 KOLORYSTYKA $CIAN
Przedstawione rozwigzania sq przyktadowe. Kolorystyke $cian nalezy zatwierdzi¢ z Projektantem
oraz Uzytkownikiem.

NR POM. | NAZWA STREFY KOLORYSTYKA $CIAN

PARTER

Kolor jasnoszary, NCS S 1000-N

Sciany do wysokosci 1,6m pomalowaé farba akrylowg do wnetrz o potysku satynowym,
0.01 WIATROLAP np. StoColor Optricryl Satinmatt (lub o parametrach rbwnowaznych)

Sciany powyzej 1,6m pomalowaé matowq farba akrylowg do wnetrz, np. StoColor
Optricryl Matt(lub o parametrach réwnowaznych)

0.02 | KOMUNIKACJA Kolor jasnoszary, NCS S 1000-N
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Sciany do wysokosci 1,6m pomalowaé farba akrylowg do wnetrz o potysku satynowym,
np. StoColor Optricryl Satinmatt (lub o parametrach rbwnowaznych)

Sciany powyzej 1,6m pomalowaé matowq farba akrylowg do wnetrz, np. StoColor
Optricryl Matt(lub o parametrach rwnowaznych)

Kolor jasnoszary, NCS S 1000-N

) Sciany do wysokosci 1,6m pomalowaé farba akrylowg do wnetrz o potysku satynowym,
0.03 WOZKOWNIA np. StoColor Optricryl Satinmatt (lub o parametrach réwnowaznych)

Sciany powyzej 1,6m pomalowaé matowq farba akrylowg do wnetrz, np. StoColor
Optricryl Matt(lub o parametrach rbwnowaznych)

Kolor jasnoszary, NCS S 1000-N

Sciany do wysokosci 1,6m pomalowaé farba akrylowg do wnetrz o potysku satynowym,
0.04 SIATNIA np. StoColor Opfricryl Satinmatt (lub o parametrach réwnowaznych)

Sciany powyzej 1,6m pomalowaé matowq farba akrylowg do wnefrz, np. StoColor
Optricryl Matt(lub o parametrach rbwnowaznych)

Kolor jasnoszary, NCS S 1000-N

Sciany do wysokosci 1,6m pomalowaé farba akrylowq do wnetrz o potysku satynowym,
0.05 MAGAZYN np. StoColor Opfricryl Satinmatt (lub o parametrach rownowaznych)

Sciany powyzej 1,6m pomalowaé matowq farba akrylowg do wnefrz, np. StoColor
Optricryl Matt(lub o parametrach réwnowaznych)

Kolor jasnobtekitny, NCS S 1002-B

ODDZIAL Sciany do wysokosci 1,6m pomalowaé farba akrylowq do wnetrz o potysku satynowym,
0.06 7t OBKOWY np. StoColor Opfricryl Satinmartt (lub o parametrach rbwnowaznych)
Sciany powyzej 1,6m pomalowaé matowq farba akrylowg do wnetrz, np. StoColor
Optricryl Matt(lub o parametrach rbwnowaznych)
Kolor jasnooliwkowy, NCS S 1002-G
ODDIZIAL Sciany do wysokosci 1,6m pomalowaé farba akrylowq do wnetrz o potysku satynowym,
0.07 7t OBKOWY np. StoColor Optricryl Satinmatt (lub o parametrach réwnowaznych)
Sciany powyzej 1,6m pomalowa¢ matowq farba akrylowg do wnetrz, np. StoColor
Optricryl Matt(lub o parametrach réGwnowaznych)
Kolor jasnobezowy, NCS S 1002 Y50R
POKOJ Sciany do wysokosci 1,6m pomalowaé farba akrylowq do wnetrz o potysku satynowym,
0.08 NAUCZYCIEL np. StoColor Optricryl Satinmatt (lub o parametrach réwnowaznych)
Sciany powyzej 1,6m pomalowa¢ matowq farba akrylowg do wnetrz, np. StoColor
Optricryl Matt(lub o parametrach rownowaznych)
Kolor jasnobezowy, NCS S 1002 Y50R
GABINET Sciany do wysokoéci 1,m pomalowaé farba akrylowq do wnetrz o potysku satynowym, np.
0.09 DYREKTORA StoColor Optricryl Satinmatt (lub o parametrach réwnowaznych)
Sciany powyzej 1,6m pomalowa¢ matowq farba akrylowg do wnetrz, np. StoColor
Optricryl Matt(lub o parametrach rdGwnowaznych)
LAZIENKA DLA
0.10 PRACOWNIKOW ZGODNIE Z RYS. A7
Kolor jasnoszary, NCS S 1000-N + Plytki scienne blink grey
POMIESZCZENIE Sciony’do yvysokoéci 1,6m pokry¢ sciennymi ptytkami gresowymi 60,8x30,8 kolor blink grey
0.11 POMOCNICIZE (wg prébnika producenta), potysk

Sciany powyzej 1,6m pomalowaé matowq farba akrylowg do wnetrz, kolor jasnoszary, NCS
S 1000-N, np. StoColor Optricryl Matt(lub o parametrach rOwnowaznych)

Kolor jasnoszary, NCS S 1000-N

Sciany do wysokosci 1,6m pomalowaé farba akrylowq do wnetrz o potysku satynowym,
0.12 MAGAZYN np. StoColor Opfricryl Satinmatt (lub o parametrach réwnowaznych)

Sciany powyzej 1,6m pomalowaé matowq farba akrylowg do wnetrz, np. StoColor
Optricryl Matt(lub o parametrach rGwnowaznych)

tAZIENKA DLA

0.13 DZIECI

LGODNIE Z RYS. A8

6.7 OBUDOWA INSTALACII
Wszystkie instalacje nalezy obudowaé ptytg gipsowo — kartonowaq.
W pomieszczeniu 0.02 zdemontowacd istniejgca ptyte gipsowo-kartonowq (obudowe istniejgcych
instalacii), a po wymianie instalacii przystgpi¢ do jej nowego obudowania.

6.8 COKOL NA SCIANACH
Na Scianach wywing¢ wyktadzine PCV (np. IQ Granit oraz 1IQ Eminent lub o parametrach
réwnowaznych) i utworzy¢ cokdt o wys. 10 cm. Zastosowacd przy montazu listwy wyobleniowe PCV np.
PA25 lub o parametrach réwnowaznych. Utatwi ona formowanie cokotéw, zachowujgc $rednice
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wywiniecia na catej powierzchni. Akcesoria zabezpieczajg miejsca wyoblenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Kolorystyka cokotéw:

- kolor: light grey ({ NCS S 3000-N): pom. nr 0.02, 0.05

- kolor: blue (NCS S 3020-B): pom. nr 0.06

- kolor: olive (NCS S 3020-G40Y): pom. nr 0.07

- kolor: clay (NCS S 3005-Y50R): pom. nr 0.08, 0.09

- kolor: dark concrete (NCS S 6000-N): pom. nr 0.01, 0.03, 0.04

6.9 SUFITY

Istniejgcg farbe zeskrobad, odttuscic, odplylic, tynki sku¢, ewentualne ubytki wyszpachlowad i
wyrownacd.

W pomieszczeniach suchych wykonac¢ tynki gipsowe, natomiast w pomieszczeniach mokrych
tynki cementowo-wapienne.

Nastepnie zastosowacd system z organicznej masy szpachlowej, gruntu w technologii zelowej oraz
farby.

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentdw systemu(lub o
parametrach rownowaznych):

Proponowane materiaty sqg przyktadowe. Nalezy stosowaé materiaty o parametrach
technicznych rownowaznych (nie gorszych niz zaprojektowane).

Niskoemisyjna szpachléwka organiczna do catopowierzchniowego szpachlowania podtoza,
drobnoziarnista, umozliwiajgca uzyskanie powierzchni Q3, do aplikacji reczneji maszynowej, hamujgca
rdze, nie zawierajgca rozpuszczalnikdw ani plastyfikatordw, ze znak jakosci TUV, nie zawiera substancii
wywotujgcych efekt foggingu, matowa (np. StolLevell In As. Lub o parametrach rownowaznych)

Nanosi¢ na catej powierzchni warstwe o maksymalnej grubosci ok. 2 mm metodqg natryskowq,
lub recznie, wygtadzi¢, wykonac kolejne szpachlowanie.

Po szlifowaniu: pokry¢ akrylowo-silikatowqg powtokg gruntujgcg z technologig zelowq do
stosowania na podpza mineralne i organiczne, do wzmochienia tynkdw (np. StoPrim GT lub StoPrim Plex
lub o parametrach rbwnowaznych).

6.10 POSADIKI

W pomieszczeniach, ktérych znajdujqg sie kratki sciekowe nalezy wykonac spadki 1,5% w kierunku
wpustdw kanalizacji sciekowej.

Wszystkie roznice wysokosci posadzek nalezy wyrdwnac.

W pomieszczeniach suchych wykonac¢ mase samopoziomujgcg gr. 0,5mm (np. DH+ Ceresit lub o
parametrach réwnowaznych), nastepnie przyklei¢ wyktadzine homogeniczng PCV (np. IQ Granit oraz
IQ Eminent lub o parametrach réwnowaznych ) klejem dedykowanym do wyktadzin PCV.

Kolorystyka:

- kolor: white grey ( NCS S 1500-N): pom. nr 0.02, 0.05

- kolor: pale blue (NCS S 2010-R%90B): pom. nr 0.06

- kolor: pale green (NCS S 2010-G50Y): pom. nr 0.07

- kolor: light beige (NCS S 1505-Y40R): pom. nr 0.08, 0.09

- kolor: warm concrete (ncs s 4502-Y): pom. nr 0.01, 0.03, 0.04

W pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ mase samopoziomujgcg gr. 0,5mm (np. DH+
Ceresit lub o parametrach réwnowaznych), hydroizolacje poziomg podptytkowqg —zgodnie z pkt 6.21.1,
nastepnie utozy¢ warstwe wykohczeniowq - ptytki gresowe, zgodnie z rysunkami Aé, A7 oraz A8 branzy
architektury, bedgcymiintegralng czesciqg niniejszego projektu.

Wszystkie materiaty muszg odpowiadaé celowi zastosowania, normom panstwowym lub
Swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania ze szczegdinym uwzglednieniem uzytkowania ich w
budynkach ztobka.
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6.11 NADPROIZA, PODCIAGI | SLUPY STALOWE

Projektowane nadproza, podciggi i stupy stalowe lub prefabrykowane zelbetowe wykonacé ze
stali St3S. Szczegdty rozwigzan konstrukcyjnych w opracowaniu branzowy konstrukcyjnej, bedqgcej
integralng cze$¢ niniejszego projektu.

6.12 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Przed zamdwieniem stolarki drzwiowej wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Otwory
montazowe nalezy dostosowad do wymogdw wybranego Producenta, uwzgledniajgc niezbedne luzy.

Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. Podane parametry okreslajg
wymagania minimalne, zastosowana stolarka nie moze wykazywad gorszych niz zaprojektowane.

D1 - drzwi wewnetrzne z ptyty widrowej otworowej obtozonej ptytg HDF, wymiar w $wietle przejscia
90 x 200 cm, 3 klasa uzytkowa, wytrzymatos$e na: obcigzenia pionowe 800N, skrecanie statyczne: 300 N,
uderzenie ciatem miekkim i ciezkim: 120J, uderzenie ciatem twardym: 5J, kolor: szary NCS S 6502-R,
wyposazenie: klamka ze stali nierdzewnej, zamek wpuszczany z wktadkg patentowaq, 2 zawiasy.

D2 - drzwi wewnetrzne z ptyty widrowej otworowej obtozonej ptytg HDF, wymiar w $wietle przejscia
90 x 200 cm, 3 klasa uzytkowa, wytrzymato$E na: obcigzenia pionowe 800N, skrecanie statyczne: 300 N,
uderzenie ciatem miekkim i ciezkim: 120J, uderzenie ciatem twardym: 5J, izolacyjnos$¢ akustyczna: 35dB,
kolor: szary NCS S 6502-R, wyposazenie: klamka ze stali nierdzewnej, zamek wpuszczany z wktadkg
patentowq, 2 zawiasy.

D3 - drzwi wewnetrzne z ptyty widrowej otworowej obtozonej ptytqg HDF, wymiar w $wietle przejscia
90 x 200 cm, 3 klasa uzytkowa, wytrzymato$¢ na: obcigzenia pionowe 800N, skrecanie statyczne: 300 N,
uderzenie ciatem miekkim i ciezkim: 120J, uderzenie ciatem twardym: 5J, kolor: szary NCS S 6502-R,
wyposazenie: klamka ze stali nierdzewnej, zamek wpuszczany z wktadkg patentowq, 2 zawiasy, w dole
skrzydta podciecie o sumarycznym przekroju min. 0,022m?2 dia doptywu powietrza.

D4 - drzwi wewnetrzne z aluminiowe, przeszkole szktem przeziernym bezpiecznym, wymiar w
Swietle przejscia 180 x 200 cm, 3 klasa uzytkowa, wytrzymatos$E na: obcigzenia pionowe 800N, skrecanie
statyczne: 300 N, uderzenie ciatem miekkim i ciezkim: 120J, uderzenie ciatem twardym: 5J, izolacyjnosc
akustyczna: 35dB, kolor: szary NCS S 6502-R, wyposazenie: klamka ze stali nierdzewnej, zamek
wpuszczany z wktadkg patentowq, 3 zawiasy na skrzydto, samozamykacz.

D5 - drzwi wewnetrzne z aluminiowe, przeszkole szktem przeziernym bezpiecznym ogniochronnym,
wymiar w Swietle przejscia 180 x 200 cm, 3 klasa uzytkowa, wytrzymato$e na: obcigzenia pionowe 800N,
skrecanie statyczne: 300 N, uderzenie ciatem miekkim i ciezkim: 120J, uderzenie ciatem twardym: 5J,
izolacyjno$¢ akustyczna: 35dB, klasa odpornosci pozarowej: Ei 60, kolor: szary NCS S 6502-R,
wyposazenie: klamka ze stali nierdzewnej, zamek wpuszczany z wktadkg patentowq, 3 zawiasy na
skrzydto, samozamykacz.

Dé - drzwi wewnetrzne z ptyty HPL, wymiar w $wietle przejscia 80 x 150 cm, kolor: biaty NCS S 9003
wyposazenie: klamka systemowa, zamek WC z blokadqg sygnalizujgcg ,wolne/zajete”

D7 - drzwi wewnetrzne z ptyty widrowej otworowej obtozonej ptytg HDF, wymiar w $wietle przejscia
80 x 200 cm, 3 klasa uzytkowa, wytrzymato$E na: obcigzenia pionowe 800N, skrecanie statyczne: 300 N,
uderzenie ciatem miekkim i ciezkim: 120J, uderzenie ciatem twardym: 5J, kolor: szary NCS S 6502-R,
wyposazenie: klamka ze stali nierdzewnej, zamek wpuszczany z wktadkg patentowq, 2 zawiasy, w dole
skrzydta podciecie o sumarycznym przekroju min. 0,022m?2 dia doptywu powietrza.
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D8 - drzwi wewnetrzne sktadane z , wymiar w $wietle przejscia 90 x 200 cm, kolor: szary NCS S
6502-R, wyposazenie: prowadnica gérna, pochwyt

6.13 STOLARKA DRZIWIOWA ZEWNETRZINA
Zaprojektowano drzwi zewnetrzne w konstrukcji z profili aluminiowych.
Parametry drzwi zewnetrznych (Dz1) -

* Drzwi zewnetrzne alminiowe, przeszklone szktem przeziernym bezpiecznym, wymiar w
Swietle przejscia 90+90 x 200 cm, 4 klasa uzytkowa, wytrzymatos$e na: obcigzenia pionowe
1000N, skrecanie statyczne: 350 N, uderzenie ciatem miekkim i ciezkim: 180J, uderzenie
ciatem twardym: 8J, izolacyjno$¢ akustyczna: 35dB, kolor: ciemnoszary NCS S1060-Y60R,
wyposazenie: antywtamaniowe, klamka bezpieczna (np. ORGO8100 lub o parametrach
réwnowaznych), 4 zawiasy, samozamykacz

Przy drzwiach nalezy zastosowac odbojnik drzwiowy ze stali nierdzewne;.

6.14 STOLARKA OKIENNA

Nie projektuje sie wymiany okien istniejgcych.

Okno na parterze w elewacji pdtnocno — zachodnie] zostanie zdemontowane na potrzeby
wykonania dodatkowego wejscia do budynku.

Okna istniejgce otwieralne lub ofwieralno-uchylne o powierzchni zapewnigjgcej oswietlenie
Swiattem dziennym zgodnie z warunkami technicznymi (nie mniejszej niz w stosunku do podtogi 1:8).

Wszystkie Okna wyposazone w nawietrzaki, nalezy poddac sprawdzeniu oraz konserwaciji, w razie
poftrzeby wymieni¢ na nowe.

Zamontowa¢ we wszystkich oknach blokady okienne (np. Blokada Penkid lub o parametrach
rownowaznych), ktére uniemozliwa otwarcie okien, a funkcje uchylenia i mikrowentylacji zostajg
zachowane. Przewdd o dtugosci 20cm pozwala na otworzenie okna w zakresie 10~15cm.

Blokada na okna przed dzie¢mi musi spetnia¢ wymagania norm EN 13126-5:2011 oraz EN
16281:2013 dotyczgce wymagan i metod badan oku¢ ograniczajgcych otwarcie okien i drzwi
balkonowych oraz urzgdzenh blokujgcych do okien i drzwi balkonowych zapewnigjgcych
bezpieczenstwo dzieciom.

6.15 OBUDOWY GRZEJINIKOW

W pomieszczeniach dostepnych dla dzieci oraz na ciggach komunikacyjnych nalezy wykonac
azurowe obudowy grzejnikdw z ptyt MDF, lakierowanych o minimalnej grubosci 12 mm. W razie potrzeby
przewidzie¢ element do rewizji. Szerokosci obuddw nalezy dostosowac do wymiardw grzejnikdw.

Kolorystyka obudowy grzejnikdw zgodnie z rys. A10 branzy architektonicznej, bedqgcy integralng
czescig niniejszego opracowania.

6.16 NUMERACJA POMIESZCZEN ORAZ TABLICZKI INFORMACY JNE
Nalezy wykona¢ numerki oraz tabliczki na drzwi ze stali nierdzewnej. Tabliczki informacyjne nalezy
wykona¢ po uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

6.17 FARTUCH WOKOL UMYWALEK/ZLEWNOZMYWAKOW
W pomieszczeniach gdzie projektuje sie wneki ze Zlewozmywakami/umywalkami sciany na catej
szerokosci wneki nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem - pokry¢ ptynng foliq izolacyjng oraz
wykona¢ oktadzine $cienng heterogeniczna PVC (np. Wallgard Tarkett lub o paramwetrach
réwnowaznych).
Kolorystyka oktadzin:
- Kolor white grey (21055 221), pom.: 0.03
- Kolor white blue (21055 226), pom.: 0.06
- Kolor white green (21055 225), pom.: 0.07

18



- Kolor white beige (21055 223), pom.: 0.08

6.18 WYPOSAZENIE

Meble winny by¢ dostosowane do wymagah ergonomii. Wyposazenie winno posiadad
wymagane atesty i certyfikaty, a zabawki winny spetnia¢ wymagania bezpieczenhstwa i higieny oraz
posiadaty oznakowanie CE.

Posciel i lezaki winny by¢ wyraznie oznakowane w sposdb umozliwiajgcey identyfikacje dziecka,
ktére z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane.

6.19 ROLETY WEWNETRZNE

Na oknach zamontowac rolety tekstylne z profilem nosSnym i przednig blendqg oraz z
prowadnicami linkowymi, kolor: 1001.9124 light grey
Paranetry:
e tkanina BI-Out, 100% PES, 390g/m 2
e niepalna DIN 4102 B1
e zaluzje pionowe rura nawojowda o Srednicy 65mm, montaz do sufitu lub do
Sciany przy pomocy specjalnych wspornikdw i systemu profili nosnych, uzupetniony o ostone
przednig w formie kwadratowej kasety.
e prowadzenie boczne realizowane linkg stalowg o srednicy 2mm
e sterowaniereczne

6.20 PROJEKTOWANE WEJSCIE GLOWNE

W ramach wejscia gtdéwnego projektuje sie nowe schody terenowe ze spocznikiem wraz z
zadaszeniem oraz podjazd dla niepetnosprawnych. Schody terenowe oraz podjazd wyposazone sg w
balustrade opisang w opisie technicznym zagospodarowania terenu, bedgcego integralng czescig
niniejszego projektu.

6.20.1 ZADASZENIE SZKLANE NAD WEJSCIEM GLOWNYM
Projektuje sie zadaszenie wspornikowe w konstrukciji stalowej nad wejsciem do czesci budynku
objetego opracowaniem o wymiarach 290x135cm. Wsporniki ze stali nierdzewnej malowane lub
powlekane w kolorze ciemnym szarym NCS $5502-Y, o przekroju prostokgtnym zamknietym wymiaréw
ok. 80x150mm i dtugosci 1,35m (uwzglednigjgc ocieplenie, wysieg 1,2m poza ocieplong Sciane).
Wsporniki systemowe montowac do konstrukcji zelbetowej budynku istniejgcego (wiehce, podciqggi) za
pomocg kotew dostosowanych do pracy i miejsca budowania. Wymiary kotew dobra¢ do ciezaru
daszkdéw oraz rodzaju podtoza do ktdérego wklejane bedqg kotwy. Przykrycie ze szkta hartowanego,
laminowanego, przezroczystego, bezpiecznego o gr. 20mm. Mocowanie szklenia do wspornikdw, w
minimum dwodch punktach, za pomocg nierdzewnych tgcznikdw punktowych.
Parametry techniczne:
— Materiat elementdw konstrukcyjnych: stal nierdzewna;
- Kolor wspornikéw - ciemnoszary NCS S5502-Y;
- Grubos¢ szkta: 20mm;
-  Oftwory w szkle: @20mm;
— Szczelina miedzy taflami szkta: 6-8mm;
— Spadek co najmniej 2° w kierunku od $ciany;
— odlegtosci miedzy osiami wspornikdw max 1,2m;
— wysieg daszku 1,2m.

6.20.2 WYCIERACIKI
Przy wejsciu zamontowac¢ wycieraczki systemowe z tekstylnymi i szczotkowymi wktadami
czyszczqcymi osadzonymi w profilach aluminiowych o wymiarach 120x240cm.

6.21 POMIESZICZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
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6.21.1 HYDROIZOLACJA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITANYCH - PODLOGI
Materiaty wykonczeniowe muszg by¢ nietoksyczne, nienasigkliwe, zmywalne, odporne na dziatanie
wilgoci i srodkdw dezynfekujgcych.
Istniejgcq farbe zeskrobad, skud istniejgce ptytki oraz tynki. tynki sku¢. Wykonac¢ tynki cementowo-
wapienne.

1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze pod hydroizolacje musi by¢ nosne i nieodksztatcalne. Powierzchnia musi by¢ czysta,
odttuszczona, odpylona, wolna od mleczka cementowego, rowna - bez ostrych krawedzi i nierdwnosci,
wystajgcych wirgcen itp. (prze$wit miedzy podtozem a tatg o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5
mm) — bez kawern i pekniec. Luzne czesci nalezy usungcé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowad przez
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Jezeli w warstwie posadzki przewidziano wykonanie odptywdw podtogowych (punktowych lub
liniowych), posadzke nalezy wykonac z odpowiednim spadkiem w kierunku odptywu.

2. WYROWNANIE PODLOZA
Ubytkii zagtebienia o gtebokosci powyzej 5 mm orazrysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy wypetnic
wodoszczelng szpachléwkg uszczelnigjgcg (np. WP DS Levell Remmers lub o parametrach
réwnowaznych)

3. GRUNTOWANIE
Powierzchnie przewidziang do uszczelnienia zagruntowac specjalng powtokq gruntujgcg (np. Kiesol MB
Remmers lub o parametrach rGwnowaznych). Podtoza silnie chtonne uprzednio zwilzy¢ wodq. Preparat
rozprowadzac rownomiernie pedzlem, watkiem lub natryskowo. Nalezy unikac tworzenia sie katuz.

4. SIPACHLOWANIE WYPELNIAJACE
Na zagruntowanej powierzchni wykonac¢ warstwe kontaktowq (szpachlowanie wypetniajgce) z
elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej (FPD) (np. MB 2K Remmers lub o parametrach
rownowaznych).

5. USZCZELNIENIE SPOIN
Spoiny narozne oraz miejsce styku uszczelnienia z odptywami podtogowymi uszczelni¢ wiapigjgc w
Swiezq warstwe kontaktowq elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej (FPD) (np. MB 2K
Remmers lub o parametrach rdwnowaznych) tasme dylatacyjng z witdkniny polipropylenowej pokrytej
elastomerem termoplastycznym (np. Tape VF 120 Remmers lub o parametrach rbwnowaznych).

6. IZOLACJA PODPLYTKOWA
Izolacje podptytkowq z masy polimerowej (np. MB 2K Remmers lub o parametrach réwnowaznych)
naktadac¢ w dwdch warstwach o tqgcznej grubosci w stanie suchym = 2 mm (grubo$¢ w stanie mokrym
ok. 2,2 mm). Pierwszg warstwe nanosi¢ na grubos¢ wynoszgacg maksimum potowe docelowej grubosci
warstwy mokrej. Naktadanie drugiej warstwy mozna rozpoczgé, gdy tylko pierwsza uzyska odpornos$e
na uszkodzenia.

7. SPOINOWANIE
Modyfikowang tworzywami sztucznymi zaprawe do spoinowa (np. CG2 WA Flexfuge Remmers lub o
parametrach rownowaznych) wprowadza sie w otwartqg siatke spoin przy uzyciu rakli gumowej, pacy
gabkowej lub pacy do spoinowania, przy czym nalezy catkowicie wypetni¢ przekrdj spoiny, a nastepnie
usung¢ nadmiar materiatu z powierzchni oktadziny trzymang ukoénie raklag/pacg gumowaq. Po
odczekaniu odpowiedniego czasu — w normalnych warunkach w przeciggu 30 minut — zmy¢
powierzchnie niezbyt miekkg ggbkqg lub pacg ggbkowq prowadzong ukosnie do przebiegu spoiny.
IZtgcza i szczeliny dylatacyjne nalezy zamkng¢ za pomocg neutralnie siecivjgcej elastycznej masy
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spoinowej na bazie kauczuku silikonowego (np. MultiSii NUW Remmers lub o parametrach
réwnowaznych).

6.21.2 HYDROIZOLACJA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH - $CIANY
Materiaty wykonczeniowe muszg by¢ nietoksyczne, nienasigkliwe, zmywalne, odporne na dziatanie
wilgoci i srodkdw dezynfekujgcych.
Istniejgcq farbe zeskrobad, skuc istniejgce ptytki oraz tynki. Wykonac tynki cementowo-wapienne.

1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze pod hydroizolacie musi by¢ nosne i nieodksztatcalne. Powierzchnia musi by¢ czysta,
odttuszczona, odpylona, wolna od mleczka cementowego, rowna - bez ostrych krawedzi i nierdbwnosci,
wystajgcych wirgcen itp. (prze$wit miedzy podtozem a tatg o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5
mm) — bez kawern i pekniec. Luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowadé przez
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Jezeli w warstwie posadzki przewidziano wykonanie odptywdw podtogowych (punktowych lub
liniowych), posadzke nalezy wykonac z odpowiednim spadkiem w kierunku odptywu.

2. WYROWNANIE PODLOZA
Ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 5 mm oraz rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy wypetnic
wodoszczelng szpachldwkg uszczelnigjgcg (np. WP DS Levell Remmers lub o parametrach
réwnowaznych)

3. GRUNTOWANIE
Powierzchnie przewidziang do uszczelnienia zagruntowac specjalng powtokq gruntujgcg (np. Kiesol MB
Remmers lub o parametrach rGwnowaznych). Podtoza silnie chtonne uprzednio zwilzy& wodg. Preparat
rozprowadzac rownomiernie pedzlem, watkiem lub natryskowo. Nalezy unikac¢ tworzenia sie katuz.

4. SIPACHLOWANIE WYPELNIAJACE
Na zagruntowanej powierzchni wykona¢ warstwe kontaktowq (szpachlowanie wypetniajgce) z
elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej (FPD) (np. MB 2K Remmers lub o parametrach
rownowaznych).

5. USZCZELNIENIE SPOIN
Spoiny narozne oraz miejsce styku uszczelnienia z odptywami podtogowymi uszczelni¢ wtapigjgc w
Swiezq warstwe kontaktowq elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej (FPD) (np. MB 2K
Remmers lub o parametrach rdwnowaznych) taéme dylatacyjng z widkniny polipropylenowej pokrytej
elastomerem termoplastycznym (np. Tape VF 120 Remmers lub o parametrach rbwnowaznych),

6. IZOLACJA PODPLYTKOWA
Izolacje podptytkowq z masy polimerowej (np. MB 2K Remmers lub o parametrach réwnowaznych)
naktadac¢ w dwdch warstwach o tgcznej grubosci w stanie suchym = 2 mm (grubos¢ w stanie mokrym
ok. 2,2 mm). Pierwszg warstwe nanosi¢ na grubos$¢ wynoszgcg maksimum potowe docelowej grubosci
warstwy mokrej. Naktadanie drugiej warstwy mozna rozpoczgé, gdy tylko pierwsza uzyska odpornos$é
na uszkodzenia.

7. WYKONANIE OKLADZINY (do wys. 2 m)
Dla zwiekszenia wytrzymatosci na odrywanie nalezy wykonac¢ szpachldéwke drapang z elastycznego
kleju do ptytek (np. FL Fix Remmers lub o parametrach rbwnowaznych — pkt. Error! Reference source not
found.). Nastepnie wykonac toze klejowe naktadajgc zaprawe za pomocqg odpowiednie] pacy
zgbkowanej. Oktadzine (lekko wciskajgc) do wysokosci 2 m osadzi¢ w warstwie zaprawy klejowej (np.
FL Fix Remmers lub o parametrach réwnowaznych). Swieze resztki zaprawy mozliwie wczesnie usungé z
powierzchni oktadziny. Siatke spoin chroni¢ przed zanieczyszczeniem zaprawd.
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8. SPOINOWANIE

Modyfikowang tworzywami sztucznymi zaprawe do spoinowa (np. Flexfuge Remmers lub o
parametrach rownowaznych — pkt. Error! Reference source not found.) wprowadza sie w otwartqg siatke
spoin przy uzyciu rakligumowej, pacy ggbkowejlub pacy do spoinowania, przy czym nalezy catkowicie
wypetnié przekrdj spoiny, a nastepnie usungé¢ nadmiar materiatu z powierzchni oktadziny trzymang
ukodnie raklg/pacg gumowq. Po odczekaniu odpowiedniego czasu — w normalnych warunkach w
przeciggu 30 minut — zmy¢ powierzchnie niezbyt miekkg gabkg lub pacg ggbkowq prowadzong
ukosnie do przebiegu spoiny. Ztgcza i szczeliny dylatacyjne nalezy zamkngé za pomocg neutralnie
sieciujgcej elastyczne] masy spoinowej na bazie kauczuku silikonowego (np. MultiSil NUW Remmers lub
o parametrach rownowaznych).

9. WYKONANIE SYSTEMU Z ORGANICZNEJ MASY SZPACHLOWEJ (powyzej wys. 2 m)
Powyzej 2 m zastosowac system z organicznej masy szpachlowej, gruntu w technologii zelowej oraz
farby.
Na S$cianach nanosi¢ niskoemisyjng szpachldéwke organiczng do catopowierzchniowego
szpachlowania podtoza, drobnoziamista, umozliwiajgca uzyskanie powierzchni Q3, do aplikacji recznej
i maszynowej, hamujgca rdze, nie zawierajgca rozpuszczalnikdw ani plastyfikatordw, ze znak jakosci
TUV, nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu, matowa (np. StolLevell In As. lub o
parametrach rownowaznych). Nanosi¢ na catej powierzchni warstwe o maksymalnej grubosci ok. 2
mm metodg natryskowgq, lub recznie, wygtadzi¢, wykonac kolejne szpachlowanie.
Po szlifowaniu: pokry¢ akrylowo-silikatowq powtokg gruntujgcg z technologiq zelowg do stosowania na
podtoza mineralne i organiczne, do wzmocnienia tynkéw (np. StoPrim GT lub StoPrim Plex lub o
parametrach rownowaznych).
Sciany powyzej 2m pomalowaé niskoemisyjna, farba akrylowq do wnetrz o potysku satynowym, 1 klasa
odpornosci na szorowanie na mokro i 2 klasa krycia wg EN 13300 (np. StoColor Optricryl Satinmatt lub o
parametrach rownowaznych.

6.22 KABINY SANITARNE

Kabiny o podwyzszonej odpornosci na zniszczenia przeznaczone do toalet o duzym natezeniu
ruchu (np.Alsanit Aquari lub o parametrach robwnowaznych). Widoczng oscieznice drzwi stanowig
profile aluminiowe o przekroju fi20 mm, wsporniki montowane sq w jednej linii z oscieznicq.

System posiada niewidoczne z zewngtrz zawiasy z funkcjg ,bezpiecznych palcdéw”
uniemozliwiajgce ich przytrzasniecie miedzy drzwiami a oscieznicq.

DRZWI | SCIANY FRONTOWE:

Drzwi i §ciany przednie zbudowane sg ze specjalnie uksztattowanych profili aluminiowych oraz
ptyt: HPL 12 mm wykonanych w technologii SANITISED (redukcja mikroorganizmodw i bakterii do 99%).
Krawedzie ptyt sg odpowiednie wykonczone zabezpieczajgc przed zranieniem, ostre krawedzie nie sq
dopuszczalne.

Drzwi zlicowane z innymi elementami frontu. Sciany frontowe sq mocowane do scian
pomieszczenia wytqcznie przez aluminiowe profile w ksztatcie ,,C".

Kabiny spiete gérnym profilem stezajgcym o przekroju 55x32 mm.

OKUCIA:

Zawias posiada samodomykacz grawitacyjny (nie sprezynowy) i ukryty jest w aluminiowym profilu
o$cieznicowym. Zawias montowany jest do waskiej krawedzi ptyty.

Aluminiowe wsporniki stanowiqg przedtuzenie profili o$cieznicowych i zawiasowych - wsporniki i
profile stanowig jedng linie. Wsporniki posiadajg stalowqg okragtq podstawke i aluminiowq rozetg
maskujgcg o srednicy ~70 mm, regulacja wysokosci wspornikdw +/- 20 mm.

Kabiny sanitarne wykona¢ w kolorze jasnoszarym.

6.23 STELAZE PODTYNKOWE
Miski ustepowe oraz baterie prysznicowe nalezy mocowac na stelazach podtynkowych.
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Podtynkowe stelaze obudowaé 2x ptytg impregnowanqg gipsowo-kartonowqg gr.12,5 mm na
profilach stalowych CW50, UW50 na petng wysokos$é pomieszczenia. Zabudowy wykonywad na catg
wysoko$¢ pomieszczen. W zabudowach nalezy prowadzi¢ instalacje sanitarne — zgodnie z czescig
rysunkowga.

6.24 WPUSTY PODLOGOWE

Wpusty oraz odwodnienia liniowe zaprojektowano jako dedykowane do montazu wyktadzin
elastycznych (np. Purus lub o parametrach réwnowaznych).
Wpusty w tazienkach:

o  Wpust wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 304

Rodzaj kratki: okrggta
Wpust w komplecie z wymiennym syfonem
Przepustowos$¢: nie mniej niz 0,8/sek.
Wpust powinien by¢ wyposazony w specjalng klamre, umozliwiajgcg montaz wyktadziny do
wewngtrz odwodnienia co zabezpieczy przez penetracjg wody pod wyktadzine
e Spetniajgcy wymagania normy EN1253 (lub rdGwnowaznej)

6.25 WYPOSAZENIE SANITARNE

Proponowane materialy sq przyktadowe. Nalezy stosowaé materialty o parametrach
technicznych réwnowazinych (nie gorszych niz zaprojektowane).

Miski ustepowe nalezy mocowac na stelazach podtynkowych.

Mocowanie umywalek do $cian istniejgcych.

Uwaga

Jezeli w trakcie prac okaze sie, ze nie ma mozliwosci zamontowania umywalek do $cian
istniejgcych nalezy wykonac stelaze lub podkonstrukcje pod umywalki.

Podtynkowe stelaze obudowac 2x ptytg impregnowang gipsowo-kartonowqg gr.12,5 mm na
profilach stalowych CW50, UW50 na wysoko$¢ 115cm.

Wysokos¢ umywalek oraz misek ustepowych w tazienkach dla dzieci nalezy dostosowac do
wzrostu dzieci:
- umywalka zawieszona na wysokosci 50 cm (wysoko$¢ mierzona do gdérnej krawedzi
ceramiki)
— miska ustepowa zawieszona na wysokosci 26 cm (wysoko$¢ mierzona do gérnej krawedzi
ceramiki)

tazienka dla dorostych:

- umywalka zawieszona na wysokosci 85 cm (wysoko$¢ mierzona do gérnej krawedzi ceramiki)

- miska ustepowa zawieszona na wysokosci 40 cm (wysoko$S¢ mierzona do goérnej krawedzi
ceramiki)

6.25.1 tazienka dla dzieci (pom. 0.13)

Stelaz podtynkowy do miski WC dla dzieci — szt. 2
(np. Geberit Duofix do miski WC dla dzieci lub o parametrach rownowaznych) ze sptuczkg podtynowqg
(np. Sigma lub o parametrach rbwnowaznych)
Dane techniczne:
e Przytqgcze wody na $rodku z tytu/u géry
Sptuczka podtynkowauruchamiana z przodu
Sptukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiajgcym
Mozliwos¢ ustawienia ilosci wody sptukujacej
Przy ustawieniach fabrycznych ponowne sptukiwanie mozliwe natychmiast
Sptuczka podtynkowa do montazu i prac serwisowych bez uzycia narzedzi
Obudowa ochronna otworu serwisowego do montazu i skracania bez uzycia narzedzi
Obudowa ochronna zabezpiecza otwdr serwisowy przez wilgociq i zabrudzeniem
Popychacze z wyttumieniem dzwiekdw, szybkie ustawianie bez uzycia narzedzi
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o Uniwersalne przytgcze wody, odpowiednie do systemu MeplaFix, do montazu i obstugi bez
uzycia narzedz

o  Wezyk tgczgcey z zaworem kgtowym do przykrecenia bez uzycia narzedz

¢ Mocowanie kolana odptywowego bez narzedzi, z wyttumieniem dzwieku, regulacjg gtebokosci
w 8 potozeniach, zakres regulacji 45 mm

¢ Samohamujgce ndzki, do wyrdwnywania elementu bez uzycia narzedzi

o Nogi ocynkowane, regulowane ptynnie w zakresie od 0 - 20 cm

Mozliwe zastosowanie do wiszgcej miski WC o matej powierzchni przylegania po zastosowaniu

dodatkowych akcesoridw

Rama z otworami g 9 mm do zamocowania w drewnianej §cianie szkieletowej

Sptuczka podtynkowa z izolacjq przeciwroszeniowq

Samonosny

Rama o profilu C 4x4 cm

Rama malowana proszkowo, niebieski ulframaryna

N&ézki regulowane o 5 cm

Obrotowa ptyta pod noge, do montazu w profilach UWS0 i UW75

Zakres cisnienia przeptywu 0,1-10 bar

Maksymalna temperatura robocza wody 25 °C

Zakres ustawien dla sptukiwania z niewielkq iloscig wody: 3-4 |

Zakres ustawien dla sptukiwania z duzq iloscig wody: 4,5/ 6 /7,51

Ustawienie fabryczne ilosci wody do sptukiwania éi 3 |

llo§¢ wody do sptukiwania z funkcjq "stop" 4,5/ 6 /7,51

Przycisk uruchamiajgcy do sptukiwania dwudzielnego w kolorze biatym —szt. 2
(np. Geberit Sigma 01 lub o parametrach rbwnowaznych)
Parametry:
e  Wymiary: 24,5x16,4 cm
Uruchamianie poprzez nacisniecie od przodu
2 zakresy sptukiwania
Materiat: tworzywo sztuczne
Kolor biaty (potysk)

Wiszgca miska ustepowa dla dzieci — szt. 2
(np. Geberit Bambini lub o parametrach robwnowaznych) z deskq sedesowq biatg dla dzieci (np.
Geberit Bambini lub o parametrach rGwnowaznych)
Parametry:
e wymiary: 53,5x 33 cm
wysokos$¢: 34 cm
materiat: ceramika
typ rantu: kotnierzem
do zawordw sptukujgcych
do instalacji w obiektach przeznaczonych dla dzieci
do sptuczek podtynkowych
kolor: biaty

Umywalka owalna —szt. 3
( np. Rekord nr K92140000 Koto lub o parametrach réwnowaznych)
Parametry:
e umywalka owalna ceramiczna
szerokos$¢: 40 cm
gtebokose: 33 cm
z otworem
Z przelewem
mocowana na srubach

Zawor elekironiczny- szt. 3
(np. Tempomatic 4 Delabie nr 440101 lub o parametrach rdbwnowaznych)
Parametry:

e Stojgcy zawdr elektoniczny do umywalki

e Wysokos¢ wylewki: 75 mm
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e Dtugosc¢ wylewki: 110mm

o  Wyptyw 3l/min

o Zasilanie sieciowe 230/6 V z podtgczeniem do gniazda.

e Antystagnacyjny elektrozawdr i modut elektroniczny zintegrowane w korpusie
e armatury.

e  Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwosciq regulacji od 1,4 do
e 41/min.

e Anfyosadowe sitko wyptywowe.

e Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

¢ Detekcja obecnosci na aktywnqg podczerwien, optymalnie na koncu wylewki.
o Korpus zchromowanego metalu.

¢ Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi srubami.

e  Wezyk PEXW3/8" z filirem.

¢ Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

o Antyblokada wyptywu.

e Produkt przystosowany do osdb niepetnosprawnych.

¢ 10 lat gwarancji.

Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C - zasilanie od 2 do 10
punktéw czerpalnych —szt, 1
np. Premix Compact Delabie nr 733020 lub o parametrach rbwnowaznych)
Parametry:
e Dtugosc 140 mm
e Wykonczenie niklowane
e Technologia termostatyczna
e Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie w przypadku braku
wody zimnej lub cieptej.
e Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, mozliwos¢ zablokowania przez
e instalatora.
e Mosiezny korpus.
e Zawory zwrotne i filtry.
e Zalecany wyptyw: od 5 do 25 |/min.
e Mozliwos¢ dezynfekciji termicznej.
LAZS
o Rozstaw: 40 mm.
e 10 lat gwarancji.

Brodzik gteboki prostokatny 120x90x17 cm w wersji antyposlizgowej — szt. 1
(np. Schedepol AJAX B&W lub o parametrach rownowaznych)
Parametry:
e kompozyt Stonicryl,
e kolor biaty,
¢ montaz na podbudowie montazowej na posadzce, srednica odptywu 52 mm,
e powierzchnia z powtokqg Easy to Clean i Antibac

Komplet natryskowy z baterig termostatycznqg — szt. 1
(np. Securitherm Delabie lub o paramwetrach rbwnowaznych)
Parametry:
e Zestaw natryskowy z drgzkiem i dwuuchwytowq baterig termostatyczng
e Bateria z chrong antyoparzeniowq: automatyczne zamkniecie wyptywu w przypadku braku
wody Zimnej
e Ochrona przed ,,zimnym prysznicem™: automatyczne zamkniecie wyptywu w przypadku braku
wody cieptej
¢ Antyoparzeniowa izolacja termiczna
¢ Antyosadowa gtowica termostatyczna do regulacji temperatury
e Gtowica ceramiczna s obrotu do regulacji wyptywu
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Regulacja temperatury do 41°C

Podwdjny ogranicznik temperatury: pierwszy z mozliwoscig odblokowania na 38°C, drugi
zablokowany na 41°C

Mozliwos¢ przeprowadzenia w tatwy sposéb dezynfekcji termicznej, bez demontazu uchwytu i
zamykania zasilania wody zimnej

Wyptyw ograniczony do 9 I/min przy 3 barach

Korpus z chromowanego mosigdzu i ergonomiczne pokretta

Przytgcze do weza natfryskowego 74"

Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przytgczach W3%4"

Bateria ze standardowymi mimosrodami 72" 734"

Stuchawka natfryskowa na suwaku na chromowanym drgzku nafryskowym z mydelniczkqg i
wezem natryskowym

Obrecz zapobiegajgca opadaniu stuchawki natryskowej na posadzke

Bateria przystosowana w szczegdlnosci do zaktaddw opieki zdrowotnej domdw opieki, szpitali i
klinik

Bateria natryskowa z 10-letnig gwarancjg

6.25.1 tazienka dla pracownikéw (pom. 0.10)

Stelaz podtynkowy do miski WC — szt. 1

(np. Geberit Duofix lub o parametrach réwnowaznych) ze sptuczkq podtynowqg (np. Sigma lub o
parametfrach rGwnowaznych)

Dane techniczne:

Przytqgcze wody na srodku z tytu/u goéry

Sptuczka podtynkowauruchamiana z przodu

Sptukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiajgcym

Mozliwo$¢ ustawienia ilosci wody sptukujgcej

Przy ustawieniach fabrycznych ponowne sptukiwanie mozliwe natychmiast

Sptuczka podtynkowa do montazu i prac serwisowych bez uzycia narzedzi

Obudowa ochronna otworu serwisowego do montazu i skracania bez uzycia narzedzi
Obudowa ochronna zabezpiecza otwor serwisowy przez wilgociq i zabrudzeniem
Popychacze z wyttumieniem dzwiekdw, szybkie ustawianie bez uzycia narzedzi
Uniwersalne przytgcze wody, odpowiednie do systemu MeplaFix, do montazu i obstugi bez
uzycia narzedzi

Wezyk tgczqcy z zaworem kgtowym do przykrecenia bez uzycia narzedzi

Mocowanie kolana odptywowego bez narzedzi, z wyttumieniem dzwieku, regulacjqg gtebokosci
w 8 potozeniach, zakres regulacji 45 mm

Samohamujgce ndzki, do wyréwnywania elementu bez uzycia narzedzi

Nogi ocynkowane, regulowane ptynnie w zakresie od 0- 20 cm

Mozliwe zastosowanie do wiszgcej miski WC o matej powierzchni przylegania po zastosowaniu
dodatkowych akcesoridw

Rama z otworami @ 9 mm do zamocowania w drewnianej §cianie szkieletowej
Sptuczka podtynkowa z izolacjq przeciwroszeniowq

Samonosny

Rama o profilu C 4x4 cm

Rama malowana proszkowo, niebieski ulframaryna

No&Zki regulowane o 5 cm

Obrotowa ptyta pod noge, do montazu w profilach UW50 i UW75

Zakres cisnienia przeptywu 0,1-10 bar

Maksymalna temperatura robocza wody 25 °C

Zakres ustawien dla sptukiwania z niewielkq iloscig wody: 3-4 |

Zakres ustawien dla sptukiwania z duzq iloscig wody: 4,5/ 6 /7,51

Ustawienie fabryczne ilosci wody do sptukiwania 6 3 |

llo§¢ wody do sptukiwania z funkcjqg "stop" 4,5/ 6 /7,51

Przycisk uruchamiajgcy do sptukiwania dwudzielnego w kolorze biatym —szt. 1
(np. Geberit Sigma 01 lub o parametrach réwnowaznych)
Parametry:

Wymiary: 24,5x16,4 cm
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Uruchamianie poprzez nacisniecie od przodu
2 zakresy sptukiwania

Materiat: tworzywo sztuczne

Kolor biaty (potysk)

Miska ustepowa lejowa wiszgca — szt, 1
(np. Nova Pro nr M33100000 Koto lub o parametrach réwnowaznych)
Parametry:
o Miska ustepowa lejowa wiszgca owalna
e  Wymiary: dt. 53 cm x szer. 35 cm x wys. 33,2 cm
e Przystosowana do sptukiwania 2/4 oraz 3/6 litrow
¢ Miska sedesowa antybakteryjna prostokgtna wolnoopadajgca (np. Nova Pro nr M30121000
Koto lub o parametrach réwnowaznych)

Umywalka z szafkq — szt. 1
Parametry:
o umywalka prostokgtna ceramiczna z szatkg
szerokos¢: 90cm
gtebokosc: 55 cm
Z otworem
z przelewem
mocowana do szafki

Zawér elektroniczny- szt. 1
(np. Tempomatic 4 Delabie nr 440101 lub o parametrach rownowaznych)
Parametry:
e Stojgcy zawdr elektoniczny do umywalki
Wysokos$¢ wylewki: 75 mm
Dtugose wylewki: 110mm
Wyptyw 3I/min
Zasilanie sieciowe 230/6 V z podtgczeniem do gniazda.
Antystagnacyjny elektrozawdr i modut elektroniczny zintegrowane w korpusie
e armatury.
e Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwosciq regulacji od 1,4 do
e 41/min.
¢ Antyosadowe sitko wyptywowe.
e Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienial).
e Detekcja obecnosci na aktywng podczerwien, optymalnie na kohcu wylewki.
e Korpus z chromowanego metalu.
e Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi srubami.
o  Wezyk PEX W3/8" z filfrem.
¢ Mocowanie wzmocnione 2 frzpieniami z Inoxu.
e Antyblokada wyptywu.
e Produkt przystosowany do osdb niepetnosprawnych.
e 10 lat gwarancji.

Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 34°C do 60°C - zasilanie od 1 do 2
zawordw lub 1 natrysku- szt. 2
(np. Premix Nano Delabie lub o parametrach rwnowaznych)
Parametry:
e Wysokos¢ 70mm:; dtugo$¢ 75mm
¢  Wykonczenie niklowane
e Technologia termostatyczna
e Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie w przypadku braku wody zimnej lub
cieptej
Temperatura nastawiona na 38°C z moZliwosciq regulacii przez instalatora od 34°C do 60°C
e Zawory zwrotne i filtry
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Wymagany minimalny wyptyw: 3 I/min
Mozliwos¢ dezynfekcji termicznej

Niklowany korpus, przytgcza W3/8" i wyjscie 23/8"
10 lat gwarancji

Komplet natryskowy z baterig termostatycznqg — szt. 1
(np. Securitherm Delabie lub o paramwetrach rébwnowaznych)
Parametry:
o Zestaw natryskowy z drgzkiem i dwuuchwytowq baterig termostatyczng
e Bateria z chrong antyoparzeniowq: automatyczne zamkniecie wyptywu w przypadku braku
wody Zmnej
e Ochrona przed ,,zimnym prysznicem": automatyczne zamkniecie wyptywu w przypadku braku
wody cieptej
Antyoparzeniowa izolacja termiczna
Antyosadowa gtowica termostatyczna do regulacji temperatury
Gtowica ceramiczna 4 obrotu do regulacji wyptywu
Regulacja temperatury do 41°C
Podwdjny ogranicznik temperatury: pierwszy z mozliwoscig odblokowania na 38°C, drugi
zablokowany na 41°C
Mozliwos¢ przeprowadzenia w tatwy sposéb dezynfekcji termicznej, bez demontazu uchwytu i
zamykania zasilania wody zimnej
Wyptyw ograniczony do 9 I/min przy 3 barach
Korpus z chromowanego mosigdzu i ergonomiczne pokretta
Przytgcze do weza natfryskowego 74"
Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przytqczach W34"
Bateria ze standardowymi mimosrodami ZV2" 734",
Stuchawka natryskowa na suwaku na chromowanym drgzku natryskowym z mydelniczkg i
wezem natryskowym
Obrecz zapobiegajgca opadaniu stuchawki natryskowej na posadzke
e Bateria przystosowana w szczegdlinosci do zaktaddw opieki zdrowotnej domdw opieki, szpitali i
klinik
e Bateria natryskowa z 10-letnig gwarancjq

Brodzik kwadratowy 90x90x17 cm w wersji antyposlizgowej — szt. 1
(np. Schedepol AJAX B&W lub o parametrach rownowaznych)

Parametry:
e kompozyt Stonicryl,
e kolor biaty,
¢ montaz na podbudowie montazowej na posadzce, srednica odptywu 52 mm,
e powierzchnia z powtokq Easy to Clean i Anfibac

6.25.2 Pozostate pomieszczenia

Umywalka owalna —szt. 4
(np. Nova Pro nr M31150000 Koto lub o parametrach rownowaznych)
Parametry:
e umywalka owalna ceramiczna
szerokos$¢: 50 cm
gtebokose: 41 cm
z otworem
Z przelewem
mocowana na srubach

Zawor elekironiczny- szt. 4
(np. Tempomatic 4 Delabie nr 440101 lub o parametrach rdbwnowaznych)
Parametry:

¢ Stojgcy zawdr elektoniczny do umywalki

e Wysokos¢ wylewki: 75 mm

e Dtugosc¢ wylewki: 110mm

e  Wyptyw 3I/min
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Zasilanie sieciowe 230/6 V z podtgczeniem do gniazda.

Antystagnacyjny elektrozawdr i modut elektroniczny zintegrowane w korpusie
armatury.

Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwosciq regulacji od 1,4 do
6 1/min.

Antyosadowe sitko wyptywowe.

Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detekcja obecnosci na aktywng podczerwien, optymalnie na kohcu wylewki.
Korpus z chromowanego metalu.

Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi srubami.

Wezyk PEX W3/8" z filtrem.

Mocowanie wzmocnione 2 frzpieniami z Inoxu.

Antyblokada wyptywu.

Produkt przystosowany do oséb niepetnosprawnych.

10 lat gwarancii.

Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 34°C do 40°C - zasilanie od 1 do 2
zawordow lub 1 natrysku- szt. 4

(np. Premix Nano Delabie lub o parametrach rbwnowaznych)

Parametry:

Wysoko$¢ 70mm; dtugos$¢c 75mm

Wykonczenie niklowane

Technologia termostatyczna

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie w przypadku braku wody zimnej lub
cieptej

Temperatura nastawiona na 38°C z mozZliwoscig regulacii przez instalatora od 34°C do 60°C
Zawory zwrotne i filtry

Wymagany minimalny wyptyw: 3 I/min

Mozliwos$¢ dezynfekcji termicznej

Niklowany korpus, przytgcza W3/8" i wyjscie 73/8"

10 lat gwaranciji

Zawor czerpalny $cienny do ztqczki do weza — szt. 1

Zlewozmywak jednokomorowy stalowy o wym. 110x70 cm z syfonem z otworem na baterie+ szafka —

szt. 1

Bateria mechaniczna do zlewu z wyciggang stuchawkq - szt, 1
(np. Delabie nr 2597 lub o parametrach rbwnowaznych)

Stojgca bateria mechaniczna do zZlewu z wyciggang stuchawkg.

Jednootworowa bateria zruchomg wylewkg H.215 L.200 w ksztatcie ,,C".

Bateria mechaniczna z wyciggang, 2-strumieniowq stuchawkg: sitko/strumien ,,deszcz”.
Gtowica ceramiczna @40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalne;.
Wyptyw 5 |/min przy 3 barach.

Korpus z chromowanego mosigdzu i uchwyt z drgzkiem.

Nylonowy waqz do spryskiwacza ze zintfegrowanym zaworem zwrotnym.

Wezyki PEX W3/8".

Mocowanie przeciwnakretkq.

Bateria z 10-letnig gwarancjq.

Bateria mechaniczna do zlewu - szt.1
(np.Delabie nr 2510 lub o parametrach réwnowaznych)

Stojgca bateria mechaniczna do zlewu.

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchoma wylewkq H.155 L.230
wyposazong w higieniczne sitko.

Klasyczna gtowica ceramiczna @40 z ogranicznikiem temperatury
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maksymalne.

Gtadkie wewnatrz korpus i wylewka.

Wyptyw ograniczony do 9 |/min przy 3 barach.

Uchwyt azurowy.

Wezyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 frzpieniami z Inoxu.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczegdlnosci do zaktaddw opieki
zdrowotnej, domdw opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osdb niepetnosprawnych.
Produkt certyfikowany NF Médical (francuska norma dotyczgca srodowiska
medycznego).

Bateria z 10-letnig gwarancjaq.

Lodéwka — szt.1
e wym. 185,3x59x5x65,8cm
pojemnosc: 230 | chtodziarka+ 114 zamrazarka
roczne zuzycie prgdu: 204 kWh
petno no frost
klasa energetyczna: D

Zlewozmywak stalowy 1-komorowy 60 cm z ociekaczem — szt.1

(np. Deante TANGO ZEé 0140 satynowy lub o parametrach réwnowaznych)
Sposdb montazu: naktadany na blat

Wykonczenie: satyna

Tworzywo: stal

Wariant: odwracalny

Wymiary [mm]: 600x600

Gtebokos¢ [mm]: 170

Odptyw: 2"

Liczba komoér: 1

Ociekacz: tak, krotki

Przelew: tak

Korek: manualny

W komplecie z syfonem

Posiada wtasciwosci antyseptyczne

Zlewozmywak odporny na zarysowania, uderzenia, przebarwienia, szok fermiczny i
temperature do 250°C

Nie przymuje zapachdw

¢ Montaz: naktadany na blat

6.25.1 Acesoria tazienek

$cienny podajnik na reczniki papierowe - szt. 3
(np. nr 510601S Delabie lub o parametrach rGwnowaznych)
Parametry:

e Scienny podajnik na reczniki papierowe

e Inox bakteriostatyczny 304 satynowy

e System dystrybucji pojedynczych recznikdw papierowych przystosowany do wiekszosci

recznikdbw dostepnych na rynku.
Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz
Kontrola poziomu papieru

Pojemnosc: 500 odcinkow

Wymiary: 120 x 275 x 360 mm

10 lat gwarang;ji

$cienny pojemnik na odpady - szt. 3
(np. nr 5104618 Delabie lub o parametrach rbwnowaznych)
Parametry:
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Pojemnik bez pokrywy na zuzyte reczniki papierowe i papier

Scienny, prostokgtny pojemnik z Inoxu na zuzyte reczniki papierowe i papier
Pojemnosc: 25 litréw

Wykonczenie: bakteriostatyczny Inox 304, satynowy

Grubo$¢ Inoxu: T mm

Wymiary: 155 x 355 x 460 mm

10 lat gwarancji

Elektroniczny, scienny dozownik mydta w plynie, 11 - szt. 9
(np. nr 512066S lub o parametrach réGwnowaznych)
Parametry:
e Elekfroniczny, $cienny dozownik mydta
o Dozownik mydta w ptynie lub zelu wodno-alkoholowego
¢ Model odporny na wandalizm z zamknieciem na zamek z uniwersalnym
kluczem
e Brak kontaktu z dtoniq: automatyczne wykrywanie dtoni przez detektor na
podczerwien (regulowana odlegtos¢ detekciji)
o Pokrywa z bakteriostatycznego Inoxu 304
¢ Jednoczesciowa pokrywa na zawiasach utatwia obstuge i utrzymanie higieny.
e Pompa dozujgca z ochrong przed marnotrawstwem: doza 0,8 ml (regulacja do
7 doz na detekcje)
¢ Mozliwe funkcjonowanie w trybie chronigcym przed zapychaniem sie
Automatyczny dozownik mydta: zasilanie é dostarczonymi bateriami AA -1,5 V
(DC9V) w korpusie dozownika mydta
Podswietlana konfrolka niskiego poziomu baterii
Zbiornik z szerokim otworem: utatwia napetnianie go z duzych pojemnikow
Okienko konftroli poziomu mydta
Wykonczenie Inox 304 satynowy
Grubos¢ Inoxu: 1 mm
Pojemnosc: 1 litr
Wymiary: 90 x 105 x 256 mm
Do mydta w ptynie na bazie roslinnej o maksymalnej lepkosci: 3 000 mPa s
Kompatybilny z zelem wodno-alkoholowym
Inak CE
Elektroniczny, $cienny dozownik mydta z 10-letnig gwarancijg

Lustra tazienkowe klejone - szt. 4

Pojemnik na papier toaletowy, 200m —szt. 3
(np. jumbo nr 2901 lub o parametrach rbwnowaznych)
Parametry:
o Scienny pojemnik na papier toaletowy
Duzy model do zwoju 200 m
Pojemnik na papier toaletowy z btyszczgcego Inoxu 304
Jednoczesciowa pokrywa z przegubem utatwia obstuge i utrzymanie higieny
Z dnem: chroni przed niedoskonatosciami sciany, wilgociq i kurzem
Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz
Kontrola poziomu papieru
Wymiary: @225, gtebokos¢ 125 mm
30 lat gwarangiji

$cienny pojemnik ze szczotkq WC z pokrywq — szt. 3
(np. nr 4051P lub o parametrach réwnowaznych)
Parametry:
e Pojemnik $cienny ze szczotkg WC z pokrywqg
¢ Mocny model icienny ze szczotkg WC: mocowanie z blokadqg antykradziezowg



Inox 304 bakteriostatyczny btyszczgcy

tatwe czyszczenie: wyjmowane od gory plastikowe wnetrze

Plastikowe wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdujgcej sie
na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczaskolejnego uzycia

Automatyczne naprowadzenie szczotki WC podczas wktadania do pojemnika za pomocq
systemu samocentrowania

Grubos¢ Inoxu: korpus T mm

Wymiary: @90 x 410 mm

30 lat gwaranciji

Okrggty kosz na odpady z przyciskiem noznym, 3l —szt. 3
(np. Inox nr 449 lub o parametrach rbwnowaznych)
Parametry:

Kosz na damskie odpady higieniczne
Okragty kosz z pedatem

Z pojemnikiem

Pojemnos¢: 3 litry

Nalezy uzywac 5-itrowych workdw
Wykonczenie: Inox btyszczgcy
Wymiary: @170, wysoko$¢ 265 mm
30 lat gwaranciji

Przewijak z potkami - szt. 3
(np. Novum nr 6512270 lub o parametrach rbwnowaznych)
Parametry:

wykonany jest z ptyty widrowej w kolorze klon Jutland osiggajacej grubos$¢ 18 mm

Posiada atest higieniczny, potwierdzajgcy klase E1

Ptyta charakteryzuje sie wzmocniong odpornoscig na dziatanie wilgoci i temperatury

wysokie ograniczniki boczne

odpowiednio dobrana wysoko$¢, zapewnigjgca wygodng pozycje podczas przewijania
malucha

dwie poétki do przechowywania akcesoridw do pielegnacii

Wymiary (szeroko$¢ / gtebokose / wysokose): 65/79/105

Kolor: brgzowy, klon

Wykonczenie laminowane

Potka na kubeczki i wieszak na reczniki dla 5 dzieci - szt. 4
(np. HEWI nr 1378957 lub o parametrach rbwnowaznych)
Parametry:

z 5 kubczkami na szczoteczki do zebdw

mozliwos¢ rozbudowania o dodatkowe moduty
Typ mebla: pdtka / regat / wieszak tazienkowy
Zastosowanie: ztobek / przedszkole / klub malucha
Marka: HEWI

Liczba haczykdw: 5

Wysokos$c¢: 12,2 cm

Gtebokosc: 13,2 cm

Szeroko$¢: 74 cm

Maksymalne obcigzenie: 20 kg

Materiat: poliamid

Odlegtos¢ miedzy kubkami wynosi 15 cm i tym samym spetnia wymagania dyrektywy DGUV 82
dla przedszkoli i ztobkdw

7. WYTYCINE MATERIALOWE

7.1 Specjalna powtoka gruntujgca

(np. Kiesol MB Remmers lub o parametrach rbwnowaznych)
Parametry:
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¢ Stan skupienia ptynny

¢ Kolor: biatawy

e 7apach: charakterystyczny

¢ Poczgtkowa temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia: 100 °C
e OdczynpHw?20°C: 11

¢ Rozpuszczalnose z wodg: catkowicie mieszalny

e Preznos¢ par w 20 °C: 23 hPa

e Gestos¢ w20°C: 1,01 g/cm3

7.2 Tasma uszczelnigjgca na bazie kauczuku
(np. Tape VF 120 Remmers lub o paramwetrach réwnowaznych)

Parametry:
o Maksymalna sita rozciggajgca w poprzek: 122 %; wzdtuz: 93,6 %
Po oddziatywaniu ptynnych chemikalidw w poprzek: 131 %, wzdtuz: 111 %

Wodoszczelnosé: okoto 3,0 bar
Wspdtczynnik sd5 m

Odpornosc¢ termiczna-20 °C do +90 °C
Grubos¢ 0,65 mm

7.3 Mineralna szpachléwka powierzchniowa i tynk drobnoziarnisty

(np. SP Flll Q3 Remmers lub o parametrach rbwnowaznych)
Parametry:

e Nasigkl. kapilarna w24>1 kg/m?2ho.s
Uziarnienie0,3 mm
Gesto$¢ nasypowaokoto 1,1 kg/dm?
Lapotrzebowanie wodyé,0-6,4 1/20 kg
Klasa wytrzymatosci na $ciskanieCS Il (1,5 - 5,0 N/mm?)

7.4 Niskoemisyjna szpachléwka organiczna
(np. StoLevell In As. Lub o parametrach rownowaznych)

Parametry:
Kryterium Norma (lub o | Wartos¢ Informacje
parametrach
rownowaznych)
Gestose 1,7 g/cm?3
Réwnowazna  dyfuzyjnie | ENISO 7783 V1 duza
grubose warstwy powietrza
Reakcja na ogien (klasa) EN 13501-1 A2-s1, dO
Przyczepnosc (28 dni) EN 1542 1,5 MPa
Zawarto$¢ zwigzkdw VOC | IEQ CREDIT 4.2 < 10 g/l (bez
wody)
Udziat  recyclingu (ze | MR Credit 4 <1%
Zrédet istotnych dla
produkciji)
Surowce MR Credit 6 0.7 %
szybkoodnawialne
Klasyfikacja substancji | GISCODE, EMICODE, BSW 20
szkodliwych RAL
Udziat substancji | NATURPLUS/BAUBOOK | < 5%
organicznych
Lotne zwigzki organiczne | ENISO 17895 niewykrywalny
(substancje CMR)
Zawarto$¢ zwiqzkéw VOC | DECOPAINT 0,1 g/l (< 0,006 %)
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Zawarto$¢ zmiekczacza

VdL - RL 01

nie zawiera
plastyfikatoréw

Wolny formaldehyd

VdL -RL 03

<10 mg/kg

Biocydy

UE 528/2012

nie zawiera

7.5 Akrylowo-silikatowa powloka gruntujgca z technologiq zelowq do stosowania na podioza
mineralne i organiczne, do wzmocnienia tynkéw

(np. StoPrim GT lub parametrach rownowaznych)

Parametry:
do wnetrz

na mineralne i organiczne podtoza i powtoki
do wzmocnienia kredujgcych, ale wcigz nosnych starych powtok oraz
piaszczgceych sie tynkdw
do zmniejszenia chtonnosci ptyt gipsowo-kartonowych, porowatych i chtonnych
podtozy: np. tynkdw, niewypalonej cegty, betonu komdérkowego

gestos¢ (wg normy EN ISO 2811 lub rdwnowaznej): 1,00 g/cms3

7.6 Parametry niskoemisyjnej, farby akrylowej do wnetrz o potysku satynowym
(np. StoColor Optricryl Satinmatt lub o parametrach rownowaznych)

Parametry:

Kryterium Norma (lub o [Wartosc¢ Informacje
parametrach
rownowaznych)

Gestosc EN ISO 2811 1.3-1,5g/cm?s

Réwnowazna dyfuzyjnie [EN ISO 7783 <1,4m V2 Sredni

grubos$¢ warstwy powietrza

Odpornos¢ na szorowanie |[EN 13300 Klasa 1

Nna mokro

Zdolnos¢ krycia EN 13300 Klasa 2

Wydajnosc EN 1330 7.5 m2/|

Wspdtczynnik. oporu [EN ISO 7783 1.407 usredniona

dyfuzyjnego pary wodnej u wartose

Potysk EN 13300 Sredni potysk

Maksymalne uziarnienie EN 13300 drobna

7.7 Parametry niskoemisyjnej, gleboko matowej farby akrylowej do wnetrz
(np. StoColor Optricryl Matt lub o parametrach rGwnowaznych)

Parametry:

Kryterium Norma (lub o Warto$¢ Informacje
parametrach
rownowaznych)

Gestose ENISO 2811 1,4-1,6g/cm?:

RoGwnowazna dyfuzyjnie [ENISO 7783 <0,1m V1 duzy

grubo$¢ warstwy powietrza

Odpornos¢ na szorowanie |[EN 13300 Klasa 1

Nna Mokro

Zdolnos¢ krycia EN 13300 Klasa 2

Wydajnose EN 1330 7.5 m2/|

Wspotczynnik. oporu [ENISO 7783 123 uéredniona

dyfuzyjnego pary wodnej u wartose

Potysk EN 13300 gteboki mat

Maksymalne uziarnienie EN 13300 drobna
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7.8 Ogniochronna akrylowa masa uszczelniajgca

( np. HILTI CFS-L SIL lub o parametrach réwnowaznych)
Parametry:

neutralny 1-sktadnikowy silikon z ogniochronnymi dodatkami peczniejgcymi (silikon
ogniochronny)

Stan skupienia: ciekty

Barwa: biata

Temperatura wrzenia > 35 °C

tatwopalnos¢ = 435 °C , Niepalny

Produkt nie jest wybuchowy

Temperatura zaptonu > 93 °C

Rozpuszczalnose nierozpuszczalny w wodzie

Gestos¢ 1,3 g/cm?

7.9 Wyktadzina elastyczna z PVC homogeniczna

(np. Tarkett iQ Granit lub o parametrach rbwnowaznych)
Parametry:

posiadajgca klasyfikacje uzytkowg wg normy iso 10874 (en 685) minimum 34/43.

rubosci catkowitej 2,0 mm, warstwie uzytkowej 2,0 mm, wadze catkowitej < 2750 g/m2 wg
normy iso 23997 (en 430) oraz szerokosci 2 m

o stabilnosci wymiardéw wg normy en434 : <0.40%

zabezpieczonq fabrycznie np. iq pur w sposdb nie wymagajgcy woskowania, pastowania
bqdz naktadania dodatkowych srodkdw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania.
umozliwiajgcg odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.

antyposlizgowg o wartoscir1i0 wg din 51130

antyposlizgowqg o wartosci pvt wg bs-7976-2 >36 — niskie ryzyko poslizgniecia

reakcja na ogieh wg normy en13501-1 : bfl s1

wgniecenie resztkowe wg. en iso 24343-1 najlepsza warto$¢ zmierzona 0,02mm
charakteryzujgca sie brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kotek krzeset

posiadajgca bardzo dobrg odporno$¢ chemiczng zgodnie z normgq iso 26987 (en 423)

nie sprzyjajgcg rozwojowi grzybdw i bakterii zgodnie z iso 846: cze$¢ c

cechujgcg sie doskonatg zmywalnoscig na poziomie

klasy 0 wg testu ryboflawiny ( fraunhofer method)

nie posiadajgcqg biocyddw i ftalandw

odporng na $wiatto wgl iso 105-002 =7

nadajgcq sie do pomieszczeh mokrych i cechujgcg sie wytrzymatosciq spoin na poziomie =
400 n/50mm

nadajgcqg sie do tatwego odkazania- potwierdzone raportem zgodnym z din 25415
posiadajgca klase a dla pomieszczen sterylnych wg normy astm f51/00

posiadajgca klasyfikacje clean room wg iso 14644-1 — klasa 4

0 niskiej emisji Izo <10 ug/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg en 165 oraz spetniajgcg
klase a+ potwierdzong raportem eurofins oraz posiadajgcg certyfikat floorscore
posiadajgca deklaracije srodowiskowq epd, oswiadczenie o wtasciwosciach zdrowotnych
materiatow

mhs wydane przez epea oraz nadajgca sie w petni do recyklingu pouzytkowego.

o $redniej zawartosci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 25%

spetniajgcg wymogi certyfikacji breem, leed oraz well

posiadajgcqg certyfikat imo

kolor: warm concrete (ncs s 4502-Y): pom. nr 0.01, 0.03, 0.04

7.10 Wyktadzina elastyczna z PVC homogeniczna

(np. Tarkett iQ Eminent lub o parametrach rbwnowaznych)
Parametry:

posiadajgca klasyfikacje uzytkowg wg normy iso 10874 (en 685) minimum 34/43.

o grubosci catkowitej 2,0 mm, warstwie uzytkowej 2,0 mm, wadze catkowitej < 2750 g/m2 wg
normy iso 23997 (en 430) oraz szerokosci 2 m

o stabilnosci wymiardw wg normy en434 : <0.40%

zabezpieczonq fabrycznie np. iq pur w sposdb nie wymagajgcy woskowania, pastowania
badz naktadania dodatkowych srodkdw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania.
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umozliwiajgcg odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.

antyposlizgowqg o wartosciri0 wg din 51130

antyposlizgowq o wartosci pvt wg bs-7976-2 >36 — niskie ryzyko poslizgniecia

reakcja na ogieh wg normy en13501-1 : bfl s1

wgniecenie resztkowe wg. en iso 24343-1 najlepsza warto$¢ zmierzona 0,02mm
charakteryzujgca sie brakiem uszkodzenh przy oddziatywaniu kotek krzeset

odporng na $wiatto wgl iso 105-002 =7

nadajgcq sie do pomieszczeh mokrych i cechujgcg sie wytrzymatosciq spoin na poziomie 2
400 n/50mm

posiadajgca bardzo dobrg odporno$é chemiczng zgodnie z normq iso 26987 (en 423)

nie sprzyjajgcg rozwojowi grzybdw i bakterii zgodnie z iso 846: czes¢ ¢

nie posiadajgcg biocyddw i ftalandw

nadajgcg sie do tatwego odkazania- potwierdzone raportem zgodnym z din 25415
posiadajgca klase a dla pomieszczen sterylnych wg normy astm £51/00

posiadajgca klasyfikacje clean room wg iso 14644-1 — klasa 4

o niskiej emisji Izo <10 ug/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg en 165 oraz spetniajgcg
klase a+ potwierdzong raportem eurofins oraz posiadajgcqg certyfikat floorscore
posiadajgca deklaracje srodowiskowqg epd, oswiadczenie o wtasciwosciach zdrowotnych
materiatéw

mhs wydane przez epea oraz nadagjgca sie w petni do recyklingu pouzytkowego.

o $redniej zawarto$ci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 25%

spetniajgcg wymogi certyfikacji breem, leed oraz well

kolor: white grey ( NCS S 1500-N): pom. Nr 0.02, 0.05

kolor: pale blue (NCS S 2010-R%90B): pom. nr 0.06

kolor: pale green (NCS S 2010-G50Y): pom. nr 0.07

kolor: light beige (NCS S 1505-Y40R): pom. nr 0.08, 0.09

7.11 Homogeniczna winylowa oktadzinna scienna

(np. Wallgard lub o parametrach rownowaznych)
Parametry:

grubosci catkowitej 1,3 mm, warstwie uzytkowej 1,3 mm, wadze catkowitej < 2100 g/m2 wg
normy ISO 23997 (EN 430) oraz szerokosci 2 m,.

Zabezpieczong fabrycznie np. PU- Shield w sposdb nie wymagajgcy woskowania, pastowania
bgdz naktadania dodatkowych srodkdw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania.
Reakcja na ogieh wg normy EN13501-1 : B -s2 dO

Posiadajgca dobrg odporno$¢ chemiczng zgodnie z normg ISO 26987 (EN 423)

Odporng na $wiatto = 7 zgodnie z normg EN ISO 105-B02

Nie sprzyjajgca rozwojowi grzylbdw i bakterii zgodnie z ISO 846:Czes$¢ C

Nie przyczyniajgcq sie rozwoju infekgji

Nie zawierajgcq biocyddw i ftalandw

Posiadajgca kompatybilno$¢ z testem pomieszczenia mokrego wg. GBR Klasa VT
Posiadajgca zatwierdzenie testu pomieszczenia sterylnego wg. ASTM F/00 - klasa A
wytrzymatosci spoin o wiekszej niz = 250 N/50 mm, wg. EN684

niskiej emisji LZO <10 pg/m3 mierzonej po 28 dniach

Nadajgcg sie w 100% do recyklingu

7.12 Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa (FFD)

(np. MB 2K Remmers lub o parametrach réwnowaznych)
Parametry:

Baza: Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjaline wypetniacze
Reakcja na ogien: Klasa E (EN 13501-1) (lub rwnowazna)
Gestos¢ objetosciowa Swiezej zaprawy: Ok. 1,0 kg/dm?
Konsystencja: pasta
Mostkowanie rys = 3 mm (przy grubosci suchej warstwy =3 mm)
Grubos¢ warstwy: 1,1 mm grubosci mokrej warstwy daje ok. 1 mm grubosci suchej warstwy
Badanie ci$nienia szczelinowego
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* Spetnione, takze bez wktadki zbrojgcej
e Opdr dyfuzji pary wodnej: u = 1755
*  Wodoszczelnose: Sprawdzona dla 8 m stupa wody

7.13 Szpachléwka uszczelniajgca o wysokiej odpornosci na siarczany
(np. WP DS Levell Remmers lub o parametrach réwnowaznych)
Parametry:
*  Wspodtczynnik nasigkliwosci w24 < 0,1 kg/(m h )
*  Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dobach okoto 20 N/mm?
» Gestosc¢ objetosciowa swiezej zaprawy okoto 1,9 kg/!
* Konsystencja szpachlowa

7.14 Nevutralnie sieciujgca elastyczna masa spoinowa na bazie kauczuku silikonowego
(np. MultiSil NUW Remmers lub o parametrach réwnowaznych)
Parametry:
e  Gestos¢ (20°C)1,0 g/ml
e Tworzenie filmuokoto 15 min. (+23 °C/50 % w.w.p.)
e Stwardnienie2 mm/dzien (+23°C/50% w.w.p.)

7.15 Masa samopoziomujgca wzmochniona wiéknami

(np. DH+ Ceresit lub o parametrach rGwnowaznych)
Parametry:

e Baza: mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Proporcje mieszania: 5,5-6,0 | wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5° C do +25°C
Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min
Czas zuzycia: do 30 min
Ruch pieszy: po 3 do 6 godz.
Wytrzymato$¢ na zginanie: F7 wg PN-EN 13813 (lub rdwnowaznej)
Wytrzymato$¢ na Sciskanie: C25 wg PN-EN 13813(lub rownowaznej)
Skurcz: -0,80 mm/m wg PN-EN 13813(lub rownowaznej)
Reakcja na ogien: A2fl-s1 wg PN-EN 13813(lub rownowaznej)
Wydfzielanie substancii korozyjnych CT wg PN-EN 13813(lub rownowaznej)
Orientacyjne zuzycie: ok. 1,6 kg/m2/mm

8. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek przedszkola zostat przystosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych.
Przed wejsciem do budynku w wyniku réznicy poziomu tereny wzgledem posadzki budynku o

wysokosci 56 cm, projektuje sie pochylnie dla oséb niepetnosprawnych wraz ze spocznikiem.

Projektowana pochylnia sktada sie z dwdch odcinkdédw o nachyleniu 6%. Uwzgledniono poziomg
ptaszczyzne ruchu umozliwiajgcg manewrowanie wozkiem inwalidzkim o wym. co najmniej 150x150 cm
na poczatku i na kohcu pochyini.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

9.1 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

o Powierzchnia zabudowy: 475,2 m2
o Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem:  341,8 m?2
o Kubatura opracowywanej czesci: 1115m3
o Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

o Liczba kondygnacji podziemnych: 1

o  Wysokos¢ budynku: 8,43 m
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Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 11

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego: nie wyznacza sie
Klasa odpornosci pozarowe;: wB"

Liczba osdb przebywajgcych: ok. 30 oséb
Wszystkie elementy obiektu nierozprzestrzeniajgce

ognia (NRO).

o Budynek zaliczany do niskich (N

o O O O O

Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementdw obiektu:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku?) *)
odpornosci gtéwna ] ]
pozarowe] | onstrukeja konstrukcja strop sciana sciana przekrycie
budynku noéna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
"B R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Warunki ochrony przeciwpozarowej nalezy dostosowac¢ do zapisdw ujetych w ekspertyzie rzeczoznawcy
do spraw przeciwpozarowych oraz w  postanowieniu Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewddzkiej PSP poprzez:

- wydzielenie pozarowe adaptowanej kondygnaciji w sposdb wskazany w ekspertyzie;

- wyposazenie czesSci budynku, w ktérej bedzie funkcjonowat Ztobek, w gasnice, zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w ekspertyzie;

- Wyposazeniu pomieszczen w czesci budynku objetej opracowaniem, za wyjgtkiem pomieszczen
higienicznosanitarnych, w autonomiczne, certyfikowane czujki dymu;

- zapewnieniu dla budynku wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru z
hydrantdw zewnetrznych, wskazanych w ekspertyzie;

9.2 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz nie wystepujg przestrzenie
zagrozone wybuchem.

9.3 ANALIZA WARUNKOW EWAKUACJI W BUDYNKU

Zgodnie z § 236 ust.1 WT, z pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona
mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej ,
bezposrednio lub drogami komunikacji ogdine;.

Dopuszczalna dtugosé¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL I, przy jednym dojsciu wynosi 10 m.

Ewakuacja w budynku realizowana jest korytarzami prowadzgcymi w przyziemiu na zewngtrz
budynku, na wyzszych kondygnacjach do klatki schodowej ( strefy pozarowej dla potrzeb ewakuaciji).
Wyijscia z budynku na zewnatrz, za wyjatkiem przyziemia, majqg szeroko$<¢ nie mniejszq niz 1,2 m. Dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych spetnicjg wymagania przepisdw. W pomieszczeniach ZL dtugos$¢ przejsc
ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. Przejscie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez trzy
pomieszczenia. Szeroko$¢ przejscia obliczono proporcjonalnie do liczby osdb, do ktdrych ewakuacii
ono stuzy przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m.

9.4 DROGA POZAROWA

Droga pozarowa do budynku objetego opracowaniem jest zapewniona od strony pdtnocne;.
Dojscie do drogi przeciwpozarowej zapewnione jest poprzez chodnik o szeroko$ci co najmniej 1,5 metra,
a jego dtugose nie przekracza 30 metréw. Droga przeciwpozarowa przebiega w odlegtoséci okoto 10
metréw od $ciany budynku, miedzy nig a drogg nie ma trwatych elementéw o wysokosci ponad 3
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metry. Minimalna szeroko$¢ drogi przeciwpozarowej to 4 metry. Najmniejszy promien zewnetrzny tuku
drogito 11 metréw.

9.2 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
Informacje o doborze urzgdzenh przeciwpozarowych iinnych urzgdzen stuzgcych bezpieczehstwu
pozarowemu, dostosowanych do wymagahn wynikajgcych z przepisdbw dotyczqgcych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych:
- Instalacje awaryjnego osdwietlenia ewakuacyjnego w korytarzu oraz nad wejsciem do
budynku objetego opracwaniem
- Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (istniejgcy dla szkoty — bez modernizaciji w ramach tej
inwestyciji)
- Gaénice w ponadnormatywnej ilosci, ze wzgledu na brak mozliwosci posiadania
hydrantdw wewnetrznych.

9.3 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

Budynek wyposazony jest w przecipozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw prgdu do
wszystkich obwoddéw z  wyjgtkiem obwoddw zasilojgcych instalacje i urzqdzenia, ktdrych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Ewentualne wystepujgce przepusty instalacyjne w scianach i stropach wykonanych ppoz. bedq
zabezpieczone minimum w tej samej klasie odpornosci pozarpwej w jakiejjest wykonana sciana lub
strop, w ktérym znajduje sie przepust instalacyjny.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

9.4 SCENARIUSZ POZAROWY

Scenariusz pozarowy - opis sekwenciji mozliwych zdarzeh w czasie pozaru, reprezentatywnego dla
danego miejsca jego wystgpienia lub obszaru oddziatywania, w szczegdlnosci dla strefy pozarowej lub
strefy dymowej, uwzgledniajgcy przede wszystkim:

*sposéb funkcjonowania urzgdzeh przeciwpozarowych, innych technicznych srodkéw
zabezpieczenia przeciwpozarowedgo, urzgdzen uzytkowych lub technologicznych, oraz
ich wspotdziatanie i oddziatywanie na siebie,

*rozwigzania organizacyjne niezbedne do wtasciwego funkcjonowania projektowanych
zabezpieczen.

Mozliwe przyczyny pozaru:
strefa ZL Il

* zaprészenie ognia przez osoby przebywajgce w obiekcie (pracownikdw, dzieci itp.),

ewady, uszkodzenia, niewtasciwa eksploatacja instalacji i urzgdzeh zwigzanych z
obiektem,

e umyslne podpalenia.

Mozliwy przebieg zdarzeh pozarowych.
Spektrum zabezpieczeh obiektu w odniesieniu do mozliwych przyczyn pozardw pozwala na
ponizsze zatozenia:
*Telefoniczne zaalarmowanie Panstwowej Strazy Pozarne).
 Zabezpieczenia bierne i czynne drég ewakuacyjnych umozliwig bezpieczng ewakuacje
w czasie duzo krétszym od dostepnego czasu ewakuacji w przedmiotowym budynku, a
ochrona przed oddziatywaniem cieplnym oraz zapewnienie warunkdw wystepowania
niewielkiej ilosci dymu i niskim stezeniu toksycznych zwigzkéw powstatych w wyniku
spalania i rozktadu termicznego, zapewnia dobre warunki dla ekip ratowniczych.
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10. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze ,sztukg budowlang”, wiedzg techniczng,
instrukcjg i aprobatqg producenta oraz zasadami BHP. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane pod
nadzorem osoby posiadajqce;j wtasciwe uprawnienia zawodowe.
W  rejonie wykonywanych prac nalezy stosowaé wymagane technologig zabezpieczenia
w celu ochrony osdb trzecich.
Nie wolno stosowac¢ materiatdéw o gorszych parametrach niz opisane w projekcie, nieposiadajgcych
aprobat technicznych lub certyfikatdw zgodnosci z aprobatg techniczng wyrobu. Dopuszcza sie
stosowanie materiatéw zamiennych o parametrach technicznych réwnowaznych (nie gorszych niz
zaprojektowane) po konsultacji z Projektantem.
Prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu projekfowym nalezy rozwigzac
w ramach Nadzoru Autorskiego.
Wszystkie wyroby budowlane powinny spetniaé wymogi obiektéw oswiatowych. Wszystkie elementy
wyposazenia oraz materialy dostosowane do funkciji — placéwka oswiatowa.
Materiaty winny wykazywaé sie podwyzszonymi parametrami wytrzymatosci ze wzgledu na intensywng
eksploatacje oraz ryzyko niewlasciwego uzytkowania.
Sprzet przed zakupem nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu oraz Uzytkownikowi.

Stale elementy wyposazenia muszq zostaé zabezpieczone do stopnia trudnozapalnosci.
Wyposazenie lokalu powinno posiadaé¢ odpowiednie atesty: higieniczny, znak jakosci Polski “B” lub Unii
Europejskiej “CE", wzglednie deklaracje zgodnosci wykonania z przepisami prawa i polskimi normami.

PROJEKT ARCHITEKTURY NALEZY KOORDYNOWAC 7 OPRACOWANIAMI POZOSTALYCH BRANZ.
Ewentualne wady koordynacyjne nalezy przedstawic¢ projektantom przed przystgpieniem do robdt. Nie
nalezy prowadzi¢ robdt w przypadku stwierdzenia wad koordynacji oraz w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien w pozostatych projektach branzowych stanowigcych
integralng catosc.

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. Anna Ptatek
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¥ Otrzymuia:

Szczecin, dnia O’l stycznia 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.III.HM-7131-29/01

DECYZJA Nr 10/5z/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z péZn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny PEATEK z dnia 26. 09. 2001r., na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powotana przeze mnie komisja

NADAIJE

Pani mgr inz. architekt Annie PEATEK
ur. dnia 29 maja 1968r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pania Ann¢ PLATEK wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowe]j koniecznej do uzyskania uprawnienn budowlanych w w/w specjalnosci, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

. Pani Anna Platek

ul. Podhalanska 12/3 .
70-452 Szczecin

Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie
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Szczecin, dnia M grudnia 2001r.

WOJEWODA
- ZACHODNIOPOMORSKI

AB.ILHM-7131-28/2001
DECYZJA Nr 75/S22001 "1

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 2 2000r. — tekst jednolity z pdzn. zmianami), W zwigzku z art. 104 §1 12 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pani  Anny FLICINSKIEJ z dnia 26. 09. 2001r,, na podstawie
dokumentdw stwierdzajacych wymagane wykszuadcenie i prakiyke zawodowy oraz na
podstawie pozytywnej oceny Zz egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

NADAJE
Pani mgr inz. architekt Annle FLICINSKIEJ
ur. dnia 14 marca 1969r. W Szczecinie.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNE) :
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W 2wiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna, powolang przez
Wojewodq\Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pania Anng FLICINSKA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giownego Inspeklora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

\ : :
“)i}\* Qlrzymuja: i 1(3
. Pani Anna Flicinska S —— *
ul. Siemiradzkiego 10 \-;'}‘ / v3 R
71-331 Szczecin \,/ =T

. Gtowny Inspektor Nadzoru N7
Budowlanego w Warszawie x
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Anna Platek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcj technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/5Sz/2002,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: ZP-0360.

Czionek czynny od: 29-05-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-10-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0360-YABA-A676-84BC-5A41

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczeniz w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.



IZBA ARCHITEKTOW
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Patrycja Flicinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 75/Sz/2001,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0363.

Cztonek czynny od: 29-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2024 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0363-1426-1YAF-B5AY-4A6F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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