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NAZWA | ADRES OBIEKTU:
IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN W PRACOWNIA PR:OJEKTOWA
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W GOLCZEWIE ARC H Ideo
WRAZ Z ADAPTACJA | PRZEBUDOWA s i 70-542. Rynk S a5
2 zczecin - . Ryne| ienny
NA ZLOBEK MIEJSKI tel. (91) 812-19-68, 605-076-661
DZ.NR 631/1 ORAZ 632/15, OBR. 0005 GOLCZEWO
INWESTOR: GMINA GOLCZEWO BRANZA: SKALA:
UWAGA UL. ZWYCIESTWA 23, 72-410 GOLCZEWO SA N ITA R NA '| : '| OO
: FAZA:
WYSOKOSC MONTAZU PRZYBOROW SANITARNYCH ARSI PROJEKT
DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH UZYTKOWNIKA - TECHNICZNY
DOSTOSOWANIE DLA MALYCH DZIECI W WEKU DO 3 LAT. ROZWINIECIE INSTALACJI |
WODY
BATERIE UMYWALKOWE WYPOSAZYC W ZAWORY S 6
TERMOSTATYCZNE MIESZAJACE, OGRANICZAJACE PROJEKTANT:
TEMPERATURE, DO 43'C, A BATERIE PRYSZNICOWE DO 38°C. mgrinz. DAWID WACHOWIEC upr. r zap/0107/pwos/09
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: H
in. MICHAL SLOBODZIAN Upr. Zap/0240/pwios/09 LUTY 2024
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedg naruszeniem
przepisow wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.




