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SST 1.0.0 WYMAGANIA OGOLNE
Wstep
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-1.0.0. - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych
dla poszczegdInych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot,

ktdre zostang wykonane w ramach projektu ,,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
budynku Szkoly Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacja i przebudowa na Zlobek
Miejski” - zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i
przedmiarach robét — opracowanych przez Pracownie Projektowg ARCHidea.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi pomocnicza czes¢ dokumentow przetargowych i nalezy
ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres roboét objetych ST

ST 1.0.0 - Wymagania og0lne zawiera ogolne wymagania dotyczace robdt w zakresie podanym
w ppkt.1.1. Dokladny zakres robot obejmuja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).
Zakres robdt objetych SST zostal przedstawiony w opracowaniach Projektow Budowlano
Wykonawczych i przedmiarach robot.

W zwigzku z powyzszym Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu
Z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

SST 1.0.0.  Wymagania ogolne

SST 1.1.0 Roboty rozbiorkowe

SST1.1.3 Stolarka okienna i drzwiowa

SST 1.1.4  Scianki i obudowy z plyt G-K

SST 1.1.5 Roboty posadzkowe

SST 1.1.6 Roboty tynkarskie i malarskie

SST 1.1.7 Roboty wykonczeniowe: okladziny z PCV

SST 1.1.8 Wyposazenie pomieszczen sanitarnych, kuchni i zaplecza kuchennego

Zakres robot objetych SST zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach Projektow
Wykonawczych i przedmiarach robot budowlanych:

TOM INWENTARYZACJA
TOM 1 ARCHITEKTURA
TOM 2 KONSTRUKCJA

TOM 1Krb  PRZEDMIARY ROBOT BUDOWLANYCH
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Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepisow prawa odnosza si¢ do wszystkich obowigzujacych
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow
prawa miejscowego, ktdre majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktorych
pewng cze¢$¢ wymieniono w punkcie 10 ST.

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczeg6lnych normy panstwowe, instrukcije
I przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.1.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.1.2. Dokumentacja Projektowa
Projekt budowlano-wykonawczy architektury i konstrukcji; Przetargowa Dokumentacja
Projektowa bedzie zawierac:

1. Projekt budowlano-wykonawczy architektury i konstrukciji;

2. Opracowanie: Pracownia Projektowa ARCHidea mgr inz. arch. Anna Ptatek upr. nr

10/Sz/2002, Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
3. Inwentaryzacja-Ekspertyza techniczna
4. Przedmiary robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ w cenie umowy wiasng dokumentacje:
1. Ewentualne projekty warsztatowe niezb¢dne do wykonania robot, wraz z ich uzgodnieniem
2. Projekt organizacji budowy i harmonogram robot
3. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt i ewentualnych objazdow
tymczasowych na czas budowy
4. Projekt zaplecza technicznego budowy 5. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1.1.3. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowsa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w uzgodnieniu
i przy udziale autora Projektu dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow i elementow uzytych lub wykonanych w ramach przedmiotowej inwestycji musza by¢
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jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowsa
lub SST i wplynie to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.1.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W razie potrzeby Wykonawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy zarzadzajace
ruchem o ewentualnym zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly, $wiatla i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy dla tych zabezpieczen, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy jak rowniez ewentualne zajecie pasa drogowego
(jezdni/chodnika/pobocza) nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest on wigczony
W Ceng umowna.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

1.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca be¢dzie:

1) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie = si¢
do przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i1 drég dojazdowych.
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru
C) nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych
hatas przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.1.5.1. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdéw na srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdow od wiasciwych organdw
administracji ~ panstwowej.  Jezeli  Wykonawca  uzyt  materialtow  szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca  bedzie  utrzymywaé  sprawny  sprzet  przeciwpozarowy — wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe Czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktdére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajgc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
do ruchu, a Wykonawca bedzie odpowiedzialny, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, za
naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych.

1.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Przed rozpoczeciem rob6t Kierownik budowy zobowigzany jest na podstawie ,,Informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (ujetej w Dokumentacji Projektowej) sporzadzic

lub  zapewni¢  sporzadzenie Planu  bezpieczenstwa i  ochrony  zdrowia

(tzw. ,planu bioz”). Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi

w odpowiednich przepisach.

1.1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt, od daty rozpocze¢cia do daty odbioru robdt przez Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w stanie zadawalajagcym przez caty
czas — do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien niezwlocznie rozpocza¢ roboty utrzymaniowe - nie poOzniej jednak
niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia, pod rygorem wstrzymania prac z winy
Wykonawcy.

1.1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganic tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod, oraz w sposob ciggty informowaé bedzie Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, Klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45262520-2 Roboty murowe

45421100-5 Instalowanie drzwi i podobnych elementéw
45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych
45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45432130-4 Pokrywanie podlog

45442100-8 Roboty malarskie

45421153-1 Instalowanie zabuddw grzejnikdw
39290000-1 Wyposazenie rdézne
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Okreslenia podstawowe

ST i SST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt i odpowiednio Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczna

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie

Teren/plac  budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego

Roboty — wszystkie czynnosci i ustugi, majace na celu zapewnienie prawidlowego
I terminowego zakonczenia realizacji inwestycji

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane
do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna, zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i odbioru koncowego, oraz w miarg potrzeby
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigga obmiaru, a w przypadku
realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu

Dziennik budowy — dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robét zgodnie z
obowiazujagcym  Prawem  Budowlanym, ujmujaca  calos¢  robot  wykonanych
z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

Projektant — uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna, bedaca
autorem  Dokumentacji  Projektowej i  uprawniona do  nadzoru  autorskiego
i wprowadzania zmian w Dokumentacji

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajagcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacja robot, kontrolowania prawidlowosci wykonywania robdt  zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng
oraz do wyst¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane  Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kkierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Podwykonawca — kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét
lub kazda inna osoba, ktorej czes¢ robot zostata podzlecona za zgoda Zamawiajacego,
a takze prawni nastepcy tych osob, ale zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

Ksiega obmiardéw — akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi stronami,
stanowigcy dokument budowy, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce okresowych obmiaréw
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow, zestawien
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru

Slepy kosztorys/przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Odbidr — ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim
dokumentem
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Rekultywacja — roboty, majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacja
Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt mate;j
architektury

Podloze budowlane — grunt rodzimy lub nasypowy, wystegpujacy pod obiektem budowlanym
Podloze geologiczno-gruntowe — warstwa lub zespot warstw, ktore powstaty w sposob naturalny
lub pod wptywem roznych proceséw geologicznych

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy

BI1OZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonany obiekt budowlany musi spelnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust.1 pkt.1
ustawy Prawo Budowlane. Materialy powinny by¢ zgodne w wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca robdt zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o
zrédle produkcji lub zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji
robot - wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat
na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,
a takze prawnie okreslone dokumenty.

2.2. Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jako$ci materialéw i wyrobow

2.2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Zawsze przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii
(czgsei) materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly speilniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz
na pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane
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przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacjc zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdow z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly =zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc¢
i wlhasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
I Zamawiajacego. Jezeli okreslone materialy wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu
na szkodliwy wplyw czynnikdw zewnetrznych, to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te
materiaty w sposob odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania
powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Materiaty sktadowane tymczasowo — np. materiaty z rozbiorki, sktadowane do czasu az beda
wywiezione na skladowisko, do =zakladu utylizacji lub w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego - musza by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak srodowiska jak i
miejsca sktadowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i wyroby budowlane, nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
W uzasadnionych przypadkach - jesli Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem
oraz Zamawiajacym - zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot niz te, dla
ktorych zostaly zakupione to koszt tych materialbw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nie przyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdow od wiasciwych organdw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
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ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze zastosowania innego materiatu - CO najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska  jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany  sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkow
umowsy - zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet i maszyny, ktore moga by¢ uzyte do wykonania robét (podstawowe)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktdéry moze by¢ uzyty do wykonywania robdt zawieraja
poszczegdblne SST.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktdry bedzie spehniat
wymagania Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robot w
sposob zgodny z Projektem i w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i srodowiska. Nie
dopuszcza si¢ do stosowania sprzetu uszkodzonego, niesprawnego, oraz takiego, ktory mogiby
spowodowac¢ powstanie dodatkowych uciazliwosci dla ludzi
I sSrodowiska.
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Jezeli technologia wykonania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzetu, nalezy
bezwarunkowo stosowac si¢ do zalecen Projektantow i stosowac wytacznie takie osprzetowanie,
ktdre jest przez nich zalecane.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca stosowaé¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatow/sprz¢tu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych fadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatlow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drog.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami (lub innymi srodkami transportu) na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

4.2. Transport materialow

Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, dostosowanymi
do gabarytow przewozonych materialdow. Materialy nalezy te nalezy przewozi¢ w sposob
zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u
0s0b trzecich.

5. Wykonanie robdt
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, Dokumentacja
Projektows, wymaganiami ST, PZJ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych rob6t. Ewentualne zmiany materialowe muszg by¢ akceptowane przez
Zamawiajacego/Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy

je w pomieszczeniach.
5.3. Roboty pozostale

Sposob wykonywania robot zawieraja poszczegdlne SST.
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6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Zasady ogolne
6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

1) cze$¢ ogblng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
BHP,
wykaz zespoldow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow  robot,

e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

e wyposazenic w sprzet i urzadzenia do pomiarOw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego Ilub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan,
sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujagcych, a takze wycigganych whnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
1 form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi  nadzoru)

2) cze$¢ szezegblowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametramitechnicznymi
oraz  wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,  spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

e sposob zabezpieczenia i1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

e sposob 1 procedur¢ pomiarOw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot, - sposéb
postepowania z materialami i robotami, ktore nie odpowiadaja wymaganiom - zasady i
sposob gospodarowania odpadami.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby o0siagna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktore spelniaja wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w pkcie 10 ST :



Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacja i
przebudowa na Zlobek Miejski
1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wilasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2) posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polska Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt a), 1 ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej oraz Dokumentacji Projektowej
3) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu
na spelienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedhg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.
Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby speliajagce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 ustawy Prawo
Budowlane — dopuszczone do jednostkowego stosowania.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.1.4. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda o0znaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu  Zapewnienia  Jakosci
i harmonogramow robot,
e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
ostatecznych odbioréw robdét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdInym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych przy wykonywaniu izolacji
zewngtrznej

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie prowadzenia Dziennika Budowy sg zamieszczone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Ksiazka — rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sSposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jesli sa konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie,

inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i Dokumentacje

Projektowa.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
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6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
I urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowiazujacymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczeg6lnosci powinna obejmowac:

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

e badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zaggszczania wykonanej warstwy podioza

z kruszywa mineralnego lub betonu
e sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa

7. Obmiar robdt
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot — zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze — o ile Inspektor
nadzoru nie zaleci inaczej.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych roboét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za
zgoda Inspektora nadzoru termin ten moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robot i materialow powinny by¢ zgodne z przedmiarem
(kosztorysem naktadczym).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych lub innych — wymaganych przez ST
albo Projekt - to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji lub innych
wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw rob6t, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia be¢da wykonywane w sposéb
Zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki-rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru obmiaréw, ktérego wzOr zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbidr robdt
8.1. Rodzaje odbiordéw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2) odbiorowi czesciowemu,
3) odbiorowi koncowemu,
4) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

1) sposdéb wykonania wykopdéw pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem wodg gruntowg i z opaddw atmosferycznych

2) przygotowania 1 wykonania podloza do wykonania izolacji przeciwwilgociowej
i drenazu opaskowego

3) stwierdzenia jakosci wbudowywanych materiatow oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami

4) Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i przedmiotowymi normami

5) wykonania izolacji przeciwwilgociowej

6) ulozenia przewodu na podtozu do utozenia drenazu opaskowego

7) stwierdzenia szczelnosci przewodow rur drenarskich wraz z potagczeniem z istniejaca studnia

8) wykonania zabezpieczen i prace zwigzane z kolizjami, i zblizeniami do istniejacych
obiektoéw

9) stwierdzenia dlugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur

10) okreslenia materialdow do zasypu i stan jego ubicia
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11) zage¢szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
12) wykonania podsypki, obsypki i zasypki wykopow
8.3. Odbior czesSciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje¢ Projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3) Recepty i ustalenia technologiczne.

4) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5) Dzienniki Budowy i Ksiazki-rejestry obmiarow (oryginaty).

6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST, SST i
ewentualnie PZJ.

7) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie
z ST, SST i ewentualnie PZJ, a takze inne dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania
uzytych materiatlow w budownictwie.
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8) Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarébw  zalagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST
i PZJ.
9) Instrukcje eksploatacyjne.
10) Inne dokumenty wymagane obowiazujacymi przepisami.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbiér ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych 1 pomiar6w wymaganych
w ST. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Zasady rozliczania i platnosci

Szczegbtowe zasady rozliczania 1 platnosci za wykonane roboty zostang okreslone
w Umowie.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Informacje podstawowe
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Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych, oraz innych przepisow zwigzanych
z poszczegbInymi rodzajami robot zawieraja Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zmianami)

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z
dnia 09.02.2004 r. z p6zn. zmianami)

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881
z dnia 30.04.2004 r.)

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z dnia 20.06.2001 r.
z pézn. zmianami)

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627
z dnia 20.06.2001 r. z p6zn. zmianami)

6) Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. 0 0og6Inym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. Nr 15, poz.
179 z 2000 r. z p6zn. zmianami)

7) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163
z pdzn. zmianami)

8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 147, poz. 1229
z 2002 r. z p6zn. zmianami)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz.U. Nr 202,
poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r.)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z p6zn. zmianami)

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401
z2003r.)

13) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogblInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.)
14) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. Nr 121, poz.

1138 z dnia 16.06.2003 r.)

15) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow shizacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego Iub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z dnia 20.06.2007 r. z p6zn. zmianami)

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.)

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z 2002r.
z p6zn. zmianami).
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SST 1.1.0.ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t, prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. ktore zostang wykonane w ramach ,,Zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacja i przebudowa na
Zlobek Miejski” - zgodnie przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach robot.
Podstawag opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury
i konstrukcji, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano — wykonawczego i przedmiaru robot
jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie przedmiotowej
inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot budowlanych niezbednych do zrealizowania
przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego.
Roboty te obejmuja m.in. zakres robot jak:

e Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych

e Woykucie z muru podokiennikow

e Demontaz $cianek dzialowych murowanych

e Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych

e Rozebranie posadzek z wyktadziny PCV

e Wywoz i utylizacja gruzu z rozbidrek
llosci wskazanych robdt wyburzeniowych i robét demontazowych — wg Zestawien
i Przedmiaru robot

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.1.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.1.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.1.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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1.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.1.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.1.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.1.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Wspolny Stlownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;

1.6. OkreSlenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

2. Materialy

3.1. Materialy pochodzace z rozbiorki:
e gruz ceglany
e gruz betonowy
e (Qruz zmieszany

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktore moga by¢ uzyte do wykonania robét (podstawowe)

Lomy, kilofy, oskardy, mloty, lopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw
samojezdny, sprezarki, mloty pneumatyczne, tadowarki, samochody samowytadowcze.
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3.3.  Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
4.2. Transport i sktadowanie materialéw rozbiérkowych

Uzyskane materialy rozbiorkowe transportowa¢ samochodem — wywrotka z odwiezieniem
drewna, zlomu, szkla i gruzu na odpowiednie skladowiska. Nie nalezy uzywacé gruzu
do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

5. Wykonanie robot

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywaé¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej. Teren,
na ktorym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢
i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie robét rozbiorkowych bez
nadzoru - jezeli zachodzi mozliwos¢ wystapienia zagrozenia samoczynnego przewrocenia Si¢
czesci konstrukeji budynku (np. wskutek zlego stanu technicznego). W czasie prowadzenia robot
rozbidérkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do
usuwania gruzu powstalego w wyniku rozbidérki nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe, ktére powinny by¢ zabezpieczone przed wypadaniem z nich gruzu.
Zabronione jest przewracanie $cian lub innych elementéw konstrukcji rozbieranej przez ich
podkopywanie lub podcinanie. Prace rozbidérkowe nalezy wykonywac¢ re¢cznie i mechanicznie.

Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i
wykona¢ stosowne zabezpieczenia. W czasie wykonywania robdt rozbiérkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie 0soby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczng

6. Kontrola jakosci robot

Polega na sprawdzeniu zgodnosci robdt rozbiérkowych z Dokumentacja Projektows, sprawdzeniu
kompletnosci dokonanej rozbiorki oraz sprawdzeniu braku zagrozen.

7. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” Jednostka obmiaru:
e powierzchnia - muru, oktadzin, posadzek, tynkow, itp. - m?
e dladrzwi - szt., m?
e dla rozbieranych konstrukcji - m® lub inaczej (wg przedmiaru)

7.2.Zasady okreslania iloSci robét i materialéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
8. Odbidr robdt
8.1. Rodzaje odbioréw robdt
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robdét:

1) odbior czesciowy

2) odbi6r koncowy (ostateczny)

3) odbidr pogwarancyjny.
8.2. Odbior czesSciowy
Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
8.3. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
8.4. Odbiodr pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
10. Przepisy zwigzane

Szczegodlowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud.
i Przemyshu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami
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SST 1.1.1. ROBOTY MUROWE

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. ktore zostang wykonane w ramach projektu ,,Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacjq i
przebudowa na Zlobek Miejski” - zgodnie przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i
Przedmiarach robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury
i konstrukcji, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3.Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robdt murowych niezbednych do zrealizowania
przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego.
Roboty te obejmuja m.in.:

- wymurowanie $cianek dzialowych

- roboty adaptacyjne przy demontazach i montazu nowych drzwi

1.4.0go6lne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.1.Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.3. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowsa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.6.Ochrona przeciwpozarowa
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.7.Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.8.Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.5.Wspoélny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
45262500-6 Roboty murarskie

1.6.0kreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

2. Materialy
2.1.Elementy drobnowymiarowe

- bloczki $cienne wapienno — piaskowe
- cegla pelna budowlana kl.15
W zakresie cech zewnetrznych bloczek powinien odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:
a) Miec ksztalt prostopadloscianu o ptaskich powierzchniach i prostych krawedziach
b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe bloczkoéw nie mogg przekracza¢ + 6 mm na dtugosci,
+4mm na szeroko$ci 1 £ 3 mm na grubosci
c) Wady iuszkodzenia bloczkow nie moga przekracza¢ wielkosci i liczb podanych w normie
d) W kazdej dostarczonej partii 25% powinno by¢ cechowanych znakami wytwaorni.

2.2.Spoiwa

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w obowiazujacych normach i przepisach branzowych.

2.3.Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior
I innych miejsc, jesli odpowiada ona wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej
wody do celéw budowlanych.

Niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest takze uzycie wod
mineralnych, nie odpowiadajacych ww. warunkom.
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2.4 Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa, zestawieniem materialtdow zawartym w przedmiarze robot.
3. Sprzet

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

3.2.Sprzet 1 maszyny, ktore moga by¢ uzyte do wykonywania robdt (podstawowe)

- wyciag

- zuraw okienny przenosny
- $rodek transportowy

- Dbetoniarka elektryczna

- skrzynia do zaprawy

- wiadra

- kielnie murarskie

- czerpak blaszany

- poziomice

- laty - kierujgca i murarska
- warstwomierz narozny

- pion i sznur murarski

- szczotki stalowe

- pedzle

- sprzet prosty

- rusztowania systemowe

3.3.Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

4.2 . Transport i sktadowanie elementow drobnowymiarowych

Wyroby i materialy stuzace do wznoszenia lub uzupetiania muré6w moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu — jak np. samochod cigzarowy, wozek widtowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciggarka reczna. Roztadunek reczny lub mechaniczny.

Transportowane elementy uktadane powinny by¢ na srodku transportowym szczelnie — jeden
obok drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca miedzy $ciankami
srodka transportowego, a zaladowanym stosem materialdw powinny by¢ wypelione materiatem
wysciotkowym (np. stoma, widknina). Na placu sktadowym uktada si¢ elementy w stosy.
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5. Wykonanie robét
5.1.Roboty murowe

Do wykonania muréw nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapienna marki okreslonej w
Dokumentacji Projektowej i nie nizszej niz 1,5 lub gotowe zaprawy klejowe. Zaprawy stosowane
do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gesto plastyczng w granicach zaglgbienia stozka
pomiarowego 6-8.

Cegtly i bloczki w murze nalezy uktada¢ tak, by znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy. Grubos¢ spoin poziomych w murze powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos¢ spoin
pionowych — 10 mm. Dopuszczalne odchylki wymiarowe nie powinny przekraczac: - dla spoin
poziomych: +51i-2 mm - dla spoin pionowych: 5 mm.

Maksymalne dopuszczalne odchytki wymiardéw z bloczkéw, pustakdw ceramicznych i bloczkéw
betonowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym ponizej:

RODZAJ ODCHYLKI ODCHYLKA DOPUSZCZALNA
[mm]
Mur z bloczkow i pustakdw Mur 2 bloczkow
ceramicznych ? petonu
komdrkowego
mury mury
niespoinowane spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw:
na dtugosci 1m 3 6 4
na ca}lej powi'erzchni Sciany 10 20 )
pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni
1 krawedzi:
Na wysokosci 1 m 3 6 3
Na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
Na catej wysokosci Sciany 20 30 15
Odchylenia od kierunku
poziomego gornej powierzchni
kazdej warstwy muru:
Na dlugosci 1 m 1 2 2
Na catej dlugosci muru 15 30 30
Odchylenia od kierunku
poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod
stropem: 1 2 -
Na dhugosci 1 m 10 20 -
Na catej dtugosci budynku
Odchylenia przecinajacych si¢
powierzchnie muru
przewidzianego
w projekcie (zwykle 90°): 3 6 10
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na dlugosci 1m - - 30
na calej dlugos$ci $ciany

Odchylenia wymiarow otworow
w $wietle o$ciezy dla otworow

0 wymiarach:

Do 100 cm: +10
Szeroko$é +6, -3 +6, -3

Wysoko§¢ +15, -10 +15, -10

Powyzej 100 cm:

Szeroko$é +10, -5 +10, -5

Wysoko$¢ +15, -10 +15, -10

5.2.0sadzanie oscieznic drzwiowych

Oscieznice metalowe osadzone w wykonanym otworze w §cianie istniejacej nalezy osadza¢ w
osciezach zgodnie z zasadami podanymi w ST dotyczacej montazu stolarki drzwiowej.
Zewnetrzne plaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej
plaszczyzny surowych $cianek dziatlowych o 2,5 cm, a potaczenie oscieznicy z samg scianka
powinno by¢ tak wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie wypetniony scianka i zaprawa.
Odleglo$¢ miedzy czotem $cianki dzialowej a blacha profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5
cm, a wolna przestrzen wypetniona zaprawa 0 marce nie nizszej niz 3,0 MPa.

Whbudowanie oscieznicy stalowej moze odbywac si¢ rownolegle ze wznoszeniem murow lub tez
po jego wykonaniu. Zamocowanie oscieznic w czasie wznoszenia $cian powinno by¢ wykonane
za pomocg WasoOw omurowanych ceglg na zaprawie cementowej marki co najmniej 3,0. Przy
osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na
wasy kotwigce, a nastgpnie po ustawieniu i wyspoinowaniu stojakéw nalezy zaklinowac
oscieznice silnie w murze. Zalewanie zaprawg cementows tak usztywnionej oscieznicy powinno
si¢ odbywac z gory przez plaskie lejki.

6. Kontrola jakosci robét
6.1.Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.2.Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
7. Obmiar robét
7.1.0g0lIne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.2.Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatlow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.3.Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
7.4.Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
8. Odbidr robot
8.1.Rodzaje odbiorow robdt
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbior czesciowy
c) odbidr koncowy (ostateczny)
d) odbidér pogwarancyjny
8.2.0dbiodr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
8.3.0dbidr czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
8.4.0dbidr ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
8.5.0dbidr pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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9. Podstawa platnosci

9.1.Ustalenia og6lne

przebudowa na Zlobek Miejski

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

10.Przepisy zwigzane

10.1.  Polskie normy

PN-68/B-10020
PN-B-03002

PN-B-03005

PN-65/B-14503
PN-86/B-30020
PN-69/B-30302
PN-88/B-30000
PN-81/B-30003
PN-79/B-06711
BN-88/6722-01

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne 1 projektowanie

Konstrukcje murowe z cegly i innych elementéw
drobnowymiarowych ze brojeniem stalowym. Obliczenia
statyczne

i projektowanie

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Wapno

Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

Cement portlandzki

Cement murarski 15

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. Lupkoporyt ze zwalow

10.2.  Pozostate przepisy

Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegly kratowki w budownictwie. ITB, W-wa 1984

Wytyczne badania

promieniotwdrczosci  naturalnych surowcéw 1 materialow

budowlanych. 1TB, W-wa 1980
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SST 1.1.2. ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. ktore zostang wykonane w ramach projektu ,,Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacja i
przebudowa na Zlobek Miejski” - zgodnie przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i
Przedmiarach robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury
i konstrukcji, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3.Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot budowlanych niezbednych do zrealizowania
przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego.
Roboty te obejmuja m.in.:

- wykonanie belek cokotowych podjazdu

1.4\Og6lne wymagania dotyczgce robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.1.Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.3. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowsa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.4.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.6.Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne
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1.4.8.0Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.5.Wspo6lny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robo6t

45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1.6.0kreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

2. Materialy
2.1.Beton

Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac¢ z betonu C20/25 (B25), podkiady betonowe — z betonu
C8/10 (B-10).
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialtow uzytych do produkcji. Urabianie
mieszanki betonowej powinno pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
- Minimalna zawartos¢ cementu w mieszance - 260 kg/m3
- Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance - 400 kg/m3
- Maksymalny w/c - 0,5
- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze by¢
osiagnicta przez wieksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w sktadzie mieszanki.
- Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni betonu (tzw. beton
towarowy) musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

2.2.Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia konstrukcji zelbetowych musi odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Klasa,
gatunek i srednica musi by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa i ST.
Prety do zbrojenia betonu:
- gladkie: O (St0S) — srednice pretow wedlug Dokumentacji Technicznej
- zebrowane: # gat. AIIIN- érednice pretow wedtug Dokumentacji Technicznej
Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Projektanta i
Inspektora nadzoru.
Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN-EN-45014
oraz  PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagana jakosé.
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2.2.1.Kontrola jakosci
Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia o jakosci
betonu.
Najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dhuzszy niz 3 miesiace,
liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci
powinno zawieraé¢ nastepujace dane merytoryczne:
- charakterystyke betonu — jego klase, cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbg¢dne dane
- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek
stosowanych do badania
- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosé) - okres, w
ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Projekt kontroli betonu powinien w sposéb $cisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujacego sie w konstrukciji.

Stal dostarczona na budowg musi posiada¢ atest producenta zawierajacy:

- nazwe wytworcy

- 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j

- masg partii

- rodzaj obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretdw obrobionych cieplnie).
Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
platkow rdzy, kurzu i blota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretow zanieczyszczonych
thuszczami i1 farbami. Prety powinny by¢ proste — dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm.

2.3. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentacja Techniczna, zestawieniem materialdow zawartym w przedmiarze robot.
3. Sprzet

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

3.2.Sprzet 1 maszyny, ktore moga by¢ uzyte do wykonywania rob6t (podstawowe)

- Pompa do betonu, samochdod skrzyniowy, ptyty szalunkowe, betoniarka elektryczna,
mieszarka do zapraw, gigtarka do pretow, prosciarka do pretdw, nozyce do pretow,
spawarka, sprezarka powietrza, sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min., gwintownice

- Skrzynia do zaprawy, wiadra, Kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki
stalowe, pedzle, (sprzet prosty), rusztowania systemowe.

3.3.Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”



Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacja i
przebudowa na Zlobek Miejski

4. Transport
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

5. Wykonanie robét

Roboty konstrukcyjne musza by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.
5.1.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie musi by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymagan ST i zgodnie z
postanowieniami PN-B-06251 tzn. powinno by¢ wykonane w zbrojarni stalej lub poligonowe;.
Sposob wykonania szkieletu musi zapewni¢ jego niezmiennos¢ geometryczng w czasie
transportu na miejsce wbhudowania. Do tego zaleca si¢ taczenie weztow na przecigciu pretow
drutem wiazatkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwdjny
krzyz) albo stosowanie spawania.
Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podktadki
dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatéw z tworzywa sztucznego.
Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretow stalowych.
Szkielet zbrojenia powinien by¢ zgloszony do odbioru. Sprawdzenia i zatwierdzenia dokonuje
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Sprawdzeniu podlegaja:
- $rednice uzytych pretow
- rozstaw pretow, przy czym rdznice rozstawu pretow glownych w ptytach nie powinny
przekracza¢ 1cm, a w innych elementach 0,5 cm
- rozstaw strzemion
- dlugosé pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgiecia
- otuliny zewnetrzne (utrzymane winny by¢ w granicach wymagan projektowych bez
tolerancji ujemnych)
- powiazanie zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania i
zageszczania.

5.2.Betonowanie 1 pielegnacja betonu

5.2.1. Betonowanie ( uzupelnienie stropéw, podwaliny pod $ciany i podklady pod posadzki )
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie potwierdzona prawidtowosé
wykonania wszystkich robo6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci: - wykonanie
deskowan

- wykonanie zbrojenia

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ mocowania elementow kotwiagcych

zbrojenie

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze smieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ewentualnie z resztek substancji betonowe;.
Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gesto plastycznej lub
wilgotnej nie powinna przekracza¢ 3,0 m, ale im mieszanka jest bardziej ciekta, tym wysokos¢
ta powinna by¢ mniejsza. Mieszanka ciekta - z uwagi na podatnos¢ rozsegregowywania si¢ w
niej poszczegodlnych sktadnikéw - nie powinna by¢ uktadana z wysokosci wigkszej niz 50 cm.
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Stosujac urzadzenia pochyte nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w odpowiednie klapy, pozwalajace na
pionowe opadanie mieszanki betonowej.
Uktadanie mieszanki betonowej w fawach powinno by¢ wykonane jednoczesnie i bez przerw.
Mieszanka betonowa powinna by¢ utozona i zaggszczona w deskowaniu przed rozpoczegciem
wigzania.
Zageszczanie mieszanki betonowej podwyzsza szczelno$é i wytrzymatosé betonu. Ponadto
ulatwia formowanie elementéw o skomplikowanym ksztalcie, cienkich scianach 1 ggstym
zbrojeniu. Podwyzszenie jakosci betonu uzyskuje si¢ przede wszystkim przez zmniejszenie
objetosci pustek (pordw). Zageszczanie moze byc¢ reczne lub mechaniczne. Zageszczanie reczne
jest malo wydajne i powinno by¢ stosowane w wyjatkowych przypadkach. Zageszczanie betonu
wibratorem pograzanym nalezy wykonywac¢ przy stosowaniu wibratorow o czestotliwosci co
najmniej 6000 drgan/min i $rednicy butawy nie wigkszej niz 0,65 rozstawu zbrojenia. Promien
skutecznego dzialania wibratora wynosi ok. 8-10 $rednic butawy. Odlegtos¢ sasiednich zaglebien
wibratoréw nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 promienia skutecznosci jego dziatania, tak, by strefy
oddzialywania cze$ciowo Si¢ pokrywaty.
Glebokosc¢ uktadanych warstw nie powinna przekraczaé 0,75 promienia oddziatywania wibratora
—tj. 30-50 cm.

5.2.2.Pielegnacja betonu
Nawilgacanie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-06251.
Swiezy beton powinien byé utrzymywany w duzej wilgotnosci przez okres co najmniej:

- 7.dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich

- 4.dni - przy stosowaniu cementdéw hutniczych i innych

- 3.dni - dla betondéw naparzanych.
W celu zapewnienia twardniejgcemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje sie najczesciej
polewanie woda. Mozna tez nakrywac¢ beton matami stomianymi lub tkaning materialowa oraz
powlokami z folii. Szkodliwe dla betonu jest rowniez dziatanie promieni stonecznych jak i niska
temperatura (instrukcja ITB nr 156/87). Beton nalezy takze chroni¢ przed uszkodzeniami typu
mechanicznego, w tym przed deszczem oraz przed wstrzasami.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i polozenia elementdéw lub konstrukcji nie powinny by¢
wigksze od podanych ponizej:

ODCHYLENIA DOPUSZCZALNA
ODCHYLKA
[mm]

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
na Im plaszczyzny w dowolnym kierunku 5

Miejscowe  odchylenia  powierzchni  betonu  przy
sprawdzeniu dhugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni
podporowych: +4
powierzchni bocznych i spodnich +8
powierzchni gérnych
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5.3.Montaz nadprozy stalowych

Przed przystapieniem do montazu miejsce montazu belek stalowych i nadprozy podstemplowac
po obu stronach sciany stalowymi rozporo-$ciggami, w ktérej ma nastapi¢ montaz nadproza w
rozstawie max co 1m.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ bruzde jednostronna we $cianie na wysokosci
zakladanego podciggu lub nadproza. W bruzdzie umiesci¢ belke stalowa i oprze¢ ja na
wczesniej wykonanej polewce betonowej/ poduszce/. Te same czynnosci wykonac po drugiej
stronie $ciany. Belki potaczy¢ ze sobg srubami M8. Szczeling powstala miedzy nadprozem a
nierdbwno skuta sciang bardzo doktadnie wypelié¢ zaprawa cementowa. Dopiero po uzyskaniu
pelnej wytrzymalosci zaprawy mozna przystapi¢ do usuniecia sciany. Dla zabezpieczenia
krawedzi otworu nalezy powstate nierdéwnos$ci zarzuci¢ zaprawa cementowa. Belki stalowe
osiatkowac i otynkowac.

5.4.Wykonanie przepustow dla kanatéw wentylacyjnych w stropach i stropodachu

W stropach DZ3 przejscia dla kanalow wentylacyjnych wykona¢ miedzy belkami stropu
(doktadnie rozmierzy¢) z rur stalowych o ér. 457/5mm o dt. 30 cm. Otwory wykonaé¢ metoda
bezwstrzasowa, bez naruszenia belek stropowych. Przestrzen migdzy stropem a przepustem
wypetni¢ betonem B-15.

Przejscia w stropodachu w plytach korytkowych zamknigtych DKZ wykona¢ w srodku
szerokosci plyty bez naruszania bokow plyty, po usunieciu pokrycia z papy i warstw
wykonczenia ptyt korytkowych. Przepust wykonac¢ z rur stalowych o $r. 457/Smm o dt. 30 cm za
pomoca wiercenia lub wycigcia.

6. Kontrola jakosci robét
6.1.Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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6.2.Kontrola, pomiary i badania

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

7. Obmiar robét
7.1.0g0lIne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
7.2.Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatlow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.3.Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

8. Odbidr robot
8.1.Rodzaje odbiorow robdt

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbior koncowy (ostateczny)

d) odbiér pogwarancyjny.
8.2.0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
8.3.0dbidr czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
8.4.0dbidr ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
8.5.0dbidr pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

9. Podstawa platnosci

9.1.Ustalenia ogolne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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10.Przepisy zwigzane
10.1.  Polskie Normy

PN-B-03264:2002

PN-88/B-06250
PN-EN-206-1, PN-B-06265

PN-B-06712

PN-B-06714/15
PN-B-06714/16
PN-B-06714/13
PN-B-06714/12

PN-B-06714/18
PN-B-19701:1997

PN-EN-196-1:1996
PN-EN-196-2:1996
PN-EN-196-3:1996

PN-EN-196-6:1997
PN-EN-196-7:1997

PN-B-32250
PN-EN-10113-1,2,3

PN-H-93215

10.2.  Pozostale przepisy

przebudowa na Zlobek Miejski

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Beton zwykly

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja

I zgodnos¢

Kruszywa mineralne do betonu

Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

Badania. Oznaczanie zawartosci pytlow mineralnych
Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania
i statosci objetosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
Metody badania cementu. Sposoby pobierania i
przygotowywania probek

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych
drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. Ogélne
warunki dostawy

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”
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SST 1.1.3. STOLARKA DRZWIOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. ktore zostang wykonane w ramach projektu ,,Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacja i
przebudowa na Zlobek Miejski” - zgodnie przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i
Przedmiarach robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury
i konstrukcji, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wbudowania i odbioru stolarki budowlanej
okiennej i drzwiowej:

- montaz oscieznic drzwiowych

- montaz drzwi wewnetrznych

- montaz nadprozy stalowych

Ogolne wymagania dotyczgce robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.3.1.Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.3.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.3.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
1.3.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

1.3.6.Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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1.3.7.Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.3.8.Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.3.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4 Wspoélny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

1.5.0kreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
2. Materialy

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa
m.in.:
- drzwi wewngetrzne drewniane
- drzwi wewnetrzne aluminiowe
- oscieznice drewniane regulowane
- parapety wewnetrzne z konglomeratu

2.2. Stolarka i Slusarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna

Szczegblowe rozwigzania zgodnie z zestawieniem Stolarki drzwiowej. Podane parametry
okreslaja wymagania minimalne, zastosowana stolarka nie moze wykazywaé gorszych niz
zaprojektowane.

D1 - drzwi wewngtrzne z ptyty widrowej otworowej obtozonej ptyta HDF, wymiar w $wietle
przejscia 90 x 200 cm, 3 klasa uzytkowa, wytrzymato$¢ na: obcigzenia pionowe 800N,
skrecanie statyczne: 300 N, uderzenie ciatem miekkim i cigzkim: 120J, uderzenie ciatem
twardym: 5J, kolor: braz/drewno, wyposazenie: klamka ze stali nierdzewnej, zamek
wpuszczany z wkladka patentows, 2 zawiasy.

D2 - drzwi wewngtrzne z ptyty widrowej otworowej obtozonej ptyta HDF, wymiar w $wietle
przejscia 90 x 200 cm, 3 klasa uzytkowa, wytrzymalo$¢ na: obcigzenia pionowe 800N,
skrecanie statyczne: 300 N, uderzenie ciatem migkkim i ciezkim: 120J, uderzenie ciatem
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twardym: 5J, izolacyjno$¢ akustyczna: 35dB, kolor: braz/drewno, wyposazenie: klamka ze
stali nierdzewnej, zamek wpuszczany z wkladkg patentows, 2 zawiasy.

D3 - drzwi wewnetrzne z plyty widrowej otworowej oblozonej ptyta HDF, wymiar w $wietle
przejscia 90 x 200 cm, 3 klasa uzytkowa, wytrzymalo$¢ na: obcigzenia pionowe 800N,
skrecanie statyczne: 300 N, uderzenie cialem migkkim i ciezkim: 120J, uderzenie cialem
twardym: 5J, kolor: braz/drewno, wyposazenie: klamka ze stali nierdzewnej, zamek
wpuszczany z wkladka patentows, 2 zawiasy, w dole skrzydta podcigcie o sumarycznym
przekroju min. 0,022m? dla doptywu powietrza.

D4 - drzwi wewngtrzne z aluminiowe, przeszklone szktem przeziernym bezpiecznym, wymiar
w Swietle przej$cia 180 x 200 cm, 3 klasa uzytkowa, wytrzymato$¢ na: obcigzenia pionowe
800N, skrecanie statyczne: 300 N, uderzenie cialem migkkim 1 cigzkim: 120J, uderzenie
ciatem twardym: 5J, izolacyjnos$¢ akustyczna: 35dB, kolor: braz/drewno, wyposazenie:
klamka ze stali nierdzewnej, zamek wpuszczany z wkiadkg patentows, 3 zawiasy na skrzydto,
samozamykacz.

D5 - drzwi wewnetrzne z aluminiowe, przeszklone szklem przeziernym bezpiecznym
ogniochronnym, wymiar w $wietle przejScia 180 x 200 cm, 3 klasa uzytkowa, wytrzymatos¢
na: obcigzenia pionowe 800N, skrecanie statyczne: 300 N, uderzenie cialem migkkim i
cigzkim: 120J, uderzenie cialem twardym: 5J, izolacyjno$¢ akustyczna: 35dB, klasa
odpornosci pozarowej: Ei 60, kolor: braz/drewno, wyposazenie: klamka ze stali nierdzewnej,
zamek wpuszczany z wkladkg patentowa, 3 zawiasy na skrzydto, samozamykacz.

D6 - drzwi wewng¢trzne z ptyty HPL, wymiar w $wietle przejscia 80 x 150 cm, kolor:
braz/drewno wyposazenie: klamka systemowa, zamek WC z blokadg sygnalizujaca
,wolne/zajete”

D7 - drzwi wewnetrzne z plyty widrowej otworowej oblozonej ptyta HDF, wymiar w $wietle
przejscia 80 x 200 cm, 3 klasa uzytkowa, wytrzymato$¢ na: obcigzenia pionowe 800N,
skrecanie statyczne: 300 N, uderzenie ciatem migkkim i ciezkim: 120J, uderzenie cialem
twardym: 5J, kolor: braz/drewno, wyposazenie: klamka ze stali nierdzewnej, zamek
wpuszczany z wkiadka patentowa, 2 zawiasy, w dole skrzydta podcigcie o sumarycznym
przekroju min. 0,022m? dla doptywu powietrza.

Zaprojektowano drzwi zewngtrzne w konstrukcji z profili aluminiowych.
Parametry drzwi zewngetrznych (Dz1) -

* Drzwi zewngtrze aluminiowe, przeszklone szklem przeziernym bezpiecznym,
wymiar w $wietle przej$cia 90+90 x 200 cm, 4 klasa uzytkowa, wytrzymatos$¢ na:
obcigzenia pionowe 1000N, skrecanie statyczne: 350 N, uderzenie ciatem migkkim
1 ciezkim: 180J, uderzenie cialem twardym: 8J, izolacyjno$¢ akustyczna: 35dB,
kolor: braz/drewno, wyposazenie: antywlamaniowe, klamka bezpieczna (np.
ORGO8100 lub o parametrach rownowaznych), 4 zawiasy, samozamykacz

Przy drzwiach nalezy zastosowa¢ odbojnik drzwiowy ze stali nierdzewne;.

Dla drzwi ptycinowych klamki ze stali nierdzewne;.
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Szczegotowy wykaz materialow zgodnie z Dokumentacja projektows, Zestawieniem materiatow
zawartym w Przedmiarze robot.

2.3. Kontrola jako$ci i odbiér wyrobow stolarskich
2.3.1. Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny byé zgodne z postanowieniami

PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej;
2.3.2. Dla dokonania ocen jakos$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

- zgodnosc¢

wymiaréw,

- jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawnos$¢ dzialania skrzydet 1 elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc;
2.3.3.Stwierdzenie zgodnos$ci wymiarow gléwnych, szczegolowych i luzow (skrzydel i
elementéw ruchomych)
Nalezy porowna¢ wyniki dokonanych pomiar6w ocenianej partii z wymiarami zawartymi: w
opracowaniu i w normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej — w dokumentacji
technicznej (stwierdzenie zgodnosci wymiarowej powinno uwzglednia¢ dopuszczalne odchytki

podane w tabl. 2-

1i2-2.

Tablica 2-1. Dopuszczalne wymiary luzéw i odchylek w stykach elementéw stolarskich

Wartos¢ luzu i odchytek [mm]

okien i drzwi Wbt
o balkonowych, drzwi
Miejsce luzow naswietli,
okien
przewiewnych ptytowych | klepkowych| deskowych | klepkowych | deskowych
migdzy
skrzydtami +2 +2 +2 +2 1044 10+4
migdzy
Luzy | skrzydtami
a -1 -1 -1 -1 5 5
oscieznica
Tablica 2-2 - Odchylki wymiaroéw stolarki okiennej i drzwiowej [mm]
drzwi wrot
Wymiary tolerowane Kle | des
Okien i drzwi ?;\}/Iv Po| ko | vt klepko
balkonowych, yon | WY | wy 2ydet] klepko |wych desko
naswietli ch | cn | Z1ISW | \wych [ociepla | wych
nych
Wymiar zewnetrzny
oscieznicy lub krosna 15 15| 5| 5 15 15 15
Oscieznica lub dolm 12 12| 2| 3 -
KOSOW | owyiejim | +3 | +3| +3|%4| - | 4B | %6 | 26
Swietle
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Roznica doim
dhugosci 1 1 (1|1 - - - -
przeciwlegtych
elementow
o_s0|ezn|cy powyze] 1m 5 51219 i i i i
mierzona w
Swietle
szer.dol1lm
Skrzydio we : - 1] 22) £2 *8 - - -
wrebie powyzej 1m - 12| 3| 3 - 16 14 18
Wysokose - w2 5|5| 210 | O IO g
powyzej 1m -5 -5
Roznica dolm 2 - - - - - - -
dlugosci | 1mdo2m 3 334 i i i i
przekatnych
skrzydet we )
wrebie 0 powyzej 2m 3 4 14 |5 - - - -
wymiarach
szer. do 50mm +1 1] +1| £1 2 2 +2
Przekroje  [powyzej50mm 2 2| 2| +2| +3 13 3 3
elementow | gr. do 40mm t1 1| 1| £2 2 +2 +2
powyzej40mm +1 1| £2| £2| +3 2 2 3
Grubose : w22 8B | 82 | 2 |
skrzydta

2.3.4.dla stwierdzenia spelnienia wymagan w zakresie jakosci materialéw nalezy poréwnad
wyniki ogledzin:
- drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3

Tablica 2-3. Dopuszczalne wystgpowanie wad w elementach i zespotach okiennych i oscieznic
drzwi wewnetrznych

Nazwa wad Slemiona| [0S
Y| Ramiaki skrzydel, listwy, opaski| . . [ Oscieznice Szczebliny
drewna i shupki .
klepki
1 2 3 4 5 6

dopuszcza sie bez ograniczen seki o srednicy nie przekraczajacej 10
mm nie wchodzace na krawedz przylgi oraz na ztacza; na kazdej
ptaszczyznie elementu liczba sekdw nie powinna przekraczac 4 szt.
na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niz 2 szt., przy czym tagczna
srednica obwodu se¢kdw nie powinna przekracza¢ potowy grubosci

Scki  zdrowe elementu

dopuszczalne
0 srednicy do
6mm

zrosnigte niedopuszczalne dopuszczalne od
strony muru o
dhugosci rownej niedopuszczal
szerokosci elementu i ne
glebokosci rownej 1/3
grubosci elementu

skrzydlate
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kragle i o o
Oowezﬁneel dopuszczalne o srednicy nie przekraczajacej polowy
grubosci elementu
orzekraczajacej
dlugosci nie
mniejszej $rednicy  grubosci
dopuszczalne o m .
potowy grubosci nie elementu, a
podluzne | Przekraczajacej: elementu oraz od strony
Yo szerokoscli . muru —
elementu grubosci dhugosci
elementu rownej
szerokosci
elementu
dopuszczalne
od stron
. dopuszczalne o Y |dopuszczalne o
Pekniccia na| d0PUsZezalne o szerokosci Imm | o oS MUIUNIE | s7erokosci do
grfietlal] i glebokosci do U1 przechodzace, 1mmi
plaszczyznie omm gltebokosci do a od strony alebokosci do
3mm widocznej — o 1mm
gtebokosci do
smm

wstawki powinny by¢ trwale sklejone z otaczajgcym drewnem i o
kierunku wlokien zgodnym z kierunkiem widkien drewna; liczba
zaprawionych otworow tgcznie z sekami zdrowymi zrosnigtymi nie
powinna przekraczac 4 szt. na 1m kazdej ptaszczyzny elementu

dopuszczalne oprocz listew i opasek, wpuszczone na
glebokos¢ nie wieksza niz 1/3 grubosci elementu, o

Zaprawione srednicy nie wigkszej niz potowa szerokosci
otwory po elementu, a w najwigkszych ramiakach — nie
sekach, wiekszej niz 25mm oraz usytuowane na krawedzi
drwalniku, okragte elementu pod warunkiem, ze ich cieciwa mierzona | .
paskowanym, wzdhuz krawedzi jest mniejsza od srednicy niedopuszczalne
peknicciach | zaprawienia; dopuszcza sie widoczna czesé
innych zaprawionego, zdrowego zrosnigcia seka o dhugosci
wadach cieciwy do 20mm:; niedopuszczalne — na ztaczach
konstrukcyjnych
dopuszczalne — oprocz listew i opasek na
plaszczyznie o przekroju poprzecznym mniejszym
podtuzne niz 1/3 przekroju zaprawionego cementu oraz na
krawedziach (jak w otworach okragtych), z tym, ze
powinny by¢ zaptetwione
zaszarzenie
zmiana barwy
— drewna
Zabarwienia
sktadowanego dopuszczalne
w wodzie

splawianego
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sinizna dopuszczalna do 50% powierzchni elementu, nie przechodzaca w
Porazenia T zbrunatnienie
rzez grzyby | | clem . ) .
P grzyby zabarwienie dopuszczalna w postaci sladow w elementach swierkowych
bielu
dopuszczalne — przy odchyleniu widkien od kierunku osiowego, na
skret wiokien dtugosci 1m, do:
20 mm | 30 mm 20 mm
1 i i i i 1
zawﬁ/y gklad dopuszczalny jednos,tr_onnle zanikajacy do %2 niedopuszczalny,
wlokien szerokosci elementu
ni zczaln
, edopuszczalny od strony | .
rdzen dopuszczalny niedopuszczalny|
Wady . muru otwarty
zamknigty
budowy 3 i
drewna od stron odazszqi? gg
pecherze dopuszczalne o dtugosci do 50 mm, y | 0dlueos
P . muru bez 30mm
zywiczne oczyszczone i zaszpachlowane . :
ograniczen | oczyszczone i
zaszpachlowane
dopuszczalne
przezywiczenie niedopuszczalne od strony  |niedopuszczalne
muru
dopuszczalna
Oblina od strony
oczyszczona niedopuszczalna muru, 0 |niedopuszczalna
z kory i tyka szerokosci do
15 mm

- innych materiatdw — z wymaganiami norm przedmiotowych.

2.3.5.Stwierdzenie prawidlowosci wykonania wyrobu i jego Kkonstrukcyjnych nalezy
poréowna¢ wyniki ogledzin i pomiarow w zakresie:
- jakosci robot stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,
- szczeg6tow konstrukeyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,
- rozmieszczenie oku¢, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrob,
- oszklenia,
- pokrycia powlokami zabezpieczajacymi lub malarskimi.
- szczegblow

2.3.6. Sprawdzanie  sprawnoS$ci  dzialania skrzydel i elementow ruchomych
oraz funkcjonowania oku¢

Nalezy dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie

mechanizméw oku¢ zgodne z normami na metody badan okien i drzwi.

3. Sprzet
3.1.0gblne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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3.2.Sprzgt, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robdt (podstawowy)
Srodek transportowy, wiertarka udarowa

3.3.Pozostaly sprzet i sprzgt zamienny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych
elementéw. Wyroby ustawione w s$rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace
stabilnos¢ i1 zawartos¢ tadunkow.

5. Wykonanie robét

Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nalezy przeprowadzi¢ doktadne pomiary wszystkich
istniejacych otwordw okiennych i drzwiowych.

5.1.Przygotowanie osciezy.

a) Stolarka okienna i drzwiowa moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w osciezu bez
wegarkow

b) Oscieza bezwegarkowe, wystepujace w scianach murowanych z bloczkow z betonow
komorkowych, cegly kratowki lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spelione
byly wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz
umozliwione uszczelnienie przestrzeni migdzy osciezem a oscieznica.

c) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza

5.2.0sadzenie oscieznic drewnianych, metalowych, PCV, aluminiowych (drzwiowych i

okiennych)

Oscieznice drewniane lub metalowe, PCV, aluminium osadzone w wykonanym otworze w
istniejacej scianie nalezy osadza¢ w osciezach zgodnie z zasadami podanymi w ST dotyczacej
montazu stolarki okiennej i drzwiowej.

Zewngtrzne plaszczyzny oscieznicy powinny by¢ oddalone od zewngtrznej plaszczyzny
surowych scianek dzialowych o 2,5 cm, a potaczenie oscieznicy z samg scianka powinno by¢ tak
wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie wypehiony $cianka i zaprawa. Odlegtos¢ migdzy
czotem $cianki dzialowej a blacha profilu powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 cm, a wolna
przestrzen wypehiona zaprawa o marce nie nizszej niz 3.

Whbudowanie oscieznicy drzwiowej stalowej moze si¢ odbywa¢ réwnolegle ze wznoszeniem
murdw lub tez po jego wykonaniu. Zamocowanie oscieznic w czasie wznoszenia scian powinno
by¢ wykonane za pomoca wasow omurowanych cegla na zaprawie cementowej marki, co
najmniej 3,0. Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy
wyku¢ gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wyspionowaniu stojakow
zaklinowa¢ oscieznice silnie w murze. Zalewanie zaprawa cementowa tak usztywnionej
oscieznicy powinno si¢ odbywac od gory przez plaskie lejki.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1.Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.3.Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.4.Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
6.1.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

7. Obmiar robét

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.2.Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.3.Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
8. Odbior robot

8.1.Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
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a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

8.2.0dbiodr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
8.3.0dbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
8.4.0dbior ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8.5.0dbidr pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
9. Podstawa platnosci

9.1.Ustalenia ogolne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
10.Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

- PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materialy i przepisy inne

- Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogblnego B-2-1 (PR 5)84.
- Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.
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SST 1.1.4. SCIANKI I OBUDOWY Z PLYT G-K

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. ktdre zostang wykonane w ramach projektu ,,Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacja i
przebudowa na Zlobek Miejski” - zgodnie przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i
Przedmiarach robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury
i konstrukcji, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3 Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje realizacj¢ robot niezb¢dnych do wykonania:
- S$cianki dzialowe z ptyt GKBI
- zabudowy wentylacji z ptyt GKBI

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.2 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.3 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania
0g6lne”

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”
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1.4.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.5 Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
45410000-4 Tynkowanie (suche tynki i obudowy)

1.6 Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdIne”

2 Materialy

2.1 Materiaty podstawowe

- ksztaltowniki stalowe profilowane

- wKrety, faczniki do ptyt gipsowych,

- plyty gipsowo — kartonowe GKB, GKF, GKBI gr. 12,5 mm i 15 mm
- welna mineralna o gestosci 35 g/cm3 i wetna szklana

- tasémy, gips szpachlowy itp.

2.2 Sciana dzialowa o gr. 15 cm na konstrukeji lekkiej z plyt gipsowo-kartonowych

e 0 klasie min. EI 30 odpornosci ogniowe;j
e profil: CW 100
e wypehienie z welny mineralnej szklanej o wspotczynniku przewodzenia ciepla
< 0,40W(m*K)
e izolacyjno$¢ akustyczna Rw =67 Ra1=65
e dwuwarstwowa okladzina z ptyt gipsowo-kartonowych:
o plyta gipsowo-kartonowa ogniochronna o nadzwyczajnej izolacyjnosci
akustycznej o gr. 12,5mm
—  reakcja na ogien: A2-s1,d0
—  typ piyty: DF
— wspotczynnik paro przepuszczalnosei [p]: 10
— wspoOtczynnik przewodzenia ciepta [A]:0,25 W/mK
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o piyta gipsowo-kartonowa o zwickszonej twardosci i wytrzymalosci na
uderzenia
(plyta o zwigkszonej twardosci musi by¢ plyta wierzchnig) o gr. 12,5 mm

—  reakcja na ogien: A2-s1,d0

—  typ plyty: DFHIIR

—  wspotczynnik paro przepuszczalnosci [p]: 10

—  wspotczynnik przewodzenia ciepta [A]:0,25  W/mK

—  wytrzymalo$¢ na zginanie - kierunek podluzny:> 725 N

— wytrzymato$¢ na zginanie - kierunek poprzeczny:> 300

2.3 Obudowa przewoddw wentylacji mechanicznej
a) system zapewniajacy klas¢ EI 60 odpornosci:
- pierwsza warstwa: plyta gipsowo-widknowa ogniochronna gr. 15 mm

- druga warstwa: ptyta gipsowo-wioknowa ogniochronna gr. 18 mm
b) obudowa za pomocg ptyty gipsowo-kartonowej gr. 12,5mm.

2.4 Obudowa przewoddw wentylacji grawitacyjnej
C) system zapewniajacy klas¢ EI 60 odpornosci:
- pierwsza warstwa: plyta gipsowo-widknowa ogniochronna gr. 15 mm

- druga warstwa: ptyta gipsowo-wioknowa ogniochronna gr. 18 mm
d) obudowa za pomoca ptyty gipsowo-kartonowej gr. 12,5mm.

2.5 Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentacja techniczng, Zestawieniem materialow zawartym w Przedmiarze Robot.
3 Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

3.2.  Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- $rodek transportowy

- wyciag

- zuraw okienny przenosny
3.2 Pozostaly sprzgt 1 sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
4  Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” i zaleceniami producenta
wyrobu.
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5 Woykonanie robot
5.1 Zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ na szkielecie nosnym wykonanym z cienkosciennych
ksztaltownikow stalowych. Do produkcji profili szkieletu metalowego stosuje si¢ najczesciej
blachy stalowe nominalnej grubosci powyzej 0,6 mm z tolerancjag wymiaréw 0,04 mm. Norma
DIN 18182 okresla rowniez ksztalty, wymiary i przeznaczenie ksztaltownikéw wygietych z
blach.

Profile stalowe majg dwa podstawowe ksztalty: UW (wand - §ciana) lub UD (decken - strop) oraz
CW Ilub CD. Konstrukcje obudéw tworzy szkielet pojedynczy i pokrycie pojedyncze lub
podwdjne z ptyt GKBI, GKF. GKB .

Sciany z plyt gipsowo-kartonowych

5.1.1 Informacje ogdlne
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ na szkielecie nosnym wykonanym z cienkosciennych
ksztaltownikow stalowych lub z drewna (np. stupki drewniane 6x6 cm). Mozna je takze
przytwierdza¢ do $cian murowanych lub betonowych klejem gipsowym. Do produkcji profili
szkieletu metalowego stosuje si¢ najczesciej blachy stalowe nominalnej grubosci powyzej 0,6 mm
z tolerancja wymiarow +0,04 mm. Norma DIN 18182 okresla rowniez ksztalty, wymiary i
przeznaczenie ksztattownikow wygietych z blach. Profile stalowe maja dwa podstawowe ksztalty:
UW (wand - s$ciana) lub UD (decken - strop) oraz CW lub CD. Do wykonywania szkieletu
drewnianego nalezy uzywa¢ drewna pierwszej (w ostatecznosci drugiej) klasy. Mankamentem tej
konstrukcji jest natomiast wrazliwos¢ na wilgog.
Konstrukcje scian moze tworzy¢:

- szkielet pojedynczy,

- szkielet podwadjny,

- szkielet podwadjny przedzielony tasma uszczelniajaca (akustyczna),

- szkielet podwadjny usztywniony przewigzkami z ptyt g - k (sciany instalacyjne),

- szkielet podwadjny rozsuniety (oktadziny w tych $cianach nie wspoipracuja).
Sciany moga  by¢  pokryte jedng, dwiema lub trzema  warstwami piyt.
Poza funkcjg uzytkowa (podziat przestrzeni na mniejsze wnetrza) Sciany dzialowe muszg spetniac
wymagania ochrony przeciwpozarowej zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Rozporzadzenie MGPIB z pOzniejszymi zmianami
MSWiA w Dz.U. 15/1999 poz. 140 oraz wymagania izolacyjnosci akustycznej wedtug normy PN-
B-02151-3:1999).

5.1.2 Odpornosé ogniowa
Klas¢ odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia scian dziatowych nalezy dostosowac
do klasy odpornosci pozarowej budynku. W budynkach klas D i E $ciany dzialowe musza by¢
wykonane co najmniej jako stabo rozprzestrzeniajace ogien (SRO). Brakuje jednak wymagan
dotyczacych odpornosci ogniowej tych scian. W budynkach kategorii zagrozenia ludzi ZL 11
(budynki lub ich czesci przeznaczone do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ np.
szpitale) wymagane jest wykonanie $cian dzialowych jako nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
W budynkach klas od A do C wymaga sig, zeby $ciany dzialowe byly klasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajace ognia, ale takie, aby ich klasa odpornosci ogniowej wynosita:

- dla budynkéw klasy C - F 0,25,

- dla budynkéw klasy B - F 0,5,

- dla budynkéw klasy A - F 1.
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Klase odpornosci ogniowej (F) elementéw budynkow ustala si¢ wedlug PN-B-02851:1990 lub
nowej wersji PN-B-02851:1997, na podstawie trzech podstawowych kryteriow: izolacyjnosci (1),
szczelnosci (E) 1 nosnosci przegrody (R). Sufity podwieszane musza spetniac¢ wszystkie te kryteria,
czyli musza mie¢ klas¢ REI (okresla jak dlugo elementy nosne spetniajace funkcje oddzielajace
zachowuja nosnos¢, szczelnosc i izolacyjnosé ogniows), natomiast sciany dzialowe muszg mie¢
klase El (okresla jak dlugo elementy nieno$ne zachowuja szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa).

6 Kontrola jakoS$ci robét
6.1 Zasady ogdlne

6.1.1 Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.2 Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.3 Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.4 Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdIne”

6.1.6 Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.7 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
Rejestr obmiardw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
Pozostale dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
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7 Obmiar robot

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.2 Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
8 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

8.2 Odbiodr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
8.3 Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
8.4 Odbior ostateczny robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8.4.2 Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
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9 Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

10 Przepisy zwiazane

10.1

Polskie Normy

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo — kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo — kartonowe
PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo — kartonowe

Pozostate dokumenty

Dz. U.nr 75/2002  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom |

,,Budownictwo ogolne”.

Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997

Instrukcje producentow
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SST 1.1.5. ROBOTY POSADZKOWE

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. ktore zostang wykonane w ramach projektu ,,Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacja i
przebudowa na Zlobek Miejski” - zgodnie przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i
Przedmiarach robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury
i konstrukcji, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu posadzek
wykonanych na powierzchni podtoza i obejmuja:

a) wykonanie podkiadow,

b) wylanie masy samopoziomujacej

c) wykonanie posadzek z wyktadziny podtogowe;j

1.3. Ogblne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.3.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.3.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.3.6.Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.3.7.Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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1.3.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.3.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robo6t

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0  Pokrywanie podtog i scian

1.5. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
2.  Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji.
2.1 Zaprawy klejowe

Do mocowania okfadzin PCVdo podloza mozna stosowac, w zaleznosci od rodzaju podioza,
miejsca zamocowania, warunkow eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementéw oktadzinowych
zaprawy Kklejowe narazonych na zawilgocenie.

2.2 Materiaty okfadzinowe

2.2.1 W pomieszczeniach typu laboratoria, pomieszczenia zabiegowe, izba przyje¢, OIOM,
Sluzy przejSciowe, pomieszczenia socjalne, zaplecza, WC, tazienki, stacja mycia t6zek,
natryski, szatnie , pomieszczenia mokre nalezy zastosowac:
okladzina $cienna heterogeniczna PVC na przyktad:
Tarkett Aquarelle Wall HFS lub nie gorszej o parametrach:
e grubo$¢ calkowita wykladziny wg EN 428: 0,92 mm
e grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: 0,12 mm
e waga calkowita wg EN 430: 1500 g/m?
e stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434: wzdluzne < 0,8mm, poprzeczne < 0,4mm
e dobra odpornos$¢ chemiczna
e klasa palno$ci: B-s2,d0 na tynku gipsowym 1 podiozu Al lub A2
e ilos¢ kolorow: 28
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2.2.2 W pomieszczenia mokrych, tj. tazienki, natryski, szatnie nalezy zastosowaé: wyktadzine
elastyczng PCV homogeniczng w klasie uzytkowej 31 wg EN 685, na przykiad.: Tarkett Granit
Multisafe lub nie gorszej o parametrach:

CoNoOr~LNE

Grubos¢ calkowita wykladziny wg EN 428: 2,5 mm
Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: 2,0mm

Typ wyktadziny wg ISO 10581: Typ I

Waga catkowita wg EN 430: 3010 gr/m2

Wagniecenie resztkowe wg EN 433: 0,02 mm
Antyposlizgowos$¢ wg DIN51130/ EN 13893: R10, DS>0,30
Test Gotej stopy wg DIN 51097: klasa C

Stabilno$¢ wymiarowa wg EN 635: < 0,40 %

Odpornos¢ chemiczna wg EN 423: bardzo dobra

10 Odpornos¢ przeciw grzybom 1 bakteriom wg ISO 846: Czgs¢ C: bardzo dobra
11. Klasa ogniotrwalosci wg EN 13501: BfIS1
12. Tlos¢ kolorow: 16

2.2.3 Posadzki z wyktadzin PCV homogenicznych do pomieszczen mokrych, np. Tarkett
GRANIT Safe.T o parametrach nie gorszych niz:

Wyktadzina PCV homogeniczna, grubos$¢ catkowita 2,0 mm, warstwa uzytkowa 2,0mm,
rulon 2 x 25 mb, faczona termicznie, kierunkowa.

Wyrob zgodny z EN 13485

Wyr6b trudno zapalny/klasa reakcji na ogien ,,Bn-s1”’
Antyposlizgowa Grupa R10, klasa B>18°

Atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;.
Zabezpieczenie powierzchni — Safe.T Clean

Wgniecenie resztkowe wg EN 433 < 0,02 mm.

Klasyfikacja zastosowan wg EN 685- 34, 43

Trwalo$¢ barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6.

Masa powierzchniowa wg EN 430 - 2950 g/m?.

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 <2 kV — antystatyczna.
Gwarancja 10 lat

Ilo$¢ koloréw 16

W ciggach komunikacyjnych, pomieszczeniach korytarzy, salach lekcyjnych,
pomieszczeniach socjalnych nalezy zastosowa¢: wyktadzina PVC homogeniczna,
wymieszane czastki PCV w r6znych odcieniach na przyktad: Tarkett iQ Eminent lub nie
gorszej o parametrach:

klasa uzytkowa wg 1ISO 10874 (EN 685): 34/43

typ wykladziny wg ISO 10581: homogeniczna winylowa Typ 1

grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2,00 mm

grubos$¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2,0 mm

waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2750 g/m?

wgniecenie resztkowe wg 1SO 24343-1 (EN 433): < 0,02mm
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e zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR

e wilasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV — antystatyczna

e Clean room test (pomieszczenia sterylne) 1SO 14644-1 Class 4

e wilasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041: DS

e stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434: < 0,4 %

e bardzo dobra odporno$¢ chemiczna

e odpornos¢ przeciw grzyba i ple$ni ( nie sprzyja wzrostowi)

e klasa palnosci Bfls1

e catkowita emisja VOC AgBB/DIBt < 10y g/m? (po 28 dniach)

e nie wymagajgca dodatkowego zabezpieczenia, konserwowana przy pomocy metody
polerowania na sucho

e [los¢ kolorow 26

225 W ciaggach komunikacyjnych, pomieszczeniach korytarzy, salach lekcyjnych,
pomieszczeniach socjalnych nalezy zastosowaé: wyktadzina PVC homogeniczna,
wymieszane czgstki PCV w roéznych odcieniach na przyktad:: Tarkett iQ Granit lub nie
gorszej o parametrach:

e klasa uzytkowa wg EN 685: 34/43

e typ wykladziny wg ISO 10581: homogeniczna winylowa Typ I
e grubo$¢ catkowita wyktadziny wg EN 428: 2,00 mm

e grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: 2,0 mm

e waga catkowita wg EN 430: 2750 g/m?

e klasa $cieralnosci wg EN 660-2 Grupa T: < 2,00 mm?

e wgniecenie resztkowe wg EN 433: <0,02mm

e zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR

e wilasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV — antystatyczna
e Clean room test (pomieszczenia sterylne) 1ISO 14644-1 Class 4

e wilasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041: DS
e stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434: < 0,4 %

e Dbardzo dobra odporno$¢ chemiczna

e klasa palnosci Bfls1

e calkowita emisja VOC AgBB/DIBt < 10y g/m? (po 28 dniach)

e nie wymagajaca dodatkowego zabezpieczenia, konserwowana przy pomocy metody
polerowania na sucho
e Atest morski IMO

e [los¢ kolorow 50

Elementy uzupehiajace
Elementami uzupetniajacymi sa: plastikowe wkiadki dystansowe lub listewki do zachowania
jednolitej szerokosci spoin oraz flizdwki z PVC do wykanczania naroznikow wypuktych.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin ceramicznych winien wykazaé Sie¢

mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwa tj. spelniajaca wymagania
ST jakos¢ robot.
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4.  Transport

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia
zaprawy wynosi okoto 6+12 miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ptytki zwykle sprzedawane sa w paczkach zawierajacych 1-1,5m2, liczbg ptytek oblicza si¢ dla
kazdej sciany oddzielnie, a plytki, ktore majg by¢ przycigte liczy si¢ jako cale. Zaleca si¢ kupic¢
kafle z pewnym zapasem przy uktadaniu prostym ok. 10 % wiecej, przy uktadaniu w karo 15-20
% wigcej.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Warunki przystgpienia do robot okfadzinowych

Okladziny ceramiczne wewngtrz budynku mozna wykonywac po:

a) wykonaniu robdt budowlanych, jak: wykonanie podtoza pod posadzki, osadzenie oscieznic
drzwiowych, szaf sciennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,

b) wykonaniu robot tynkowych na wszystkich powierzchniach i rob6t malarskich na
powierzchniach scian, na ktorych nie bedzie wykonana oktadzina,

c) wykonaniu robdt instalacyjnych (wodociagowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i
centralnego ogrzewania), z wyjatkiem tzw. bialego montazu i zalozenia armatury
oswietleniowej,

d) wykonaniu robot podlogowych bez zamontowania listew przypodlogowych tylko w
przypadku wyktadzin przyklejonych), z wyjatkiem wyktadzin dywanowych.

Przygotowanie podioza przed utozeniem ptytek w zaleznosci od rodzaju zaprawy tynkarskiej
oraz stopnia zawilgocenia

Rodzaj W1 W 2 W3 W 4
zawilgocenia
W pom. . _
Korytarze, mieszk.: W po”l' m'If_SZk“ w zakladach:
Przyklady toalety, klatki kuchnie, natryski kuchnie, natryski
w umywalniach .
schodowe w zakladach L pralnie
i lazienkach
toalety

Tynk . ) ) uszczelnienie

nie sa konieczne zadne prace przygotowawcze . .

cementowy powierzchni

Tynk cem. — , alternatyyvnfe uszczelnienie

brak przygotowan uszczelnienie . .

wap. : . powierzchni

powierzchni

. . nie stosowac

. brak gruntowanie uszczelnienie ,
Tynk gipsowy 1 . . : . tynkow
przygotowan powierzchni powierzchni .
gipsowych

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady og0lne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

! Przestrzega¢ danych producenta kleju do ptytek
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.3.Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.4.Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystapieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robot

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2.Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.3.Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czesciowy

c) odbior ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny
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8.2.0dbiodr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.3.0dbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4.0dbior ostateczny robot rozbiorkowych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogodlne

Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie normy, swiadectwa, wytyczne

- Dz.U.nr75/2002  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

- PN-B-03002/99 Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia
dla zastosowanego materiatu okladzinowego.

- PN-B-12061/97 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych

- Toml ,,Budownictwo ogdlne”.
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SST 1.1.6. ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. ktore zostang wykonane w ramach projektu ,,Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacja i
przebudowa na Zlobek Miejski” - zgodnie przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i
Przedmiarach robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury
i konstrukcji, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot tynkarskich i malarskich niezb¢dnych do zrealizowania
przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego. Roboty te obejmujag m.in. przy robotach
tynkarskich:

- przygotowanie podloza na istniejgcych scianach

- przygotowanie zapraw tynkarskich

- wykonanie tynkow wewnetrznych

- szpachlowanie istniejacych scian i sufitow
Dla rob6t malarskich:

- przygotowanie powierzchni do malowania

- malowanie

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
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1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

2. Materialy

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne, farby wewnetrzne
lateksowe, zmywalne.

2.1.Spoiwa

2.1.1.Cement i wapno
Cement, wapno powinny spetnia¢ wymagania podane w normach panstwowych.
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodita dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego
jakos¢ okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika budowy.
Sktadowanie cementu:
- cement luzem - w magazynach specjalnych
- cement workowy - w skladach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w
magazynach zamknietych.
Inne warunki sktadowania powinny odpowiada¢ postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
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2.2.Piasek i woda

2.2.1.Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytow mineralnych o
$rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.
Do spodnich warstw tynku nalezy stasowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o oczkach
0,5mm.
Piasek powinien pochodzi¢ z jednego zrodia dla danego obiektu. Pochodzenie piasku i jego
jakos¢ okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega
zatwierdzeniu przez Kierownika budowy.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi sktadnikami.

2.2.2.Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw
budowlanych. Wymagania ogolne:

- barwa: odpowiadajaca barwie wody wodociggowej

- zapach: woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego

- zawiesina: woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow

- odczyn pH: nie mniej niz 4.

2.3.Farby

W robotach malarskich nalezy stosowaé gotowe, produkowane fabrycznie materiaty. Sciany
i sufity malowac po zagruntowaniu farba lateksowa, lub inne o takich samych parametrach.
Wszystkie materialy muszg mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace ich przydatnosc¢
w budownictwie.

Dyspersyjna farba akrylowa tworzaca powloke o satynowym wygladzie, mozliwe mycie punktowe
(nie wyblyszcza si¢) lub o parametrach rownowaznych

e zmywalna

e mozliwe mycie punktowe (nie wybtyszcza si¢)

e zastosowanie: do wnetrz na $ciany w biurach, budynkach uzytecznosci publicznej,
pokojach dziennych i korytarzach, gdzie powierzchnia $cian jest narazona na brudzenie
1 §cieranie

e gestosc: 1,28 kg/l

e potysk: 10, satyna

e zawartos$¢ czesci statych: % wag. — 59, % obj. — 44

e odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002

e przenikanie pary wodnej: klasa II, Sd=0,21m, PN-EN ISO 16000- 9:2009

1.22
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Dyspersyjna farba akrylowa do sufitow i §cian - powyzej 1,5/1,7m
pomieszczenia/powyzej plytek: (lub o parametrach rownowaznych)
e zmywalna
e matowa
e zastosowanie: do wnetrz na $ciany w biurach, budynkach uzytecznos$ci publicznej,
pokojach dziennych i korytarzach, gdzie powierzchnia §cian jest narazona na brudzenie
i §cieranie
e gestosc: 1,45 kg/l
e polysk: 3, mat
e zawartos¢ czesci statych: % wag. — 55, % obj. — 35
e odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002

3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
3.2.Sprzet 1 maszyny, ktore mogg by¢ uzyte do wykonywania robot (podstawowe)

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, laty, taczki, mieszadla do tynkow i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, ewent. zuraw okienny przenosny.

3.3.Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

Dostawa — samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach - recznie.

Transport — srodkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczajacymi przewozony materiat
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i zanieczyszczeniem
a takze przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem z innymi sktadnikami. Wyzej
wymienionych zasad przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robét
5.1.0g6lIne zasady wykonania robot

5.1.1.Roboty tynkarskie

1. Przygotowanie podloza po robotach murarskich konstrukcyjnych lub remontowych oraz
robotach instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych — spoiny muru nie powinny by¢
zapelione zaprawg na glebokos¢ 10-15 mm od jego lica. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji tlustych.
Nadmiernie sucha powierzchnig zwilzy¢ woda.
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2. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej
3. Wykonanie tynkow zwyklych wewngtrznych warstwowych wraz z naroznikami
wzmacniajacymi sciany - wykonane z obrzutki i narzutu. Narzut powinien by¢ wyréwnany
1 zatarty jednolicie na ostro (tynk kat.IT) lub na gltadko (tynk kat. III). Marka zaprawy na
narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutkeg. Obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonéw
kruszynowych nalezy wykonywac¢ z zaprawy bardzo rzadkiej (cementowej 1:1), o grubosci
nie przekraczajacej 3-4 mm na scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej
lub cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10-12 cm zanurzenia stozka. Grubos¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8-15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka.
4. Wykonanie mechaniczne tynkéw zwyktych z recznym zatarciem i recznym wykonczeniem
tynkow (tj. wykonczenie osciezy, gzymsow, wystepow itp.)
Wymagania dla tynkow kategorii 1l - wedtug tabeli 5 PN — 70/B-10100.

5.1.2. Roboty malarskie
- Malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:
- wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych
- osadzeniu i dopasowaniu stolarki
- ukonczeniu robot instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych
- wykonaniu posadzek
- dokladnym sprzatnieciu pomieszczen
- akceptacji kolorystyki przez Zamawiajacego.
- Roboty malarskie wewnatrz pomieszczen powinny by¢ wykonane w temp. umiarkowanej.
Zaleca si¢ temperature:
-+ 15°C — przy farbach wodorozcienczalnych
-+ 20°C — przy wyrobach lakierowych
- ponizej + 5°C — nie nalezy malowac.

6. Kontrola jakosci robét
6.1.Zasady ogdlne

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja technicznag nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokotdéw badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotow odbiorow czg¢$ciowych podtoza i podktadu
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow.
Nalezy przeprowadzi¢:

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem

- badania mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pigciu otworow o $rednicy okoto 30 mm w ten

sposob, aby podioze bylo odstoniete lecz nie naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnetrznego

- sprawdzenie wykonania gladzi

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich.

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
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6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.1.3.Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.1.4.Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.1.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

6.2.Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
7. Obmiar robét

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

7.1.1. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest m? — tynk6w wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i
na elewacji.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci rob6t 1 materialow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a). odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b). odbidr czesciowy
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c). odbidr koncowy (ostateczny)

d). odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

8.3. Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

8.4. Odbidr ostateczny robdt

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogo6lne

Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

10.Przepisy zwiazane

10.1.

10.2.

PN-65 /B-14503
PN-85/B-04500

PN-70 /B-10100
odbiorze

PN-65 /B-10101
PN- 76/ 6734-02
wewnetrznych

Polskie Normy

Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych

i wytrzymatos$ciowych

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy

Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw

PN-B-10109:X1.1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-90/B-14501
PN-B-19701

PN-90/B-30020
PN-88/B-32250
PN-69/B-10280

PN-69/B-10285

Zaprawy budowlane zwykte

Cementy powszechnego uzytku

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze

Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze

Pozostate przepisy

Instrukcje i certyfikaty producenta

Dz. U. nr 75/2002

usytuowanie

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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- Poradnik majstra budowlanego - Arkady, W-wa 1997
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SST 1.1.7. ROBOTY WYKONCZENIOWE: OKEADZINY
WEWNETRZNE PCV

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. ktdre zostang wykonane w ramach projektu ,,Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacjq i
przebudowa na Zlobek Miejski” - zgodnie przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i
Przedmiarach robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury
i konstrukcji, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji w zakresie
przedmiotowej inwestycji.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu okfadzin
wykonanych na powierzchni podtoza ($cianach, schodach betonowych) i obejmuja:

a) warunki przystgpienia do wykonywania rob6t okladzinowych,

b) wykonanie izolacji wodoszczelnej z ptynnej foli w pomieszczeniach wilgotnych

) zasady wykonania okladzin ceramicznych.

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3 Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robdt
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.2.Wspoélny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1.3.0Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji.
W pomieszczeniach typu laboratoria, pomieszczenia zabiegowe, izba przyje¢, OIOM, Sluzy
przejsciowe, pomieszczenia socjalne, zaplecza, WC, lazienki, stacja mycia 16zek, natryski,
szatnie , pomieszczenia mokre nalezy zastosowac:
okladzina $cienna heterogeniczna PVC na przyktad:
Tarkett Aquarelle Wall HFS lub nie gorszej o parametrach:
grubos¢ catkowita wyktadziny wg EN 428: 0,92 mm
grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: 0,12 mm
waga catkowita wg EN 430: 1500 g/m?
stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434: wzdluzne < 0,8mm, poprzeczne < 0,4mm
dobra odporno$¢ chemiczna
klasa palnosci: B-s2,d0 na tynku gipsowym i podiozu Al lub A2
ilo$¢ kolorow: 28

2.1 Elementy uzupetniajace

Elementami uzupetniajacymi sa: plastikowe wkiadki dystansowe lub listewki do zachowania
jednolitej szerokosci spoin oraz flizowki z PVC do wykanczania naroznikéw wypuktych i listwy
przyscienne z polichlorku winylu klejone.
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3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania okfadzin ceramicznych winien wykazac sie¢
mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wilasciwa tj. spelniajaca wymagania
ST jakos¢ rohot.

4. Transport

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgociag. Okres przydatnosci do uzycia
zaprawy wynosi okoto 6+12 miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. Wykonanie robét
5.1.Warunki przystapienia do robdt oktadzinowych

Oktadziny wewnatrz budynku mozna wykonywac po:

e) wykonaniu robot budowlanych, jak: wykonanie podtoza pod posadzki, osadzenie oscieznic
drzwiowych, szaf sciennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,

f) wykonaniu robét tynkowych na wszystkich powierzchniach i1 robot malarskich na
powierzchniach scian, na ktdrych nie bedzie wykonana oktadzina,

g) wykonaniu robot instalacyjnych (wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i
centralnego ogrzewania), z wyjatkiem tzw. bialego montazu i zalozenia armatury
oswietleniowej,

h) wykonaniu robot podlogowych bez zamontowania listew przypodlogowych tylko w
przypadku wyktadzin przyklejonych), z wyjatkiem wyktadzin dywanowych.

Przygotowanie podioza przed ulozeniem ptytek w zaleznosci od rodzaju zaprawy tynkarskiej
oraz stopnia zawilgocenia

Rodzaj W1 W 2 W3 W 4
zawilgocenia
W pom. . _
Korytarze, mieszk.: W po”l' m'lf_SZk“ w zakladach:
Przyklady toalety, klatki kuchnie, natryski kuchnie, natryski
w umywalniach .
schodowe w zakladach L pralnie
i lazienkach
toalety
Tynk . : ) uszczelnienie
nie sa konieczne zadne prace przygotowawcze . .
cementowy powierzchni
Tynk cem. — , alternatyyvnfa uszczelnienie
brak przygotowan uszczelnienie i .
wap. . . powierzchni
powierzchni

. . nie stosowac

. brak gruntowanie uszczelnienie ,

Tynk gipsowy 1 . . : . tynkow
przygotowan powierzchni powierzchni .

gipsowych

! Przestrzega¢ danych producenta kleju do ptytek
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5.2.Zasady wykonywania okladzin ceramicznych

Okfadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podloza z warstwg wyroéwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gltadkiego podioza (np. do tynku). Przed potozeniem plytek nalezy
zagruntowac tynk srodkiem do gruntowania wgtebnego (szczegolnie jesli jest to tynk gipsowy).
W przypadku obszaru narazonego na oddzialywanie wody rozpryskowej, sanitariaty, tazienki
powinien by¢ zastosowany srodek izolacyjny- ptynna folia — zgodnie z projektem na wys. 1,5m.
W strefie naroznikdw i stykdw nalezy zastosowac tasme uszczelniajaca

Podloze pod okladziny ceramiczne moga Sstanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe monolityczne lub montowane z
elementéw wielkoptytowych lub wielkoblokowych. Projekt budowlany zaktada wykonanie
okladziny z ptytek ceramicznych na tynkach. Podloze pod ptytki musi by¢ suche i wolne od pytu.
W przypadku tynkéw z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich zaleca si¢ zeby zawartosé
wilgoci w podlozu nie byta wigksza niz 1 % (wg zalecenia producenta tynkow).

Powierzchnie o dos¢ znacznych nieréwnosciach, nalezy wyréwnac zaprawa o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 MPa po uprzednim nakuciu podioza, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy
nieréwnosciach podtoza do 3 mm wystarczajace jest nalozenie cienkiej warstwy wygladzajacej,
np. mieszaniny kleju lateksowego extra z cementem, lub wykonanie tynku pocienionego.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiarow, gatunkow i odcieni barwy (co
jest szczegolnie istotne w przypadku ptytek o szkliwie barwnym), a przed przystapieniem do ich
mocowania - moczone w Ciaggu 2-3 godzin w wodzie czystej. Zastosowanie ptytek w dwoch lub
wigcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich uktadu.

Przed przystagpieniem do osadzania elementow oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys okfadziny,
wyznaczy¢ potozenie jej powierzchni oraz okreslic poziom gornej krawedzi elementow w
poszczegblnych rzedach za pomocg naciagnigtego sznura. Osadzenie elementow okladzinowych
nalezy wykonywac¢ od dotu po stwardnieniu podktadu (po uptywie 16 do 20 godzin). Jezeli
istnieje mozliwos¢ dziatania na oktadzine temperatury ponad 35°C, konieczne jest zastosowanie
zaprawy cementowej 0 wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 MPa.

6. Kontrola jakosci robét
6.1.Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.3.Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”
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6.1.7.Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystgpieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

7. Obmiar robét

7.1.0g0lIne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.2.Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatlow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.3.Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdIne”
8. Odbidr robot

8.1.Rodzaje odbiorow robdt

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

e) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

f) odbior czesciowy

g) odbior ostateczny

h) odbidér pogwarancyjny

8.2.0dbiodr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
8.3.0dbidr czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
8.4.0dbidr ostateczny robot rozbiorkowych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robé6t
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
8.5.0dbidr pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
9. Podstawa platnosci

9.1.Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
10.Przepisy zwigzane

10.1. Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne

- Dz.U.nr75/2002  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie

PN-B-03002/99 Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia
dla zastosowanego materiatu okladzinowego.

PN-B-12061/97 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych

Tom I ,,Budownictwo og6lne”.
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SST 1.1.8. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. ktore zostang wykonane w ramach projektu ,,Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacja i
przebudowa na Zlobek Miejski” - zgodnie przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i
Przedmiarach robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury
i konstrukcji, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji w zakresie
przedmiotowej inwestycji.

Zakres robot objetych SST

Wyposazenie sali chemicznej i zaplecza, ktorego dotyczy specyfikacja, obejmuje okre$lenie
parametrow, ktorym musza odpowiadac¢ poszczegodlne elementy wyposazenia opisane ponizej w
SST.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogo6lne wymagania dotyczace wyposazenia

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ sprzetu sportowego oraz uzytych materiatow.
Dostarczone wyposazenie musi by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

1. Wyposazenie
Wymagania ogdélne

Wszelkie materiaty wyposazenia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wyposazenie by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i1 §wiadectwach ITB.

2. Materialy

Wyposazenie sal 1 gabinetdw, pomieszczen sanitarnych, kuchni i zaplecza kuchennego zgodnie z
opisem technicznym Projektu Wykonawczego Architektury.
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3. Transport i skladowanie

Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajagcymi wymagania ruchu
drogowego. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jakos¢ 1 wlasnosci w
takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili,
kiedy zostang uzyte.

4. Montaz wyposazenia

Montaz wyposazenia nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

5. Wykonawstwo

UlozZenie elementow malej architektury zgodnie z dokumentacjg techniczna.

6. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatow wyposazenia powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem.

Wyposazenie dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior wyposazenia powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie jakoSci zamontowania elementow wyposazenia przez wykonawce. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z dokumentacjg projektowa Ilub jakos$cig
materialow wyposazenia nalezy zdemontowac i zamontowa¢ nowe zgodne z dokumentacja.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rdwniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty 1
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami umowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest szt.
[lo$¢ wyposazenia okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i Sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbiér wyposazenia powinien si¢ odby¢ po wykonaniu roboét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru wyposazenia powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialdow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
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- protokoly odbioru materiatdow i wyrobow.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnos$ci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
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SST 1.1.9. MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH I BATERII

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sag wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»Budowa pawilonéw handlowych w przestrzeni parkowej w ramach rewitalizacji
przestrzeni miejskiej w ciggu Promenady Zachodniej oraz rozbudowie sieci wodociagowej,
kanalizacji, sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej oraz gazowej” zgodnie z zakresem
robét przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji ,
przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasady prowadzenia montazu przyborow
sanitarnych (bialy montaz)

Szczegdlowy zakres robot wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robot, ktory stanowi integralny
zatgcznik do niniejszej specyfikacji technicznej i obejmuje wykonanie:

- Usytuowanie i montaz przybordw sanitarnych 1 baterii

2. Materialy
e Umywalka prostokatna porcelanowa
e Umywalka owalna 65 cm, wpuszczana w blat
e Syfon umywalkowy
e Miska ustgpowa wiszgca na stelazu podtynkowym
e Bateria umywalkowa stojaca fi 15mm

3. Sprzet

Stosowany sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny
technicznie 1 przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania
robot 1 obrobki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

= W czasie obshugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegolowe
instrukcje obshlugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

4. Transport

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢é
sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robot
montazowych instalacji sanitarnych.

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé
nastepujace srodki transportu:
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= Samochdd dostawczy 0,9t,
5. Wykonanie robot

4.1. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot
e Montaz umywalek
e Montaz syfonow
e Montaz baterii umywalkowych
e Montaz misek ustepowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie robot

6.1.1. Kontrola jakosci robot powinna byé przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robot.

Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speinione
nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Badania w czasie odbioru robot

5.2.1.Badania instalacji wewng¢trznych wodociggowych 1 kanalizacyjnych
powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normiePN-81/B-10700 ,PN-
92/B-01706 ,PN-92/B-01707 i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan,
a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji po wykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow,

¢ badanie uzytych materialdw poprzez porownanie atestow producentdw z wymaganiami
okre$lonymi w Polskich Normach

e wykonanie prob i badan
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa rurociggéw 1 przewodow jest metr biezacy dlugosci
mierzonej po osi bez odliczenia armatury ,zawordw itp. z uwzglgednieniem
podejs¢ do urzadzen.

Armatura lub urzadzenia

- ilo$¢ w sztukach lub kompletach.
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Ilos¢ jednostek obmiarowych okre§la si¢ na podstawie przedmiaru
inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wszystkie odbiory i préby powinny byé przeprowadzone przed
zakryciem instalacji.

Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia
dalszych prac budowlanych, mozliwe jest wykonanie odbioru cz¢sciowego na
warunkach odbioru koncowego.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami  Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania
omowione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja nie
powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
e instalacje poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, instalacj¢ rozebrac i
wykona¢ ponownie.

8.3. Odbior instalacji

8.3.1. Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

Komisji odbioru koncowego winne by¢ przedstawione :
e protokoly odbiorow czesciowych(jezeli takie wystepuja)
e protokoly prob i badan
o S$wiadectwa jako$ci, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie zastosowanych materiatow.

8.3.2. Zakres badan i sprawdzen przy odbiorach.
e sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadaja odpowiednie
certyfikaty lub réwnorzedne decyzje oraz swiadectwa jakosciowe.
e czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia(jezeli
takie sg niezbgdne)
e czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobow stosowanych w danej
instalacji.

identyfikacja materialdw zabudowanych w instalacji i sprawdzenie ich zgodnos$ci z
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przewidzianymi w projekcie i z wymaganymi $wiadectwami

e czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogdlnymi

e zasadami i szczegélowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu.

e sprawdzenie poprawno$ci mocowan itp.

e sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow i
polaczen.

e proby szczelnosci

e proby ci$nieniowe

e plukanie instalacji

8.3.3. Odbior gotowej instalacji powinien by¢ potwierdzony protokolem,
ktory powinien zawierac:

e ocen¢ wynikéw badan,
e wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdéwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za jednostke nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci
uzytych materiatow 1 jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikoéw
pomiaréw i badan.

Ptatnos$¢ obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatow i sprzetu,
e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
e ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokos$ci do 4m,
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

e likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-81/B-10700 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
PN-92/B-01706  Instalacje wodociagowe.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7lipca 1994- Prawo budowlane (Dz.U Nr 20722003 r.,p0z.2016)z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21marcal985 r. O drogach publicznych (Dz.U.Nr 204 z2004 r.
poz. 2086z pdzniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz.2072)

Rozporzadzenie Min.Infrastrukturyz27.08.2002r. w sprawie szczegdlowego
zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdéltowego
zakresu  rodzajow  robot  budowlanych, stwarzajacych  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.Nr 151p0z.1256 z2002 r.),
Rozporzadzenie Min.Infrastrukturyz23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126 z2003 r.)
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SST 2.1.1. ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace ,,Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacjg i
przebudowa na Zlobek Miejski” zgodnie z zakresem robo6t przedstawionym w Projekcie
Wykonawczym i przedmiarach robét — opracowanych przez Pracownie Projektowa ARCHidea.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym placu zabaw 1 obejmujag roboty pomiarowe sytuacyjno-
wysokos$ciowe w terenie rowninnym ze skarpg od strony zachodnie;.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi
zmianami z zakresu geodezji 1 kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania
pracami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.
1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST — 1.0.0.
»Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktow wysokosciowych wg
zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dlugo$ci 0,5 + 1,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacja 1 oznaczeniem punktow gléwnych oraz roboczych punktow
wysoko$ciowych beda wykonane rgeznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokos$ciowym powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (teodolity lub tachimetry, dalmierze,
tyczki, faty, taSmy stalowe). Sprzet pomiarowy powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane;]
dokladno$ci pomiaru.
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4. Transport
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami
transportu.

5. Wykonanie robét

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow ireperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego. Wszystkie
roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarOw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe 1 glowne musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajace ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktow pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow gléwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikow drewnianych lub stupkow
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robot. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac¢ z takg doktadnoscia, aby sredni biad
niwelacji po wyr6wnaniu byl mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwodjng w nawigzaniu
do reperow panstwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego placu zabaw w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczyC z
doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi stref bezpiecznych na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST —1.0.0. ,,Wymagania ogolne”. Kontrole jakosci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i1 punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) rob6t pomiarowych przy wyznaczeniu
placu zabaw. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

Odbior robot zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicow i1 dziennikow
pomiaré6w geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada
InZynierowi.

9. Podstawa platnosci
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Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”. Cena

wykonania robo6t obejmuje:

- wyznaczenie punktow gldéwnych i punktéw wysokosciowych,

- uzupehienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pOzniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokos$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK — 1983.
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SST 2.1.2. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych w ramach ,,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen budynku Szkoly
Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacja i przebudowa na Zlobek Miejski” zgodnie z
zakresem robOt przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i przedmiarach robdt —
opracowanych przez Pracowni¢ Projektowa ARCHidea.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym placu zabaw 1 obejmuja:

— wykopy pod stupki furtki,

— zaladunek 1 wywo6z ziemi z wykopow,

— wykopy pod tawy betonowe obrzezy,

— wykopy pod nawierzchni¢ bezpieczng wokot urzadzen placu zabaw,

— wykopy pod nowe schody terenowe oraz murki oporowe,

— usypanie skarpy.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i Specyfikacja Techniczng ST — 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 1.0.0.
»Wymagania ogolne”.

2. Materialy
Nie wystepuja

3. Sprzet

Ogolne wym. dotyczace sprz¢tu podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania ogodlne". Roboty ziemne
nalezy prowadzi€ rgcznie oraz przy uzyciu nastgpujacego sprz¢tu mechanicznego:

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka,

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego.

4. Transport
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST — 1.0.0. ,,Wymagania
og6lne” . Do przewozu wszelkich materialdéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka
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stosowane beda samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza by¢
sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania roboét
Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST — 1.0.0 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapoznaé si¢ z planem sytuacyjno
wysokosciowym 1 naniesionymi na nim konturami 1 wymiarami istniejgcych 1 projektowanych
budynkow i1 budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow 1 skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale
oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego 1
przekrojow poprzecznych, zarowno wykopow jak 1 nasypow , polozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci korony, wysokosci nasypow 1 glebokosci wykopoéw, zarysy skarp, punktéw ich
przeciecia z powierzchnig terenu.

Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg mierniczg, tasmg itp. przygotowac
1 oczyscié teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew 1 krzewow, wykonanie robot
rozbidrkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie 1
odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdow 1
drég dojazdowych.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu
robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzedne wykopu o grubosci co
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac
+/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungc
sposobem re¢cznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej dokfadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub ulozeniem
przewodu.

5.3. ZasypKki i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow i $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania
nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe 1 piaszczyste oraz grunty gliniastopiaszczyste
pochodzace z wykopow na odklad lub dowiezione spoza strefy robdt z wylaczeniem gruntow
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami
metoda podtuzng, boczna lub czolowa z jednoczesnym zaggszczaniem. Grubos¢ usypywanych
warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i §rodkow transportowych i winna wynosi¢ 25-35
cm przy zastosowaniu spycharek i1 zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn
takich jak: walce wibracyjne, wibratory o r¢cznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznos$ci od
dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ I s =1,00.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie * PN-B-06050. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywaé
ujemnie na stateczno$¢ budynkow i innych budowli oraz istniejagcego uzbrojenia terenu. Za
powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
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okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku
gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminéw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot. Niezaleznie od budowy urzadzen
stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowe;,
Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposdéb wykonania skarp wykopdéw powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawcg.
Doktadno$¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m.
Wykonawca ma obowigzek zaggszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos$¢ kontroli
byta zachowana co 20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Cze¢s¢ budowli Jednostka Dokladnos¢

L.p. Cze$¢ budowli Jednostka Dokladnos¢
I Podloze powierzchni: _
- nieréwnos¢ powierzchni”’ cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0.5
- niweleta powierzchni Cm +1,-3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m Yepochylenia |+10
- nierownos¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej  |cm +10
- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej” cm +5
" nieréwnosci mierzone tata 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i no$nos¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podlozu nawierzchni okres$lane jest na podstawie:
A) wskaznika zageszczenia Is

Wskaznik zageszczenia s, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci
objetosciowej szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podtoza
wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslane]
laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podloze)

Odleglosc¢ od podioza konstrukcji Minimalna wartosc I
nawierzchni wraz z platforma robocza
‘Gérna warstwa podioza w wykopie o grubosci 20 cm ‘ 1.00 ‘
5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch
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pojazddw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”. Po wykonaniu
wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewodow 1 kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jakos$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- zageszczenie.

Wyniki badan i pomiar6w kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbiorcow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m3 (metr sze$cienny) robdt ziemnych (przemieszczania, zasypek,
wykopow).

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ 1 jakos¢
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie 1 wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie,

- wykonanie zasypek, nasypow,

- rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwiazane i standardy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
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BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podfoza nawierzchni podatnych.
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SST 2.1.3. KORYTOWANIE 1 ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych w ramach ,,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen budynku Szkoly
Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacja i przebudowa na Zlobek Miejski” zgodnie z
zakresem robOt przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i przedmiarach robdt —
opracowanych przez Pracowni¢ Projektowa ARCHidea.

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu
koryta gruntowego pod nawierzchni¢ placu zabaw 1 obejmuja:
» profilowanie 1 zageszczenie podloza gruntowego pod nawierzchnie bezpieczng w
bezposrednim sgsiedztwie urzadzen placu zabaw,
» profilowanie 1 zageszczenie podloza gruntowego pod nawierzchni¢ z kostki brukowej w
miejscu istniejgcej nawierzchni betnowej,
* profilowanie i zaggszczenie podloza gruntowego pod schody terenowe.

Grunt z korytowania przeznaczony na odklad stanowi wtasno$¢ Wykonawcy 1 odtransportowany
bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628
7 27.04.2001 ,,0 odpadach”.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacja Techniczng ST — 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST —
1.0.0.,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.2 Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

- fadowarki,

- rowniarki samojezdne,

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
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3.3 Sprzet do zageszczania
Sprze¢t uzywany do zageszczania powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wlasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nawierzchnig
placu zabaw sportowego nalezy uzy¢ samochodow samowytadowczych.

Wybdr srodkoéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zarOwno w obrgbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w ST — 1.0.0. "Wymagania
0golne".

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne warunki wykonania robaét
Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogdlne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania 1 zageszczenia podtoza
dopiero po zakonczeniu 1 odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementow odwodnienia i
instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystgpi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza 1 wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy
stosowac rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonac recznie.
Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy. Profilowanie i

zageszczenie podloza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 1
5.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ bloto 1 grunt, ktéry ulegl nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza.
Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzZsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i1 wystepuja zanizenia poziomu w podlozu
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢ co najmniej
10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu,
w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzgdne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego
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powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami $redniego walca stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.4. Zaggszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia przez walowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawceg w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczenie podloza nalezy kontrolowac
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II).
Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podloza
przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-
02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato 1 $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza.

Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is > 1,00

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach 1 Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na

przyktad przez roztozenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli
wyprofilowane 1 zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem
do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona
on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakos$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST — 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i1 z
czestotliwoscig gwarantujacg zachowaniem wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Czestotliwosé¢ badan

Maksymalna powierzchnia

L Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na 5 ) > .
P = v 2 (m2) przypadajaca na jedno
dziennej dzialce roboczej A
badanie
I Szerokosé, glebokos¢ i potozenie Z czestotliwoscia gwarantujaca spelnienie wymagan przy
. koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.
= | Uksztaltowanie pionowe osi koryta jw.

Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu -

. M : 2 600
badanie wskaznika zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podloze , kontrolg
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny
modul odksztatcenia podloza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Minimalny modut odksztalcenia przy uzyciu plyty o
srednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4). Badania ptyta @ 30 cm wykonanego koryta
gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza
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6.2.1. Zaggszczenie podioza
Zaggszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Ro6wnos¢
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku
podtuznym. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ lata co najmniej 2 razy. Nierownosci nie
moga przekraczac 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja = 0,5%.
6.2.2.3. Glebokos¢ koryta 1rzedne dna
Glgbokos¢ koryta 1 rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. Réznice
pomigdzy rzednymi zmierzonymi 1 projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm1i-2 cm
6.2.2.4. Szerokos¢ koryta
Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szerokos¢ koryta nie moze
r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cmi-5 cm.
6.2.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznyc  od
okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdOwnanie 1 powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Jednostkag obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z
wyprofilowaniem i zaggszczeniem podioza gruntowego.

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST -1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST -1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

Odbior wykonanego koryta, wyprofilowanego i1 zaggszczonego podloza dokonywany jest na
zasadach odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i1 powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST -1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne 1 mechaniczne profilowanie dna podloza gruntowego,

- mechaniczne zageszczenie podioza,

- zaladunek 1 transport gruntu na odkiad,

- przeprowadzenie badan i pomiarow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy 1 okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$no$ci gruntu jako podloza nawierzchni
podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow 1 wykonawcoéw krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie 1.

SST 2.1.4. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych w ramach ,,Przebudowy placu zabaw przy ul. Malej w Wolinie; dz. nr 24/31;
obreb 0003 Wolin” zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i
przedmiarach robét — opracowanych przez Pracownie Projektowg ARCHidea.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 1 obejmu;ja:
* wykonanie podbudowy grubosci 30 cm ze zwiru pod nawierzchnig bezpieczng (piasku) w
bezposrednim sgsiedztwie urzadzen na placu zabaw (strefa bezpieczna).

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczaniu
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujacymi odpowiednimi
normami (w szczegdlnosci z PN-S-06103 ,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie”) 1 ST — 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania Ogo6lne”.

2. Materialy

Materiatlem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomigdzy
krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagla i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej graniczne;
uziarnienia do gornej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez
sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa,
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa famanego

1. |Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, od 2 do 10 PN-B-06714-15
nie wiecej niz

Zawartoi¢ nadziarna, nie wiecej niz PN-B-06714-15
Zawartosc ziaren nieforemnych, nie wiecej niz; PN-B-06714-16
Zawartosc zanieczyszczen organicznych, nie 1 PN-B-04481
wiecej niz:
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30 do 70 PN-64/8931-01
zageszczeniu metoda [ lub I wg PN-B-04481
6. [Scieralnoi¢ w bebnie Los Angeles: 35 PN-B-06714-42
a)  scieralnosé catkowita po pelnej liczbie 30
obrotéw, nie wiecej niz;

b)  scieralnos¢ po 1/5 pelnej liczbie obrotow,
w stosunku do ubytku masy po pelnej

liczbie obrotow, nie wiece) niz:

7. |Nasiakliwosc, nie wiecej niz: 3 PN-B-06714-18
8. |Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, nie wiecej niz:
9. |Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SOs, nie wiecej niz:
10.  [Wskaznik nosnosci Wi, mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102
nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is=1,00

wn

2
wn
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1. Sprzet

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastgpujacy sprzet:

a) rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania. W miejscach
trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie
zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. Transport

Transport kruszywa musi odbywaé si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podlozu drogi musi byé tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport
samowytadowawczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. Wykonanie robét
5.1.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ulozona bedzie na wcze$niej wykonanej warstwie
odsaczajace;.

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podifoza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od
zalozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie
poprzez mieszanie, do osiggnigcia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyrownane 1 zageszczone.
Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 wedtug zalecen Inzyniera. Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy
musi by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez
Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwia¢ naciggniecie sznurkoéw lub
linek do wytyczenia robo6t 1 nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstw¢ podbudowy
Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z
dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody 1 mieszanie kruszywa

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci
naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowac stopniowo w ilosci nie wicksze;j
niz 10 I/ m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie.
W czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zaleznosci od temperatury, ilo§¢ wody powinna by¢
odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotnosci
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ naturalna materialu przekracza wilgotnos$¢ optymalna,
nalezy materiat osuszy¢ przez zwigkszenie ilo$ci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac si¢ bedzie
samowytadowczymi srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposdb
zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozktadanie mieszanki

Roztozenie mieszanki odbedzie si¢ we wezedniej przygotowanym korycie przy pomocy roéwniarki
lub uktadarki z zachowaniem parametrow (grubos$ci i szeroko$ci warstwy) zaprojektowanych w
Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykonaé¢ w
dwoch warstwach. Kazda powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie uktadania
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mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna o $rednicy wigkszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie
przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkow poprzecznych i pochylen
podluznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykona¢ cigzkim
szablonem lub rowniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnac¢ lokalne wglgbienia. Mieszanka
w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zagegszczeniem zastgpiona
materialem o odpowiednich wlasciwosciach.

5.2.7. Zaggszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszezenia przez walowanie. Podbudowe z kruszywa lamanego nalezy zageszczaé walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie powinno postgpowac stopniowo.
Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢
wyrownane przez spulchnianie warstwy kruszywa i1 dodanie lub usunig¢cie materiatu az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢
zageszczona zageszczarkami  plytowymi malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Wybor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktoérego uziarnienia lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktorego uziarnienie lezy w gornej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zaggszczaé najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy.
Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykonaé¢ bez uruchomienia wibratorow.
Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,00 wedhug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1).
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zagegszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
okreslanej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I10. Wilgotno$¢ przy
zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% 1 - 20% jej wartosci.

6. Kontrola jakoSci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne 1
dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary 1 badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢
w zakresie 1z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robdt przy budowie podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie:
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Wyszczegolnienie badan Czestotliwosé badan
Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca na
roboczej 1 badanie (m2)
Zageszczenie warstwy 2 600

2 prébki na boisko

6.2.1. Badanie wlasnos$ci kruszywa

W czasie robdt Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wlasciwosci kruszywa okreslone w tablicy
p. 6.2. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem i
w obecnosci Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi. Badania
pelne nalezy wykona¢ takze w przypadku zmiany zrédla pobierania materialow 1 w innych
przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.2.3. Badanie zaggszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac si¢ do osiggnigcia zageszczenia nie mniejszego od
1,00 wedlug normalnej proby Proctora, wedlug PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugigé
sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zaggszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych, wedlug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m2.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwos$¢ 1 zakres badan 1 pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow

I Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

- w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz co 400 m>,

Podczas odbioru:

- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m2 .

2. Szerokosé podbudowy W 3 przekrojach

3. Roéwnosc podiuzna

4. Réwnosc poprzeczna Eata w 3 przekrojach
5; Spadki poprzeczne I

6.3.1. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach
wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa lamanego nie
powinno przekracza¢ +10%,

6.3.2. Nos$nos¢ 1 zaggszczenie podbudowy wedtug obcigzen plytowych
Maksymalne ugigcia lub minimalne moduty odksztalcenia w zaleznosci od wskaznika
zageszczenia 1 projektowanego wskaznika no$no$ci zawarto w ponizszej tabeli.
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" Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modul odksztalcenia
wskazniku zageszczenia Is sprezyste pod kolem mm mierzony plyta o srednicy 30 cm
Wao: nie nie mniejszy MPa
mmt‘.]:lg m niz niz: PR P od p‘icrws.'n'g:_u od _druuiy;:q
2 = : obciazenia E; obciazenia E,
60 1.0 1,40 1.60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a) Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata w zgodnie z normg BN-
68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3.

Nierownos¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg z czgstotliwoscia podang w
tablicy w punkcie 6.3.

Nierownosci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy pomocnicze;j.

b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg z czgstotliwoscig podang w tablicy w punkcie
6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg z tolerancjg = 0,5%.

¢) Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz

+ 10 cm, -5 cm.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) ulozonej 1 zageszczonej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0.0. ,, Wymagania og6lne”.

8. Odbior robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materialdw i sprz¢tu niezbednych do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- mechaniczne rozlozenie materialu warstwami,

- zageszczenie poszezegdlnych warstw,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- $srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jakosci i niekorzystnym wplywem
wody 1 sprzetu wykonawczego,

- wykonanie pomiardw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
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PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezwzgledna.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Azl). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptyta.
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SST 2.1.5. WARSTWA ODSACZAJACA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych w ramach ,,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen budynku Szkoly
Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacja i przebudowa na Zlobek Miejski” zgodnie z
zakresem robOt przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i przedmiarach robot —
opracowanych przez Pracowni¢ Projektowa ARCHidea.

1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu

warstwy odsaczajacej 1 obejmuja:

- wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 30 cm z piasku $redniego pod nawierzchnig
bezpieczng w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen zlokalizowanych na placu zabaw oraz ulozenie
geowldkniny,

- wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 15 cm z piasku Sredniego pod nawierzchnig
utwardzong brukowana.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST — 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST — 1.0.0.. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej wedtug zasad niniejsze;j
ST jest piasek.

2.1.1. Piasek na warstwg¢ odsaczajacg musi spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) wodoprzepuszczalno$¢ - wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci K10 > 8m /dobg
okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.

b) mozliwo$¢ uzyskania wskaznika zaggszczalnos$ci Is = 1,00 wg normalnej proby Proctora (PN-
B-

04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

c¢) wskaznik réznoziarnistosci U=d60/d10 > 3,0 wedlug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.

d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy

U=D15/d85 > 5.

Oprocz wymienionych wilasnosci piasek uzyty na warstwe odsaczajaca nie powinien zawierac
zanieczyszczen:

a) obcych - zawarto$¢ nie wigcej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-

06714/ 26)

3. Sprzet
3.1. Rowniarka - do roz$cielenia piasku w wykonywanej warstwie.
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3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika zageszcezania. Uzyty sprzet musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4. Transport

Uzyte s$rodki transportu powinny zabezpleczac przewozony piasek przed wyschnigciem,
wplywami atmosferycznymi i segregacja. Uzyte $rodki transportu musza uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania ogolne™.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup 1 transport piasku

Zakup 1 transport piasku przewidzianego do wykonania robo6t opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej
ST.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Podloze gruntowe warstwy odsaczajacej powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami ST —
1.0.0. ,,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem podloza”. Wyznaczenie
geodezyjne 1 zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa.

5.2.3. Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowe;j
grubosci przy uzyciu rOwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubos¢, aby ostateczna
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byla rowna grubos$ci projektowej. Warstwa odsgczajgca
powinna by¢ roztozona w sposodb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych.

5.2.4. Zaggszczenie warstwy odsaczajacej

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic¢ do jej
zageszezenia przez watowanie. Watowanie powinno postgpowac stopniowo, od dolnej do gornej
krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu,
az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczone
zageszezarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
(jak w punkcie 2 niniejszej ST).

Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-
04481. Jezeli piasek zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zwilzony
wodg i rOwnomiernie wymieszany.

Wilgotnos$¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rdzni€ si¢ od optymalnej o wiecej niz £ 2%.
5.2.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajagca po wykonaniu, a przed uloZzeniem nastgpnej warstwy powinna by¢
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy
uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych. Koszty tych napraw sg objete
ceng jednostkowa 1 m2 warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé
kopie ich wynikow Inzynierowi.
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6.1. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot podano w tabeli:

Czestotliwosé badan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy (m?)
przypadajaca na jedno
badanie

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba
badan na dziennej
dzialce roboczej

1. Grubos¢ warstwy

3]

600

9

Zageszczenie warstwy

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wlasnosci kruszywa podane w tabeli. Probki nalezy
pobierac losowo.

6.1.2. Badanie zageszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach wybranych
losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2 .

6.1.3. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zaggszczeniu, co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce robocze;j, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2
warstwy.

6.1.4. Cechy geometryczne warstwy

a) roOwnos$¢ - nierownosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata w co najmniej 3
przekrojach, nierownos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomocg faty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach;
spadki poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja + 0,5%,
¢) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 6 punktach, r6znice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi-2 cm,

d) szerokos¢ - nalezy sprawdzac¢ co najmniej w 3 przekrojach; szerokos$¢ nie moze rozni¢ si¢ od
projektowanej o wiecej niz + 10 cm i -5 cm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) ulozonej 1 zaggszczonej warstwy
odsaczajace;j.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST — 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- transport materialow do wykonania robot,

- sytuacyjno-wysoko$ciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,

- rozécielenie i zageszczenie warstwy odsaczajacej,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- niezbg¢dne roboty pomiarowe i badania,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane i standardy
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PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e probek gruntu.
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-76/8950-03 Obliczenie wspotczynnika filtracji gruntu
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SST 2.1.6. URZADZENIA PLACU ZABAW I MALEJ ARCHITEKTURY

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych w ramach ,,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen budynku Szkoly
Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacja i przebudowa na Zlobek Miejski” zgodnie z
zakresem robOt przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i przedmiarach robot —
opracowanych przez Pracowni¢ Projektowa ARCHidea.

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem montazu urzadzen sportowych i obejmuja:

- dostawa 1 montaz zabawek na plac zabaw,

- dostawa 1 montaz elementdéw matej architektury.

Uwaga: zakup urzgdzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach Ceny
Kontraktowej.

1.4. OkreSlenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST — 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST — 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Beton i jego sktadniki

Do fundamentow betonowych dla urzadzen boiska nalezy stosowac beton klasy B20 wg PN-EN
206- 1:2003

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo lamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i1 PN-EN
12620:2004/AC:2004.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.2. Urzadzenia placu zabaw

Projektuje si¢ montaz 13 urzadzen (lokalizacja zgodnie z zalgcznikiem graficznym bedacym
integralng czgsécig niniejszego projektu):
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- kiwak Autobus

- piaskownica kwadratowa o boku 2,4m

- kiwak Kura

- zestaw zabawowy Mateuszek

- kuchnia blotna

- hustawka pojedyncza Maluch

Urzadzenia musza posiada¢ co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinny by¢ wykonane z
bezpiecznych i trwalych materialdw, by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okre§lonymi w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow oraz przepisach
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach.
Sprzet zainstalowany na placu zabaw winien by¢ zgodny z normg PN-EN 1176.

Mocowanie urzadzen do podloza wg wytycznych producenta.

1. Kiwak autobus

A gam
e’

e Kiwak 4-osobowy na sprezynach w ksztalcie autobusu
e Konstrukcja:

o Calo$¢ urzadzenia: ptyty HDPE o gr. 15mm, barwiona w masie
Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo
Sprezyna: stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor szary
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa

o Fundamenty: beton klasy min. C12/15
e Wymiary: 86x122cm
e Strefa bezpieczenstwa: 388x382cm

O O O O O

e  Wysokos¢ catkowita: 88cm

e  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 45cm

e Powierzchnia przestrzeni upadku: 12,88 m2
e Glebokos¢ posadowienia: -0,60m

e Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
e Przedzial wiekowy: +1 lat

2. Piaskownica kwadratowa o boku 2,4m

e W sktad zestawu wchodzi: konstrukcja nosna oraz 4 szt. siedziska
e Konstrukcja:
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o Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 80x80mm,
ocynkowane kapielowo
o Elementy polaciowe piaskownicy: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie
o Zaslepki: systemowe zaslepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do
zastosowanych $rub wkretow montazowych
e Wymiary: 263x263cm
e Strefa bezpieczenstwa: 556x556cm
e  Wysoko$¢ calkowita: 42cm
e  Wysokos¢ swobodnego upadku: 42cm
e Powierzchnia przestrzeni upadku: 28,98m?2
e Glebokos¢ posadowienia: -0,50m
e Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
e Przedzial wickowy: +1 lat

3. Kiwak kura
)
oo
= ﬂ_‘%i >

e Kiwak 1-osobowy na sprezynie w ksztalcie kury
e Konstrukcja:

o Calos$¢ urzadzenia: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie
Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo
Sprezyna: stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor szary
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa

o Fundamenty: beton klasy min. C12/15
e Wymiary: 62x96cm
e Strefa bezpieczenstwa: 396x329cm

O O O O O

e  Wysoko$¢ calkowita: 80cm

e Wysokos¢ swobodnego upadku: 60cm

e Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,94m?
e Glebokos¢ posadowienia : -0,60m

e Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
e Przedzial wiekowy: +1 lat
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4. Zestaw zabawowy

W skiad zestawu wchodzi: 2 szt. wieza bez dachu, podest wys. 0,30m; wieza z dachem,
podest wys. 0,60m; balkonik narozny, zjezdzalnia, wys. 0,60m; przej$cie tunelowe; gra
,polacz zwierzaki” gra ,kotko — krzyzyk™; gra ,,ucieczka z labiryntu”; sklepik — lada;

wyciggarka z wiaderkiem
Konstrukcja:

o

O

o O O O

©)

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe wym. 80x80 mm, cynkowane,

malowane proszkowo na kolor szary

Kotwy: stal cynkowana

Elementy potaciowe: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie

Podesty: sklejka wodoodporna, o gr. 15mm, z warstwg antyposlizgowa o wzorze
"hexa", w kolorze ciemnobragzowym, montowana na legarach z profili

stalowych o przekroju 60x40mm, ocynkowanych, niemalowanych

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Slizg zjezdzalni: boki z ptyty HDPE o gr. 15mm, §lizg z blachy nierdzewnej, o gr.

1,5mm

Tunel: rura PVC, mocowana do ptyt HDPE

Kotko 1 krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

Panel zabawowy: zintegrowany element bezobstugowy

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Wymiary: 413x361cm
Strefa bezpieczenstwa: 762x626cm
Wysokos$¢ catkowita: 300cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 60cm
Powierzchnia przestrzeni upadku: 32,29m?
Glgboko$¢ posadowienia: -0,60m

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
Przedzial wiekowy: +2 lat
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5. Kuchnia blotna

e W sklad zestawu wchodzi 1 szt. kuchni btotne;j
e Konstrukcja:
o Nogi konstrukcyjne: drewno sosnowe klejone, powlekane lazurg akrylowa w
kolorze ciemny orzech
Kotwy: stal cynkowana
Elementy dekoracyjne: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo
Zaslepki: tworzywo sztuczne
o Fundamenty: beton klasy min. C12/15
e Wymiary: 35x246cm
e Strefa bezpieczenstwa: 546x3,335cm

o O O O

e  Wysokosc¢ catkowita: 130cm

e  Wysokos$¢ swobodnego upadku: 50cm

e Powierzchnia przestrzeni upadku: 16,40m?2
e Glebokos¢ posadowienia: -0,60m

e Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
e Przedziat wiekowy: +2 lat

6. Hustawka podwodjna

o W sklad zestawu wchodzi konstrukcja nos$na oraz siedzisko koszykowe 2 szt.
e Konstrukcja:

o Nogi konstrukcyjne: rura stalowa kwadratowa o przekroju 80x80x3mm,
ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo na kolor szary strukturalny
Belka pozioma: stal cynkowana
Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej, powlekanej guma
Lancuch: nierdzewny, kalibrowany
Zaslepki: tworzywo sztuczne

o Fundamenty: beton klasy min. C 12/15
e Wymiary: 192x240cm
e Strefa bezpieczenstwa: 740x350cm

o O O O
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e  Wysokos¢ calkowita: 240cm

e  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 125¢cm

e Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90m?2
e Glebokos¢ posadowienia: -0,60m

e Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
e Przedzial wickowy: +1 lat

2.3. Mala architektura

Projektuje si¢ ustawienie na terenie nastepujacych elementéw matej architektury:
Lawka (szt. 12)

* Dlugos¢ catkowita: 190cm

* Wysoko$¢ catkowita: 90cm

* Wysoko$¢ siedziska: 45 cm

* Szerokos¢: 67 cm

* Siedzisko, oparcie: drewno jodlowe, malowane na kolor brazowy
* Stelaz fawki wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkow
* Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kosz na odpady (szt. 6)

* Wysokos$¢: 140cm

* Szerokos$¢: 55x44cm

» Konstrukcja oraz obudowa: — stal ocynkowana, malowana proszkowo
* Wyposazony we wklad 45 litrowy

* Fundamenty: beton klasy min. C12/15

* Glebokos¢ posadowienia: -60cm

Flementy sa zgodne z norma PN-EN:1176-1:2017-12.

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”. Roboty
wykonane beda recznie.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ specjalistycznymi samochodami do przewozu
betonu.

4.3. Transport elementow placu zabaw nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja producenta w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0.0. "Wymagania og6élne" pkt. 5.
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5.2. Zasady wykonywania robot
Wykonanie fundamentow elementéw urzadzen:
- wykonanie wykopdéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiarow muszg by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa,
- betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykonaé z betonu klasy B20, w fundamentach
nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen placu zabaw,
Montaz elementéw wyposazenia placu zabaw:
Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podloza zgodnie z zaleceniami producenta w
taki sposob by gwarantowaly stabilnos$¢ i bezpieczenstwo. Zamocowanie do podloza winno takze
zapewnia¢ szybki montaz i demontaz urzadzenia. Mocowanie urzadzenia powinno skladac si¢ ze
stopy fundamentowej z betonu B20, w ktorej zatopiona jest tuleja mocujgca. Tuleja musi by¢
wyposazona takze w pokrywe zaslaniajacg otwor, gdy urzadzenie nie jest zainstalowane.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robot

Og6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST — 1.0.0. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja

Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatow z Dokumentacjg Projektowa.

7. Obmiar robét

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.7. Jednostka
obmiaru robot jest m3 (metr szescienny) wykonanego fundamentu 1 szt. (sztuka) zamontowanej
zabawki na placu zabaw

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materialow,

- wykonanie robdt ziemnych,

- montaz i rozbidrka deskowania,

- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen boiska,
- zasypanie wykopu,

- montaz 1 regulacja poszczegolnych zabawek na placu zabaw

- roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiar6w 1 badan.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodno$¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 1 PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SST 2.1.7 ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych w ramach ,,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen budynku Szkoly
Podstawowej w Golczewie wraz z adaptacja i przebudowa na Zlobek Miejski” zgodnie z
zakresem robOt przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i przedmiarach robot —
opracowanych przez Pracowni¢ Projektowa ARCHidea.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury
i konstrukcji, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
* w przypadku wystepowania drzew 1 krzewow o rozbudowanym systemie galezi lub
konardw, nalezy wykonac¢ cigcia sanitarne od strony projektowanych urzadzen
+ zakladanie trawnikow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy
rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych 1 wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ro$liny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektoérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowanag
korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wilasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce
przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST — 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — 1.0.0.
»Wymagania ogolne”.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych 1 zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, Plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jako$ci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy -
wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i Scieckami bytowymi z osadnikéw, z
osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
73/0522- 01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem 1 osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawo0z organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

* Glebogryzarka

* Ciaggnik kotowy

4. Transport

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2.Wykonanie robot

5.2.1. Wycinka drzew

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

5.2.2. Nawierzchnia trawiasta

Nalezy zrekultywowaé nawierzchnie uszkodzone w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz
w miejscach tego wymagajacych zalozy¢ nowy trawnik.

Podloze

Po osunigciu zanieczyszczen przekopac teren glebogryzarka i usuna¢ wszelkie chwasty klaczowe.
Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40 m? Teren zwatlowa¢ w dwu
kierunkach. W celu ustabilizowania podifoza odczeka¢ 2 tygodnie przed przystgpieniem do
nastgpnych prac. Przestrzen po usunigtym humusie wypehi¢ warstwa 15 cm substratu torfowego.
Warto$¢ Ph — 5,5-6,5.

Nasadzenia

Projektuje si¢ wzdhuiz calego ogrodzenia nasadzenia Zzywoplotem z roslin zimozielonych
(Laurowisnia wschodnia (Prunus laurocerasus) 'Otto Luyken'). Projektowany zywoptot zapewni
w ciggu catego roku bariere¢ ochronna.

W poblizu wejécie do opracowywanej cze$ci budynku projektuje si¢ roslinnos¢ plozaca Igre
plozaca (Cotoneaster Procumbens) ‘Queen of Carpet).
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6. Kontrola jakoSci robot

6.1.0golIne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych roboét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru robot m2 (metr kwadratowy) powierzchni przez obsianie trawg oraz ilo$¢

szt. (sztuk) przycietego drzewa/krzewu.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST — 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

8. Podstawa platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”. Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- roz$cielenie warstwy ziemi urodzajnej,

- uporzadkowanie terenu,

- pielegnacja obsadzonych powierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiard6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9. Przepisy zwigzane i standardy

PN-R- 67022 Ozdobne drzewa 1 krzewy iglaste
PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-G-98011y Torfrolniczy
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